Wózek widłowy WYMAGANIA – Specyfikacja 

	
	DANE TECHNICZNE 

	FABRYCZNIE NOWY 2024 / NAPĘD; GAZ 

	WOLNY SKOK WIDEŁ: 
	min. 150 mm – max. 160 mm 

	UDŻWIG:
	min. 2 250 kg

	WYSOKOŚĆ MASZTU ZŁOŻONEGO
	max. 2 200 mm

	WYSOKOŚĆ ZADASZENIA 
	max. 2 150 mm 

	WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA
	min. 4 500 mm – max. 4 700 mm

	DŁUGOŚĆ WÓZKA: 
	max. 2 535 mm 

	SZEROKOŚĆ WÓZKA 
	max. 1 150 mm 

	PROMIEŃ SKRĘTU: 
	max. 2 265 mm 

	OGUMIENIE: 
	PNEUMATYCZNE 


	SKRZYNIA BIEGÓW: 
	AUTOMATYCZNA 

	WIDŁY: 
	max. 122 mm x 40 mm x 1 200 mm 

	
	

	PODNOSZENIE (ZAŁADOW./WYŁADOW.) 
	załadowanie max. 450 mm/s / wyładowanie max. 580 mm/s 

	OPUSZCZANIE (ZAŁADOW./WYŁADOW.) 
	załadowanie max. 500 mm/s / wyładowanie 550 mm/s 

	PRĘDKOSĆ JAZDY (ZAŁADOW) 
	załadowany min. 18 km/h 

	POKONYWANIE WZNIESIEŃ (ZAŁAD.) 
	z załadunkiem min 31% 

	ZUŻYCIE PALIWA (60 CYKLI/GODZINA) 
	max. 3,2 kg/h 

	KORYTARZ ROBOCZY Z PALTEĄ max. 1 000mm x 1 200 mm  - 3 930mm 

	WSPOMAGANIE UKŁ. KIEROWNICZEGO                         TAK

	GWARANCJA: 
PANCERNY PRZESZKLONY PANORAMICZNY DACH     
SILNIK: 
	MIN. 60 MIESIĘCY LUB 5000 MTH
TAK
min. STAGE 4  - max. STAGE 5  - min. 43 kW – max. 46 kW

	
POZOSTAŁE WYMAGANIA :

- WYŚWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY                                
- KATALIZATOR 
- KRATKA OCHRONNA 
- AMORTYZOWANY FOTEL OPERATORA Z PASEM BEZPIECZEŃSTWA  I CZUJNIKIEM OBECNOŚCI OPERATORA                                                                       
- WSTECZNE LUSTERKO PANORAMICZNE
- HAK HOLOWNICZY 
- ŚWIATŁO COFANIA WRAZ Z OSTRZEŻENIEM AKUSTYCZNYM 
- KOMPLETNE OŚWIETLENIE LED 
- KOGUT OSTRZEGAWCZY
- KABINA PEŁNA Z OGRZEWANIEM
- PRZESÓW BOCZNY WIDEŁ
- MASZT Z WOLNYM SKOKIEM WIDEŁ
-  Możliwa rejestracja UDT

	







	
	




