POZ.PN.01 @ @
PLYTA NADSZYBIA
BiLxH=2425x2150x200mm 2425 4 6% 4
WYKONAC: x1 , 200 , 2025 L, 200 , 650 L
1 1 1
Jo0go, 2025 J00J00, 650 4
WENTYLACJA SZYBU: W | } } }
N R | ww e
104 K1 912 NR100 2x1 12 ‘
- Avggv +\ ;
Ol e —®
T ‘ §f - — 1 . ‘ _
o~
| - o § ‘
[ 200 o S35 ||
A | —
o~ 7| INR106 2x1fp12 S S5 ~
SR = s
X Y &Z‘T = ‘ X
X s S| 12125 L 12125 | | Ll s
5 S ! S| |7 =
= \ g 58 \
2 28 | E = | |
F] e ‘ gu_w ’
= | | NRI04 820 =8 ‘ 1, 2
| A Sz || | B A|
gs ‘ ‘ NRIOT 2x14212 ‘ ‘ NRI0T 25212 S8
o
= ‘ ‘} co 150, (1D+26) o }‘ ‘ Eﬁ 150, (ZD+16) 1=
e [ R P !
== I I [ A Y Y I I N E—— — e 1 ‘
@ =\ ! - +
‘ NR100 2x1 812 ‘
NR103 1428 NR100 2x1 812 NR103 528
| co 150 - | 0 150 |
I 1 I 1
SKALA 1:25
NRIOT 212 NRIOT 212 NRI0O @12 NR104 1920 NRIOT 212 NRIO! 812
/| co 150 AT o 150

/.

N gl )

NR1O1 212

-;l9>28
o8] [ O

UWAGL:

1. Poziom pordwnawczy. 10.00 = poziom istniejgcej wykoficzonej posadzki
parteru w budynku istniejgcym.

2. Poziomy podano w metrach, pozostafe wymiary w milimetrach, o ile
nie opisano inaczej.

3. Rysunek rozpatrywaé fqcznie z projektem budowlanym petnobranzowym
(branzg architektoniczq, instalacyjng) i catoseig projektu
budowlano—wykonawczego konstrukcji (pozostafymi rysunkami konstrukcyjnymi).
4. Przed przystopieniem do  redllizacj potwierdzi¢ wszystkie wymiary i
informacje zawarte na rysunku z wybranym dostawcq dzwigu windowego.

5. Wymiary poszczegdlnych segmentdw pretdw gietych podano po obrysie
zewnetrznym natomiast dfugosci catkowite w odniesieniu do osi preta.

6. Promienie lub $rednice gigcia pretéw, bedgce wymiarami wewngtrznymi,
ustali¢ zgodnie z PN-EN przyjmujgc najmniejsze dopuszezine wartosci, chyba
e w projekcie podano inaczej.

7. W miejscach przerw technologicznych zastosowaé Srodek szczepny np. Sika
lub Ceresit.

8. Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wszystkich wymiardw oraz
zestawiefi  opisanych na rysunku, przed rozpoczeciem prac budowlanych.
Wszelkie rozbieznosci i niejosnoSci nalezy wyja$nic z projektantem.

ZALECENIA DLA WYKONAWCY:

KLASA BETONU €20/25 (B25)
KLASA SRODOWISKA XC1

GRUBOSC OTULENIA 25mm
MAKSYMALNY STOSUNEK W/C 0,60
MINIMALNA ZAWARTOSC CEMENTU 280 kg/m3
MAKSYMALNY WYMIAR KRUSZYWA 16 mm
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