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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : DDD-095-000 KOBRA wer. 16

Roboty budowlane

Budowa: -
Obiekt: ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA INWESTYCJI: REMONT | PRZEBUDOWA FUNKCJONALNA BUDYNKU URZEDU GMINY W LUBASZU
Adres: 64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37, dziatki nr 841/3, 842/8

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str. 1

Lp. Opis dziatu

| ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA INWESTYCJI:
Murki oporowe, ogrodzenia

I.A" Roboty ziemne rys Z03,4,5

I.B- Mur oporowy rys Z03,4,5

I.C  Ogrodzenie na murku oporowym rys Z03,4,5

I.D  Ogrodzenie na cokole betonowym rys Z03,4,5

Il Utwardzenia w granicach dziatek 841/3, 842/8 rys Z1,202

IILA° Roboty ziemne

[I.B Podtoza i nawierzchnie

I.C  Tereny biologicznie czynne

I.LD  Pochylnia dla 0s6b niepetnosprawnych rys nr 12-17

ILE Schody zewnetrzne rys nr 10

Il.LF Zadaszenie schodéw zewnegtrznych rys nr 11

.G Podsadzki w piwnicach

Il.H  Scianki dziatowe murowane oraz typu lekkiego

IIl.I  Posadzki wierzchnie

I.J Wykonczenie $cian i sufitdw

ILK  Okna napowietrzajace i oddymiajace

I.L  Stolarka przeciwpozarowa

M Slusarka aluminiowa , stalowe drzwiowa

LN Drzwi aluminiowe zewnetrzne

.0 Drzwi aluminiowe wewnetrzne

I.P Stolarka drzwiowa wewnetrzna

I.Q Elewacja

Il Winda dla oséb niepetnosprawnych

LA ROBOTY ROZBIORKOWE | TOWARZYSZACE

LB PRACE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI DLA WINDY

[.C PRACE W ZAKRESIE ELEWACJI WINDY

lI.D  Cokét w zywicy

lILE  Dach

lll.F DOSTAWA | MONTAZ WINDY

.G Prace elektryczne

l.H PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU

Il POZOSTALE

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : DDD-095-000 KOBRA wer. 16

Roboty budowlane
Budowa: -
Obiekt: ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA INWESTYCJI: REMONT | PRZEBUDOWA FUNKCJONALNA BUDYNKU URZEDU GMINY W LUBASZU
Adres: 64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37, dziatki nr 841/3, 842/8
Str.1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA INWESTYCJI:
Murki oporowe, ogrodzenia

Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznac si¢ z dokumentacja
projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét i wwzglediajac ewentualnych robét
koniecznych do wykonania i wynikajacych z projektu oraz oczekiwan Inwestora , a nie uwzglednionych w
przedmiarze robét. Inwestor lub Zamawiajacy powinien udzieli¢ wszelkich informacji w zakresie szczegétowych
oczekuwan i zalecen ,niezaleznie od przyjetego przedmiaru.

LA | Roboty ziemne rys Z03,4,5

11 KNR 201-0202-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 34,583 [ m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku

samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 5 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il
0.25*145*120+0.25*1.01*3.72+0.25*1.55*5.18+0.3*0.75*5.18 +0.25* 0.8 *5.18 + 0.3 *0.75*40.13 + 0.25 *

1.6%40.14 = 34,583
Razem = 34,583 | m3
2 | KNR 201-0214-04-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 34,583 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptlata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-IV, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 10 do 15 t

przyjeto do 19 km x 18
025*145*12.0+0.25*1.01*3.72+0.25*1.55*518+0.3*0.75*5.18 + 0.25* 0.8 *5.18 + 0.3 * 0.75*40.13 + 0.25 *
1.6*40.14 = 34,583
Razem = 34,583 | m3
3 | KNR 201-0215-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,833 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3, w
gruncie kategorii: Il
przywykonywaniu fundamentéw
(025*1.45*12.0+0.25*1.01*3.72+0.25*1.55*5.18 +0.3*0.75*5.18 + 0.25*0.8 * 518 + 0.3 0.75*40.13 + 0.25 *
1.6*40.14)* 0.4 = 13,833
Razem = 13,833 | m3
4 | KNR 201-0230-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,833 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, przy zasypywaniu wykopow
spycharkami gasienicowymi o mocy: 110 kW (150 KM), kat.gruntu [-lll

5 | KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,833 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
sypkim, kategorii : I-Il

61999 30,000 | rg
Obstuga geodezyjna, mapki

I.B | Mur oporowy rys Z03,4,5

7 | KNR 202-0239-04-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,056 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Sciany oporowe zelbetowe /czesé pionowal wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z
betonu zwyktego C16/20 (B-20),0 wysokosci do 3 m przekroju prostokatnym i grubosci: ponad 20 do 25 cm

M1: 0.25*14%12.0= 4,200
M2: 0.25*15*3.72= 1,395
M3: 0.25*19%518= 2,461
Razem = 8,056 | m3
8 | KNR 202-0238-01-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,186 | m3

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Sciany oporowe zelbetowe /cze$é poziomal-podstawy wykonane przy uzyciu pompy do betonu na

samochodzie, z betonu zwykiego C16/20 (B-20): prostokatne o stopie ptaskiej
M4 0.75%0.3*5.18= 1,166
M5: 05%0.3%40.13= 6,020




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : DDD-095-000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Roboty budowlane
|. ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA INWESTYCJI:
Murki oporowe, ogrodzenia
|.B. Mur oporowy rys Z03,4,5

Str. 2

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

Razem

7,186

m3

©

KNR 202-0239-04-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Sciany oporowe zelbetowe /czes$é pionowal wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z

betonu zwyktego C16/20 (B-20),0 wysokosci do 3 m przekroju prostokatnym i grubosci: ponad 20 do 25 cm
M4: 0.25*1.8*5.18
M5: 0.25*1.8*40.13

Razem

20,390

2,331
18,059

20,390

m3

m3

10

KNR 202-0290-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o srednicy: do 7 mm

0,202

1

KNR 202-0290-02-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 8 do 10 mm

0,484

I.C

Ogrodzenie na murku oporowym rys Z03,4,5

12

KNR 202-1802-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

anlaogia

Ogrodzenie terenu od strony wschodniej oddzielajace posesje na dziatce nr 842/9 - typu panelowego,
wysokos¢ 1.8m, posadowione na murkach oporowych

stupki 6040*3 p[rofilowane ocynkowane malowane proszkowo

h 1,571

h1,87*1

h1,97*1

h 2,071

przesta x 14 szt wys 1,53 m szer 2,5 oczka 50*200 mm

po 3 szt obejmy montazowe x 45 szt dla kazdego stupka

33,560

13

KNR 202-0103-04-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Sciany budynkéw , z cegiet budowlanych petnych k.10 na zaprawie cementowej - M 4, o grubosci: 1 cegly

Cegty klinkier.25x12x6,5 lic.petn.czerwona
3.3%0.35

Razem

1,155

1,155
1,155

m2

m2

14

KNR 202-0923-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Spoinowanie $cian zaprawa cementowa: barwiong
33%0.35%2+3.3%0.25

Razem

3,135

3,135
3,135

m2

m2

1.D

Ogrodzenie na cokole betonowym rys Z03,4,5

15

KNR 221-0601-05-00 MBGPIK
[ Wyd.MBGPIiK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Cokoét ogrodzenia , wykonane : z betonu zwirowego B20
Wyszczegdlnienie robét:
1. Wykonanie wykopéw i wyréwnanie dna.
2. Wykonanie i ustawienie deskowan, przygotowanie i utozenie betonu
oraz rozdeskowanie.
3. Osadzenie uchwytow stalowych.
4. Zasypanie fundamentéw z ubiciem i rozplantowaniem ziemi.
0.25*(0.6+0.7) *66.22

Razem

21,522

21,522
21,522

m3

m3

16

KNR 202-1802-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

anlaogia
Ogrodzenie terenu - typu panelowego, wysokos¢ 1.8m, posadowione na cokole betonowym
stupki 60*40*3 p[rofilowane ocynkowane malowane proszkowo

66,220




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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Roboty budowlane
|. ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA INWESTYCJI:
Murki oporowe, ogrodzenia
|.D. Ogrodzenie na cokole betonowym rys Z03,4,5
Str. 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

przesta szt wys 1,53 m szer 2,5 oczka 50200 mm
po 3 szt obejmy montazowe dla kazdego stupka

Utwardzenia w granicach dziatek 841/3, 842/8 rys 21,202

IL.A | Roboty ziemne

17 | KNR 231-0810-05-00 IGM Warszawa 135,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwyklego, o grubosci: 12 cm
istniejace zjazdy utwardzone - planowany remont nawierzchni 83 m2
miejsca postojowe dla samochodow osobowych - projektowany oraz remont nawierzchni

30,0 m2 wywoz w poz 25,26
chodniki o nawierzchni typu najazdowego oraz typu pieszego - remont nawierzchni
1547 = 22m2
83.0+30.0= 113,000
150+7.0= 22,000
Razem = 135,000 | m2
18 | KNR 231-0810-06-00 IGM Warszawa 113,000 | m2

[ Wyd.IGM W-wa 1991 .z uwzgl.Bl do 9/96 |

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwyklego, o grubosci: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy
1cm x 8 wywoz w poz 25,26

83.0+30.0= 113,000
Razem = 113,000 | m2
19 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 733,000 | m2

[ Wyd.IGM W-wa 1991 .z uwzgl.Bl do 9/96 |

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
20 cm

1. Droga, plac, miejsca postojowe dla samochodow i zjazd przy wejsciu gtéwnym do budynku

2. Plac z tytu za budynkiem Urzedu

3. Przejazd i zjazd od strony pétnocnej ( w pdzniejszym etapie )

4. Chodnik miejsce postojowe przed wejsciem gtéwnym do budynku

5. Chodniki nowe i przeznaczone do wymiany o funkcji wytacznie pieszej - wymiana nawierzchni.

droga , plac 1 grub 38 cm: 182.0 = 182,000
plac z tytu budynku urzedu 2 gr 38 cm: 308.0 = 308,000
Chodnik przed budynkiem 4 gr 36 cm: 86.0 = 86,000
Chodnik " 5" gr 20 cm: 104.0 = 104,000
opaska "6" gr 20 cm: 53.0= 53,000
Razem = 733,000 | m2
20 | KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 86,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm x 3,2

Chodnik przed budynkiem 4 gr 36 cm: 86.0 = 86,000
Razem = 86,000 | m2
21 | KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 490,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm x 3,6
droga , plac 1 grub 38 cm: 182.0 = 182,000
plac z tytu budynku urzedu 2 gr 38 cm: 308.0 = 308,000
Razem = 490,000 | m2
22 | KNR 201-0211-05-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 290,960 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier. o poj.tyzki 0,40 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w hatdach, z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km, sam.samowytad.o tadow.ponad 5 do 10 t w gruncie
kat.l-lll /spycharka gas. 75 KM/

ziemia inwestora

droga , plac 1 grub 38 cm: 182.0%0.38 = 69,160
plac z tytu budynku urzedu 2 gr 38 cm: 308.0%0.38 = 117,040
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Roboty budowlane
Il. Utwardzenia w granicach dziatek 841/3, 842/8 rys 1,202
I.A. Roboty ziemne

Str. 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Chodnik przed budynkiem 4 gr 36 cm: 86.0 * 0.36 = 30,960
Chodnik " 5" gr 20 cm: 104.0*0.2= 20,800
opaska "6" gr 20 cm: 53.0= 53,000
Razem = 290,960 | m3
23 | KNR 201-0214-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 290,960 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptlata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.I-ll po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5 do 10 t
x18
24 | KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 25,240 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km + oplata za utylizacje gruzu
135.0*0.12+113.0 * 0.08 = 25,240
Razem = 25,240 | m3
25 | KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 25,240 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: za kazdy nastepny 1 km x 5
135.0*0.12+113.0 * 0.08 = 25,240
Razem = 25,240 | m3
Il.B | Podtoza i nawierzchnie
26 | KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa 708,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
drogi wewngtrzne ,place utwardzone ,miejsca postojowe gr 38 cm: 182.0 +308.0 = 490,000
chodniki o nawierzchni typu najazdowe gr 32,5 cm: 86.0 +104.0 = 190,000
opaska przy budynku gr 12 cm: 28.0= 28,000
Razem = 708,000 | m2
27 | KNR 231-0105-04-00 IGM Warszawa 708,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm x 12
drogi wewngtrzne ,place utwardzone ,miejsca postojowe gr 38 cm: 182.0 +308.0 = 490,000
chodniki o nawierzchni typu najazdowe gr 32,5 cm: 86.0 +104.0 = 190,000
opaska przy budynku gr 12 cm: 28.0= 28,000
Razem = 708,000 | m2
28 | KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa 708,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
drogi wewngtrzne ,place utwardzone ,miejsca postojowe gr 38 cm: 182.0 +308.0 = 490,000
chodniki o nawierzchni typu najazdowe gr 32,5 cm: 86.0 +104.0 = 190,000
opaska przy budynku gr 12 cm: 28.0= 28,000
Razem = 708,000 | m2
29 | KNR 231-0105-08-00 IGM Warszawa 708,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm x 2
drogi wewngtrzne ,place utwardzone ,miejsca postojowe gr 38 cm: 182.0 +308.0 = 490,000
chodniki o nawierzchni typu najazdowe gr 32,5 cm: 86.0 +104.0 = 190,000
opaska przy budynku gr 12 cm: 28.0= 28,000
Razem = 708,000 | m2
30 | KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 182,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm Beton zwykly C 8/10 (B 10)
drogi wewngtrzne ,place utwardzone ,miejsca postojowe gr 38 cm: 182.0 = 182,000
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Razem = 182,000 | m2
31 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 308,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
Utozenie nawierzchni w p6zniejszym etapie
drogi wewnetrzne ,place utwardzone ,miejsca postojowe gr 38 cm: 308.0= 308,000
Razem = 308,000 | m2
32 | KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa - 308,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm - x 3
33 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 0,138 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem beton B 15
(0.3*0.10) * (0.15* 0.15) * (79.0 + 88.0 + 21.0 + 16.0) = 0,138
Razem = 0,138 | m3
34 | KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 1,845|m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Lawy pod krawezniki: betonowe zwykle pod obrzeza
0.1*0.15*(70.0 + 53.0) = 1,845
Razem = 1,845 | m3
35 | KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 204,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
79.0+88.0+21.0+16.0= 204,000
Razem = 204,000 | m
36 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 123,000 [m
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
70.0+53.0= 123,000
Razem = 123,000 | m
37 | KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 132,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
104.0 +28.0 = 132,000
Razem = 132,000 | m2
38 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 182,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
uwaga . Nawierzchnie wyrézni¢ innym kolorem kostki
(5,0*4+11,0+5,74*5+16,63
182.0 = 182,000
Razem = 182,000 | m2
39 | KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 308,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej
308.0 = 308,000
Razem = 308,000 | m2
40 | Analiza ind. 12,000 | mb

Dostawa materiatéw i montaz rury AROTA ostonowej fi 65 z wykonaniem wykopu

I.C

Tereny biologicznie czynne

W zakresie rob6t wycinka drzew i usuniecie karp
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41 KNR 201-0103-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy: 36-45 cm
1+41= 2,000
Razem = 2,000 | szt
42 | KNR 201-0103-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy: 46-55 cm
Brzoza - obwdd 144cm
43 | KNR 201-0103-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy: 36-45 cm
Swierk - obwod 114cm
44 | KNR 201-0103-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy: 36-45 cm
Swierk - obwod 113cm
45| KNR 201-0103-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy: 26-35 cm
Swierk - obwod 102cm
46 | KNR 201-0105-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 36-45 cm
1+41= 2,000
Razem = 2,000 | szt
47 | KNR 201-0105-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 46-55 cm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
48 | KNR 201-0105-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 36-45 cm
49 | KNR 201-0105-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 26-35 cm
50 | KNR 201-0505-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 409,000 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll
51| KNR 221-0209-01-00 MBGPIK 0,041 | ha
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Reczne rozrzucenie humus na terenie ptaskim, przy grubosci warstwy: 2 cm
(333 +76) /10000 = 0,041
Razem = 0,041 | ha
52 | KNR 221-0209-02-00 MBGPIK 0,041 | ha
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Reczne rozrzucenie humusu na terenie ptaskim, przy grubosci warstwy: ponad 2 cm, dodatek za kazdy 1 cm x
5
(333 +76) /10000 = 0,041
Razem = 0,041 | ha
53 | KNR 221-0405-04-00 MBGPIK 0,057 | ha

[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim, przy uprawie mechanicznej, z nawozeniem
gruntu : kat.l-ll
Wyszczegdlnienie robét:
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1. Wyréwnanie terenu wiéka.
2. Orka ptugiem z dwukrotnym bronowaniem.
3. Wysianie nawozow mineralnych i zahakowanie.
4. Wysianie nasion, zabronowanie i ubicie watem.
0.057 = 0,057
Razem = 0,057 | ha
54 | KNR 221-0301-01-10 MBGPIK 4,000 | szt
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim, w gruncie kat.I-ll, bez zaprawiania dotéw
ziemia urodzajna, przy srednicy i gtebokosci dotéw: 0,3 m
Sliwa wisniowa Pissardi szczepiona na pniu (Prunus carasifera"Pissardi") -, wysoko$¢ sadzonki 1..8 - 2.2 m
55 | Kalkulacja wi. 2,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz Lawka na zewnatrz CITY z oparciem, + podokietnik 1660 mm, limba
56 | KNR 221-0702-06-00 MBGPIK 409,000 | m2
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Pielegnacja mechaniczna trawnikéw i tak parkowych wykonanych siewem : trawnikéw dywanowych na terenie
ptaskim
(333 +76) = 409,000
Razem = 409,000 | m2

I.D | Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych rys nr 12-17

57 | KNR 221-0601-05-00 MBGPiK 1,680 | m3
[ Wyd.MBGPIiK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Stopy betonowe , wykonane : z betonu zwirowego B20 do rg 1,3
Wyszczegdlnienie robét:

1. Wykonanie wykop6w i wyréwnanie dna.

2. Wykonanie i ustawienie deskowan, przygotowanie i utozenie betonu
oraz rozdeskowanie.

3. Osadzenie uchwytow stalowych.

4. Zasypanie fundamentéw z ubiciem i rozplantowaniem ziemi.

04*04%07*15= 1,680
Razem = 1,680 | m3
58 | KNR 202-1213-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 31,870 | m

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Konstrukcja stalowa rys nr 14 zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowane + nalowanie proszkowe 1536 kg

2.92+1511+3.15+10.69 = 31,870
Razem = 31,870 | m
59 | KNR 202-1214-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 59,140 | m

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Porecze do schodow stalowych, z przyspawaniem zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowane + nalowanie

proszkowe
277+1511+065+9.6+11.0+3.15+1536 +1.5= 59,140
Razem = W m
60 | KNR 202-1216-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 41,000 | szt

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Kraty pomostowe typu Security Mesh (SM) KOZ /34 ,3x38/30x2 39,0 m2/0,973 = 41 szt
Sruby M 12 x150 - 3x44 = 132 szt

ILE | Schody zewnetrzne rys nr 10

61 | KNR 404-0803-01-00 IGM Warszawa 8,694 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Rozebranie konstrukcji z elementow stalowych, daszek nad wejsciem

161*54= 8,694
Razem = 8,694 | m2
62 | KNR 404-0804-01-00 IGM Warszawa 10,300 | m

[ Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Rozebranie balustrad z ksztaltownikéw stalowych w poziomie
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1.65*2+35%2= 10,300
Razem = 10,300 [ m
63 | KNR 404-0805-01-00 IGM Warszawa 12,000 | szt
[ Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Przecinanie poprzeczne pitka reczna stalowych dwuteownikéw normalnych o wysokosci : - 80 mm
64 | KNR 401-0212-03-00 IGM Warszawa 4,954 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie - reczne rozbicie elementow konstrukeji betonowych: zbrojonych
516%48*02= 4,954
Razem = 4,954 | m3
65 | KNR 214-1212-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,400 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Wykucie bruzd w konstrukcjach zelbetowych dostepnych z Iadu; bruzdy o gtebokosci 15 cm i szerokosci: 15
cm
pod plyte podestowa: 44= 4,400
Razem = 4,400 | m
66 | KNR 214-1212-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,400 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Wykucie bruzd w konstrukcjach zelbetowych dostepnych z ladu; dodatek za kazde dalsze 5 cm szer. i
glebokosci
67 | KNR 202-0216-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,128 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Plyty stropowe zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, plyty z Beton zwykly
C20/25 (B 25): ptaskie o grubosci 15 cm podest
447162= 7,128
Razem = 7,128 | m2
68 | KNR 202-0218-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,860 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Schody zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie,z Beton zwykty C20/25 (B 25):
proste na plycie grubosci 8 cm
315%44= 13,860
Razem = 13,860 | m2
69 | KNR 202-0218-06-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,860 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty z Beton zwykly C20/25 (B 25), wykonanej przy uzyciu pompy do
betonu na samochodzie x 7
315%44= 13,860
Razem = 13,860 | m2
70 | KNR 202-0290-02-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,307 | t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 8 do 10 mm
0.072+0.235= 0,307
Razem = 0,307 | t
71| KNR 202-0218-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,660 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Belki podestowe i kotwiace przy schodach zelbetowych
025%06*44= 0,660
Razem = 0,660 | m3
72| KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,128 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przygotowanie podtoza pod posadzke utozong z plytek z kamieni sztucznych na klej
podest: 162*4.4=

7,128
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Razem = 7,128 | m2
73 | KNR 202-1118-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,128 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Posadzki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar- metoda kombinowana ptyta granitowa
oktadzinowa ptomieniowana kolor uzgodni¢ z inwestorem
podest: 162*4.4= 7,128
Razem = 7,128 | m2
74 | KNR 202-1121-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,196 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Przygotowanie podtoza pod oktadziny schodow z plytek z kamieni sztucznych na klej, uktadanych metoda
kombinowang
schody: 447(0.16+0.35)* 9= 20,196
Razem = 20,196 | m2
75 | KNR 202-1121-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 41,736 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Oktadziny schodow z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej metoda kombinowama, Stopnica
granitowa oktadzinowa ptomieniowana kolor uzgodni¢z inwestorem
schody: 447(0.16+0.35)* 9= 20,196
policzek: 10.77*2= 21,540
Razem = 41,736 | m2
76 | KNR 202-0901-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 41,788 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Tynki zwykle kat. Il na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: recznie
policzek: 10.77*2= 21,540
(3.35+1.19) *4.46 = 20,248
Razem = 41,788 | m2
77 | KNR 017-0926-01-00 IGM Warszawa 41,788 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zagruntowanie podtoza pod cienkowarstwowa wyprawe elewacyjng CERESIT CT 35 o fakturze "kornikowej",
farba gruntujaca CT 16 - pierwsza warstwa
policzek: 10.77*2= 21,540
(3.35+1.19)*4.46 = 20,248
Razem = 41,788 | m2
78 | KNR 017-0926-03-00 IGM Warszawa 41,788 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze
"kornikowej" (rustykalnej), na uprzednio przygotowanym podtozu, o grubosci 3,5 mm - na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
policzek: 10.77*2= 21,540
(3.35+1.19) *4.46 = 20,248
Razem = 41,788 | m2
79 | KNR 202-1519-02-10 WACETOB Warszawa 41,788 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 . ]
Malowanie dwukrotne tynkéw zewnetrznych farbami: silikonowymi "Isposil”
policzek: 10.77*2= 21,540
(3.35+1.19)*4.46 = 20,248
Razem = 41,788 | m2
80 | KNR 202-1207-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,160 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Balustrady schodowe wykonane ze stali niertdzewnej B1- B3 kg 143,0 rys nr 10
wypetnienie balustrady blacha gr 3 mm ze stali nierdzewnej 2-3,9 =7,8 m2 184 kg
162*2+315%4+016*2= 16,160
Razem = 16,160 | m




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : DDD-095-000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Roboty budowlane
Il. Utwardzenia w granicach dziatek 841/3, 842/8 rys 1,202
II.F. Zadaszenie schodéw zewnegtrznych rys nr 11

Str. 10
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
IL.F | Zadaszenie schod6éw zewnegtrznych rys nr 11
81| KNR 202-1220-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,970 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Konstrukcje stalowe daszkow, tukowy z osadzeniem zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowane + nalowanie
proszkowe 334 kg
46*13*15= 8,970
Razem = 8,970 | m2
82 | Kalkulacja wi. 8,970 | m2
Dostawa materiatéw i montaz poliweglanu gr 10 mm tukowy
I.G | Podsadzki w piwnicach
83 | KNR 401-0103-05-00 IGM Warszawa 27,229 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2 i gtebokosci ponad 1,5 do 3,0 m, z odrzuceniem ziemi do 3 m w
bok lub zatadowaniem do przewozu, w gruncie: kat. Il
W piwnicy
posadzka w piwnicy:
(3.95+1.55+8.68+16.1+24.23+8.73+7.02+7.17 +16.7 +36.88 + 14.06 +52+9.4+215+3.21 +51+ 513 +40.78 +
10.87)*0.12 = 27,229
Razem = 27,229 | m3
84 | KNR 231-0801-03-00 IGM Warszawa 226,910 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci: 12 cm
posadzki w piwnicy z warstwami
posadzka w piwnicy:
(3.95+1.55+8.68+16.1+24.23+8.73+7.02+7.17 +16.7 +36.88 + 14.06 +52+9.4+215+3.21 +51+ 513 +40.78 +
10.87)= 226,910
Razem = 226,910 | m2
85 | KNR 231-0801-04-00 IGM Warszawa 226,910 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm x 3
posadzka w piwnicy:
(3.95+1.55+8.68+16.1+24.23+873+7.02+7.17 +16.7 +36.88 + 14.06 +52+9.4+215+3.21 +51+513 +40.78 +
1087 )= 226,910
Razem = 226,910 | m2
86 | KNR 401-0106-05-00 IGM Warszawa 34,487 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie: z piwnic
229.91*0.15= 34,487
Razem = 34,487 | m3
87 | KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 27,229 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem
gruntu kategorii: lll
optata za sktadowanie ziemi
od wewnatrz: 27.229 = 27,229
Razem = 27,229 | m3
88 | KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 27,229 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego x 9
od wewnatrz: 27.229 = 27,229
Razem = 27,229 | m3
89 | KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 34,037 | m3

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km optata za sktadowanie gruzu
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226.91*0.15= 34,037
Razem =| 34,037 |m3
90 | KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 34,037 | m3

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: za kazdy nastepny 1 km x 9
34.037 = 34,037

Razem = 34,037 [ m3

II.H | Scianki dziatowe murowane oraz typu lekkiego

91 | KNR 1901-1019-03-00 IGM Warszawa 90,707 | m2
[ Wyd.IGM War-Olszt.cz.I-99 r,cz.1-96 r,cz.lll-97 r]

Ostrozny demontaz o$cieznic drewnianych okiennych i drzwiowych, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2

piwnica: 09*2.0+1.3%0.63= 2,619
parter , kondygnacje: 1.01*2.08*34+09*2.08*8+0.81*2.08*1= 88,088
Razem = 90,707 | m2
92 | KNR 401-0346-05-00 WACETOB Warszawa 23,211 | m2

[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 . ]

Rozebranie $cianki z cegiet na zaprawie cementowej o grubosci $cianki w cegtach 1/2 cegly

parter: (3.63+0.56+0.73+3.1)*2.55 = 20,451
wykucie otworu: 09%2.0+08%1.2= 2,760
Razem = 23,211 | m2
93 | KNR 401-0339-06-00 WACETOB Warszawa 6,300 [m
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej, o gtebokosci i szerokosci: 1 x 1/2
cegly
12*3= 3,600
27= 2,700
Razem = 6,300 | m
94 | KNR 401-0346-06-00 IGM Warszawa 9,000 | gniazdo
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie gniazd dla osadzenia koncow belek stalowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowe;j, o
glebokosci: 2 cegiet
6= 6,000
3= 3,000
Razem = 9,000 | gniazdo
95 | KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,100 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Utozenie nadprozy prefabrykowanych
12%2+12*3+12%2= 8,400
12%2= 2,400
12*1= 1,200
27*3= 8,100
Razem = 20,100 | m
96 | KNR 401-0329-03-00 IGM Warszawa 4,514 m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegiet na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy
grub.$cian ponad 1/2 ceg.
09*20%028+09%20*043+0.8*2.0%0.3= 1,758
paryer drzwi zew: 243*0.54%2.1= 2,756
Razem = 4,514 | m3
97 | KNR 401-0305-02-00 IGM Warszawa 33,742 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie $cianek lub zamurowanie otworéw o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegta budowlang
klinkierowa, na zaprawie cementowo-wapiennej, przy grubosci Scianki: 1/2 cegly i uzyciu wapna
suchogaszonego
piwnica gr 6 cm: 0.78*2.26 = 1,763

piwnica: (1.23+3.62+0.4+2.08)*2.26 = 16,566
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09%20*2* -1= - 3,600
parter: 09*20*2= 3,600
parter: 157*255+-09%2.0= 2,204
(3.88+0.3+1.0)*2.55= 13,209
Razem = 33,742 | m2
98 | KNR 401-0305-01-00 IGM Warszawa 1,763 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie $cianek lub zamurowanie otworéw o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegta budowlang
klinkierowa, na zaprawie cementowo-wapiennej, przy grubosci $cianki: 1/4 cegly i uzyciu wapna
suchogaszonego
piwnica: 0.78*2.26 = 1,763
Razem = 1,763 | m2
99 | KNR 401-0305-03-01 IGM Warszawa 1,216 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegta budowlang
klinkierowa kl.250 na zaprawie cement.-wapiennej przy grubosci $cian ponad 1/2 cegly i uzycia wapna
suchogaszonego
piwnica: 09*20%02+0.7*1.2*03*2+1.3*0.63%043 = 1,216
Razem = 1,216 | m3
100 | KNR 202-2003-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,955 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym: jednowarstwowo 100-01
Ip: (3.71*2)*2.62= 19,440
llp: (0.81+0.15) *2.62 = 2,515
Razem = 21,955 | m2
101 | KNR 202-0613-06-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,955 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe uktadane na sucho z plyt z wetny mineralnej grubosci: 100 mm,
w $cianach dziatowych
Ip: (3.71*2)*2.62= 19,440
llp: (0.81+0.15)* 2.62 = 2,515
Razem = 21,955 | m2
102 | KNR 202-0118-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,100 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne, z cegiet budowlanych petnych na zaprawie wapiennej, o wymiarach:
11/2x11/2 cegly
parter przy wejsciu: 255%2= 5,100
Razem = 5,100 | m
103 | KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 7,299 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km optata za sktadowanie gruzu
23.211*012+4.514 = 7,299
Razem = 7,299 | m3
104 | KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 7,299 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km x9
23.211*012+4.514 = 7,299
Razem = 7,299 | m3
ILI | Posadzki wierzchnie
105 | KNR 202-1103-01-10 WACETOB Warszawa 34,037 | m3

[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 . ]

Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej: na podtozu
gruntowym, z piasku
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posadzka w piwnicy:
(3.95+1.55+8.68+16.1+24.23+8.73+7.02+7.17 +16.7 +36.88 + 14.06 +52+9.4+215+3.21 +51+ 513 +40.78 +
10.87)*0.15 = 34,037
Razem = 34,037 | m3
106 | KNR 202-1101-07-00 WACETOB Warszawa 22,691 | m3
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 .]
Podktady betonowe w budownictwie przemystowym, z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do
betonu: na podtozu gruntowym, z betonu zwyklego
posadzka w piwnicy:
(3.95+1.55+8.68+16.1+24.23+873+7.02+7.17 +16.7 +36.88 + 14.06 +52+9.4+215+3.21 +51+513 +40.78 +
10.87)*0.1= 22,691
Razem = 22,691 | m3
107 | KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 226,910 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej
posadzka w piwnicy:
(3.95+1.55+8.68+16.1+24.23+873+7.02+7.17 +16.7 +36.88 + 14.06 +52+9.4+215+3.21 +51+513 +40.78 +
10.87) = 226,910
Razem = 226,910 | m2
108 | KNR 202-0609-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 226,910 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych grub. 5,0 cm, uktadane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa Plyty styropianowe EPS 038-,podioga
posadzka w piwnicy:
(3.95+1.55+8.68+16.1+24.23+8.73+7.02+7.17 +16.7 +36.88 + 14.06 +52+9.4+215+3.21 +51+ 513 +40.78 +
10.87) = 226,910
Razem = 226,910 | m2
109 | KNR 202-1104-01-00 WACETOB Warszawa 226,910 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 .]
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubosci 20 mm, zatarte: na ostro
posadzka w piwnicy:
(3.95+1.55+8.68+16.1+24.23+873+7.02+7.17 +16.7 +36.88 + 14.06 +52+9.4+215+3.21 +51+ 513 +40.78 +
10.87) = 226,910
Razem = 226,910 | m2
110 | KNR 202-1104-03-00 WACETOB Warszawa 226,910 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 .]
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci o 10 mm
posadzka w piwnicy:
(3.95+1.55+8.68+16.1+24.23+873+7.02+7.17 +16.7 +36.88 + 14.06 +52+9.4+215+3.21 +51+ 513 +40.78 +
10.87) = 226,910
Razem = 226,910 | m2
111 | KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 226,910 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Przygotowanie podtoza pod posadzke utozong z plytek z kamieni sztucznych na klej
posadzka w piwnicy:
(3.95+1.55+8.68+16.1+24.23+873+7.02+7.17 +16.7 +36.88 + 14.06 +52+9.4+215+3.21 +51+ 513 +40.78 +
10.87) = 226,910
Razem = 226,910 | m2
112 | KNR 202-1118-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 249,601 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar ptytek: 20 x 20 cm - metoda kombinowana
z cokolikiem Plytki gresowe techniczne
posadzka w piwnicy:
(3.95+1.55+8.68+16.1+24.23+873+7.02+7.17 +16.7 +36.88 + 14.06 +52+9.4+215+3.21 +51+ 513 +40.78 +
10.87)*1.1= 249,601
Razem = 249,601 | m2
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113 | KNR 202-1130-01-00 WACETOB Warszawa 255,734 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Warstwy gruntujace pod posadzki utdzenie warstwy szczepnej , oczyszczenie podioza
parter: 10.24 +17.83+20.18 + 1249+ 1.95+1.71 +5.62 + 13.14 + 9.38 + 17.08 = 109,620
pietr I: 40.45+6.97 = 47,420
lIp: 37.91+1713+6.18= 61,220
klatka schodowa: 1.63*(0.17+0.27)* 15 = 10,758
1.63*(0.17+0.27)* 17 = 12,192
1.63*(0.16 +0.35)*9 = 7,482
1.63*(0.13+0.35) 9= 7,042
Razem = 255,734 | m2
114 | KNR 401-0816-06-20 IGM Warszawa 32,540 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie posadzek z deszczutek nie nadajacych sie do ponownego wbudowania, z oderwaniem listew lub
cokotow, w pomieszczeniach o powierzchni: 5 m2 i wigkszej
Ip: 10.76 + 11.02 + 10.76 = 32,540
Razem = 32,540 | m2
115 | KNR 401-0211-01-00 IGM Warszawa 32,540 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Skucie nieréwnosci betonu, przy gtebokosci skucia: do 1 cm na podtogach
32.54= 32,540
Razem = 32,540 | m2
116 | NT 103-0142-01-00 WACETOB Warszawa 0,325 | 100 m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1995. ]
Podkiady podiogowe z zaprawy samopoziomujacej ATLAS SAM 200 o grub. 35 mm
(32.54) 1100 = 0,325
Razem = 0,325 | 100 m2
117 |NT 103-0142-02-00 WACETOB Warszawa 0,325 | 100 m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1995. ]
Podkiady podtogowe z zaprawy samopoziomujacej ATLAS SAM 200 - dodatek za dalsze 10 mm grubosci
ponad 35 mm x5
118 | KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 288,274 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Przygotowanie podtoza pod posadzke utozong z plytek z kamieni sztucznych na klej
255.734 + 32.54 = 288,274
Razem = 288,274 | m2
119 | KNR 202-1118-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 295,464 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Posadzki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar ptytek: 20 x 20 cm - metoda kombinowana
z cokolikiem Plytki gresowe techniczne
255.734*1.1 = 281,307
12.87*1.1= 14,157
Razem = 295,464 | m2
120 | KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 32,540 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Przygotowanie podtoza pod posadzke utozona z paneli
32.54 = 32,540
Razem = 32,540 | m2
121 | KNR 202-1111-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 32,540 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Posadzki z parametry dla posadzek z paneli: klasa $cieralnosci AC6
32.54 = 32,540
Razem = 32,540 | m2
122 | KNR 202-1121-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 41,222 | m2

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie podtoza pod oktadziny schodow z plytek z kamieni sztucznych na klej, uktadanych metoda
kombinowang
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klatka schodowa: 163*(0.17+0.27)*15*1.1 = 11,834
1.63*(0.17+0.27)*17*1.1 = 13,412
1.63*(0.16+0.35)*9* 1.1 = 8,230
1.63*(0.13+0.35)*9*1.1= 7,746
Razem = 41,222 | m2
123 | KNR 202-1121-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 41,222 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Okfadziny schodow z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej metoda kombinowama, wymiar plytek:
30 x 30 cm + cokolik
klatka schodowa: 1.63*(0.17+0.27)*15*1.1 = 11,834
1.63*(0.17+0.27)*17*1.1 = 13,412
1.63*(0.16 +0.35)*9* 1.1 = 8,230
1.63*(0.13+0.35)*9*1.1= 7,746
Razem = 41,222 | m2
Il.J | Wykonczenie $cian i sufitow
124 | KNR 202-0802-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 195,758 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Tynki zwykle na stropach i podciagach, wykonane recznie z transportem mechanicznym przy uzyciu agregatu
tynkarskiego, tynki: kat.lll
posadzka w piwnicy:
(3.95+1.55+8.68+16.1+24.23+8.73+7.02+717+16.7+36.88+14.06+52+9.4+215+321+5.1+513+40.78 +
10.87 +16.5) * 0.3 = 73,023
posadzka w kottowni: (14.85*0.5) = 7,425
parter kondygnacje: 288.274*04 = 115,310
Razem = 195,758 | m2
125 | KNR 202-0802-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 204,489 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykle na Scianach i stupach, wykonane recznie z transportem mechanicznym przy uzyciu agregatu
tynkarskiego, tynki: kat.lll
33742*2+1.763*2+120*2= 95,010
parter przyjeto 30 % z obrébka osciezy:
(8.9*2+3.12*2+57*2+9.11+894+577*2+11*2+1.68*2+153*2+1.06+252*2+227*2+322*2+4.08
*2+255%2+368*2+3.05*2+5.69%2+3.48%2+3.66"2)*255%*0.3= 109,479
Razem = 204,489 | m2
126 | KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa 830,298 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podiogi: ponad 5 m2
piwnica sufit:
866 +16.1+24.23+8.73+7.01+16.7+36.88+14.06 +52+3.21+215+9.4+513+51+10.87 +40.78 + 14.85+16.5 +
3.95+1.55= 251,060
piwnica $ciany:
(3.0%2+5.7*3+591*2+261*2+3.34*2+25*2+2.72*2+258%2+278*2+293*2+57*2+647*2+57"*
2+395%2+146*2+356*4+279*2+4.32*2+264*4+194*2+193*2+867*2+531*2+574*4+565*2
+135*2+8.05%2+1.1%2+296%2)*2.26 = 579,238
Razem = 830,298 | m2
127 | KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa 251,060 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach
piwnica sufit:
866 +16.1+24.23+8.73+7.01+16.7+36.88+14.06 +52+3.21+215+9.4+513+5.1+10.87 +40.78 + 14.85+16.5 +
3.95+1.55= 251,060
Razem = 251,060 | m2
128 | KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa 579,238 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na $cianach
piwnica $ciany:
(30*2+57%3+591*2+261*2+334*2+25*2+272*2+258*2+2.78*2+293*2+57*2+647*2+57*
2+395"2+146*2+356%4+279%2+432*2+264*4+1.94*2+193*2+867*2+531*2+574*4+565%2
+1.35%2+8.05%2+1.1*2+296*2)*2.26 = 579,238
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Razem = 579,238 | m2
129 | KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 377,930 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
stropach, na podiozu z tynku
parter 101-104,107-109 , 110-112,114: 26.84 +17.83+20.18 +13.0 +1.95+1.71 +5.62 + 13.14 + 9.38 + 17.08 + 12.49 = 139,220
Ip 215-218: 10.76 + 11.02 + 10.76 + 21.7 = 54,240
llp 306-320: 17.13+16.28 + 15.35+ 18.05 + 14.96 + 15.13 + 9.88 + 11.26 + 11.15 + 10.67 + 10.59 + 10.56 + 10.59 + 12.87 = 184,470
Razem = 377,930 | m2
130 | KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 210,590 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Nakfady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na stropach
parter 101-104,107-109 , 110-112,114: 26.84 +17.83+20.18 +13.0 +1.95+1.71 +5.62 + 13.14 + 9.38 + 17.08 + 12.49 = 139,220
Ip 215-218: 10.76 + 11.02 + 10.76 + 21.7 = 54,240
llp 306: 1713 = 17,130
Razem = 210,590 | m2
131 | KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 067,405 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
$cianach, na podtozu z tynku
parter z obrdbka osciezy:
(89*2+3.12*2+57*2+911+894+577*2+11*2+168*2+153*2+1.06+252*2+227*2+3.22*2+4.08
*2+255%2+368*2+3.05%2+5.69%2+3.48%2+3.66"2)*255= 364,931
Ip 215-218: (29*2+371*8+297%2+29%2+585%2)%2.62= 154,370
llp 306-320:
(3.0+29+27+3.15+262+2.65)*2*2.62+(5.71*12*2.62) +(2.65+3.02+2.99 +2.86 + 2.84 + 2.83 + 2.84 + 3.45) * 2
*2.62+3.73%16*2.62 = 548,104
Razem = 1 067,405 | m2
132 | KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 067,405 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Nakfady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na $cianach
parter z obrdbka osciezy:
(89*2+3.12*2+57*2+911+894+577*2+11*2+168*2+153*2+1.06+252*2+227*2+3.22*2+4.08
*2+255%2+368*2+3.05%2+5.69%2+3.48%2+3.66"2)*255= 364,931
Ip 215-218: (29*2+371*8+297%2+29%2+585%2)%2.62= 154,370
llp 306-320:
(3.0+29+27+3.15+262+2.65)*2*2.62+(5.71*12*2.62) +(2.65+3.02+2.99 +2.86 + 2.84 + 2.83 + 2.84 + 3.45) * 2
*2.62+3.73%16*2.62 = 548,104
Razem = 1 067,405 | m2
133 | KNR 202-0829-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 85,000 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian plytkami na klej
uzupetnienie ptytek w uzgodnieniu z inwestorem
piwnica , parter , pietro: 85= 85,000
Razem = 85,000 | m2
134 | KNR 202-0829-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 85,000 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej, wymiar plytek: 20 x 20 cm -
metoda kombinowana kolory uzgodni¢ z inwestorem
135 | NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 210,590 | m2
[ Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999r.]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
136 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1359,876 | m2
[ Wyd.BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 1999r.]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
1067.405 +292.471 = 1359,876
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Razem = 1359,876 | m2
137 | KNR 202-1505-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 377,930 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Malowanie farba emulsyjna tynkéw wewnetrznych gtadkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt.
Farby lateksowe emulsyjna do wnetrz -biata sufit
parter 101-104,107-109 , 110-112,114: 26.84 +17.83+20.18 +13.0 +1.95+1.71 +5.62 + 13.14 + 9.38 + 17.08 + 12.49 = 139,220
Ip 215-218: 10.76 + 11.02 + 10.76 + 21.7 = 54,240
llp 306-320: 17.13+16.28 + 15.35+ 18.05 + 14.96 + 15.13 + 9.88 + 11.26 + 11.15 + 10.67 + 10.59 + 10.56 + 10.59 + 12.87 = 184,470
Razem = 377,930 | m2
138 | KNR 202-1505-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 067,405 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Malowanie farba emulsyjna tynkéw wewnetrznych gtadkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt.
Farby lateksowe emulsyjne do wnetrz-kolor.
parter z obrdbka osciezy:
(89*2+3.12*2+57*2+911+894+577*2+11*2+168*2+153*2+1.06+252*2+227*2+3.22*2+4.08
*2+255%2+368*2+3.05%2+5.69%2+3.48%2+3.66"2)*255= 364,931
Ip 215-218: (29*2+371*8+297%2+29%2+585%2)*2.62= 154,370
llp 306-320:
(3.0+29+27+3.15+262+2.65)*2*2.62+(5.71*12*2.62) +(2.65+3.02+2.99 +2.86 + 2.84 + 2.83 + 2.84 + 3.45) * 2
*2.62+3.73%16*2.62 = 548,104
Razem = 1 067,405 | m2
139 | KNR 202-1505-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 251,151 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Malowanie farba emulsyjna tynkéw wewnetrznych gtadkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt.
korytarze , komunikacja Farby lateksowe emulsyjne do wnetrz-kolor.
powyzej 2,0 m
parter: (1025*2+5.71*2+34+9.18*2)*0.55= 29,524
Ip: (18.19*2+6.46*2+6.14*2+2.7%2)*0.62 = 41,528
llp: (20.83*2+1.82*2+3.74*2+7.98%2)*2.62= 180,099
Razem = 251,151 | m2
140 | KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 492,471 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
$cianach, na podtozu z tynku na korytarzach komunikacja
parter: (1025*2+571*2+34+9.18*2)*2.55= 136,884
Ip: (18.19*2+6.46*2+6.14*2+2.7%2)*2.62 = 175,488
llp: (20.83*2+1.82*2+3.74*2+7.98%2)*2.62= 180,099
Razem = 492,471 | m2
141 | KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 492,471 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Nakfady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na $cianach korytarz komunikacaja
parter: (1025*2+571*2+34+918*2)*2.55= 136,884
Ip: (18.19*2+6.46*2+6.14*2+2.7%2)*2.62 = 175,488
llp: (20.83*2+1.82*2+3.74*2+7.98%2)*2.62= 180,099
Razem = 492,471 | m2
142 | KNR 202-1521-05-00 WACETOB Warszawa 378,800 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 . ]
Tapety natryskowe barwione: dodatkowy natrysk barwiony kmomunikacja korytarz
parter: (1025*2+571*2+34+918%*2)*2.0= 107,360
Ip: (18.19*2+646*2+6.14*2+27*2)*2.0= 133,960
llp: (20.83*2+1.82*2+3.74*2+7.98*2)*2.0= 137,480
Razem = 378,800 | m2
143 | KNR 202-1521-06-00 WACETOB Warszawa 378,800 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 . ]
Tapety natryskowe barwione: lakierowanie natrysku kmomunikacja korytarz
144 | KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 400,000 | m2

[ Wyd WACETOB W-wa 1997 . ]

Zabezpieczenie podtog folig Folie polietylenowe oston.gr.0,20-0,30 mm
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400.0 = 400,000
Razem = 400,000 | m2
IL.LK | Okna napowietrzajace i oddymiajace
Okna na klatkach schodowych na Il kondygnacjach - wymiana. Okna nowe o funkcji oddymiajacej. Minimalna
powierzchnia czynna okien w funkcji oddymiania pokazana na rysunkach. Otwieranie okien automatyczne przy
pomocy sitownikéw elektrycznych uruchamianych sygnatem z centralki pozarowej. Ponadto otwieranie okien w
normalnej eksploatacji w funkcji przewietrzania. Wymagania termiczne okien - -wspoétczynnik max Uw =
0.9W/m2K. Konstrukcja okien aluminiowa, kolor biaty. Szczegétowe parametry - patrz zestawienie okien.
145 | KNR 202-1039-03-00 WACETOB Warszawa 4,785 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Okna aluminiowe o powierzchni:. Okna nowe o funkcji oddymiajacej. Laczna powierzchnia czynna okien w
funkcji oddymiania nie mniejsza niz 1.08m2. Otwieranie okien automatyczne przy pomocy sitownikéw
elektrycznych uruchamianych sygnatem z centralki pozarowej. Ponadto otwieranie okien w normalnej
eksploatacji w funkcji przewietrzania. Wymagania termiczne okien - wspétczynnik max Uw = 0.9W/m2K.
Konstrukcja okien aluminiowa, kolor biaty. Okna wyposazone w zestaw konsol. Wymiana do rg 1,3)
OD1 wyposazone w naped fancuchowy i zestaw konsol: 165*145*2= 4,785
Razem = 4,785 | m2
IL.L | Stolarka przeciwpozarowa
146 | KNR 202-1039-03-00 WACETOB Warszawa 10,920 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Okna aluminiowe o powierzchni: ponad 2,0 m2 naswietla zewnetrzne fasadowe
F 1 z sitownikiem
F1: 065%84*2= 10,920
Razem = 10,920 | m2
147 | kalkul indyw 1,425 | m2
Dostawa materiatébw wymiana i montaz Podokienniki wewnetrzne
Parapety z duromarmuru o brzegach zaokraglonych i szerokosci parapetu 25 cm. Duromarmur wytwarzany z
naturalnych kruszyw skalnych (granit, marmur, kwarc, serycyt)z dodatkiem naturalnych barwnikéw zelazowych i
zywic dwukrotnie zwigkszajacych wytrzymatos¢ wyrobow.
1.7*025%2= 0,850
1.15%0.25%2= 0,575
Razem =|  1425|m2
148 | NNRKB 006-0541-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1,995 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Parapety zewngtrzne
Nowe podokienniki zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej grafitowej, systemowo
spojne z oknami i drzwiami, powinny by¢ montowane po wykonaniu warstwy zbrojonej z masy klejacej z tkaning
szklang lecz przed ostatecznym wykonczeniem ocieplenia masa tynkarska.
Parapety powinny wystawac poza lico ocieplonych $cian nie mniej niz 40 mm.
Styki parapetow zewnetrznych z wykonana elewacjq nalezy uszczelni¢ za pomoca kitu trwale plastycznego.
1.77035%2= 1,190
1.16*0.35*2= 0,805
Razem = 1,995 | m2

Slusarka aluminiowa , stalowe drzwiowa

1.Drzwi wewnetrzne na kondygnacjach - wymiana drzwi w $cianach w miejscach rozdzielen stref pozarowych
wskazanych na rzutach. Drzwi nowe aluminiowe, szklone, 0 wymaganej odpornos$ci pozarowe;j i
dymoszczelno$ci. Parametry nowej $lusarki na podstawie rysunku zestawien.

2. Scianki rozdzielen korytarza gtéwnego na kondygnacjach 2 - 4 - $cianki z drzwiami o konstrukcji
aluminiowej, szklenie szklem bezpiecznym,

3. Drzwi dodatkowych wyj$¢ ewakuacyjnych z klatek schodowych - drzwi z funkcja napowietrzania,
zapewniajace automatyczne otwarcie drzwi w warunkach pozaru w celu zapewnienia doptywu powietrza
wentylacyjnego. Uruchomienie funkcji pozarowej sygnatem z centralki pozarowej na klatce schodowej,
sprzezone z otwarciem okien oddymiajacych na gérnych kondygnacjach. Sposéb otwierania - mozliwo$¢
otwarcia recznego od tylko srodka, od zewnatrz drzwi nieotwierane

. Parametry nowej Slusarki na podstawie rysunku zestawien.
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149 | KNR 202-1016-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Oscieznice stalowe do drzwi wewnatrzlokalowych,
przyjeto tylko Rg
142+46+1+43+4+7= 24,000
Razem = 24,000 | szt
150 | KNR 202-1040-02-00 WACETOB Warszawa 4,224 | m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.]
Drzwi aluminiowe: dwuskrzydiowe AP1 - Els30
192%22%1= 4,224
Razem = 4,224 | m2
151 | KNR 202-1040-02-00 WACETOB Warszawa 5,940 | m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.]
Drzwi aluminiowe: dwuskrzydtowe AP2-El 30
AP2-EI-30: 27%22%1= 5,940
Razem = 5,940 | m2
152 | KNR 202-1040-02-00 WACETOB Warszawa 3,960 | m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.]
Drzwi aluminiowe: dwuskrzydiowe AP3-Els 60
AP3 - EI 30: 18%*22*1= 3,960
Razem = 3,960 | m2
153 | KNR 202-1203-02-00 WACETOB Warszawa 10,440 | m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.]
Drzwi, stalowe petne o powierzchni: ponad 2 m2 wewnetrzne
DP1,DP2,DP-3,DP4 EI30
DP 1: 09%2.0*3= 5,400
DP 2: 0.80*20*1= 1,600
DP 3: 0.70*20*1= 1,400
DP 4: 1.02%2.0*1= 2,040
Razem = 10,440 | m2
II.N | Drzwi aluminiowe zewnetrzne
Drzwi wewnetrzne w piwnicach oraz drzwi zewnetrzne wejscia do klatki schodowej do mieszkan - wymiana w
miejscach rozdzielen stref pozarowych wskazanych na rzutach. Drzwi nowe stalowe, peine, 0 wymagane;j
odpornosci pozarowej i dymoszczelnos$ci. Parametry nowej Slusarki na podstawie rysunku zestawien
154 | KNR 202-1040-01-00 WACETOB Warszawa 8,422 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 . ]
Drzwi aluminiowe: jednoskrzydiowe AZ1 przeszklone zewnetrzne
szkipo bezpieczne
AZ1 zewnetrzne: (1.16*2.28 +1.08* 1.45)* 2 = 8,422
Razem = 8,422 | m2
155 | KNR 202-1040-02-00 WACETOB Warszawa 7,350 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 . ]
Drzwi aluminiowe: dwuskrzydiowe zewnetrzne AZ3
Przeniesienie istniejacych drzwi wejsciowych gtéwnych w zakresie robot , demontaz drzwi i montaz w nowym
miejscu , wymiana automatyki drzwi , mechanizm otwarcia sprzezonych z systemem oddymiania klatki chodowej
35*21%1= 7,350
Razem = 7,350 | m2
156 | KNR 202-1219-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 . ]
Wycieraczki do obuwia typowe
wycieraczka gumowo aluminiowa 100%60 cm
157 | KNR 202-1219-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt

[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 . ]

Wycieraczki do obuwia typowe
wycieraczka gumowo aluminiowa 140*60 cm
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158 | KNR 202-1219-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Wycieraczki do obuwia typowe wycieraczka stalowa 14040 cm
1.0 | Drzwi aluminiowe wewnetrzne
Drzwi wewnetrzne w piwnicach oraz drzwi zewnetrzne wejscia do klatki schodowej do mieszkan - wymiana w
miejscach rozdzielen stref pozarowych wskazanych na rzutach. Drzwi nowe stalowe, petne, 0 wymaganej
odpornosci pozarowej i dymoszczelnos$ci. Parametry nowej Slusarki na podstawie rysunku zestawien
159 | KNR 202-1040-01-00 WACETOB Warszawa 3,010 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Drzwi aluminiowe: jednoskrzydiowe A3 przeszklone
A3: 14%215%1= 3,010
Razem = 3,010 | m2
160 | KNR 202-1040-02-00 WACETOB Warszawa 3,190 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Drzwi aluminiowe: dwuskrzydiowe A1
At: 145%22%1= 3,190
Razem = 3,190 | m2
161 | KNR 202-1040-02-00 WACETOB Warszawa 4,070 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Drzwi aluminiowe: dwuskrzydiowe A2
A2: 185%22*1= 4,070
Razem = 4,070 | m2
162 | KNR 202-1039-01-00 WACETOB Warszawa 0,960 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Okna aluminiowe o powierzchni: do 1,0 m2
okno podawcze OP1 pneumatyczne wspomaganie otwierania zamek bagnetowy szyba bezpieczna
Parapet przy oknie podawczym kasowym - z konglomeratu marmurowego, z wbudowany, podajnikiem kasowym
0P1: 08*12*1= 0,960
Razem = 0,960 | m2
I.P | Stolarka drzwiowa wewnetrzna
163 | KNR 202-1017-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,285 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Skrzydita drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, petne, fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: do 1,6 m2 z oScieznica regulowang i okuciami
D1: 0.91%2.08*16= 30,285
Razem = 30,285 | m2
164 | KNR 202-1017-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,606 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, przeszklone , fabrycznie
wykoriczone, o powierzchni: do 1,6 m2 z oScieznica regulowang i okuciami z
D2: 091%2.08*13= 24,606
Razem = 24,606 | m2
165 | KNR 202-1017-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,929 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, przeszklone , fabrycznie
wykonczone, o powierzchni: do 1,6 m2 z oScieznica requlowang i okuciami z kratlka nawiewna
D4: 1.01*2.08*1= 2,101
D5: 091*2.08*7= 13,250
D6: 091*2.08*1= 1,893
D7: 0.81*2.08*1= 1,685
Razem = 18,929 | m2
166 | KNR 202-1017-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,101 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, , fabrycznie wykonczone,D8
przeniesione 1,01%2,08 z pomieszczenia kasy do rg 3,0
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D8: 1.01*2.08*1= 2,101
Razem = 2,101 | m2
167 | KNR 202-1016-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 42,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Oscieznice stalowe do drzwi wewnatrzlokalowych, tylko montaz rg
16+13+2+1+7+1+42= 42,000
Razem = 42,000 | szt
168 | Analiza wtasna 1,000 | kpl
Dostawa materiatéw Wyposazenie WC dla niepetnosprawnych - wyposazenie w umywalke specjalna, uchwyt
staly przy umywalce, muszli, uchwyt ruchomy przy muszli WC. i umywalce
1.Q | Elewacja
169 | KNR 023-2614-07-20 IGM Warszawa 36,324 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie o$ciezy o szer.15-30 cm ptytami styrop. sys.ATLAS STOPTER przy uzyciu got.zapraw klejacych
wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkosciennej z got.mieszanki - oscieza: z
gazobetonu /miesz.tynk.ATLAS CERMIT R200,N200/
(1.+23%2)*06+(11+15%2)* 0.6+ (3.5+2.12*2)* 0.6+ (1.6 +1.4*2)* 0.6 *2+(0.35+84*2)*2* 0.6 = 36,324
Razem = 36,324 | m2
170 | KNR 023-2614-10-00 IGM Warszawa 61,340 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi sys.ATLAS STOPTER przy uzyciu got.zapraw klejacych
wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkosciennej z gotowej mieszanki -
ochrona naroznikéw wypuktych katown.metalowym
12+23%2+11+15%2+35+212*2+16*2+14*4+065*2+84%4= 61,340
Razem = 61,340 | m
171 | KNR 023-0933-01-00 IGM Warszawa 30,000 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku akrylowego ATLAS
CERMIT N 200 lub ATLAS CERMIT R 200 uzupetniwenie na eleacji
30.0= 30,000
Razem = 30,000 | m2
172 | NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 66,324 | m2
[ Wyd.BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 1999r. ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
catos¢ elewacji przed malowaniem
36.324 +30.0 = 66,324
Razem = 66,324 | m2
173 | KNR 202-1519-02-00 WACETOB Warszawa 66,324 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Malowanie dwukrotne tynkéw zewnetrznych farbami: silikonowymi
36.324 +30.0 = 66,324
Razem = 66,324 | m2
174 | KNR 202-1610-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | kolumna
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz i demontaz rusztowar przesuwnych RR-1/30 o wysokosci kolumny: do 8 m
Il | Winda dla oséb niepetnosprawnych
lil.A | ROBOTY ROZBIORKOWE | TOWARZYSZACE
175 | KNR 0-19 0928-11 IGM wyd.| 1998 11,069 | m2
Demontaz okna
243*157= 3,815
1.58*1.55= 2,449
1.56*1.54*2= 4,805
Razem = 11,069 | m2
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
176 | KNR 4-01 0354-07 1,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Demontaz drzwi
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
177 | KNR AT-03 0101-02 8,200 [m
[ ATHENASOFT wyd.1 2000 ]
Roboty remontowe - ciecie pita Sciany
11*2= 2,200
1*1*2*3= 6,000
Razem = 8,200 | m
178 | KNR AT-03 0101-05 8,200 [m
[ ATHENASOFT wyd.| 2000 ]
Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni betonowych niespekanych - dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
8.2 {#ip3} = 8,200
Razem = 8,200 | m
179 | KNR AT-03 0101-02 9,000 [m
[ ATHENASOFT wyd.| 2000 ]
Roboty remontowe - ciecie pita $ciany
3+3+3= 9,000
Razem = 9,000 | m
180 | KNR AT-03 0101-05 9,000 [m
[ ATHENASOFT wyd.| 2000 ]
Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni betonowych niespekanych - dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
9 {#p5} = 9,000
Razem = 9,000 | m
181 | KNR 4-01 0349-02 15,374 | m3
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 ]
Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
11%1*042= 0,462
(275+08+0.7)*3= 12,750
11*156*042*3= 2,162
Razem = 15,374 | m3
182 | KNR 4-01 0304-02 1,477 | m3
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 ]
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
betonu komérkowego
1.1*1.57*042= 0,725
227*3%015= 1,022
-09*2*015= - 0,270
Razem = 1,477 | m3
ll.B | PRACE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI DLA WINDY
183 | KNR AT-03 0104-03 16,000 | m2
[ ATHENASOFT wyd.| 2000 ]
Mechaniczna rozbidérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
4*4= 16,000
Razem = 16,000 | m2
184 | KNR 2-01 0310-01 15,200 | m3
[ ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996 ]
Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na
odkiad (kat. gruntu I-l)
4*4*095= 15,200
Razem = 15,200 | m3
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
185 14-04 1101-02 11 16,800 | m3
Transport z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢
10 km
1.6 {#p9 * 0.1} = 1,600
15.2 {#p10} = 15,200
Razem = 16,800 | m3
186 | KNR 2-02 0290-04 3,500 |t
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r. 8-16 mm
35= 3,500
Razem = 3,500 |t
187 | KNR 2-02 1101-01 1,225|m3
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Podktady betonowe na podiozu gruntowym
35*35%0.1= 1,225
Razem = 1,225 | m3
188 | KNR 2-02 0205-01 4,220 | m3
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Plyty fundamentowe zelbetowe
422= 4,220
Razem = 4,220 | m3
189 | 2-02 0255-01 02 113,652 | m2
Sciany zelbetowe grubosci 20 cm w deskowaniu
(10.8+1.44)*3.27*2= 80,050
-11.83 {- #p70} = - 11,830
215*(10.8+1.44)*2= 52,632
-09%2%4= - 7,200
Razem = 113,652 | m2
190 | Pozycja 1,000 | kpl.
Dostawa, montaz(wraz z pézniejszym demontazem) i czas pracy podpor do Scian zelbetowych pow. 4 m
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
19112-02 0216-02 02 10,966 | m2
Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm plaskie
3.15*2.15= 6,773
215*0.65*3 = 4,193
Razem = 10,966 | m2
ll.C | PRACE W ZAKRESIE ELEWACJI WINDY
192 | KNR 0-23 2613-01 IGM wyd.| 1999 101,484 | m2
Przyklejenie ptyt z welny mineralnej do $cian gr 20 cm
101.484 {#p15 - #p24} = 101,484
Razem = 101,484 | m2
193 | KNR 0-23 2613-05 IGM wyd.| 1999 405,936 | szt.
Przymocowanie plyt z wetny mineralnej za pomoca tacznikow metalowych do $cian z betonu
405.936 {#p18 * 4} = 405,936
Razem = 405,936 | szt.
194 1 KNR 0-23 2612-06 IGM wyd.| 1999 101,484 | m2
Przyklejenie warstwy siatki na $cianach
101.484 {#p18} = 101,484
Razem = 101,484 | m2
195 | KNR 0-23 2612-08 IGM wyd.| 1999 21,000 [m
Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
105*2= 21,000
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Razem = 21,000 | m
196 | KNR 0-23 0933-01 IGM wyd.| 1999 101,484 | m2
Natozenie podktadowej masy tynkarskiej
101.484 {#p20} = 101,484
Razem = 101,484 | m2
197 | KNR 0-23 0933-02 IGM wyd.| 1999 101,484 | m2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekoracyjnych barwionych w masie, wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
101.484 {#p22} = 101,484
Razem = 101,484 | m2
lIl.D | Cokot w zywicy
198 | KNR 2-02 0603-01 12,168 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 |
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
(215+3.15+3.15)*1.44 = 12,168
Razem = 12,168 | m2
199 | KNR 2-02 0603-02 12,168 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i nastepna warstwa
12.168 {#p24} = 12,168
Razem = 12,168 | m2
200 | KNR 0-23 2612-01 IGM wyd.| 1999 12,168 | m2
Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr. 16 cm - Aqua(do fundamentow)
(215+3.15+3.15)*1.44 = 12,168
Razem = 12,168 | m2
201 | KNR 0-23 2612-06 IGM wyd.| 1999 12,168 | m2
Przyklejenie warstwy siatki na $cianach
12.168 {#p26} = 12,168
Razem = 12,168 | m2
202 | KNR 0-23 2612-08 IGM wyd.| 1999 2,880 | m
Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
144%2= 2,880
Razem = 2,880 |m
203 | KNR 0-23 0933-01 IGM wyd.| 1999 12,168 | m2
Natozenie podktadowej masy tynkarskiej
12.168 {#p27} = 12,168
Razem = 12,168 | m2
204 | KNR 0-23 0933-02 IGM wyd.| 1999 2,655 | m2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z zywicznych tynkdw dekoracyjnych, wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
(2.55+3.15+3.15)* 0.3 = 2,655
Razem = 2,655 | m2
lILE | Dach
205 | KNR 2-02 0613-04 8,033 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - kliny spadkowe
2.55*3.15= 8,033
Razem = 8,033 | m2
206 | KNR 2-02 0613-03 8,033 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
gr20 cm
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Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
255*3.15= 8,033
Razem = 8,033 | m2
207 | KNR 0-32 0628-01 IGM wyd.| 2001 8,033 | m2
Izolacja powierzchni poziomych membranami uktadanymi na stropach, tarasach itp.
8.033 {#p32} = 8,033
Razem = 8,033 | m2
208 | KNR 2-02 0507-01 8,000 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy powlekanej
8= 8,000
Razem = 8,000 | m2
lil.F | DOSTAWA | MONTAZ WINDY
209 | Kalkulacja ind. 1,000 | kpl.
Dostawa i montaz windy(w tym wymagane uzgodnienia i dopuszczenia do uzytkowania)
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
lIl.G | Prace elektryczne
210 | KNR-W 5-08 0407-04 WACETOB wyd.lll 2003 2,000 | szt
Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wylacznik przeciwporazeniowy 3 (4) -
biegunowy
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
211 | KNR-W 5-08 0407-03 WACETOB wyd.lll 2003 2,000 | szt
Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2) -
biegunowy
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
212 | KNR-W 5-08 0101-09 WACETOB wyd.lll 2003 20,000 | m
Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
osadzenie w podtozu z cegly
20= 20,000
Razem = 20,000 | m
213 | KNR-W 5-08 0110-04 WACETOB wyd.lll 2003 20,000 | m
Rury PCV o $rednicy do 47 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach
20 {#p38} = 20,000
Razem = 20,000 | m
214 | KNR-W 5-08 0207-03 WACETOB wyd.lll 2003 20,000 | m
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 wciagane do rur
20 {#p39} = 20,000
Razem = 20,000 | m
215 | KNR-W 4-01 0335-11 WACETOB wyd.lll 2000 4,000 | szt.
Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt.
216 | KNR-W 5-08 0504-01 WACETOB wyd.lll 2003 6,000 | kpl.
Montaz na gotowym podtozu opraw LED
6= 6,000
Razem = 6,000 | kpl.
217 | KNR-W 5-08 0504-01 WACETOB wyd.lll 2003 1,000 | kpl.
Montaz na gotowym podtozu dzwonka sygnalizacyjnego
1= 1,000




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : DDD-095-000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Roboty budowlane
lll. Winda dla osb niepetnosprawnych
III.G. Prace elektryczne

Str. 26
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 1,000 | kpl.
218 | KNNR 5 1302-03 1,000 | odc.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy
1= 1,000
Razem = 1,000 | odc.
219 | KNR-W 5-08 0902-01 WACETOB wyd.lll 2003 1,000 | pomiar
Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - pierwszy
POTWIERDZENIE PROTKOLEM DO PRZEKAZANIA INWESTOROWI
1= 1,000
Razem = 1,000 | pomiar
220 | KNR-W 5-08 0902-02 WACETOB wyd.lll 2003 1,000 | pomiar
Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny
POTWIERDZENIE PROTKOLEM DO PRZEKAZANIA INWESTOROWI
1= 1,000
Razem = 1,000 | pomiar
221 | KNR-W 5-08 0902-05 WACETOB wyd.lll 2003 1,000 | pomiar
Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika réznicowopradowego -
pierwszy
POTWIERDZENIE PROTKOLEM DO PRZEKAZANIA INWESTOROWI
1= 1,000
Razem = 1,000 | pomiar
222 | KNR-W 5-08 0902-06 WACETOB wyd.lll 2003 1,000 | pomiar
Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika réznicowopradowego - kazdy
nastepny
POTWIERDZENIE PROTKOLEM DO PRZEKAZANIA INWESTOROWI
1= 1,000
Razem = 1,000 | pomiar
223 | KNR-W 5-08 0902-03 WACETOB wyd.lll 2003 1,000 | pomiar
Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy
POTWIERDZENIE PROTKOLEM DO PRZEKAZANIA INWESTOROWI
1= 1,000
Razem = 1,000 | pomiar
224 | KNR-W 5-08 0902-04 WACETOB wyd.lll 2003 1,000 | pomiar
Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - kazdy nastepny
POTWIERDZENIE PROTKOLEM DO PRZEKAZANIA INWESTOROWI
1= 1,000
Razem = 1,000 | pomiar
ll.LH | PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU
225 | KNR 0-19 1023-12 IGM wyd.| 1998 1,800 | m2
Montaz drzwi z PCV(lub ALU) z obrébka obsadzenia
otwierane na zewnatrz, dwustronna klamka, ryglowanie obwodowe, 2 zamki patentowe klas C
Uw-1,2
09*2= 1,800
Razem = 1,800 | m2
226 | KNR 0-19 1023-12 IGM wyd.| 1998 1,800 | m2
Montaz drzwi wewnetrznych(+kratka) z obrébka obsadzenia
09*2= 1,800
Razem = 1,800 | m2
227 | KNNR-W 3 1002-06 WACETOB 2000 28,620 | m2
Zeskrobanie i zmycie starej farby
(25+2.27+227+25)*3= 28,620
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Razem = 28,620 | m2
228 | NNRNKB 202 1134-02 28,620 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow |
(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi
28.62 {#p57} = 28,620
Razem = 28,620 | m2
229 | KNR 0-1211 0829-01 IGM wyd.Il 2000 28,620 | m2
Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza
28.62 {#p58} = 28,620
Razem = 28,620 | m2
230 | 0-1211 0829-06 28,620 | m2
Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykta powierzchnia do 10.0 m2. Plytki gat.Il.
28.62 {#p59} = 28,620
Razem = 28,620 | m2
231 | KNR 2-02 0803-02 6,810 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 |
Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach
227*3= 6,810
Razem = 6,810 | m2
232 | KNR 2-02 2009-02 6,810 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 |
Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
$cianach na podtozu z tynku
6.81 {#p61} = 6,810
Razem = 6,810 | m2
233 | KNR 2-02 1505-03 6,810 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 |
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
6.81 {#p62} = 6,810
Razem = 6,810 | m2
234 | Kalkulacja wt. 1,000 | kpl
Miejscowe uzupetnienia:
1. posadzka 5 pkt po rozbidkach i przygotowaniu (panel lub ptytka do 1m2/pkt)
2. $ciany 4 pkt po rozbidrkach i przygotowaniu (uzupetnienie tynkiem, pomalowanie, narozniki do 1m2/pkt)
2. Oddtworzenie elewacji w miejscu zamourowanego okna - 1 pkt (pow do 2m2)
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
235 | Kalkulacja wt. 1,000 | kpl.
Wykonanie podejscia kanalizacyjnego i wodociaggowego z sasiedniego pomieszczenia do nowych urzadzen
do 10mb rury
2 pkt (wc, zlew)
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
236 | KNR 2-15 0220-03 1,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.|I 1985,biuletyny do 9 1996 ]
Montaz zlewéw dla niepetnosprawnych
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
237 | KNR 2-15 0224-03 1,000 | kpl.

[ ORGBUD wyd.Il 1985 biuletyny do 9 1996 |

Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami dla niepetnosprawnych

1,000
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Razem = 1,000 | kpl.
238 | KNR 2-15 0115-02 1,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.|I 1985,biuletyny do 9 1996 ]
Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace dla niepetnosprawnych
1= 1,000
Razem = 71000 szt.
239 | Pozycja 3,000 | szt.
dostawa i montaz pochwytow(st. nierdzewna) dla niepetnosprawnych
3= 3,000
Razem =| 3000 szt
ll.I | POZOSTALE
240 | KNR-W 4-01 1216-01 WACETOB wyd.lll 2000 100,000 | m2
Zabezpieczenie folig
100 = 100,000
Razem = w m2
241 | Kalkulacja wt. 1,000 | kpl.
Koszt wywozu i utylizacji materiatéw po pracach remontowych
1= 1,000
Razem = 71000 kpl.

- Koniec wydruku ---




