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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.
techn.

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

KANAŁ TECHNOLOGICZNY-Ścieżka rowerowa-Abramowicka
1 KANAŁ TECHNOLOGICZNY - Studnie K0 - K7
1

d.1
STWIORB-T

pkt 5
Montaż urządzenia przeciskowego w gruncie kat. III-IV kpl. 6

2
d.1

STWIORB-T
pkt 5

Wykonanie przepustów o długości do 40 m z rur stalo-
wych o średnicy 426 mm metodą przecisku w gruncie kat.
III-IV z wypełnieniem ich rurami z tworzyw sztucznych

m 80

3
d.1

STWIORB-T
pkt 5

Wykonanie przepustów o długości do 30 m z rur stalo-
wych o średnicy 426 mm metodą przecisku w gruncie kat.
III-IV z wypełnieniem ich rurami z tworzyw sztucznych

m 60

4
d.1

STWIORB-T
pkt 5

Wykonanie przepustów o długości do 20 m z rur stalo-
wych o średnicy 426 mm metodą przecisku w gruncie kat.
III-IV z wypełnieniem ich rurami z tworzyw sztucznych

m 20

5
d.1

STWIORB-T
pkt 5

Wykonanie przepustów o długości do 10 m z rur stalo-
wych o średnicy 426 mm metodą przecisku w gruncie kat.
III-IV z wypełnieniem ich rurami z tworzyw sztucznych

m 8

6
d.1

STWIORB-T
pkt 5

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE (np. DVK160T)
w gruncie kat. IV, 2 warstwy w ciągu kanalizacji, 1 rura w
warstwie, 2 otwory w ciągu kanalizacji

m 623

7
d.1

STWIORB-T
pkt 5

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdziel-
czych SKR-2 dwuelementowych w gruncie kat.IV

stud. 7

8
d.1

STWIORB-T
pkt 5

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych osa-
dzanych w gotowych otworach z zabetonowaniem do 15
kg na ścianie (2 mocowania) - szczebel włazowy studni

szt. 7

9
d.1

STWIORB-T
pkt 5

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych osa-
dzanych w gotowych otworach z zabetonowaniem do 15
kg na ścianie (2 mocowania) - kolumna wsporcza z rury
stalowej o średnicy 30-35mm zabezpieczona antykorozyj-
nie oraz wsporniki kablowe

szt. 7

10
d.1

STWIORB-T
pkt 5

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych osa-
dzanych w gotowych otworach z zabetonowaniem do 15
kg na ścianie (2 mocowania) - wewnętrzna pokrywa, za-
bezpieczająca przed ingerencją osób nieuprawnionych,
wykonana z blachy i kształtowników stalowych,  ocynko-
wanych, montowana bezpośrednio do korpusu studni za
pomocą kołków rozporowych

szt. 7

11
d.1

STWIORB-T
pkt 5

Uszczelnianie wprowadzeń kabli do studni kablowej -
uszczelnienie wejścia/wyjścia rury pierwotnej

szt. 19

12
d.1

STWIORB-T
pkt 5

Uszczelnianie wprowadzeń kabli do studni kablowej -
otwór częściowo zajęty - uszczelnienie wejścia/wyjścia ru-
ry pierwotnej

szt. 19

13
d.1

STWIORB-T
pkt 5

Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cemen-
tem z ręcznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cemen-
tu na 1 m3 mieszanki)

m3 163,8

14
d.1

STWIORB-T
pkt 5

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.
25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hał-
dach z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odl.do 1 km

m3 163,8

15
d.1

STWIORB-T
pkt 5

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5
km transportu ponad 1 km samochodami samowyładow-
czymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV

m3 1 474

16
d.1

STWIORB-T
pkt 5

Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny -
rury śr. 32/2 mm w zwojach z paskami identyfikacyjnymi
koloru żółtego i czerwonego(2 szt.)

m 1 246

17
d.1

STWIORB-T
pkt 5

Uszczelnienie otworów kanalizacji pierwotnej uszczelkami
pneumatycznymi - 2 rury lub kable w otworze

otw. 14

18
d.1

STWIORB-T
pkt 5

Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablo-
wych z rur HDPE 32 mm z warstwą poślizgową metodą
pneumatyczną strumieniową - kabel w odcinkach o dłu-
gości 2 km - wiązka mikrorurek cienkościennych w rurze
osłonowej

km 0,623 = 0,62

19
d.1

STWIORB-T
pkt 5

Badanie szczelności odcinków kanalizacji wtórnej i ruro-
ciągów kablowych o długości do 2 km w kanalizacji śr. rur
32 mm sprężarką

odc. 28

20
d.1

STWIORB-T
pkt 5

Ręczne sprawdzenie drożności wolnych otworów kanali-
zacji pierwotnej

m 623

21
d.1

STWIORB-T
pkt 5

Ręczne sprawdzenie drożności częściowo zajętych otwo-
rów kanalizacji pierwotnej

m 623

22
d.1

STWIORB-T
pkt 5

Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury
HDPE o śr.32 mm, złączki skręcane

szt. 32

23
d.1

STWIORB-T
pkt 5

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2 374
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