KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa Sciezki rowerowej w pasie dr. woj. nr 835 - ul. Abramowicka w
Lublinie - str. zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej od przejscia dla
pieszych w ciaggu ul. Abramowickiej w poblizu ul. P. Michalowskiego do
istn. Sciezki

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamdwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

NAZWA INWESTYCIJI : Budowa $ciezki rowerowej w pasie dr. woj. nr 835 - ul. Abramowicka w Lub-
linie - str. zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej od przejscia dla pieszych w
ciggu ul. Abramowickiej w poblizu ul. P. Michatowskiego do istn. $ciezki
row. na wysokosci p¢tli autobusowe;j

INWESTOR : Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w Lublinie
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.
techn.

Opis

Jed
n.
obm.

Obmiar

Cena
jedn.

Wartos¢é

Budowa sciezki rowerowej w pasie drogi wojewédzkiej nr 835 - ul. Abramowicka w Lublinie - strona za-
chodnia ( prawa ) ul. Abramowickiej od przejscia dla pieszych w ciagu ul. Abramowickiej w poblizu ul.
Piotra Michatowskiego do istniejacej $ciezki rowerowej na wysokosci petli autobusowej

1 Roboty pomiarowe
1 D-01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa | km 0,655
drogi w terenie réwninnym
Razem dziat: Roboty pomiarowe
2 Przesadzenie, zabezpieczenie i usuniecie drzew i krzakow
2 D-01.02.01 |Przesadzenie drzew - wykopanie drzew mtodszych z brytg szt. 2,00
korzeniowg o $rednicy do 0.30 m w celu przesadzenia i po-
sadzenie na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z catkowitg za-
prawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
3 D-01.02.01 |Przesadzenie drzew - wykopanie drzew mtodszych z brylg szt. 1,00
korzeniowg o srednicy 0.31-0.50 m w celu przesadzenia i
posadzenie na terenie ptaskim w gruncie kat. lll z catkowitg
zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
4 D-01.02.01 |Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wyko- | szt. 20,00
nywania robét ziemnych
5 D-01.02.01 |Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wy- | szt. 33,00
konywania robét ziemnych
6 D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 10-15 cm) szt. 1,00
7 D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 16-25 cm) szt. 1,00
8 D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt. 2,00
9 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni (sr. 10-15 cm) szt. 1,00
10 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni (Sr. 16-25 cm) szt. 1,00
11 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni (Sr. 26-35 cm) szt. 2,00
12 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni (Sr. 66-75 cm) szt. 1,00
13 D-01.02.01 |Reczna wycinka i karczowanie krzakow m2 20,00
14 D-01.02.01 |Wywozenie dtuzyc wraz z zagospodarowaniem m3 0,75
15 D-01.02.01 |Wywozenie karpiny wraz z zagospodarowaniem mp 1,34
16 D-01.02.01 |Wywozenie gatezi wraz z zagospodarowaniem mp 1,93
Razem dziat: Przesadzenie, zabezpieczenie i usuniecie drzew i krzakow
3 Roboty rozbiérkowe
17 | D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdow betonowych 15x30 cm na podsyp- | m 25,50
ce cementowo-piaskowej
18 | D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsyp- | m 158,00
ce cementowo-piaskowej
19 D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z gruzobetonu m3 13,76
20 D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 42,50
mineralno-bitumicznych o grubos$ci 15 cm
21 D-01.02.04 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznychna | m 61,00
gt. 6-10 cm
22 | D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej| m2 | 1 008,40
betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
23 D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 910,50
24 | D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni zjazdéw i parkingu z kostki m2 171,75
brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
25 D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 5,00
26 | D-01.02.04 |Wywiezienie z terenu rozbiérki, utylizacja i zagospodarowa- | m3 162,45
nie gruzu zgromadzonego w hatdach - zatadowanie gruzu
koparko-tadowarka i transport samochodami samowytadow-
czymi
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
4 Regulacja pionowa urzadzen podziemnych
27 | D-03.02.01 |Regulacja wysokosciowa studni kanalizacji sanitarnej, de- szt. 5,00
szczowej i wodociagu wraz z wymiang wtazow zeliwnych na
nowy klasy D400
28 D-03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 2,00
29 | D-03.02.01 |Regulacja pionowa zasuw wodociggowych wraz z wymiang | szt. 7,00
obudowy na teleskopowg
30 D-03.02.01 |Wymiana hydrantu nadziemnego na podziemny o $rednicy | kpl. 2,00
nominalnej 80 mm
31 D-03.02.01 |Reczne wykopy jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i m3 3,00
gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1ll) -
odkopanie hydrantéow
32 | D-03.02.01 |Zasypywanie wykopow w gruntach kat.llI-IV; gtebokos¢ do 1.| m3 3,00

5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m - zasypanie wymiany hydrantéw

Razem dziat: Regulacja pionowa urzadzen podziemnych

5 |

[Roboty ziemne

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4869




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec. Opis Jed | Obmiar Cena Wartosé
techn. n. jedn.
obm.
33 | D-04.01.01 |Wykonanie koryta pod nawierzchnie $ciezki rowerowej i m2 | 2 140,00
chodnikéw w gruncie kat. II-1V - 20 cm gtebokosci koryta
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
34 | D-04.01.01 |Wykonanie koryta pod nawierzchnie $ciezki rowerowej m?2 138,00
wzmocnionej w gruncie kat. 1l-IV - 35 cm gtebokosci koryta
35 | D-04.01.01 |Odwiezienie gruntu oraz zagospodarowanie ( utylizacja m3 | 476,30
zgodnie z przepisami ) - roboty ziemne wykonywane kopar-
kami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-Ill uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi
Razem dziat: Roboty ziemne
6 Krawezniki
36 | D-08.01.01b |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15( | m3 16,05
B-15)
37 | D-08.01.01b |Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betono- m3 2,76
wej na tukach o promieniu do 40 m
38 | D-08.01.01b |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce m 174,00
cementowo-piaskowej
39 | D-08.01.01b |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na m 22,50
podsypce cementowo-piaskowej
40 | D-08.01.01b |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o m 33,50
promieniu do 10 m
41 | D-08.01.01b |Wypetnienie betonem asfaltowym przestrzeni pomiedzy kra- | m 174,00
weznikiem a jezdnig ( o szerokosci 3 cm i gtebokosci 15 cm
Razem dziat: Krawezniki
7 Sciezka rowerowa
42 | D-04.05.01a |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem | m2 | 1219,00
Rc=C1,5/2 gr. 10 cm z pielegnacja piaskiem i woda - roboty
na pasach wezszych niz 2.5 m
43 | D-04.04.02a |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszy- | m2 | 1219,00
wem C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanej mecha-
nicznie - warstwa o grubosci po zageszczeniu 12 cm - roboty
na pasach wezszych niz2.5m
44 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszo-| m2 | 1 219,00
nej (kruszywo) - pod warstwe wigzgca
45 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warstwe m2 | 1219,00
wigZzacg
46 | D-05.03.05b |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wigzgca z betonu asfalto- | m2 | 1 219,00
wego AC 8W 50/70 o grubosci po zageszczeniu 3 cm
47 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej | m2 | 1 219,00
(bitum) - pod warstwe $cieralng
48 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warstwe m2 | 1219,00
Scieralng
49 | D-05.03.05a |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna z betonu asfal- m2 | 1219,00
towego AC 5S 50/70 o grubosci po zageszczeniu 3 cm
50 | D-08.01.01b |kLawa pod obrzeza i krawezniki na ptask betonowa z oporem | m3 46,14
z betonu C12/15
51 | D-08.01.01b |Lawa pod obrzeza i krawezniki - dodatek za wykonanie fawy | m3 1,42
betonowej na tukach o promieniu do 40 m
52 | D-08.01.01b |Krawezniki betonowe na ptask o wymiarach 15x30 cm na m 443,50
podsypce cementowo-piaskowej
53 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- m 726,00
mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg
54 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o pro- | m 29,00
mieniu do 10 m
55 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o pro- | m 14,00
. mieniu do 20 m
Razem dziat: Sciezka rowerowa
8 Sciezka rowerowa wzmochiona
56 | D-04.05.01a |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem | m2 116,00
Rc=C1,5/2 gr. 20 cm z pielegnacjg piaskiem i wodg - roboty
na pasach wezszych niz2.5m
57 | D-04.04.02a |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszy- | m2 116,00
wem C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanej mecha-
nicznie - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm - roboty
na pasach wezszych niz 2.5 m
58 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszo-| m?2 116,00
nej (kruszywo) - pod warstwe wigzgca
59 | D-04.03.01 |[Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warstwe m2 116,00

wigzacg

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4869




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec. Opis Jed | Obmiar Cena Wartosé
techn. n. jedn.
obm.
60 | D-05.03.05b |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wigzgca z betonu asfalto- | m2 116,00
wego AC 8W 50/70 o grubosci po zageszczeniu 5 cm
61 D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej | m?2 116,00
(bitum) - pod warstwe $cieralng
62 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warstwe m?2 116,00
Scieralng
63 | D-05.03.05a |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa Scieralna z betonu asfal- m2 116,00
towego AC 58 50/70 o grubosci po zageszczeniu 3 cm
64 D-08.03.01 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15 m3 3,83
65 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- m 116,00
mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg
Razem dziat: Sciezka rowerowa wzmocniona
9 Nawierzchnia chodnika
66 | D-04.05.01a |Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem Rc=C1,5/2 gr.| m2 | 921,00
15 cm z pielegnacjg piaskiem i wodg - roboty na pasach
wezszych niz2.5m
67 | D-05.03.23a |Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej koloru | m2 | 881,00
szarego o grubosci 6 cm na podsypce z grysu 2/6mm gru-
bosci 3 cm
68 | D-05.03.23a |Nawierzchnia chodnikéw z ptyt betonowych dotykowych ko- | m2 40,00
loru zéttego o wym. 35x35x5 cm z wypustkami
69 D-08.03.01 |Lawa pod obrzeza z mieszanki zwigzanej cementem Rc= m3 5,00
C1,5/2 z oporem
70 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce ce- m 476,00
mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg
Razem dziat: Nawierzchnia chodnika
10 Nawierzchnia zjazdu w km 0+525,00
71 | D-04.05.01a |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem | m?2 22,00
Rc=C1,5/2 gr. 15 cm z pielegnacjg piaskiem i wodg
72 | D-04.05.01a |Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem Rc=C3/4 gr. m2 22,00
20 cm z pielegnacjg piaskiem i wodg
73 | D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru grafitowe- | m2 22,00
go o grubosci 8 cm na podsypce z grysu 2/6mm grubosci 3
cm
74 D-08.03.01 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15 m3 0,17
75 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- m 5,00
mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg
Razem dziat: Nawierzchnia zjazdu w km 0+525,00
11 Zielen - trawniki i nasadzenia
76 D-09.01.01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu kat.I-lll m2 | 1260,00
77 | D-09.01.01 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej - na tere- | m2 | 1 260,00
nie ptaskim grubo$¢ warstwy 5 cm
78 | D-09.01.01 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem przy uprawie m2 | 1 260,00
recznej na gruncie kat. Ill z nawozeniem - na terenie ptaskim
79 | D-09.01.01 |Sadzenie drzew lisciastych form piennych na terenie ptaskim| szt. 13,00
w gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotoéw; srednica/gtebo-
kos¢ : 0.7 m - Lipa drobnolistna "Greenspire" o wys. 400-
450 cm, o obwodzie pnia 16-18 cm w pojemniku C100
80 | D-09.01.01 |Pielegnacja drzew lisciastych form piennych - Lipa drobnolis-| szt. 13,00
tna
81 D-09.01.01 |Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptas- | m2 | 1 260,00
kim
Razem dziak: Zielen - trawniki i nasadzenia
12 Organizacja ruchu
82 D 07.00.00 [Wykonanie aktualizacji projektu statej organizacji ruchu z kpl. 1,00

dostosowaniem do obowigzujgcych przepiséw prawa wraz z
zatwierdzeniem i wykonanie oznakowania w oparciu o zaktu-
alizowany projekt

Razem dziat: Organizacja ruchu

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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