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WYKAZ PROJEKTU

Strona tytutowa,

Wykaz projektu,

Techniczne warunki przytaczenia do sieci OSD projektowanego oswietlenia drogowego w m.
Wojciechéw ul. Borki, wydane przez RD Czestochowa Zachod, znak: WP/072559/2014/008R03 z
dnia 07.11.2014 r.,

Protokét z narady koordynacyjnej nr GKM-I11.6630.1.57.2016 w sprawie uzgodnienia
projektowanych elementéw uzbrojenia terenu, wydana przez Starostwo Powiatowe w Oles$nie,
reprezentowanego przez Naczelnika Wydziatu Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem
w Olesnie z dnia 19.09.2015 r. wraz z zatgcznikiem mapowym,

Opis techniczny,

Obliczenia,

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego,

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i higieny pracy,

Zaswiadczenia o przynaleznosci do OOIIB w Opolu oraz stwierdzenie przygotowania do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — projektanta i sprawdzajacego.

SPIS RYSUNKOW

Plan projektowanej budowy o$wietlenia drogowego —rys. nr 1,
Schemat ideowy sieci o§wietlenia drogowego —rys. nr 2.

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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Adres do korespondenciji: \‘ \
TAURON Dystrybucia S.A. ’ T f U R O N

Oddziat w Czestachowie
Rejon Dystrybucji Czestochowa Zachod

ul. Kionowa 1, 42-700 Lubliniec DYSTRYBUCJA
tel.: 34 351 53 00

fax: 34 36512 03

Ei;(nail: czestochowazachod rdi@tauron-dystrybucja.pl 1002973981

Czestochowa, dn. 2014-11-07 GMINA OLESNO
Nr warunkéw: WP/072559/2014/008R03 ﬂg_g&%‘%‘fgm
o/ D8 RIDNNL2S A= 4200000 )

1002972606

WARUNKI PRZYLACZENIA
Whnioskodawca:
GMINA OLESNO

ul.Pieloka 21

46-300 OLESNO
Obiekt: Oswietlenie drogowe
Adres przylaczanego obiektu: ul. Borki

46-300 Wojciechow

numery dziatek: 184/1

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia w dniu: 2014-10-15.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2014-09-23, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci OSD i dostawe
energii elektrycznej o catkowitej mocy przytaczeniowej:

Przytgcze 1: 4,0 kW (wzrost z 3,0 kW) dla zasilania podstawowego,

na ponizszych warunkach.
I. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: rozdzielnica szafowa nN na stagji transformatorowej SN/nN  WQOJCIECHOW ZACHOD

[3-S737].

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pragdowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia
w rozdzielnicy szafowej nN na stacji transformatorowej SN/nN WOJCIECHOW ZACHOD [3-S737],
w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzeri elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewodéw od zabezpieczenia w rozdzielnicy szafowej nN na stacji transformatorowej SN/nN
WOJCIECHOW ZACHOD [3-S737], w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: nie dotyczy,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Whioskodawca w niezbgdnym zakresie
rozbuduje wiasng zalicznikowg instalacje o$wietlenia drogowego przy ulicy Borki w miejscowosci
Wojciechéw, odpowiednio dostosuje do zwiekszonego poboru mocy istniejacag instalacie odbiorczg
poczawszy od miejsca rozgraniczenia wtasnoéci, w tym wymieni zabezpieczenie gtéwne (przedlicznikowe)
w wlasnej wolnostojace] szafie sterowniczo - pomiarowejprzy zlokalizowanej w obregbie stupa nr 1
usytuowanego przy ulicy Borki, elementy instalacji oswietleniowej nie bedace wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. trwale oznaczy; czarny napis na biatym tle okreslajgcy wtasciciela.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: istniejgca wolnostojgca szafa sterowniczo - pomiarowej oswietlenia drogowego
Whioskodawcy.

5. Zabezpieczenia gidwne:
a) prad znarionowy: 20 A,
c) lokalizacja: w wolnostojacej szafie sterowniczo — pomiarowejprzy oswietlenia drogowego Whioskodawcy.

6. Dla doboru aharatury, spodziewang wartos¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej
przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 8 kA.

7. Wymagany stopienn skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C.

TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Zawita 65 L, 30-390 Krakow Sad Rejonowy dla Krakowa — Srodmiescia

tel: 12 261 1000, 71 889 51 11 X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

fax: 12 261 1001, 71889 50 19 KRS: 6000073321, NIP: 6110202860, Regon: 230179216 :
e-mail: kontaki@tauron-dystrybucia.pl Kapital zakladowy (wotacony). 511 965 927,36 2! www.tauran-dystrybucia.pl
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Il. Okre$la sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

« dla przerwy planowanej - 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych - 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznoéci niniejszych warunkéw przytgczenia wydtuza
sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacje przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych
Whnioskodawca winien wykonac we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Przytaczane przez Whnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych odbiorcow
zakiocenn o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegGtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pozn. zm.).

4. OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca rozgraniczenia wlasnosci
urzadzen elektroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do
sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz.
1059 wraz z pdzniejszymi zmianami i rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo
Energetyczne”.

5. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujgcg Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z
QSD: projektu wymaganego ustawg Prawo budowlane oraz projektu wykonawczego.

7. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczace ninigjszych warunkéw przylgczenia projektant
winien uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Czestochowa.

8. Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wilasne, niezalezne
zrédio energii, podiaczone w sposdb uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.

9. Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréow energii elektrycznej okreslonych w
ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Rejonu Dystrybucji Czestochowa z wnioskiem o okreslenie warunkéow
przebudowy tych urzgdzen.

11. OSD oséwiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetnieniu przez Whnioskodawce postanowier
niniejszych warunkéw przylaczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen elektroenergetycznych, ktérych
realizacja nastagpi na podstawie zawartej migdzy stronami umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii
elekirycznej na zasadach okre$lonych we wiasciwych przepisach. Ninigjsze oswiadczenie jest
o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., Poz. 1409 wraz z pozniejszymi
zmianami) i winno by¢ traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci
elektroenergetycznej, o ktérej mowa wart. 61 ust. 5 ustawy zdnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pdzniejszymi zmianami).

12. Warunki przytaczenia okreslono dla V grupy przytaczeniowe;.

13. Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalno$ci TAURON Dystrybucja
S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sq na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

W zatgczeniu przesytamy informacje dla zawarcia umowy o przytaczenie.

Przygotowat: Budzynski Piotr
Grupa: O08R03

Zafgczniki:
Zat. nr 1 - informacje dla zawarcia umowy o przylgczenie
K/o: 1x RD3

WPI072559/2014/008R03 2z2
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Zat. nr 1 - do warunkow przytaczenia nr: WP/072559/2014/008R03

INFORMACJE DLA ZAWARCIA UMOWY O PRZYLACZENIE

1. Rozpoczecie prac celem przylgczenia obiektu do sieci nastapi po zawarciu umowy o przytgczenie do sieci.
W celu zawarcia Umowy o przytaczenie nalezy wypetni¢ ,\Wniosek o zawarcie/zmiane umowy o przylgczenie
do sieci dystrybucyjnej” (dalej Wniosek), ktory dostepny jest na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl
oraz w Punktach Obstugi Klienta.

2. Whniosek nalezy zlozy¢é w Punkcie Obstugi Klienta lub przesta¢ za posrednictwem poczty na adres
korespondencyjny wskazany na warunkach przytaczenia.

3. W przypadku ziozenia Wniosku przez osobe fizyczng, bezwzglednie powinny by¢ podane nastepujgce dane:
Imie, Nazwisko, Dowod tozsamosci, Adres, Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia
umowy o przytgczenie (jezeli podpis bedzie skiadat reprezentant/petnomocnik). W przypadku ztozenia
Whiosku przez osobe prawng bezwzglednie powinny by¢ wypetnione pola: Nazwa firmy, NIP, REGON, Adres,
Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia umowy o przytaczenie (jezeli podpis bedzie
skiadat reprezentant/petnomocnik).

4. W przypadku wskazania osoby upowaznionej do zawarcia Umowy o przytgczenie (reprezentanta lub
petnomocnika) bezwzglednie powinny byé podane dane osoby upowaznionej do udzielania i otrzymywania
informacji dotyczacych realizacji przedmiotu umowy: Imie, Nazwisko, (w przypadku osob prawnych Nazwa
firmy), Adres korespondencyjny oraz nr telefonu. Dodatkowo nalezy dotgczyé do wniosku dokumenty
z zakresem petnomocnictw i uprawnien reprezentantow (pethnomocnictwa).

5. We Whniosku nalezy bezwzglednie podaé znak Warunkoéw przytaczenia i date lub w przypadku zmiany umowy
o przytgczenie nalezy podac numer zmienianej umowy o przytgczenie.

6. Do Whniosku nalezy dotgczy¢ aktualny tytut prawny do korzystania z obiektu. Za dokument potwierdzajgcy tytut
prawny do korzystania z obiektu uznaje sie m.in.: odpis z ksiegi wieczystej nieruchomoéci, akt wlasnosci,
umowe uzyczenia, umowe najmu, umowe dzierzawy lub inny dokument wykazujgcy prawo wnioskodawcy do
korzystania z nieruchomos$ci, obiektu lub lokalu. Ww. dokumenty nalezy ztozy¢ w formie kserokopii
potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Przytgczany Podmiot.

7. Do Wniosku nalezy dodatkowo dotgczy¢ w zaleznoéci od potrzeb nastepujgce zatgczniki:
e aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego,
o aktualny wypis z Ewidencji dziatalnosci gospodarcze;j.

8. Po sprawdzeniu kompletnosci Whniosku, Umowa o przylgczenie zostanie przygotowana iprzekazana
Przytaczanemu Podmiotowi, w sposob zgodny z deklaracjg ztozong w pkt 5 Wniosku.

9. Informujemy ponadto, ze dla mocy przytaczeniowej P = 4,0 kW (wzrost z P; = 3,0 kW) szacowana wysoko$c¢
optaty za przytgczenie wynosi 59,85 zi netto, wyznaczona wedtug obowigzujgcych zasad kalkulacji optaty za
przytaczenie zawartych w Taryfie. Do ww. kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg obowigzujacej stawki.
Wysoko$¢ oplaty za przylaczenie ulegnie zmianie, jezeli w dniu przygotowania Umowy o przytgczenie
obowigzywa¢ bedg inne zasady lub stawki oplat za przytgczenie, okre$lone w Taryfie aktualnej w dniu
przygotowania tej Umowy.

10. Informacje dodatkowe, w zakresie zawierania uméw o przyltgczenie, mozna uzyska¢ w kazdym Punkcie
Obstugi Klienta TAURON Obstuga Klienta Sp. z 0.0.
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STAROSTWO pOW ATOWE
w CLESNIE
46-300 Qlesno, Ul. Pieloka 21
fel. 034/389-78-33, 35,37

QOlesno , dnia 19 wrzesnia 2016 r.
Znak sprawy GKM-IIL.6630.1.57.2016

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W dniu 19 wrzesnia 2016 r. w siedzibie Wydziatu Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Mieniem w Olesnie, przy ul. Powstancéw Slaskich 6 podpisano protokét
z przeprowadzonej w dniach  13.09 — 16.09.2016 r., za posrednictwem komunikacji
elektronicznej , narady koordynacyjnej, ktorej przedmiotem bylo uzgodnienie projektowanych
elementow uzbrojenia terenu, dotyczacych nastepujacych sieci :Sie¢ elektroenergetyczna,
polozonych w obrebie ewidencyjnym Wojciechow, ul.Borki km 6 dz. 13/8, 13/13, 47/7,184/1
Z wnioskiem o przeprowadzenie narady koordynacyjnej wystapil w dniu  2016.09.02
wnioskodawca - Zaklad Uslugowo- Handlowy H.M.E mgr inz. Mrugala Ewald

Naradzie przewodniczyt Mariusz Chlebowski — Geodeta Powiatowy, Naczelnik

Wydziatu Geodezji , Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Olesnie.

W naradzie udziat wzieli :
wnioskodaweca : nie brat udziatu

pozostali przedstawiciele wezwani na naradg :

Tauron Dystrybucja S.A. Oddzial w  Czgstochowie, OrangePolska- Wydziat Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze , Burmistrz Olesna, Zaklad Wodociggdw i Kanalizacji w
Olesnie,

Uczestnicy narady zajeli nastepujace stanowiska w sprawie :

TAURON Dystrybucja S.A. - uzgodniono tylko w zakresie lokalizacji, dokumentacje techniczng
nalezy wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia.

Wnioskodawca — o
STARQSTWO FOWIATOWE w Oleénie

Olesno, ul, Pieloka 21 :
Stwierdzam agmd;m.,u’:
odpisu 2 m'y@{ina em
Olesno, dnia ........ QQZU]Ej
podpis ZuP .

- <
Bernarda Kullg
Insnektor w Per “~tawyym O€rerky
Dokiiitniailapn mvm 5 maraf e
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Pomimo zawiadomienia w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele :
Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w  Czestochowie, OrangePolska- Wydzial Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze , Burmistrz Olesna, Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji w

Olesnie,

podpisy uczestnikéw narady podpis przewodniczacego narady

TaURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Czestochowie
Starszy Specjalista ds. Uzgodnien Branzowych

Jacek \gl;s)era

: .h]ebowsk;?

sodazil, Kartograli

CQTAROSTWO ¥ OWIATOWE w Olednie
Olesno, ul. Pieloka 2l .
Stwierdzam zgodnosc

odpisu 2 oryqipaiione

Olesno, dnia B
DOAPIS  cossssssesns e WP B BT Y

> /r,,/f =%
Bernarda Kuljs
Insrektar w Pen "~tnwymAdgrorky

Mok i6iiidyy beouuzy)ne yorafu,2ne!
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projektant: mgr inz. E. Mrugata
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na przebudowe ul. Borki w

m. Wojciechow, gm. Olesno, na odcinku od ul. Kluczborskiej DK nr 11 do posesji nr 17 przy ul. Borki w
zakresie budowy o$wietlenia drogowego.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

zlecenie Zamawiajacego,

techniczne warunki przylaczenia dla o§wietlenia drog. wydane przez RD Cze¢stochowa Zachdd,
mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

inwentaryzacja istniejacych sieci elektrycznych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 75 z dn.15.06.2002
poz.690 z pdzniejszymi zmianami),

obowigzujace przepisy i normy PNE.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje:

Budowg o$wietlenia drogowego,
Ochrong od porazef pradem elektrycznym,

4. Projektowane oSwietlenie drogowe.

Zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia o§wietlenia drogowego nalezy z istniejacej szafki

sterowniczo — pomiarowej o$wietlenia drogowego wyprowadzi¢ projektowang zalicznikowa sie¢
oswietlenia drogowego.

Projektowany zakres obejmuje — czgsci do wykonania przez odbiorce:

Wymian¢ w obwodzie o§wietleniowym nr 1, na istniejagcym stupie linii napowietrznej n/n nr 1,
istniejacej oprawy oswietleniowej sodowej na oprawe LED ,

Ustawienie w obwodzie nr 2, poza pasem jezdni drogi gminnej (ul. Borki) od skrzyzowania z ul.
Dragona do posesji nr 17, siedem nowych stupé6w oswietleniowych nr 01/2 do 07/2,

wybudowanie obwodu o$wietleniowego nr 2 linig kablowg YAKXS 4x35 mm’ o tacznej dtugosci
981,5 m., od istniejacej szafki oswietleniowej poprzez projektowane stupy oSwietleniowe nr 01/2 +
07/2,

Ustawienie w obwodzie nr 3, poza pasem jezdni drogi gminnej (ul. Borki) od skrzyzowania z ul.
Dragona w kierunku drogi krajowej DK11 (ul. Kluczborskiej), cztery nowe stupy o§wietleniowe nr
01/3 do 04/3,

wybudowanie obwodu o$wietleniowego nr 3 linig kablowg YAKXS 4x35 mm’ o tacznej dtugosci
517,5 m., od istniejacej szafki oswietleniowej poprzez projektowane stupy oswietleniowe nr 01/3 +
04/3,

W miejscu skrzyzowania projektowanych linii kablowych oswietlenia drogowego z zjazdami z
drogi gminnej oraz na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym, zabezpieczenie projektowanych
odcinkéw linii kablowych o$wietleniowych, rurami ochronnymi typu DVK 110,

W miejscu skrzyzowania projektowanych linii kablowych o$wietlenia drogowego z drogami
gminnymi ul. Borki oraz ul. Dragona, przejscia pod jezdniami wykona¢ metoda przecisku lub
przewiertu rurami ochronnymi typu SRS 110.

Zakres projektowanego oSwietlenia drogowego pokazano na schemacie ideowym rys. nr 2.

4.1. Latarnie oSwietleniowe.

Do o$wietlenia drogowego drogi gminnej (ul. Borki) w m. Wojciechéw, gm. Olesno zaprojektowano

stupy stalowe ocynkowane do montazu na fundament.

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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W obliczeniach do o§wietlenia drogi gminnej przyjeto oprawy przyjeto oprawy produkcji TRILUX

typu Cuvia 60-AB6L-LRA/6800-740 8G1S ET o mocy 52W.

Przyjeto nastepujace wysokosci zawieszenia dla opraw CUDDLE LED:

podstawowe oswietlenie drogowe ok. 8 m, wysiegnik 1,0 m — oprawy LED 13cznej o mocy
52W

Zaprojektowano stupy wysiggnikowe odpowiednio typu:

Poz. 1. —CC8m76/188/3 1:11 z wysiggnikiem jednoramiennym 1,0 m. typu rura ®76 W1R1,5/5

o kacie nachylenia 5° @76, przystosowane do montazu na fundament typu FP3 i oprawg LED
typu Cuvia 60-AB6L-LRA/6800-740 8G1S ET o mocy 52W (stupy nr 01/2 +07/2, 01/3 +
04/3) - szt. 11,

Poz. 1. — wymiana istniejgcej oprawy o$wietleniowej sodowej 100W na oprawe LED typu Cuvia

60-AB6L-LRA/6800-740 8G1S ET o mocy 52W (stup LNN nr 1) - szt. 1,

Projektowane latarnie wyposazy¢ w tablice rozdzielcze zabezpieczeniowe typu ,,IZK-1 w obudowie

izolacyjnej z bezpiecznikami 1 x 2A. Od tablic bezpiecznikowych ,IZK-1" do opraw oswietleniowych
wciagna¢ w stupy i wysiegniki przewody typu YDY 3x2,5 mm’.

Zgodnie z ustawg o zamOwieniach publicznych dopuszcza si¢ materiaty innych producentéw z

zastrzezeniem, ze muszg spetnia¢ wymogi projektu i by¢ jakoSciowo 1 technicznie nie gorsze od
przyjetych.

Wszelkie zmiany materiatow nalezy uzgodni¢ przed zamdéwieniem z Projektantem przedstawiajac

karty katalogowe, atesty, obliczenia oraz inne dokumenty gwarantujace niepogorszenie parametrow
wytrzymatosciowo-o$wietleniowych.

W przypadku zastosowania stupéw innych producentéw, powinny charakteryzowac si¢ nastepujacymi

parametrami:

Stupy stalowe , cynkowane ogniowo, stozkowe, okragle, spawane laserowo z niewidocznym
szwem wzdtuznym, wykonane z blachy grubosci 3mm, gat. S235

Podstawa stupa wykonana z ttoczonej stalowej ocynkowanej o wymiarach nie mniejszych niz
410x410mm

Fundamenty prefabrykowane, abizolowane odpowiednio dostosowane do typu stupa i dostarczane
przez producenta stupéw.

Wymagany certyfikat CE.

Gwarancja na stupy stalowe ocynkowane min. 5 lat.

Natomiast oprawy typu LED powinny charakteryzowac si¢ nastgpujacymi parametrami:

Korpus oprawy z aluminium formowanego cisnieniowo, kontury boczne o charakterze
zamkni¢tym. Korpus oprawy antracytowy, podobny do DB 703, punkt obrotowy kontrastujacy
srebrnoszary, podobny do DB 701, z efektem metalicznym, lakierowany proszkowo, wysoka
wytrzymato$¢ na warunki atmosferyczne.

Ptytka zamykajaca z jednowarstwowego szkta hartowanego, poddanego obrdbce cieplnej
(ESG-H). Szyba o wtasciwosciach przeciwodblaskowych, przepuszczalnos$¢ > 98%, ramka z
odlewu ci$nieniowego, uszczelniona, otwierana i wypinana bez narzedzi.

Powierzchnia ekspozycji na wiatr Fw = 0,18 m2.

Diodowa oprawa masztowa i wysiggnikowa. Montaz masztowy i wysiggnikowy na kréécu @ 76
mm. Kat nachylenia 0°...90°, regulacja w krokach co 5°, skalowany. Mozliwo$¢ przer6bki z
oprawy masztowej na wysiegnikowa dzieki Srubie dostepnej z zewnatrz. Zamocowanie na maszcie
odbywa si¢ za pomocg dwdch $rub mocujacych ze stali szlachetnej zgodnych z EN 60598-2-3.
Z zamawianymi oddzielnie redukcjami réwniez do montazu na masztach z czopem @ 42, 48 i 60
mm.

W wersji MLT (Multi Lens Technologie), obejmuje wysokowydajne systemy UV 1 odporne na
temperatury systemy soczewkowe w konfiguracji poczworne;j.

Mozliwe jest doposazenie tylnej ostony dostepnej jako zamawiane oddzielnie akcesorium.

8 Moduty LED. Strumien $wietlny oprawy 6800 Im, pobér mocy 52 W, wydajno$¢ Swietlna
oprawy 131 Im/W.

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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- Barwa $wiatta biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K, wspotczynnik

- oddawania barw Ra > 70. Trwatos¢ L8O (tq 25 °C) = 100.000 h.

- Klasa ochronnosci II,

- szczelno$e IP66.

- Z podiaczonym przewodem zasilajacym. Dtugos¢ przewodu zasilajacego 10 m.

- Zelektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig przelaczania. Parametryzowany statecznik z
utrzymaniem statego strumienia §wiatta (CLO).

- Pob6r mocy na koncu okresu trwatosci: 52 W. Z automatycznym odtaczeniem od napigcia po
otwarciu oprawy.

- Odporno$¢ na dziatanie napie¢ udarowych 6 kV,

- Zasymetrycznym, szerokim rozsytem Swiatla. . wmmc0-c180, === c90-c270

W przypadku stosowania opraw rownowaznych nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace spelnienie
wszystkich parametréw jako$ciowych i technicznych (w tym takze obliczen fotometrycznych wraz z
plikami obliczeniowymi).

4.2. Parametry linii kablowych.
Dane i parametry dotyczace projektowanych linii kablowych o$§wietlenia ulicznego podano na planie
sytuacyjnym rys. nr 1.

4.3. Trasa linii kablowych n/n.

Trase linii kablowych o$wietlenia drogowego wybrano uwzgledniajac istniejace uzbrojenie
podziemne, a takze rozmieszczenie projektowanych latarf.

W miejscu skrzyzowania projektowanych linii kablowych oswietlenia drogowego z zjazdami z drogi
gminnej oraz na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym, zabezpieczenie projektowanych odcinkéw linii
kablowych oswietleniowych, rurami ochronnymi typu DVK 110, natomiast w miejscu skrzyzowania
projektowanych linii kablowych oswietlenia z drogami gminnymi ul. Borki oraz ul. Dragona, przejscia pod
jezdniami wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu rurami ochronnymi typu SRS 110.

Projektowang tras¢ linii kablowych o$wietleniowych o§wietlenia ulicznego podano na planie
sytuacyjnym rys. nr 1.

5. Ukladanie kabla.

Wykopy pod uktadanie kabli wykona¢ recznie.

Kable uktada¢ w wykopie na glebokosci 0,6 m (dla kabli oswietleniowych) oraz 1,0 m. (przy
przejsciach pod jezdniami) na 10 cm warstwie piasku z przykryciem o tej samej grubosci. Nad kablem w
odlegtosci 25 cm od niego utozy¢ pas z niebieskiej folii o szeroko$ci 30 cm. Na calej trasie kabli nalezy w
odstepach, co 10 m stosowa¢ oznaczniki, a takze przy zakonczeniach i w miejscach charakterystycznych
np.: przy skrzyzowaniach, wejsciach do rur. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace:

a) symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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b) oznaczenie kabla wg normy,

¢) znak uzytkownika kabla,

d) rok utozenia kabla.

W miejscu skrzyzowania projektowanych linii kablowych oswietlenia drogowego z zjazdami z drogi
gminnej oraz na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym, zabezpieczenie projektowanych odcinkéw linii
kablowych o$wietleniowych, rurami ochronnymi typu DVK 110, natomiast w miejscu skrzyzowania
projektowanych linii kablowych oswietlenia z drogami gminnymi ul. Borki oraz ul. Dragona, przejscia pod
jezdniami wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu rurami ochronnymi typu SRS 110.

Projektowang tras¢ linii kablowych o$wietleniowych oswietlenia ulicznego podano na planie
sytuacyjnym rys. nr 1.

6. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przyjeto istniejace
ZABEZPIECZENIE PRZEZ SZYBKIE WYLACZENIE NADPRADOWE. Na przewdd ochronno-
neutralny w kablu nalezy przeznaczy¢ zyte o niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe uziemienie przewodu
ochronno-neutralnego linii zaprojektowano na kazdym stupie linii kablowej o§wietleniowej. W tym celu
nalezy utozy¢ odcinki ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25x4 mm® i potgczy¢ z zaciskami ochronno —
neutralnymi stupéw o$wietleniowych. Ponadto nalezy zacisk neutralny w kazdym stupie potaczy¢ z
przewodem neutralnym linii kablowej oraz konstrukcjg stupa i wysiegnikami z oprawami. Dla
zrealizowania powyzszego nalezy na dnie wykopu (pod 10 cm podsypka piasku) pomigdzy stupami utozy¢
ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4 mm® oraz wykonaé odejécia do stupéw. Potgczenia odejs¢ do stupow
z ptaskownika utozonego w wykopie wykona¢ zaczami skrecanymi krzyzowymi i1 zabezpieczy¢ przed
korozja.

7. Uwagi koncowe.

- wykonawstwo robo6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych Tom V - Instalacje elektryczne oraz niniejszym projektem,

- w przypadku napotkania w czasie rob6t ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen nalezy ustali¢
uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela uzytkownika,

- W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejacym,
nalezy zachowa¢ normatywne wzajemne odleglosci, a roboty ziemne wykonywac recznie i pod
nadzorem wtasciwych branz, powiadamiajac pisemnie o terminie rozpoczgcia robot. W przypadku
wystapienia skrzyzowan projektowanego uzbrojenia, drogi lub innych budowli inzynierskich z
istniejacymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, nalezy je zabezpieczy¢ rurami ochronnymi,
zgodnie z obowigzujacymi normami,

Opracowat:

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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Przebudowa ul. Borki w m. Wojciechéw, gm. Olesno, na odcinku od ul. Kluczborskiej
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OBLICZENIA

1. Bilans mocy zainstalowanej (szczytowej) obwodéw o$wietleniowych z istniejacej szafki
oswietleniowej

obw. nr 1 — kier. proj. stupy nr 1/1 + 1/5 — istniejace

1x58W

= 0,058 kW
4x115W

= 0,460 kW
Razem = 0,518 kW

obw. nr 2 — kier. proj. stupy nr 01/2 + 07/2 — projektowane

7Tx58W = 0,406 kW

Razem = 0,406 kW

obw. nr 3 — kier. proj. stupy nr 01/3 + 04/3 — projektowane

4x58W = 0232 kW

Razem = 0,232 kW

Razem szafka o$§wietleniowa SO = 1,156 kW

1.1. Obliczenie pradu szczytowego i pradu (rozruchu) zaswiecenia opraw dla projektowanych
obwodow oswietleniowych.

obw. nr 2 — kier. proj. stupy nr 01/2 + 07/2 — projektowane

=290 =208[A], 1, =18x2.08=374[A]
230x0.85

S

obw. nr 3 — kier. proj. stupy nr 01/3 + 04/3 — projektowane

=22 __=119[4), I, =18x119=214[A]
230x0,85

I

dla catej szafki oSwietleniwej

1156
s =————=591[A], I, =18x5,91=10,64[A]
230x0,85
Przyjeto dla projektowanych obwodéw oswietleniowych, wktadki topikowe w istniejagcej szafce

oswietleniowej o pradzie I, = 10 A oraz wktadke topikowa dla zabezpieczenia przedlicznikowego o pradzie
I, =20 A ze wzgledu na selektywno$¢ dziatania zabezpieczen.

Obliczyt:

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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Opole, 2016.10.24

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlano — wykonawczy na przebudowe ul. Borki w
m. Wojciechow, gm. Olesno, na odcinku od ul. Kluczborskiej DK nr 11 do posesji
nr 17 przy ul. Borki w zakresie budowy oswietlenia drogowego, zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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Przebudowa ul. Borki w m. Wojciechéw, gm. Olesno, na odcinku od ul. Kluczborskiej
DK nr 11 do posesji nr 17 przy ul. Borki w zakresie budowy o$wietlenia drogowego

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

na przebudowe ul. Borki w m. Wojciechéw, gm. Olesno,
na odcinku od ul. Kluczborskiej DK nr 11
do posesji nr 17 przy ul. Borki

w zakresie budowy oswietlenia drogowego

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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Przebudowa ul. Borki w m. Wojciechéw, gm. Olesno, na odcinku od ul. Kluczborskiej
DK nr 11 do posesji nr 17 przy ul. Borki w zakresie budowy o$wietlenia drogowego

Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

Imie¢ i nazwisko lub nawa inwestora
oraz jego adres:

Imie i nazwisko
oraz adres projektanta,
sporzadzajacego informacje:

METRYKA

Przebudowa ul. Borki w m. Wojciechéw, gm. Olesno, na odcinku od
ul. Kluczborskiej DK nr 11 do posesji nr 17 przy ul. Borki w zakresie
budowy os$wietlenia drogowego

Gmina Olesno
46-300 Olesno ul. Pieloka 21

mgr inz. Ewald Mrugata
46-020 Czarnowasy
ul. Studzienna 18

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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Przebudowa ul. Borki w m. Wojciechéw, gm. Olesno, na odcinku od ul. Kluczborskiej
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CZESC OPISOWA

1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych obiektéw:
Wg opisu technicznego do projektu budowlano — wykonawczego,
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Zabudowa budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Ruch samochodowy na czynnych ulicach, wzdtuz ktérych budowane jest oswietlenie uliczne.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

Nie wystepuja zgodnie z punktami zawartymi w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (D.U. nr 120 poz. 1126)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robo6t
szczegolnie niebezpiecznych:

Nie jest wymagany dodatkowy instruktaz.

6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacq szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Nie dotyczy przy wykonaniu powyzszego zakresu rob6t instalacyjno - montazowych.

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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@ POLSKEA
| 2 B A
INZYNIEROW

W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-NZT-LJP-94E *

Pan EWALD MRUGALA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0736/01

adres zamieszkania ul. STUDZIENNA 18, 46-020 CZARNOWASY

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-09 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Przebudowa ul. Borki w m. Wojciechéw, gm. Olesno, na odcinku od ul. Kluczborskiej
DK nr 11 do posesji nr 17 przy ul. Borki w zakresie budowy o$wietlenia drogowego

@ POLSKA
| I B A

INZYMIEROW

T

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-KTY-UQL-A89 *

Pan KRZYSZTOF GIESA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/1002/01

adres zamieszkania ul. KLIMASA nr 54, 46-050 TARNOW OPOLSKI

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-09 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskie] Okregowe] Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZyniercow

Budownictwa.
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