UWAGA :

. WOKGE SCIAN, PRZED WYLANIEM PODKEADU ULOZYC FKZYSC[ENNY

PASEK IZOLACYJNY ZE STYROPIANU, gr 1,5cm, NADMIAR DOC]AC

2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWA UKEADAC W NADPROZACH SCIAN
NA WYOBLENIU Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ
(SZCZEGOLNIE DOTYCZY: PODEOGA NA GRUNCIE)

. SCIANY DZIALOWE WG OPISU TECHNICZNEGO, P.T. ARCHITEKTURY
. SCIANY FUNDAMENTOWE WG P. T. KONSTRUKCJI
WYMIARY DOMIERZYC NA BUDOWIE

. RYSUNEK NALEZY KOORDYNOWAC Z RYSUNKAMI POZOSTAEYCH BRANZ (P.T.)
. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY

PRZED PODJECIEM ROBOT ZAWIADOMIC PROJEKTANTA

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE (DOTYCZACE KONSTRUKCJI BUDYNKU)

wg. P. T. KONSTRUKCI

9. W PRZYPADKU ZASTANIA INNYCH WARUNKOW OD ZAKEADANYCH,
PRZY WYKONYWANIU PRAC ZIEMNYCH | FUNDAMENTOW,
WEZWAC GEOLOGA | ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.

10.W OFISIE OT\NO}ZOW OKIENNYCH | DRZWI ZEWN, NA RZUTACH PODANO
WYMIARY W SWIETLE MURU, W OPISIE OTWOROW DRZWIOWYCH
WEWNETRZNYCH PODANO WYMIARY W SWIETLE O5CIEZNICY

11. DRZWI WEWNETRZNE DREWNIANE, PLYTOWE, DRZWI

[SIEVIRC RN

®

DO POM. HIG.-SANITARNYCH OZNACZONE SYMBOLEM "DE" i "D7" Z KRATKA
NAWIEWNA LUB OTWOREM W DOLNEJ CZESCI O PRZEKROJU min.0,022 m2.,

12. ENENTUALNA ZAMIANA MATERIALOW PRZEGROD BUDOWLANYCH
JEST MOZLIWA POD WARUNKIEM ZASTOSOWANIA MATERIALOW O TAKICH
SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH CIEPLNO-WILGOTNOSCIOWYCH,
NOSNYCH ETC.

ppp=+0,00=142,00m n.p.m.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

S.C

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

.

autorskim zgod
pokrewnych z dn.4. lutego 1994r. (D

Przedmiotowy ﬁrqekt/utwor archltektomczny]eet chroniony prawem
rawie autorskim i prawach
4 p0z.63 z 25.02.95r)

iez art. 1inast. uatavt?/
nr.

PROJEKT BUDOWLANY

OFPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANCI :

mgr inz. arch. PRZEMYSEAW SAKOWSKI -

nr. upr. 61/52/99

projektowat

mgr inz. arch, MAREK ZDANOWSEKI - sprawdzit
nr. upr. ©63/57/99,

DATA SPRAWDZENIA:
I12021r.

ROJEKTOWANA DOBUDOW,
¥ ISTNIEJACY BUDYNEK DAWNEJ STAJNQL ¥ LACZNIKAI CZESCI DWUKONDYGNACYJNEJ ¥
OBRYS ISTNIEJACEGO BUDYNKU DAWNEJ
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NIEPRZEKRACZALNA LINIA e
ZABUDOWY

(wymiany powietrza wskazane na rysunku)

HYDRANT PPOZ @250mm
wg P.T.INST. SANIT.

mgr inz. arch. AGNIESZKA PILUS - opracowata

OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ
DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU tACZNIKA | BUDYNKU
PRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE |
POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAFPII ZAJECIOWEJ ORAZ
POKOJE GOSCINNE ZAWIERAJACEGO W SWOJEJ
KUBATURZE SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU DAWNEGO

PROSEKTORIUM | STOLARNI

ADRES :

ul. Karisko

1,78-520 Zocieniec
Jjedn. ewid.:320206_4 Ztocieniec miasto, obreb OO19 Ztocieniec, dz. nr ewid. 2

TYTUE RYSUNKU:

RZUT PARTERU
SKALA : MIEJSCE | DATA NR RYS:
1100 Szczecin, LUTY 2021r. PT-AO]




