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Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w niniejszej
dokumentacji towarzysza wyrazy ,lub réwnowaziny”, co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen

i materialdw nie gorszych niz opisywanym w dokumentacji tj. spetniajagcych wymagania techniczne,
funkcjonalne, i jakosciowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze.
Wykonawca, ktdry zdecyduje sie stosowac urzadzenia i materiaty rownowazne opisywanym w dokumentacji,
obowigzany jest wykazac, ze oferowane przez niego urzadzenia spetniajg wymagania okreslone

w dokumentacji technicznej.
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STRONA 2

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot- INSTALACIJE
SANITARNE

1. INSTALACJA WODNO -KANALIZACYJNA
1.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ - RURY
1.1.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej - rury.

1.1.2 MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiadaé Polskim Normom
i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania muszg spetniaé ponizsze wymagania:

Przewody zimnej wody.

Przewody z rur PEX wg systemu PE-Xb/Al./PE o $rednicach 16-50mm

Otuliny izolacyjne.

Izolacja otulinami z pianki polietylenowej, dla przewodu o $rednicy do 22mm, min. grubos¢ izolacji 20mm
Izolacja otulinami z pianki polietylenowej, dla przewodéw o srednicy 22-50mm min. grubos¢ izolacji 30mm
Zawory przelotowe.

Zawory przelotowe kulowe mosiezne wg PN-74/M-75224.

Zawor zwrotny.

Zawor zwrotny poziomy mosiezny wg PN-81/M-75013.

Filtry

Filtry siatkowe

Zawory antyskazeniowe

Zawory zwrotne antyskazeniowe typu EA DN 50

Wodomierze:

Wodomierze skrzydetkowe o srednicy 40mm

1.1.3 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE.

Instalacje wody zimnej nalezy wykonac z rur PEX w systemie PE-Xb/Al./PE. Przewody wody zimnej nalezy
montowac ze spadkiem w kierunku wodomierza gtdwnego. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych. Przewody zaizolowaé otulina. Wielko$¢ bruzd nalezy dostosowac do Srednicy przewoddow oraz
grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna ona jednoczesnie umozliwi¢ rozszerzalno$¢ termicznag
przewodow. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje, co
najmniej o 1 cm dtuzsze niz grubos¢ $ciany lub stropu. Przestrze miedzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona
materiatem elastycznym. W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy nie powinny by¢ wykonane potgczenia rur.
Przewody nalezy mocowaé za pomocg uchwytéw. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu nalezy stosowad
podktadki elastyczne.

Zarowno przed wodomierzem, jak i za nalezy zamontowad zawory przelotowe kulowe, natomiast za
wodomierzem i zaworem kulowym zamontowac zawdr zwrotny.
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STRONA 3

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot- INSTALACIJE
SANITARNE

3.1.4 ODBIOR ROBOT
Odbidor materiatéw.

Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatéw
powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatéw
musi byé potwierdzona wifasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania
w budownictwie, ktdrymi sg:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ witasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory robét zanikajgcych

Odbiér miedzyoperacyjny powinien objg¢ swym zakresem instalacje wodociggowa prowadzong w bruzdach
Sciennych, na $cianach i pod stropem parteru i poddasza. Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem.
Odbidr miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",

- badanie szczelnosci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:

- przejscia przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,

- bruzdy w $cianach - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosc ich z pionami i zgodnosc z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Na zgdanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur oraz armatury.
Do badan nalezy wybrac losowo 3% potaczen, ktdre dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia
chocby jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera sie losowo nastepne 3% potaczen. Stwierdzenie
wadliwosci w drugiej partii wybranych potgczen jest podstawg do podjecia decyzji powtérnego wykonania
wszystkich potgczen.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ przy uwzglednieniu nastepujacych uwag:

- Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C.

- Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowg lub z innego
zrédta, doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole
catego urzadzenia, zwracajgc szczegdlng uwage czy pofaczenia przewoddéw i armatury s3
szczelne.

- Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenie poddaé prébie podwyzszonego cisnienia za
pomocy recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do
wykonywania prob cisnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu préobnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,6 MPa nie powinna wykazywac¢ przeciekdw na
przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potgczeniach.

- Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku
cisnienia.
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STRONA 4

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot- INSTALACIJE
SANITARNE

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosc robot
i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokot podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy
udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koricowe.

W zwigzku z tym, ze wiekszos¢ instalacji wody zimnej bedzie prowadzona w bruzdach i w warstwach posadzki,
badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru miedzyoperacyjnego.

Przed przystgpieniem do odbioru koricowego nalezy dokonac regulacji wstepnej instalacji. Nalezy to wykona¢
W nastepujacy sposob:

- Przed przystgpieniem do witasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
przeptuka¢ czysta wodg (najlepiej woda pitng), az do stwierdzenia wyptywu nie
zanieczyszczonej wody ptucznej.

- Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda
wyptywa z najwyzej potozonych punktéow czerpalnych, a czas napetnienia zbiornikéw
sptukujgcych nie przekracza 1 minuty.

- Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacja montazowg nalezy dokonaé¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez inspektora
nadzoru.

Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokonaé¢ komisyjnego odbioru koricowego. W sktad
komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz inspektor nadzoru.
W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto whasciwych materiatéw i elementéw,

- prawidtowos¢ wykonania pofaczen,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

- prawidtowosc¢ ustawienia armatury,

- prawidtowosc¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze koricowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préoby ma by¢ sporzadzony protokét, ktdry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz
z dokumentacjg budowy. Odbiér koricowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw
czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz préb.

1.2. INSTALACJA WODY CIEPLEJ — RURY

1.2.1 WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem instalacji wody cieptej i cyrkulacji.
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STRONA 5

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot- INSTALACIJE
SANITARNE

1.2.2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiadaé Polskim Normom
i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania muszg spetniaé ponizsze wymagania:

Przewody instalacji cieptej wody.

Przewody z rur PEX wg systemu PE-Xb/Al./PE o $rednicach 16-50mm

Otuliny izolacyjne.

Izolacja otulinami z pianki polietylenowej dla przewoddéw o $rednicy do 22 mm min. grubos¢ izolacji 20 mm
Izolacja otulinami z pianki polietylenowej dla przewoddw o srednicy 22-50mm min. grubosc¢ izolacji 30 mm

Zawory przelotowe.
Zawory przelotowe kulowe mosiezne wg PN-74/M-75224.

Zrédto zasilania instalacji cieptej wody.

Woda ciepta dostarczana bedzie z istniejgcej kottowni wytwarzajgcej c.w.u.

1.2.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Przewody rozprowadzajgce instalacji cieptej nalezy wykona¢ z rur PEX wg systemu PE-Xb/Al./PE. Podejscia do
przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przewody zaizolowaé otuling. Wielkos¢ bruzd nalezy dostosowacé
do srednicy przewoddw oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna ona jednoczesnie umozliwic¢
rozszerzalnos¢ termiczng przewoddw. Nalezy pamietaé aby w bruzdzie wokot rury byto miejsce na ewentualng
prace termiczng. Bruzdy zakry¢ siatkg i zatynkowacé. Przewody nalezy mocowaé za pomocg uchwytéw.
W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje, co najmniej o 1 cm
dtuzsze niz grubos¢ sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg powinna byé wypetniona materiatem
elastycznym. W miejscach przejsé przez Sciany i stropy nie powinny by¢ wykonane potaczenia rur.

1.2.4 ODBIOR ROBOT
Odbidor materiatéw.

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatéw
powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatéw
musi byé potwierdzona wifasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania
w budownictwie, ktérymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenistwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ witasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory robét zanikajacych

Odbiér miedzyoperacyjny powinien objg¢ swym zakresem instalacje cieptej wody prowadzong w bruzdach
Sciennych i warstwach posadzki. Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji
i posadzek.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot- INSTALACIJE
SANITARNE

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na:

- przejscia przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,

- bruzdy w $cianach - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosc ich z pionami i zgodnosc z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkdéw odcinkéw poziomych.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur oraz armatury.
Do badan nalezy wybrac losowo 3% potaczen, ktdre dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia
chocby jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera sie losowo nastepne 3% potgczen. Stwierdzenie
wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawg do podjecia decyzji powtérnego wykonania
wszystkich potgczen.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ przy uwzglednieniu nastepujacych uwag:

- Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 0°C.

- Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowg lub z innego
zrodta, doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole
catego urzgdzenia, zwracajgc szczegdlng uwage czy potaczenia przewoddw i armatury s3
szczelne.

- Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenie poddaé prébie podwyzszonego cisnienia za
pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do
wykonywania préb cisnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu préobnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,6 MPa nie powinna wykazywac przeciekdw na
przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potgczeniach.

- Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku
cisnienia.

- Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje woda
zimna, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej préby nalezy sprawdzi¢
zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na gorgco
przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.

Z odbioru nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé robdt i elementéw do
prawidtowego wykonania montazu; protokdt podpisuje kierownik robdt instalacyjnych przy udziale majstra
i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koricowe.

W zwigzku z tym, ze wiekszos¢ instalacji wody cieptej bedzie prowadzona w bruzdach, badanie szczelnosci

powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru miedzyoperacyjnego.

Przed przystgpieniem do odbioru koricowego nalezy dokonad regulacji wstepnej instalacji. Nalezy to wykona¢

W nastepujacy sposob:

- Przed przystgpieniem do wtasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie przeptukac
czystg wodg (najlepiej wodg pitng), az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptucznej.

- Regulacje rozptywu wody cieptej w poszczegdlnych obiegach urzadzen nalezy wykonac przy uzyciu kryz
dtawigcych lub innych elementdw regulujacych.

- Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdinych punktach poboru wody nalezy przeprowadzi¢
termometrami rteciowymi z podziatkg 1°C.

- Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru ptynie woda
o temperaturze 50°C, z odchytkg +5°C. Pomiaru temperatury wody nalezy dokonaé¢ po 3 minutach od
otwarcia zaworu czerpalnego.
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- Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacja montazowa nalezy dokonaé¢ odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru
inwestorskiego.

Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego. W sktad

komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora

i uzytkownika.

W ramach odbioru kornicowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wiasciwych materiatéw i elementow,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- prawidtowos¢ ustawienia armatury,

- prawidtowosc¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

- wykonanie instalacji z dokumentacja techniczna.

Przy odbiorze koricowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzen cieptej wody nalezy przedtozy¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbiorow czesciowych na roboty zanikajgce,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajgcych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzgdzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz

z dokumentacjg budowy. Odbidr koricowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotow odbioréw

czesciowych elementow zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu oraz préb.

1.3 INSTALACJA KANALIZACYJNA - RURY

1.3.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji kanalizacyjne;.

1.3.2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiadaé Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

1.3.2.1. Piony i podejscia kanalizacyjne.

Piony i podejscia kanalizacyjne do urzadzen z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), tgczone na wcisk -
rury wg PN-80/C-89205, ksztattki kanalizacyjne wg PN-81/C-89203. Rury o $rednicy 50, 75, 110 i 160mm.

- rury wywiewne z PVC [0 110/160 mm o potgczeniu wciskowym

- czyszczaki z PVC [ 110 mm o potgczeniu wciskowym

1.3.3 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Piony i podejscia do urzadzen nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC. Potgczenia rur nalezy wykona¢ przy uzyciu
pierscienia gumowego o $rednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Bosy koniec rury sfazowany pod
katem 15-20°, nalezy wsunaé¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegto$é¢ miedzy nim
i podstawa kielicha wynosita 0,5-1,0 cm. Przy przejsciach piondéw przez fundamenty i przegrody budowlane
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nalezy umiesci¢ je w tulejach ochronnych, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen
miedzy rurociggiem, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace
przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.
Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych, a piony ktérych nie mozna prowadzi¢ w bruzdach
zabudowac ptyta gipsowo — kartonowg po otuleniu wetna mineralng. Przewody prowadzone w bruzdach nalezy
zabezpieczy¢ przed tarciem, poprzez ostoniecie wiekszych $rednic otuling, natomiast mniejsze $rednice
prowadzi¢ w rurze PESZEL Wielkos¢ bruzd nalezy dostosowa¢ do srednicy przewoddéw oraz grubosci
zastosowanych otulin izolacyjnych.
Piony mocowac za pomocg uchwytéw. Obejmy uchwytéw powinny mocowacd rure pod kielichem. Pomiedzy
przewodem, a obejma nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Mocowa¢ nalezy w dwdch punktach na jednej
kondygnacji:

- punkt staty pod stropem

- punkt przesuwny w potowie wysokosci kondygnacji.
Odpowietrzenie piondw poprzez wywiewki wyprowadzone ponad dach oraz poprzez zawory napowietrzajace.
Nalezy zastosowa¢ wywiewki producenta rur.
Na pionach nalezy montowac rewizje (czyszczaki) w dolnych czesciach piondw.
Podejscia odptywowe taczgce wyloty przyboréow sanitarnych prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2-2,5%.
Odgatezienia przewoddw odptywowych (poziomdw) nalezy wykonac¢ za pomocg tréjnikdw o kacie rozwarcia nie
wiekszym niz 45°. Dopuszczalne odchylenie od spadkéw przewoddéw poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym mogg wynosi¢ = 10%.

1.3.4. ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatow.

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatéw
powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatéw
musi byé potwierdzona wifasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania
w budownictwie, ktérymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ witasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory robét zanikajacych .
Odbidr robét zanikajgcych powinien objg¢ swym zakresem instalacje kanalizacyjng prowadzong pod posadzka.
Powinien on by¢ przeprowadzony przed potozeniem posadzki.
Odbidr roboét zanikajgcych powinien obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,
- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow,
- sprawdzenie prawidtowo$ci zamocowan,
- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",
- badanie szczelnosci instalacji.
Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelno$¢ potgczen kanalizacyjnych,
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- sposéb prowadzenia przewodéw,

- lokalizacja podejs¢ pod przybory sanitarne.
Na zgdanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen rur. Do badan
nalezy wybrac¢ losowo 3% potgczen, ktére dla kontroli nalezy rozebraé; w przypadku stwierdzenia chodby
jednego wadliwie wykonanego pofaczenia wybiera sie losowo nastepne 3% potaczen. Stwierdzenie wadliwosci
w drugiej partii wybranych potgczen jest podstawg do podjecia decyzji powtdrnego wykonania wszystkich
potaczen.
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poddajgc sprawdzeniu przewody odptywowe
(poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez ogledziny po napetnieniu wodg
powyzej kolana taczacego pion z poziomem.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz przydatnos$¢ robot
i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik robdt instalacyjnych przy
udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koncowe.
Przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy instalacje poddaé¢ badaniu na szczelnosé. Nalezy to
wykona¢ w nastepujacy sposob:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekdw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza sie na szczelno$é po napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

Po zakonczeniu prob nalezy w ramach odbioru obiektu dokonac¢ komisyjnego odbioru koricowego. W sktad
komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora
i uzytkownika.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto whasciwych materiatéw i elementéw,

- prawidtowos¢ wykonania pofaczen,

- wielkos$¢ spadkéw przewoddw,

- prawidtowosc¢ ustawienia podejs¢ pod przybory sanitarne,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podpor przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami.

- wykonanie instalacji z dokumentacja techniczna.

Przy odbiorze koicowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce",

- protokoty wykonanych préb szczelnosci,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokét, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacjg budowy. Odbidr koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw
czesciowych elementow zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu oraz préb.
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1.4. MONTAZ PRZYBOROW | ARMATURY INSTALACJI WOD.-KAN. (BIALY MONTAZ)

1.4.1 WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z montazem przybordéw sanitarnych i armatury instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, tzw.
biaty montaz.

1.4.2 MATERIALY
Materiaty, elementy i urzadzenia instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny odpowiadac¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie.

1.4.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE
Wszystkie przybory sanitarne podtaczy¢ do kanalizacji za posrednictwem syfondw.
Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nasciennej nad przyborem lub podtoga:

Praybor Wysokos¢ osi  wylotu $ciennego podejscia
czerpalnego
Wysokos¢ gornej
Nazwa krawedzi przedniej | Nad przyborem Nad podtoga
scianki nad podtfoga
M m m
Umywalka 0,75-0,80 0,25-0,35 1,00-1,15
nad gérng krawedzig
przedniej scianki
Pisuar od 0,65

- Urzadzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe biate
- Sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu

- Umywalki prostokatne lub trapezowe porcelanowe
- Postumenty porcelanowe do umywalek

- Brodziki natryskowe

- Baterie zmywakowe stojgce jednouchwytowe

- Baterie umywalkowe stojgce

- Baterie natryskowe Scienne

Przybory nalezy zamocowac¢ w sposéb zapewniajacy tatwy demontaz i ich wiasciwe uzytkowanie. Rozwigzania
konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewniaé tatwy i pewny montaz do instalacji przy uzyciu
uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy oczysci¢ elementy wspdtpracujgce ze sobg. Montaz armatury
powinien zapewnié¢ prawidtowg i niezawodng eksploatacje oraz bezpieczenstwo uzytkownikow.

1.4.4. ODBIOR ROBOT.

Odbiér materiatow.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatéw
powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatéw
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musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania
w budownictwie, ktdrymi sg:

3) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

4) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenistwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposdb stosowania. Szczegdling
uwage nalezy zwréci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory koncowe.

W ramach odbioru obiektu nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W skfad komisji wchodzi
kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
W ramach odbioru kornicowego nalezy sprawdzic:
- czy uzyto wiasciwych materiatéw i elementéw,
- prawidtowos¢ wykonania pofaczen,
- prawidtowosc¢ ustawienia armatury,
- prawidtowosc zainstalowania przybordw sanitarnych,
- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.
Przy odbiorze korncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,
- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,
- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatdw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
- instrukcje obstugi.
Z odbioru ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacja
budowy.

2. INSTALACIAC.O.

2.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z instalacjg centralnego ogrzewania.

2.2. MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materiaty, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny odpowiadac
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie.
Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania muszg spetniaé ponizsze wymagania:
Rurociagi
Rurociagi z rur PEX wg systemu PE-Xb/Al./PE $rednicy: 16mm, 25mm, 32mm,
Grzejniki.
Grzejniki kompaktowe ptytowe
- typu11kV, 22kV, 33kV oraz C STD 700
Odpowietrzniki:
Zawory odpowietrzajgce automatyczne proste o $r. 15 mm
Zawory odpowietrzajgce reczne.
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Zawory grzejnikowe:

Zawory grzejnikowe o $rednicy 15mm

Zawory odcinajace powrotne o srednicy 15mm

Zawory odcinajgce powrotne o $rednicy 15mm

Gtowice termostatyczne

Pozostate:

Zawory kotnierzowe

Zawory regulacyjne

Zawory przelotowe odcinajgce o potgczeniach gwintowanych

Izolacje termiczne

Izolacje termiczng przewoddw rozprowadzajgcych, poziomych i pionowych, prowadzonych w warstwach
posadzki oraz w scianach dziatowych, nalezy wykonac po prébach hydraulicznych i rozruchu prébnym instalacji.
Izolacja cieplna rurociggéw winna spetnia¢ wymogi normy PN-85/B-02421.

Izolacje wykonac nalezy z otulin termoizolacyjnych, (np. Thermaflex), posiadajgcych odpowiednie atesty.

2.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Instalacje centralnego ogrzewania wykonac z rur stalowych ze szwem czarnych oraz z rur tworzywowych. Rury
stalowe faczy¢ przez spawanie. Potgczenia spawane przewoddw powinny znajdowac sie miedzy podporami w
odlegtosci 1/3 — 1/5 rozpietosci przesta od punktu podparcia. Unika¢ umieszczania potgczen spawanych na
podporach i posrodku przesta. W przypadku koniecznosci umieszczenia potaczen spawanych na podporze,
spoiny nalezy wzmocni¢ naktadkami. Krawedzie tgczonych rur po spawaniu powinny by¢ doktadnie przetopione,
a spoiny nie powinny mieé¢ niedopuszczalnych wad spawalniczych. taczenia wykonac¢ w taki sposéb aby nie
zmniejszy¢ przeswitu i droznosci rur.

Zmiany kierunkéw rur poziomych wykona¢ tagodnymi tukami gietymi, ktérych promien nie powinien by¢
mniejszy niz 4D (tuki hamburskie).

Grzejniki montowac¢ na wysokosci min. 20 cm nad poziomem podtogi. Grzejniki posiadajg uchwyty do
mocowania na tylnej Sciance, rozmieszczone w zaleznosci od typu i wielkosci grzejnika.

Gtéwne przewody instalacji prowadzi¢ w posadzce w warstwie izolacji. Piony i gatazki do grzejnikdw prowadzic
w bruzdach sciennych. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku kolektora. Rurociggi mocowaé na
uchwytach dystansowych, gwintowanych z obejma, w odstepach: dla $rednic od 20-80 mm co 1,5 m, dla
srednic od 100-125 co 1,0 m. Na gatazkach grzejnikowych uchwyty mocowac w odstepie nie wiekszym niz 0,5 m
od grzejnika. Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu nalezy stosowaé podktadki elastyczne. W miejscach
prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje, co najmniej o 1 cm dtuzsze niz
grubosc sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym.
W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy nie powinny by¢ wykonane potfaczenia rur. Odlegtos¢ przewodu od
Sciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm.

Kompensacje przewoddéw wykonaé poprzez wykorzystanie zmiany kierunkéw prowadzenia pozioméw i piondw
wynikajgcych z lokalizacji przegréd budowlanych (zjawisko samokompensacji) oraz przez kompensatory U-
ksztattne.

Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest zainstalowanie zaworéw odpowietrzajgcych w najwyzszych
punktach instalacji wraz z zaworami odcinajagcymi usytuowanymi przed odpowietrznikami. Odwodnienie
instalacji wykona¢ przy uzyciu zawordw spustowych zainstalowanych przy grzejnikach na powrocie

Doktadne opisy technologii wykonywania rurociggdw z poszczegdlnych materiatdw zostang podane przez
producentéw lub dostawcéw materiatow.
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ODBIOR ROBOT.

Odbiér materiatéow, elementéw i urzadzen.

Odbiér materiatéw powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatéw
powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatéw
musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania

w budownictwie, ktérymi sa:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenistwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania.

2.5 Badania.

Badanie szczelno$ci na zimno.
Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej nizszej od 0°C. Badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy
cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zaktéci¢ prébe, nastepnie instalacje
podlegajaca proébie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest
wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacji powinna by¢ napetniona wodg zimng
i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz
skontrolowac szczelno$é potgczen przewoddéw, dtawic zawordw i in. przy cisnieniu statycznym stupa wody
w instalacji.
Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za
pomocg pompy recznej ttokowej, podtaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona
w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawoér zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (Srednica
tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bara (0,01
Mpa).
Wartosci cisnienia prébnego nalezy przyjmowaé na podstawie tabl. 11-3 w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe".
Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia,

- nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia.
Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody, gdyz jej zmiana o 10°
powoduje zmiane cisnienia 0 0,5 - 1,0 bara.
Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg nie nalezy jej oprdznia¢, z wyjatkiem przypadkéw, gdy zachodzi
koniecznos¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza sie oprdznianie tylko tej czesci ztadu, gdzie
wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac.
Instalacje napetniong wodga i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢
przed skutkami zamarzniecia wody.

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419 "Ogrzewnictwo
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i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych zamknietych systemoéw cieptowniczych.
Badania.". Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametrow
obliczeniowych. Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢
ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien, dtawic
itp. oraz skontrolowa¢ zdolnos$¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki
nalezy usung¢. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdéw ani roszenia,
a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po prébie szczelnosci na gorgco
zakonczonej wynikiem pozytywnym - poddacé instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje takg mozna uznac za
spetniajagcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne
uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Regulacja dziatania.

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody zewnetrzne
budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowacé
usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika
budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywdw czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalacji wewnetrznej
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach z podwdjnag
regulacjg lub kryz dtawigcych, powinna by¢ przeprowadzona po zakoriczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczel-
nosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach instalacji muszg by¢ catkowicie
otwarte; ponadto nalezy skontrolowac prawidtowosé odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania, nalezy
dokonywac pomiaréw w nastepujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego doktadnos¢ po-
miaru + 0,5°C; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m
nad ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku;

b) pomiar parametréow czynnika grzejnego za pomoca termometréw zapewniajgcych doktadnosé
pomiaru = 0,5°C,

c) pomiar spadkow cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomocg
manometru réznicowego podtgczonego do kréécodw na gtdwnych rozdzielaczach: zasilajgcym i
powrotnym;

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow
zapewniajacych doktadnos¢ pomiaru + 0,5° C; termometry te zabezpieczone przed wptywem
promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5 m nad podtogg w srodku pomieszczenia,
a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposdb, aby odlegtos¢ punktu
pomiaru od S$ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegtos¢ miedzy punktami
pomiarowymi - 10 m;

e) pomiar spadkdow temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach

f)  w ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomocg termometréw dotykowych (termistorowych)
o doktadnosci odczytu + 0,5° C. Pomiary te nalezy przeprowadza¢ na prostym odcinku
przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury
w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.

Ocena regulacji i kryteria oceny:

a) Oceny efektdw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy
dokona¢ przy temperaturze zewnetrznej, w przypadku ogrzewania pompowego, mozliwie
najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C,
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b) Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego
polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach
i poréwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury
zewnetrznej) po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania
budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin przed
pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wiecej niz + 2°C,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposdb przyblizony,
przez sprawdzenie co najmniej rekg ,,na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez
pomiar temperatury powrotu,

- skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze
poprawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku
przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest
uwzglednienie wptywu warunkdéw uzytkowania (dodatkowych Zrédet ciepta, inten-
sywnosci wentylacji itp.), na ksztattowanie sie temperatury powietrza.

- skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji, mierzonego na gtdwnych
rozdzielaczach i poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji (tylko
w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchytka powinna sie
miesci¢ w granicach + 10°/o obliczeniowego spadku cisnienia,

- skontrolowaniu spadkdw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na
rozdzielaczu.

W pomieszczeniach, w ktdrych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

- przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywow wody
przez piony i grzejniki,

- okresli¢ inne wiasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btgd w doborze wielkosci
grzejnikdw lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidtowe wykonanie elementéw
konstrukcyjno-budowlanych decydujgcych o rzeczywistym zuzyciu ciepta itp.) i usungé te
przyczyny.

2.6. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiér miedzyoperacyjny powinien objg¢ swym zakresem:

- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworéw,

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
Odbidr miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ jeszcze przed montazem instalacji i grzejnikow.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisac¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosc robot
i elementéw do prawidtowego wykonania i montazu; protokdt podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy
udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

2.7. Odbiory koricowe.

Przy odbiorze koncowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréow czesciowych,
badania szczelnosci oraz czynnos$ci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego
z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegdlnosci nalezy skontrolowad:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementdéw instalacji,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,
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- wielkos$¢ spadkéw przewoddw,

- odlegtos¢ przewodow od przegréd budowlanych i innych przewodow,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podpdr przewoddéw oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowosc¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidtowosc¢ przeprowadzania wstepnej regulacji,

- prawidtowosc zainstalowania grzejnikéw,

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej,

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.
Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz
z dokumentacjg budowy. Odbiér koricowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw
czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz préb.

3. KLIMATYZACJA
3.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacyjne;j.

3.2 MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji klimatyzacyjnej powinny odpowiadac Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

Urzadzenia klimatyzacyjne.

- jednostka grzewczo-chtodzaca o mocy 5,0 kW np.typu ArtCool Mirror Inverter, z jednostky zewnetrzng

i wewnetrzna.

- jednostka grzewczo-chtodzaca o mocy 6,6 kW np.typu ArtCool Mirror Inverter, z jednostkg zewnetrzng

i wewnetrzna.

Sterowniki.

Sterowanie kazda jednostkg wewnetrzng poprzez zdalny sterownik elektroniczny.

Przewody.

Jednostke wewnetrzng i zewnetrzng tgczy¢ instalacjg rur miedzianych (chtodniczych) lub z tworzywa
sztucznego.

Otuliny izolacyjne.

Przewody miedziane ttoczne izolowac otuling z pianki polietylenowej gr. 6mm, przewody ssgce otuling
gr.13mm

3.3 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE.

Instalacje klimatyzacyjng wykona¢ za pomocg dwodch urzadzen klimatyzacyjnych tj. jednostki grzewczo-
chtodzacej o mocy 5,0 kW oraz jednostki 6,6 kW. Jednostke zewnetrzng nalezy umiejscowic¢ na dachu obiektu
oraz w jego poblizu (jednostka zabudowana). Potgczenie jednostki 5,0 kW $rednicami: ciecz 6.35, gaz 9.52,
jednostki 6,6 kW sSrednicami: ciecz 9.52, gaz 15.88. Sterowanie kazdg jednostkg wewnetrzng poprzez zdalny
sterownik elektroniczny umieszczony na wys. 1,5 m od posadzki. W pomieszczeniu przewody cieczowe i gazowe
prowadzi¢ w bruzdzie sciennej. Po zamontowaniu i wykonaniu préby szczelnosci, instalacje chtodnicza napetni¢
i izolowac¢ przewody miedziane otulinami. Catos$¢ instalacji chtodniczej wykonaé¢ zgodnie z wymogami
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producenta urzgdzen. Skropliny z klimatyzatoréw nalezy odprowadzi¢ przewodami PP do kanalizacji
wewnetrznej lub na zewnatrz budynku. Przewody tgczone przez sklejanie. Spadek przewodéw od 1% do 2%.
Skropliny z jednostek mozna odprowadzi¢ wspdlnie lub osobno do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej.
Instalacje odprowadzajgcg skropliny nalezy wykona¢ z odptywem grawitacyjnym. Przewody skroplin przy
jednostkach nalezy zasyfonowad.

3.4 ODBIOR ROBOT
Odbidor materiatéw.

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatéw
powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatéw
musi byé potwierdzona wifasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania
w budownictwie, ktérymi sa:

5) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

6) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ witasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory robét zanikajacych

Odbiér miedzyoperacyjny powinien objg¢ swym zakresem instalacje klimatyzacyjng prowadzong w bruzdach
sciennych, na scianach i pod stropem parteru . Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem.
Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,
- sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatéw,
- sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,
- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",
- badanie szczelnosci instalacji.
Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:
- przejscia przewodow przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworéw,
- bruzdy w $cianach - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosc ich z pionami i zgodnosc¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen rur oraz armatury.
Do badan nalezy wybrac losowo 3% potgczen, ktore dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia
chocby jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera sie losowo nastepne 3% potaczen. Stwierdzenie
wadliwosci w drugiej partii wybranych potgczen jest podstawg do podjecia decyzji powtérnego wykonania
wszystkich potaczen.
Badanie szczelnosci instalacji klimatyzacyjnej nalezy wykonac przy uwzglednieniu nastepujgcych uwag:
- Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisac¢ protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosc robot
i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik robdt instalacyjnych przy
udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.
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Odbiory koncowe.

W zwigzku z tym, ze wiekszos¢ instalacji klimatyzacyjnej bedzie prowadzona w bruzdach, badanie szczelnosci
powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru miedzyoperacyjnego.
Przed przystgpieniem do odbioru koricowego nalezy dokona¢ regulacji wstepne;j instalacji.
Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokonaé¢ komisyjnego odbioru koricowego. W sktad
komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz inspektor nadzoru.
W ramach odbioru koicowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto whasciwych materiatédw i elementéw,

- prawidtowos¢ wykonania pofaczen,

- wielko$¢ spadkéow przewodow,

- prawidtowosc¢ ustawienia urzadzen,

- prawidtowosc¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.
Przy odbiorze koricowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami

dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce",

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatéw podlegajacych odbiorom

technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.
Z kazdego odbioru i préoby ma by¢ sporzadzony protokét, ktdry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz
z dokumentacjg budowy. Odbiér koricowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw
czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz préb.

4. WENTYLACJA
4.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacyjne;j.

4.2 MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wentylacyjnej powinny odpowiadaé Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

Urzadzenia wentylacyjne.

- nawiew: nawiew odbywac sie bedzie poprzez nawiewniki okienne cisnieniowe o wydajnosci nie mniejszej niz
30 m3/h,

- wywiew: wywiew odbywacé sie bedzie za pomoca wentylacji hybrydowej niskocisnieniowej o statym
przeptywie powietrza.

Sterowniki.

Sterowanie za pomocg sterownikdw regulujgcych predkosé obrotowa nasady.

Przewody.

Przewody kotowe stalowe izolowane.
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Nasady kominowe
Nasady Turbowent Hybrydowy Plus 200,250 i TH150.

3.3 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE.

Nawiew do pomieszczen w budynku, poza pom. bufetu i jego zaplecza socjalnego, odbywac sie bedzie poprzez
nawiewniki okienne cisnieniowe montowane w goérnej czesci Sciany zewnetrzne;.
Nawiew do pom. 0.1 i 0.2 odbywac sie bedzie za pomocg nieszczelnosci w oknach (okna zgodnie z wytycznymi
konserwatorskimi pozostang drewniane, oryginalne).
Nawiew do pomieszczen higieniczno-sanitarnych za pomocg otworéw w drzwiach o przekroju min. 0,022 m?.

Do celéw wentylacji pomieszczen budynku, poza pom. bufet i magazynu bufetu, zaprojektowano system
wentylacji hybrydowej firmy Darco. Jest to wentylacja niskocisnieniowa o statym przeptywie powietrza.

Wydajnos¢ wentylacji zapewnig nasady: Turbowent Hybrydowy Plus 200 (THP200), Turbowent Hybrydowy
Plus THP 250 oraz Turbowent Hybrydowy 150 (TH150), ktére wytwarzajg podcisnienie wspomagajac przeptyw
powietrza w przewodach wywiewnych systemu wentylacyjnego. Powietrze, ktdore jest usuwane instalacjg
wywiewng zostaje uzupetnione z zewnatrz poprzez nawiewniki okienne cisnieniowe o wydajnosci nie mniejszej
niz 30 m3/h. Nawiew odbywa sie przede wszystkim do pomieszczen o najmniejszym stopniu zanieczyszczenia,
czyli do pokoi mieszkalnych oraz do kuchni. Aby przeptyw do pomieszczerd higieniczno-sanitarnych byt
zapewniony nalezy zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza pomiedzy pomieszczeniami w ramach jednego
lokalu mieszkalnego. W tym celu nalezy wykona¢ podciecia w drzwiach wewnetrznych lub otwory transferowe
o przekroju netto nie mniejszym niz 220 cm?.

Wywiew z pom. magazynu bufetu i samego bufetu realizowany bedzie poprzez istniejacy przewdd
kominowy jako element wentylacji grawitacyjne;j.

Wszystkie piony w czesci dobudowanej nalezy wyposazy¢ w nasady Turbowent Hybrydowy Plus 200, 250
i TH150. Sgto urzadzenia dynamicznie wykorzystujace site wiatru do zapewnienia ciggu kominowego,
dodatkowo wyposazone w elektronicznie komutowany silnik bezszczotkowy matej mocy. Niezaleznie
od kierunku,sity i rodzaju wiatru, turbina nasady obraca sie zawsze w jedng i te samg strone wytwarzajac
podcisnienie w kréécu dolotowym nasady, co wywotuje przeptyw powietrza w przewodach wentylacyjnych.

Jesli wiejgcy wiatr nie jest na tyle silny by uzyska¢ predkos¢ obrotowg ustawiong na sterowniku
ERO-32MS-0, silnik elektryczny dopedza nasade do zadanej predkosci. W sytuacji, gdy wiejgcy wiatr jest
wystarczajgcy dla zapewnienia wtasciwej predkosci obrotowej Turbowent Hybrydowy Plus dziata jak zwykta
nasada wiatrowa, a pobdr energii elektrycznej jest minimalny. W przypadku zwiekszonej sity wiatru
ograniczenie nadmiernego przeptywu nastepuje poprzez prace przepustnic Stabiler, ktére sg umieszczone na
kazdym wlocie do przewodu wentylacyjnego.

Kazdg nasade THP200 i THP 250 nalezy wyposazy¢ w ttumik elastyczny TLE (o Srednicy pionu), ktdry ttumi
odgtosy pracujacej nasady.

Piony wyposazone w nasade Turbowent Hybrydowy 150 mm, ktdra nie wymaga stosowania ttumika.
Parametry nasad hybrydowych

THP200 TH150 TH250
Zakres predkosci obrotowych [obr/min] 90-380 90-380 90 -380
Maksymalna wydajnoé¢ [ m3/h] 490 197 550
Moc znamionowa [W] 10 3,9 12
Prad maksymalny [A] 2,3 0,36 2,8
Napiecie zasilania [V DC] 24 24 24
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3.4 ODBIOR ROBOT
Odbidor materiatéw.

Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatéw
powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatéw
musi byé potwierdzona wifasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania
w budownictwie, ktdrymi sg:

7) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

8) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ witasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory robét zanikajgcych
Odbiér miedzyoperacyjny powinien objgé swym zakresem instalacje wentylacyjng prowadzong w kanatach
kominowych. Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem .
Odbidr miedzyoperacyjny powinien obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,
- sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatéw,
- sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,
- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",
- badanie szczelnosci instalacji.
Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:
- przejscia przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,
- bruzdy w $cianach - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosc ich z pionami i zgodnosc z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Na zgdanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur oraz armatury.
Do badan nalezy wybrac losowo 3% potaczen, ktdre dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia
chocby jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera sie losowo nastepne 3% potaczen. Stwierdzenie
wadliwosci w drugiej partii wybranych potgczen jest podstawg do podjecia decyzji powtérnego wykonania
wszystkich potgczen.
Badanie szczelnosci instalacji wentylacyjnej nalezy wykona¢ przy uwzglednieniu nastepujacych uwag:
- Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz przydatnos$¢ robot
i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik robdt instalacyjnych przy
udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koncowe.

W zwigzku z tym, ze wiekszos¢ instalacji wentylacyjnej bedzie prowadzona w kanatach kominowych, badanie
szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru miedzyoperacyjnego.
Przed przystgpieniem do odbioru koricowego nalezy dokona¢ regulacji wstepne;j instalacji.
Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokonaé¢ komisyjnego odbioru kornicowego. W sktad
komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz inspektor nadzoru.
W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto whasciwych materiatédw i elementéw,
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prawidtowos¢ wykonania potaczen,

wielkos¢ spadkow przewodow,

prawidtowos¢ ustawienia urzadzen,

prawidtowosé przeprowadzenia wstepnej regulacji,
wykonanie instalacji z dokumentacja techniczna.

Przy odbiorze koricowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:

dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce",

protokoty wykonanych préb i badan,

Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcdw urzgdzen i materiatdw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokét, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz
z dokumentacjg budowy. Odbidr koricowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw
czesciowych elementow zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu oraz préb.

5. INSTALACJA ZEWNETRZNA WODY ZIMNEJ

5.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji zewnetrznej wody zimne;j.

5.2 MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji zewnetrznej wody zimnej powinny odpowiada¢
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania muszg spetniaé ponizsze wymagania:

Przewody i ksztattki zimnej wody.

Przewody z rur PE dn 90.

Ksztattki z PE dn 90.

Otuliny izolacyjne.

Zawory przelotowe.

Zawory przelotowe kulowe mosiezne wg PN-74/M-75224.

Zawor zwrotny.

Zawor zwrotny poziomy mosiezny wg PN-81/M-75013.

Filtry
Filtry siatkowe

Zawory antyskazeniowe
Zawory zwrotne antyskazeniowe typu EA DN 50

Wodomierze:

Wodomierze skrzydetkowe o srednicy 40mm
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5.3 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE.

Zewnetrzna instalacja wody zimnej bedzie w catosci znajdowata sie na terenie dziatki nalezacej do inwestora
i bedzie obejmowata odcinek zewnetrznej instalacji wodociggowej od wpiecia w istniejgcy odcinek, az do
wprowadzenia wodociggu do przedmiotowego budynku. Zewnetrzna instalacja wody zimnej bedzie wykonana
z rur i ksztattek PE dn60. Pomiar zuzytej wody zimnej odbywaé sie bedzie za pomocy projektowanego
wodomierza zlokalizowanego w zaprojektowanej obudowie w budynku dawne;j stajni.

5.4 ODBIOR ROBOT
Odbidor materiatéw.

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatéw
powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatéw
musi byé potwierdzona wifasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania
w budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ witasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory robét zanikajgcych

Odbiér miedzyoperacyjny powinien objg¢ swym zakresem instalacje wodociggowa prowadzong w bruzdach
Sciennych, na scianach i pod stropem parteru . Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem.
Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",

- badanie szczelnosci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:

- przejscia przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,

- bruzdy w $cianach - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosc ich z pionami i zgodnosc z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen rur oraz armatury.
Do badan nalezy wybrac losowo 3% potaczen, ktdre dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia
chocby jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera sie losowo nastepne 3% potaczen. Stwierdzenie
wadliwosci w drugiej partii wybranych potgczen jest podstawg do podjecia decyzji powtérnego wykonania
wszystkich potgczen.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ przy uwzglednieniu nastepujacych uwag:

- Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C.

- Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowg lub z innego
zrédta, doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole
catego urzadzenia, zwracajgc szczegdlng uwage czy pofaczenia przewoddéw i armatury s3
szczelne.
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- Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenie poddaé prébie podwyzszonego cisnienia za
pomocy recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do
wykonywania prob cisnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu préobnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,6 MPa nie powinna wykazywac¢ przeciekdw na
przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potgczeniach.

- Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku
cisnienia.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosc robét i
elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokdt podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy
udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koricowe.

W zwigzku z tym, ze wiekszos¢ instalacji wody zimnej bedzie prowadzona w bruzdach i w warstwach posadzki,
badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru miedzyoperacyjnego.

Przed przystgpieniem do odbioru koricowego nalezy dokonac regulacji wstepnej instalacji. Nalezy to wykona¢
W nastepujacy sposob:

- Przed przystgpieniem do wtasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzgdzenie kilkakrotnie
przeptuka¢ czysta wodg (najlepiej woda pitng), az do stwierdzenia wyptywu nie
zanieczyszczonej wody ptucznej.

- Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda
wyptywa z najwyzej potozonych punktéw czerpalnych, a czas napetnienia zbiornikéw
sptukujacych nie przekracza 1 minuty.

- Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacja montazowg nalezy dokonaé¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez inspektora
nadzoru.

Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokonaé¢ komisyjnego odbioru koricowego. W sktad
komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz inspektor nadzoru.
W ramach odbioru koicowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto whasciwych materiatédw i elementéw,

- prawidtowos¢ wykonania pofaczen,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

- prawidtowosc¢ ustawienia armatury,

- prawidtowosc¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczng.

Przy odbiorze koricowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce",

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatdw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préoby ma by¢ sporzadzony protokét, ktdry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz
z dokumentacjg budowy. Odbiér koricowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw
czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz préb.
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6. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA

6.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
zewnetrznej instalacji kanalizacyjne;.

6.2 MATERIALY

Materiaty, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiadaé Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

6.3 Rury i ksztattki kanalizacyjne.

Rury i ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC) lite klasy S, tgczone na wcisk - rury
wg PN-80/C-89205, ksztattki kanalizacyjne wg PN-81/C-89203. Rury o srednicy 200mm.

6.4 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Odprowadzenie sciekdw zaprojektowano do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej, znajdujgcej sie na terenie
dziatki nalezgcej do inwestora. Zakres obejmuje wyjscie kanalizacji sanitarnej z budynku do projektowanej
studni osadzonej na istniejgcym przewodzie kanalizacji sanitarnej. Rury i ksztattki z PVC dn 200. Studnie
z tworzywa dn 600mm, studnie zakoriczone bedg wtazem zeliwnym klasy C250 i D400. Zewnetrzng kanalizacje
sanitarng uktada¢ w wykopach na warstwie podsypki piaskowej gr. 15 cm i obsypac jg obsypka piaskowg gr. 20
cm.

6.5 ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatow.

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatéw
powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatéow
musi byé potwierdzona wifasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania
w budownictwie, ktdrymi sg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ witasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory robét zanikajacych .
Odbidr robét zanikajgcych powinien obja¢ swym zakresem zewnetrzng instalacje kanalizacyjng prowadzong
w wykopach. Powinien on by¢ przeprowadzony przed zasypaniem wykopow.
Odbidr robot zanikajgcych powinien obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,
- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatéw,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki i obsypki,
- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",
- badanie szczelnosci instalacji.
Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:
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- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnosé potaczen kanalizacyjnych,

- sposéb prowadzenia przewodéw,

- lokalizacja podejs¢ pod studnie.
Na Zzadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur. Do badan
nalezy wybrac¢ losowo 3% potgczen, ktére dla kontroli nalezy rozebraé; w przypadku stwierdzenia chodby
jednego wadliwie wykonanego pofaczenia wybiera sie losowo nastepne 3% potaczen. Stwierdzenie wadliwosci
w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawa do podjecia decyzji powtdrnego wykonania wszystkich
potaczen.
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poddajgc sprawdzeniu przewody odptywowe
(poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez ogledziny po napetnieniu wodg
powyzej kolana faczacego pion z poziomem.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz przydatnos$¢ robot
i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik robdt instalacyjnych przy
udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koncowe.
Przed przystgpieniem do odbioru koricowego nalezy instalacje poddaé¢ badaniu na szczelnos¢. Nalezy to
wykona¢ w nastepujacy sposob:

- kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajace scieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie
na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

Po zakonczeniu prob nalezy w ramach odbioru obiektu dokonac¢ komisyjnego odbioru koricowego. W sktad
komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora
i uzytkownika.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto whasciwych materiatédw i elementéw,

- prawidtowos¢ wykonania pofaczen,

- wielkos$¢ spadkéw przewodéw,

- prawidtowosc¢ ustawienia podejs¢ pod przybory sanitarne,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podpor przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami.

- wykonanie instalacji z dokumentacja techniczna.

Przy odbiorze koicowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce",

- protokoty wykonanych préb szczelnosci,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préoby ma by¢ sporzadzony protokét, ktdry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz
z dokumentacjg budowy. Odbidr koricowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw
czesciowych elementow zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu oraz préb.
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7. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA DESZCZOWEJ

6.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej.

6.2 MATERIALY

Materiaty, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiadaé Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

6.3 Rury i ksztattki kanalizacyjne.

Rury i ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC) lite, faczone na wcisk - rury wg PN-
80/C-89205, ksztattki kanalizacyjne wg PN-81/C-89203. Rury o srednicy 160mm i 200mm.

6.4 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Zaprojektowano uktad kanalizacji deszczowej, ktory bedzie odbierat wody deszczowe z powierzchni dachu
i powierzchni utwardzonych, z miejsc postojowych i drogi wewnetrznej (system wpustow i odwodnienia
liniowego) do istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie dziatki inwestora. Zewnetrzna instalacja kanalizacji
deszczowej bedzie w catosci znajdowata sie na terenie dziatki inwestora. Przewody kanalizacji deszczowej bedg
wykonane z rur PVC dn 160mm i 200mm i potgczone bedg systemie razem ze studzienkami PE dn 425 i 600 z
wytazem zeliwnym odpornym na obcigzenia min. C250 oraz z odwodnieniem liniowym. Zewnetrzng instalacje
kanalizacji deszczowej uktada¢ w wykopach na warstwie podsypki piaskowej gr. 15 cm i obsypana bedzie
obsypka piaskowa gr. 20 cm.

6.5 ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatow.

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatéw
powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatéow
musi byé potwierdzona wifasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania
w budownictwie, ktérymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ witasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory robét zanikajacych .
Odbidr robdt zanikajgcych powinien objgé swym zakresem zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej
prowadzong w wykopach. Powinien on by¢ przeprowadzony przed zasypaniem wykopdw.
Odbidr roboét zanikajgcych powinien obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,
- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki i obsypki,
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- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",

- badanie szczelnosci instalacji.
Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelno$¢ potgczen kanalizacyjnych,

- sposéb prowadzenia przewodéw,

- lokalizacja podejs¢ pod studnie.
Na zgdanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen rur. Do badan
nalezy wybrac losowo 3% potgczen, ktére dla kontroli nalezy rozebraé; w przypadku stwierdzenia chocby
jednego wadliwie wykonanego pofaczenia wybiera sie losowo nastepne 3% potaczen. Stwierdzenie wadliwosci
w drugiej partii wybranych potgczen jest podstawg do podjecia decyzji powtdrnego wykonania wszystkich
potgczen.
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonaé poddajac sprawdzeniu przewody odptywowe
(poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez ogledziny po napetnieniu wodg
powyzej kolana taczacego pion z poziomem.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisac¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosc robot
i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik robdt instalacyjnych przy
udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koricowe.
Przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy instalacje poddaé¢ badaniu na szczelnosé. Nalezy to
wykona¢ w nastepujacy sposob:

- kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie
na szczelnos$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

Po zakonczeniu préb nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego. W sktad
komisji wchodzi kierownik robdét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora
i uzytkownika.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wiasciwych materiatéw i elementéw,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

- prawidtowosc¢ ustawienia podejs¢ pod przybory sanitarne,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podpdr przewoddéw oraz odlegtosci miedzy podporami.

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych préb szczelnosci,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatdw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz
z dokumentacjg budowy. Odbiér koricowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw
czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz préb.
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8. ZEWNETRZNA INSTALACIJA CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO

6.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
zewnetrznej instalacji ciepta technologicznego.

6.2 MATERIALY

Materiaty, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji zewnetrznej ciepta technologicznego powinny
odpowiadac Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce
je do stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

6.3 Rury i ksztattki.

Rury i ksztattki z rur preizolowanych dn 2 x 65 dla ciepta technologicznego i dn 2 x 50 dla cwu i cyrkulacji.
Preizolowane rury i ksztattki stanowig konstrukcje zespolong sktadajgcy sie ze stalowej rury przewodowej
umieszczonej centralnie w rurze ostonowej z twardego polietylenu, wysokiej gestosci (PEHD) i izolacji cieplnej
typu standard ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) wypetniajgcej przestrzen miedzy rurami. Preizolowane
rury ksztattki powinny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489, PN-EN 13941
i PN-EN 1441.

6.4 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Zaprojektowany uktad sieci cieptowniczej zapewnia samokompensacje wydtuzen termicznych rurociggdw na
catej dtugosci projektowanej trasy. Przejscia rur preizolowanych przez sciane budynku zaprojektowano jako
tzw. szczelne przy pomocy pierscieni gumowych uszczelniajgcych oraz przejs¢ gazoszczelnych typu WGC
(Integra). Zewnetrzna instalacja ciepta technologicznego bedzie w catosci znajdowata sie na terenie dziatki
nalezgcej do inwestora. Zewnetrzng instalacje ciepta technologicznego uktada¢ w wykopach na warstwie
podsypki piaskowej gr. 15 cm i obsypana bedzie obsypka piaskowg gr. 20 cm.

6.5 ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatow.

Odbiér materiatéw powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatéw
powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatéw
musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania
w budownictwie, ktdrymi sg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenistwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlng
uwage nalezy zwréci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory robét zanikajacych .
Odbidr robdt zanikajgcych powinien objgé swym zakresem zewnetrzng instalacje ciepta technologicznego
prowadzong w wykopach. Powinien on by¢ przeprowadzony przed zasypaniem wykopow.
Odbidr robot zanikajacych powinien obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,
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- sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki i obsypki,

- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania

i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",

- badanie szczelnosci instalacji.
Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnosé potaczen kanalizacyjnych,

- sposéb prowadzenia przewoddéw,

- lokalizacja podejs¢ pod studnie.
Na Zzadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur. Do badan
nalezy wybrac losowo 3% potgczen, ktére dla kontroli nalezy rozebraé; w przypadku stwierdzenia chodby
jednego wadliwie wykonanego pofaczenia wybiera sie losowo nastepne 3% potaczen. Stwierdzenie wadliwosci
w drugiej partii wybranych potgczen jest podstawg do podjecia decyzji powtdrnego wykonania wszystkich
potaczen.
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonac¢ poddajgc sprawdzeniu przewody odptywowe
(poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez ogledziny po napetnieniu wodg
powyzej kolana faczacego pion z poziomem.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz przydatnos$¢ robot
i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik robdt instalacyjnych przy
udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koncowe.
Przed przystapieniem do odbioru koncowego nalezy instalacje poddaé¢ badaniu na szczelnosé. Nalezy to
wykona¢ w nastepujacy sposob:

- przewody zewnetrznej instalacji ciepta technologicznego sprawdza sie na szczelnos¢.
Po zakonczeniu préb nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru korncowego. W sktad
komisji wchodzi kierownik robdét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora
i uzytkownika.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wiasciwych materiatéw i elementéw,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podpdr przewoddéw oraz odlegtosci miedzy podporami.

- wykonanie instalacji z dokumentacja techniczna.

Przy odbiorze korncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych préb szczelnosci,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw podlegajacych odbiorom

technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.
Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz
z dokumentacjg budowy. Odbidr koricowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw
czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz préb.
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