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4. Opis techniczny

4.1. Podstawa prawna

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi zlecenie inwestora.

4.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna 0,4kV projektowanego budynku
przeznaczonego na gabinety lekarskie i pomieszczenia pracowni terapii zajeciowej oraz

pokoje goscinne.

4.3. Charakterystyka energetyczna obiektu

— Instalacja odbiorcza TN-S, 3xL+N+PE, 400V, 50Hz

— Moc zapotrzebowana PB=25kW

— Prad szczytowy Ig=40A

— System ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym: ,,SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA” poprzez zastosowanie wylacznikow instalacyjnych
nadpragdowych oraz jako dodatkowa ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym
zastosowanie wylacznikéw réznicowopragdowych.

4.4. Opis projektowanych rozwiazan

4.4.1. Punkt przylaczenia

Zasilanie obiektu odbywac si¢ z istniejacej stacji transformatorowej 15/0,4kV znajdujace;j

si¢ na terenie inwestycji kablem typu YAKY 4x70mm?2.
4.4.2. Zasilanie budynku - zlacze ZK-DPX

W celu zasilenia rozdzielnicy gtéwnej budynku RG projektuje si¢ zabudowe
zewnetrznego zlacza kablowego ZK o stopniu szczelnosci co najmniej IP54 przy
projektowanym budynku. W zitaczu zostanie zabudowany wytacznik gtéwny DPX160-
63A, przelacznik sie¢-agregat 80A, roztacznik RBK dla zabezpieczenia obwodu
zasilajacego budynek oddziatu leczenia nerwic, wytaczniki nadmiarowe S300 dla obwodu
zasilajacego centrale oddymiania. Wyposazenie zlacza ZK pokazano na schemacie
zasilania. Z1gcze kablowe ZK zasilane bedzie kablem typu YAKY 4x70mm? z istniejgce;j

stacji transformatorowej 15/0,4kV znajdujacej si¢ na terenie inwestycji.
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4.4.3. Zasilanie obwodow — rozdzielnica giléwna RG

W celu zasilenia projektowanych obwodéw budynku projektuje si¢ rozdzielnice gtéwna
RG zlokalizowang na parterze budynku. Wyposazenie rozdzielnicy RG pokazano na
schemacie rozdzielnicy RG. W rozdzielnicy RG nalezy dokona¢ podziaty przewodu
ochronno-neutralnego PEN na neutralny N i1 ochronny PE oraz wykona¢ powiazanie
listwy PE z uzbrojeniem fundamentowym tak aby rezystancja uziemienia ochronnego
wynosita R<10Q. Rozdzielnica RG zasilana bedzie z projektowanego ztacza ZK kablem

typu YAKY 4x25mm”.
4.4.4. Zasilanie obwodo6w pietra — rozdzielnica pietrowa RP

W celu zasilenia projektowanych obwodéw na pictrze budynku projektuje si¢
rozdzielnice pigtrowg RP zlokalizowang na pigtrze budynku. Wyposazenie rozdzielnicy
RP pokazano na schemacie rozdzielnicy RG. Rozdzielnica RP zasilana bedzie z

projektowanej rozdzielnicy RG przewodami typu YDY 5x10mm2.
4.4.5. Zasilanie obwodow bufetu — rozdzielnica RB

W celu zasilenia projektowanych obwodéw baru projektuje si¢ rozdzielnice RB
zlokalizowang w bufecie budynku. Wyposazenie rozdzielnicy RB pokazano na schemacie
rozdzielnicy. Rozdzielnica RB zasilana begdzie z projektowanej rozdzielnicy RG kablem

typu typu YKY3x4mm?2.
4.4.6. Zasilanie odbiornikow

Calos¢ instalacji wykona¢ przewodem YDY oraz YDYp uktadami w gotowych korytach,
kanatach plastikowych oraz w tynku. W celu uniknigcia montazu puszek rozgateznych
instalacje wykonywa¢ w uktadzie promieniowym tzn. z gniazda na gniazdo, z oprawy na
oprawe 1 z tacznika na tacznik. W tym wypadku na montaz lacznikéw stosowac
facznikow stosowac p/t puszki gitebokie S0 mm.

Przy lokalizacji elementéw elektrycznych rozlagcznych takich jak taczniki, gniazda
wtykowe, puszki rozgalezione itp. nalezy pamigtac, aby elementy te nie byly instalowane
blizej niz w odlegtosci 60cm od elementéw rozdzielczych 1 zlaczek. Gniazda wtykowe
umiesci¢ na wysokosci 0,3m nad poziomem podlogi w pomieszczeniach suchych,
natomiast w pomieszczeniach mokrych przy umywalce na wysokosci 1,4m. W
pomieszczeniach WC w przypadku zabudowy wentylatoréw wyciggowych w otworach

wentylacyjnych zasili¢ je z obwodu oswietleniowego.
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4.4.7. Instalacja uziemiajgca i wyréwnawcza
Instalacje uziemienia ochronnego wykona¢ jako uziom sztuczny fundamentowy
ptaskownikiem ocynkowanym FeZn30/4 polaczony z uziomem naturalnym tj. zbrojeniem
fundamentu. Projektowany uziom nalezy uktadac ,,na sztorc” za pomocg wspornikéw
mocowanych w podtozu w odstepach ok. Im tak, aby zapewni¢ odpowiednig sztywnos$¢
rozprowadzonego uziemienia podczas zalewania betonem. Instalacje taczy¢ w sposob
trwaly poprzez spawanie o dlugosci co najmniej dwukrotnej szerokosci ptaskownika.
Bednarke doktadnie zala¢ betonem z kazdej strony co zapobiegnie powstawaniu korozji.
Miejsca wyprowadzenia ptaskownika poza tawy fundamentowe oraz miejsca potaczen w
ziemi zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Wyprowadzi¢ przewody uziemiajace do ziaczy
kontrolnych instalacji odgromowej jak réwniez wewnatrz budynku do gléwnych szyn
wyréwnawczych w pom. rozdzielnicy elektrycznej i pom. serwerowni oraz lokalnych
szyn wyréwnawczych w kotlowni. W celu ekwipotencjalizacji wszystkich czesci
przewodzacych obcych 1 dostepnych nalezy wykonaé polaczenia wyréwnawcze. Do
gtéwnej szyny wyréwnawczej podtaczy¢ uziom budynku i instalacje przewodzace obce
wprowadzone do budynku takie jak gazociag, kanalizacje¢ i wodociag. Wszystkie cze¢sci
przewodzace dostepne w tazienkach obja¢ potaczeniami wyréwnawczymi miejscowymi.
Projektowane koryta i drabiny kablowe nalezy polaczy¢ linkg LgY6mm?2 koloru zétto -
zielonego z szynami ochronnymi PE rozdzielnic. Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary

sprawdzajgce instalacji uziemienia oraz sporzgdzi¢ protokét z pomiaréw.

4.4.8. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

System zasilania typu TN-S. Ochron¢ podstawowa stanowi¢ bedzie izolacja robocza

przewodow, osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako ochrone dodatkowg przyjeto
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA, stosujagc w obwodach odbiorczych
wylaczniki instalacyjne S301 oraz wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym
30mA. Cala instalacja od listwy zaciskowej pracowa¢ bedzie w systemie TN-S z
oddzielng zytg ochronng PE. Przewdd ochronny koloru zétto-zielonego nalezy prowadzié¢
we wszystkich obwodach i taczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi
obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu

ochronnego nie wolno przerywac ani zabezpiecza¢ zwarciowo.
4.4.9. Oswietlenie awaryjne

Zgodnie z normg PN-EN 1838, PN-EN 50172 przewidziano o$wietleniowe ewakuacyjne

11x dla drég ewakuacyjnych. Celem os$wietlenia drogi ewakuacyjnej jest umozliwienie




PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU tACZNIKA | BUDYNKU PRZEZNACZONEGO
NA GABINETY LEKARSKIE | POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ ORAZ POKOJE GOSCINNE

bezpiecznego wyjscia z miejsc przebywania oséb przez stworzenie warunkéw widzenia
umozliwienia identyfikacje i uzycie drég ewakuacyjnych. O$wietlenie ewakuacyjne w
zapewniaja autonomiczne oprawy oS$wietlenia awaryjnego. Czas zalgczania t<1 sek.
Zasilanie oswietlenia nalezy wykona¢ przewodem typu YDY 3x1,5mm2 z

projektowanych rozdzielnic zgodnie ze schematami.
4.4.10. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przy wejsciach do budynku na parterze projektuje si¢ montaz przeciwpozarowych
wylacznikéw pragdu PWP oraz zabudowanych w obudowie hermetycznej wykonanych z
niepalnych modyfikowanych tworzyw sztucznych. Przycisk wylacznika pozwala na
zdalne wylagczenie wytacznika giéwnego DPX zabudowanego zigczu ZK posiadajacego
wyzwalacz podnapieciowy. Od wylacznika do ZK nalezy stosowaé przewdd

ognioodporny typu HDGs 2x1,5mm? PH90.
4.4.11. Instalacja strukturalna

Projektuje si¢ sie¢ strukturalng oparta na przewodach UTP 4x2x0,5 kat.6. W
pomieszczeniu gabinetu projektuje si¢ szafe Rack, w ktérych nalezy zainstalowaé switch
oraz patch panel kat. 6. Przewody UTP z patchpanela prowadzi¢ do kazdego puntu
logicznego RJ45. Sie¢ zakonczy¢ gniazdem RJ45 w miejscu wskazanym na rzutach lub w

innym uzgodnionym z inwestorem.
4.4.12. Punkty Dystrybucyjny

Punkty Dystrybucyjny nalezy wykonaé¢ w postaci szafy dystrybucyjnej 19”. Zalecane jest
zastosowanie paneli rozdzielczych kat. 6A o wysokosci 1U oraz pojemnosci 12 portéw
RJ45, zorganizowanych w sposéb modutowy, umozliwiajac wypelnienie panela ztagczami
RJ45 w dowolnym stopniu. W tylnej czgsci panela powinna znajdowac si¢ prowadnica
kablowa, dajaca mozliwo$¢ trwatego przytwierdzenia skretkowych kabli instalacyjnych.
Panele krosowe powinny mie¢ mozliwos¢ umieszczenia etykiet opisujacych kazdy z
portéw. Nalezy zastosowac panele krosowe kat. 6A. Lacznie z panelem, producent musi
dostarczy¢ wszystkie niezbedne elementy wymagane do montazu panela w szafie
dystrybucyjnej, jego uziemienia, opisu portéw RIJ45 oraz zabezpieczenia kabli
instalacyjnych. Wszystkie metalowe czgsci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg byc¢
uziemione. W celu ochrony przed niepowotanym dostgpem wszystkie szafy
dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zosta¢é wyposazone w zamki

zabezpieczajagce. W szafie zostang umieszczone przelacznice $Swiattowodowe
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okablowania pionowego oraz ewentualnie $wiattowodowego przylagcza zewnetrznego
wraz z elementami aktywnymi niezb¢dnymi do obstuzenia szkieletu sieci okablowania

strukturalnego.
4.4.13. Instalacja oddymiania klatki schodowej

Centrala oddymiajgca

Projektuje si¢ na pietrze klatki schodowej centrale oddymiajagcg. W stan alarmu
pozarowego centrala wprowadzana jest automatycznie przez zadziatanie optycznych
czujek dymu DOR-40 lub r¢czne poprzez uruchomienie przycisku oddymiania. Centrala
kontroluje ciggto$¢ linii napedéw, czujek i1 przyciskow oddymiania oraz posiadaja
optyczng sygnalizacje uszkodzenia, alarmu 1 zasilania. Centrale posiadaja ukfad
podtrzymania pracy przy zaniku napig¢cia zasilania. Pojemno$¢ akumulatoréw dobierana
jest tak by przez 72 godziny podtrzymac pracg systemu.

Przyciski oddymiania

Przyciski oddymiania RPO pozwalaja na reczne uruchamianie systemu. Przyciski te
pozwalaja rowniez kasowa¢ alarm. Posiadaja wskaznik alarmowy informujacy o
zaktéceniach wystepujacych w systemie. Przyciski odymiania nalezy umiesci¢ na kazde;j
kondygnac;ji klatki schodowej obiektu.

Optyczna czujka dymu

Optyczna czujka dymu DOR-40 jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
towarzyszacego powstawaniu wickszosci pozaréw. Czujka charakteryzuje si¢ znaczng
odpornoscig na wiatr, na zmiany cis$nienia i kondensacj¢ pary wodnej. Ma duzg czutos¢
na dym widzialny. Czujki wyposazone s3 w wewnetrzny izolator zwar¢. Czujka posiada
regulowang z poziomu centrali czutos¢ wedlug trzech progéw: normalna, podwyzszona
lub obnizong. Kodowanie adresu czujki odbywa si¢ automatycznie z centrali - kod
adresowy zapisywany jest w jej nie ulotnej pamigci. Wykrywane pozary testowe: TF2 do
TFS. Linie dozorowe nalezy prowadzi¢ przewodem YnTKSYekw1x2x0,8.

Okablowanie systemu

Instalacje oddymiania nalezy wykonac:

1. Linia dozorowa czujek dymu — przewdd typu YnTKSY 1x2x0,8

2. Podiaczenie przyciskow oddymiania — przewéd YnTKSY 3x2x0,8

3. Podtaczenie przycisku przewietrzania - przewod YnTKSY 5x2x0,8

4. Zasilanie sitownikéw — przewdd typu HDGs 2x2,5

6. Zasilanie centrali oddymiania — przewdd typu HDGs 3x2,5
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Fragmenty instalacji wykonane przewodami ognioodpornymi mozna prowadzi¢ pod
tynkiem mocowanych do podtoza kotkami metalowymi. Zaré6wno obejmy, jak i kotki
musza posiada¢ odporno$¢ ogniowg dostosowana do odpornosci ogniowej kabli.
Uchwyty stosowa¢ co 30cm. Zamocowane kable nalezy przykry¢ warstwa tynku min.
Smm. Przewody miedzy elementami nie moga by¢ przedtuzane — muszg to by¢ przewody
jednoodcinkowe. Pozostale przewody prowadzi¢ w rurach izolacyjnych pod tynkiem.
Przewody prowadzone przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach PCV
(przepustach). Przej$cia przewodéw ognioodpornych nalezy uszczelnia¢ odpowiednimi

atestowanymi materialami ognioodpornymi.

4.4.14. Sposob ulozenia kabla

Kabel nalezy utozy¢ w wykonanym wykopie linig falista (3% dtugosci wykopu)
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu.

Przy wprowadzeniu kabla 0,4kV do zlgcza kablowego zapas powinien wynosi¢ 2m.
Kable nalezy uktada¢ na gigbokosci 0,7m. Na dno rowu nalezy nasypa¢ 10cm warstwe
piasku, na ktérej nalezy, utozy¢ kabel. Na kabel w odstepach, co 5 metréw oraz przy
wejsciach do ztacza nalezy natozy¢ opaski informacyjne. Na utozony kabel nalezy
ponownie nasypa¢, co najmniej 10 cm warstwe piasku, nastepnie przykry¢ ja 20cm
warstwa ziemi rodzimej pochodzacej z wykopu. Na ziemi tej na calej dlugosci kabla
utozy¢ folie z tworzywa sztucznego o trwalym niebieskim kolorze. Odlegtos¢ foli od
kabla winna wynosi¢ 30cm. Pozostaly jeszcze wykop zasypa ziemig z rozkopow.
Skrzyzowania 1 zblizenia zistniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
zgodnie z N SEP-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci
wymagane przez norme¢ nie moga by¢ zachowane, nalezy zastosowaé rury ochronne z

PCV.

4.4.15. Zasilanie lamp o$wietleniowych
Zasilanie o$wietlenia ulicznego wykonac z projektowanej rozdzielnicy RG kablem typu
YAKY 3x16mm2. Kabel uktada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m na podsypce z piasku o
grubosci 10cm. Kable wprowadzane do stupéw nalezy uktada¢ w rurze @ 50 na dtugosci

0,5m.

4.4.16. Stupy oswietleniowe
Do opracowania przyjeto stupy oswietlenia ulicznego bez wysiggnikow o wysokosci
nadziemne] 4,0m. Do stupéw nalezy wciaga¢ przewody YDY 3x1,5mm2 -750V.

Rozstawienie stupéw przedstawiono na rys. nr 10 — ,,Projekt zagospodarowania terenu”.




PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU tACZNIKA | BUDYNKU PRZEZNACZONEGO
NA GABINETY LEKARSKIE | POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ ORAZ POKOJE GOSCINNE

4.4.17. Oprawy osSwietlenia zewnetrznego
Do o$wietlenia terenu zewngtrznego nalezy zastosowa¢ oprawy LED typu 214650/6

LED 5000K 43W 3900Im.

4.4.18. Uziemienia

Uziemieniu podlegaja stupy skrajne oraz odgatezne. Zacisk uziemiajagcy powinien
znajdowac si¢ 30cm na zewnatrz stupa.

5. Uwagi

— (Calo$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.
— Dla instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary elektryczne.




ISTNIEJACY BUDYNEK DAWNEJ STAJNI

RG.11
h=2,15
BUFET
RG.11
0.2 we heo 15
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PROJEKTOWANA DOBUDOWA
LACZNIKA | CZESCI DWUKONDYGNACYJNEJ

2,23 mbtytki ceram. mBtytki ceramiczre

OBRYS ISTNIEJACEGO BUDYNKU DAWNEJ
STOLARNI | PROSEKTORIUM

PWP

z jedn. zewnetrznej
1 'R

LEGENDA:

- gniazdo pojedyncze 16A

- gniazdo pojedyncze IP44 16A

- gniazdo pojedyncze 16A w puszce podiogowe;j
- gniazdo pojdwdjne 16A

- gniazdo RJ45

- wypust kablowy

- tgcznik pojedynczy

- facznik swiecznikowy

- czujnik ruchu 360

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
- rozdzielnica gtéwna RG

- rozdzielnica pietrowa RP

- rozdzielnica baru RB

EB EE %3¢ ¢ @ Py

- zlgcze kablowe ZK

O
o]
(%

= - centrala oddymiania
Rack - szafa Rack
- reczny przycisk oddymiania RPO
RPO
@ - przycisk przewietrzania LT
LT
o - optyczna czujka dymu DOR40
DOR 40
- oprawa ewakuacyjna

YDY /4x1,5
z jedn. zewnetrznej

PRACOWNIA PROJEKTOWA

\‘ 5.0

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim z;[godnie
z art. 1inast. ustawy o prawie autorskim i prawach gokrewnych z dn.4. lutego T994r.
(DU nr.24 poz.83 z 23.02.95r)

tACZNIK

,

OS. NIEPEKNOSPR./ DA

| GAB. LEKARSK] |

FQ—L ml)z[ /tki ceramicznie .64 mfpf /tki A:en]r'rﬂ'(;zme‘

LISTA OPRAW:

1-LED 6600 PLX E 34 840 / 600X600 42W

2 - LED 5200 PLX E 34 840 / 600X600 34W

3 - LED 3300 PLX E 34 840 / 400X400 21W

4 - LED 4000 PLX E 34 840 / LED SMALL FULL ZAW 35W

5- LED COMPACT 4000 PC E IP65 840 28W

6 - LED COMPACT 3000 PC E IP65 840 18W

7 - X-WALL K9 LED 2600 PLX E IP44 24 840 / L-1135MM 17W
8 - X-WALL K9 LED 1950 PLX E IP44 24 840 / L-855MM 13W
1W RNC - oprawa awaryjna drogi ewakuacyjnej 1W

3W RNO - oprawa awaryjna przestrzeni otwartej 3W

PROJEKT TECHNICZNY

OPRACOWANIE : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKTANCI :

mgr inz. RAFAL. SITKO - projektowat
nr. upr. ZAP/0109/POOE/12

mgr inz. KRZYSZTOF RZESZUTKO - sprawdzit DATA SPRAWDZENIA:
nr. upr. ZAP/0220/POOE/11 X1l 2020r.
OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ
DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU tACZNIKA | BUDYNKU
PRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE |
POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ
ORAZ POKOJE GOSCINNE, ZAWIERAJACEGO W
SWOJEJ KUBATURZE SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU
DAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI

ADRES :

ul. Kansko 1, 78-520 Ztocieniec jedn. ewid.:320306_4
Ziocieniec miasto, obreb 0019 Ziocieniec, dz. nr ewid. 2

TYTUL RYSUNKU:

RZUT PARTERU

SKALA : MIEJSCE | DATA NR RYS:

1100 Szczecin, GRUDZIEN 2020r. E01




ISTNIEJACY BUDYNEK DAWNEJ STAJNI

[13 [ POKOJT

1.2 [ KOMUNIKACJA 1]

WB,ZC‘ mcﬁ:me\e drewnopaoch).

3,09 m@fytki ceramiczne |

1.4 | KAZIEENKA ]
15,16 ﬂ';ﬁfvtki ceramiczne ‘

PROJEKTOWANA DOBU A
LACZNIKA | CZESCI DWUKONDYGNACYJNEJ

DOW,

OBRYS ISTNIEJP§CEGO BUDYNKU DAWNEJ
TOLARNI
| PROSEKTORIUM

1.20 [KOMUNIKACJA

2|
€

r‘rpFF /tki ceramiczn ‘
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\QiJF
I B

[ LAZIENKA

[ 1.9 [rAZIENKA

[ POKOJ Z e

m;ﬁ] nele drewnopoch.

55,55 mafytki ceran.

PEW r'mﬂfﬂki ceran

1. "OM.

[LAZIENKA

13 [EAZIENKA]

7 Vr'r'\;ﬂ tki_ceran)|

,53 r'r'ﬁmtk' ,40 m;ﬂ{ /tki ceram.
[ 1.8 [POKOJ 3 110 [POKOJ 4]
12,84 mfanele drew. 2,00 mfanele drew.

19 |LAZIENKA] |
mAltytki cerary.

‘ 1.16 ‘POKOJ 7 ‘ 118 ‘PUKC\J 8
13,01 ndanele drew. 13,32 mfanele drew.

LISTA OPRAW:

1 - LED 6600 PLX E 34 840 / 600X600 42W

2 - LED 3900 PLX E 34 840 / 600X600 26W

3 - LED 3300 PLX E 34 840 / 400X400 21W

4 - LED 6000 PLX E 34 840 / LED SMALL FULL ZAW 47W wysoko$¢ zawieszenia h=3m
5- LED COMPACT 4000 PC E IP65 840 28W

6 - WALL K9 LED 2600 PLX E IP44 24 840 / L-1135MM 17W

1W RNC - oprawa awaryjna drogi ewakuacyjnej 1W

3W RNO - oprawa awaryjna przestrzeni otwartej 3W

LEGENDA:

- gniazdo pojedyncze 16A

- gniazdo pojedyncze IP44 16A

- gniazdo pojdwdjne 16A
- gniazdo RJ45

- wypust kablowy

- tgcznik pojedynczy

- facznik swiecznikowy

- czujnik ruchu 360

PWP - przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
- rozdzielnica gtéwna RG

- rozdzielnica pietrowa RP

- rozdzielnica baru RB

EB EE %3¢ ¢ @ Py

- zlgcze kablowe ZK

O
o]
(s%

- centrala oddymiania

- szafa Rack

P
&
o
=

- reczny przycisk oddymiania RPO

RPO

@ - przycisk przewietrzania LT

LT

o - optyczna czujka dymu DOR40
DOR 40
- oprawa ewakuacyjna

- gniazdo pojedyncze 16A w puszce podiogowe;j

PRACOWNIA PROJEKTOWA

\‘ 5.0

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

nr.24 poz.

Przedmiotowy projekt/utwér architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z art. 1inast. ustawy o prawie autorskim |grawach gokrewnych z dn.4. lutego T994r.
(DU .83 2 23.02.95r)

PROJEKT TECHNICZNY

OPRACOWANIE : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKTANCI :

mgr inz. RAFAL. SITKO - projektowat
nr. upr. ZAP/0109/POOE/12

mgr inz. KRZYSZTOF RZESZUTKO - sprawdzit
nr. upr. ZAP/0220/POOE/11

DATA SPRAWDZENIA:
XII 2020r.

OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ
DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU tACZNIKA | BUDYNKU
PRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE |
POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ
ORAZ POKOJE GOSCINNE, ZAWIERAJACEGO W
SWOJEJ KUBATURZE SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU
DAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI

ADRES :

ul. Kansko 1, 78-520 Ztocieniec jedn. ewid.:320306_4
Ziocieniec miasto, obreb 0019 Ziocieniec, dz. nr ewid. 2

TYTUL RYSUNKU:

RZUT PODDASZA

SKALA : MIEJSCE | DATA

NR RYS:

1:100 Szczecin, GRUDZIEN 2020r.

EO2
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE L]
Przedmiotowy projekt/utwér architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z art. 1inast. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.4. lutego 1994r.
(DU nr.24 poz.53 z 23.05.95r)
PROJEKT TECHNICZNY
UWAGH: OPRACOWANIE : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Ochrona od porazen prqdem elektrycznym
poprzez samoczynne wylqczenie zasilania.

2. Wykonae uziom bydynku tak, aby rezystancia uzmienia
wynosita ponizej 100

3. Dostarczyc protokst pomiaru rezystancji uziemienia.

4. Prace montazowe mogq wykonywa¢
osoby posiadajqce odpowiednie uprawnienia.

Ochrona przeciwporazeniowa
samoczynne wylqczenie
Uklad sieci TN-C-S

0z
nia

PROJEKTANCI :

mgr inz. RAFAL SITKO - projektowat
nr. upr. ZAP/0109/POOE/12

mgr inz. KRZYSZTOF RZESZUTKO - sprawdzit
nr. upr. ZAP/0220/POOE/11

OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ
DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU tACZNIKA | BUDYNKU
PRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE |
POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ
ORAZ POKOJE GOSCINNE, ZAWIERAJACEGO W
SWOJEJ KUBATURZE SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU
DAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI

DATA SPRAWDZENIA:
X1 2020r.

ADRES :
ul. Kansko 1, 78-520 Ztocieniec jedn. ewid.:320306_4
Zlocieniec miasto, obreb 0019 Ziocieniec, dz. nr ewid. 2

TYTUL RYSUNKU:

SCHEMAT ZASILANIA

SKALA : MIEJSCE | DATA
- Szczecin, GRUDZIEN 2020r.

NR RYS:
EO3
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kier. ztgcze kablowe ZK-DPX

RG.10 - obwdd oswietlenia awaryjnego

RG.9 - obwdd oswietleniowy

RG.8 - obwod oswietleniowy

RG.7 - obwod oswietleniowy

RG.6 - obwdd gniazd wtykowych jednofazowych 16A

- sala terapii (gniazda w podtodze)

- sala terapii

YDYp3x2,5mm2 |~ RG.5 - obwod gniazd wtykowych jednofazowych 16A

RG.4 - obwdd gniazd wtykowych jednofazowych 16A

- wejscie do budynku

- WC, komunikacja

YDYp3x2,5mm2 = RG.3 - obwdd gniazd wtykowych jednofazowych 16A

RG.2 - obwéd gniazd wtykowych jednofazowych 16A

- gabinet lekarski, facznik

- gabinet lekarski

YDYp3x2,5mm2 = RG.1 - obwod gniazd wtykowych jednofazowych 16A

PRACOWNIA PROJEKTOWA

5.0

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

z art. 1inast. ustawy o prawie autorskim i prawach
(DU nr.24 poz.83 z 23.0.

Bokrewnych z dn.4. lutego
.95r)

Przedmiotowy projekt/utwér architektoniczny jest chroniony prawem autorskim z?odnie

994r.

PROJEKT TECHNICZNY

OPRACOWANIE : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKTANCI :

mgr inz. RAFAL SITKO - projektowat
nr. upr. ZAP/0109/POOE/12

mgr inz. KRZYSZTOF RZESZUTKO - spra
nr. upr. ZAP/0220/POOE/11

wdzit DATA SPRAWDZENIA:
X1 2020r.

OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ
DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU £ACZNIKA | BUDYNKU
PRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE |
POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ
ORAZ POKOJE GOSCINNE, ZAWIERAJACEGO W
SWOJEJ KUBATURZE SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU

DAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI

ADRES :

ul. Kansko 1, 78-520 Ztocieniec jedn. ewid.:320306_4
Zlocieniec miasto, obreb 0019 Ziocieniec, dz. nr ewid. 2

TYTUL RYSUNKU:

SCHEMAT ROZDZIELNICY RG

SKALA : MIEJSCE | DATA

NR RYS:

- Szczecin, GRUDZIEN 2020r.

EO4a
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zegar PRACOWNIA PROJEKTOWA

astronomiczny

\‘ 8.0

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

rys. E4a

Przedmiotowy projekt/utwér architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z art. 1inast. ustawy o prawie autorskim i prawach Bokrewnych z dn.4. lutego T994r.
(DU nr.24 poz.83 z 23.02.95r)

PROJEKT TECHNICZNY

OPRACOWANIE : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKTANCI :

mgr inz. RAFAL SITKO - projektowat
nr. upr. ZAP/0109/POOE/12

mgr inz. KRZYSZTOF RZESZUTKO - sprawdzit DATA SPRAWDZENIA:
nr. upr. ZAP/0220/POOE/11 XI12020r.
OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ
DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU tACZNIKA | BUDYNKU
PRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE |
POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ
ORAZ POKOJE GOSCINNE, ZAWIERAJACEGO W
SWOJEJ KUBATURZE SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU
DAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI

ADRES :
ul. Kansko 1, 78-520 Ztocieniec jedn. ewid.:320306_4
Zlocieniec miasto, obreb 0019 Ziocieniec, dz. nr ewid. 2

TYTUL RYSUNKU:
SCHEMAT ROZDZIELNICY RG

SKALA : MIEJSCE | DATA NR RYS:
- Szczecin, GRUDZIEN 2020r. E04b




3L, 230/400V~

rys. E5b

._ NEONOWKI L1,L2,L3

YDYp3x1,5mm2

YDYp3x1,5mm2

RP.11 - obwdd oswietleniowy

YDYp3x2,5mm2

RP.10 - obwod oswietleniowy

r~ RP.9 - obwdd gniazd wtykowych jednofazowych 16A

YDYp3x2,5mm2

N - komunikacja

r~ RP.8 - obwdd gniazd wtykowych jednofazowych 16A

YDYp3x2,5mm2

N - pokaj 8

¥~ RP.7 - obwéd gniazd wtykowych jednofazowych 16A

YDYp3x2,5mm2

N - pokej 7

RP.6 - obw6d gniazd wtykowych jednofazowych 16A

YDYp3x2,5mm2

{ - pokej 6

¥~ RP.5 - obwdéd gniazd wtykowych jednofazowych 16A

YDYp3x2,5mm2

- pokdj 5

RP.4 - obwéd gniazd wtykowych jednofazowych 16A

YDYp3x2,5mm2

{ - pokoj 4

¥~ RP.3 - obwdd gniazd wtykowych jednofazowych 16A

YDYp3x2,5mm2

- pokéj 3

RP.2 - obw6d gniazd wtykowych jednofazowych 16A

YDYp3x2,5mm2

{ - pokej 2

¥~ RP.1 - obwdd gniazd wtykowych jednofazowych 16A

PE

YDYp 5x10mm2

- pokdj 1

PRACOWNIA PROJEKTOWA

\‘ T

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

nr.24 poz.

kier.

rozdzielnica gtéwna RG

Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim z?odnie
z art. 1inast. usfawy o prawie autorskim |grawach Eokrewnych z dn.4. lutego
(DU .83 2 23.02.95r)

994r.

PROJEKT TECHNICZNY

OPRACOWANIE : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKTANCI :

mgr inz. RAFAL SITKO - projektowat
nr. upr. ZAP/0109/POOE/12

nr. upr. ZAP/0220/POOE/11

mgr inz. KRZYSZTOF RZESZUTKO - sprawdzit

X1 2020r.

OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ
DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU £ACZNIKA | BUDYNKU
PRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE |
POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ
ORAZ POKOJE GOSCINNE, ZAWIERAJACEGO W
SWOJEJ KUBATURZE SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU
DAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI

ADRES :

ul. Kansko 1, 78-520 Ztocieniec jedn. ewid.:320306_4
Ziocieniec miasto, obreb 0019 Ztocieniec, dz. nr ewid. 2

TYTUL RYSUNKU:

SCHEMAT ROZDZIELNICY RP

SKALA : MIEJSCE | DATA

NR RYS:

- Szczecin, GRUDZIEN 2020r.

EO5a

DATA SPRAWDZENIA:




YDYp3x2,5mm2

YDYp3x1,5mm2

rys. Eba

YDYp3x1,5mm2

YDYp3x1,5mm2

RP.14 - obwdd o$wietlenia awaryjnego

RP.13 - obwdd oswietleniowy

RP.12 - obwdd oswietleniowy

RP.15 - obwdd zasilajgcy klimatyzator zewnetrzny

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

PRACOWNIA PROJEKTOWA

\‘ T

Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie

z art. 1inast. ustawy o prawie autorskim |grawach Bokrewnych z dn.4. lutego T994r.
(DU .83 2 23.02.95r)

nr.24 poz.

PROJEKT TECHNICZNY

OPRACOWANIE : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKTANCI :

mgr inz. RAFAL SITKO - projektowat
nr. upr. ZAP/0109/POOE/12

mgr inz. KRZYSZTOF RZESZUTKO - sprawdzit
nr. upr. ZAP/0220/POOE/11

DATA SPRAWDZENIA:
XII 2020r.

OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ
DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU tACZNIKA | BUDYNKU
PRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE |
POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ
ORAZ POKOJE GOSCINNE, ZAWIERAJACEGO W
SWOJEJ KUBATURZE SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU
DAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI

ADRES :

ul. Kansko 1, 78-520 Ztocieniec jedn. ewid.:320306_4
Ziocieniec miasto, obreb 0019 Ztocieniec, dz. nr ewid. 2

TYTUL RYSUNKU:

SCHEMAT ROZDZIELNICY RP

SKALA :

MIEJSCE | DATA

NR RYS:

Szczecin, GRUDZIEN 2020r.

EO5b
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

\ 5.0
L}

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z art. 1inast. ustawy o prawie autorskim i grawach Eokrewnych z dn.4. lutego T994r.
(DU nr.24 poz.83 z 23.02.95r)

PROJEKT TECHNICZNY

OPRACOWANIE : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKTANCI :

mgr inz. RAFAL SITKO - projektowat
nr. upr. ZAP/0109/POOE/12

mgr inz. KRZYSZTOF RZESZUTKO - sprawdzit DATA SPRAWDZENIA:
nr. upr. ZAP/0220/POOE/11 XII 2020r.
OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ
DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU LACZNIKA | BUDYNKU
PRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE |
POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ
ORAZ POKOJE GOSCINNE, ZAWIERAJACEGO W
SWOJEJ KUBATURZE SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU
DAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI

ADRES :
ul. Kansko 1, 78-520 Ztocieniec jedn. ewid.:320306_4
Ziocieniec miasto, obreb 0019 Ztocieniec, dz. nr ewid. 2

TYTUL RYSUNKU:
SCHEMAT ROZDZIELNICY RB

SKALA : MIEJSCE | DATA NR RYS:
- Szczecin, GRUDZIEN 2020r. E06




HDGs 2x2,5

naped ramieniowy okna 24V

YnTKSY 1*2*0,8

optyczny czujnik dymu DOR40

YnTKSY 5*2*0,8
LTl e]ll kPO
_ 1
przycisk przewietrzajgcy LT =
reczny przycisk oddymiania RPO +3;:15 +3
e —~
o |+2.70 270 = . s
YnTKSY 3*2*0,8 i N W"/;& .

HDGs 2x2,5 Z ‘ +2,83

reczny przycisk oddymiania RPO

PRACOWNIA PROJEKTOW

\‘ 5.0,

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt/utwér architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z art. 1inast. ustawy o prawie autorskim i prawach Bokrewnych z dn.4. lutego T994r.
(DU nr.24 poz.83 z 23.02.95r)

LEGENDA:
PROJEKT TECHNICZNY
. - OPRACOWANIE : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
reczny przycisk oddymiania RPO
PROJEKTANCI :
mgr inz. RAFAL SITKO - projektowat
@ przycisk przewietrzania LTE nr. upr. ZAP/0109/POOE/12
mgr inz. KRZYSZTOF RZESZUTKO - sprawdzit DATA SPRAWDZENIA:
o optyczna czujka dymu DORA0 nr. upr. ZAP/0220/POOE/11 XI12020r.
OBIEKT :
== centrala oddymiania D+H PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ
DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU tACZNIKA | BUDYNKU
== silowniki do drzwi DDS54/500 24VDC PRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE |

POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ
ORAZ POKOJE GOSCINNE, ZAWIERAJACEGO W
SWOJEJ KUBATURZE SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU
DAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI

ADRES :

ul. Kansko 1, 78-520 Ztocieniec jedn. ewid.:320306_4
Zlocieniec miasto, obreb 0019 Ziocieniec, dz. nr ewid. 2
TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ KLATKI SCHODOWEJ -

instalacja oddymiania

SKALA : MIEJSCE | DATA NR RYS:
1:100 Szczecin, GRUDZIEN 2020r. EQ7




okno oddymiajgce

centrala oddymiania

YnTKSY 1*2*0.8

— HDGs 2x2,5

)

czujka dymu DOR 40
montowana na suficie

YnTKSY 5*2*0.8

przyciski przewietrzajgcy LT

HDGs 3x2,5
zasilanie centali 230VAC

YnTKSY 3*2*0.8

reczny przycisk oddymiania RPO

PIETRO
YnTKSY 3*2*0.8

sitownik DDS 54/500

HDGs 2x2,5 é

reczny przycisk oddymiania RPO

PARTER

PRACOWNIA PROJEKTOWA

\‘ T

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt/utwér architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z art. 1inast. ustawy o prawie autorskim i prawach ;z)okrewnych z dn.4. lutego T994r.
(DU nr.24 poz.83 z 23.02.95r)

PROJEKT TECHNICZNY

OPRACOWANIE : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKTANCI :

mgr inz. RAFAL SITKO - projektowat
nr. upr. ZAP/0109/POOE/12

mgr inz. KRZYSZTOF RZESZUTKO - sprawdzit DATA SPRAWDZENIA:
nr. upr. ZAP/0220/POOE/11 XII 2020r.
OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ
DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU tACZNIKA | BUDYNKU
PRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE |
POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ
ORAZ POKOJE GOSCINNE, ZAWIERAJACEGO W
SWOJEJ KUBATURZE SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU
DAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI

ADRES :

ul. Kansko 1, 78-520 Ztocieniec jedn. ewid.:320306_4
Ziocieniec miasto, obreb 0019 Ztocieniec, dz. nr ewid. 2

TYTUL RYSUNKU:
SCHEMAT ODDYMIANIA KLATKI

SKALA : MIEJSCE | DATA NRRYS:
- Szczecin, GRUDZIEN 2020r. EO0S8
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Kable do stupéw wprowadza¢ w rurach ostonowych gigtkich @=50mm
W stupach montowac ztgcza kablowe typu 1ZK

Wszystkie stupy o$wietlenia ulicznego - Ruz<10Q

W stupach o$wietleniowych bezpieczniki typu Bi-Wtz 6A

Przewody w stupach YDY3x1,5mm?

Ochrona od porazen przez samoczynne wylaczanie zasilani

Do odbioru dostarczy¢ protokdt ryzystaciji uziemienia

Ukfad zasilania TN-S

Ochrona przeciwporazeniowa przez
samoczynne wytgczenie zasilania

Uktad sieci TN-S

PRACOWNIA PROJEKTOW

\‘ 5.0

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim z?odnie
z art. 1inast. ustawy o prawie autorskim i prawach gokrewnych z dn.4. lutego T994r.
(DU nr.24 poz.83 z 23.02.95r)

PROJEKT TECHNICZNY

OPRACOWANIE : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKTANCI :

mgr inz. RAFAL SITKO - projektowat
nr. upr. ZAP/0109/POOE/12

mgr inz. KRZYSZTOF RZESZUTKO - sprawdzit
nr. upr. ZAP/0220/POOE/11

X1 2020r.

OBIEKT :

DATA SPRAWDZENIA:

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ
DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU tACZNIKA | BUDYNKU
PRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE |
POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ
ORAZ POKOJE GOSCINNE, ZAWIERAJACEGO W
SWOJEJ KUBATURZE SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU
DAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI

ADRES :

ul. Kansko 1, 78-520 Ztocieniec jedn. ewid.:320306_4
Ziocieniec miasto, obreb 0019 Ztocieniec, dz. nr ewid. 2

TYTUL RYSUNKU:

SCHEMAT ZASILANIA OSWIETLENIA ZEWNETRZEGO

SKALA : MIEJSCE | DATA NR RYS:

- Szczecin, GRUDZIEN 2020r. E09




Typy kabli: . .
Lypy Fabh ) OBIEKTY WPISANE DO REJESTROW ZABYTKOW
1. YAKY 4x70mm2 IIIT decyzja nr rej. zabytkéw 1243/1-17 z dn. 05.01.1994r.

2. YAKY 3x16mm2 IIIBUDYNEK SANATORYJNO-SZPITALNY - POZA OPRACOWANIEM

3. YKY 3x4mm2 BUDYNEK ODDZIAtU LECZENIA NERWIC

- DAWNIEJ ADMINISTRACYJNY (KAMIENICA) - POZA OPRACOWANIEM

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - DAWNIEJ LEZAKOWNIA
ORAZ ARCHIWUM | MAGAZYN - POZA OPRACOWANIEM

Legenda: IZISTAJNIA, OBECNIE MAGAZYN CPN - PRZEBUDOWA
- projektowana linia kablowa oswietleniowa/zasilajgca BUDYNEK ARCHIWUM | MAGA.

ZYN
- DAWNIEJ STOLARNIA | PROSEKTORIUM - PRZEBUDOWA

7K ) ) BUDYNEK POMPOWNI ("ALTANA") OBECNIE MAGAZYN
L S - projektowane ztacze kablowe/wytgcznik gtowny ZK-DPX SPRZETU POZARNICZEGO - POZA OPRACOWANIEM

- projektowany slup o$wietleniowy h=4m BUDYNEK POMPOWNI (ALTANA) - NIEUZYTKOWY
—X—X- - istniejgca linia kablowa 0,4kV do likwidacji

——— - rura osfonowa DVK75 - diugos¢ wg opisu na planie

STACJA TRANSFORMATOROWA

@GARAZE

- k— - istniejgcy stup oswietleniowy do likwidacji
|

Wspotrzedne geodezyjne
linii kablowej 0,4kV
@ Ozn. X Y
en01| 5930842.94|5565543.03
en02| 5930842.18|5565543.00
en03| 5930838.56|5565539.65
en04| 5930838.12|5565532.17
en05| 5930827.05|5565521.71

en06| 5930834.05|5565544.55
@ en07| 5930831.02|5565547.83
en08| 5930824.02|5565541.36
en09| 5930830.29|5565535.37

PRACOWNIA PROJEKTOWA

en10 593082851 556553368 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE “ 5IC‘
en11| 5930825.58|5565553.74
en12| 5930820.87|5565558.86 e L S e Y A S e S
(DU nr.24 poz.gs z 23.05.950

Cen15) en13[ 5930811.65(5565560.19
en14| 5930802.48|5565569.95 PROJEKT BUDOWLANY
en15| 5930801.30|5565568.84 OPRACOWANIE : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
en16| 5930790.37|5565558.57 PROJEKTANCI :
en17| 5930785.80|5565554.27 mgr inz. RAFAL SITKO - projektowat

(ent6) en18| 5930786.15|5565548.80 nr. upr. ZAP/0109/POOE/12
mgr inz. KRZYSZTOF RZESZUTKO - sprawdzit DATA SPRAWDZENIA!

en19| 5930782.23|5565545.92 nr. upr. ZAP/0220/POOE/11 XI1 2020r.
en20| 5930768.54] 5565539.91 OBIEKT :
en21) 5930800.39) 5565549.93 PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ
en22| 5930799.02| 5565546 51 DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU tACZNIKA | BUDYNKU

PRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE |

en23) 5930793.80| 5565539.74 POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWE.

en24| 5930797.08/5565535.13 ORAZ POKOJE GOSCINNE, ZAWIERAJACEGO W
en25| 5930799.85|5565535.13 SWOJEJ KUBATURZE SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU
on26| 593078557 5565540.12 DAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI

en27| 5930777.55|5565536.07 ADRES :

en28| 5930778.90(5565526.11 ul. Kansko 1, 78-520 Ztocieniec jedn. ewid.:320306_4

Ziocieniec miasto, obreb 0019 Ziocieniec, dz. nr ewid. 2
TYTUL RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA : MIEJSCE | DATA NR RYS:
1:500 Szczecin, GRUDZIEN 2020r. E10




