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WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA DACHÓWKĘ
CERAMICZNĄ KARPIÓWKĘ KOLOR: CEGLASTY
I WSTAWIENIE OKIEN POŁACIOWYCH
ZGODNIE Z "PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH" (patrz opis)

PROJEKTOWANY PRZESZKLONY ŁĄCZNIK
wg techn. wybranego producenta systemu

OBRÓBKA BLACHARSKA

ODPOWIETRZENIE PIONU KS
wg P.T. INST. SANIT.

PRZEWÓD WENTYLACJI WYCIĄGOWEJ
wg P.T. INST. SANIT.

PROJ. 2 OKNA POŁACIOWE
Z NAWIETRZAKAMI

słup drewniany 12x12cm
wg P.T. KONSTRUKCJI

obudowa w kl. odp. ogn. min. EI30
np. f. Rigips, obudowa płytą
gipsowo-kartonową
RIGIPS PRO 1x12,5 mm
Fire+ typ DF, Fire+ Hydro
typ DFH2

obudowa w kl. odp. ogn. min. EI30
np. f. Rigips, obudowa płytą
gipsowo-kartonową
RIGIPS PRO 1x12,5 mm
Fire+ typ DF, Fire+ Hydro
typ DFH2

uszczelnienie
w kl. odp. ogn. min. EI30
uszczelnienie
w kl. odp. ogn. min. EI30

UWAGA: NA FRAGM.
OCIEPLENIE PŁYTAMI PIR (NRO)
gr. 9cm λmax=0,022W/mK

OBRÓBKA BLACHARSKA
ATTYKI NAD WEJŚCIEM
-ostrosłupowy odbój (kozubek)
na wydłużonym profilu
systemowego łącznika

KOMINEK ∆125
DO WENTYLACJI PRZESTRZENI
WIĘŹBY DACHOWEJ

KOMINEK ∆125
DO WENTYLACJI PRZESTRZENI
WIĘŹBY DACHOWEJ

STALOWY UCHWYT
DO DRABINY

ŁAWA KOMINIARSKA

BALUSTRADA h=1,10m
SZKŁO BEZPIECZNE
lub BALUSTRADA STALOWA PRĘTOWA

DASZEK ŻELBETOWY
wg P.T. KONSTRUKCJI
POKRYCIE Z BLACHY STALOWEJ PŁASKIEJ
NA MACIE STRUKTURALNEJ ZE SPADKIEM 2%

kratka
wpust podłogowy

obrys istniejącego budynku
dawnej stolarni i prosektorium

ISTNIEJĄCY BUDYNEK DAWNEJ STAJNI

OBRYS ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DAWNEJ
STOLARNI

 I PROSEKTORIUM

15,67 m2
POKÓJ 21.5

13,20 m2
POKÓJ 11.3

3,09 m2
KOMUNIKACJA 11.2

3,16 m2
ŁAZIENKA1.4

3,55 m2

ŁAZIENKA1.6
3,51 m2

ŁAZIENKA1.9

1,53 m2
POM. GOSP.1.7

12,84 m2
POKÓJ 31.8

12,00 m2
POKÓJ 41.10

2,40 m2
ŁAZIENKA1.11

12,92 m2
POKÓJ 51.12

13,12 m2
POKÓJ 61.14

2,19 m2
ŁAZIENKA1.15

13,01 m2
POKÓJ 71.16

3,21 m2
ŁAZIENKA1.19

13,32 m2
POKÓJ 81.18

16,26m2
KLATKA SCHOD.1.1

16,58 m2
KOMUNIKACJA 21.20

2,82 m2
MAG. POŚCIELI1.21

2,37 m2
ŁAZIENKA1.13

2,24 m2
ŁAZIENKA1.17

EI60

2,20m

2,20m 2,20m

2,20m

2,20m

A
A

+3,15

+2,70

1'

1'

1'

+2,70

+2,40

B B

C
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w70 w70

w
70

w70 w70 w70 w70
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w
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DATA SPRAWDZENIA:
II 2021r.

ul. Kańsko 1 , 78-520 Złocieniec
jedn. ewid.:320306_4 Złocieniec miasto, obręb 0019 Złocieniec, dz. nr ewid. 2

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE

WYBURZENIA

CHODNIK

OPASKA (ŻWIR)

OZNACZENIA:

OBRYS BUDYNKU WPISANEGO
DO REJESTRU ZABYTKÓW

NIEPRZEKRACZALNA LINIA
ZABUDOWY

DOCIEPLENIE BUDYNKU DAWNEJ STAJNI
OD WEWN. BLOCZKAMI MULTIPOR gr. 16cm

GRZEJNIKI wg P.B. INST. SANIT.

w•

w WENT. GRAWITACYJNA wg P.B. INST. SANIT.
WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA
WENTYLATOREM OSIOWYM  wg P.B. INST. SANIT.

NN NAWIEW NATURALNY

OPRAWA AWARYJNA

EXIT OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO LED

PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA RPO

PRZYCISK PRZEWIETRZANIA LT

OPTYCZNA CZUJKA DYMU

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY

OZN. DRÓG EWAKUACYJNYCH (PIKTOGRAMY)

ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG

ROZDZIELNICA PIĘTROWA RP

CENTRALA ODDYMIANIA

OZNACZENIA PPOŻ:
ZK - ZŁĄCZE KABLOWE wg P.T. INST. ELEKTRYCZNYCH

N1/1'

Ww

N2

w50

NAWIETRZAKI OKIENNE (N1=30m3/h, N1'=32m3/h)

WYWIEW WENTYLACJI (190m3/h)
NAWIETRZAKI ŚCIENNE NOS110A
WLOTY DO PRZEWODU PIONOWEGO WENTYLACJI
(wymiany powietrza wskazane na rysunku)
HYDRANT PPOŻ ∆250mm
wg P.T. INST. SANIT.

W OPISIE OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWI ZEWN. NA RZUTACH PODANO
WYMIARY W ŚWIETLE MURU, W OPISIE OTWORÓW DRZWIOWYCH
WEWNĘTRZNYCH PODANO WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

UWAGA :

1.

3.

5. WYMIARY DOMIERZYĆ NA BUDOWIE
RYSUNEK NALEŻY KOORDYNOWAĆ Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ (P.T.)6.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY
PRZED PODJĘCIEM ROBÓT ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA

7.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE (DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI BUDYNKU)
wg. P. T. KONSTRUKCJI

2.

DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE, PŁYTOWE, DRZWI
DO POM. HIG.-SANITARNYCH OZNACZONE SYMBOLEM "D6" i "D7" Z KRATKĄ
NAWIEWNĄ LUB OTWOREM W DOLNEJ CZĘŚCI O PRZEKROJU min.0,022 m2.

4.

WOKÓŁ ŚCIAN, PRZED WYLANIEM PODKŁADU UŁOŻYĆ PRZYŚCIENNY
 PASEK IZOLACYJNY ZE STYROPIANU, gr 1,5cm, NADMIAR DOCIĄĆ
IZOLACJĘ PRZECIWWILGOCIOWĄ UKŁADAĆ W NADPROŻACH ŚCIAN
NA WYOBLENIU Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ
(SZCZEGÓLNIE DOTYCZY: PODŁOGA NA GRUNCIE)
ŚCIANY DZIAŁOWE WG OPISU TECHNICZNEGO, P.T. ARCHITEKTURY
ŚCIANY FUNDAMENTOWE WG P. T. KONSTRUKCJI

8.

W PRZYPADKU ZASTANIA INNYCH WARUNKÓW OD ZAKŁADANYCH,
PRZY WYKONYWANIU PRAC ZIEMNYCH I FUNDAMENTÓW,
WEZWAĆ GEOLOGA I ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

9.

10.

11.

EWENTUALNA ZAMIANA MATERIAŁÓW PRZEGRÓD BUDOWLANYCH
JEST MOŻLIWA POD WARUNKIEM ZASTOSOWANIA MATERIAŁÓW O TAKICH
SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWYCH,
NOŚNYCH ETC.

12.

Hśr=2,25m Hśr=2,25m Hśr=2,47m Hśr=2,47m Hśr=2,22m

Hśr=2,89m

Hśr=2,79m

Hśr=3,21m

płytki ceramicznepanele drewnopoch. płytki ceramiczne

płytki ceramiczne płytki ceramiczne

płytki ceram.

płytki ceram.

płytki ceram.

płytki ceram.płytki ceram.

płytki ceram.

płytki ceram.płytki ceram.

płytki ceramiczne

panele drewnopoch.

panele drew.

panele drew. panele drew.

panele drew. panele drew. panele drew.

Hśr=3,14m Hśr=3,14m Hśr=3,14m

Hśr=3,38m

Hśr=2,89m

H=3,00m

NN

0,
5%

0,
5%

0,
5%

0,
5%

Hśr=2,89m

PROJEKTOWANA DOBUDOWA
ŁĄCZNIKA I CZĘŚCI DWUKONDYGNACYJNEJ

NN

SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "A"

1:20

10
,7

9O

10
,7

9O

2%

okna w ramach systemu przeszkleń
wg techn. wybranego producenta systemu
(również przeszklony dach)
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KLAPA DYMOWA Z FUNKCJĄ WYŁAZU
wg WYTYCZNYCH
VdS nr 2221: 2001-08(01)

SŁUP 25x65
wg P.T. KONSTRUKCJI

KLAMRY
-wyjście na dach
montowane powyżej 1,60m
niżej dostawiana drabina

EI
60
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ppp=±0,00= 142,00m n.p.m.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z art. 1 i nast. ustawy o prawie autorskim i prawach

pokrewnych z dn.4. lutego 1994r. (DU nr.24 poz.83 z 23.02.95r)

PRACOWNIA PROJEKTOWA

1:100
MIEJSCE I DATA

RZUT PODDASZA
TYTUŁ RYSUNKU:

SKALA : NR RYS:

Szczecin, LUTY 2021r.

ADRES :

OBIEKT :

OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTANCI :

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ
DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU ŁĄCZNIKA I BUDYNKU

PRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE I
POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJĘCIOWEJ ORAZ

POKOJE GOŚCINNE, ZAWIERAJĄCEGO W SWOJEJ
KUBATURZE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BUDYNKU DAWNEGO

PROSEKTORIUM I STOLARNI

mgr inż. arch. AGNIESZKA PILUŚ - opracowała

mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW SAKOWSKI - projektował
nr. upr. 61/SZ/99
mgr inż. arch. MAREK ZDANOWSKI - sprawdził
nr. upr. 63/SZ/99,
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