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OZNACZENIA:

_H_ SCIANY ISTNIEJACE
E SCIANY PROJEKTOWANE
[0 ] WYBURZENIA

[17157) CHODNIK

[ ] OPASKA (ZWIR)

XYY DOCIEPLENIE BUDYNKU DAWNEJ STAUNI
OD WEWN. BLOCZKAMI MULTIPOR gr.16cm
OBRYS BUDYNKU

= WPISANEGO DO REJESTRU
ABYTKOW

PRZEKRACZALNA LINIA

ppp==x0,00= 142,00m n.p.m.

ZK — ZELACZE KABLOWE
GRZEJNIKI
NN= NAWIEW NATURALNY

@¢  WENT. GRAWITACYJINA

o WENTYLACJA GRAWITACYJINA
WSPOMAGANA WENTYLATOREM OSIOWYM

(=]
Ny NAWIETRZAKI OKIENNE (Ny=30m3/h,Np=32m3 /) Te]

wo Q) WYWIEW WENTYLACJ (190m3/h)
N NAWIETRZAKI SCIENNE NOST10A
v WLOTY DO PRZEWODU PIONOWEGO WENTYLAGY

(wymiany powietrza wskazane na rysunku)

HYDRANT PPOZ #250mm ro

RP

OZNACZENIA PPOZ:

X OPRAWA AWARYJNA

[EXIT] OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO LED
pwe[o]]
RrPo[0]

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
RECZNY PRZYCISK ODDYMIANIA RPO
PRZYCISK PRZEWIETRZANIA LT

= OPTYCZNA CZUJKA DYMU

E SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY
(=R OZN. DROG EWAKUACYJINYCH (PIKTOGRAMY)
ROZDZIELNICA GLOWNA RG
ROZDZIELNICA PIETROWA RP

col® CENTRALA ODDYMIANIA

RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC RAZEM

Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ INNYMI
RYSUNKAMI-STANOWI TO CALOSC OPRACOWANIA.
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
WERYFIKACJI ZALOZEN PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ZADANIA. W PRZYPADKU
STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY PRZED
PODJECIEM ROBOT ZAWIADOMIC PROJEKTANTA
LUB INSPEKTORA NADZORU.
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e-mail: pracownia@pp-projekt.com.pl
ul.Tatrzanska 1

78-500 Drawsko Pomorskie

NIP: 253-025-21-01, REGON: 321394306

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt /dzieto jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawag
z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994,
nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. 2006, nr 90, poz.631)
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