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OPIS TECHNICZNY :
3.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zewnetrznych instalacji sanitarnych (wodociggu, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej i instalacji cieptowniczej) na potrzeby przebudowy budynku dawnej stajni
oraz dobudowy do tego budynku tacznika i budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie i pomieszczenia
pracowni terapii zajeciowej oraz pokoje goscinne, zawierajgcego w swojej kubaturze Sciany zewnetrzne
budynku dawnego prosektorium i stolarni.

3.2 PODSTAWA FORMALNA WYKONANIA OPRACOWANIA
a Zlecenie Inwestora,

b. Obowigzujgce normy i przepisy prawne,

C Uzgodnienia z Inwestorem,

d Plan sytuacyjno-wysokosciowy,

e Zapewnienie inwestora odn. zaopatrzenia w media.

3.3 LOKALIZACJA
Budynek zlokalizowany bedzie na terenie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWIiA w Ztociencu.

34 ZAtOZENIA PROJEKTOWE
A. Woda pitna do projektowanych budynkéw doprowadzona zostanie z istniejgcego wodociggu
o $rednicy @ 90 biegngcego wzdtuz drogi wewnetrznej na terenie Szpitala.
B. Scieki sanitarne zostang odprowadzone do istniejacej kanalizacji sanitarnej w dziatce drogowej.
C. Wody deszczowe zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie Inwestora.
D. Ciepto na potrzeby ogrzania budynku oraz dostarczenia c.w.u. zrealizowane bedzie w istniejgcej kottowni,
a wiagczenie w istniejgcy sieé cieptowniczg nastgpi w drodze na terenie szpitala.
WYKONAWCA ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO ANALIZY STANU ISTNIEJACEGO INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.
ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEKAZANYMI PRZEZ ZWiK W ZtOCIENCU SREDNICA WODOCIAGU NA TERENIE
WYNOSI @90mmPE, A NIE JAK OZNACZONO NA MAPIE @63mmPE.

3.5 PROJEKTY ZWIAZANE Z NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

a. Projekt architektoniczno-budowlany,
b. Projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych,
C. Projekt sieci energetycznych.

3.6 PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA PODZIEMNA

Wymagania prawne

- PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze,

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw z pézniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z pdzniejszymi zmianami i odpowiednie do niej przepisy
wykonawcze,

- PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i do cisnieniowego odwadniania
i kanalizacji -- Polietylen (PE)

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN: 545-2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggdw wodnych.

- PN-EN-14154-1:2007 — Wodomierze. Wymagania ogdlne.

- PN-62/B-09700- Tablice orientacyjne do oznaczenia na przewodach wodociggowych.

- PN-EN-14154-2:2007 — Wodomierze. Instalacja i warunki uzytkowania.

- PN-B-10720:1998 — Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych - dla kanalizacji grawitacyjnej.

a. PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA
Scieki sanitarne z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych w budynku zostana odprowadzone do istniejacej
kanalizacji sanitarnej w drodze wewnetrznej. Instalacje kanalizacji sanitarnej od wyjscia z budynku do studni S1
wykonaé z rur PVC @ 200 mm np. firmy Wavin Metalplast-Buk.
Nalezy zastosowac rury PVC-U lite o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, jednorodnej strukturze $cianki,
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o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa (EPDM, TPE) i sztywnosci obwodowej min. SN 8 KN/m?.
Montaz rur wykona¢ nalezy zgodnie z zaleceniami producenta.
Przewody kanalizacji sanitarnej uktadac na podsypce piaskowej o wys. min. 15 cm i obsypce piaskowej o wys.
min. 20 cm.
Po utozeniu instalacji wykonac prébe szczelnosci i po pozytywnym jej wyniku rurocigg mozna zasypac.
Wprowadzenie kanalizacji sanitarnej do budynku nalezy wykonaé w rurze ochronnej PVC lub PE o dwie
dymensje wiekszej od $rednicy projektowanego rurociagu.
Po utozeniu rur nalez przeprowadzi¢ préobe szczelnosci instalacji kanalizacyjnej. Probe wykonac przy
odstonietych ztgczach i wlotach do studzienek. Dla kanatéw bezcisnieniowych zgodnie z PN-92/B-10735
wykonac nalezy prébe szczelnosci na:
- eksfiltracje - przenikanie wéd lub Sciekdw z przewodu do gruntu,
- infiltracje - przenikanie wdd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
Jako pierwsze badanie nalezy wykonac prébe szczelnosci na eksfiltracje :
=  Proébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci réwnej odlegtosci miedzy studniami rewizyjnymi,
= Caty badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki,
= Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione za pomocg balonu
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych w sposéb zabezpieczajacy ztacza przed
rozluznieniem podczas proby,
=  Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gérnego poziomu zwierciadta wody na
wysokosci 0,5 m ponad gérna krawedzig otworu wylotowego nalezy przerwac doptyw wody i tak
catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawic¢ na 1-godzine w celu nalezytego odpowietrzenia
i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach,
= (Czas préby podczas ktérego nie powinno byé ubytku wody wynosi 30 min. dla odcinka przewodu do
50 m.
Préba szczelnosci na infiltracje :
Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadajg dziatanie
dwustronne o jednakowej jakosci tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu kierunkach zaréwno przy eksfiltracji, jak
i infiltracji. Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje rowniez, ze przewdd zachowuje szczelnos$¢ na
infiltracje — wykonanie préby na infiltracje mozna zaniechac.
Przy wiagczeniach rur do studni zastosowac przejscia szczelne typu Beluco.
Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac studnie rewizyjng tworzywowg o srednicy
@ 600 mm. Studnie zakonczy¢ wtazem zeliwnym klasy C250.
Trase kanalizacji sanitarnej, jej zagtebienie oraz spadki pokazano w czesci graficznej opracowania.

b. PROJEKTOWANA ZEWNETRZNE INSTALACJA WODOCIAGOWA
Na projektowany wodocigg powinny by¢ stosowane rury @ 90 mm PE klasy 80 PE 100 SDR 17 uktadane zgodnie
z instrukcjg firmy np. Wavin Metalplast-Buk.
Do projektu przyjeto umocnienie $cian wykopu za pomoca bali lub ptyt szalunkowych.
Zmiany kierunku przewodu PE mozna dokona¢ przez zastosowanie tukéw, lub wykorzystujgc elastyczne
wiasciwosci tworzywa na formowanie rur w tuki. Promien giecia uzalezniony jest od Srednicy zewnetrznej rur
i temperatury otoczenia w trakcie uktadania przewodu i powinna odpowiada¢ wymogom stawianym przez
wytworce.
Przewody uktadaé w uprzednio przygotowanym wykopie zgodnie z pokazang trasg (rys. nr S1), na gtebokosci
podanej na profilu podtuznym dotgczonym do niniejszego opracowania (rys. nr S3).
Ochrone p. poz. na projektowanym wodociggu stanowi¢ bedzie projektowany hydrant DN 80 o wydajnosci 10
I/s.
Hydrant zapewni w/wym. wydajnos¢ przy cisnieniu na sieci nie mniejszym niz 0,2 MPa. Wydajno$¢ ta bedzie
mierzona na zaworze hydrantowym.
Miejsce usytuowania hydrantu powinno by¢ oznakowane w sposdb widoczny i trwaty (tabliczka orientacyjna na
stupkach).
Rysunek szczegétowy hydrantu znajduje sie w czesci rysunkowej opracowania.
Trzpien zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu (pobocze) i umiesci¢ w zeliwnej skrzynce ulicznej.
Natomiast samg skrzynke nalezy osadzi¢ w gotowym elemencie betonowym o wymiarach 0,5x0,5m. Minimalna
odlegtos¢ zasuwy odcinajgcej od hydrantu powinna wynosi¢ 1,0 m.
Hydranty nadziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-89/M-7409. Wokét hydrantu
wykona¢ odwodnienie i podsypke zwirowa.
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WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA WYKOPU KONTROLNEGO, MAJACEGO NA CELU
WERYFIKACJE SREDNICY ISTNIEJACEGO WODOCIAGU. W PROJEKCIE PRZYJETO JAKO SREDNICE ISTNIEJACA
SREDNICE ROWNA @ 90mmPE-ZGODNIE Z DANYMI ZWiK ZtOCIENIEC.

INWESTOR ZOBOWIAZANY JEST DO ZAINSTALOWANIA URZADZEN DO PODNOSZENIA CISNIENIA NA SIECI
WODOCIAGOWEJ. URZADZENIA TE POWINNY ZOSTAC ZAMONTOWANE W POM. WEZtA W BUDYNKU
GLOWNYM SZPITALA. STANOWI TO ODREBNY ZAKRES. MONTAZ URZADZEN DO PODNOSZENIA CISNIENIA
ZGODNIE Z PB JEST ROZBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNEJ ISTNIEJACEJ, W ZWIAZKU Z CZYM NIE WYMAGA
ANI ZGLOSZENIA ROBOT ANI POZWOLENIA NA BUDOWE.

UWAGI:

Wszystkie zasuwy (armature podziemng) nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi na stupkach stalowych
lub betonowych zgodnie z normg PN-62/B-09700.

Rurociggi uktadac na podsypce piaskowej o gtebokosci min. 20 cm, a nastepnie obsypac i zasypa¢ 30 cm
warstwg piasku ponad wierzch rury. Warstwy obsypki i nasypki nalezy zagescic.

Na zasypce utozy¢ tasme lokalizacyjng o szerokosci 55 mm z zatopionym drutem zgodnie

z PN-62/B-09700 (tasma powinna mie¢ kolor niebieski). Tasme za pomoca wtopionych w nig drutéw potgczyé
z metalowg obudowg zasuw. Celem tasmy jest umozliwienie lokalizacji rur z tworzywa sztucznego przy uzyciu
standardowego aparatu do lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

Po wykonaniu wodociggu poddac go probie szczelnosci, oraz przed jego zasypaniem zdezynfekowad.
Wymagania odnosnie szczelnosci rurociggéw ujete s3 w PN-812/B-10725.

Rurociaggi PE przed ich oddaniem do uzytku podlegajg doktadnemu przeptukaniu czystg wodg przy szybkosci
dostatecznej dla wyptukania wszelkich zanieczyszczern mechanicznych.

Prébe cisnieniowa rurociggu wykona¢ zgodnie z PN —64/B-10115. Wynik proby jest pozytywny, jezeli

w przeciggu 30 min. nie zauwazy sie spadku cisnienia powyzej 0,01 MPa na kazde 100 mb przewodu i nie

ma przeciekédw na potgczeniach rur i armatury. Ze wzgledu na wtasciwosci rur tworzywowych nalezy unika¢ ich
montowania w temperaturze ponizej 0°C.

Rury nalezy ptuka¢ czystg wodg przy predkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania zanieczyszczen
mechanicznych. Po ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu chlorkiem wapnia w ilosci 100mg/I
lub 3% roztworem podchlorynu sodu. Po 24 —28 godzinnym odstaniu wody rurocigg ptukac¢ az do czasu
wyptyniecia wody pozbawionej zapachu chloru.

Po doktadnej dezynfekc;ji i ptukaniu powinna by¢ wykonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji
sanitarno —epidemiologicznej. Tylko po stwierdzeniu na podstawie wynikéw badan catkowitego braku
zanieczyszczen wykonany przewéd moze by¢ podtgczony do czynnej sieci wodociggowe;.

Po wykonaniu odcinkdw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ gtéwng prébe szczelnosci wszystkich odcinkdw
w obecnosci dostawcy wody. Badane odcinki przewoddéw powinny byé czyste, a w czasie badania powinien by¢
zapewniony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka prostego przewodu oraz wszystkie
odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocg zaslepek z uszczelnieniem. Przewdd nie moze by¢
nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C. Temperatura
wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczaé 20°C. Przy catkowitym napetnieniu wodg
i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania. Po ustabilizowaniu sie
ci$nienia nalezy przystgpi¢ do proby. Sieé nalezy uznac za szczelng jezeli przy zamknietym doptywie wody pod
ci$nieniem 1.0 MPa i uptywie 30 min. nie zauwaza sie spadku ci$nienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m
przewodu.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci nalezy przewdd poddac ptukaniu uzywajgc w tym celu
wody wodociggowej. Po ptukaniu wykonac¢ dezynfekcje przewodu.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, organizacjg
robdt, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej odwozeniem urobku, odprowadzeniem ewentualnej
wody z wykopu itp., uzgodnié roboty z inwestorem, uzyskaé zezwolenie na rozpoczecie robét i komisyjnie
przyjac teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi.

c. PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
Odprowadzenie wod opadowych z dachu i wpustdw ulicznych odbedzie sie za pomocg rur i studzienek do
istniejgcej kanalizacji deszczowej na dziatce inwestora.
Instalacje zewnetrzng wykonaé z rur PVC @ 250, @ 200 i @ 160 firmy Wavin Metalplast-Buk.
Uktada¢ je na podsypce piaskowej o wys. min. 15 cm i obsypce piaskowej o wys. min. 20cm.
Na trasie projektowanej zewnetrznej instalacji deszczowej nalezy montowac studzienki potgczeniowe
i przeptywowe PE @ 600 mm i wtazem Zeliwnym odpornym na obcigzenie min. D400. Po wykonaniu
pozytywnej préby szczelnosci rurocigg mozna zasypac.
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Nazwa Przeptyw | Spadek | Srednica | Wypetn. | Predkoéé | Przeptyw | Predkosé¢ | Chrop.

odcinka [dm3/s] [%0] [mm] [%] [m/s] 100% 100% [mm]
[dm?/s] | [m/s]

RD8-D2 2,5 88 200 11,7 1,37 108 3,88 0,25

WP3-TR3 15 93 160 37,7 2,44 61,8 3,47 0,25

D5-TR1 16 10 200 51,7 1,1 35,8 1,29 0,25

TR1-D1 75 100 250 46,2 3,82 207,6 4,77 0,25

Do odprowadzenia wéd opadowych z powierzchni utwardzonej drogi wewnetrznej zaprojektowano
odwodnienie liniowe np. ACO DRAIN Multiline V200G wykonane z polimerobetonu z rusztem z zeliwa
sferoidalnego w poprzeczne mostki klasy D400.

Jako korytka odptywowe do liniowego odwodnienia bedg zastosowane kanaty ACO Drain Multiline V200S
rynnowe o przekroju w ksztatcie ,V”, o szerokosci wewnetrznej 200 mm, z polimerobetonu, z rusztem,
umozliwiajgce odptyw przewidzianych projektem wdéd opadowych. Korytka bedg posiadaty wysokos¢
budowlang 265 mm. Materiat korytek zapewni ich nienasigkliwo$¢ i odpornosé na korozje wywotang mrozem

i solg. Korytka beda posiadaty pionowe zebra wzmacniajgce $cianki i poziome zebra kotwigce kanat w czasie
montazu. Styki korytek beda wyposazone w rowki na elastycznga fuge uszczelniajgcg. Krawedzie korytek beda
wzmochione zamocowanymi w czasie odlewania korytka listwami ze stali ocynkowane;j.

Ruszty korytka odptywowego bedg wykonane z zeliwa sferoidalnego w klasie D400 i bedg wyposazone rygle
blokujgce przesuw rusztu wzdtuz osi utozenia korytka odptywowego.

Ruszty zaprojektowano z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock i mocowane bezposrednio do krawedzi korytka
(spos6b mocowania nie ogranicza przepustowosci kanatu odwodnienia liniowego a dodatkowo zapewnia
natychmiastowy dostep w celu inspekcji i konserwacji kanatu). Ruszty posiadajg powtoka ochronng KTL
zapobiegajgcg korozji. Elementy systemu sg konstrukcyjnie przystosowane do wykonania odwodnienia

o podwyzszonej szczelnosci (kazde korytko po stronie wylotu posiada fabrycznie uformowang szczelng fuge SF,
ktéra po wypetnieniu systemowg masg uszczelniajgcg zapewnia szczelnosé potaczenia).

Odptyw z korytek odwodnienia liniowego w dnie o $rednicy 200.

Mocowanie rusztu bezsrubowe, ryglami wykonanymi z TPU (2 rygle na kazdy 0,5m odcinek ruszt). Konstrukcja
rusztu umozliwi zatozenie dodatkowej blokady przeciw wyrwaniu rusztu.

Systemowa skrzynka odptywowa kanatu bedzie jednoczesciowa, z krawedziami ze stali ocynkowanej z koszem
osadczym, z odptywem z otworem wyposazonym w uszczelke wargowa do podtgczenia rury gtadkiej o srednicy
zewnetrznej @200.

Cigg korytek odptywowych bedzie zamkniety z kazdej strony Scianka z polimerobetonu z krawedzig ze stali
ocynkowane;j.

d. SIEC CIEPLOWNICZA
Wymagania prawne
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013.640)
- PN-EN 253+A1:2013-06(lub réwnowazne) Sieci cieptownicze -System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -Zespdt rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu
- PN-EN ISO 8501-1:2008(lub réwnowazine) Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw -Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej
natozonych powtok
- PN-EN 10220:2005(lub réwnowazne) Rury stalowe bez szwu i ze szwem -Wymiary i masy na jednostke
dtugosci
- PN-EN 489:2009(lub réwnowazne) Sieci cieptownicze -System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -Zespét ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg
cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu
- PN-EN 14419:2009(lub réownowazne) Sieci cieptownicze]j -System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie —Systemy kontroli i sygnalizacji zagrozenia stanéw
awaryjnych
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- PN-EN 488+A1:2014-03(lub réwnowazne) Sieci cieptownicze -System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -Zespdt armatury do stalowych rur
przewodowych, z izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

- PN-EN 448:2009(lub réwnowazne) Sieci cieptownicze -System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -Ksztattki -zespoty ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej w poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

SIEC CIEPLOWNICZA

Sie¢ cieptowniczg zaprojektowano przyjmujgc parametry robocze jak nizej:

- temp. robocza tmax=135°C,

- cisnienie robocze pmax=1,6 MPa.

Sie¢ cieptowniczg podziemnga zaprojektowano w technologii rur preizolowanych.

Rzedne istniejacej sieci cieptowniczej przyjeto na podstawie danych odczytanych z mapy (brak dokumentacji
archiwalnej). Po wykonaniu odkrywki nalezy dokonac¢ weryfikacji wysokosciowego posadowienia istniejgcej
sieci i kolizji i dopasowad geometrie projektowanej sieci do warunkow rzeczywistych.

Kompensacje wydtuzen termicznych rurociggdéw sieci cieplnej zaprojektowano w uktadzie samokompensacji.
Na zatamaniu sieci cieplnej preizolowanej wykonane beda strefy kompensacyjne polegajagce na owinieciu
ptaszcza z rury preizolowanej warstwg pianki poliuretanowej -tzw. poduszki kompensacyjne (punkty oznaczone
jako C2i C3).

Z uwagi na koniecznos¢ wykonania wifaczenia w istniejacg sieé¢, nie stwierdza sie dtugotrwatych brakéw
w dostawie ciepta. Nie zaktada sie budowy sieci prowizorycznej.

a. Rurociagi
Rury stalowe z izolacjg z twardej pianki poliuretanowej PUR, w ptaszczu o wysokiej gestosci HDPE z systemem
rejestracji i sygnalizacji wilgoci w warstwie izolujgcej nalezy wykonaé jako DN 2x65, Dz=76,1, rura ostonowa
PEHD 160 oraz jako DN50,Dz=60,3, rura ostonowa PEHD 140.
Rury i elementy preizolowane muszg spetnia¢ warunki norm PN-EN 13941, 253, 448, 488 i 489.
Trase sieci cieptowniczej pokazano na rys. S1.
Rurociggi stalowe ze szwem, ze Swiadectwem odbioru 3.1 wedtug PN-EN 10204:2006(lub réwnowazne).
Rurociggi projektowanego przytacza wykonac z rur stalowych ze szwem, wykonane ze stali P235GH wg PN-EN
10216-2+A2:2009 (lub réwnowazne) Dn 65 —Dz 76,1x3,2 i dla c.w.u. DN50,Dz=60,3.
Dla odpowietrzenia przytagcza w wezle nalezy zastosowac rurocigg Dn 15 —Dz 21,3x3,2.
Rurociagi te przystosowane sg do pracy w nastepujacych warunkach:
ecisnienie robocze do 16 bar
ecisnienie probne 20 bar
emaksymalna temperatura robocza -130°C
eparametry pracy dla tz=-20°C: 119/59°C.
Sie¢ cieplng preizolowang projektuje sie z rur o dtugosci 6m. Zatamania na trasie i na spadkach realizowac
mozna przez odchylenie do 2° na potaczeniach mufowych, a pozostate przez gotowe kolana.
Zawory odcinajgce
Zawory odcinajgce w pomieszczeniach weztéw cieplnych z koncéwkami do spawania, z przeciw kotnierzami od
strony makiety.
Izolacja termiczna
Izolacja termiczna z zewnetrznym ptaszczem ochronnym rurociggéw bez kanatowych wykonana jest fabrycznie
i przystosowana do bezposredniego uktadania. Rure stalowg otacza pianka sztywna PUR (z poliuretanu)
i zewnetrzny ptaszcz twardego poliuretanu -w przypadku rurociggéw uktadanych w gruncie. Izolacja termiczna
ma niski wspdtczynnik przewodnosci cieplnej i spetnia wymogi PN-EN 13941:2006(lub réwnowazne). Izolacja
cieplna podlega wymaganiom i badaniom normy:
edla rurociggéw preizolowanych: PN-EN 253+A2:2015-12(lub réwnowazne), PN-EN [ISO 845:2010(lub
rownowazne), PN-EN I1SO 4590:2005(lub réwnowazne), PN-EN 1SO 8497:1999(lub réwnowazne),
Uktadanie i montaz
Przejscie przez $ciany zewnetrzne budynku w ostonie gazoszczelnej. Otwory zabetonowaé, zagruntowac
dwukrotnie masg dyspersyjna.
Przed przystgpieniem do wykonania przytaczy nalezy dokonaé weryfikacji wysokosciowego posadowienia
budynkow i istniejgcej sieci cieptowniczej oraz kolizji. Sie¢ cieptowniczg preizolowang bezkanatowa, uktada sie
w podsypce piaskowe]. Uktadanie i montaz sieci cieplnej wykona¢ wg wytycznych producenta rurociggu. Przy
spawaniu rurociggdw zwracac¢ uwage na usytuowanie przewodow instalacji alarmowej, ktére muszg znajdowac
sie od gory. Montaz przewoddw alarmowych wykona¢ zgodnie z projektem technicznym instalacji alarmowej,
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stanowigcym uzupetnienie niniejszego opracowania. W sasiedztwie kabli elektrycznych oraz we wskazanych
miejscach przewody prowadzi¢ w rurze przeciskowej w istniejgcym kanale bez naruszania nawierzchni
chodnika. W miejscach zblizenia do drzew i krzewdéw prace ziemne wykonywac recznie lub jezeli jest taka
mozliwosc¢ rurociag uktadac w istniejgcym kanale. Pozostate rurociggi uktada¢ w wykopach otwartych.

System kontrolno-pomiarowy

System kontrolno —pomiarowy szczelnosci rur i ptaszcza ostonowego umozliwia nadzor stanu technicznego sieci
preizolowanej. W przypadku uszkodzenia potaczen, wystapi nadmierne zawilgocenie izolacji termicznej, co
zostanie wykryte za pomocg urzadzenia kontrolnego. Zlokalizowanie i szybkie usuniecie awarii uniemozliwi
niszczenie rury przewodowej. Projektowana sie¢ cieplna wyposazona jest w system rezystancyjny. Do kontroli
stanu zawilgocenia uktadu nalezy przewidzie¢ nastepujgcg armature:

etester -do recznego pomiaru wilgotnosci pianki i dtugosci petli

e|okalizator -do lokalizowania miejsca wystgpienia przecieku.

W/w przyrzad wspotpracuje z puszkg pomiarowg typu PPM(lub réwnowazne)i LPS-2(lub réwnowazne).
Kontrola w czasie budowy sieci cieplnej polega na sprawdzeniu instalacji alarmowej przed zamufowaniem ztgcz.
Kontrola biezgca obejmuje :

epomiar wilgotnosci izolacji prefabrykowanej;

ekontrola jakosci montazu rurociggu ( eliminowanie zwar¢ lub przerwan przewodu).

Po zamontowaniu catej petli pomiarowej nalezy zmierzy¢ jej opor.

System umozliwia ciggtg kontrole jakosci montazu oraz stanu izolacji cieplnej podczas budowy i eksploatacji
sieci oraz lokalizacje ewentualnych awarii sieci (uszkodzenie lub korozje rury przewodowej lub ptaszcza
ostonowego) z doktadnoscig do 1 m. Taka doktadnos¢ lokalizacji ogranicza wielkos¢ wykopu w miejscu awarii
oraz przyspiesza jej usuniecie. System opiera swoje dziatanie na pomiarze rezystencji izolacji termiczne;j.
Rurociagi preizolowane wyposazone sg w dwa przewody:

eczujnikowy (BS-FA lub réwnowazne) niklowo-chromowy w czerwonej izolacji teflonowej z perforacjg co 15
mm, o statej opornosci 5,7 Q/m, odpowiadajacy za ocene zawilgocenia rury;

epowrotny (BS-RA lub réwnowazne) miedziany w zielonej izolacji teflonowej i statej opornosci 0,036Q/m,
stuzgcy do zamkniecia obwody petli pomiarowe;.

Do biezgcej kontroli w czasie montazu oraz recznego monitoringu s.c. uzywa sie przenosnego przyrzadu BS-MH-
2 (lub réownowazne) z zasilaniem bateryjnym. Lokalizacji awarii dokonuje sie przy pomocy lokalizatora
przenosnego BS-POK (lub rownowazne) z zasilaniem bateryjnym interpretujgc wskazania (w procentach
dtugosci catej petli).

System nalezy wykonaé za porozumieniem z Inwestorem. Jest do bowiem dodatkowe wyposazenie systemu.
Do faczenia przewoddw sygnalizacyjnych uzywac nalezy specjalistycznych narzedzi oraz tulejek zaciskowych BS-
QU(lub réwnowazne) i koszulek termokurczliwych BS-SRA(lub réwnowazne).

W trakcie montazu nalezy co najmniej w miejscach oznaczonych na projekcie dokonywa¢ pomiaréw i notowac
rzeczywistg opornos¢ petli pomiarowej w celu zapewnienia gwarantowanej doktadnosci lokalizacji (1 promil).
W czasie montazu instalacji nalezy z kornicowek elementdow preizolowanych usung¢ wierzchnig warstwe pianki,
az do uzyskania stopnia suchosci O lub 12.

Zasadg jest tagczenie przewoddw zielonego z zielonym i czerwonego z czerwonym (z wyjgtkiem zamykania petli
pomiarowej).

W szczegolnych przypadkach dopuszczalne jest krzyzowanie przewodéw, ale musi by¢ zachowany warunek jak
w p.5.

Ztacza przewododw sygnalizacyjnych zaleca sie podpieraé kostkami z pianki PUR, umocowanymi przy pomocy
papierowej tasmy samoklejgce;j.

W miejscach gdzie jest to wskazane w projekcie, nalezy wprowadzi¢ przewody do puszek przytagczeniowych PPA
(lub réwnowazne) zgodnie z zasadg przedstawiong w p.11 przy pomocy kabla teflonowego lub silikonowego.

W miejscach podtgczenia puszek pomiarowych przewody wprowadza sie do kostki tgcznikéw ZPB (lub
rownowazne) przyspawanych do stalowe rury przewodowej.

Koncéwki elementdéw preizolowanych w weztach i komorach winny by¢ zabezpieczone przy pomocy
termokurczliwych kapturéw.

Zasada ogdlna wprowadzania przewodow do puszek przytgczeniowych i pomiarowych jest nastepujaca:

styk 1 -przewdd oporowy (czerwony) rury zasilajgcej

styk 2 -przewdd powrotny (zielony) rury zasilajgcej

styk 3 -rura stalowa zasilajgca

styk 4 —rezerwa

styk 5 -przewdd oporowy rury powrotnej

styk 6 -przewdd powrotny rury powrotnej

styk 7 -rura stalowa powrotna
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styk 8 —rezerwa

W celu wyrdwnania potencjatéw rury zasilajgcg i powrotng nalezy uziemié i spig¢ przewodem miedzianym

o przekroju min. 40mm?.

Poduszki kompensacjyne

W punktach C2 i C3 przewiduje sie poszerzenie wykopu i zageszczenie gruntu do 85-95% wartosci Proctora.
Dodatkowo, poduszki piankowe powinny by¢ Scisniete nie wiecej niz na 85 % swoje grubosci (strefa
kompensacyjna powinna byc¢ o co najmniej 15% wieksza niz maksymalne wydtuzenia cieplne rurociggu).

///
B L H C Nr kat.

[mm] [mm] [mm] [mm] [
265 135 9505000
300 170 96507000
340 220 9608000
365 e 235 = 9509000
390 280 9610000
455 335 9511000
540 430 9512000
590 480 9513000

Kolizje

Roboty ziemne rozpocza¢ po szczegdtowym zapoznaniu sie z catoscig dokumentacji, w tym z informacjami

o istniejgcym uzbrojeniu, zawartymi w niniejszej dokumentacji technicznej (mapa do celéw projektowych).
Nalezy pamietac, ze usytuowanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego oparte sg na niepetnych danych
archiwalnych i nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia terenu nie zgtoszonego do inwentaryzacji. W zwigzku z tym,
prace ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i normami. Zabezpieczenie kabli energetycznych krzyzujgcych sie z projektowanym przytagczem cieptowniczym
zgodnie z oddzielnym opracowaniem.

Zielen

W zasiegu koron drzew prace ziemne nalezy wykonywac recznie, bez uszkadzania korzeni. Drzewa znajdujgce
sie w zasiegu inwestycji zabezpieczy¢ zgodnie z projektem gospodarki zielenig. W miejscach kolizji z istniejgca
zielenig nalezy zielen usungc lub przesadzi¢ wg projektu gospodarki zielenig. W przypadku ingerencji w system
korzeniowy drzew nalezy chronié¢ korzenie grubsze niz 2 cm, np. poprzez pokrycie $ciany wykopu warstwa torfu
ogrodniczego i folig perforowang lub jutg. W czasie prac nie nalezy dopuszcza¢ do przesuszenia warstwy
zabezpieczajacej korzenie. Uszkodzone korzenie nalezy oczysci¢, a rany zabezpieczyé sSrodkiem impregnujgcym.
W miejscach duzego zblizenia sie projektowanej sieci do istniejgcej zieleni, sie¢ cieplng nalezy uktada¢ metoda
przycisku.

Roboty montazowe

*Przed przystgpieniem do montazu sieci cieplnej sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiaréw w projekcie ze stanem
istniejgcym. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci nalezy zawiadomic projektanta celem
wyjasnienia i podjecia rozwigzania zastepczego.

*\W pierwszej kolejnosci nalezy realizowa¢ miejsca o zageszczonym uzbrojeniu podziemnym. Wykopy w tych
miejscach wykonywac recznie. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, celem
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stwierdzenia faktycznego zagtebienia obcej gospodarki podziemnej. W razie rozbieznosci rzeczywistych
rzednych z podanymi w projekcie nalezy zawiadomic¢ projektanta.

oW strefach kompensacyjnych rurociagi nalezy obtozy¢ poduszkami piankowymi zgodnie ze schematami
montazowymi s.c.

eHydrauliczna préba szczelnosci nie jest wymagana. Prébe wykonuje sie w uzasadnionych przypadkach,
zgodnie z decyzjg inspektora nadzoru. Prébe cisnieniowg nalezy wykona¢ oddzielnie dla zasilenia i powrotu na
cisnienie pn=2.0 MPa zgodnie z normgPN-EN 13480-5:2012(lub réwnowazne).

ePtukanie rurociggdw nie jest wymagane. Jest ono wykonywane w uzasadnionych przypadkach zgodnie

z decyzjg inspektora nadzoru.

eRurociagi w budynku i kanale, po oczyszczeniu do Il stopnia czystosci i pomalowaniu dwukrotnie farbag
antykorozyjng, nalezy zaizolowac zgodnie z normg PN-B-02421(lub réwnowazne)z lipca 2000 r. W kanale
rurociagi zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej, szklanej lub skalnej w ptaszczu ochronnym z papy na tasmie
aluminiowej, budynku rurociagi zaizolowac tupkami ze sztywnej pianki poliuretanowej , niepalnej i
nietoksycznej.

*Montaz sieci cieptowniczej preizolowanej wykonac $cisle wg instrukcji producenta dostarczajgcego rury
preizolowane.

¢ \WWymagane jest wykonanie badan wszystkich potgczen spawanych. Metoda badania -ultradzwiekowa

z udokumentowanym wynikiem badania. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 28 marca 2013roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych(Dz.U.2013p0z.492)zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650)oraz
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych(Dz.U. 2003 nr47 poz.401).Roboty ziemne —powinny by¢ wykonane
z zachowaniem wymagan normy PN-B-06050:1999(lub rownowazne), a badania przeprowadzaé nalezy zgodnie
punktem nr 5, w czasie odbioréw czesciowych i koncowego robét. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzaé¢ w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac sie z rozmieszczeniem urzgdzen gospodarki podziemne;j

i sprawdzi¢ waznosc stanu inwentaryzacji przewodow. Wykopy w miejscach kolizji z gospodarka podziemng
nalezy wykonac recznie z oszalowaniem wykopdw i z jednoczesnym zabezpieczeniem gospodarki podziemne;j
przed uszkodzeniem.

Bezwzglednie przestrzegac stosowania zabezpieczen tych przewodoéw, ktére podane sg w opracowaniach
branzowych typowych rozwigzan.

Zasypywanie wykopdw nalezy wykonac zgodnie z punktem 2.3.7 normy PN-B-06050:1999 (lub réwnowazne)
ziemig bez zanieczyszczen niezamarznietg z jednoczesnym zageszczeniem warstwami o grubosci przyjetej dla
danej metody zageszczania. Realizacja wedtug wytyczenia geodezyjnego. Teren budowy musi by¢ starannie
wygrodzony i oznakowany dla ruchu samochodowego i pieszego. Po badaniu prébki gruntu, wedtug normy PN-
B-06050:1999 (lub réwnowazne) grunt kwalifikuje sie jako piasek gruby.

Montaz rurociggdw preizolowanych realizowac w oparciu o Instrukcje montazu producenta przyjetej w
projekcie technologii oraz zgodnie z aktualnymi WYTYCZNYMI WYKONANIA, MONTAZU, ODBIORU i
EKSPOLATACII RUROCIAG()W PREZILOWANYCH W P£ASZCZU OStONOWYM HDPE (UKLADANYCH
BEZPIESREDNIO W GRUNCIE). W pierwszej kolejnosci nalezy realizowaé przejécia s.c. przez jezdnie i miejsca

0 zageszczonym uzbrojeniu podziemnym. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wykonac przekopy
kontrolne celem stwierdzenia faktycznego zagtebienia przewodow obcej gospodarki podziemnej. Zasady tej
winno sie przestrzegac szczegdlnie w przypadku realizacji odcinkowej robot.

Obliczenia

sr noEnnl_.r'l“]zewn Sr[:fn":‘l"“ [m/s] [Pa/m]

DMNES 69.7 0.1%9 5.62
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tm = 89.5 [=C]
r= 955.63 [kagrm=31]
n= 3.260624E-7 [m3/s]
= 4206.612 [1/kg K]
2.57 [m3/h]
2477.30 [kash]
0.688 [kass]

Kompensacja wydtuzen termoicznych-alternatywa dla poduszek kompensacyjnych

-zamiennie mozna przyja¢ ukfad:
Kompensacja wydtuzen termicznych

%~

0.012 122 54.4 4.55 E 1.44 0.72

U-ksztah
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WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WERYFIKACJI SREDNICY ISTNIEJACEJ SIECI CIEPEOWNICZE) W MIEJSCU
WHACZENIA ORAZ ZWERYFIKOWANIA PARAMETROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACI.
PROJEKT STANOW! INTERGRALNA CZESC Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI SANITARNYMI.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywa¢ scisle wg "Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" oraz obowigzujgcych Polskich Norm, pod fachowym
nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane. W przypadkach
watpliwosci natury technicznej nalezy zwrécic sie do nadzoru autorskiego.

Wszystkie uzywane materiaty i wyroby muszg posiadac¢ aktualne swiadectwa ich dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie. Za konieczne uznaje sie tez rygorystyczne przestrzeganie obowigzujgcych
przepiséw BHP.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowad szczegdlng ostroznosé, wykopy
wykonywacd recznie. Po zakonczeniu robot i prawidtowym zageszczeniu gruntu nalezy teren doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

taczenia rur nalezy wykonywac za pomocg tgczen zgrzewanych czotowo lub elektrooporowo.

Dopuszcza sie zastosowanie ekwiwalentnych urzadzen i materiatéw instalacyjnych z oferty innych firm
pod rygorem dostosowania projektu do zmienionych wymogéw i specyfiki przyjetych rozwigzan.

Przejscia przez sciany studni wykonaé jako szczelne, a wprowadzenie wodociggu do budynku wykonaé
w rurze ostonowej.

Dopuszcza sie zastosowanie ekwiwalentnych urzadzen i materiatéw instalacyjnych z oferty innych firm
pod rygorem dostosowania projektu do zmienionych wymogow i specyfiki przyjetych rozwigzan.

Przed zakryciem wykonanych sieci nalezy je zgtosi¢ do gestoréw sieci do odbioru.

3.7 BEZPIECZENSTWO i OCHRONA ZDROWIA
W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracujgcym na placu budowy,

mieszkaricom i mieniu, jak réwniez uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym na teren budowy.
Pracujace osoby powinny by¢ przeszkolone pod wzgledem BHP i pracowaé w ubraniach ochronnych.

Kazdorazowe zakonczenie etapu prac musi by¢é wykonane w taki sposdb, by nie mogto nastgpi¢ po
godzinach pracy niekontrolowane zagrozenie.

Uprawniony kierownik budowy winien by¢ na placu budowy i czuwac¢ nad bezpieczernstwem podlegtych
mu ludzi, przewidziang kolejnoscig prac budowlanych i uzywanym sprzetem budowlanym.

3.8 ZABEZPIECZENIA

Do budowy stosowa¢ materialy posiadajgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku
polskim.

Prace budowlane nalezy wykonac¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z projektem, obowigzujgcymi
normami , przepisami i sztukg budowlana.

UWAGA: Wszystkie materiaty uzyte w trakcie realizacji adaptacji muszg posiadac atest Panstwowego
Zaktadu Higieny oraz swiadectwa dopuszczenia do stosowania ITB.

4. WYKAZ WSPOtRZEDNYCH GEODEZYJNYCH
1. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

FZ X A

Wl 5930795.625 5565493604
W2 5930800173 [5565495,150
W3 5930814.885 [5565513.830
'] 5930821.576 [BAEEEEEZ. 3
Wh 53930824.508 [5565625.044

Hpl

58930816,200 |555551 2.803
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2. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

FZ S e

=1 FH30807,364 bhEbR445, 250
=52 5930820.005|5565521.977
=3 55930823.821 |5B655E6,771

3.SIEC CIEPLOWNICZA

FZ b r

=1 HH30796,497 BEBEE494,751
cZ 5H30800,179 |55654598.802
=3 5530819.090 55RE5EZ2,909
=4 HH30524.021 |5EEE5E2E.096

4. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEI

Fe

| %

i

01

EH30B10.B27

HhBL484,793

oz

5H30800.134

HEER443. 472

03

SH30VEY.ORE

HhER524.254

om

H30Y71.BBE

HEBLEEZE BEE

D4

5H30Y54.378

5565543,343

TR

5830788, 542

AT LR

TRz

EH307HE.520

hhEREL4 285

]S

58308058.474

556E55ET,965

TR3

5H30811.015

HEELEE4 506

(]

SH30817.336

HEER5Y0EY S

WE3

5R30325. 562

HhEEEEE, 245

TR

5430825642

BhEREZ0,.FEY

TRE

EH30827.706

BhBRELE, 933

TR?

EH30833.373

BhBRELZE. 97

o7

5530834.745

5565530453

TRa

EH30828.706

BhBRESE. 805

5EH30827.3349

BhBRESY.VOE

|5930816.679 |5565536.583

| RDS

| 5930826, 260

|5565525,650

FDE

5930832.045

|5E65530,921

RD 5930526, 58?‘|5555535 331

_ WP | [5930792,577 [5565542.986

hH30804.110

H5EREE. 950

TR4

593081 3,225

bEEREEE.B45

FDO3

5530819,055

HhERR47. 233

RDz | [5930811,392 |5565554,536
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

SPORZADZItA:

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAINI ORAZ
DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU tACZNIKA

| BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA GABINETY
LEKARSKIE | POMIESZCZENIA PRACOWNI
TERAPII ZAJECIOWEJ ORAZ POKOJE GOSCINNE,
ZAWIERAJACEGO W SWOJEJ KUBATURZE
SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU DAWNEGO
PROSEKTORIUM | STOLARNI

DZ. NR 2 OBR.0019 ZtOCIENIEC,J.EWID.
320306_4 ZtOCIENIEC MIASTO,
UL. KANSKO 1, 78-520 ZtOCIENIEC

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKtAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY
MSWiA W ZtOCIENCU

UL. KANSKO 1

78-520 ZLOCIENIEC

PAULINA ZUKOWSKA-PTAK

MGR INZ.

UL. TATRZANSKA 1

78-500 DRAWSKO POMORSKIE
UPR. BUD.: ZAP/0115/PWOS/11

1. CZESC OPISOWA

Zakres robat,
kolejnos¢ realizacji

instalacje: wodociggowa i kanalizacji sanitarnej i deszczowej
oraz cieptownicza

Zgtoszenie odpowiednim organom rozpoczecie budowy,
Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja placu budowy,
Wykonanie wykopdw pod projektowane instalacje,

Roboty instalacyjno-montazowe.

Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Istniejace uzbrojenie dziatce 2 obr.0019

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza - Praca maszynowego sprzetu mechanicznego,

zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Strefa sktadania materiatéw instalacyjnych
Transport materiatow i urzadzen instalacyjnych
Roboty ziemne/wykopy

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

budowlanych:
skala i rodzaj zagrozen

miejsce i czas wystepowania

Porazenie pragdem podczas prac montazowych,
Upadek pracownika do wykopu,

Praca w sasiedztwie instalacji/urzadzen elektrycznych
Podczas prac montazowych

Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych i koniecznosci stosowania wymaganych zabezpieczen

Przypomnienie o zasadach pracy przy wykopach

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace

niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdt w strefach | - Odpowiednie oznakowanie budowy (tablice informacyjne,

szczegOblnego zagrozenia zdrowia

Odpowiednie zagospodarowanie placu budowy

instruktazowe),
Sprzet pierwszej pomocy medycznej. p/poz.

mgr inz. Paulina Zukowska-Ptak
UPR. BUD.: ZAP/0115/PWO0S/11
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
| z B A
INZYNIEROW
L BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. aki: ZAP-OKK-0054,0055/0015/11 Szezecin, 25 maja 2011 .

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt Z ustawy = dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekidw, imdbymierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z piin. zm.),
art. 12ust. 3, an. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 20010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdén. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwieinia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkceji technicznych
w budownictwic (Dz U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578,  pdén. =m.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Lj. De. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdén. zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pani mgr inz Paulina Zukowska-Ptak
urodzona dnia 17 czereca 1982 r. w Drawsku Pomorskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny FAP/0115PWOS/11

w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzesn
cieplnyeh, wentylaeyjnyeh, gazowyeh, wodoeiggowyeh | kanalizaeyjnyeh
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

l. Uprawnicnia budowlane w specjalmoéci instalacyjng] w zakresic sicci, instalacji i wzadeed
ciepinych, wentylacyjmych, gazowych, wodociagowych i kemalizacyjnych do  projektowania
i kierowania robolami budowlanymi bez opraniezesi uprawniajs do-

1} projektowania obickiu budowlancge | kicrowania robotami budowlanymi zwiszamymi
£ obiektemn budowlanymn, takim jak: sieci i instalacje cicplne, wentylacyjne, gasowe, wodocia-
gowe | kanalizacyjne, z doborem wiadciwych urzadzed w projekede budowlanym oraz ich insta-
lowaniem w procesie budowy lab remontu, zgodnie z § 23 ust. | rozporzadeenia Mindstra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnodci,
zgodnie z § 15 ww. rogporzadzenia.

2. Na podstawic art. 12wst. | pkt 1,3, 40 5 oraz anl. 13 ust. 3§ 4 ustawy z dmia 7 Lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninicjsze uprawnienia, w zakresic objelym nadang specjalnodcia, stamowiz rownic:
podstawe do:

1) sprawdzania projekiow architekiomiczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw;

3} wykonywania nadzom inwestorskicgo,
4) sprawowania kontroli lechnicene] utreymania obicktéw budowlanych.
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Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okrezowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK
| J M\,\,\_,:_—_: - E ————
mgr inz. Andrzej Galtkiewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wiaglystaw Szaflik
Czlonek O!

Otrzymuja:
1. Pani Paulina Zukowska-Ptak
ul. Amaltei 7A
72-006 Mierzyn
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

w
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Semecin, dnia 0:'{ gradnia 2002,

WOITWODA
ZACTIODNIOTOYIORS K1
RRLHM-7131-5/02

DECY £JA Nr 165/522002

Ma podalawic art, 13 114 ustawy = duia 7 lipca 1994r - Prawo Budovdane (Da.l ). Nr
1043, poz. 1126 = 2000r. - tekst jednolity 2 pdfn. zmianami ), w swigzhku % arl, 104871 2 KPA,
ro rozpatrzeniu wiiosku Pana Wilhelma TELENLAKA & dnia 0%.08.20020, e podstawie
dobumentbvr pwicrdzajacych wymagane wyksetaloenie | praldyke zawodows oraz na
Podstiovie poeylywnei oceny £ cgTAmMing 0a uyprawnicnia bodowlame rhodoncwn przed
powotans praeze innie Tormajy

NADAJE

Panu Wilbhelmowi HELENIAEOWI
mgr inZ weadeen sanitamyeh
ur, dndy 29 lowietnia 1948, w Jelenie) Goize

LPRAWNIENIA BUDOWILANE
DO PROMEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYIJNES
W ZAKRESIE $IECL, INSTALACII | URZADZEN:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnyeh, wentylacyjoych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W ozwdyzln z potwicrdzeniem preex Fomisi cgmaminacying, powolang preez
Wijowade Zochedniopomorskiepo Zirrmdrenicon MNr 319/2002 = dnin 05 warelnia 2002
postudania przez Pana Wilbelua HISLENTARCA wymaganepo prawenn wykse(aleenis orae
praktyki zewodowel kaniecens do uzyskania upcawnict budowlanych w wiw spocjalnodal,
po uzyskeniu pozytywosgo wyniku cgzaminu na upmwnienia budowlans, orrecrone jak
W soutens)i,

Od wiviejery deeyeji peeyelognie odwolinie do GQliwnege Tupckima Nads
Budowlanega w Warsrawie, w terniinie 14 doi od daty otrzymania decyzji, za posrednictwen
Wojcwody Zachudniopomorskieno.

lrmmuga:

1. Pun Wilhcln Heleniak

il Patulicka 124415
T1-134 Srezecin

Gléveny Tmapektor Madzom
Hudowlangpo w Warszawis
t-j' aln o

v o

0 B -
ST
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO ZOIIB PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

FOLS KA
1 L B A
INZY NIERCW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& rumeare wery ik oy ey
ZAP-A06-FSR-LISN *

Pani Paulina ZUKOQWSKA-PTAK o numerze ewidencyjnym ZAPAS/0184/11

adres zamieszkania ul. Tatrzanska 1, 78500 DRAWSKD PORMORSKIE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe]j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedrialnosc cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-06-30.

Zajwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Fan Bobkiewicz, Preewodniczgoy Rady Zachodniopomorskie] Okregowsj Izby InZynier ow Budownicows.

{Egodnie art. 3 ust 2 wstowy 2 dnin 18 wresiniz 2001 r. o podpisic nl:l'l:ruml:(m,rm [B= . 2001 Mr 130 pos. 1430} dene w postad
j cisatrzone P ey Prey g oy 50 cortyfikans =3
rownowaine pod woghsmem sn_mmu prm-.-rfr_-u OOKLHTIENTON Opebronmym pur!:-c:m- mmq:zm,-m_}

INZYNIEROW
| BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie
© Fumerze. wengfikeoy)mym:

ZAP-K4Y-KTF-GUU =

Pan Wilhelm HELEMIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0770,/01

adres zamieszkania ul. 5. Lewandowskiego 487, 70-237 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej Izby InzZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostazto wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromiczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

lan Bobkiewicz, Preewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby InZyniercw Budownictwa.

[Zgodnic art. ¥ ust I ustowy = dmiz 18 wrzesnin 2002 r. o podpisic clektroniczmym [Oz. U. 2001 Nr 230 poz. 1430) dane w pastsd
ummmnn:] cpstrzone mpm:am,lrn poopisem slektronicznym wenyfERowany™ pray pomeocy waineso KwsEKowsnepn certyrikaty s
rewnowaine pod wiglgoem skuthaw prawnych dokumentam opatrionym podpisami wissnorgoznymi.)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Paulina Zukowska-Ptak
UPR. BUD.: ZAP/0115/PWQS/11

mgr inz. Wilhelm Heleniak
UPR. BUD.: 165/5z/02



