DACHOWKA CERAMICZNA KARPIGWKA
KOLOR: CEGLASTY

TYNK CIENKOPOWEOKOWY

ELEMENTY DREWNIANE ELEWACJI

ZABEZPIECZYC SYSTEMEM NRO

MALOWAC FARBA DO DREWNA MATOWA

KOLOR Z PALETY NCS S 4040-Y80R lub 4050-Y&OR

KOLOR Z PALETY NCS S 5010-R90B

TYNK CIENKOPOWEOKOWY
KOLOR Z PALETY NCS S 5010-R90B

RURY SPUSTOWE Z BLACHY
CYNKOWEJ LUB OCYNKOWANEJ,
KOLOR: szary

OPASKI OKIENNE:

PROJ. NAPRAWA | RENOWACJA

FARBA ZOLOWO KRZEMIANKOWA np. f. Keim Granital

KOLOR : Keim 9395 LUB 9533

PROBY KOLORYSTYCZNE DO ZATWIERDZNIA

PRZEZ NADZOR KONSERWATORSKI

ZGODNIE Z "PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH" (patrz opis)

NAPRAWA | RENOWACJA ELEMENTOW DREWNIANYCH ELEWACJI

Z MOZLIWQSCIA WYMIANY MOCNO ZDEGRADOWANYCH

MALOWAC FARBA DO DREWNA MATOWA

KOLOR Z PALETY NCS S 4040-Y80R lub 4050-Y80R

PROBY KOLORYSTYCZNE DO ZATWIERDZNIA

PRZEZ NADZOR KONSERWATORSKI

ZGODNIE Z "PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH" (patrz opis)

PROJEKTOWANA NAPRAWA

| RENOWACJA CEGIEL | SPOIN
Z MOZLIWOSCIA WYMIANY
USZKODZONYCH CEGIEL
WRAZ Z ODFOWIEDNIMI
ZABEZPIECZENIAMI

ZGODNIE Z "PROGRAMEM
PRAC KONSERWATORSKICH"
(patrz opis)

»

STOLARKA DRZWIOWA (WROTA | DRZWI): ,

-NAPRAWA | RENOWACJA DREWNA, Z MOZLINOSCIA WYMIANY

ELEMENTOW MOCNO ZDEGRADOWANYCH (do uzgodnienia z technologietmn)
B

TYNK CIENKOPOWEOKOWY MALOWAC FARBA DO DREWNA W KQLORZE NCS S 5010-R90
KOLOR: Keim 9395 lub 9533, ELEMENTY METALOWE POMALOWAC ANTYKOROZYJNA
MOZLIWOSC WYBORU PODOBNEGO | MATOWA FARBA DO METALU

KOLORU WG TECHN. INNEGO PRODUCENTA W KOLORZE NCS S 5010-R90B

PROBY KOLORYSTYCZNE DO ZATWIERDZNIA
PRZEZ NADZOR KONSERWATORSKI
ZGODNIE Z "PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH" (patrz opis)

PROJ. ZADASZENIE

NAD WEJSCIEM

wg P.T. KONSTRUKCJI

KOLOR Z PALETY NCS S 5010-R90B
OBROBKA BLACHARSKA - BLACHA STALOWA

ELEMENTY DREWNIANE ELEWACJI

ZABEZPIECZYC SYSTEMEM NRO

MALOWAC FARBA DO DREWNA MATOWA

KOLOR Z PALETY NC5 S 4040-Y80R lub 4050-Y8OR

ZGODNIE Z "PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH" (patrz opis)

PROJ. 2 OKNA POLACIOWE
Z NAWIETRZAKAMI

| WSTAWIENIE OKIEN POEACIOWYCH

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA DACHOWKE
CERAMICZNA KARPIOWKE KOLOR: CEGLASTY PROJEKTANCI :

ELEWACJA POENOCNO-WSCHODNIA

POKRYCIE SCIANY TYNKIEM

FARBA ZOLOWO KRZEMIANKOWA rp. f. Keim Granital

KOLOR : Keim 9395 LUB 9533

PROBY KOLORYSTYCZNE DO ZATWIERDZNIA

PRZEZ NADZOR KONSERWATORSKI

ZGODNIE Z "PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH" (patrz opis)

PRACOWNIA PROJEKTOWA

\‘ S.C

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy ﬁrojekt/utwa'r architektoniczny jest chroniony prawem
autorskim zgodhie'z art. 11 nast. uatawuy o pzrawie autorekin | prawach
pokrewnych z dn.4. lutego 1994r. (DU nr.24 poz.863 z 23.02.95r)

PROJEKT BUDOWLANY

OFPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY

RURY SPUSTOWE
Z BLACHY CYNKOWEJ
KOLOR: szary

PRZEZ NADZOR KONSERWATORSKI

PROBY KOLORYSTYCZNE DO ZATWIERDZNIA
ZGODNIE Z "PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH" (patrz opis)

ZGODNIE Z "PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH" (patrz opis) mgr inz. arch. PRZEMYSEAW SAKOWSKI - projektowat
NAPRAWA | RENOWACJA ELEMENTOW DREWNIANYCH ELEWACJI

nr. upr. 61/52/99

B o Nk DOWANYCH mgr inz. arch. MAREK ZDANOWSKI - sprawdzit DATA SPRAWDZENIA:
KOLOR Z PALETY NCS S 4040-YBOR Iub 4060-YEOR nr. upr. 63/5Z/99, 1 2021r.

mgr inz. arch. AGNIESZKA PILUS - opracowata

PROJ. ZADASZENIE

NAD WEJSCIEM

wg P.T. KONSTRUKCJI

KOLOR Z PALETY NCS S 5010-R90B
OBROBKA BLACHARSKA - BLACHA STALOWA

PROJ. NAPRAWA | RENOWACJA TYNKU (70%),

A TAKZE WYMIANA NA NOWY (50%)

FARBA ZOLOWO KRZEMIANKOWA np. f. Keim Granital
KOLOR : Keim 9395 LUB 9533

PROBY KOLORYSTYCZNE DO ZATWIERDZNIA

PRZEZ NADZOR KONSERWATORSKI

ZGODNIE Z "PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH" (patrz opis)

ELEWACJA POENOCNO-ZACHODNIA

NAPRAWA | RENOWACJA STOLARKI OKIENNEJ

Z MOZLIWOSCIA WYMIANY NA STOLARKE

DREWNIANA ZESPOLONA ODTWARZAJACA KSZTALT

I PODZIALY STOLARKI HISTORYCZNEJ

KOLOR: BIALY

ZGODNIE Z "PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH" (patrz opis)

PROJEKTOWANA NAPRAWA

| RENOWACJA CEGIEL | SPOIN

Z MOZLIWOSCIA WYMIANY
USZKODZONYCH CEGIEL

WRAZ Z ODPOWIEDNIMI
ZABEZPIECZENIAMI

ZGODNIE Z "PROGRAMEM

PRAC KONSERWATORSKICH" (patrz opis)

ISTNIEJACE KRATY W OKNACH DO USUNIECIA
ZGODNIE Z "PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH" (patrz opis)

OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ
DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU tACZNIKA | BUDYNKU
PRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE |
POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ ORAZ
POKOJE GOSCINNE, ZAWIERAJACEGO W SWOJEJ
KUBATURZE SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU DAWNEGO
PROSEKTORIUM | STOLARNI

ADRES :

ul. Karisko 1, 76-520 Ztocieniec
Jedn. ewid.:320206_4 Ztocieniec miasto, obreb OO19 Ztocieniec, dz. nr ewid. 2

TYTUE RYSUNKU:
ELEWACJE: POENOCNO-ZACHODNIA
| POENOCNO-WSCHODNIA

SKALA : MIEJSCE | DATA NR RYS:
1100 Szczecin, LUTY 2021r. PT-AO7




