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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z utrzymaniem zieleni przydroznej (drzew i krzewow) na zadaniu Remont drogi
wojewddzkiej na wybranych odcinkach od km 3+480 do km 6+370 Huta Minska — Pogorzel, od km 8+680 do
km 94740 Pogorzel - Siennica , od km 11+900 do km 14+100 Siennica - Zakow.

1.2. Zakres stosowania OST

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogach wojewodzkich, powiatowych i
gminnych.
1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- usunigciem gatezi i krzewow ograniczajacych skrajni¢ drogowa oraz ztamanych lub uszkodzonych,
- karczowaniem,
- usuni¢ciem odrostow,
- odmtadzaniem zywoplotow lisciastych,
- usuwaniem samosiewow,
- wymiang materialu roslinnego,
- utrzymaniem gleby wokot krzewow i drzewek,
- nawozeniem i podlewaniem,
- ochrona roslin przed chorobami, szkodnikami i oddziatywaniem ruchu drogowego.
Inne roboty, zwigzane z utrzymaniem zieleni ujete sa w OST D-09.01.01 ,,Zielen drogowa”.
1.4. OKkreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogolne”.
1.4.1. Uprawa gleby - czynno$ci zwigzane ze spulchnianiem gruntu, nawozeniem, odchwaszczaniem.

1.4.2. Nawozenie - stosowanie nawozoéw organicznych i1 mineralnych do poprawy stosunku zwiazkow
pokarmowych i struktury gleby.

1.4.3. Odchwaszczanie - niszczenie lub usuwanie ro$lin niepozadanych w danym miejscu.
1.4.4. Zabieg agrotechniczny - czynno$ci zwigzane z uprawa gleby, nawozeniem, odchwaszczaniem, sadzeniem

ro$lin, cigciem galezi, ochrona, podlewaniem.

1.4.5. Pielegnacja drzew - zespdt zabiegow agrotechnicznych tworzacych warunki dla prawidlowego
ukorzeniania, wzrostu i rozwoju ro$lin charakterystycznego dla gatunku, rodzaju, odmiany, z zachowaniem pnia
oraz ksztattu korony drzewa.

1.4.6. Pielegnacja krzewu - jw., lecz bez formowania pnia - uzyskanie pokroju krzewu.
1.4.7. Pielggnacja zywoplotow - jw., lecz krzewow gesto posadzonych w rzedach lub rzedzie.

1.4.8. Pielggnacja zadrzewien przydroznych - zesp6t czynno$ci uprawnych, ochronnych i melioracyjnych, ktore
tworza sprzyjajace warunki rozwoju posadzonych drzew i krzewow taczacych droge z otoczeniem.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.



2.2. Wiazadla

Wiazadlami moga by¢: odcinki elastycznej tasmy parcianej szerokosci okoto 2 cm, gruby sznur
$rednicy okoto 1 cm z tworzywa naturalnego (Inu, konopi) lub witki wiklinowe dlugosci okoto 25 cm,
umozliwiajace przywiazanie drzewka do palika.

2.3. Sciétka

Sciotka moga byé rozdrobnione produkty uzyskane z resztek organicznych, np. pocieta stoma, mokra
skoszona trawa, trociny lub $cidtka torfowa wg PN-G-98002 [6].

2.4. Paliki

Paliki, uzyskane najczesciej z drewna iglastego, powinny mie¢ dtugo$¢ od 2,0 m do 3,0 m i $rednice od
8 cm do 10 cm. Ostro zaciosany jeden koniec powinien by¢ zabezpieczony s$rodkami konserwujacymi,
nieszkodliwymi dla roslin lub opalony na dtugosci okoto 1,0 m.
2.5. Nawozy organiczne

Do nawozoéw organicznych naleza: obornik, gnojowica, kompost (z resztek organicznych
przetworzonych na pryzmach), torf i nawozy zielone, odpowiadajace np. PN-B-12079 [1], BN-73/0522-01 [10],
BN-89/9103-09 [18], PN-G-98011 [7].

2.6. Nawozy mineralne

Do nawozéw mineralnych naleza, dostarczane przez przemyst, zwigzki chemiczne lub ich mieszanki,
jak np. dostgpne w handlu nawozy azotowe, fosforowe, potasowe, wapniowe oraz mikronawozy itp.,
odpowiadajace np. PN-C-87002 [4], PN-C-87007.02 [5], BN-75/6019-07 [11], BN-71/6019-08 [12].

2.7. SrodKi ochrony roslin

Do chemicznych i biologicznych §rodkéw ochrony roslin naleza preparaty owadobojcze, grzybobdjcze,
przeciw gryzoniom, a takze regulatory wzrostu ro$lin i herbicydy, odpowiadajace np. BN-75/6054-02 [14], BN-
79/6054-08 [15], BN-86/6055-02 [16], BN-75/6053-25 [13], BN-86/6056-01 [17].

2.8. Material roslinny
Sadzonki do uzupehiania zadrzewien w okresie pielggnacji powinny odpowiada¢ formie i standardom

ro$lin uzytych do zaktadania zadrzewien i powinny by¢ zgodne z PN-R-67022 [8] i PN-R-67023 [9].
Sadzonki nie powinny posiada¢ nast¢pujacych wad:

- - uszkodzen mechanicznych czgséci nadziemnej i korzeni,

- - §ladow zerowania szkodnikéw,

- - oznak chorobowych,

- - odrostow ponizej miejsca szczepienia,

- - martwic i pekni¢¢ kory oraz zmarszczen kory,

- - uszkodzen przewodnika i paka szczytowego,

- - przesuszen systemu korzeniowego,

- - uszkodzen bryly korzeniowe;.

3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do utrzymania zieleni przydroznej

Wykonawca przystgpujacy do utrzymania zieleni przydroznej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
a) a) do utrzymania i sadzenia ro$lin - r¢czne narzedzia do uprawy gleby i odchwaszczania,
b) b) do pielegnacji czesSci nadziemnej roslin - fancuchowg lub tarczowa pite spalinows, platforme¢ z balustrada
na podno$niku samochodowym (podno$nik koszowy) i narzedzia reczne do cigcia drewna,
¢) ¢) do ochrony roslin - cysterne do transportu cieczy, opryskiwacz w zalezno$ci od zakresu robot,
agregowany z ciggnikiem lub przeno$ny do opryskéw na matg skalg,
d) d) do karczowania pni - frezarke do pni, ew. spycharke, ciagnik wyposazony w wyciagarke.



4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow do wykonania nasadzen

Transport materiatu roslinnego do nasadzen mozna wykonywa¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Drzewa i1 krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem pedoéw, korzeni i bryly korzeniowej. Rosliny z
bryla korzeniowa powinny mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢é w pojemnikach oraz powinny by¢
zabezpieczone przed przemarznigciem.

Zaleca si¢ stosowanie samochodow ze szczelng skrzynig tadunkowa, zabezpieczajaca ros$liny przed
wysychaniem.

Ciagnik uzywany do opryskow winien by¢ wyposazony w przekaznik mocy i urzadzenie,
umozliwiajace zagregowanie z opryskiwaczem.

4.3. Transport odpaddéw i innych materialéw

Do wywozu galezi, chwastow i pozostatych resztek nalezy stosowac¢ dowolny §rodek transportu, zwykle
ciagnik z przyczepa.

Transport nawozow sztucznych i pestycydow powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-C-87001 [3] i
PN-C-04657 [2].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Termin realizacji robot
Wykonawca realizuje prace pielegnacyjne z uwzglednieniem termindw rozwoju biologicznego ro$lin.
5.3. Przygotowanie materialu roslinnego

Dostarczony material roslinny powinien by¢ wolny od uszkodzen mechanicznych i zabezpieczony
przed wysychaniem, np. przez szczelne okrycie korzeni wilgotnymi materialami. Tak zabezpieczony material
ros$linny mozna na $rodkach transportowych przechowywacé nie dluzej niz jedng dobg.

Materiat nie sadzony bezposrednio po dowiezieniu do miejsca przeznaczenia Wykonawca tymczasowo
dotuje w miejscu ocienionym, w rowach szerokosci wigkszej o 10 do 20 cm od $rednicy systemu korzeniowego i
glebokosci umozliwiajacej catkowite zakrycie korzeni ziemia, uzyskang podczas kopania rowka oraz obficie
zalewa woda korzenie zadotowanych ro$lin. W dotowniku tymczasowym material ro$linny moze by¢
magazynowany nie dtuzej niz 7 dni. Podczas transportu z dolownika do miejsca wbudowania (posadzenia),
rosliny nalezy zabezpieczy¢ ponownie w sposob podany poprzednio.

Materiat ros§linny w pojemnikach lub z bryla korzeniowa w skrzyni tadunkowej samochodu
Wykonawca zabezpiecza przed przesuwaniem tak, by nie ulegly uszkodzeniu zapakowane bryly korzeniowe lub
pojemniki z roslinami. Roslin z bryla lub w pojemnikach nie dotuje sig.

5.4. Usunie¢cie galezi drzew i krzewow ograniczajacych skrajni¢ drogowa oraz zlamanych lub
uszkodzonych

Niedopuszczalne sa cigcia zmierzajace do usunigcia znacznej czesci galezi lub konarow. W przypadku
cig¢ pielegnacyjnych nie wolno usuwaé wigcej niz 30% ulistnionej korony drzewa. Wszystkie prace
przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, m.in. ustawg o ochronie przyrody — art. 82,
ust. la (Dz.U. Nr 92 z 2004, poz. 880 z pdzn. zm.)

Zabronione jest usuwanie konaré6w wyrastajacych z pnia do wysokosci 1,30 m bez uzyskania decyzji na
usuniecie drzewa.

Usunigcie galezi i konardéw liSciastych drzew i krzewdw wrastajacych w §wiatto skrajni drogowej oraz
uszkodzonych, uschnigtych i ztamanych dokonuje si¢ w okresie spoczynku roslin (zima) ostrymi narzedziami
(nozem ogrodniczym - krzesakiem, sekatorem, pitka r¢czna do cigcia drewna, pila tancuchowa lub tarczows).

Grube konary i gal¢zie nalezy usunac, wykonujac trzy cigcia: a) pierwsze - od dotu do potowy grubosci
odcinanej gatezi, b) drugie - od gory w odlegtosci od 5 do 10 cm dalej liczac w kierunku skrajnym od cigcia
dolnego, co pozwala na odcigcie konaru lub gat¢zi bez odarcia kory z pnia drzew, c) trzecie - tuz przy obraczce
(tak by nie uszkodzi¢ obraczki) w celu usunigcia s¢ka, ktory powstat przy poprzednich dwoch cigciach.

Cigcie cienszych gatezi drzew i1 krzewow liSciastych takze nalezy wykona¢ przy obraczce z
wyréwnaniem nozem.



Cigcie galezi drzew iglastych wykonuje si¢ na granicy drewna zywego 1 martwego lub w miejscu
nasady gatezi zywej. Sposob wykonania jak przy drzewach liSciastych.

W przypadku wystgpowania przeszkod np. linii energetycznej, cigeie nalezy zaplanowac tak, aby nie
spowodowac jej uszkodzenia. Jezeli nie ma takiej mozliwos$ci, nalezy porozumie¢ si¢ z wiascicielem linii w celu
ewentualnego jej wylaczenia. Koszt wylaczenia obcigza Wykonawcg.

5.5. Usuwanie odrostow z pnia i szyi korzeniowej

Usunigcie odrostéw z pni drzew nalezy wykona¢ w taki sam sposob jak usuwanie galezi.

Odrosty korzeniowe wycina si¢ sekatorem lub nozem mozliwie najblizej miejsca odrostu, po usunig¢ciu
warstwy gruntu do miejsca wyrastania odrostu z korzenia lub szyi korzeniowej. Zabieg ten daje pozadane efekty
jesli jest wykonany w czerwcu, tj. po wiosennym rozwoju rosliny.

5.6. Odmladzanie zywoplotéw lisciastych

Odmtadzanie zywoplotu wykonuje si¢ w celu zaggszczenia dolnej czgéci zywoplotu, wylacznie na
ro$linach gatunkow szybko regenerujacych ubytki i polega na odcigciu w stanie spoczynku krzewu na wysokosci
20 cm nad ptaszczyzna gruntu wszystkich grubych galezi. Sposob cigcia - jak w pkceie 5.4.

5.7. Usuwanie samosiewow

Trwale usunig¢cie samosiewow uzyskuje si¢ przez wykopanie roslin topata na gleboko$¢ minimum 20
cm ponizej plaszczyzny gruntu. Zabieg wykonany w czerwcu jest najbardziej skuteczny.

5.8. Wymiana materialu roslinnego

Uschnigte badz ztamane mtode rosliny nalezy usunaé przez wykopanie lopatg resztek.

Pojedyncze drzewa stare, podlegajace usunigciu, nalezy wyciac, najlepiej w okresie od pazdziernika do
kwietnia. Pnie po $cigtych drzewach nalezy wykarczowac, a doty zasypac ziemig i starannie ubic.

W miejscu po usunigtej roslinie nalezy wykopa¢ dotek i w jego dnie na glebokosci 40m cm osadzié
palik, a nastgpnie posadzi¢ nowa rosling tego samego gatunku i standardu. Przywigza¢ (w 6semke) drzewko do
palika, uformowac kopczyk lub wykona¢ miske ziemna (placowke). Podla¢ obficie woda (10 1) i przyciaé palik
10 cm ponizej korony drzewka.

Przy sadzeniu nowych roslin nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zalecen:

- najkorzystniejsza pora sadzenia jest jesien lub wiosna,

- dotki pod nowe rosliny powinny by¢ zaprawione ziemia roslinna,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej niz rosta w szkotce,
- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

- korzenie zasypywac sypka ziemig i prawidtowo ubic,

- drzewka formy piennej przywiaza¢ do palika tuz pod korona,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

5.9. Utrzymanie gleby wokol krzewow i drzewek

Uprawe gleby przy drzewkach i krzewach ogranicza si¢ w zaleznosci od pory roku; jesienig do
uformowania kopczyka, wiosng do wykonania miski i do usuwania chwastow w ciggu okresu wegetacyjnego.

Kopczyk nalezy formowaé wokot drzewka lub krzewu z gleby zebranej topata. Wysokosé kopczyka
powinna wynosi¢ od 20 do 30 cm, a $rednica 50 cm dla krzewow i od 70 do 80 cm dla drzew.

Miske nalezy wykona¢ topata po rozgarnigciu kopczyka usuwajac wokol rosliny glebe ponizej
plaszczyzny gruntu na glebokos¢ od 4 do 5 cm. Srednica miski dla krzewdéw wynosi od 50 do 60 cm, a dla
drzewek od 70 do 80 cm. Nadmiar ziemi nalezy rozrzuci¢ cienkg warstwg wokét drzewka tak, by nie powstat
szaniec dookota miski, a jednocze$nie rozrzucona ziemia nie utrudniala rozwoju trawy poza nig. Miske formuje
si¢ wczesng wiosng - tuz po rozmarzni¢ciu gleby - jednoczesnie przekopujac motyka lub topata na glebokosé od
5 do 10 cm glebe w misce. Miska moze by¢ pokryta warstwa $ciotki lub nawozow organicznych albo
pozostawiona w ,.czarnym ugorze”. Podczas przekopywania gleby nalezy usuna¢ z miski wszystkie czesci
chwastow - gltownie korzenie. Pielggnacja miski w okresie wegetacji ogranicza si¢ do usuwania chwastow.
Spulchnianie gleby w misce w okresie wegetacji moze okazac si¢ konieczne na glebach zwigztych. O potrzebie
spulchniania gleby w okresie wegetacji decyduje Inzynier.

Utrzymanie gleby w zywoptotach wykonuje si¢ na calej dlugosci i szerokos$ci zywoptotu.

5.10. Nawozenie

Nawozenie nawozami organicznymi ogranicza si¢ do $cidotkowania (warstwg od 5 do 10 cm) miski
wokot roslin.



Nawozy mineralne stosuje si¢ tylko w mlodych zadrzewieniach w skrajnie niekorzystnych warunkach
pokarmowych gleby. Mozna stosowa¢ wielosktadnikowe (NPK) nawozy mineralne wczesna wiosna, w ilosci od
15 do 20 g na jedna rosling, rozsiewajac je rgcznie w misce.

5.11. Podlewanie

W kazdych warunkach glebowych, niezaleznie od pogody, konieczne jest podlewanie rosliny
bezposrednio po posadzeniu dawka od 10 do 15 litrow wody. Takze w okresie dlugotrwalej suszy podlewa si¢
rosliny, zaleznie od potrzeb, w odstepach od 7 do 10 dni, duzg (10 do 15 1) dawka wody. Wode wlewa si¢ do
miski wiadrami lub z beczkowozu wyposazonego w dozownik.

5.12. Ochrona roslin przed chorobami i szkodnikami

Ochrona roslin przed szkodnikami i chorobami obejmuje zabiegi:

- chemiczne - przez opryskiwanie ros§lin w zagrozonej strefie preparatem czynnym chemicznie lub
roztozenie preparatow toksycznych,

- mechaniczne, polegajace na usuwaniu chorych lub zarazonych przez szkodniki czesci roslin lub catych
roslin,

- biologiczne - przez wprowadzanie na rosliny badz zespodt roslin owadow, szczepionek badz preparatow
zwalczajacych w sposob biologiczny szkodniki lub choroby.

Wykonawca uzgodni z Inzynierem rodzaj i sposéb prowadzonych zabiegdéw, terminy, dawki, rodzaj
uzywanego sprzetu (opryskiwacze) wykorzystujac do ustalen instrukcj¢ stosowania preparatow.

5.13. Ochrona roslin przed skutkami oddzialywania na rosliny ruchu drogowego

Skutki stosowania $rodkow chemicznych do zwalczania $liskosci zimowej drog, a takze zwiazki
chemiczne i inne, ktore dostaja si¢ do gleby np. w czasie katastrof pojazdéow drogowych, tagodzone sg przez
wymywanie duza ilosciag wody badz zastosowanie neutralizatorow. Wykonanie tych zabiegow Wykonawca
uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robédt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, jak certyfikaty
wzglednie deklaracj¢ zgodnos$ci z PN i przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy prowadzi¢ ciagla kontrol¢ poprawnosci wykonania, zgodnie z wymaganiami
punktu 5, zwracajac w szczegolnosci uwage na:

- zgodnos¢ uzytego materialu roslinnego z przyjetymi zalozeniami,

- jakos¢ uzytego materiatu ro§linnego,

- osadzenie palikow w gruncie i wigzanie drzewek do palikow oraz przycigcie palikow pod korong
drzewek,

- prawidlowo$¢ cigcia galezi i konarow oraz zabezpieczenie miejsc po odcigtych galeziach,

- skuteczno$¢ dziatania stosowanych zabiegéw chemicznych,

- prawidtowo$¢ formowania kopczykow lub misek wokot drzewek i1 krzewow,

- prawidtowo$¢ usunigcia odrostow i zniszczenia samosiewow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru usunigcia galezi do wysoko$ci skrajni drogowej pionowej w pasie drogowym jest
szt. (sztuka) drzewa, jednostka obmiaru usuni¢cia krzewdw jest 1 ha powierzchni pasa, a jednostka pielggnacji
zywoplotéw jest m (metr) jednorzedowego lub wielorzedowego zywoplotu.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:
- wykonanie dotkéw pod sadzone ro§liny,
- zaprawianie dotkow ziemia urodzajna,
- prawidtowo$¢ dotowania roslin przed posadzeniem, a takze stan bryly korzeniowej,
- usunigcie uszkodzonych korzeni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie i skladowanie materialow,
- zabiegi utrzymaniowe wchodzace w zakres wykonywanych robot,
- przerobienie gatezi na zrebki
- ewentualne wywiezienie grubizn i gal¢zi poza teren wycinki
- pielegnacj¢ posadzonych roslin,
- uporzadkowanie pasa drogowego z drobnicy, galezi i pozostalosci po wycince,
- koszty ew. wylaczeni linii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-12079:1997 Gnojowica. Terminologia
2. PN-C-04657:1999 Pestycydy. Pakowanie, przechowywanie i transport
3. PN-C-87001:1998 Nawozy sztuczne. Pakowanie, przechowywanie i transport
4. PN-C-87002:1985 Nawozy sztuczne. Siarczan amonowy
5. PN-C-87007.02:1993 Nawozy sztuczne wapniowe. Podzial, oznaczenie i wymagania
6. PN-G-98002:1969 Sciotka torfowa
7. PN-G-98011:1970 Torf rolniczy
8. PN-R-67022:1987 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

9. PN-R-67023:1987 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
10. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
11. BN-75/6019-07 Nawozy sztuczne. Maczka fosforytowa 29%
12.  BN-71/6019-08 Nawozy sztuczne. Wapno magnezowe
13.  BN-75/6053-25 Zoocydy. Owadofos pylisty
14.  BN-75/6054-02 Herbicydy. Antyperz ptynny
15.  BN-79/6054-08 Herbicydy. Chwastox M
16. BN-86/6055-02 Fungicydy. Miedzian 50
17.  BN-86/6056-01 Redentycydy. Ziarno zatrute fosforkiem cynkowym
18.  BN-89/9103-09 Unieszkodliwianie odpadkow miejskich. Kompost z odpadow miejskich.



