D.03.01.01. Przepusty z blachy falistej

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem przepustow
o przekroju okraglym z blachy falistej w ramach realizacji zadania: Remont drogi wojewo6dzkiej na wybranych
odcinkach od km 3+480 do km 6+370 Huta Minska — Pogorzel, od km 8+680 do km 9+740 Pogorzel - Siennica ,
od km 11+900 do km 14+100 Siennica - Zakow.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robot przy budowie przepustow stalowych o przekroju

koiowym pod korona drogi i obejmuja:
zakup konstrukcji gotowych z rur stalowych o przekroju okragtym z blachy falistej,

- transport i sktadowanie elementéw i materiatow do wykonania powyzszego zadania,

- wyznaczenie miejsca wykonania zadania (w miejscu istniejacych przepustow),

- wykonanie wykopu w korpusie drogi pod realizowany przepust,

- wykonanie fundamentu pod konstrukcja z mieszanki kruszywa o grubosci 30 cm,

- utozenie na wykonanym fundamencie gotowych rur stalowych o przekroju okragltym Iub tukowo-kotowym z
blachy falistej,

- montaz konstrukeji,

- wykonanie zasypki, uformowanie i zaggszczenie korpusu drogi,

- wykonanie $cianek czotowych prostych z betonu C20/25,

Niniejsza ST dotyczy obiektéw o nastepujacych srednicach:
— przepusty o przekroju kotowym s$rednicy: 100cm

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, z definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne" oraz wytycznymi stosowania konstrukcji wieloptaszczowych,
stalowych, z blachy falistej.

Przepust z blachy falistej - konstrukcja przepustu drogowego wykonanego z zakrzywionych arkuszy specjalnie
profilowanej blachy falistej, faczonych ze soba za pomocg srub, wokot ktérego znajduje si¢ odpowiednio zageszczony
grunt zasypki.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne pkt. 1.5. oraz w Aprobacie
Technicznej oraz wytycznych dostawcy.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania
0golne".

2.1. Materialy stosowane do wykonania przepustéow z blachy falistej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw pod korong drogi wedtug zasad niniejszych ST sa:

— gotowe rury stalowe o przekroju okraglym z blachy falistej

— materialy izolacyjne do wykonania izolacji powierzchni zewnetrznej lub wewnetrznej przepustu,

— mieszanka betonowa, zbrojenie, deskowanie do wykonania $cianek czotowych,

— zwir do zasypki przepustu,

Materialy do budowy konstrukcji przepustu oraz zwigzane z nimi zasady konstruowania przepustu z tych materialow,
muszg posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie mostowym lub Aprobate Techniczna wydana
przez IBDiM.

W dokumencie tym powinny by¢ okre§lone podstawowe cechy jakosciowe materiatow, warunkujace dopuszczenie ich
do wbudowania.

2.2. Gotowe rury stalowe okragle z blachy falistej
Gotowe rury okragte z blachy falistej (karbowane) wykonane sa z blach cynkowanych, alucynkowanych lub pokrytych
warstwg polimerowg Trenchcoat. Grubos¢ blachy zalezna jest od $rednicy rury. Zabezpieczenie antykorozyjne blachy



przez cynkowanie o grubosci powtoki minimum 40um (je§li zmierzone w 3 miejscach) + doszczelnienie farba
epoksydowa lub powloka polimerowa grubosci minimum 200 pm.

Rodzaj rury do budowy przepustu musi by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa, Przedmiarem Roboét lub wskazaniami
Inzyniera. Rura stalowa karbowana musi posiada¢ dokument dopuszczajacy do stosowania tj. Aprobate Techniczng.

2.3. Materialy izolacyjne

Do wykonania robot izolacyjnych przepustow z blachy falistej mozna zastosowaé wybrany z ponizszej listy materiat:
e emulsje kationowa, wg WT.EmA-99 lub wg aprobaty technicznej wydanej przez upowazniong jednostke,

lepik asfaltowy na zimno, wg normy PN-B-24620,

lepik asfaltowy na goraco, wg normy PN-C-96177 ,

bitum lub inng mas¢ dyspersyjna asfaltowo-gumowa, wg normy BN-90/6753-12 ,

inne materialy izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace aprobate techniczna, za zgoda Inzyniera.

2.4. Materialy stosowane do wykonania elementéw przepustu oraz do jego umocnienia

Materiaty stosowane do wykonania $cianek czotowych przepustu i umocnienia skarp, rowoéw, nasypéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym ST i powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:

e brukowiec, wg normy PN-B-11104 ,

e 7wir i mieszanka kruszywa naturalnego wg PN-B-11111
e  kruszywo kamienne tamane wg PN-B-11112 ,

e piasek, wg PN-B-11113,

e mieszanka betonowa C20/25.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 3.
Roboty zwigzane z wykonaniem przepustu pod korong drogi beda wykonywane recznie oraz przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt, Wykonawca powinien
dysponowac nastgpujacym sprawnym technicznie sprzgtem:
koparka chwytakowa na podwoziu ggsienicowym o poj. tyzki 0,4 m
- ubijak spalinowy 200 kg, mechaniczne zaggszczarki ptytowe
- zuraw o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementéw konstrukcji
- zawiesia i haki montazowe
- wkretarki elektryczne, badz pneumatyczne (500 Nm)
- lekkie rusztowanie, drabina aluminiowa
- agregat pradotworczy ( kompresor )

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST D-02.00.01. "Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.1. Rodzaj $§rodkow transportu musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Materialy do wykonania przepustu pod
korona drogi, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ulozy¢ rownomiernie na calej
powierzchni tadunkowej, obok siebie lub jeden na drugim i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢
podczas transportu.

4.2. Transport rur

Transport rur z blach falistych oraz ich zatadowanie 1 wytadowanie musi by¢ wykonane starannie, tak aby nie uszkodzié
fabrycznej powloki ochronnej blach. Nie wolno uderza¢ rurami o twarde i ostre przedmioty oraz nie wolno ich ciggnaé
po gruncie. Sruby, nakretki, podktadki nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozja i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem si¢, np. za pomocg ta§my stalowej lub folii termokurczowe;.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w ST D-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 5.

5.1. Zasady ogdélne

Przepusty montuje si¢ z gotowych rur dostarczanych przez producenta wraz z kompletem elementow taczacych.
Przepusty uktada si¢ na odpowiednio wyprofilowanym podtozu gruntowym i podsypce z mieszanki kruszywa o gr.
25,0cm.

Zasypka wokot przepustu podlega $cisle okreslonemu sposobowi wykonania w celu zachowania ksztattu przepustu.
Dopuszczalna grubo$¢ nadsypki nad przepustem jest ustalana przez producenta przepustow w zaleznosci od ksztattu i
wymiardw przekroju poprzecznego i grubosci blachy przepustu.

Wiot i wylot przepustu na skarpe nasypu wykonuje si¢ przez obrukowanie glowicy kamieniem polnym.

Umocnienie wlotu i wylotu poza przepustem wykonuje si¢ na zasadach analogicznych jak dla innych przepustow.



Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajace wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem przepustu pod korona drogi.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Wyznaczenie miejsca wykonania zadania w oparciu o dokumentacje techniczng.

5.2.2. Oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robot zgodnie z typowym projektem organizacji ruchu
okreslonym w instrukcji oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym lub indywidualnym projektem
opracowanym zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcji zatwierdzonej przez organ zarzadzajacy ruchem

5.2.3. Sktadowanie materialow na miejscu budowy - zgodnie BN-75/8971-06

5.2.4. Wykonanie wykopu w korpusie drogi
Roboty ziemne musza by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Niezbedne odstepstwa od dokumentacji
powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera.

5.2.5. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie :

- Sciecia krzewow 1 odrostow znajdujacych si¢ na terenie wykopu przed rozpoczgciem robot. Karczowanie pni drzew
powinno by¢ dokonane na powierzchni odpowiadajacej rzutowi obiektu powickszonego o 3,0 m z kazdej strony poza
obrys. Doty po karczowaniu poza obrysem budowli powinny by¢ zasypane gruntem tego samego rodzaju co grunt
podloza i zaggszczone,

- odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inzynierem ,

- regulacji lub czasowego przelozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg wskazoéwek Inzyniera.

Obiekt zostanie wytyczony w terenie w ramach prac geodezyjnych na podstawie odrgbnej dokumentacji geodezyjne;j.

Ochrona przez zniszczeniem punktow gtéwnych osi trasy i przepustu oraz wysokosciowych zastabilizowanych w sposob

trwaty jak w ST D.01.01.01.

5.2.6. Wykonanie fundamentu z kruszywa naturalnego pod przepustem

Fundament z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 gruboéci tacznej gr.30 cm powinien by¢ zaggszczony do wartosci
wskaznika zaggszczenia min. 0,98. Gérna warstwa podsypki o grubosci 10 cm, ma by¢ luzna aby karby konstrukeji
mogly swobodnie si¢ w niej zaglebi¢. W szczegdlnych przypadkach, na stabych gruntach lub gruntach nawodnionych
nalezy zastosowa¢ materiaty geotekstylne spelniajace rolg separacyjna oraz wzmocnienia poditoza. Dodatkowo nalezy
zastosowac system rur drenarskich z tworzyw sztucznych. Zaleca si¢ systemy rur dwusciennych z HDPE.

5.2.7. Ulozenie konstrukeji na przygotowanym fundamencie gruntowym

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania potgczen srubowych. Moment skrecajacy powinien wynie$¢ 240 Nm =+
360Nm.

5.2.8. Izolacja przepustow

Izolacj¢ przepustu zaleca si¢ wykona¢ z materialu bitumicznego, odpowiadajacego wymaganiom ST lub wskazaniom
Inzyniera.

Materiat bitumiczny moze by¢ stosowany na izolacje:

e powierzchni zewngtrznej przepustu, od strony stykajacej si¢ z gruntem, w celu zwigkszenia trwato$ci przepustu,

e powierzchniach uszkodzonej fabrycznej powtoki antykorozyjne;j.

Sposob potozenia izolacji powinien by¢ okreslony w ST, przy czym nalezy ja wykona¢ przez co najmniej dwukrotne
naktadania materiatow bitumicznych na powierzchni¢ $ciany.

Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolita, ciagla powloke przylegajaca do powierzchni $ciany przepustu lub
uprzednio ulozonej warstwy izolacji. Wystepowania ztuszczen, spgkan, pecherzy i innych wad jest niedopuszczalne.
Warstwa izolacji, przed jej zasypaniem lub ulozeniem warstwy ochronnej, powinna by¢ chroniona od uszkodzen
mechanicznych.

Jesli ST lub Inzynier nie okresla inaczej, zaleca si¢ wykonanie izolacji bitumicznej o grubosci co najmniej 0.75 mm.

5.2.9. Wykonanie zasypki

Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana $cisle wg instrukcji producenta przepustow lub dokumentu dopuszczajacego

do stosowania przepustéw (np. aprobaty technicznej).

Przy wykonywaniu zasypki, nalezy przestrzega¢ ponizszych wskazowek.

1. Pierwsza warstwa zasypki ma na celu stabilizacj¢ dolnych narozy przepustu, w zwiazku z czym musi by¢
nawilzana do osiagnigcia wilgotnosci optymalnej oraz energicznie zaggszczana, aby ulatwic¢ penetracj¢ ziaren
zasypki pod dolne blachy narozne, gdzie wystepuja najwigksze naciski wywierane przez konstrukcj¢ na podtoze.

2. Nastepnie zasypke wykonuje si¢ warstwami poziomymi 20+30 cm grubosci, naprzemiennie po obu stronach
przekroju, w ten sposdb aby poziom zasypki po obu stronach byt taki sam. Kazda warstwa zasypki powinna by¢
zageszczana do otrzymania wskaznika zageszczenia 1s>0,98 wg BN-77/8931-12. Ostatnie warstwa grubosci 20cm
zageszczona do otrzymania wskaznika zageszczenia 1s>1,03.



10.

Do zageszczania w strefie pachwinowej rury, tam gdzie dostep jest trudny, stosuje si¢ krawedziaki o przekroju
50*100mm. Zasypywanie i zageszczanie w strefie pachwinowej nalezy wykonywaé recznie. Nalezy usypac
zasypke po obu stronach rury i nastepnie za pomocg topat obsypywaé obszar pod pachwinowy. Nastepnie ubié
mocno za pomoca krawedziaka lub ubijakéw recznych o cigzarze > 9kg lub ubijakéw mechanicznych.
Wypehianie zasypki ponad pachwinami nalezy wykona¢ w najbardziej ekonomiczny sposob, zapewniajacy
jednorodne zaggszczenie.

W przypadku stosowania sprze¢tu mechanicznego do zageszczenia zasypki, nalezy dba¢ o nieuszkodzenie
konstrukcji metalowej przepustu i jego powtoki ochronne;.

Zasypka wokot przepustu na odlegltos¢ okoto 20 cm od jego powierzchni zewngtrznej powinna by¢ wykonana
z grysu klasy I o $rednicy ziaren 2/4 m, odpowiadajacego wymaganiom wg PB-B-11112 .

Aby unikng¢ miejsc niezageszczonych w poblizu rury nalezy kierowac si¢ zasada ruchu sprzetu rownolegle do
$cian rury.

Materiat zasypki nie moze zawiera¢ zanieczyszczen organicznych i nieorganicznych, a takze nie moze by¢
przemarznigty. Powierzchnia zasypki obejmuje zwykle strefe o szerokosci trzykrotnie wigkszej od rozpigtosci lub
$rednicy przepustu, po obu jego stronach.

Po wykonaniu nad kluczem przepustu warstwy zasypki o grubosci 60 cm lub rownej 1/6 jego rozpigtosci,
zageszczanie mozna dalej prowadzi¢ wedtug ST D.02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”. Cigzki sprz¢t mozna
wprowadzi¢ dopiero, gdy wysokos$¢ naziomu nad kluczem osiaggnie 1,20 m.

W celu zwigkszenia trwato$ci przepustu i uniknigcia korozji jego powierzchni zewnetrznych, zalecane jest
stosowanie jako zasypki materiatow majgcych wskaznik pH bliski wartosci neutralnej 7.

W czasie zaggszczania zasypki nalezy stale kontrolowaé wymiary wewnetrzne przepustu. Kontrole taka
wykonuje si¢ systemem pomiarowym w pionie i poziomie, w wielu punktach przekroju poprzecznego. Nie
dopuszcza si¢ przemieszczen wigkszych niz 2 % rozpigtosci w przypadku przekroju zamknigtego. Arkusze blachy
nie powinny straci¢ swej pierwotnej krzywizny. Szczegélnie nalezy unikaé tworzenia si¢ nawet niewielkich
zataman w kierunku do wewnatrz przepustu, w miejscach stykow arkuszy taczonych na $ruby. W przypadku
wystapienia zmian wymiaréw wewnetrznych przepustu nalezy dociagnac $ruby, ktéore mogtly ulec poluzowaniu
podczas wykonywania zasypki.

Kontrole deformacji konstrukcji dokonywa¢ za pomoca pomiardw odksztalcenn pionowych i poziomych a
wyniki przedktada¢ Inzynierowi, po wykonaniu kazdej warstwy.

52.10. Wykonanie $cianek czolowych (glowic) przepustu
Wykonanie $cianek czotowych (glowic) przepustu o sred. 80 cm z betonu wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia o
iizolacji $cian lepikiem

5.2.11. Roboty wykonczeniowe
Skarpy wokot wlotow 1 wylotow przepustdéw wzmocni¢ brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej grub. 10cm.
Po utozeniu dno przepustu zamuli¢ gruntem rodzimym, nieorganicznym (najlepiej ubita gling)

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.1. Badanie przed rozpoczeciem robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi:
- aprobate techniczng lub deklaracj¢ zgodnosci na elementy przepustow,

zaswiadczenia o jakosci materiatow.

6.2 Kontrola i badania w trakcie robot

Kontrola i badania w trakcie robot w szczeg6lno$ci obejmuje:

a) prawidlowos$¢ wykonania wykopow pod katem wlasciwych rzednych oraz spadkow;

b) prawidlowo$¢ wykonania i zageszczenia podsypki rzedne fundamentu w 3 miejscach, wskaznik zageszczenia wg

pkt. 5.2.6;

¢) ulozenie rur i polaczenie tacznikami wraz z kontrola rzednych wlotu i wylotu;
d) prawidlowos¢ wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wskaznik zageszczenia wg pkt. 5.2.9;
e) prawidlowos¢ wykonania $cianek czotowych.

6.3. Kontrola wykonania robét izolacyjnych



Izolacj¢ powierzchni zewnetrznej lub wewnetrznej przepustu nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny i badania, zgodnie z
wymaganiami okre§lonymi w punkcie 5.2.8. niniejszej ST, w zakresie:

— jednolitosci i ciggtosci powtoki na powierzchni przepustu,

— liczby potozonych warstw izolacji,

— grubosci powloki izolacyjne;j.

6.4. Kontrola wykonania zasypki przepustu

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania przepustu dostarczonej

przez producenta oraz z wymaganiami okre§lonymi w pkt. 5.2.9 niniejszej ST.

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwzglednia¢ sprawdzenie nastgpujacych wymagan:

e doktadnos¢ utozenia pierwszej warstwy zasypki, wptywajacej na nalezyta stabilizacj¢ dolnych narozy przepustu,

e prawidlowos$¢ wykonania nastgpnych warstw zasypki, z uwzglednieniem dopuszczalnych grubosci warstw oraz
wskaznika zageszczenia gruntu,

e poprawno$¢ wykonania zasypki i prowadzenia zageszczania zasypki w bezposrednim otoczeniu przepustu, ze
zwrdceniem uwagi na nieuszkodzenie konstrukcji przepustu i jego powtoki ochronnej,

o  wlasciwosci uzytych materialow (gruntow) do zasypki,

e  wplyw dzialania sity pochodzacej od zasypki na odksztatcalno$¢ wymiaréw wewnetrznych przepustu.

Czgstotliwos¢ badania zasypki przepustu — kazda warstwa powinna by¢ kontrolowana w 2 punktach z kazdej strony

przepustu.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1 m (metr) przepustu. Dhugo$¢ przepustu mierzona wzdhiz podstawy.

8. Odbior Robot

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera, jezeli wszystkie
badania i pomiary z zachowaniem odpowiednich tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

—  zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

— dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

—  koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikow produkcji,

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie na miejsce budowy sprzetu potrzebnego do wykonania przepustu,

— wyznaczenie na podstawie dokumentacji miejsca wykonywania przepustu,

— wykonanie wykopu w korpusie drogi pod realizowany przepust wraz z odwozem gruntu,
— wykonanie fundamentu z kruszywa tamanego 0/31,5mm pod konstrukcja,

— ulozenie na wykonanym fundamencie konstrukcji z gotowych rur okraglych,

—  zasypanie wykonanego przepustu,

— plantowanie skarp nasypu,

— wykonanie $cianek czotowych przepustu wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji $cian lepikiem
— obrukowanie wlotu i wylotu,

— zamulenie dna przepustu,

— wykonanie badan i pomiarow.

Cena jednostki obmiarowej umocnienia 1 m? skarpy i dna rowu brukiem obejmuje:
— zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

— dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatlow,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkeji

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— przygotowanie koryta,

— zakup i dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

— przygotowanie, roztozenie i zaggszczenie podsypki cementowo-piaskowej grubosci 10 cm po zaggszczeniu,
— zabrukowanie wraz z ubiciem,

— przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowe;j,

— wypelnienie szczelin zaprawa cementowo-piaskowa,



— pielegnacja powierzchni bruku,
— pomiary i badania.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych.
Zwir i mieszanka.

3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

4. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

6. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

7. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

8. PN-M-82006 Podktadki okragte doktadne

9. PN-M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow.

10. PN-M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne nakretek

11. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

12. PN-EN 197-1 Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

13. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych

14. BN-75/8971-06 Sktadowanie materialow

15. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenie gruntu.

16. BN-90/6753-12 Masa dyspersyjna asfaltowo-gumowa.

10.2. Inne dokumenty

17. Wytyczne zalecenia wykonywania przepustow z konstrukcji stalowych

18. Wymagania i zalecenia dot. wykonywania betonow do konstrukcji mostowych" - GDDP

19. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — CBPBDiM W-wa

20. Rozporzadzenie MTiGM z dnia 12 listopada 1992 w sprawie zarzadzania ruchem na drogach (Dz. Unr.92 z 1992r z
pozniejszymi zmianami )



