PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi wojewddzkiej nr 802 od km 3+480 do km 6+370 Huta Miriska - Pogorzel

Lp. | Nrspec. | Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn. |
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -
1/D-05.03.11  |Frezowanie nawierzchni bitumiczne| o gr. 4 cm z odwozem destruktu na te- |[m2
d.1 ren Obwodu Drogowego w Siedicach
- 20'6 m2 120.00
RAZEM 120.00
2|D-05.03.11 |Frezowanie warstw bitumicznych o gr. 8 cm z odwozem destruklu na teren  |m2
d.1 Obwodu Drogowego w Siedlcach
_ (550+635)*1.2<remont czastkowy= m2 1422.00
RAZEM 1422.00
3/D-01.08.02 |Mechaniczne rozebranie glowic przepustu z betonu wraz z odwozem gruzu |szt
d.1
2<przepusl! pod korong drogi> |szt 200 B
i ) RAZEM 2.00
4/D-01.03.02 |Mechaniczne rozebranie czesci przelotowej przepustow z rur zelbetowych o |m
d.1 Sr. 80 cm wraz z wykonaniem robot ziemnych oraz odwozem urobku i gruzu
2<przepus! pod droga 4+690> _m 2.00 |
L . | RAZEM 2.00
2] ODWODNIENIE ] -
5/D-03.01.01a 'Wykonanie czescl przelolowej przepustu z rur zelbetowych o srenicy 80 cm |m |
d.2 na tawie z betonu gr. 25 cm wraz z wykonaniem robét ziemnyeh, zasypki zwi-
rowej zageszczanej warstwami o gr. 30 cm
| 2 <4+690> |m 2.00.

RAZEM | 2.00/

S;D-OS.O1 -01a |Wykonanie czgsci przelotowej przepustu z rur betonowych o Srenicy 30cm  |m
2

d. na tawie z betonu gr. 25 cm wraz z wykenaniem robét ziemnych, zasypki zwi-
rowej zageszczanej warstwami o gr. 30 cm
| 1+1 <przepust pod korong drogi= m 2.00
- = . ' RAZEM 2.00/
7|D-03.01.01a |Wykonanie scianek czolowych przepustow z betonu C25/30 wraz z wykona- |m3
d.2 niem deskowaria, zbrojenia stalg AllIN, izolacji scian lepikiem oraz zabezpie-
czeniem aklykorozyjnym powierzchni betonu
(2.80"1.40"0.35-3.14°0.4"0.4°0.35)<przepust o $r. 80cm> m3 1.10
- (2.0"1.40%0.35-3.14°0.15"0.15"0.35)*2<przepust o $r. 30cm> m3 1.91 ]
RAZEM 3.01]
8/D-06.02.01 |Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur PEHD o $rednicy 40 cm na lawie |m
d.2 2wirowe] gr. 15cm wraz z wykonaniem robot ziemnych
o 7.0 m 7.00
- - i - RAZEM 7.00
9/D-06.02.01 |Umocnienie wiotéw | wylotdéw przepustéw brukiem na podsypce cementowo- |m?2
d.2 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowa
1.5"2<przepust pod zjazdem> m2 3.00
12<przepust 6+187> - m2 12.00| o
a ' - -~ - RAZEM | 15.00
3 PODBUDOWY — - ) -
10/D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych emulsjg as- |m2
d.3 faltowg
(550+635)*1.30<remont czastkowys> m2 1540.50
287576.1+2890"6<jezdnia> m2 34877.50
| |BOe<skrzyzowaria> S o ~m2 ] 80.00 ——
b L - ) I RAZEM 36498.00
11/D-04.07.02 |Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 KR 3-4 0 gr. 8cm po za- |m2
d.3 geszczeniu
| |(550+685]"1.3 <remonty czastkowes S m2 1540.50
[ — ) . I RAZEM 1540.50
12|D-05.03.26 |Geokompozyt o wytrzymalosci powyzej 80kN/m m2
d.3
(550+6835)*1.0< pataczenie istniejacej oraz odtworzonej konstrukgji jezdni>  |m2 1185.00
| |3'6.20"1.0<pekniecia paprzeczne jezdni> m2 | 18.60
- ] - | | RAZEM 1203.60]
4 NAWIERZCHNIE ] ]
13|D-05.03.05b 'Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60 KR-3 o gru- ‘m2 |
d.4 bos¢ po zageszczeniu 6 cm
2875%6.1<jezdnia odc. 3+480 - 6+355> m2 17537.50
| |BO<skrzyzowania> o . |m2 80.00 __|
= _ - RAZEM | 17617.50
14/D-05.03.05a |Wykonanie warstwy scierainej z AC 11 S PMB 45/80-55 KA 3-4 gr.4cmpo m2
d4 zageszczeniu
2890"6<jezdnia odc. 3+480-6+370> m2 17340.00
i {80<skrzyzowania> ~ _ - m2_ 80.00) —
1 [ - - o ) (i RAZEM | 17420.00
15'D-05.02.01 |Nawierzchnia zjazdéw z mieszanki niezwigzanej 0/31,50gr. 15cm poza- |m2
d.4 geszczeniu
4_ _ 18730 = = = _m2 | 480.00 ]
| | RAZEM | 480.00)
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PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi wojewddzkiej nr 802 od km 3+480 do km 6+370 Huta Miriska - Pogorze!

‘ Lp. | Nrspec. | Opis i wyliczenia jom. ‘ Poszcz. Razen.
| lechn. - o | !
‘ 16/D:05.03.23 |Przeluzenie Istniejace] kostki brukowej wraz z wykananiem podsypki cemen- |m?
d.4 lowo-piaskowsj 1:4, spoiny wypatninna piaskiem - zjazdy
110 m? | 110.0U |
_ | RAZEM 110.00
5 : ELEMENTY ULIC . 1
17|D-06.01.02 |Wymiana kraweznika betonowego o wymiarach 15x30 cm wraz z rozbldrka |m
d.5 fawy i ustawieniem nowego z wykananiem tawy i oporu z betornu C12/15
20<obramowanie zjazdow> - m ~20.00
|| RAZEM 20.00
18[D-06.01.02 |Wymiana kraweznika betonowego o wymiarach 20x30 cm wraz z rozblérkg  |m
d.5 fawy i ustawieniem nowego z wykonaniem lawy i oporu z betonu C12/15
L \32<obramowanie zjazdow> m 32.00
| — RAZEM 32.00
"49,D-06.01.02 |Wymiana opomika betonowego o wymiarach 12x25 cm wraz z rozbiorka la- Im
d.5 wy i ustawieniem nowego z wykonanier tawy i oporu betonu C12/156
— 20<obramowanie zjazdow> ~m 20.00! .
= [ —— _ — — 1| RAZEM 20.00
6 ~ |ROBOTY WYKONCZENIOWE - - o
50 D-06.03.01 |Wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw lamanych 0/31,5mm stabilizowa- —ﬁﬁ
d.6 nych mechanicznle o grubosci po zageszczeniu 10 cm
540*1.50 m2 810.00
L[ (2"2890-540-180)"1.25 m? 6325.00,
_ . ) _ i RAZEM 7135.00|
21[D-06.04.01 |Mechaniczne oczyszczenie rowow z namulu gr. 25 cm wraz z profilowaniem  |m
d.6 skarp i dna rowu oraz odwiezieniem urobku
| 100 m 100.00
. RAZEM 100.00
22'D-09.01.02 |Cigcia pielegnacyjne drzew rosngcych w pasie drogowym szh
d.6
= 39 szt. _39.00
L NAZEM 32.00
7 OZNAKOWANIE ) |
23/D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie segregacyjne, krawe- ‘mz
d.7 ‘dziowe
1130 |m2 1130.00 - _{
| | RAZEM |  1130.00
/1
.'I"l |
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PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi wojewddzkiej nr 802 od km 8+680 do km 9+740 Pogorzel - Siennica

Lp. | Nrspec. | Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B ] -
1/D-05.03.11 |Frezowanie nawierzehni bitumiczne] o gr. 4 cm z odwozem deslrukiu na te- |m?
d.1 ren Obwodu Drogowego w Siedlcach
| 60+180 B m2 | 240.00 |
I ) | RAZEM 240.00
2/D-05.03.11 |Frezowanie warstw bilumicznych o gr. 6 cm z odwozem destrukiu na teren | m2
d.1 Obwodu Drogowego w Siedlcach
| 60+180 m2 | 240.00 |
I o RAZEM 240.00
3/D-05.03.11 |Frezowanie warstw bitumicznych o gr. 8 cm z odwozem destruklu na teren  |m2
d.1 Obwodu Drogowego w Siedlcach
(70+20+15)"6+(445+270)*1.2<remont czastkowy= im2 | 1488.00/
| ] ] - | RAZEM 1488.00
4/D-05.03.11 |Frezowanie wglebne warstw konsirukeyjnych jezdni z mas mineralno-bitu- m2
d.1 micznych gr. 12-18 cm wraz z odwozem destruktu na teren Obwodu Drogo-
wego w Siedlcach
| 16.0%5.0<przepust pod drogg 94+470> mz | 30.00
] | RAZEM 30.00,
5/D-01.03.02 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z brukowca, kruszywa gr. 20 cm wraz z |m2
d.1 odwozem gruzu na odl .do 20 km
|6.4"5.0<przepust pod drogg 9+470> m?2 | 32.00/ —__|
| | - - RAZEM | 32.00
6/D-01.03.02 |Mechaniczne rozebranie gtowic przepustu z betonu wraz z odwozem gruzu szt
d.1
L 2<przepust 9+470> - |szt E 20! |
I R - - RAZEM |  2.00
7|D-01.03.02  |Mechaniczne rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur zelbetowych o |m
d.1 $r. 100 cm wraz z wykonaniem robot ziemnych oraz odwozem urobku i gruzu
| |11<przepust pod drogg 9+470> m ___11.00] |
| B S - RAZEM 11.00
8/D-01.03.02 |Mechaniczne rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur belonowych o |m |
d.1 $r. 40 cm wraz z wykonaniem robot ziemnych oraz odwozem urobku i gruzu
= |93<zjazdy> I |m 1 93.00] —
1| RAZEM 93.00
2] ODWODNIENIE
9/D-03.01.01  |Wykonanie przepustu stalowego z blachy falistej o przekroju kotowym 100 |m
d.2 cm, kl. obc. A, na tawie z kruszywa lamanego 0/31,5 gr. 30cm wraz z wyko-
naniem zasypki zwirowej zageszczanej warstwami o gr. 30 cm
- 111 <9+470> B m 11.00|
] L | RAZEM 11.00]
10/D-03.01.01 |Wykonanie $cianek czotowych przepustu (§r. 100 cm) z betonu C25/30 wraz |m3
d.2 z wykonaniem deskowania, zbrojenia stalg AllN, izolacji §cian lepikiem oraz
zabezpieczeniem aktykorozyjnym powierzchni betonu
- 1{3.20"1.80°0.35-3.14"0.5"0.5"0.35)"2<9+470> |m3 | 3.48 ;
B i _ RAZEM 3.48
11/D-01.03.02 |Rozbidrka belek gzymsowych przepustu z ponownym odtworzeniem z belo- |szt
d.2 nu C25/30 na cate]j diugosci glowicy. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyj-
nego powierzchni betonu - str. lewa i prawa
— 2<przepus! B+698> o szt 2.00 -
| | RAZEM | 2.00
12|D-01.03.02 |Rozbidrka uszkodzonych elementéw glowic przepustu wraz z ich odtworze- |m3
d.2 niem z betonu C25/30 - przepust km 8+698 str. lewa i prawa
| _|(870.35)*2<przepust pod drogg 8+698> - m3 | 2.10
RAZEM 2.10
13|D-06.02.01 |Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur PEHD o $rednicy 40 cm na fawie |m
d.2 zwirowej gr. 15¢cm wraz z wykonaniem robét ziemnych
| 6.0"1+7.0"14+9.0"4 B m ~140.00| -
| | RAZEM 140.00
14/D-06.02.01 |Umocnienie wiotow i wylotow przepustow brukiem na podsypce cementowo- |m2
d.2 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowa
23"1.5"2<przepusty pod zjazdami> m2 69.00
10<przepus! 9+470> - m2 10.00
| R | RAZEM 79.00
3 PODBUDOWY o _ -
15|D-04.05.01 |Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiazanej 0/31,5mm o grubosci po  |m2
d.3 zageszczeniu 20 cm
15"6.60<przepust 9+470> |m2 _33.00] I
| | - RAZEM 33.00
16|D-04.07.02 |Podbudowa z betanu asfaltowego AC 22 P 35/50 KR 3-4 0 gr. 8 cm po za- | m?2
d.3 geszczeniu
il (704+20420)'6.3+(445+270)"1.30<remonty czastkowes o mz2 1622 50 - |
] - - |  RAZEM | 1622.50
17/D-04,03.01 'Mechaniczne oczyszczenie | skropienie nawierzchni drogowych emulsjg as- | m?2 |

d.3 faltows

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15500



PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi wojewddzkiej nr 802 od km 8+680 do km 9+740 Pogorzel - Siennica

[ Lp. | Nr spec. ‘ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
| techn. . : S 1
(70+20+20)"6.30+(445+270)"1.30<remont czagstkowy> m? 1622.50
~1040°6.1+1060"6<jezdnia> m2 12704.00 ___ ]
| ] RAZEM 14326.50
18|D-05.03.26 |Geokompozyt o wytrzymalosci powyzej 80kN/m m2
d.3
(445+270)*1.0< remont czastkowy=> m2 715.00
I (70+20+20)'6.3<remont czastkowy> m2 ~ 693.00 _J
. § RAZEM 1408.00
| 4 NAWIERZCHNIE ]
19/D-05.03.05b |Warstwa wiazqca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60 KR-3 o gru- [m2
d.4 boéé po zageszczeniu 6 cm
1040*6.1<jezdnia odc. 8+690-9+730> m2 6344.00 |
RAZEM 6344.00
20|D-05.03.05a |Wyknnanie warstwy Scieralnej z AC 11 S PMB 45/80-55 KR 3-4gr.4cmpo |m2
d.4 zageszczeniu
L 1060"6<jezdnla odc. 8+680-6+740> m2 6360.00 .
— . = || RAZEM 6360.00
21|D-05.02.01 |Nawierzchnia zjazdow z mieszanki niezwiagzanej 0/31,5 o gr. 15 cm po za- m2
d.4 geszczeniu
24°25 m2 ~ 600.00
! ! i RAZEM 600.00
22|D-05.03.23 |Przelozenie istniejace] kostki brukowej wraz z wykonaniem podsypki cemen- |m2
d.4 towo-piaskowej 1:4, spoiny wypetnione piaskiem - zjazdy
180 m2 180.00
L ] RAZEM 180.00
5 ELEMENTY ULIC -
23/ D-06.01.02 |Wymiana kraweznika betonowego o wymiarach 15x30 cm wraz z rozbidrka |m
d.5 tawy i ustawieniem nowego z wykonaniem tawy i oporu z betonu C12/15
110<obramowanie zjazdow:> m 110.00|
— = RAZEM | 110.00,
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE ) )
24|D-06.03.01 |Wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw lamanych 0/31,5mm stabilizowa-  |m?2
d.6 nych mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 10 cm
I (120+80)"1.25+{940+980)* 1.50-283 m2 2847.00 )
= RAZEM 2847.00
25/D-06.04.01 |Mechaniczne oczyszczenie rowdw z namulu gr. 25 cm wraz z profilowaniem |m
d.6 skarp i dna rowu oraz odwiezieniem urobku
L 942+993 m 1935.00
[ RAZEM 1935.00
26/D-09.01.02 |Ciecia pielegnacyjne drzew rosnacych w pasie drogowym szt.
d.6
76 szt. 76.00|
RAZEM | 76.00
7 |OZNAKOWANIE ) |
57(D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie segregacyjne, krawg- m2
d.7 dziowe
110 m2 ~410.00 B
N RAZEM 410.00
28/D-07.05.01 |Demontaz oraz ponowne ustawienle barier stalowych drogowych m
d.7
| 1136 m 136.00
I RAZEM 136.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi wojewodzkiej nr 802 od km 11+900 do km 14+100 Siennica - Zakéw

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. |
1] ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - - -
1/D-05.03.11 ;Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z odwozem destruktu nate- |m2
d.1 ren Obwodu Drogowego w Siedlcach
150"6.15<13+950 - 14+000> - - m2 922.50
| —— f RAZEM |  922.50
2/D-05.03.11 |Frezowanie warstw bitumicznych o gr. 6 cm z odwozem destruktu na teren  |m2
d.1 Obwodu Drogowego w Siedlcach
| 20"6.20<14+052 - 14+072> - m2 | 124.00 |
| — |  RAZEM 12400,
3|D-05.03.11 |Frezowanie warstw bitumicznych o gr. 8 cm z odwozem destruktu na teren  |m2 [ |
d.1 Obwodu Drogowego w Siedicach
_|150*1.2<remont czgstkowy> - m2 | 180.00|
| RAZEM | 180.00
4|D-01.03.02 |Mechaniczne rozebranie czesci przelotowej przepustow z rur betonowych o |m |
d.1 $r. 40 cm wraz z wykonaniem robét ziemnych oraz odwozem urobku i gruzu
_ |83<zjazdy> R m 83.00
—| | RAZEM 83.00
2 ~_|ODWODNIENIE
5|/D-06.02.01 |Wykonanie przepustdw pod zjazdami z rur PEHD o $rednicy 40 cm na tawie |m
d.2 zwirowej gr. 15cm wraz z wykonaniem robét ziemnych
| 7.0'13+9.0'4 - ~m __127.00| -
| o RAZEM 127.00]
6/D-06.02.01 |Umocnienie wlotow i wylotéw przepustéw brukiem na podsypce cementowo- |m2 [
d.2 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowa
17*1.5"2<przepusty pod zjazdami> m2 51.00 )
e - RAZEM 51.00
7|D-03.02.01 |Studzienki wpustowe z tworzyw sztucznych o $rednicy rury trzonowej kpl.
d.2 425mm, wpust uliczny typ kraweznikowo jezdny klasy D400 wraz z wykona-
niem rozbiérki warstw konstrukcyjnych, robét ziemnych, montazem przyka-
nialika o $r. 200mm L=4,0m. Odtworzenie podbudowy z mieszanki niezwig- |
zanej 0/31,5mm gr. 25¢cm |
1 (kpl. 1.00/
I I ] RAZEM 1.00
3 PODBUDOWA
8|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta gt. 15 ¢cm w gruncie ktat. lI-IV wraz z profilo- |m2
d.3 waniem i zageszczaniem poditoza pod warstwy konstrukcyjne chodnika
1218 m2 216.00 |
- [ — RAZEM ~ 216.00
9|D-04.05.01 |Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm o gruboscipo  |m2
d.3 zageszczeniu 10 cm
216<chodnik> - m?2 216.00 |
. — ) — RAZEM 216.00
10/D-04.07.02 |Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 KR 3-4 o gr. 8cm poza- |m2
d.3 geszczeniu
(135+15)"1.3<remonty czgstkowe> ma2 195.00
2.5<wpust uliczny> m2 250
| - - [ RAZEM | 197.50
11|D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych emulsjg as- |m2
d.3 faltowg
2.5+195+124+11620.50+12351 m2 ~ 24293.00
- RAZEM 24293.00
12|D-05.03.26 |Geokompozyt o wytrzymalosci powyzej 80kN/m m2
d.3
(135+15)*1.0< polaczenie istniejgcej oraz odtworzonej konstrukcji jezdni> m2 150.00
4<wpust uliczny> o m2 4.00) |
| | RAZEM 154.00|
| 4 NAWIERZCHNIA B
| 13|D-05.03.05b |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 18 W PMB 25/55-60 KR-3 o gru- |m?2
d.4 boé¢ po zageszczeniu 6 cm
1905%6.1<jezdnia odc. 12+045 -13+950> |m2 11620.50
20*6.20<odc. 14+052 - 14+072> 'm2 124.00|
| - 1 RAZEM 11744.50
14/D-05.03.05a |Wykonanie warstwy Scieralnej z AC 11 S PMB 45/80-55 KR 3-4 gr. 4 cm po  |m?2
d.4 zageszczeniu
- 1915*6+140%6.15<jezdnia odc. 12+045-14+100> |m2 12351.00 |
| RAZEM 12351.00
15/D-05.02.01 |Nawierzchnia zjazddw z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 o gr. 15 cm po za- m2
d.4 geszczeniu
2125 m2 | 525.00 ;
[ RAZEM 525.00]
16|D-05.03.23 |Przetozenie istniejgcej kostki brukowej wraz z wykonaniem podsypki cemen- |m?2
d.4 towao-piaskowej 1:4 gr. 3cm, spoiny wypeinione piaskiem - chodnik
L 216 m2 216.00
RAZEM | 216.00

Norma STD Wersja 4,52 Nr seryjny: 15500



PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi wojewédzkiej nr 802 od km 11+900 do km 14+100 Siennica - Zakow

| Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
| techn. | ‘
5 ELEMENTY ULIC
171D-06,01,01 |Przefnzenie obrzezy belonowych o wymiarach 30x8 cm na wraz z wykona-  |m | |
d5 niem tawy z betobu C8/10
120 m 120.00 —
RAZEM 120.00
18/D-06.01.02 |Wymiana kraweznika betonowego o wymiarach 20x30 cm wraz z rozbiérika  |m
d.5 lawy i ustawicniem nowego z wykonaniem tawy i oporu z betonu G12/15
B<obramowanie jezdni> m | 8.00
- | RAZEM | 8.00
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
19/D-06.03.01 |Wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw tamanych 0/31,5mm stabilizowa- m2
d.6| nych mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 10 cm
(1915*2+140)*1.25-160"1.25 m2 4762.50 ]
i 'RAZEM 4762.50
20|D-08.03.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod pobocza o gt. do 15 cm w gruncie ktat. |m2
d.6 11V wraz z odwozem urobku
— 140*1.3<odc. 13+960 - 14+100> m2 182.00
- RAZEM 182.00
21|D-06.04.01 |Mechaniczne oczyszczenie rowaw 7 namutu gr. 25 cm wraz z profilowaniem |m
d.6 skarp i dna rowu oraz odwiezieniem urobku
1740<str. lewa> m 1740.00
650<str. prawa> _m 650.00 o
RAZEM 2390.00
22 D-08.01.05 |Regulacja pionowa wpustéw ulicznych szt.
d.6
1 szt 1.00 o
_ RAZEM 1.00!
23|D-09.01.02 |Ciecia pielegnacyjne drzew rosnacych w pasie drogowym szt.
d.6
- - 80+90<str. prawa+str. lewa> szt. 170.00 ]
B | RAZEM | 170.00
7 OZNAKOWANIE )
24/D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie segregacyjne, kraweg- |m2 | I
d.7 dziowe
| 887 m2 887.00 _
| RAZEM B87.00
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