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I. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

— Umowy nr 3/ZNI/2024 na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie
modernizacji rurociggoéw cieptowniczych o tgcznej dtugosci 2539 m na terenie firmy
Dozamel Sp. z o.0. przy ul. Fabrycznej 10 we Wroctawiu zawartej w dniu
06.12.2024 r. pomiedzy Dolnoslgskie Zaktady Ustugowo-Produkcyjne "DOZAMEL"
Sp. z 0.0. a BIPROJEKT Sp. z 0.0.;

— Mapy do celéw projektowych w skali 1:500;

—  Wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 13.12.2024 r. na terenie objetym planowang
inwestycja;

— Zalozeh i wytycznych przekazanych przez Zamawiajgcego;

—  Aktow prawnych i norm obowigzujgcych w tym zakresie;

—  Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami);

— Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. 22003 r. nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami);

— Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2025 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo Budowlane (Dz.U. 2025
poz. 418);

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz. U. Nr. 47, poz. 401);

— PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wymiany izolacji
termicznej i ptaszcza ochronnego napowietrznej sieci cieptowniczej na terenie
Dolnoslgskich Zaktadéw Ustugowo-Produkcyjnych "DOZAMEL" Sp. z o0.0. przy
ul. Fabrycznej 10 we Wroctawiu.

Inwestycja zlokalizowana  jest na czesci dziatek ewidencyjnych nr
026401_1.0028.AR_3.1/23 i 026401_1.0028.AR_5.2/9.

Planowana inwestycja potozona jest na terenie, dla ktérego uchwalony zostat miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego — Uchwata nr XXXII/2290/04 Rady Miejskiej
Wroctawia z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenéw przemystowych w rejonie ulicy Strzegomskiej,
w obrebie Grabiszyn we Wroctawiu (Dz. Urz. Woj. Dolnoslgskiego 2005.28.655).
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Ponizsze opracowanie obejmuje nastepujgcy zakres:

e demontaz istniejgcej izolacji termicznej wykonanej z welny mineralnej i ptaszcza
ochronnego z blachy stalowej na przewodach napowietrznej sieci cieptowniczej o
Srednicach DN250 i DN300;

e wykonanie nowej izolacji rurociggow cieptowniczych z wetny mineralnej wraz z
montazem nowego ptaszcza ostonowego z blachy stalowej ocynkowanej;

o montaz dwoch par zaworow odcinajgcych na przewodach DN300.

3. Stan prawny terenu planowanej inwestycji

W ponizszej tabeli zestawiono dziatki ewidencyjne, ktorych dotyczy inwestycja, wraz
z informacjg na temat ich wiasnosci, zgodnie z uproszczonymi wypisami z rejestru
gruntéw wg stanu na dzieh 05.02.2025 r.

Tabela 1. Zestawienie dziatek objetych inwestycjg

Lp. Nr ew@en(.:yjny Obreb Wiasnosé Uzytkowanle
dziatki wieczyste

Dolnoslgskie Zaktady

1. 1/23_AR 3 0028 Grabiszyn Skarb Panstwa Ustugowo-Produkcyjne
"DOZAMEL" Sp. z 0.0.
Dolnoslaskie Zaktady

2. 2/19 AR5 0028 Grabiszyn Skarb Panstwa Ustugowo-Produkcyjne
"DOZAMEL" Sp. z 0.0.

4. Zestawienie dtugosci

Przewiduje sie wymiane izolacji termicznej i ptaszcza z blachy stalowe;j:

— na przewodach sieci cieptowniczej 2xDN300 na odcinku od odgatezienia do hali D2
do odgatezienia sieci zlokalizowanego pomiedzy budynkami C13 i C12. Dlugos¢ sieci
wynosi ok. 258 m. tgczna dlugosé przewoddéw zasilajgcego i powrotnego to ok.
516 m;

— na rurociggach sieci cieptowniczej 2xDN250 na odcinku od odgatezienia do hali D2
do hali D1. Dtugos¢ sieci wynosi ok. 192 m. Laczna dtlugos¢ przewodow zasilajgcego
i powrotnego to ok. 384 m.

5. Opis stanu istniejacego

Istniejgca sieC cieptownicza zasilana jest z kotlowni gazowej zlokalizowanej na
przedmiotowym terenie (w budynku D5). Czynnik grzewczy — woda o parametrach
Tz =130 °C, Tp =70 °C, ci$nienie P, = 13 bar.

W okresie grzewczym sie¢ zaopatruje w ciepto instalacje grzewcze i moduty
przygotowania cieptej wody uzytkowej w poszczegolnych budynkach, natomiast poza
sezonem grzewczym zasila jedynie instalacje cieptej wody uzytkowej. Sie¢ utozona jest
nad gruntem na stalowej konstrukcji (estakadzie) na wysokosciach 6,0 - 8,1 m nad
poziomem terenu.

Celem planowanej inwestycji jest modernizacja istniejgcych przewoddéw cieptowniczych
DN250 i DN300 poprzez wymiane zniszczonej izolacji termicznej i ptaszcza ochronnego.
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Realizacja inwestycji pozwoli na zmniejszenie strat przesytu ciepta w istniejgcej sieci
cieptowniczej.

6. Projektowane rozwigzania techniczne

6.1. Wymiana izolacji termicznej i ptaszcza ochronnego napowietrznej sieci
cieptowniczej DN300

Projektuje sie wymiane izolacji z weilny mineralnej i ptaszcza ochronnego z blachy
stalowe] sieci cieptowniczej 2xDN300 na odcinku od odgatezienia do hali D2 do

odgatezienia sieci zlokalizowanego pomiedzy budynkami C13 i C12. Granica opracowania
wg rys. P-01.

Dtugosé odcinka wynosi ok. 258 m, fgczna dtugosé rurociggdéw zasilajgcego i powrotnego
to ok. 516 m.

Sie¢ cieptownicza prowadzona jest na istniejgcej estakadzie na wysokosci ok. 6,5 m.

Istniejgca izolacje z wetny mineralnej i ptaszczem ochronnym z blachy stalowej nalezy
zdemontowag.

Przed przystgpieniem do montazu izolacji rury nalezy oczysci¢ (z brudu i kurzu do
drugiego stopnia czystosci) i zagruntowac farbg antykorozyjng odporng na temperature
150 °C i dwukrotnie pomalowa¢ emalig odporng na temperature 150 °C.

Na rurociggach cieptowniczych DN300 wykonac¢ izolacje z wetny mineralnej o grubosci
min. 105 mm, A = 0,035 W/(m-K) (zgodnie z normg PN-B-02421:2000).

Tablica 3 -~ Minimalne grubosci warstwy izolacji wlasciwej na przewodach napowietrznych sieci
ciepinych oraz instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej w pomieszczeniach
nieogrzewanych z temperaturg obliczeniowg
t,<-2"C (wg PN-82/8-02403)

Sradnica Grubosé obliczeniows| warstwy zolacji (mm) przy temperaturze przesyanego
nominaina czynnika
nurociagu do 60 °C 95°C 135°C 150 °C 200°C
1 2 3 4 5 6
<20 50 45 45 50 55
25 50 45 50 55 60
32 50 45 55 60 65
40 50 45 60 60 65
50 55 50 60 65 70
65 60 55 65 70 75
80 60 55 0 75 80
100 65 65 75 80 S0
125 75 75 85 85 95
150 75 75 85 90 105
200 90 85 95 100 110
250 S0 85 a5 100 110
300 95 95 05 110 115
as50) 100 95 10 110 120
400 105 110 20 125 125
450 110 110 20 125 130
200 115 120 30 135 140
800 125 135 45 150 150
700 140 140 150 155 160
800 135 140 150 155 160
800 145 130 155 185 165
1000 145 155 160 165 165
1200 155 160 160 165 175
1400 175 170 170 175 180
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W przypadku zastosowania materialow izolacyjnych o innym wspotczynniku przewodzenia
ciepta A, wtadciwg grubos¢ izolacji okresla sie wg ponizszego wzoru:

D x

D+ 26 5%
D ) e
‘ 2

gdzie:

e — grubos¢ izolacji okreslona zgodnie z norma [mm],

D - érednica zewnetrzna przewodu [mm],

Aq — wspétczynnik przewodzenia ciepta materiatu w temperaturze 40°C [W/(mK)].

Po wykonaniu izolacji przewody zabezpieczy¢ ptaszczem wykonanym z blachy stalowej
ocynkowane;.

Na przewodach zaprojektowano zawory odcinajgce stalowe kulowe kotnierzowe DN300
PN25 z wysokim watkiem i przektadnig, petnoprzelotowe, do =zastosowah w
cieptownictwie. Lokalizacja zgodnie z rys. P-01. Zawory zaizolowaé termicznie wetng
mineralng i zabezpieczy¢ blachg stalowg ocynkowang. Za i przed zaworami nalezy
wykona¢ odwodnienia DN50 z zaworami odcinajgcymi kulowymi DN50 PN25. Rure
zbiorczg odwodnienia zakonczy¢ na wysokosci 40-50 cm nad poziomem terenu.

Wszystkie wykonane potgczenia spawane nalezy podda¢ badaniu. Metoda badania —
ultradzwiekowa lub radiograficzna z udokumentowanym wynikiem badania. Badania
przeprowadzi¢ zgodnie z najbardziej aktualnymi normami obowigzujgcymi w tym zakresie,
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

6.2. Wymiana izolacji termicznej i ptaszcza ochronnego napowietrznej sieci
cieptowniczej DN250

Projektuje sie wymiane izolacji z weilny mineralnej i ptaszcza ochronnego z blachy
stalowej sieci cieptowniczej 2xDN250 na odcinku od odgatezienia do hali D2 do hali D1.
Granica opracowania wg rys. P-01.

Dtugos¢ odcinka wynosi ok. 192 m, tgczna dtugos¢ rurociggéw zasilajgcego i powrotnego
to ok. 384 m.

Siec¢ cieptownicza prowadzona jest na istniejgcej estakadzie na wysokosci ok. 6,5 m.

Istniejgcy izolacje z wetny mineralnej i ptaszczem ochronnym z blachy stalowej nalezy
zdemontowac.

Przed przystgpieniem do montazu izolacji rury nalezy oczy$ci¢ (z brudu i kurzu do
drugiego stopnia czystosci) i zagruntowac farbg antykorozyjng odporng na temperature
150 °C i dwukrotnie pomalowa¢ emalig odporng na temperature 150 °C.

Na rurociggach cieptowniczych DN250 wykonac izolacje z wetny mineralnej o grubosci
min. 95 mm, A = 0,035 W/(m-K) (zgodnie z normg PN-B-02421:2000).
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W przypadku zastosowania materialow izolacyjnych o innym wspotczynniku przewodzenia
ciepta A, wtasciwg grubos¢ izolacji okresla sie zgodnie z ww. wzorem.

Po wykonaniu izolacji przewody zabezpieczy¢ ptaszczem wykonanym z blachy stalowej
ocynkowane;.

7. Wytyczne realizacji
7.1. Roboty montazowe

Przed przystgpieniem do montazu sieci cieptowniczej nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
wymiarow podanych w projekcie z warunkami rzeczywistymi.

Montaz izolacji termicznej, ptaszcza ochronnego i armatury wykonywaé $Scidle wedtug
~Wytycznych montazu” producentow.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiadaé aktualne certyfikaty
i dopuszczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Prace instalacyjne wykonaé¢ zgodnie z wymogami przyjetej technologii w zakresie i na
zasadach opisanych w certyfikatach i szczegotowych instrukcjach COBRTI Instal,
instrukcji montazu producentéw poszczegdinych urzgdzen i materiatdw, z zachowaniem
wszelkich przepiséw BHP.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatdbw na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Zakohczenia izolacji cieplnej powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie
ognia.

Uwagi:

— niedopuszczalny jest montaz izolacji termicznej w przypadku stwierdzenia wycieku
czynnika grzewczego. Jakikolwiek wyciek powoduje zawilgocenie i utrate wtasciwosci
izolacyjnych;

— w przypadku wykrycia wycieku nalezy natychmiast wstrzymac¢ prace izolacyjne, a
takze poinformowa¢ o tym fakcie Zamawiajgcego w celu uzgodnienia z nim
ewentualnej wymiany nieszczelnych odcinkow rurociggdw oraz zwigzanych z tym
kosztéw dodatkowych.

7.2. Zagadnienia BHP

Podczas wykonywania robot budowlano-montazowych nalezy stosowac sie do przepisow
i zasad BHP. Ponadto, pracownicy zobowigzani sg do przestrzegania zasad okreslonych
w ,,0gdinych warunkach organizacyjno-technicznych na terenie DOZAMEL Sp. z 0.0. we
Wroctawiu”.
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Teren robét budowlanych powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢
oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Do wszystkich urzgdzen wymagajgcych obstugi, nalezy zapewni¢ wiasciwy dostep
pozwalajgcy na ich bezpieczng obstuge.

Na drogach komunikacyjnych nie mogg znajdowac¢ sie zadne przeszkody.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac na terenie uzytkowanym przez firme
GE Power Sp. z o0.0. (w poblizu hali D1) nalezy sporzadzi¢ i uzgodni¢ z
GE Power Sp. z o0.0. Plan kontroli ryzyka (Ocena ryzyka prac i wptyw wprowadzonych
zmian na stanowiska pracy). Podczas wykonywania rob6t budowlano-montazowych na
ww. terenie nalezy stosowac sie rowniez do przepisow i regulacji wewnetrznych firmy
GE Power Sp. z 0.0.

7.3. Gospodarka odpadami

W tabeli ponizej przedstawiono liste odpadow, ktére powstang lub mogg by¢ wytworzone
podczas realizacji inwestycji wg rozporzadzenia Ministra Srodowiska Ministra Klimatu z
dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz.U. 2020 poz. 10).

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow

150101 Opakowania z papieru i tektury

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych

1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

16 01 17 Metale Zelazne

1601 19 Tworzywa sztuczne

170405 |Zelazo i stal

17 06 04 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01i 17 06 03

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione
w170901,170902i17 09 03

2003 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587) w
pierwszej kolejnosci odpady nalezy poddaC odzyskowi, a dopiero w ostatecznosci
unieszkodliwic.

Odpady niebezpieczne nalezy segregowac i magazynowa¢ — do czasu ich przekazania
uprawnionym podmiotom celem dalszego zagospodarowania — odrebnie w wyznaczonych
szczelnych pojemnikach ustawionych na terenie utwardzonym Ilub w miejscach
utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami
atmosferycznymi, w tym zadaszy¢ powierzchnie, na ktérych sktadowane bedg odpady
niebezpieczne, dla ktorych istnieje ryzyko wyptukiwania substancji i ich ewentualnej
infiltracji do gruntu. Pojemniki i miejsca magazynowania winny zosta¢ oznakowane i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Pozostate odpady powinny by¢é gromadzone i magazynowane selektywnie w szczelnych
pojemnikach lub w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach
zapobiegajgcych pyleniu i rozwiewaniu frakcji lekkich oraz ich negatywnemu
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oddziatywaniu na srodowisko. Pojemniki do gromadzenia odpaddéw nalezy ustawia¢ na
terenie utwardzonym, oznakowanym i zabezpieczonym przed dostepem oséb trzecich, do
czasu ich przekazania podmiotom uprawnionym do dalszego zagospodarowania tego
rodzaju odpadow (lokalizacja pojemnikéw winna by¢é uprzednio uzgodniona =z
Zamawiajgcym).

Odpady tworzyw sztucznych niesklasyfikowane jako niebezpieczne powinny byc¢
skierowane do recyklingu lub oddane firmie specjalistycznej zajmujgcej sie gospodarka
odpadami.

Wykonawca bedzie zobowigzany na biezgco wywozi¢ odpady z placu budowy w celu
odpowiedniego ich zagospodarowania lub moze zleci¢ wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadow. Wytwdérca odpaddéw moze je
przekazywaé wytgcznie podmiotom, ktoére uzyskaly zezwolenie wilasciwego organu na
prowadzenie dziatalnoéci w zakresie gospodarki odpadami, chyba ze dziatalno$¢ taka nie
wymaga uzyskania zezwolenia.

8. Informacje o terenie dotyczace wpisu w rejestr zabytkdow oraz szczegodlnej
ochronie

Teren planowanej inwestycji wpisane jest do gminnej i wojewddzkiej ewidencji zabytkow.
Rodzaj ochrony — miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (M.p.z.p. terenéw
przemystowych w rejonie ul. Strzegomskiej, w obrebie Grabiszyn we Wroctawiu - uchwata
Rady Miejskiej Wroctawia nr XXXI1/2290/04 z dnia 30 grudnia 2004 r., opublikowana w
Dz. Urz. Woj. Dolnoslgskiego z 16 lutego 2005 r. Nr 28, poz. 655 (wejscie w zycie: 3
marca 2005 r.)).

9. Informacje o terenie dotyczace wpltywoéw eksploatacji goérniczej

Teren lokalizacji projektowanej inwestycji nie podlega wplywom eksploatacji gorniczej.
Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenach gorniczych.

10. Informacje dotyczace zagrozenie dla Srodowiska, higieny i zdrowia

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikbw w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Zastosowane materiaty i
urzgdzenia dopuszczone sg do stosowania w budownictwie i posiadajg odpowiednie
atesty, deklaracje zgodnosci i sprawdzenia.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59 Ustawy z
dnia 03.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Ponadto inwestycja nie zostata wymieniona w rozporzgadzeniu Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okres$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6zn. zm.).

Inwestycja nie bedzie powodowac:
— ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich,
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— ograniczen w dostepie do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, energii cieplnej i teletechniki,

— emisji hatasu, wibracji, zaktéceh elektrycznych i promieniowania, zanieczyszczenia
gleby i wody,

— zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

Ucigzliwosci wystgpig jedynie na etapie realizacji inwestycji i bedg miaty charakter
przejsciowy.

11. Informacje o obszarze oddziatywania

Planowana inwestycja nie wptywa na zmiane funkcji zabudowy i zagospodarowania
terenu na przedmiotowych dziatkach oraz nie wptywa na zmiane obszaru oddziatywania
istniejgcych obiektow.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkéw
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto
nie wptywa negatywnie na dostep do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
wody i gleby.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg zadne formy ochrony przyrody utworzone lub
ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Nie
wystepujag réwniez chronione gatunki roslin i zwierzgt. W okolicy nie ma Obszaréw Natura
2000, obszaréw chronionych, nie znajdujg sie tez miejsca legowe zwierzat, obszary
chronione z uwagi na wystepujgcag w nich flore i faune oraz plantacje roslin lub pola
uprawne, pomniki historii, dobra kultury i dobra materialne o szczegdlnej wartosci.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach ewidencyjnych
nr  026401_1.0028.AR_3.1/11 i 026401_1.0028.AR_5.2/9, na ktérych zostat
zaprojektowany.
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ZALACZNIKI

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Warszawa, 21.04.2025r.

W zwigzku z artykutem 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. 2025 poz. 418) oswiadczamy, ze projekt wykonawczy dla zadania pn.
,Modernizacja sieci cieptowniczej na terenie firmy DOZAMEL Sp. z o0.0. — Wymiana
izolacji termicznej i ptaszcza ochronnego napowietrznej sieci cieptowniczej”

dla Zamawiajgcego:

Dolnoslaskie Zaktady Ustugowo-Produkcyjne "DOZAMEL" Sp. z o.0.
ul. Fabryczna 10
53-609 Wroctlaw

w branzy SANITARNEJ
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT:
imie, nazwisko, podpis

mgr inz. Pawet Budziak @W
nr ewid. MAZ/0411/POOS/09
uprawnienia budowlane do proj. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalaciji i urzgdzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZAJACY:
imie, nazwisko, podpis

mgr inz. Aneta Gtowack
nr ewid. MAZ/0581/PBS/1
uprawnienia budowlane do proj. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych



2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

P MATOWIECKA
OKREGOWE
1 I 8 &
NEYNEERDW
i BUDDWNICTWA

sygn. aki. MAZ/7131/ 501 /09 /S Warszawa, doia 30 grudnia 2009 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektow, ingynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U, z 2001 1. Nr 5 poz. 42 z pdin. zm.), art. 12 uat. |
phkt 115, ust. 3 art. 13 ust. 1 pkt |, ust. 4, art. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, — Prawo budowlane
(tekst jedn.: DzU. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdin. zm.) oraz § 11 ust | pkr 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznyeh w budownictwie (DU, Nr 83 poz. 578 pdin. zm.)

_ Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynicréw Budownictwa:
nadaje
Panu Pawlowi Budziakowi
magistrowi inZyvnierowi
urodzonemu dnia 17 marea 1981 roku w m. Kozienice, synowi Mariana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0411/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzke z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzfi
. Szezegdbowy zakres nadanych uprawnied zostal opisany na odwrocie niniejsze] decyzii.

POUCZENIE
1. Zgodnie z ant. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do- wykomywania samodzielnych funke)i
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestry, prowadzoncgo przez Glownego Inspektora
Madzoru Budowlanego oraz wpis na listg czbonkéw whasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjngj Polskiej Izby Indynieréw
Budownictwa w Warszawie za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikecyinej Mazowieckie] Okregowej
lzby Indynierdw Budowniciwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgey

1/ mgr vk Krrysztof Latoszek
2/ mgr ink. Irena Churska PP
3/ mgr ink. Krzysztof Booss O S ———

/.'-‘_{h Y




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawg do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 6.

11. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowis poedstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

ITI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, ninicjsze uprawnienia stanowia podstawe do:
projektowania obicktu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Budziak
26-910 Mniszew 2
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/2
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudmia 2017 r.

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt, MAZ/7131/ 629 /17 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierdw budownictwa (tekst jedn.:Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) 1art. 12 ust. I pkt 115, ust. 2, 3 i dc pkt 1, art.
13 ust. 1 14, art, 14 ust. | pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz, 1332)
oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Zc zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Aneta Glowacka
ur. dnia 22 wrzesnia 1989 roku w m. Biala Podlaska
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0581/PBS/17

do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Zgodnie z trefcig art. 127a ustawy Kodeks post¢powania administracyjnego (Dz. U. 22017 r, poz.1257 1j.):

§ 1. W trakeic biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wnicsicnia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez stron¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

S

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ... 0. i

mgr inz. Krzysztof Latoszek R aaiaReatsaomedvoebsnsenssavnid

d S -
mgr in. Teresa Mosak — Rurka //Z/fe( ......... & el




Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Anecie Glowackiej
ur. dnia 22 wrzesnia 1989 roku w m. Biala Podlaska

numer ewidencyjny MAZ/0581/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
" bez ograniczen

upowazniajg do :
I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej 1zby Inzynier6w Budownictwa
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a



3. ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BXU-Y2X-L4l *

Pan PAWEL BUDZIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0089/10
adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LW2-L27-BDH *

Pani ANETA GEOWACKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0187/18
adres zamieszkania [ R

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




BIPROJEAT

ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa
tel. (22) 378 12 89, (22) 378 12 52
e-mail: biuro@biprojekt.com.pl, www.biprojekt.com.pl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Modernizacja sieci cieplowniczej na terenie firmy
DOZAMEL Sp. z 0.0. — Wymiana izolacji termicznej i
plaszcza ochronnego napowietrznej sieci cieptowniczej

Adres zamierzenia
budowtanego

Teren firmy DOZAMEL Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 10
53-609 Wroctaw

Kategoria obiektu budowlanego

Kategoria XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej,
nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

Jednostka ewidencyjna 026401_1
Obreb 0028 Grabiszyn

Arkusz nr 3: dz. ew. nr 1/23
Arkusz nr 5: dz. ew. nr 2/9

Imie i nazwisko lub nazwa
Zamawiajgcego
oraz jego adres

DOZAMEL

Dolnoslaskie Zaktady Ustugowo-Produkcyjne
"DOZAMEL" Sp. z o.0.
ul. Fabryczna 10
53-609 Wroclaw

Opracowanie

mgr inz. Pawet Budziak

uprawnienia nr MAZ/0411/POOS/09
do projektowania bez ograniczen w {L\ ygl"k
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, &;1 —

instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Adres: ul. Miedzyborska 12/27,
04-041 Warszawa

Data opracowania

21.04.2025 r.




MODERNIZACJA SIECI CIEPLOWNICZEJ NA TERENIE FIRMY DOZAMEL SP. Z O.0. —
WYMIANA IZOLACJI TERMICZNEJ | PLASZCZA OCHRONNEGO NAPOWIETRZNEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ
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MODERNIZACJA SIECI CIEPLOWNICZEJ NA TERENIE FIRMY DOZAMEL SP. Z O.0. —
WYMIANA IZOLACJI TERMICZNEJ | PLASZCZA OCHRONNEGO NAPOWIETRZNEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

1. Zakres robét

Zakres robot obejmuje wymiane izolacji termicznej i ptaszcza ochronnego istniejgcej
napowietrznej sieci cieptowniczej na terenie DolnoS$lgskich Zaktadow Ustugowo-
Produkcyjnych "DOZAMEL" Sp. z 0.0. przy ul. Fabrycznej 10 we Wroctawiu.

Inwestycja zlokalizowana jest na czesci dziatek ewidencyjnych 026401 1.0028.AR_3.1/23
i 026401_1.0028.AR_5.2/9.

Istniejgca sie¢ cieptownicza DN200 — DN300 utozona jest nad gruntem na stalowej
konstrukcji (estakadzie) na wysokosci ok. 7,0 m nad poziomem terenu.

Zakres robot dla zamierzonego zadania do uwzglednienia w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia obejmuje:

e demontaz istniejgcej izolacji termicznej wykonanej z welny mineralnej i plaszcza
ochronnego z blachy stalowej;

e wykonanie nowej izolacji sieci cieptowniczej z weiny mineralnej wraz z montazem
nowego ptaszcza ostonowego z blachy stalowej ocynkowanej.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane i sieci nadziemne pokazane zostaty w czesci graficznej
opracowania.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— zagospodarowanie placu budowy

Teren robét budowlanych powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé
osSwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub

maszyn i urzagdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami

elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw

mniejszej niz:

— 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV,

— 5,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym
15 kv,

— 10,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym
30 kv,

— 30,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Elementami, ktére mogg spowodowaé zagrozenie jest m.in. transport urzgdzeh i
materiatdw na terenie inwestycji oraz w jej sgsiedztwie.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ
strona 3



MODERNIZACJA SIECI CIEPLOWNICZEJ NA TERENIE FIRMY DOZAMEL SP. Z O.0. —
WYMIANA IZOLACJI TERMICZNEJ | PLASZCZA OCHRONNEGO NAPOWIETRZNEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia powinny byC zabezpieczone przed
uszkodzeniami, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w tygodniu.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

— istniejgce sieci napowietrzne

Wykonywanie robét budowlano-montazowych w bezposrednim sgsiedztwie nadziemnych
sieci, takich jak:

e cieptownicze,

e gazowe,

o kable elektryczne.

— roboty budowlano-montazowe oraz maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na
placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych:

e upadek pracownika z wysokosci;

e pochwycenie konczyny gérnej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

e porazenie pragdem (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzen.

4. Wskazanie przewidywalnych zagrozen podczas realizacji rob6t z okresleniem
ich skali, rodzaju, miejsca oraz czasu wystapienia

e Prace na wysokosci 3-10 m.

¢ Inne istniejgce sieci napowietrzne.

o Porazenie prgdem elektrycznym — w przypadku uszkodzenia uzywanych narzedzi
zasilanych prgdem elektrycznym — czas wystepowania: od chwili powstania
uszkodzenia do momentu jego usuniecia.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ
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MODERNIZACJA SIECI CIEPLOWNICZEJ NA TERENIE FIRMY DOZAMEL SP. Z O.0. —
WYMIANA IZOLACJI TERMICZNEJ | PLASZCZA OCHRONNEGO NAPOWIETRZNEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

e Zatrucia, poparzenia — przy pracy z materiatami tatwopalnymi i szkodliwymi (farby,
rozpuszczalniki) — czas wystepowania zagrozenia: podczas wykonywania robot
malarskich.

o Materialy fatwopalne i wybuchowe — Z2Zrédto zagrozenia: tlen, acetylen — czas
wystepowania zagrozenia: podczas wykonywania robot montazowych.

o Maszyny i urzgdzenia

e Sprzet budowlany

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:

— szkolenia wstepne,

— szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogodlne (instruktaz ogolny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukfadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujgcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy) powinno zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni byé zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg ha danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym powinien byC potwierdzony
przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP powinny byé przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorobw maszyn budowlanych
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami trojfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy. Instrukcje powinny okresla¢ czynnosci
do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisOw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

Przed przystgpieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy omowié i wprowadzié:

o zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

e zasady stosowania przez pracownikdéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

Ponadto, pracownicy zobowigzani sg do przestrzegania zasad okreslonych w ,0gdlnych
warunkach organizacyjno-technicznych na terenie DOZAMEL Sp. z 0.0. we Wroctawiu”.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Podczas wykonywania robot budowlano-montazowych nalezy stosowaé sie do
przywotanych w projekcie przypisow oraz przestrzegac¢ zasad BHP.

7. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

Nieprzestrzeganie przepisbw BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
e organizowacC stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
pracownikéw przed wypadkami przy pracy,

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ
strona 6



MODERNIZACJA SIECI CIEPLOWNICZEJ NA TERENIE FIRMY DOZAMEL SP. Z O.0. —
WYMIANA IZOLACJI TERMICZNEJ | PLASZCZA OCHRONNEGO NAPOWIETRZNEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

o dbac¢ o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywaé i prowadzi¢ prace uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

¢ dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem,

¢ materialy budowlane i urzgdzenia nalezy przechowywaé¢ w sposéb uniemozliwiajacy
dostep i uzycie ich przez osoby postronne.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdow.

8. Dodatkowe wskazaniai zalecenia

BHP przy wykonywaniu robét budowlanych

Wykonawcy i ich pomocnicy winni uzywa¢ odpowiedniego sprzetu, odziezy i rekawic
ochronnych. Elementy do spawania, lutowania i zgrzewania mogg byé potencjalnym
zrédtem pozaru lub oparzen. Srodki chemiczne np. kleje w zalezno$ci od agresywnosci i
stezenia moga by¢ potencjalnym zrédiem zagrozenia po dostaniu sie np. do oczu (nalezy
stosowac ubior ochronny, okulary ochronne itp.).

BHP przy stosowaniu sprzetu mechanicznego

Przy prowadzeniu robdt przy uzyciu sprzetu mechanicznego zachowa¢ wymagania
zawarte w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych.

BHP przy stosowaniu urzadzen pragdowych i instalacji elektrycznych na terenie budowy

Przewdd elektryczny zasilajgcy maszyny lub urzgdzenia nie moze leze¢ bezposrednio na
ziemi — nalezy prowadzi¢ przewod elektryczny gorg. Prace w obrebie czynnych urzgdzen
elektrycznych nalezy wykonywaé po wylgczeniu tych urzadzen i sprawdzeniu wytgczenia.
Urzadzenia stosowane na placu budowy muszg by¢ zasilane z obwoddw posiadajacych
zabezpieczenia réznicowoprgdowe oraz muszg by¢é zabezpieczone przed dostepem do
nich dzieci i 0séb postronnych. Techniczne srodki ochronne przed porazeniem pragdem
elektrycznym powinny by¢ bezwzglednie stosowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

9. Uwagi koncowe

Niezaleznie od powyzszych wskazan kierownik budowy opracowujgc plan BiOZ
zobowigzany jest uwzgledni¢ wymogi ponizszych przepisow:

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401),
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* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596),

* Rozporzagdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoftecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych
pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz. 1139).

Jezeli na terenie budowy jednoczesnie wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez
réznych pracodawcow nalezy zapewni¢ nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wedtug zasad art. 208 Kodeksu Pracy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BiOZ) sporzgdzony przez Wykonawce robét
winien spefnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
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