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GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ODDZIAL W SZCZECINIE

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988, z p6Zn.zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt'3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r., w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz 784).

1. Niniejsza organizacje ruchu zatwierdzam w catosci: drogi krajowej nr 23
ﬂ b) ze zmianami lub uwagami: zawartymi w klauzuli rozpatrzenia projektu organizacji ruchu
nr 4080/80/2023 z dnia 29.11.2023 r.
Nr ewidencyjny projektu organizacji ruchu 4080/80/2023
Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu do 28.11.2025
4. Zatwierdzona i zrealizowana stala organizacja ruchu jest wazna do momentu wprowadzenia nowej
organizacji ruchu na podstawie nowego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania. 3
2. Zakres opracowania — informacje ogéine 3
3. Opis oznakowania. 7
3.1. Oznakowanie pionowe 7
3.2. Oznakowanie poziome 11
3.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu 11

CZESC RYSUNKOWA

1.0 Plan orientacyjny -|skala 1 :25 000,
2.1 Plan sytuacyjny — stan projektowany ~-|skala 1 :500,
3.1-3.8 Plan przejezdnosci — ciggnik siodtowy - |skala 1:500.
4.1-Plan stanu istniejgcego — plan rozbiérki -|skala 1 :500.
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e umowa zawarta pomiedzy firmg RAMIKO mgr inz. Radostaw Osiraszewski, Jenin, ul.

Gronowa 3 i Gming Debno,
o Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 przekazana przez Zamawiajgcego,
o Uzgodnienia z Urzedem Miasta Debno,

o Uzgodnienia z Generalng Dyrekcjg Drdg Krajowych i Autostrad w Szczecinie,

o

Wizja lokalna.

2. Zakres opracowania — informacje ogoine

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu na projekto-
wanym skrzyzowaniu typu rondo ulicy Kostrzyfiskiej (DK23) z ulicg Stowackiego i Zachodnig

w Debnie.
Zakres projektu budowlanego obejmuje:
— budowe ronda na skrzyzowaniu ul. Kostrzynskiej, ul. Stowackiego i ul. Zachodniej
spowalniajacego ruch,
— budowe elementéw spowalniajacych ruch w postaci wysp, petnigcych jednoczesnie
role azyli dla pieszych,

— budowe ciggdéw pieszo-rowerowych,

wymiana konstrukeji jezdni, chodnikéw i zjazdéw.
Zakres projektu organizacji ruchu

- oznakowanie pionowe,

- oznakowanie poziome,

- urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu (bariery drogowe U-12a).

Gléwnym celem opracowania branzy drogowej jest:

spowolnienie ruchu pojazdéw poprzez zastosowanie elementéw spowolnienia ruchu
(rondo, wyspy spowalniajgce ruch, przewezenie korytarza ruchu),

— zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszego — wyspy segregacyjne,

— zwiekszenie przepustowosci skrzyzowania,

— zapewnienie ptynnego ruchu dla pojazdéw miarodajnych.

Strona 3



L Przebudowa skrzyzowania Stowackiego z ul. Kostizyriska w Debnie”

Parametry techniczne projektowanej ulicy:

Droga krajowa nr 23 (ul. Kostrzytiska)

[Klasa techniczna drogi - ,,G7,

o Olkres eksploatacyjny nawierzchni 20 lat,

e Predko$é projektowa w terenic zabudowanym - 40km/h,
o Kategoria ruchu — KR4,

® Obciazenie obliczeniowe - nacisk na 0§ 115kIN,

° Szeroko$é pasa ruchu przy dojezdzie do ronda:

- wlotu ronda  —3.75m,
- wylotu ronda — 3.75m,

mgraz. Alna i

aioszko

® Szeroko$¢ pasa ruchu na rondzie 5.0 m,
e Szerokosé pierscienia wokdl ronda 3,0 m,
° Pochylenie jezdni ronda — 2%,
e Pochylenie pierscienia — 4%,
e Promien wyokraglenie na wlocie od 12 do 15m,
° Promien wyokraglenia na wylocie — 10 do 15m,
e Promien wyspy srodkowej ronda — 8,0m,
o Typ skrzyzowania - skrzyzowanie skanalizowane (rondo),
® Warstwa $cieralna jezdni ronda i dojazdéw do ronda z mieszanki SMA,
o Warstwa nawierzchni wysepek kanalizujacych i pierscienia ronda z kostki granitowej,
® Wrastwa nawierzchni wysepek nieprzejezdnych — kostka betonowa
e Rodzaj nawierzchni ciagdw pieszo-rowerowych — kostka betonowa typu polbruk bez fazy,
® Rodzaj nawierzchni chodnika — kostka betonowa.
Ciagi pieszo-rowerowe:
szeroko$¢ 3,0 m z lokalnymi przewezeniami do max 2,5m,
e pochylenie poprzeczne 2%.
o Nawierzchnie wykonac z kostki betonowej niefazowanej koloru czerwonego.

Ciagi pieszo-rowerowe dowiazac do stanu istniejacego.
L4 <

W obszarze ronda zaplanowano separacj¢ ciagu pieszo-rowerowego opaskami w formie terenu

zielonego lub o nawierzchni z kostki kamiennej.

Zjazdy indywidualne:

@ szerokosc 3,0 m,
o przecigcie krawedzi nawierzehni zjazdu i drogi wyprowadzono skosem 1,5:1,5,
e pochylenie podluzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztal towania.

@

Nawierzchnie zjazdow nalezy wykona¢ z kostki betonowej BEZ FAZY.
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ZDJECIA STANU ISTNIEJACEGO

LrE
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Zdjecic nr 2 — Wiot ul. Kostrzyfiskiej od Mysliborza

Zdjecie nr 4 — Wlot ul. Zachodniej

Strona
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W niniejszym opracowaniu zaprojektowano oznakowanie pionowe na skrzyzowaniu
typu rondo zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi. Projektowane oznakowanie
przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500. Oznakowanie na skrzyzowaniach obejmu-
je rondo wraz z wlotami na skrzyzowaniu ulic Kostrzynskiej, Stowackiego, Zachodniej oraz

Matejlki.

ogolne:

e Na jednym wsporniku umieszcza sie z reguty jeden znak, nastepny znak powinien by¢
umieszezony za poprzedzajgcym w odieglosei co najmnicj :
- 10m. na drogach o dopuszczalnej predkosei nie przekraczajacej 60kmih,

Podstawowe wymiary znakéw kategorii A, B, CiD
Kategorie znakdw
Grupy symbal A B c D
Znakéw ostrzegavicze zakazu nakazu informacyjne
dlugos¢ boku $rednica diugesc podstawy wysokosé (n=0,1,2)
wielkie w 1200 1000 1200 1200 + 300 n
duze D 1050 900 900 900+225n
$rednie S 900 800 600 600+ 150n
male M 750 600 €00 600 + 1500
mini Ml 600 400 400 400+ 100n

Na drodze krajowej (ul. Stowackiego) nalezy zastosowac znaki srednie (S), na drogach gmin-
nych (ul. Stowackiego i Matejki) znaki mate (M). Znaki umieszcza si¢ po prawej stronie jezdni.
Tarcze znakéw powinny byé odchylone w poziomie od linii prostopadiej do osi jezdni. Odchy-
lenie tarczy znakéw odblaskowych powinno wynosi¢ okofo 5° w kierunku jezdni. Odleglosé
znaku od krawedzi jezdni powinna wynosic:

- na ulicach 0,50 = 2,00 m,

- na wyspach dzielgcych 0,5m.
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Jezeli odlegtosé znaku od krawedzi jezdni bedzie wieksza niz 2,00m znak nalezy i_ll.'st‘ﬂ\‘h;/-’i/e;ll?;ﬁ.uiosz/co

stupku z wysiegnikiemn.

Wysoko$é umieszezenia znaku powinna by¢ dostosewana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznos¢, kidrg nalezy uwzglednic,
jest ruch pieszych i rowerzystéw, dla ktérego znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng
przeszkode.

Znaki drogowe pionowe w postaci tarczy nalezy wykona¢ na podktadzie z blachy ocyn-
kowanej ogniowo z tylng czeScig znaku zabezpieczong powlokg proszkowa, podkiad znaku
wykonany w technologii podwdjnie zgictej krawedzi. Znaki pionowe nalezy ustawic¢ na stup-

kach ocynkowanych. Znaki drogowe pionowe zostaly przedstawione na planach sytuacyjnych.

Wysoko$¢ umieszczania znakow:
Wysoko$§¢ umieszezenia
Kategorie znakéw
W obszarach zabudowanych
A - ostrzegawcze

B - zakazu L " P

D - informacyjne w
F - uzupelniajace |

*min (2.20) w przypadku umieszczania znakéw na chodniku.

0505200

kraweznik

jezdnia chodnik

p—
~a}

Y

I

Rys. la. Lokalizacja znakdw pionowych w przekroju drogi w terenie zabudowanym
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Rys. 1b. Lokalizacja tarcz znakow pionowych w terenie zabudowanym
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Rys. lc. Lokalizacja kilku tarcz znakéw pionowych na jednym stupku w terenie zabudowanym
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Rys. 2. Lokalizacja tablic przeddrogowskazowych w przekroju drogi w terenie zabudowanym

Stupki powinny znajdowac si¢ poza skrajnig chodnika lub ciggu pieszo-jezdnego.
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1 pionowego mgr inz. Ahna Matoszko
Stupki wszystkich projektowanych znakéw nalezy umieszcezaé w gniazdach stalowych
umozliwiajgcych bezinwazyjng instalacje oraz deinstalacj¢ oznakowania pionowego. Gniazdo
na plaskiej podstawie powinno by¢ wykonaue ze stali cynkowanej. Gniazdo powinno by¢ wy-
posazone w $ruby mocujgce ze stali nierdzewnej znajdujgce si¢ w komorze mocujgcej. Komora
mocujgca powinna by¢ zabezpieczona pokrywg wykonang ze stali. Wszystkie podzespoty
gniazda powinny by¢ tatwe w demontazu. Srednica gniazda powinna byé¢ dostosowana do $red-

nicy slupkéw. Gniazda powinny posiadaé atest, aprobate IBDiM lub znak zgodnosci CE.

Montaz gniazd w gruncie nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Wymiary
—
wysokosc

regulowana

5e)

P
wymiary fundomenty
o absdo reddacyye

Fundament

ZAGESZCZONA PODSYPKA

Rys. 3. Przykladowe gniazdo do stupkow znakow pionowych.
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Wymagania funkcjonalne dotyczgce oznakowania pionowego okreslono wyapeeyffiat;
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Technicznej D-07.02.01 - Oznakowania pionowe. mar inz. Anl Maios
. Anife i 520

Oznakowanie poziome ulic powinno charakteryzowac si¢ :

— dobrg widocznosécig w dziefi i w nocy, takze podczas opadéw deszczu,

— dobrg i jednoznaczng czytelnoscig znakow,

— zachowaniem prawidlowosci wymiaréw geometrycznych,

— odpowiednia szorstko$cig, zblizona do szorstko$ci nawierzchni, na ktérej jest umieszczone,

— wysokg trwatoscig, odpornoscig na scieranie i zabrudzenie.

Przed projektowanymi wyspami zaprojektowano powierzchnie wydzielone z ruchu ja-
ko liniowanie waskie znak - P-21a (szeroko$¢ linii 0,24 m oraz odstep 0,39 m stosowane przy
dopuszczalnej predkosci 60 km/h). Powierzchnie wydzielone z ruchu nalezy obwies¢ linig kra-
wedziowg cigglg P-7b szerokg.

Przej$cia dla pieszych P-10 i przejazdy dla rowerzystow P=11, nalezy wykona¢ w

miejscach zlokalizowanych zgodnie z planami sytuacyjnymi z zachowaniem ponizszej zasady.

Rodzaj i symbol zastosowanych oznakowan poziomych zostat przedstawiony na pla-

nach sytuacyjnych, oznakowanie poziome naiezy wykonac jako grubowarsiwowe.

Wymagania funkcionalne dotyczace oznakowania poziomego okreslono w Specyfikacyi
e o]

Technicznej D-07.01.01 — Oznakowanie poziome.

22
e

3.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Ze wzgledu na kanalizacje ruchu pieszego i doprowadzenie go do nowoprojektowa-
nego przejécia dla pieszych zaprojektowano ogrodzenie U-12a. Ogrodzenia nalezy ustawi¢

zgodnie z planem sytuacyjnym.
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Rys. 3. Wzdr ogrodzenia U-12a

Uwaga ogdlna:
Jednostka wprowadzajgca oznakowanie na drodze krajowej ustali z Generalng Dyrekcjg Drog

Krajowych i Autostrad w Szczecinie termin i szczegodty realizacji robot.

Opracowat:

mgr inz. Radostaw GStraszewski

...........................

Podpis

Strona 12



