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Stupsk 30.11.2018r.

OSWIADCZENIE

[ i ' i ku Prawo Budowlane
odnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dn_la 7§ !|pca_ 1994 ro ¢ 1 -
oéwiadczzgam ze pr;\?ékt Igudowlany dot. budowy linii oSwietleniowej wraz z lampami oéwuet!ema
drogowego‘na dz. nr 175/3, 81 w m. Siemianice ul. Zytr!ia gm. Stupsk zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawoadowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (1. j. Dz. U. z 2014 1. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. 22016 1., poz. 23), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan SZYMON JAKIMA
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 26.08.1983 r. w Stupsku

otrzyimuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0002/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elekirycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Szymon Jakima upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust, 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290), w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej [zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

S T Ll ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
SRR Okregowej Komisgti Kwalifikatyjnej
n dr inz. Marek Wesolowski
[ i
o)
[ / ZASTEPCA PRZEWO ZACEGO
W / Okregowej Komisfi K kacyjnej

A
A

mgr ini. Malinowski

CZLONEK
Olaregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
#
ymwit Suligowski

Otrzymujg:
I.Pan Szymon Jakima
76-200 Slupsk, ul. Dmowskiego 1/18

2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.qa
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INZYNIEROW

BUOOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CNS-BRQ-MBN *

Pan Szymon Jakima o numerze ewidencyjnym POM/IE/0241/16
adres zamieszkania ul. Chabrowa 14, 76-200 Stupsk, m.Gtobino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-01-31.

7aéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
-~ 7 _weryfikowanym prry namocy wainego kwalifikowanage certyfikatu w dniu 2018-01-18 roku przeu:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3

réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych doliumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zatwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ 2 biurem wiasciwe] Okregowej Izby Intynieréw

Budownictwa.
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BK_IIF.7342/356/98 Stupsk, 23 grudnia 1998 roku

DECYZJA NR 113/98

Na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz.U.Nr 89 poz. 414) oraz § 4 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 roku Nr 8 poz. 38), w zwiazku z art. 104 § 112
Kodeksu postepowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Pana Mirostawa
Panasiak z dnia 6 listopada 1998 roku :

NADAJE

Panu Miroslawowi Panasiakowi
- magistrowi inZynierowi elektroenergetykowi
‘urodzonemu 20 lipca 1964 roku w Shipsku

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
N BEZ OGKANICZEN ANET

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan ‘Mirostaw Panasiak jest upowazniony do:

L.projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,
2.sprawadzania projektéw budowlanych,
3 sprawowania nadzoru autorskiego,
4.Kierowania budowa 1 innymi robotami budowlanymi,
5.kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanyeh oraz nadzorowaria
i kontrolowariia technicznego wytwarzania tych elementow, i ; el
6.wykonywania nadzoru inwestorskiego, Al : - i
7:sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. gl
‘ ZAZGODNOSC
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UZASADNIENIE

Na podstawie przeprowadzonego postgpowania administracyjnego stwierdzono, ze
Pan Mirostaw Panasiak spenit wymagania art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz.U.Nr 89 poz. 414), to Znaczy: :

1.posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne,

2.0dbyt wymagana praktyke zawodowa, ;
3.zdat w dniu 22 grudnia 1998 roku €gzamin na uprawnienia budowlane,

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za posrednictwem Wojewody Stupskiego.

mgr inz., Andraej A ‘ ]
DYREKTOR WYDZIBEY
Gospodand Przesirzenng; i Komirikacy
§°

4

@Pan--?/ﬁﬁios%aw Panasigh = o S
ul. Stosinko 45
77-200 Miastko

2.Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa
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Zaéwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8H8-JNN-BVL *

Pan Mirostaw Panasiak o numerze ewidencyjnym POM/IE/3638/01

adres zamieszkania Siosinko 45, 77-200 Miastko

jest czionkiem pomorskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzia!noéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

ktromicznie i opatizone bepicczayny podpisem elaktroniceinyimn

Zaé\f\'iadczgnie zostalo M.r\,!geﬁerowane ale
Jlifikowanego certyfikatuw dniu 2018-01-04. roku preec:

weryfikowanym przy pomaocy wainego low

Franciszel Rogowicz, przewodniczacy Rady pomorskie] Okregowej lzby [nzynierow Budownictwa.

2001 Nr 130 poz. 1450) dane W postac

(Zzodnie art. 5 ust 2 ystawy z dnia 18 wrzesnia 2001 1.0 podpisie elelktronicznym Pz. U.
y Wainego kwalifikowanego certyfikatu 3

slektronicznej opatrzong bezpiecznym podpisem glaktroniczoym werylikowanym przy pomoc
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzorym podpisami wasnorecznymi.|

= Weryfikacje poprawnoécl danych w ninigjszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ 23 pomocq numery weryflkacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw gudownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sigz biurem wlatciwe] Okregowe] zby Ingynierow

Budownictwa.
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Numer P/17/003357 Miejscowos¢ Stupsk Data 26-01-2017
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ) ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1 Przylaczany obiekt:
Nazwa: oswietlenie drogowe
Adres (Nr dziatki): Siemianice, ul. Zytnia
gm. Stupsk , dziatka numer 175/3

2. Grupa przylaczeniowa:  V
3 Moc przylaczeniowa: 0.5 kW

Miejsce przylaczenia:

GPZ - Stupsk Grunwaldzka [00500]

Linia 15 kV SLUPSK - ZELKOWO PRZEZ WRZESCIE [00500-109]

Stacja SN/nn SIEMIANICE WIES [01-0206]

Obwod nn obwod 400 - kier. szkola [400]

Obiekt Ziacze, szafka [nN) ZL/Zytnia dz. nr 178/4 i 178/3 [01-0206-410-01]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ziaczu w kierunku instalacji odbiorcy;
6. Rodzaj przytacza: kablowe
74.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

- .
7.1.2, Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:

- do istniejacego zlgaza licznikowego usytuowanego przy dz. nr 502/17, dobudowat szafkg pomiarowg
7.14. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do kiorej instalacje lub sieci s3 przylaczane:
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

- od szafki pomiarowej, podmiot przylaczany, wybuduje instalacje zalicznikowg
8. Wymagany stopiefi skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:

zlacze kablowo-pomiarowe przy istniejacym zigczu kablowym;
9.2.  Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giownego:
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) Energa

operator

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej

9.3. Spos6b pomiaru; bezposredni

9.4.  Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

95.  Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Nie wymagane;

9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowac odpowiednie przekladniki i listwg kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérmych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacjg
zaniku napiecia.

b) Dila poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

o &

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kV

c) Prad zwarc:ial doziemnego .- A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 5 .
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s .

w stacji 110/15 kV GPZ Slupsk Grunwaldzka
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy Zwarciowej,

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
11. Dane znamionowe urzadze, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12, Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:

12.2.  Dotyczy wspolpracy ruchowe;:

ZAZGO SC
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Energa

(. operator

[ 12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:

12.4.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.,
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna

. zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw,

17. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sq w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

18. Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6in. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze oéwiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. K:erow
Dziat Przy

zef

Bernatowicz Andrzej ,qﬁ/ Szymon
OPRACOWAL [ . ZATWIERDZIL
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Wojt Gminy Stupsk

Stupsk, 19. marzec 2018 r.

GPS.6733.3.2018

Na podstawie:

o art 4ust. 2pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 1, 3, 4, 5,
art. 54 i art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

e art 104, 106, 107, 109 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (,j. Dz. U. z 2017 poz. 1257),

o § 2-3 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie
oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589),

e § 3-9 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie
sposobow ustalania wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr
164, poz. 1588),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9.02.2018r. Gminy Shupsk, ul. Sportowa 34, Shupsk
dotyczgcego budowy oswietlenia drogowego na dz. nr 81 obr. Swochowo, 175/3 obr.
Siemianice, gmina Stupsk oraz uzgodnieniu projektu decyzji:

o ze Starostq Slupskim — w trybie art. 53 ust. 5 (zdanie drugie) ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu,

o Zakladem Gospodarki Komunalnej Jezier.lzyce — opinia z dnia 28 lutego 2018 roku

USTALAM
na rzecz Gminy Stupsk, ul. Sportowa 34, Stupsk
lokalizacje inwestycji celu publicznego.

1. Rodzaj inwestycji.
Budowa o$wietlenia drogowego na dziatkach nr 81 obr. Swochowo, 175/3 obr. Siemianice,

gmina Stupsk.

2. Opis inwestycji:

a) lokalizacja zgodnie z zalgcznikiem graficznym - ziacznik nr 1;

b) planowana inwestycja nie wymaga wydzielenia terenu i nie zmienia sposobu jego
uzytkowania;

¢) budowa o$wietlenia drogowego typu LED z redukcja mocy, ok. 9 sztuk,

d) realizacja o$wietlenia wzdtuz drogi gminnej , linia zasilajgca o dtugosci .ok. 300 m.

3. Ustalenia dotyczace ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) projekty sieci i obiektow infrastruktury technicznej powinny uwzglednia¢ istniejgce
i projektowane zagospodarowanie terenu, w tym zachowanie wymaganych przepisami
odleglosci od innych sieci uzbrojenia podziemnego;
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b) linie rozgraniczajace inwestycji zawieraja si¢ w granicach dzialek budowa o$wietlenia
drogowego na dz. nr 81 obr. Swochowo, 175/3 obr. Siemianice, gmina Stupsk.

4. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi, krajobrazu kulturowego:

a) planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzie¢, o ktérych mowa w art. 59 ust. 112
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1405 tekst jednolity)i nie znajduje si¢ w katalogu
zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko .(Dz.U. z 2016 r. poz. 71

ti);

b) inwestycje nalezy projektowaé w sposob ograniczajacy jej oddzialywanie na $rodowisko
i z uwzglednieniem potrzeb ochrony $rodowiska zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 t.j.);

c) jesli zaistnieje kolizja inwestycji z zielenig wysoka (drzewa) nalezy uzyska¢ stosowne
decyzje;

d) planowana inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania terenu, nie wymaga ona zgody

na zmiang¢ przeznaczenia gruntow rolnych i le$nych na cele nierolnicze i nielesne,
stosownie do przepisOw art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz.U. z 2017 1. poz.

1161 tj.).
5. Ustalenia detyczqce ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i débr kultury
wspélczesnej:

a) planowana inwestycja, ktorej dotyczy wniosek, nie lezy na terenie objetym formg
ochrony zabytkéw, o ktorej mowa w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.);

b) zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tj. Dz.U. z 2017 r. poz 2187 ze zm.), w przypadku
(w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych) odkrycia przedmiotu,
co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy:

e wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
e zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia,
e niezwlocznie zawiadomié o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow.
¢) planowane przedsigwzigcie nie moze oddziatywa¢ negatywnie na dobra materialne oraz
kultury.

6. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) realizacja inwestycji nie moze zakl6ci¢ odbioru mediéw, z ktérych korzystaja
mieszkancy budynkéw na dziatkach przylegajacych do przedmiotowych dziatek;

b) lokalizacja inwestycji za zgoda i na warunkach Zarzadcy drogi i wiasciciela terenu.

7. Ustalenia dotyczgce obslugi w zakresie komunikacji:

a) dojazd do terenu planowanej inwestycji — do drogi gminnej, na czas prowadzenia robét
nalezy uzyska¢ zgode na czasowe zajecie pasa drogowego.

8. Wymagania dotyczgce ochrony interesoéw oséb trzecich:

a) nalezy zachowa¢ wymogi okreslone w art. 5 ust. 2 ustawy Prawo budowlane z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 tj. ze zm.) oraz
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
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technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 2285);, w normach i innych przepisach szczegdlnych;

b) projekt budowlany inwestycji powinien zapewni¢ zaréwno w czasie budowy jak
1 pézniejszej eksploatacji ochrong osob trzecich w szczegdlnoscei przez:
e ochrong przed pozbawieniem dostgpu do drogi publiczne;j,
e ochrong przed pozbawieniem korzystania z sieci uzbrojenia terenu,

e ochrone przed ucigzliwoéciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklécenia
elektryczne oraz promieniowanie,

e ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

9. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw
podlegajacych ochronie (w tym tereny gérnicze, zagrozone osuwaniem mas ziemnych
i zagrozonych powodzia):

a) ochrona obiektéw budowlanych na terenach gémiczych, ustawa z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i gomicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 t,j.) — dzialki, na
ktoérych planowana jest inwestycja, nie lezg na terenach goérniczych;

b) ochrona obiektéw na terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych, ustawa z dnia
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 t.j.) —
przedmiotowe dzialki nie leza na terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych;

c) ochrona przed powodzia — teren, na ktérym ma by¢ zrealizowana inwestycja nie jest
zagrozony powodzig (ustawa z dnia z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne. Dz.U. z
2017 1. poz. 1566).

10. Inne warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenéw lub obiektéw
podlegajacych ochronie lub wynikajgce z przepiséw odrebnych:
a) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (z 2017 r., poz. 2222 t.j. ze
zm.);

b) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124);

c) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2285),

d) zaden z przepisow odrebnych nie wprowadza zakazow realizacji zamierzenia
budowlanego na wnioskowanej dzialce.

1. Wymagane uzgodnienia:
a) gestorzy sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego.
UZASADNIENIE
Decyzja niniejsza wydana zostala na wniosek z dnia 9.02.2018 r. Gminy Stupsk,

ul. Sportowa 34, Stupsk dotyczacego budowy oswietlenia drogowego na dz. nr 81 obr.
Swochowo,175/3 obr. Siemianice, gmina Stupsk.
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W trakcie postgpowania tutejszy organ dokonal analizy warunkéw 1 zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z analizy stanu istniejgcego
i uwarunkowan, w celu zapewnienia tadu przestrzennego, ochrony srodowiska i dziedzictwa
kulturowego.

Projektowana inwestycja — sie¢ uzbrojenia terenu miesci si¢ w zakresie celow
publicznych wymienionych w art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 tj. ze zm.).

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wynika réwniez ze
spetnienia wszystkich warunkéw okreslonych w art. 52, 53 i 54 ustawy z dnia 27.03.2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

POUCZENIE

W celu uzyskania pozwolenia na budowe nalezy zlozy¢ u Starosty Powiatowego
w Stupsku wniosek dolaczajac do niego niniejsza decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, objetej wnioskiem oraz projekt budowlany (4 egz.) sporzadzony w oparciu
o obowigzujace przepisy i spelniajgcy warunki niniejszej decyzji oraz o$wiadczenie
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Od decyzji niniejszej shuzy stronom wniesienie odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Shupsku za posrednictwem Wodjta Gminy Stupsk w terminie 14
dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzj¢. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna.

Projekt decyzji opracowala Mariola Rosa:
architekt wpisany na liste izby samorzqdu
zawodowego architektowluty2018 r.

Zalagczniki:

nr 1 - mapa w skali 1:1000,

Otrzymuja strony postepowania:
Q}}mina Shupsk (dz. 81, 175/3 )

Do wiadomosci:
1. Wydzial Architektoniczno - Budowlany Starostwa Powiatowego w Shupsku
2. Marszatek Wojew6dztwa Pomorskiego ( art. 57 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

2. Zaklad Gospodarki Komunalnej Jezierzyce Sp. z o.0.
3. Studio KA Krystyna Gruszecka, ul. Familijna 3, 05-502 Wélka Kozodawska

4. UG aa.
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANEJ SIECT OSWIETLENIA DROGOWEGO

NA DZIALKACH NR:
175/3, 81

w Siemianice ul. Zytnia.

Inwestor:
Gmina Shupsk,
76-200 Stupsk, ul. Sportowa 34

1. Podstawa:
- art. 34 Ustawy z dnia 14 lipca 1994 Prawo Budowlane,
- przepisy odrebne,
- wizja terenowa.

2. Informacje podstawowe:

Przez obszar oddzialywania obiektu nalezy przez to rozumieé teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu

W tym rozumieniu planowana budowa sieci o$wietlenia drogowego nie
wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu sasiadujgcego z obiektem terenu. Obszar
oddzialywania ogranicza si¢ do nieruchomosci objetych pozwoleniem na budowe .

3. Ustalenie obszaru oddziatywania.
Sie¢ o$wietlenia ulicznego lokalizuje sie w pasach drogowych zgodnie
z normami w zakresie odleglosci od linii rozgraniczajacych nieruchomosci. Siec i
urzadzenia z nig zawigzane po wybudowaniu nie generujg emisji spalin, hatasu,
wibracji i zanieczyszczen.
Brak skutkébw w ograniczeniu zagospodarowania terenow  sgsiednich
wynikajacych z przepiséw odrgbnych
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GK.6630.686.2018

Starostwo Powiatowe w Stupsku Stupsk, dn. 28.11.2018 r.
Wydz'a! Geodezji | Kartografii

76-200 Stupsk, ul .Szarych Szeregéw 14 g
tel. 0-59 841-87-15 O % )P i @
Znak sprawy: GK.6630.686.2018 '
PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYINEJ
z dnia 28.11.2018 r. w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 . poz.

2101 z pdin. zm.) Na podstawie art. 28b. ust. 1., 6 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2101)

Propozycja usytuowania linii elektroenergetycznej oswietlenia

Przedmiot narady: drogowego

Lokalizacja:| na dz. wg planu sytuacyjnego obreb Siemianice, Swochowo

Whioskodawca:| P.H.U. SZYMON JAKIMA ul. Chabrowa 14, 76-200 Gtobino
Inwestor:| GMINA StUPSK ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk

Przewodniczacy:| Joanna Goralska

Miejsce narady:| Starostwo Powiatowe w Stupsku

Sposdb przeprowadzenia narady:| stacjonarny
Data wpltywu:| 22.11.2018r.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika

Lp. : '
Sposéb uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

WesM\ehlo
(s das

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnoéci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych

sieci na tych terenach. Iy :
2 Niniegzze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zaw?;?aZWQﬁQWVPJ Ei%"lem
urzadzer podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartografi
U.z 2017 r. poz. 2101 z pé2n. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mys
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.). kY

\
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Nazwa instytucji
1| Wydziat Architektoniczno — At
Imig
Budowlany Starostwa Uwagi G;:: zl‘:is’m "t‘:z iﬁﬂ‘ka
Powiatowego w Stupsku ik i
y Nazwa instytucji Stanowisko
Imie i nazwisko uczestnika
ENERGA OPERATOR S.A. Uwagi Podplis uczestnika
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Nazwa instytucji
5 Imig i nazwisko uczestnika
Waodociagi Stupsk Sp. z 0. 0. Uwagi Podpis uczestnika
ﬂwm@@ug@u SLUPBK” Stupsk 28.11.2018 i
Sp. z 0.0.

Uzg. nr 182-S/ul/2018

Dot.: uzgodnienia trasy projektowanej linii kablowej o$wietleniowej 0,4 kV wraz z lampami
oswietlenia ulicznego na dz. 175/3, 81 przy ul. Zytniej w m. Siemianice, gm. Stupsk

(arkusze nr 11 2).

Trase projektowanej infrastruktury opiniujemy pozytywnie po spetnieniu ponizszych uwag:

> w miejscu kolizji poprzecznej projektowanej infrastruktury z uzbrojeniem kanalizacji sanitarnej
nalezy zachowa¢ wymagane przepisami odlegtosci — roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci; '

za uszkodzenia infrastruktury kanalizacyjnej powstate w wyniku prowadzonych prac odpowiada
inwestor lub wykonawca i jest on zobowigzany do ich natychmiastowego usuniecia na wlasny
koszt;

przed wykonaniem przewiertow sterowanych i przeciskow nalezy wykona¢ wykopy punktowe
w celu stwierdzenia rzeczywistych rzednych posadowienia infrastruktury kanalizacyjnej;

> na etapie wykonawstwa miedzy projektowanym uzbrojeniem nalezy zachowa¢ wymagane przepisami

odlegtosci;
» trase projektowanej infrastruktury jw. nalezy uzgodni¢ z ZGK Jezierzyce.

W przypadku zmiany trasy projektowanej infrastruktury jw., przed przystwmgg:gi &“u[%!'c‘gréapwgtgvg nalgzy

ja ponownie uzgodnic w spéice ,Wodociggi Stupsk”.
Uzgodnienie wazne jest przez okres jednego roku. KIEROWNIK
Dziatu Planowania i Rozwoju Infrastruktury /
N e e WL inz. Remigiusz £yszyk P
N : i :
! azwa instytucji Stanowisko imie | nazwisko uczestnika
A Podpis uczestnika
Uwagi

ZGK Jezierzyce Sp. z 0. 0.
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Nazwa instytucji

ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. 0.
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Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Koszalinie L 2

Gazownia w Stupsku Ori i? & s

ul. Moniuszki 1, 76-200 Stupsk

tel.59 846 99 00, faks 59 842 3ill 79 @lK . 6@97,0 . @36 2@[2

Uzgodniono zgodnie z zatgczonymi uwagami

1. Rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazown# w Stupsku, na min. 7 dni przed ich
rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowangq siec gazowq lub uszkodzenia sieci gazowej
nalezy wstrzymac prace i niezwfocznie powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w
Stupsku.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostanq usuniete na koszt Inwestora | Wykonawcy.

4, W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

5. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

6. Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegfosci od istniejgcej/projektowanej sieci gazowej
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640.

6 Starszy Sp ta ds. Technicznycl,
Numer uzg.:....... M‘} .......................... Data‘ig/ldwg Podpis:...... ; *f ........

7a zgodnosé z oryginatlem
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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa Opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
»  Zlecenie inwestora;
»  Obowiazujacych norm i przepisow
= QOkreslono klase drogi na poziomie M6;
2. Zakres opracowania

* Budowa linii o$wietlenia ulicznego wraz z lampami.

3. Budowa oswietlenia ulicznego

Zasilanie o$wietlenia drogowego wyprowadzic z istniejacej szafki SO usytuowane]
przy dz. nr 129/10. Zasilanie poprowadzi¢ kablem YAKY 4x25 mm? wraz z drutem
FeZn fi 8mm. Powyzsza szafka bedzie punktem sterowania o$wietleniem. Kabel nalezy
poprowadzié w ziemi na odpowiedniej glebokosci (0,7 m p.p.t.) na 10 cm warstwie
piasku. Taka sama warstwa piasku kabel nalezy przysypa¢, nastepnie warstwg 15 cm
gruntu rodzimego, a na to utozy¢ foli¢ oznacznikowa koloru niebieskiego. Dalej wykop
kablowy nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym zageszczajac 20 cm jego warstwy. Przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym zachowaé
normatywne odlegtosci oraz prowadzié kabel w rurze ochronnej. W odlegtosci co 10 m,
na zakretach, skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem na kablu nalezy umiesci¢ oznaczniki
zawierajace w tresci:

- typ kabla,

- wysokos¢ napigcia,

- kierunki utozenia kabla,
- wlasciciela kabla,

- rok ulozenia.

Trase prowadzenia linii kablowej przedstawiono na rysunkach nr 1, 2 zgodnie
z wytycznymi Inwestora.

Przy wykonywanych pracach ziemnych nalezy zastosowac si¢ do warunkow
uzgodniefi z gestorami sieci.

4. Szafa sterujaca

Tablice wykona¢ w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego, jak dla
popularnych zlaczy kablowych i zamontowaé w wyznaczonym migjscu, zgodnie
zrys nrl,

Nalezy oznaczyé przewodowy i ich trase stosujac opaski. Na zlaczu, w lewym
gornym rogu naniesé oznaczenia w celu fatwej identyfikacji rozdzielnicy. Wyposazenie
szafy sterowniczej wykona¢ zgodnie ze schematem zasadniczym (rys. nr 3).
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5. Konstrukcje Latarn

Latarnie budowane beda w oparciu o stupy stalowe ocynkowane, o wysokosci
h=5m, na stupach zamontowa¢ wysiggnik o parametrach a=0,5m i h=1m.

Stup powinien mie¢ grubo$¢ minimum 3mm i zosta¢ wyprodukowany na terenie
Unii Europejskie;.

Na stupach nalezy nanie$¢ numer stupa i znak wiasciciela.

6. Posadowienie Slupow
Stup nalezy posadowi¢ na fundamencie zabezpieczonym abizolem. Pustg
przestrzeh wewnatrz fundamentu nalezy wypelni¢ piaskiem. Zapobiega
to samoistnemu zamulaniu sig, opadaniu gruntu wokot fundamentu i odchylaniu
latari od pionu. Latarnie lokalizowa¢ w odleglosci ok. 0,5 m od obrzezy
drogi/chodnika i posadowi¢ z tabliczka bezpiecznikowg od strony przeciwnej
do ruchu samochodow.

7. Oprawy i zrodla swiatla
W celu uzyskania oszczednosci w eksploatacji obiektu oswietlenia
drogowego, proponuje si¢ oprawy oswietleniowe wykonane w systemie LED, o mocy
38W. Oprawe oswietleniowg nalezy wyposazy¢ w sterownik, ktory umozliwia prace
w trybie oszczedzania energii.

Podstawowe parametry techniczne, uzytkowe i fotometryczne:
e materialy, z ktérych wykonane sa oprawy oswietleniowe musza gwarantowac
ich eksploatacje przez minimum 15 lat,
o klosz ptaski szklany o IK min 09, szczelnos¢ min IP66 dla calej oprawy
e klasa ochronnosci 1I, obudowa odlew aluminium bez wnek, radiatorow
zbierajacych zanieczyszczenia- catkowicie gladka.
statecznik z redukcja mocy autonomiczng min. Sstopniows.
temperatura barwowa max 4000K Modut oprawy jak i zasilacz wymienny w
warunkach stupowych ESD.
e zabezpieczenie przeciwprzepigciowe min 10kV
e spadek strumienia $wietlnego oprawy co najwyzej (L85/B10) po 80,000h
swiecenia
e strumien min, 105 Lmna 1W,
e wbudowany inteligentny sterownik posiadajacy funkcje:
o wiaczenie lampy w trybie ,soft start” z ptynnym narostem wartosci
strumienia $wietlnego od 0-100% w programowalnym czasie,
o oprawa powinna posiada¢ automatyczny tryb oszczedzania energii w
wybranych péznych godzinach nocnych,
e oprawy muszg posiada¢ certyfikat ENEC

18




8. Tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe

We wnekach stupow nalezy zamontowa¢ ziacze stupowe typu IZK.

9. Zabezpieczenie opraw
Oprawy powinny by¢ zabezpieczone wkladka topikowa BiWts 2 A.

10. Obwody odbiorcze

Od zlgcza bezpiecznikowego do oprawy nalezy utozy¢ przewod YDY
3x2,5 mm2 — 450/700 V,

11. Ochrona od porazen

Jako ochrong od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano
samoczynne wylgczenie zasilania w czasie t < 5,0 s, w ukladzie sieci TN-C.
Warunki TT klasy ochronnosci speinione zostang przy zastosowaniu wkiadek
bezpiecznikowych: BiWts 2 A w stupach oswietleniowych i nadmiarowo-
pradowych 10 A w szafce sterowania o$wietleniem.

12. Uziemienia
Nalezy wykonaé dodatkowe uziemienie robocze stupow. Rezystancja
uziemienia nie powinna przekracza¢ R< 10 Q. Uziemienie wykona¢ w oparciu
o prety uziemiajace 5/8” — 1,5 m i taczy¢ z konstrukcja stupa drutem ocynk
fi 8 mm. Uziomy wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-001

13. Uwagi dla wykonawcy robot

Wykonawea jest zobowigzany wykona¢ plan BIOZ oraz zapozna¢ z nim
pracownikow. Prace winny wykonywa¢ osoby posiadajace stosowne uprawnienia
elektryczne.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Stosowaé nalezy materiaty posiadajace aktualne aprobaty techniczne i swiadectwa
dopuszczenia.

Po zakoficzonych pracach budowlanych dokona¢ pomiaréw instalacji
o$wietleniowej.

Nowopolozone kable i elementy oswietlenia nalezy zinwentaryzowac

geodezyjnie, powykonawczo.
Stosowne dokumenty, tj. aprobaty techniczne, pomiary elektryczne oraz

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, nalezy przekazal Inwestorowi przed
podpisaniem ostatecznego protokotu odbioru wykonania robot budowlanych.
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siemianice 28.09.2018 Q
Siemianice: Alternatywa 1/ Wyniki planowania D | L u x

Siemianice do EN 13201:2015

= Jezdnia 1 (M6), 165.00 m? 5.00m
Nawierzchnia: CIE R1, q0: 0.100

Chodnik 1 (P4), 66.00 m?

; I

m

33,00m - ‘
" »
(2)
Wyniki dla pél oceny
Wspéiczynnik konserwagji: 0.67 Lampa: TxLED
) Strumien $wietiny (oprawa): 3399.97 Im
JEZdrE 1LME) e ——— Strumien $wietiny (lampa): 3400.00 Im
e 20 a0dd e 208 Godziny pracy
055 7057  v040 e 4000 h: 100.0 %, 38.0 W
Wikm: 1140.0
%ﬂm_ Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
E;;[gg En;lr;[(l)ag Qdstep stupa: 33.000 m
<7.50 Nachylenie wysiegnika (3). 7.0°
7 6.54 +w 1.05 Diugo$¢ wysiegnika (4): 0.500 m
Wysokoé¢ punktu $wietinego (1) 7.000 m
Whyniki dia wskaznikow wydajnosci energetycznej Nawis punktu $wietinego (2): 2,000 m
Wskaznik ggstosci mocy (Dp) 0.027 W/lxm?
Gestosé zuzycia energii
ULR: 0.01
ULOR: 0.01
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
ponad 70° 502 cd/kim *
ponad 80° 120 cd/kim *
ponad 90° 7.88 cd/klm *
Klasa natezenia oswietlenia: G*2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.3

DIALuUx Strona 1
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIALOW

L.p. Nazwa materialu jom. | Tlosé¢
1 Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25mm” 1kV m 342
2 Drut fi 8 FeZn m 342
3 Stup oswietleniowy stalowy h=5m szt. 8
4 Wysiegnik h=1m, a=0,5m Szt. 8
5 Fundament prefabrykowany szt. 8
6 Oprawa o$wietleniowa 38W szt. 8
7 Rura ostonowa DVK 75 m 89
8 Rura ostonowa HDPE 75 m 43
9 Piasek m’ 21
10 Folia kablowa niebieska szer. 40cm m 342
11 Oznacznik kablowy szt. 35
12 Ztacze 1ZK-04-01 szt. 8
13 Zigcze 1ZK-04-02 szt. 16
14 Ziacze 172K-04-03 szt. 8
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Oswiadczam, Ze niniejszy projekt zostal /

wykonany na kopii

mapy

o tresci zgodnej z oryginalem.
nr P.2212.2018.2132 z dnia 11.07.2018r.

Inwestor:

Gmina Stupsk, ul. Sportowa 34 , 76-200 KStupsk

Nazwa
opracowania:

Budowa linii o$wietlenia drogowego wraz z lampami
w m. Siemianice ul. Zytnia dz. nmrsla, 81 gm. Stupsk

Branza
elekiryczna

Projektowat:

mgr inz. Szymon Jakima
nr upr. POM/002/PWBE/16
w spec. instalecyino-inzynieryjnej

Tresé rysunku: |

Plan sytuacyjny |

w zakvesie instalaci elokirycznych
imgr inz. Mirostaw Panasiak

Sprawdzit:

nr upr. BK.IIF.7342/356/98

'w spec. nstatacyfro-ntynieryjno
w zakresie instalaci elekirycznych

b
&«

Skala:

1: 500

Data
opracowania:

Sierpieri 2018r.

Nr. rys:
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uklad odniesiensa - PL-ETRE2000-2000/18/6)

uktad wysokosciowy- PL-KRONG6-NH Przed zniszczeniem punkly 0snowy geodezyne:
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Mapa do celow projektowych | | e
Skala 1:500 p

IZPG: 66404652018
TERYT 221208 20023

gruntowych uiawnionych w ksiegach wieczystych
2gloszone do inweniaryzac.

Nie wyklucza sig istmienia w terenie nie wykazanych né
inijszej mapie urzqazeri podziemnyeh, kidre nie byy

Ustugi Geodezyjne Bogdan
ul.Andersa 1/27; 76-200 Stupsk
tel. 606 320 885, 600 024 006

Karpowicz

Sporzgdzono dria: 19,06.2018r,




Proj. linia kablowa 0,4kV

YAKY 4x25mm? L=342m

DVK75L=7m |
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500
| Bfwm% gﬂf?ﬂ&%@ﬁﬁ ;7{ Shpsk }32 1208.2 ]
Geo~Nienschomosci Mariusz (zekala ob. SIEMIANICE [221208.2.0023 ]

ul. Mickiewicza 48/1 d. 175/3
76-200 Shpsk 1D 6640.2300.2017

ur. or 16751

e

Mape sporzqdzono bez ustalania shizebnosci ujawnionych w ksiggoch wieczystych.

W zakresie mapy zmajuiq sie prowem chronione przed zniszczeniem punkly osnowy geodezynej nr :brak
Granice dbiakek wprowadzond no podstowie elektronicanej mapy ewidencyi gruntdw i budymkow
pozyskanef z Wydziaky Geodezji i Kartogrofii Starostwa Fowiatowego w Skipsku

A Uklod wspGizgdnych 2000 strefo 6/18
Uklad odniesienia wysokoSci Kronsztodt 1986
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nr P.2212.2017.2630 z dnia 20.09.2017r.

—_—
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j 528 4 )

Inwestor: Gmina Stupsk, ul. Sportowa 34 , 76-200 KSiupsk
Nazwa Budowa linii oéwietlenia drogowego wraz z lampami Branza
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- Oprawy oswietleniowe 38W;

- Oprawa o$wietleniowa winna posiada¢ sterownik
umozliwiajgcy prace w trybie oszczedziania energii;

- We wngkach slupow nalezy zamontowac zlgcza
slupowe IZK

- Oprawy oéwietleniowe zabepzieczy¢ wkladkami
topikowymi malogabarytowymi 2A we wngkach slupow;

- Od zlycza bezpiecznikowego do oparwy nalezy ulozy¢
przewod YDY 3x2,5mm?;

W szafie mozna zmieniat rodzaj i wielkoé¢ zabezpieczefi w zaleznofci od potrzeb,

Zegar astronomiczny jest podany przykiadowo.

o Stup i: Stup o Stup
nr1 nr2 nr3

S{up E S'fup S%up
> nr 4 nrs nreé

. _ J
S Stup n Stup
nr8 nr7
Inwestor: Gmina Stupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk
Nazwa Budowa linll o$wietlenia drogowego wraz z lampaml| Branza
opracowania: w m. Slemianice dz. nr 175fm81 gm. Stupsk elektryczna
mgr Inz. Szymon Jakima
Treseé rysunku;
ProjakiowaE :::Ell' POM/002/PWBE/18 2
nstalacyjnc-in2ynleryjne| —
B Schemal szafki slerowniczej
mgrinz, Mircslaw Panasiak
nr upr, BK.IIF,7342/356/98 b
it :
Sprawdzi: |0 s Skala: Nr. rys:
w zakresio inslalac] elaktrycznyeh i
Dala p = 3
opracowania; Sierpien, 2018r.

oh
<~




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: Gmina Stupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Stupsk

Jednostka Projektowa: P.H.U. Szymon Jakima
Gtobino ul. Chabrowa 14
76-200 Stupsk

ADRES INWESTYCJI: Siemianice ul. Zytnia dz. nr 175/3 (obr. Siemianice),
81 (obr. Swochowo) gm. Stupsk.

ZAKRES: Budowa linii oswietleniowej wraz z lampami
os$wietlenia ulicznego.

Projektowat: 08.2018r. inz. Szymon Jakima
mgr inz. SZYMON JAKI!

Uprawnienia budowlane do projektowphfa
i kicrowania robotami budowlanymipthgz
ograniczen w specjalnosci instala |
w zakresie sieci, instalacji i urz
elektrycznych i elektroenergetyczn n.
POMNZ/IPWRBE/N S
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

1.Zakres rob6t zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji:

Budowa linii kablowej o$wietleniowe;j.

Kolejno$¢ prowadzenia prac:

przygotowanie miejsca pracy,

wytyczenie geodezyjne trasy kabla,

wykonanie wykopdw na trasie kabla,

utozenie linii kablowej typu YAKY 4x25mm’,

zasypanie rowow kablowych z ubiciem (2x10 cm warstwa piasku, grunt rodzimy,
folia kablowa, grunt rodzimy),

Montaz shupéw o$wietleniowych wraz z fundamentami,

Pomiary skutecznosci przeciwporazeniowe;.

2. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Nie wystepuja.

3. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli pracownikom

wiasnym i podwykonawcom robot budowlanych szczegotowego instruktazu w

formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z.

zakresem robot budowlanych,

technologiami realizacji robot budowlanych,

harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego
do ich wykonania,

przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych, z podaniem
ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystegpowania oraz sposobu wydzielania i
oznakowania mi¢jsca prowadzenia robot,

instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych.

36




Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie w tym bezpieczng i sprawng komunikacj¢ umozliwiajacg szybka ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

zapewnienie 1gcznosci z wykorzystaniem telefonu komorkowego,

zagospodarowanie terenu budowy lub prowadzenie robot powinno odbywac si¢ zgodnie z
obowigzujagcymi zasadami i przepisami BHP oraz planem BI0Z,

uwzglednienie wymagan zwigzanych z wykonywaniem robét, jakie wynikaja z uzgodnien z:
zarzadca drogi publicznej lub terenu osiedla, whascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury
technicznej znajdujacej si¢ w obszarze prowadzonych robot,

rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatow, ziemi z wykopow w taki sposob aby nie
blokowa¢ dojazdow do stanowisk pracy,

zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt przy uzyciu ta$m ostrzegawczych, barier,
balustrad, ogrodzen, tablic bezpieczenstwa, daszkow ochronnych,

stosowanie sprzetu asekuracyjnego chroniacego przed upadkiem z wysokosci,
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