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I. CZESC ADMINISTRACYJNA

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:
Budowa o$wietlenia dla istniejgcego chodnika na odcinku Jezierzyce - Bukéowka,

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Poznan 11.2019

(miejscowos¢ i data) Piotr Piskorek

Oswiadczenie sprawdzajacego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:
Budowa o$wietlenia dla istniejgcego chodnika na odcinku Jezierzyce - Bukowka,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan 11.2019

(miejscowos¢ i data) Michat Staby



2. Uprawnienia projektanta

2 4n
(1]

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0040/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdézn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Dymitr Piskorek
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Kolobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0219/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadang specjalnoscia, stanowig roéwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektdéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



W zwiazku z uwzgl¢dnieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw

Uzasadnienie

Pouczenie

Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy O

Otrzymuja:

1

W

Pan Piotr Dymitr Piskorek
Stramnica 22/1, 78-100 Kotobrzeg

. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
. OKK ZOIIB - aa

mgr inz. Mieczystaw Ohtarzewski
Przewodniczacy OKK

UL PP =
mgr inz. |Andrzej Galkiewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek O!

¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikaoyjnym:

ZAP-5QD-6IC-3RY *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0035/12

adres zamieszkania STRAMNICA 22/1 , 78-100 KOLOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecanym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-22 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okreggowej lzby Intynierdw Budownictwa,

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzetnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpleczrym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waknego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wzghydem skutkdw prawnyeh dokumentom opatrzonym podpisami wiasnargezmmi,}

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu mai na sprawdzié za pomocy numery wenfikacyjnego 2 adwiadczenia na
stronie Polskie] by Indynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2z biurem wiatciwe ] Okregowe) [zby InZynierdw
Budownictwa,



3. Uprawnienia sprawdzajacego

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2017 r.
! OKREGOWA
=1 Z B A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0491/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (fekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1723), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.), §10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, e zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowege oraz po zfoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Slaby
magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
ur. dnia 28.09.1986 r. w Trzciance
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny MAP/0370/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloici Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okrggowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 1. poz. 1257 tj.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
W przypadku ziozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Malopolskiej OB

ok A

mgr inz. Ryszard Damijan

mgr int Krzysziof Gajewski

int. Zygmunt Salwinski G'Wt}.w it
-



Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 wst. 1 pkt 1 - 5, art. 13 wst. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z péin, zm.), w zakresie objetym wyiej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4} wykonywania hadzoru inwestorskiego,

5} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

II. Na mocy § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:

projektowania  obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe  §  tramwajowe  sieci  trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz <z instalacjami
i wrzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci

trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdiw.

Zgodnie z § 10 wiw rozporzgdzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci
uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.
Sklad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Matopolskiej OIIB A

mgr int. Ryszard Damijan
mer inz. Krzysziof Gajewski

iz Zysmunt Salwitiski

Otreymuja:
1. Pan Michat Slaby
ul. Reduta 33/6
31421 Krakow
2, Glowny Inspektor Madzoru Budowlanego T
3 ah
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Zaswiadczenie

o numerze weryfi kacyjnym:

MAP-3IE-73H-ZRA *

Pan Michat Sfaby o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0072/18

adres zamieszkania ul. Reduta 33/6, 31-421 Krakdw

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-02-29.

Zaswladezenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomaocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopaolskie] Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznygm (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rwnowazne pod wegledem skutkdw prawnyech dokumentom apatrzonym podpisami wiasnorecz mygmi )

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskig) lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujgc sig z biurem wladciwe] Ok regowe| lzby Inzynierdw
Budownictwa.



4. Pismo UG Shupsk nr CUW.ZE.7000.28.151.2019

Urzad Gminy Stupsk

Stupsk, dnia 08 luty 2019r.

CUW.ZE.7000.28. /57,2019

Krzysztof Grabicki
PROJ-GRAF

ul. Gérczynska 33/3
60-132 Poznanh

Do z ie dokumentacji projektow sowej Swietleni

istniejacego chodnika na odcinku Jezierzvce — Bukdwka.

W nawiagzaniu do pisma z dnia 10.01.2019 o uszczegdtowienie zakresu

projektowanego oswietlenia nalezy uwzglednic¢ nastepujace wytyczne:

- projekt nalezy zrealizowac zgodnie z zakresem otrzymanej mapy,

- nalezy zaprojektowac lini¢ oswietlenia od dz. 2/6 obr. Jezierzyce do dz. 10

obr Bukowka,

- wzdiuz chodnika pomiedzy m. Jezierzyce a m. Bukéwka lampy umiesci¢ w pasie

zieleni pomigdzy jezdnia a chodnikiem,

aby zapewni¢ odpowiednie doswietlenie nalezy rozwazy¢ zastosowanie
wysiggnikow dwuramiennych 180 stopni na stupach umieszczonych w pasie
zieleni,

- klasa oswietleniowa wynikajaca z sytuacji drogowej (uwzgledni¢ os$wietlenie
jezdni i chodnika);

- od miejsca w ktérym chodnik styka sie z jednig na dz. 27 obr. Bukéwka do
granicy z dz. 10 obr. Bukowka linig oswietlenia nalezy prowadzi¢ lewa strona
patrzac od m. Jezierzyce,

- nalezy uwzgledni¢ oswietlenie przystanku autobusowego na dz. 29 obr. Bukéwka,
zlokalizowanego przy dz. 11/28 obr. Bukéwka

- nalezy zdemontowac lampy wraz linia zlokalizowane na dz. 18/3 (zaznaczone na
dotaczonym rys.) - wystapi¢ do Energa Oswietlenie o WT,

- przytacze elektroenergetyczne i szafke SO proponuje sie zaprojektowac przy
przystanku przy dz. 11/69 obr. Bukowka,

- wystapic do Energa Operator o warunki przytaczenia do sieci.

URZAD GMINY SLUPSK - UL SPORTOWA 34, 76-200 SEUPSK
fel: 59/ 842 84 60, 59/ 842 84 69, fax: 59/ 842 92 54; www.gminaslupsk.pl: e-mail: michalp@gminasiupsk.pl
numer konta: 56 9315 0004 0050 3934 2000 0010
sporzgdzd Micha! Potracki kontakt: 59/ 842 54 50 wew, 13




Z uwagi na unifikacje oswietlenia drogowego na terenie Gminy prosze

w opisie opraw zawrzec nastepujace zapisy:

& & & @8

Podstawowe parametry techniczne, uzytkowe i fotometryczne:
ptaska szyba hartowana min |K08
korpus oprawy wykonany z cisnieniowego odlewu aluminiowego

powierzchnia zewnetrzna najlepiej ptaska lub z uktadem zewnetrznych
radiatorow samoczyszczacych sie, odprowadzajacych swobodnie wode i brud
osadzajacy sie

mozliwos¢ regulacji kata pochylenia oprawy 0-15st przy montazu na sztorc,
regulacja -15 st do +15 st przy montazu na wysiegniku

oprawa powinna by¢ wykonana w systemie dwukomorowym,

budowa modutowa, pozwalajaca na szybka wymiane uktadu optycznego
i zasilajacego, w przypadku pojawienia si¢ nowych wydajniejszych LEDow -
mozliwos¢ wymiany,

bez narzedziowy dostep do komory osprzetu elektrycznego

stopien szczelnosci IP66 dla obu komor

oprawa wyposazona w system regulujacy cisnienie w oprawie,
zabezpieczajacy przed kondensacja pary wodnej w oprawie.

oprawa powinna by¢ wyposazona w system optymalnego odprowadzania ciepta
(termiczne rozdzielenie pomiedzy komorg osprzetu a panelem LED)

mozliwos¢  fizycznego odigczenia komory optycznej oprawy w celach
serwisowych

oprawy wykonane w |l klasie ochronnosci w zakresie ochrony
przeciwporazenioweij,

oprawa powinna by¢ wyposazona w grupe soczewek ksztattujacych rozsyt
Swiatta o charakterze drogowym. Kazda dioda na panelu LED powinna
posiadac indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce, aby
w przypadku przepalenia sie pojedynczej diody zmienit sie jedynie strumien
swietlny emitowany przez oprawe a nie jej rozsyt swiatta (powinna byc
zachowana rownomiernos¢ oswietlenia na catej powierzchni o$wietlanej

Temperatura barwowa - Neutralna 4000K +/- 100K
utrzymanie strumienia swietlnego w czasie 80% po 100 000 h
odwzorowanie barw: CRI > 70
strumien $wietlny zastosowanych zrodet swiatta:
o conajmniej 110 Lm na 1W.
wbudowany inteligentny sterownik (np. AstroDIM) posiadajacy funkcje
o wiaczenie lampy w trybie ,soft start” z ptynnym narostem wartosci
strumienia swietlnego od 0-100% w programowalnym czasie,

URZAD GMINY SLUPSK - UL SPORTOWA 34, 76-200 SLUPSK

tel: 59/ 842 84 60, 59/ 842 84 69, fax: 59/ 842 92 54; www.gminasiupsh.pl; e-mail: michalp@gminasiupsk.p!

numer korta: 56 9315 0004 0050 3934 2000 0010
sporzgdzit Michat Polracki kontakl: 59/ 842 84 60 wew. 13
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o oprawa powinna posiada¢ automatyczny tryb oszczedzania energii
w wybranych péznych godzinach nocnych,

o oprawa powinna posiada¢ min. 5 stopniowa redukcje mocy oswietlenia
zaprogramowang wstepnie

- 100% od 6:00, do 20:00;

- 80% od 20 do 22 oraz od 5:00do 6:00;
- 60% od 22:00 do 24:00;

- 40% od 24 do 5:00;

o ustawienie Zadanej redukcji mocy powinno by¢é mozliwe poprzez
wyprowadzone ztacze do wneki stupowej bez koniecznosci demontazu
opraw oswietleniowych lub zainstalowanie modutu automatycznego,
ktory ustawia profil sciemniania na podstawie zaprogramowania
zaplanowanych danych w odniesieniu do srodka, ktory obliczany jest na
podstawie czasoéw wlaczania/wytaczaniawych.

= ukiad zasilajacy umozliwiajacy utrzymanie statego strumienia $wietlnego oraz
wymaganych wymaganych poziomow parametrow oswietleniowych przez caty
zalozony okres eksploatacji

e« oprawy muszq posiadac dostgpne bazy danych fotometrycznych
zamieszczonych na stronie producenta i umozliwiajacych wykonanie obliczen
parametrow oswietleniowych w ogoélnodostepnych programach obliczeniowych
typu DIALux

« oprawa musi posiadaé certyfikat wydany przez laboratorium badawcze
posiadajace akredytacje na terenie UE, Certyfikat ENEC potwierdzajacy jej
wykonie wedtug norm europejskich

» wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne
z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009Wartosci wskaznika udziatu swiatta
wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

* $ruby mocujace oprawy do konstrukcji stupa, podktadki musza by¢ wykonane
ze stali nierdzewnej

= gwarancja na oprawy min. 10 lat

Obliczen do projektu prosze dokonywac na oprawach firmy ES-System.

Po dokonaniu zmian w dokumentacji prosimy o przestanie projektu celem
dokonania uzgodnien.

Z powazaniem

URZAD GMINY SLUPSK - UL SPORTOWA 34, 76-200 SEUPSK
tel: 59/ 842 84 60, 59/ 842 84 689, fax: 58/ 842 92 54, www.gminastupsk.pl: e-mail: michalp@gminasiupsk.pl
numer konta: 56 9315 0004 0050 3934 2000 0010
sporzgdzil Michel Potracki kontakt: 58/ 842 84 60 wew. 13



5. Pismo UG Stupsk nr CUW.ZE.7000.101.634.2019

Urzad Gminy Stupsk

Stupsk, dnia 31 maj 2019r.

CUW.ZE.7000.101.634.2019
Pan

Krzysztof Grabicki
PROJ-GRAF

ul. Gorczyrska 33/3
60-132 Poznan

Dotyeczy: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oswietlenia dla
istni 0 chodnika n ci i Buk

W nawigzaniu do pisma L.dz.3%/03-0/2019 z prosba o uzgodnienie projektu
oswietlenia informuje, iz przed wydariem uzgodnienia jest potrzeba aktualizacji mapy
do celow projektowych ktorg wykcna Gimina Slupsk z uwagi na pojawienie sie nowej
infrastruktury technicznej, ktora jest w kolizji z projektowang SO i przytaczem.

Majac to na uwadze prosi sie o dokonanie zmian w projekcie poprzez wtaczenie
projektowanej linii oswietlenia w istniejacg linie oswietlenia zgodnie z zaznaczeniem
jak na dotgczonym rysunku.

W celu przyspieszenia procesu prosze o wczesniejsze przestanie projektu w formie
cyfrowej do opinii.

Po dokonaniu zmian prosze o ponowne przestanie projektu do uzgodnienia.

Z powazaniem

Zatacznik: Projekt Budowlany dla istniejacego chodnika na odcinku Jezierzyce bukowka

URZAD GMINY SLUPSK - UL SPORTOWA 34, 76-200 SLUPSK
tel: 59/ 842 84 60, 59/842 84 69, fax: 59/ 842 92 54; www.gminasfupsk.pl; e-mail: michalp@gminaslupsk.p!
numer konfa: 56 9315 0004 0050 3934 2000 0010
sporzgdzit Michaf Potracki kontakt: 55/ 842 84 60 wew. 13
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II. PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor

Inwestorem opracowania: "Budowa oSwietlenia dla istniejgcego chodnika na odcinku Jezierzyce - Bukowka",

jest: Gmina Stupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowigzujacych przepisow i norm oraz katalogéw producentow,

- projektow branzowych.

3. ZaKkres opracowania

Przedmiotem projektu jest budowa systemow o§wietlenia drogi i chodnika na odcinku Jezierzyce - Bukéwka.

4. Normy i przepisy

1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

3. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

4. PN-EN 13201; 2016. Oswietlenie drog.

5. PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddow - Czes¢ 24:
Wymagania szczegélowe - Systemy rur instalacyjnych ukladanych w ziemi.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.

8. PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa.

5. Zasilanie i szafka SO
Zasilanie projektowanego oswietlenia wykonac z istniejacej latarni nr 6.
Istniejgce oswietlenie pracuje w uktadzie 3 fazowym.

Istniejace zabezpieczenia w szafce SO pozostaja bez zmian.

6. Latarnie

W obszarze drogi przewiduje si¢ posadowienie 27 latarni stalowych o wysokosci h=8,0m z wysiggnikami
jednoramiennymi i dwuramiennymi. Kat nachylenia oprawy powinien wynosi¢ 5°. Wszystkie latarnie muszg
spetnia¢ klase bezpieczenstwa biernego na poziomie 100NE2. Latarnie posadowi¢ na betonowym fundamencie
prefabrykowanym jednoczesciowym dostarczonym w komplecie. W latarni i wysiggniku od zabezpieczenia do

oprawy prowadzi¢ przewod YDY-750V 5x2,5mm?.
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2 wolne zyly wykorzysta¢ do podiaczenia interfejsu DALI w oprawie. Zyly przeznaczone do podlaczenia
interfejsu DALI nalezy zakonczy¢ we wnece stupowej ztgczka 2-biegunows. Rozwigzanie takie zapewni dostep
do interfejsu DALI (np. przeprogramowanie oprawy) bez uzycia podnosnika koszowego, z poziomu terenu.

Jako zabezpieczenia opraw w latarniach zastosowa¢ komplet ztaczy stupowych I1ZK z wktadka DO1 2A.

Przed zmontowaniem wszystkich potaczen srubowych oraz odizolowanych czesci kabla nalezy je zabezpieczy¢
przed korozja stosujac wlasciwe smary bezkwasowe.

Potgczenia pomigdzy latarniami wykonac kablem YAKY 4x25mm?.

Lokalizacje latarn, pokazano na planie sytuacyjnym, a powigzanie na schemacie - rys. 3.

7. Oprawy o$wietleniowe

Podstawowe parametry techniczne, uzytkowe i fotometryczne oprawy:

* szyba ptaska hartowana min. IK08,

* korpus oprawy wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminiowego,

» powierzchnia zewngtrzna plaska lub z uktadem zewngtrznych radiatoréw samoczyszczacych,

odprowadzajacych swobodnie wode i osadzajacy si¢ brud,

» mozliwo$¢ regulacji kata pochylenia oprawy 0°-15° przy montazu na sztorc, oraz regulacja od -15° do +15°
przy montazu na wysiegniku,

* oprawa powinna by¢ wykonana w systemie dwukomorowym,

* budowa modutowa, pozwalajaca na szybka wymiang uktadu optycznego i zasilajacego, w przypadku
pojawienia si¢ nowych wydajniejszych zrédet LED (mozliwo$¢ wymiany),

* bez narzgdziowy dostep do komory osprzetu elektrycznego,

* stopien szczelnosci IP66 dla obu komor,

* oprawa wyposazona w system regulujacy cisnienie w oprawie, zabezpieczajacy przed kondensacjg pary
wodnej,

* termiczne rozdzielenie pomigdzy komorg osprzetu a panelem LED,

» mozliwo$¢ fizycznego odlaczenia komory optycznej oprawy w celach serwisowych,

* oprawy wykonane w II klasie ochronnosci,

* oprawa powinna by¢ wyposazona w grup¢ soczewek ksztattujacych rozsyt §wiatta o charakterze drogowym.
Kazda dioda na panelu LED powinna posiada¢ indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce,
aby w przypadku przepalenia si¢ pojedynczej diody zmienit si¢ jedynie strumien $wietlny emitowany przez
oprawe a nie rozsyt §wiatta (powinna by¢ zachowana rownomiernos$¢ oswietlenia na catej o§wietlanej
powierzchni),

* temperatura barwowa - neutralna: 3800-4000K,

* utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie 80% po 100 000 h,

» odwzorowanie barw: CRI > 70,

* ochrona przed przepigciami — 10kV,

* strumien §wietlny zastosowanych zrédet §wiatta co najmniej 110lm na 1W,

» wbudowany inteligentny sterownik posiadajacy funkcje:

- wlaczenie lampy w trybie ,,soft start" z ptynnym narostem wartosci strumienia §wietlnego od 0-100% w

programowalnym czasie,
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- automatycznego trybu oszczedzania energii w wybranych p6znych godzinach nocnych,
- min. 5 stopniowej redukcji mocy os§wietlenia zaprogramowang wstepnie:
-100% od 6:00, do 20:00;
- 80% od 20.00 do 22.00 oraz od 5:00 do 6:00;
- 60% od 22:00 do 24:00;
- 40% od 24.00 do 5:00;
- ustawienie zadanej redukcji mocy powinno by¢ mozliwe poprzez wyprowadzone zlacze do wneki
slupowej bez koniecznoséci demontazu opraw o§wietleniowych lub zainstalowanie modutu automatycznego,
ktéry ustawia profil Sciemniania na podstawie zaprogramowania zaplanowanych danych w odniesieniu do
srodka, ktory obliczany jest na podstawie czasow wiaczania,
» uktad zasilajacy umozliwiajacy utrzymanie statego strumienia §wietlnego oraz wymaganych poziomow
parametrow o$wietleniowych przez caty zalozony okres eksploatacji,
* oprawy musza posiada¢ dostgpne bazy danych fotometrycznych zamieszczonych na stronie producenta
i umozliwiajacych wykonanie obliczen parametrow o$wietleniowych w ogélnodostgpnych programach
obliczeniowych typu DIALux,
* oprawa musi posiada¢ certyfikat wydany przez laboratorium badawcze posiadajace akredytacje na terenie UE,
Certyfikat ENEC potwierdzajacy jej wykonie wedlug norm europejskich,
» wartos$ci wskaznika udziatu §wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
* $ruby mocujace oprawy do konstrukcji stupa, podktadki musza by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j,

* gwarancja na oprawy min. 10 lat.

Klase oswietleniowa istniejacej jezdni okre$lono na MES:

* $rednia luminancja jezdni L - warto$¢ najnizsza - 0,5 cd/m?,
« calkowita rownomiernos¢ Uo - warto$¢ najnizsza - 0,35,

* wzdluzna réwnomierno$¢ Ul - warto$¢ najnizsza - 0,4,

* przyrost wartosci progowej TI'w % - warto$¢ najwigksza - 15

Klase o$wietleniowa projektowanego chodnika okreslono na S4:

* §rednie natgzenie Em - warto$¢ najnizsza - 5,0 Lx,
* minimalne nat¢zenie Emin - warto$¢ najnizsza - 1,0 Lx,
8. Uziomy

Na catej trasie wzdtuz kabla o$wietleniowego nalezy utozy¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm, ktora nalezy potaczy¢ z
konstrukcja kazdej projektowanej latarni. Tak wykonany uziom poziomy zapewni rezystancj¢ dla kazdej latarni

na poziomie R<5Q. Kazdy uziom powinien by¢ wprowadzony do instalacji poprzez zlacze kontrolne.

9. Sposob ukladania kabli.
Kable uktada¢ w rowie na glebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falisto utozone odcinki kabli przysypaé
rowniez 10cm warstwg piasku oraz 15cm warstwg przesianej ziemi, a na niej rozciaggna¢ niebieskg folie

kalandrowang. Stosowac kabel typu YAKY 4x25mm?.

25



W skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi, kable chroni¢ rurami ostonowymi z polietylenu wysokiej
gestosci O110.

Na skrzyzowaniach z ulicami kable uktada¢ w rurach ostonowych z polietylenu wysokiej gestosci @110 na
glebokosci min 1m liczac od gornej krawedzi rury. Rury zabezpieczy¢ przed zamuleniem w sposob systemowy.
Przy szafce oraz wyjsciach 1 wejsciach do przepustow, pozostawi¢ zapasy kabla w postaci otwartej petli,
dtugosci okoto 1,5m.

Przy uktadaniu kabli nalezy zachowywa¢ normatywne odleglosci od istniejacego uzbrojenia — prawidlowosé¢

wyboru potwierdza¢ na podstawie prébnych przekopow.

10. Obliczenia techniczne

* obliczenie mocy zainstalowanej
Pc = 23 x38W +41 x 55W + 6 x 36 W= 3345W

* obliczenie maksymalnych pradéw
P(

1 = —=—————=52A < I, =6A
0 ~3 .U, -cos fi

Do sprawdzenia doboru kabla przyjeto jego obcigzalno$é przy ulozeniu bezposrednio w ziemi.

Dopuszczalna obcigzalnos¢ dlugotrwata dla kabla typu YAKY 4x25 wynosi: Iz = 86A

1, < I, < 1I.< 1. = 5,2A < 6A < 64 < 8 4
IS ko -1, _ 1,45 -6 Z 6 A
1,45 1,45

gdzie:

Un — napigcie mi¢dzyfazowe

Ib — obliczeniowy prad obciazenia kabla

In — prad znamionowy zabezpieczenia kabla

Iz — wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalno$¢ pradowa kabla

Iz' — dlugotrwata dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa kabla

k2 — wspolezynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego
Warunki sg spetnione.

* obliczenie maksymalnego spadku napi¢cia

Obliczen dokonano metoda odcinkowa wg. wzoru.

100 P -L =28%

AU“ atarnia =T o 12
% lat _6/27 \/gySUZ —

* sprawdzenie warunkow ochrony przeciwporazeniowej (latarnia nr 27):

- transformator w stacji ST ST 01-0951 RL=0,1142 XL=0,1260Q

- AL 50mm? - 400m RN =RL =0,2284Q XN =XL=10,1200Q2
- YAKY 4x35mm? - 100m RN =RL=0,0816Q XN = XL = 0,0080Q
- YAKY 4x25mm? - 14161m RN =RL=1,6171Q XN=XL=0,1133Q
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Z, = JG.9683 ) + (0,608 ) = 4,0147

I,=%k-1I,=5-64 =30 4

=28V s 4530 4 5 da
Zkl

A [j" =%=7,6667 Q

Z, o= 4,047 Q < Z,., = 7,667 Q

Z,w-1,<U, < 4,047 Q

a

Ik1 — prad zwarcia jednofazowego

230 4 < 230 V o

1t < 0,45

121 V. < 230 V

Ia — wymagany prad wylaczenia urzadzenia zabezpieczajacego w czasie t<0,4s

Zk1 — impedancja obwodu zwarciowego

Uo — warto$¢ skuteczna napigcia

Warunki ochrony przeciwporazeniowej sa spelnione.

11. Obliczenia fotometryczne

Jezdnia 1
Pas postoju 1
Chodnik 1

Wapttczynnik konservacjic 0.81

Rozmieszczenia opraw

+
+—
000 43 00 m

O prawa:

Strumien Swietiny (Oprawa);
Strumien Swietiny (Lampy):
M oc opraw
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1)
WysokosE punktu Swistinego:
Nawis (2}

Nachylenie wysiggnika (3}
Diugosc wysiegnika (4)

Oprawa:

Strumien Swietiny (Oprawa)
Strumien swietiny (Lampy):
M oc epraw
Rozmieszczenie:

Odstep stupa;

Wysokosc montazu (1)
Wysokos¢ punktu Swietinego:
Nawis (2}

Nachylenie wysiegnika 3):
Diugosc wysiegnika (4)

] — — — k%m

(Szerokosc: 5.000 m, Liczba pasdow jezdni; 2, Mawierzchnia: B3, g0: 0.070)
(S=zerokosc: 4.000 m)
(Szerokosc: 1.500 m)

ESSYSTEM 5148200 RACER MINI 826

5400 Im

5400 Im

55.0W
jednostronnie na dole
43.000 m

2.000 m

2.000 m

0.000 m

50°

1.000 m

— — —F
-2.00m

Wartosci maksymalne mocy o&wietleniowe|

przy 707 502 cdiklm
przy 80°: 100 cdfkim
przy 90°: 4.74 cdlklm

W kahay m Kiernku WOZ3cy m podany k3 Z doha inlg pbnows przy =nstabwany m | gotowy M 90 L2y Ky odwEtieniu
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy ogwietleniowej G3.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oglepiania D 4.

ESSYSTEM 5148160 RACER MINI 226

3400 Im

3400 Im

BOoOW
jednostronnie na dole
43.000 m

8.000 m

8.000 m

-2.000 m

50°

1.000 m

(3
n
Wartosci maksymalne mocy oSwistleniowe]
przy 70°: 502 cdfklm
przy 80°: 100 cdiklm
przy 90°: 4.74 cdlklm

W kahdy m Kiernku WoEacy m podany k3t Z doha linlg pbnows przy mnstabwany m | gotowy m 00wy Ky 0w tienly
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy oswietleniowej G3.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu oglepiania D.5.
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5.00m

L1
@

0.00

| (2) | -4.00
-5.50

0.00 43.00m

Wspdtczynnik konserwacji: 0.81 Skala 1:351

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosc: 43.000 m, Szerokosc: 5.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
MNawierzchnia: R3, q0: 0.070

Whybrana klasa o$wietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul T [%] SR

Wartogci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

0.60
=030

v

0.35
=035

of

0.40
=040

2 Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosé: 43.000 m, Szerokosc: 1.500 m
Siatka: 15 % 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Whybrana klasa oSwietleniowa: 54 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, 1] Epmin [

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 750 233
Wartogci zadane wedtug klasy: =500 =1.00

Spetnione/nie spetnione: N4 +

12. Demontaze

W obszarze inwestycji przewiduje si¢ demontaz sieci o§wietleniowej w nastepujacej ilosci:

- oprawa oswietleniowa z lampg sodowa -3 szt.
- wysiegnik stalowy -3 szt.
- shup betonowy ZN10 - 3 szt
- przew6d AL 25mm? -240m

13. Uwagi koncowe

- cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w oparciu o album opracowan
typowych i niniejszg dokumentacj¢ techniczna,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem,

- przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych latarn i trasa odcinkéw kablowych, musi
by¢ wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyskaé¢ wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr
89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa
budowlanego Art.43.3.),

- podczas wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie znakow geodezyjnych wszelkie roboty
nalezy prowadzi¢ r¢czni; powyzsze wynika z niebezpieczenstwa naruszenia znakow geodezyjnych; dla urzadzen
usytuowanych 1,0 m ponizej gruntu, odleglos¢ skraju wykopu od znaku geodezyjnego wynosi¢ musi min. 1,5 m.
- przed zalaczeniem urzadzen pod napigcie dokonaé¢ niezbednych préb i pomiardéw pozwalajacych na
stwierdzenie gotowosci kabla do eksploatacji,

- obowiazkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcja o

prowadzeniu rob6t w miejscach publicznych.
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- wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy prowadzacej
konserwacj¢ o$wietlenia.

- przebieg istniejacych urzadzen podziemnych opiera si¢ na planie geodezyjnym, czgsto nie znajdujacym
potwierdzenia w terenie, dlatego doktadna ich lokalizacj¢ potwierdza¢ na podstawie probnych przekopow, a prace
ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzi¢ r¢cznie.

- prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z 07.07.1994r wraz z pdzniejszymi
zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcja opracowang przez wykonawce.

- instalowane urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci z PN
oraz spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych

oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.

14. Zestawienie materialow podstawowych

Lp. | Materiat ilos¢ jednostka
1 Stup oswietleniowy stalowy o wys. 8m z pojedynczym wysiegnikiem w=1m 4 szt.
2 Stup os$wietleniowy stalowy o wys. 8m z podwojnym wysiggnikiem w=2x1m 23 szt.
3 Fundament prefabrykowany jednoczg$ciowy pod latarni¢ 8m 27 szt.
4 Oprawa o$wietleniowa LED o mocy 38W 23 szt.
5 Oprawa o$wietleniowa LED o mocy 55W 27 szt.
6 Zlacze stupowe 1ZK (4-01, 2 x 4-02, 4-03) z DO1 2A 27 szt.
7 Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35mm? 5 m
8 Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25mm? 1325 m
9 Przewdd elektroenergetyczny YDY 5x2,5mm? 441 m
10 | Ztaczka 2-biegunowa 49 szt.
11 | Rura HDPE110 (DVK) 71 m
12 | Rura HDPE110 (SRSG) 83 m
13 | Folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 1325 m
14 | Oznacznik kablowy OKI 133 m
15 | Bednarka FeZn 30x4mm 1220 m
16 | Piasek 86 m?

29



I1I. INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa oswietlenia dla istniejacego chodnika na odcinku Jezierzyce - Bukowka.
Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Shupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk.

Imie i1 nazwisko projektanta sporzadzajacego informacije:

Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow :

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowe o§wietlenia zewnetrznego i zasilania aktywnych
znakow drogowych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- montaz szafki oswietleniowe;j,

- montaz stupdéw oswietleniowych z oprawami LED,

- budowg¢ kabli YAKY.

Budowe nalezy realizowaé w nastepujacej kolejnosci :

- wykonanie odwiertow-wykopow pod stanowiska latarni z zastosowaniem zestawu wiertniczo-dzwigowego,
- prace fundamentowe z montazem fundamentéw prefabrykowanych i stabilizacja gruntu,

- posadowienie latarni na fundamentach,

- posadowienie aktywnych znakow drogowych na fundamentach,

- montaz wysiegnikoéw z oprawami,

- budowa kabli o$wietleniowych nn,

- wykonanie uziemien latarni z instalacja przeciwporazeniowa,

- pomiary i badania,

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren wokot obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudowg jednorodzinng oraz polami

uprawnymi.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki-terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i

mienia

W obszarze inwestycji zlokalizowana jest elektroenergetyczna linia napowietrzna WN.
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Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych okreslajacych skale i

rodzaj zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania

- zdjecie warstwy roslinnej koparko-spycharka

- wykonanie wykopow zestawem wiertniczo-dzwigowym o glebokosci 2,5 m (wykonanie wykopow recznie)
- montaz-posadowienie zurawiem-dzwigiem latarni,

- montaz urzadzen i materiatéw elektroenergetycznych nn, o§wietleniowych,

- pomiary i badania obwodow.

Przy wykonywaniu w/w prac wystepuja zagrozenia zaliczane do robot niebezpiecznych.

Czas wystepowania zagrozenia okreslono na 20 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikow

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegolnie prowadzonych w poblizu
urzadzen energetycznych pod napigciem oraz na wysokosciach winni podlegaé szczegdétowemu nadzorowi
technicznemu. Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokosciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spoleczne;j
z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych z
wykonania robot budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacy wejscie osobom nieupowaznionym.
Granice budowy oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czysto§ci przez caly czas realizacji obiektu. Drogi
ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkod. Nalezy zapewni¢ tatwy
i szybki dostep do srodkéw udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzgtu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywac¢ w sprawnosci technicznej oraz uzytkowaé zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisoOw ochrony przeciwpozarowej.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny -rys.nrl

2. Plan sytuacyjny -rys. nr 2
3. Schemat potaczen kablowych
3. Schemat potaczen kablowych -rys. nr 3
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