Zalacznik nr 5 do SWZ - postepowanie nr 5810.291.1.87.2024.KD

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie robét budowlanych polegajacych na remoncie dachéw, parapetéw i opierzen
oraz malowaniu scian elewacyjnych budynku Wydziatu Prawa i Administracji

Uniwersytetu Gdanskiego w Gdansku przy ul. Jana Bazynskiego 6.

Przedmiot zaméwienia:
Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane polegajgce na czesciowym remoncie dachéw, parapetow i opierzen oraz
malowaniu sciany elewacyjnej budynku Wydziatu Prawa i Administracji w Gdansku przy ul. Jana Bazynskiego 6, wraz

z robotami towarzyszgcymi.

Kod Klasyfikacji Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

45261000-4 (wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz roboty podobne),
45320000-6 (roboty izolacyjne),

45443000-4 (roboty elewacyjne),

45453000-7 (roboty remontowe i renowacyjne)

45311000-0 (roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)

Zakres robot:

1. Dach czes$é¢ 04 Il pietro - usuniecie nieszczelnosci pokrycia poprzez:

a) uszczelnienie papy na zakladach w miejscach nieszczelnosci, likwidacja pecherzy,

b) jednokrotne krycie dachu papag termozgrzewalng nawierzchniowg wraz z wywinieciem na attyki oraz $ciany
budynku pod opierzenia,

€) wymiane opierzenia attyk na nowe z blachy powlekanej gr. 0,5 mm, w kolorze szarym na ptycie OSB gr. min. 22
mm wraz z uszczelnieniem wszelkich potgczen z innymi elementami dachu i budynku,

d) demontaz i ponowny montaz okapnikéw pod fasadg wzdtuz $cian budynku w celu wykonania izolacji z papy oraz
wetny mineralnej,

e) wymiane listew dociskowych na nowe z blachy powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze szarym pod fasadg wzdtuz $cian
budynku,

f) uzupetnienie izolacji termicznej pod fasadg wzdtuz $cian budynku,

g) demontaz i ponowny montaz istniejgcych kabli grzewczych przy wpuscie dachowym,

h) wymiane kosza rury spustowej na nowy z blachy powlekanej gr. min. 0,5 mm wraz z uszczelnieniem,

i) uszczelnienie wszelkich niezbednych potaczen.
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2. Dach czes¢ 04 | pietro - usuniecie nieszczelnosci pokrycia poprzez:

a) uszczelnienie papy na zakladach w miejscach nieszczelnosci, likwidacja pecherzy,

b) jednokrotne krycie dachu papag termozgrzewalng nawierzchniowg wraz z wywinieciem na attyki oraz Sciany
budynku pod opierzenia,

c) wymiane opierzenia attyk na nowe z blachy powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze szarym na ptycie OSB gr. 22 mm
wraz
z uszczelnieniem wszelkich potgczen z innymi elementami dachu i budynku,

d) demontaz i ponowny montaz okapnikéw pod fasadg wzdtuz $cian budynku w celu wykonania izolacji z papy oraz
wetny minerainej,

e) wymianeg listew dociskowych na nowe z blachy powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze szarym pod fasadg wzdtuz $cian
budynku,

f) uzupehienie izolacji termicznej pod fasadg wzdtuz $cian budynku,

g) demontaz i ponowny montaz konstrukcji, na ktérych zamontowane jest 14 klimatyzatorow,
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h) tymczasowe podparcie (podwieszenie) urzgdzen, przed prowadzeniem robot remontowych na dachu,
zabezpieczenie ich przed wptywem wysokiej temperatury wynikajgcej z technologii prowadzenia robot,

i) wymiane kosza rury spustowej na nowy z blachy powlekanej gr min. 0,5 mm wraz z uszczelnieniem otworu
wlewowego,

j) wykonanie opierzenia na gzymsach przyokiennych z cegly ponizej attyki (na wysokosci gérnych krawedzi okien
parteru) z blachy powlekanej w kolorze szarym gr. 0,5mm wpuszczonych i uszczelnionych z elewacjg lekkg - mokrg
uszczelniaczem dekarskim, posiadajgcg kapinos,

k) uszczelnienie wszelkich niezbednych potgczen.

Przed przystgpieniem do prowadzenia robdt wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia inwentaryzaciji

fotograficznej oraz komisyjnego sprawdzenia dziatania klimatyzacii.
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3. Dach czes¢ 06 Il pietro - usuniecie nieszczelnosci pokrycia poprzez:

a) uszczelnienie papy na zaktadach w miejscach nieszczelnosci, likwidacja pecherzy,

b) jednokrotne krycie dachu papg termozgrzewalng nawierzchniowg wraz z wywinieciem na attyki oraz S$ciany
budynku pod opierzenie oraz pod parapety,

c) wymiane opierzenia attyk na nowe z blachy powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze szarym na ptycie OSB gr. min. 22
mm wraz z uszczelnieniem wszelkich potgczen z innymi elementami dachu i budynku,

d) demontaz i ponowny montaz okapnikéw pod fasadg wzdtuz $cian budynku w celu wykonania izolacji z papy wraz
z uszczelnieniem,

e) demontaz i ponowny montaz konstrukcji, na ktérych zamontowane sg 2 klimatyzatory,

f) tymczasowe podparcie (podwieszenie) urzadzen, przed prowadzeniem robét remontowych na dachu,
zabezpieczenie ich przed wptywem wysokiej temperatury wynikajgcej z technologii prowadzenia robdt,

g) wymiana kosza rury spustowej na nowy z blachy powlekanej gr. min. 0,5 mm wraz z uszczelnieniem,

h) uszczelnienie wszelkich niezbednych potaczen,

Przed przystgpieniem do prowadzenia robét wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia inwentaryzacji

fotograficznej oraz komisyjnego sprawdzenia dziatania klimatyzaciji.
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4. Sciany cze$é 06: usuniecie nieszczelnosci parapetéw i opierzeni poprzez:
a) montaz rusztowan lub praca z podnos$nika,
b) wymiane parapetéw okien okragtych (10 szt.) wraz z wykonaniem spadku min. 2% na zewnatrz $ciany z blachy
powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze szarym,
¢) wymiane listew dociskowych nad fasadami, uszczelnionych z elewacjg lekka-mokrg uszczelniaczem dekarskim,
z blachy powlekanej w kolorze niebeskim analogicznym do istniejgcych, gr 0,5 mm.,
d) uszczelnienie potgczen blach okapnikéw nad fasadami uszczelniaczem dekarskim,

e) uszczelnienie wszelkich niezbednych potgczen
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5. Dach wiatrotapu parter: demontaz starych dzwigaréw drewnianych, usuniecie nieszczelnosci pokrycia, montaz
daszka nad wejsciem poprzez:

a) uszczelnienie papy na zakladach w miejscach nieszczelnosci, likwidacja pecherzy, uzupetnienie fragmentéw papy
po demontazu dzwigaréw drewnianych,

b) jednokrotne krycie dachu papa termozgrzewalng nawierzchniowg wraz z wywinieciem na attyki pod opierzenie,

c) demontaz 4 szt. dzwigaréw drewnianych wraz z opierzeniami i pretami kotwigcymi,

d) wymiane opierzenia attyk na nowa z blachy aluminiowej gr. 0,7 mm w kolorze szarym na ptycie OSB gr. min. 22
mm wraz z uszczelnieniem wszelkich potaczen z innymi elementami dachu i budynku w tym wymiana opierzenia
dzwigara drewnianego podporowego o szerokosci odpowiedniej dla zakrycia otworéw po zdemontowanych
dzwigarach,

e) wymiane okapnika pod fasadg w celu wykonania izolacji z papy wraz z uszczelnieniem z blachy powlekanej
w kolorze niebieskim, analogicznym do istniejgcego,

f) wymiane kosza rury spustowej na nowy z blachy powlekanej gr. min. 0,5 mm wraz z uszczelnieniem,

g) montaz daszka o gtebokosci 1,50 m i dlugosci 4,80 m ze szkia bezpiecznego termicznie hartowanego, elementow
montazowych takich jak liny, uchwyty do szkta ze stali nierdzewnej, kotwionych na kotwy chemiczne do $ciany
nosnej wiatrotapu. Wykonawca zobowigzany jest przed montazem do wykonania i uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego projektu technicznego daszka przez osobe posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w odpowiednim zakresie lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow w zakresie zgodnym z przedmiotem zamodwienia oraz
bedacej cztonkiem odpowiedniej I1zby Inzynieréw Budownictwa, projekt powinien zawierac obliczenia konstrukcyjne,
opis, widoki elewacji z daszkiem, wszystkie niezbedne detale i szczegdty wykonawcze i montazowe,

h) uszczelnienie wszelkich potgczen oraz przepustéw kablowych,

i) demontaz istniejgcych opraw o$wietleniowych wraz z przewodami zasilajgcymi,

j) montaz nowych przewodéw w wykonaniu odpornym na warunki atmosferyczne typu YKY o przekroju znamionowym
zyt 1,5 mm2. Przewody uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych odpornych na promieniowanie UV,

k) montaz nowych opraw os$wietleniowych. Oprawy powinny mie¢ mozliwos¢ ustawiania pochylenia zrodta Swiatta
celem minimalizacji efektu ol$nienia oraz zapewnienia odpowiedniego doswietlenia przestrzeni przed budynkiem.
W tabeli 1 przedstawiono parametry przyktadowej oprawy,

I) wykonanie powykonawczych pomiardéw elektrycznych,

Rysunek 1. Przyktad oprawy oswietleniowej
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Tabela 1. Parametry opraw oswietleniowych

Parametry
Materiat Metal
Kolor Czarny
Zaréwka w komplecie Tak (LED)
Barwa swiatta Ciepta biel
Temperatura barwowa 3000 K
Moc wejsciowa zrodta 17w
Odpowiednik klasycznej zarowki 175 W
Maksymalna moc wejsciowa zrédta 17w
Catkowity strumien Swietlny 2520 Im
Maksymalna moc wejsciowa Swiatta 17w

Funkcja

Technologia LED

Srednia Zywotnos¢ zrédta $wiatta

20000 h

Kat swiecenia 350°

Liczba cykli tgczeniowych 15000 ON/OFF
Wspotczynnik oddawania barw (CRI) 80 Ra
Wysokos¢ 165 mm
Szerokos¢ 100 mm
Dtugosé 212 mm

Waga 1,42 kg

Stopien ochrony (IP) IP65

Napigcie 230V

Klasa ochrony przed porazeniem pragdem 1

elektrycznym
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6. Dach papowy w czesci 01 — usuniecie nieszczelnosci poprzez:

a) uszczelnienie papy na zaktadach w miejscach nieszczelnosci, likwidacja pecherzy,

b) jednokrotne krycie dachu papa termozgrzewalng nawierzchniowg wraz z wywinieciem na attyki oraz opierzenia
przy dachu blaszanym, sciany budynku,

c) poprawienie spadku koryta $ciekowego,

d) wymiane opierzenia attyk na nowe z blachy powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze szarym na ptycie OSB gr. min. 22
mm wraz z uszczelnieniem wszelkich potgczeh z innymi elementami dachu i budynku,

€) wymiane opierzen przy dachu blaszanym, $cianach budynku,

f) wymiane 4 koszy rury spustowej na nowe z blachy powlekanej gr. min. 0,5 mm wraz z uszczelnieniem,

g) uszczelnienie wszelkich niezbednych potgczen,

h) malowanie $ciany attyki: spryskanie warstwy istniejgcego tynku preparatem do usuwania zielonych nalotéw,
cisnieniowe zmycie tynku , spryskanie warstwy istniejgcego tynku preparatem dezynfekujgcym, 2 x malowanie
elewacji farbg elewacyjng, farba silikonowa z dodatkowym zabezpieczeniem mikrobiologicznym,

i) demontazi ponowny montaz okablowania na dachu wraz z dokonaniem pomiaréw elektrycznych powykonawczych.
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7. Dach papowy w czesci 02 — usuniecie nieszczelnosci poprzez:

a) uszczelnienie papy na zaktadach w miejscach nieszczelnosci, likwidacja pecherzy,

b) jednokrotne krycie dachu papa termozgrzewalng nawierzchniowg wraz z wywinieciem na attyki oraz przy dachu
blaszanym,

c) wymiane opierzenia attyk na nowe z blachy powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze szarym na ptycie OSB gr. min. 22
mm wraz z uszczelnieniem wszelkich potgczeh z innymi elementami dachu i budynku,

d) wymiane listew dociskowych przy kominach z blachy powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze szarym,

e) wykonanie opierzen czap kominowych z blachy powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze szarym,

f) wymiane siatki zabezpieczajgcej otwory wylotowe przy kominach,

g) wymiane opierzen przy dachu blaszanym z blachy powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze szarym,

h) wymiane 3 koszy rury spustowej na nowe z blachy powlekanej gr. min. 0,5 mm wraz z uszczelnieniem,

i) uszczelnienie wszelkich niezbednych potaczen,

j) wyciecie kgtownikow mocujacych instalacje odgromowa,

k) wykonanie nowej instalacji odgromowej z wykorzystaniem wolnostojgcych podstaw betonowych systemowych.
Przebieg nowych instalacji bez zmian w stosunku do istniejgcych.
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8. Dachy kryte blacha trapezowa czes¢ 05”°A”- naprawa poprzez:
a) wymiane wkretéow farmerskich, wkrety mocujgce pota¢ do podkonstrukcji min. 55x4,8 mm,
b) wymiane uszczelek na zaktadach blach trapezowych oraz przy okapach na poliuretanowe rozprezne,
impregnowane, wstepnie skompresowane tasmy uszczelniajgce,

c) dodatkowe uszczelnienie sylikonem dekarskim miejsc, gdzie wystepujg nieszczelnosci.

9. Dachy kryte blacha trapezowg czes¢ 05”°C” — naprawa poprzez:
a) wymiane wkretow farmerskich, wkrety mocujgce pota¢ do podkonstrukcji min. 55x4,8 mm,
b) wymiane uszczelek na zaktadach blach trapezowych oraz przy okapach na poliuretanowe, rozprezne,
impregnowane, wstepnie skompresowane tasmy uszczelniajgce,

c) dodatkowe uszczelnienie sylikonem dekarskim miejsc, gdzie wystepujg nieszczelnosci.
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10. Dachy kryte blacha trapezowa w czesci 01 na szerokosci czesci 02 naprawa poprzez:
a) wymiane wkretow farmerskich, wkrety mocujgce pota¢ do podkonstrukcji min. 55x4,8 mm,
b) wymiane uszczelek na zaktadach blach trapezowych oraz przy okapach na poliuretanowe, rozprezne,
impregnowane, wstepnie skompresowane tasmy uszczelniajace,
c) wymiane opierzen czerpni dachowej z blachy stalowej ocynkowanej gr min. 0,5 mm,
d) wykonanie nowych opierzeni czerpni dachowej m.in. blach na krawedzi okapéw z Kampinosem z blachy stalowej
ocynkowanej gr. min 0,5 mm,

e) dodatkowe uszczelnienie sylikonem dekarskim miejsc, gdzie wystepujg nieszczelnosci,
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11. Malowanie $ciany elewacyjnej:

a) wynajem podnosnika wraz z obstuga,

b) spryskanie warstwy istniejgcego tynku preparatem do usuwania zielonych nalotéw,

c) cisnieniowe zmycie tynku,

d) spryskanie warstwy istniejgcego tynku preparatem dezynfekujgcym,

e) uszczelnienie stykéw elewacji z kotwami pod liny banera uszczelniaczem dekarskim,

f) dwukrotne malowanie elewacji farbg elewacyjng farba silikonowa z dodatkowym zabezpieczeniem
mikrobiologicznym,

g) wymiana kosza rury spustowej na nowy z blachy powlekanej gr. min. 0,5 mm w kolorze szarym wraz
z uszczelnieniem,

h) wymiana opierzen nad dachem szklanym ogrodu zimowego na nowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze
niebieskim gr. min. 0,5 mm,

i) dodatkowe uszczelnienie sylikonem dekarskim miejsc, gdzie wystepujg nieszczelnosci.

12. Parametry materialow budowlanych:
a) papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z posypkg bitumiczng w kolorze szarostalowym, (maksymalnie
zblizone
do RAL 7043), zgodng z PN-EN 13707:2006:
wiasciwosci:

- produkt przyjazny dla srodowiska,
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- typ osnowy: witdknina poliestrowa;

- gramatura: 250 g/m2;

- technologia: kalandrowana;

- elastyczno$c¢ wzdtuz / w poprzek: 50% / 60%;

- Srednia sitg zrywajgca wzdtuz / w poprzek: 1200 N/5¢cm / 900 N/5¢cm;

- Srednia grubos¢ asfaltowej powtoki wodoodpornej nad osnowg / suma nad i pod osnowa: 2,6 / 4,4 mm;
- catkowita grubos$¢ papy: 5,6 mm;

- gietkos$¢ na watku $rednicy 30 mm / sptywnos$¢: -25 / +100 stopni C;

b) blacha aluminiowa profile z blachy aluminiowej grubosci 1,0 mm gietej i malowanej piecowo na kolor zblizony
do istniejgcego, przed wbudowaniem nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu prébki,

c) blacha stalowa powlekana o grubosci 0,5 mm, kolor szary i niebeski, przed wbudowaniem nalezy przedstawié¢
Zamawiajgcemu probki kolorystyczne,

d) plyta OSB o grubosci min. 22 mm, gesto$¢ min. 600 kg/m3,

e) wetna mineralna - weina fasadowa skalna o otwartej strukturze o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/mK
0 grubosci 10 cm,

f) uszczelki blach trapezowych - tasma rozprezna impregnowana, wstepnie skompresowana tasmg uszczelniajgca.
W swej sprezonej postaci nadaje sie do zastosowania jako materiat uszczelniajacy, ktory chroni przed hatasem,
ulewnym deszczem, kurzem i wysychaniem. Poliuretanowe tworzywo piankowe o otwartych porach impregnowane
polimerem,

z jednej strony posiadajgcg warstwe samoprzylepng,

g) wkrety farmerskie - samowiercgce do metalu o wymiarach min. 55x4,8 mm z tbem szesciokgtnym i podktadkg
uszczelniajgcg o $rednicy min. 14 mm,

h) uszczelniacz dekarski - specjalistyczny przeznaczony napraw i uszczelniania poszy¢ dachowych z bitumu,
betonu, tynku, blach oraz réznorodnych tworzyw sztucznych, mozliwos¢ aplikacji w ujemnych temperaturach
do -10°C, odporny na sptywanie, trwale plastyczny, wodoszczelny i odporny na UV, mozliwo$¢ stosowania

na powierzchniach catkowicie zanurzonych pod woda.

13. Materialy do czyszczenia i malowania elewacji

a) preparat do usuwania zielonych nalotéw - srodek czyszczgcy do usuwania zielonych nalotéw z m.in. muréw,
samoczynnie i dogtebnie usuwa zanieczyszczenia organiczne, nie wymaga dodatkowego zmywania, czas
oddziatywania 24 godz., produkt stosuje sie w stanie skoncentrowanym albo rozcienczony woda, zastosowanie bez
rozcienczenia powoduje dtugotrwate dziatanie srodka, preparat nie zawiera aktywnego chloru, jest nieagresywny
wobec czyszczonego podtoza, odczyn(+/- 5 %) pH (20 °C) 7,6 (+/- 5 %),

b) preparat dezynfekujgcy - bakterio-, grzybo- i glonobdjczy $rodek kompozytowy do czyszczenia i gruntowania
zanieczyszczonych i zagrozonych zanieczyszczeniem biologicznym materiatdbw budowlanych, nie ma dziatania
hydrofobizujgcego, nie zawiera metali ciezkich, odczyn pH (+/- 5 %) (20 °C)7,5,

c) farba elewacyjna - farba na bazie zywicy silikonowej, do powierzchni zagrozonych atakami plesni i glonéw, Spoiwo
niskoczgsteczkowa emulsja silikonowa, gestos¢ (20 °C) (+/- 5 %) 1,45 - 1,53 g/cm? zaleznie od koloru, Odczyn pH

okoto 8,5, Pigmenty Swiatlotrwate tlenkowe, odporne na alkalia, lepkos$¢ (+/- 5 %) 3000 mPa-s,, kolor biaty.

Zataczniki:
Zatacznik nr 1 — lokalizacja elementéw budynku objetych remontem

Zatgcznik nr 2 — widok sciany do malowania
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