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UWAGI:

1. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia projektu w szczegdlnosci wymiaréw przed
przystgpieniem do prac budowlanych;

LEGENDA
SYMBOL NAZWA
2. Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac niniejszg dokumentacje projektowa catosciowo.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a
nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatowym, nalezy traktowac tak jak by byty
ujete we wszystkich czesciach dokumentaciji projektowej;

linia kablowa o$wietleniowa
3. Inwentaryzacje kabla zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej;

rura ochronna HDPE
[© mum—)
4. Po zakonczeniu prac przywrocic pierwotny stan nawierzchni
i uporzgdkowac teren oraz wykonaé niezbedne pomiary odbiorcze;

przecisk w rurze ochronnej HDPE
5. Jezeli na trasie kabla wystgpig nie zinwentaryzowane urzgdzenia podziemne, nalezy zachowac¢
wymagane przepisami

OPRAWA LED 36 39W 5050Im 5000K IP66 z gniazdem D4i
=] zgodnym z Zhaga Book 18
i normami odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach do tych urzadzen;

oprawe montowaé na stupie aluminiowym o wysokoéci h=7m

na wysiegniku o wysokosci 1m, dtugosci 1m i kacie nachylenia
5 stopni
6. W miejscach zblizen projektowane; linii kablowej nn z innymi sieciami uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ prace metodg wykopow recznie;

7. Stosowac sig do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach;

dziatki objete zakresem opracowania

8. Demontazowi podlega¢ bedg oprawy oswietleniowe oraz linie napowietrzne zasilajgce oprawy
uliczne Al 25mm2 nalezgce do Enea Os$wietlenie Sp. z 0.0,;
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