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Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
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45261900-3 Naprawa i konserwacja dachéw
45441000-0 Roboty szklarskie
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Remont $wietlika gtéwnego w Hali Globus im. Tomasza Wéjtowicza
20-611 Lublin, ul. Kazimierza Wielkiego 8

OBMIAR
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
Remont swietlika
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébki z blachy nie nadajagcej sie do uzytku - kalenica swietlika m2
d.1/0545-02
56*1.07*0.5 m?2 29.960
RAZEM 29.960
2/KNNR 7 Demontaz ptyt poliwgglanowych z listawwami mocujgcymi (do utylizacji) m2
d.1/0701-05
z.0.3.4.
Potacie
4.60*[0.99+1.07]*0.5*108<szt.> m?2 511.704
4.60*[0.99+1.07]*0.5*4<szt.> m?2 18.952
3.40%[0.99+1.05]*0.5*4<szt.> m?2 13.872
1.563*0.91*4 <szt.> m?2 5.569
Szczyty Swietlika
4.24*1.07*4 <szt.> m?2 18.147
2.855%1.07*4 <szt.> m?2 12.219
1.47*0.875%4 <szt.> m?2 5.145
RAZEM 585.608
2 Remont swietlika
3|KNR 0-25 Czyszczenie wierzchu krokwi stalowych swietlika do stopnia St 2 - stan wyj- m2
d.2|0104-01 $ciowy powierzchni B
Potacie
4.6070.1*108<szt.> m?2 49.680
4.60%0.1*4<szt.> m?2 1.840
3.40%0.1*4<szt.> m?2 1.360
1.53*0.1*4 <szt.> m?2 0.612
Szczyty Swietlika
4.24%0.1*4 <szt.> m?2 1.696
2.855%0.1*4 <szt.> m?2 1.142
1.47*0.1*4 <szt.> m?2 0.588
RAZEM 56.918
4/KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednos- |m?2
d.2|0202-01 ktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometrow
0201 C 02 |(pierwsza warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 0.1 m2 / dm3)
Potacie
4.60%0.1*108<szt.> m?2 49.680
4.60%0.1*4<szt.> m?2 1.840
3.40*0.1*4<szt.> m?2 1.360
1.563*0.1%4 <szt.> m?2 0.612
Szczyty Swietlika
4.24%0.1*4 <szt.> m?2 1.696
2.855*0.1*4 <szt.> m?2 1.142
1.47*0.1*4 <szt.> m?2 0.588
RAZEM 56.918
5/KNNR 7 Montaz ptyt poliweglanowych wzmocnionych o pow.ponad 3.0 m2 na wys. po- |m?2
d.2/0801-04 nad 18m, wspt. do R,S = 1,05
Potacie
4.60*[0.99+1.07]*0.5*108<szt.> m?2 511.704
4.60*[0.99+1.07]*0.5*4<szt.> m?2 18.952
3.40%[0.99+1.05]*0.5*4<szt.> m?2 13.872
Szczyty Swietlika
4.24%1.07*4 <szt.> m?2 18.147
RAZEM 562.675
6/ KNNR 7 Montaz ptyt poliweglanowych wzmocnionych o pow. do 3.0 m2 na wys. ponad |m?2
d.2/0801-03 18m, wspt. do R,S = 1,05
Potacie
1.563*0.91*4 <szt.> m?2 5.569
Szczyty Swietlika
2.855%1.07*4 <szt.> m?2 12.219
1.47*0.875%4 <szt.> m?2 5.145
RAZEM 22.933
7|KNNR 2 Obroébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwi- |m?2
d.2|0504-02 nigciu ponad 25 cm
poz.1 m2 29.960
RAZEM 29.960
3 Remont pokrycia z papy przy swietliku
8/KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- |m?2
d.3/0519-01 pa wierzchniego krycia grubosci 4,7 mm - roboty na wysokosci 22 m wzdtuz
2.0.2.7. 9901 |Swietlika
0.99*112<szt.>*2*2 m?2 443.520
RAZEM 443.520
9|KNR-W 4-01 |Naprawa pokryé dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z papy wierzch- |m2
d.3/0519-04 niego krycia - roboty na wysokosci 22 m
2.0.2.7. 9901
0.99*112<szt.>*0.5*2 m?2 110.880
RAZEM 110.880
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4 Sprzet, wywoz odpadoéw, utylizacja

10|Kalkulacja  |Wynajem podnos$nika montazowego, samochodowy hydrauliczny do 27 m (2) |godz.
d.4|ind.
21<dni> * 8 <godz.> godz. 168.000

RAZEM 168.000

11/KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw z tworzyw sztucznych samochodami skrzyniowymina |ms3
d.4/0108-09 odlegtos¢ 36 km do utylizacji
0108-10
poz.2*0.02 m3 11.712

RAZEM 11.712

12|KNR 4-01 Wywiezienie zZtomu metalowego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 4  |m3
d.4|0108-09 km

0108-10
0.08*0.02*4.6*(108+8) m3 0.854
0.08*0.02*(1.53+2.88)*4 m3 0.028
poz.1*0.1 m3 2.996
RAZEM 3.878
-3-
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