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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Swietlika dachowego i pokrycia z papy na budynku Hali Globus im. T. Wéjtowicza
przy ulicy Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Umowa zawarta z Zamawiajgcym
1.2.  Ogledziny budynku dokonane w kwietniu 2024 roku, a w szczegdlnosci:

- ogledziny swietlika i dachu,
- ustalenie rodzaju materiatéw i cech wytrzymatosciowych,
- szkice i opis badanych konstrukcji na rzutach i elewacjach

1.3.  Serwis fotograficzny wykonany przez BUP Budoprojekt w kwietniu 2024 roku.

1.4. Przedmiotowe Polskie Normy Budowlane i warunki techniczne obowigzujgce w budow-
nictwie

1.5. Mapa syt.-wysokosciowa 1:500

1.7. Dokumentacja archiwalna

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest ekspertyza techniczna hali Globus im. Tomasza Wéjtowicza w Lu-
blinie. Zakres opracowania obejmuije:

- 0golny opis techniczny elementéw budynku

- ustalenie wbudowanych materiatow

- ocene stanu technicznego

- ocene mozliwosci przeprowadzenia w przedmiotowym budynku prac remontowych

- opracowanie wnioskow i zalecen merytorycznych do remontu pokrycia swietlika ptytami po-
liweglanowymi

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
3.1. Usytuowanie i opis ogdéiny obiektu
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Lublinie przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w

Lublinie, na dziatce nr 160/15. Wijazdy na posesje z ul. Kazimierza Wielkiego.
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Fot. nr 1. Widok satelitarny Hali Globus ze $wietlikiem w cz

eSci Srodkowej
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Dane ogodlne:
e Maksymalna wysokos$¢ obiektu — 23,80 m
e Maksymalna dtugos$¢ budynku — 87,5 m
e Powierzchnia uzytkowa — 12 334 m?
e Kubatura obiektu — 78 450 m®

Swietlik dachowy bedgcy przedmiotem opracowania

23.04.2024 10:03

Fot. nr 3. Widok Hali Globus od wewnatrz ze Swietlikiem w cze$ci Srodkowej
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3.4. Opis techniczny

Dach Hali Globus posiada konstrukcje stalowa, z kratownic tukowych z zmiennej wyso-
kosci w trzech polach z kaskadowymi uskokami z obu stron (widocznymi na fot. nr 2) z wypet-
nieniem uskokow pionowymi swietlikami. W czesci Srodkowej tukowy swietlik rowniez konstruk-
cji stalowej przykryty ptytami poliweglanowymi, mocowanymi systemowymi listwami aluminio-
wymi.

Hala zostata oddana do uzytkowania w 2006 roku, co swiadczy, ze Swietlik i pokrycie
dachowe jest uzytkowane od blisko dwudziestu lat. Obecnie swietlik posiada nieszczelnosci i
odnotowuje sie przecieki w czasie duzych opaddéw deszczu, co utrudnia uzytkowanie piyty
gtéwnej obiektu o pow. 1800 m2.

Ogledziny swietlika wykazaty, ze w czesci ptyt poliweglanu wystepujg uszkodzenia w
postaci otworkéw w wierzchniej warstwie, powodujgcej zacieki do komory i przemieszczanie sie
wody w plycie ku okapowi. Czes¢ ptyt posiada tez lekkie przebarwienia w kolorze zéttawo-
brazowym. Uszczelki pod dociskowymi listwami aluminiowymi wykazujg widoczne procesy sta-
rzeniowe, a w wielu miejscach wykonywane juz byty naprawy uszczelniajgce. Konstrukcja swie-
tlika zatozona jest na odcinku kota w kalenicy i przy okapie, co sprawia , ze kazda z ptyt jest
trapezem i byta docinana z obu dtuzszych bokéw. Réznica szerokosci boku dolnego i gérnego
wynosi 8 cm. Zamykajgce Scianki szczytowe z obu stron jednakowe, o zmiennych wynikowych
wymiarach. Stan techniczny obecnego pokrycia Swietlika ocenia sie jako zty, kwalifikujgcy sie

do wymiany.

Fot. nr 4. Widok ogdlny $wietlika od strony zachodniej
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Fot. nr 4. Widok ogéiny $wietlika od strony wschodniej

Fot. nr 5. Uszkodzenia czeSci ptyt $wietlika od strony zachodniej
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Fot. nr 6. Widok Scianki szczytowej

Fot. nr 9,10. Szczegodly uszkodzen w cz. Srodkowej ptyty i przy okapie



blin, ul. Kazimierza Wielkiego 8 *** Hala Globus *** Ekspertyza techniczna

Cata hala posiada pokrycie papowe z papy termozgrzewalnej. Stan techniczny papy jest zrézni-
cowany. Na powierzchniach tukowych papy sg w stanie dostatecznym. Natomiast na pokryciach
dachu pfaskiego (ryzalit frontowy) oraz w kanale odptywowym miedzy potacig ptaskg i tukowg
na papie widoczne sg pasy wygarbien, rozstepy z ubytkami posypki mineralnej i lokalne zary-
sowania. Stan tego pokrycia jest niezadowalajgcy, wymaga renowacji przez wykonania nowego

pokrycia jednowarstwowego z papy.

Fot. nr 11. Kanat odptywowy miedzy potacig tukowg i ptaska

Fot. nr 12. Pokrycie papy na dachu ptaskim z wielokierunkowymi rozstepami oraz wygarbiajgce
sfatdowania papy
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Fot. nr 13-16. Uszkodzenia pokrycia z papy przy Swietliku z naprawami, rozstepy wielokierun-
kowe w korycie odptywowym i na powierzchni ptaskiej oraz nieszczelna obrobka blacharska

4. ANALIZA TECHNICZNA

4.1. Swietlik dachowy

Swietlik dachowy jest uzytkowany ok. 20 lat. Plyty poliweglanowe posiadajg okreslong trwatosé
ze wzgledu na oddziatywanie promieni UV. Zabezpieczenie przy tymi promieniami stanowi filtr
ochronny nakfadany na ptyte. Z praktyki wynika, ze ptyty poliweglanowe zazwyczaj nie korodujg
réwnomiernie na catym pokryciu. Trwatos¢ zalezy od wielu czynnikéw. Nalezy tu wymienic rygo-
ry technologiczne producentéw przy naktadaniu filtru ochronnego, jego grubos¢. Uszkodzenia
ptyt przy niewystarczajgcej ochronie przed promieniami UV nastepuje osfabienie struktury
wierzchniej warstwy i przy opadach gradu nastepuje przebicie, jak wida¢ na fot. 5,9,10. Zdarza-
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ja sie rowniez btedy wykonawcze, gdy monterzy popetnig btad przy montazu i odwréca strone
wierzchnig do spodu, a zabezpieczenie UV jest jednostronne.

W tym przypadku mozna stwierdzi¢, ze zuzycie techniczne dla ptyt poliweglanowych do-
biega konca. Producenci pyt poliweglanowych pomimo coraz lepszych technologii przy produk-

cji ptyt wydajg gwarancje na uszkodzenia ptyt tylko do 15 Iat.

4.2. Pokrycie papowe

W pokryciu papowym wystepujg dosy¢ waskie wybrzuszenia w uktadzie poprzecznym do
spadku. Powstajg one przy wzroScie cisnienia pary wodnej wewnatrz warstw stropodachu, a
warunkach zimowych i chtodniejszych por roku kurczg sie nieco. Papa posiada tez wielokierun-
kowe ubytki posypki przypominajgce zarysowania, powstajgce przy wysokich temperaturach
powierzchni wskutek rozszerzalnosci papy i pdzniejszego kurczenia. Posypka na papie z kru-
szywa bazaltowego ma za zadanie zabezpiecza¢ warstwy papy przed promieniowaniem UV
powodujgcym procesy starzeniowe. W warunkach wielokrotnego takiego procesu posypka traci
przyczepnos¢ i jest zmywana przez opady, a odkryta powierzchnia papy ulega szybszemu sie
starzeniu.

Na catej potaci ptaskiego stropodachu nie zastosowano tez kominkéw wentylacyjnych. W
stropodachach niewentylowanych, z uwagi na wysoki opér dyfuzyjny pap termozgrzewalnych
zachodzi koniecznos¢ wentylowania pokrycia. Skuteczne odpowietrzanie zapewnia sie przez
zastosowanie papy wentylacyjnej perforowanej oraz kominkéw wentylacyjnych. Taki system
umozliwia odprowadzenie wilgoci gromadzacej sie pod pokryciem na zewnatrz. Efektywne od-
powietrzania nastepuje przy zastosowanie jednego kominka wentylacyjnego na powierzchnie
40 - 60 m2.

W obecnym stanie uksztattowania powierzchni i utozenia papy bezposrednio na wetnie
(ugina sie przy chodzeniu) konieczne jest wykonanie w kanale odptywowym oraz na dachu pta-

skim renowacji przez potozenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.

5. WNIOSKI

W wyniku przeprowadzonych ogledzin $wietlika srodkowego i pokrycia papowego na Hali Glo-

bus oraz analizy technicznej stwierdza sie, ze:

5.1. Swietlik $rodkowy wykonczony ptytami poliuretanowymi mocowanymi do konstrukgji stalo-
wej jest uzytkowany od blisko 20 lat. Trwatos¢ takiego pokrycia z ekspozycjg na oddziaty-

wanie $wiatta stonecznego jest okreslana na ok. 15 lat.

10
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5.2. Piyty swietlika posiadajg punktowe uszkodzenia zewnetrznej warstwy powstate przy opa-
dach gradu oraz wyrazne cechy zuzycia technicznego i zmiany w zabarwieniu. Wystepujg
rowniez uszkodzenia i nieszczelnosci przy uszczelkach dociskowych powodujgce przecieki

do wnetrza hali sportowe;j.

5.3. Obecny stan techniczny pokrycia $wietlika ocenia sie jako zty, wymagajgcy wymiany na

nowy, z ptytami o grubszej warstwie Scianki zewnetrznej, odpornej na gradobicie.
5.4. Pokrycie z papy termozgrzewalnej na dachu Hali Globus pozostaje w stanie:

a) Na potaciach tukowych stan techniczny pokrycia z papy ocenia sie jako zadawalajgcy.
Papa pomimo widocznych cech zuzycia technicznego po ok. 20-letniej eksploataciji, kwa-
lifikuje sie do renowacji ptynng membrang w technologii poliuretanowej z posypka bazal-
towg. Jedynie kotnierz wywiniety na podstawe swietlika na catej dtugosci wymaga wy-

miany na nowe warstwy. Renowacja wydiuza sprawnos¢ pokrycia o dalsze 10-15 lat.

b) Na potaci ptaskiej nad ryzalitem frontowym i korycie sptywowym miedzy potacig tukowg i
ptaskg posiada cechy wiekszych uszkodzen w postaci wygarbieh i rozstepow. Stan
techniczny papy ocenia sie jako niezadawalajgcy, wymagajacy renowacji przez potoze-

nie nowej warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia SBS.

5.5. Roboty remontowe wymiany pokrycia dachowego lub renowacji porycia papowego wyma-
gajg zgtoszenia do administracji architektoniczno-budowlanej z opisem roboét wg poniz-

szych zalecen merytorycznych.

6. ZALECENIA i OPIS ROBOT REMONTOWYCH SWIETLIKA GLOWNEGO

6.1. Organizacja placu budowy.

a) Zamawiajacy przekaze plac budowy w wielkosci uzgodnionej z Wykonawcg z chwilg rozpo-
czecia robot remontowych zgodnie z umowg oraz wskaze miejsce poditgczenia do energii
elektrycznej, wody.

b) Wykonawca teren budowy wygrodzi, oznakuje i zabezpieczy przed dostepem oraz wyposazy
w sprzet i urzadzenia niezbedne do wykonywania robdét.

c) Wykonawca wyznaczy miejsce sktadowania materiatéw z rozbiorki przeznaczonych do utyli-
zacji.

6.2. Podstawowe zalecenia przy wykonywaniu robét rozbiérkowych i demontazowych.

a) Zapoznac pracownikdw programem rozbiorki oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia jezeli jest wymagany

b) Zapoznac¢ i zobowigzaé pracownikéw do przestrzegania przepiséw BHP zawartych w Roz-
porzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku (Dz.U. Nr 47, poz. 401) w sprawie
bhp podczas wykonywania robét budowlanych

c) Zapoznac pracownikdw do przestrzegania przepisow BHP zawartych w Rozporzgdzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.09.1997 roku (Dz.U. Nr 169 z 2003r., poz. 1650)
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym z rozdz. 6 Prace
szczegolnie niebezpieczne.

11
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d) Robotnicy wykonujgcy prace na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni pasami,
przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych budowli, nie rozbiera-
nych w tym momencie

e) Nie wykonywac prac rozbiérkowych przy wietrze powyzej 10 m/s, deszczu i po zmroku

f)  Wszelkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby zapewni¢ mak-
symalny odzysk materiatéw nadajgcych sie do ponownego uzycia.

6.3. Wymiana pokrycia z ptyt poliweglanowych
6.3.1. Wymagania ogoéine

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane dopuszczone do

obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe

informacje o zrédle produkcji, zakupu wyroboéw budowlanych i urzadzen przewidywanych

do realizacji robot — wtasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczen-

stwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z PN.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych przecho-

wywaé dokumenty, stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczgce

wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane doku-

menty pozwalajgce na korzystanie z tego zrodta oraz okreslajgce parametry techniczne tego

materiatu

Zakohczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wy-

konawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym

fakcie Zamawiajgcego. Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumen-

tach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i

przyjecia dokumentow, dokumentow ktorych mowa ponizej.

1. dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji robot

2. protokoty odbiorow czesciowych,

3. recepty i ustalenia technologiczne do eksploatacji swietlika,

4. dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty),

6.3.2.Kolejnos¢ i zasady wykonywania rob6t remontowych swietlika

a) wykonanie zabezpieczen pokrycia dachowego wzdtuz swietlika z maty szer. min. 1.2m z
drabing linowg lub w inny sposdb zabezpieczajgcy pokrycie i poruszanie sie po tukowej
krzywiznie dachu

b) wykonanie punktéw statych dla mocowania lin zabezpieczajgcych

c) demontaz obrébki kalenicowe;j

d) demontaz ptytiich transport pionowy

e) zabezpieczenie konstrukcji krokwi swietlika i zaslepienie otworéw

f)  zdjecie z natury wymiaréw ptyt i dociecie ptyt

g) montaz ptyt poliweglanowych

h) naprawa kotnierza z papy wywinietego na podstawe swietlika

i)  montaz obrébki blacharskiej kalenicy z blachy aluminiowe;j

Rozwiniecie potaci Swietlika wraz zestawieniem iloci i teoretycznych wymiarow ptyt oraz
szczegoty konstrukcyjne weztow okapu i kalenicy podano w zatgczonych rysunkach.

Wymiary ostateczne komorowych piyt poliweglanowych weryfikowaé przez pomiary w naturze
rozstawow stalowych krokwi swietlika.

12
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6.3.3. Zalecane materialy do pokrycia swietlika

b) ptyty poliweglanowe

Zaleca sie zastosowac ptyte poliweglanowg o parametrach:

opal o strukturze plastra miodu, o grubosci 20 mm ze wzmocniong warstwg zewnetrzng
litg o grubosci 1,4 mm, chronigcg przed trudnymi warunkami atmosferycznymi tj. grado-
biciem.

z jednostronng warstwe UV, chronigca przed promieniowaniem stonecznym,

odporng na temperature w zakresie od -40°C do + 130°C

przepuszczalnosé¢ swiatta LT= 30%, wspoétczynnik g= 38%; wspoétczynnik zacieniania:
0,44%.

wspdiczynnik przenikania ciepta dla ptyty K= 1,8 W/m?K.

odporno$¢ na ogien - w klasie B s1 d0.(trudnopalne materiaty budowlane, ktére sg pal-
ne, ale samogasnace)

gwarancja producenta min. 15 lat.

~§.2 U.V. protected

]|

— p— e — ——— REINFORCED
OUTER LAYER

System mocowania:

Profile aluminiowe systemowe wraz z uszczelkami EPDM
Elementy ztgczne ocynkowane z dodatkowymi powtoka-
mi antykorozyjnymi

Obrdbki blacharskie z blachy aluminiowej oraz pasy opa-
rzeniowe z papy termozgrzewalnej.

6.4. RENOWACJA POKRYCIA Z PAPY

a) papa termozgrzewalna

Do renowacji pokrycia dachowego dachu ptaskiego proponuje sie zastosowac¢ pape asfal-
towa wierzchniego krycia Termik Top 5,2 Szybki Syntan SBS. Jest to papa na osnowie z
widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronng powiokg z masy asfaltowej: z as-
faltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gru-
boziarnistg posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o szero-
kosci ok. 80 mm, strona spodnia pokryta jest niebieskg powtokg akrylowg (SYNTAN) na ktérg
natozone sg wzdtuzne profilowane pasma klejowe z masy asfaltowej modyfikowanej SBS i
zywicami, zabezpieczone folig z tworzywa sztucznego. Papa jest przeznaczona réwniez do
renowacji pokry¢ dachowych w systemach jednowarstwowych.

13
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7. UWAGI KONCOWE.

7.1. Waznos¢ niniejszej ekspertyzy technicznej ustala sie na dwa lata.

Opracowat: inz. Janusz Fronczyk

Rzeczoznawca budowlany GINB 101/03/R/C w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie projektowania i wykonawstwa
Rzeczoznawca mykologiczno-budowlany PSMB nr 40/2000

Lublin 15 maja 2024r..

14
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGOD

OEANNMST LT3505

Warszawa, 2000-03.F. 1

DECYZJA nr 101103

Ha podstawic art. B2a ust, | pkt 3 it b usiawy 2 dnin 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(5. Dz U, z 2000 1. Nr 106, poz. 1126 ¢ pdin, zm.) ornz art. 104 § 1 1 § 2 ustawy ¢ doda

14 czerwia 1960 r. Kodeks postgpowanis sdministracyinego (tj. Dz 1. z 2000 r. Nr 98,
poz 1071 z phén, zm.),

JANUSZ FRONCZYK
ink. budowniciwa lydowege

usizmowiony na mesy deeyzji ur 222002,
wydane]j preez Wojewnds Lubelikiego,
wdnin 20-12-2002 r., zaak RRAR,T133/952002,

Rzeczoznuwey Budowlanym
w specjulnodel konstrukoyjne — bodowlanej

2 wylyceeniom Buii, weabiw | s koltjowych, drkg oraz lstsinkowyeh drig stsriowyeh
| ey uyeh, musidw, budowl bydroleehmbcenyeh | mellorseil widsyel

costaje wpiaany de Centraloege Rejesiru Reocroenawedw Bodowlanych
pod pazyejy 10LOARIC

UZASADNIENIE

Decyzia nr 2272002, wydans praez Wojewode Lubelskiego w dnin 20-12-2002 r.,
mak RRAB.7IIISS2002, w preedmiocie nadana fywbu rzcczoamawey budewlancqo,
w specislnodci kensirukeyjno — budowlunej, cbejmujacej projelrowanie i wykonwstwe
= wylsczenicm lindi, wezbow § stacji kolejowych, deég omz Inniskowych drdg startowych
i manipulscyjoych, mostdw, budowli hydretechnicenyech | melioracii wodnyeh, stala sig
ostateczns. Z uwipi na powyisze orzeerono jak w sentenc)i.

Fpodnie 2 et 15 uet 3 pstawy Prawo bodowimme osmteczna decyzja o wpisie
stunowi podstaws do wykonywania ssmodzielnych fimkc)i technicrnych w budownictwic.

Ninkejien décyzjn jest ostatecmn,
Zpodnle z art. 127 § 3 Kpa araz stosownle do ucheraly NSA z dnda $.12.1996 r., sygn. aki
OPS 496, strona moks w terminie 14 dni od daty dorpczemin decyzji wystypié

15



blin, ul. Kazimierza Wielkiego 8 *** Hala Globus *** Ekspertyza techniczna

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o FUmErze weryfikeoyjnym:
LUB-AKN-MWN-MID *

Pan Janusz Fronczyk o numerze ewidencyjnym LUB/BO/1813/01

adres zamieszkania Dys 343 A, 21-003 Ciecierzyn

jest czionkiemn Lubelskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem elaktronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] Izby Inéynierow Budownictwa.

Zzodnie z art. 781 K.

§ 1 Do zachowsnia elkironicznej formy czynincscl prawne] wystarczs @ofenie ocowisdczenis woll w postad elektroniczne] | opatrzenie go
wrzlifikowanym podpisem ekkronicznym.

§ 2. Oswisdczenis woli zhoZone w formie sbsktroniczne] jest rownowsine z aswindczeniem woli zhodomym w farmie pisemnej.

* Weryfikacje poprewnosd genych w ninigjszym maswitdoeniu modna sprewdzsic 2o pomocy numery wenyfikacyjnego caswisdczenis ne

stronie Polskiej Izby InZyniercw Budownictws wwewpiib.orgol Bub kontaktujac sie 2 biurem wimsciwe] Okregowej] Izoy Indynierow
Budownictwa.

16
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inz. Janusz Fronczyk

20-102 Lublin, ul.Zamojska 43/13 tel./fax. 743 72 92

"BUDOPROJEKT" Biuro Ustug Projektowych

Obiekt: Hala Globus im. Tomasza Wéjtowicza
ul. Kazimierza Wielkiego 8, 20-611 Lublin

Temat: Ekspertyza techniczna

Funkcja Imig i Nazwisko Nr. uprawn. Data | Podpis
Autor ..
ekspertyzy inz. J. Fronczyk  |1643/Lb/82 |05. 2024

Tres¢ rysunku:
Skala

Schemat uktadu ptyt Lexan

1:100
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inz. Janusz Fronczyk

"BUDOPROJEKT" Biuro Ustug Projektowych

20-102 Lublin, ul.Zamojska 43/13 tel./fax. 743 72 92

Obiekt: Hala Globus im. Tomasza Wéjtowicza
ul. Kazimierza Wielkiego 8, 20-611 Lublin

Temat: Ekspertyza techniczna

Funkcja Imie i Nazwisko Nr. uprawn. Data | Podpis
Autor e
ekspertyzy inz. J. Fronczyk 1643/Lb/82 |05. 2024
Tres¢ rysunku:
Skala Nr rys.
Schemat uktadu ptyt Lexan
widok od czota $wietlika 1:100 2




/ SZCZEGOL "A"

Profil aluminiowy goérny dociskowy z uszczelkq EPDM

Ptyta poliweglanowa gr. 20 mm

Profil aluminiowy dolny

Konstrukcja $swietlika

%

N S SZCZEGOL "B"
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"BUDOPROJEKT" Biuro Ustug Projektowych

inz. Janusz Fronczyk
20-102 Lublin, ul.Zamojska 43/13 tel./fax. 743 72 92

Obiekt: Hala Globus im. Tomasza Wéjtowicza
ul. Kazimierza Wielkiego 8, 20-611 Lublin

Temat: Ekspertyza techniczna

Funkcja Imie i Nazwisko Nr.uprawn. [ Data | Podpis
Autor Lo
okspertyzy inz. J. Fronczyk 1643/Lb/82 |05. 2024
Tres¢ rysunku:
L. . . Skala Nrrys.
Przekrdj przez swietlik giéwny
125 | 3




SZCZEGOL "A”

Obrébka z blachy aluminiowej gr. 1,2 mm

"BUDOPROJEKT" Biuro Ustug Projektowych

inz. Janusz Fronczyk
20-102 Lublin, ul.Zamojska 43/13 tel./fax. 743 72 92

Temat: Ekspertyza techniczna

Obiekt: Hala Globus im. Tomasza Wéjtowicza
ul. Kazimierza Wielkiego 8, 20-611 Lublin

Funkcja Imig i Nazwisko Nr. uprawn. Data | Podpis
Autor .
okspertyzy inz. J. Fronczyk 1643/Lb/82 |05. 2024
Tresé rysunku:
5 Skala Nr rys.
Szczegot A
1:5 4




SZCZEGOL "B"

Profil aluminiowy dolny

Ptyta poliweglanowa gr. 20 mm

Uszczelka klinujgca EPDM

Profil aluminiowy gdérny dociskowy z uszczelkq EPDM

Profil aluminiowy systemowy

Obrébka z blachy aluminiowej gr. 1,2 mm

"BUDOPROJEKT" Biuro Ustug Projektowych

inz. Janusz Fronczyk
20-102 Lublin, ul.Zamojska 43/13 tel./fax. 743 72 92

Obiekt: Hala Globus im. Tomasza Wéjtowicza
ul. Kazimierza Wielkiego 8, 20-611 Lublin

Temat: Ekspertyza techniczna

Funkcja Imie i Nazwisko Nr.uprawn. | Data | Podpis
Autor ..
ekspertyzy inz. J. Fronczyk 1643/Lb/82 |(05. 2024
Tres¢ rysunku:
| Skala Nr rys.
Szczegot B

1:5 5
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