AKME

Systemy dostepu zylnego
z dwukierunkowymi portami dostepu bezigtowego

Zalety tacznika NeutraClear®:

catfa przezroczysta obudowa

szybko$¢ przeptywu 350 ml/min

mata objetos¢ refluksu — 0,004 mi
mata przestrzen wypetnienia — 0,05 ml

wielkos$¢ cisnienia wstecznego — 2,6 bar
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kompaktowe rozmiary — $rednica korpusu w najszerszym
miejscu wynosi 10,8 mm, a dfugos¢ 28 mm

<\

prosta budowa wykorzystujgca silikon i poliweglan —
nie zawiera lateksu i ftalanow

\

koncowka Luer Lock i Luer Slip

v" tacznik pozwala na 7dni ciggtego uzytkowania lub 400
aktywacji

v'  gtadka, ptaska i fatwa do dezynfekcji przezierna membrana

v' ksztatt podzielnej, silikonowej membrany uniemozliwia
przypadkowy kontakt z krwig lub agresywnymi
farmaceutykami
v" barwny (pomaraniczowy) pierscien wokét membrany do stabilizacji jej potozenia
v'  catkowicie zamkniety system dzielonej membrany z wewnetrzng tepg kaniulg uniemozliwia wystgpienie
zatoréw powietrznych oraz wystgpienie ryzyka kontaminacji bakteryjnej
v' prosty tor przeptywu, mata przestrzed martwa i neutralna praca membrany eliminujg refluks krwi
do cewnika przy roztgczaniu uktadu oraz wystgpienie okluzji

v" umozliwia bezpieczne podawanie ptyndw infuzyjnych, farmaceutykdw, lekéw chemioterapeutycznych,
ttuszczy, krwi i preparatéw krwiopochodnych, a takze pobieranie krwi do badan

EL200 Bezigtowy zawér dostepu dozylnego NeutraClear® (przezroczysty)
Pz 4
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Produkt dostarczany jako sterylny, w opakowaniu folia-papier z nadrukowanymi informacjami o: EL200

nazwie i adresie producenta, dacie przydatnosci, dacie przydatnosci, metodzie sterylizacji, braku
ftalanow, braku lateksu.

Dystrybutor w Polsce:
AKME Poloneza 89B e 02 —826 Warszawa
Tel.+48 (22) 853-50-69, 853-50-70, 853-50-72 e Fax.+48 (22) 853-50-71
akme@akme.com.pl
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