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Igta do pobierania lekow z filtrem

Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy

Opis i parametry oferowanego wyrobu,

ix . Warto$¢ " "
Lp szczegolne, rodzaj opakowania, ilo$¢ w opakowaniu jm. llos¢ Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer flosé . flosé sztuklw Cena opak. Stawl:a VAT|Cena opak. brutto pozyciji Kwota Vat w zt Wartosé pozydji
g opakowan opakowaniu netto w zt. % wzh brutto w zt
jednostkowym. katalogowy netto w zt.
Igta tgpa do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania
lekow z fiolek, z filtrem 5um o duzej powierzchni
zapewniajgcym ptynnos$¢ przeptywu, rozmiar:
18G x 1 1/2 (1,2 x 40mm). Igta wykonana ze stali
nierdzewnej, ostrze $ciete pod katem 40-45°,
ktére nie powoduje ubytku materiatu z korka,
konektor w kolorze odpowiadajgcym rozmiarowi . . L
zgodnie z kodem ISO, nietoksyczna, Igta tepa do bezpiecznego pobierania i
i . rozpuszczania lekéw z fiolek, z filtrem 5pm o
niepirogenna, sterylna. Igta zapewnia efektywng . - ) L I
filtracie drobi K talu i . . duzej powierzchni zapewniajgcym ptynno$é
iltracje drobin szkta metalu i in. zanieczyszczen. przephywu, rozmiar: 18G x 1 1/2 (1,2 x 40mm).
Op. 100szt. Igta wykonana ze stali nierdzewnej, ostrze
1 op/ 1250 | Sciete pod katem 40-45°, kidre nie powoduje 1250 100 33,00 8% 35,64 2t 41 250,00 3300,00 44/550,00
) 100szt. ubytku materiatu z korka, konektor w kolorze ’ ° ’ ’ ’ ’

odpowiadajgcym rozmiarowi zgodnie z kodem
ISO, nietoksyczna, niepirogenna, sterylna. Igta
zapewnia efektywng filtracje drobin szkta metalu
i in. zanieczyszczen. Op. 100szt./ MEDOJECT/
Chirana T. Injecta a.s./CH18112F
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