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ZAKRES ROBOT
Zakres robot obejmuje budowe sieci, a w szczegoIinosci wykonanie:

e wytyczenia w terenie trasy sieci zgodnie z projektem,

e zabezpieczenia istniejgcych linii kablowych rurami ostonowymi w miejscach zgodnych z
projektem zagospodarowania,

e mechanicznych wykopdw liniowych,

e recznych wykopdw w poblizu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu,

e recznego plantowania dna kanatu - rozscieleniu warstwy podsypki z piasku,

* montazu sieci,

e obsypki zmontowanych przewoddw warstwa z piasku z utozeniem taémy ostrzegawczej,

e zasypki wykonanych wykopow przy uzyciu sprzetu mechanicznego, a takze z wykorzystaniem
narzedzi recznych,

e odnowy nawierzchni i przywrécenie terenu do stanu z przed budowy.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na przedmiotowym terenie wystepuje uzbrojenie podziemne i nadziemne zgodne z mapg
sytuacyjno-wysoko$ciowa stanowigcg zatacznik niniejszego opracowania.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU MOGACE S TWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Realizacja zadania wigze si¢ z wykonaniem rob6t budowlanych, ktdre mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Podstawowe zagrozenia mogg byC zwigzane z
nastepujacymi elementami zagospodarowania dziatki i terenu:

e istniejgca infrastruktura podziemna i nadziemna - zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

Teren budowy lub robot powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony Ilub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ewentualnego ogrodzenia powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw
uzywanych w trakcie wykonywania rob6t na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe.
Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wozkow itaczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢
oSwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu
wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych
niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony
balustrada. Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysoko$ci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskq kraweznikowa, a poreczg
nalezy wypeti¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezpo$rednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.
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Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegto$¢ do wiw napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢
usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu
stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane co
najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej
dwa razy w roku, a ponadto:

e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i

mechanicznych,
e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w instalacjach,

nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i
przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen. Nalezy
zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUD.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu
przed obsunieciem sig, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla o0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e sgsiedztwo czynnej sieci gazowej,

e sgsiedztwo czynnej sieci elektroenergetyczne;.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie
rob6t ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie drog publicznych i sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtoéci w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawiC balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na
wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu. Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia
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lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnienn o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli
pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Bezpieczne nachylenie scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:

e roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

e teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,
e grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

e wykopu dokonuije sie na terenach osuwiskowych,

e gtebokoS¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomigdzy zejsciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekraczac
20,0 m. Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione: w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m
od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odfamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie
sq obudowane. Ruch srodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odfamu gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do
tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie
postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie 0
Scianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob
klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana. Grodzie powinny byc:

e zbudowane z materiatow trwatych o wymaganej w projekcie wytrzymatosci,

e w czasie wbijania grodzi przebywanie oséb w odlegtosci mniejszej niz 10 m od miejsca ich
wbijania jest zabronione,

e W czasie wyrywania grodzi przebywanie osob w promieniu rownym dtugosci grodzi
powigkszonym o 5 m jest zabronione.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sig, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),

e poparzenie rozgrzanymi elementami zgrzewarki do rur PE,

e uszkodzenia wzroku, poparzenia wynikajgce z braku odpowiedniej ochrony podczas
prowadzenia prac spawalniczych,

e wybuch gazu spowodowany uszkodzeniem czynne;j sieci.

Roboty montazowe i z elementow prefabrykowanych oraz wykonywanie potaczen na rurach
mogq by¢ wykonywane na podstawie sporzadzonej karty technologicznej oraz planu ,BIOZ” przez
pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i
urzadzen technicznych. Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosSci. Maszyny i inne urzadzenia
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techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas,
jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne
urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn
lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadajg kabin, powinny by¢:
e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
e osfoniete w okresie zimowym.
Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

SPOSOB PROWADZENIA IN,STRUKTAZ'U PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych i budowlanych osoba nadzorujgca pracownikow informuje
ich o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. W sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robé6t ziemnych, budowlanych
i drogowych; wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi z nig pracownikdw w zakresie
wykonywanych przez nich robdt, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
| SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy:

e przeprowadzi¢ szczegotowe szkolenie BHP w zakresie robdt przez nich wykonywanych
(wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w kaski, buty, odziez, rekawice ochronne),

e okresli¢ strefy szczegdinego zagrozenia wynikajace z wykonywania rob6t budowlanych;

e oznaczy¢ i zabezpieczy¢ wykopy przed wpadnigciem pracownikdw oraz 0séb trzecich;

e wykonac plan BIOZ oraz zachowac¢ szczeg6ing ostroznosc.
Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykonywac recznie pod

nadzorem przedstawicieli sieci. Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.

mgr inz. Dawid Ptaszek
upr. bud. nr MAP/0373/PWBS/21
zam. 34-654 Mecina 554
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ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zdnia 18.09.2024 r.

w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

T
|
|

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z
PRZYtACZAMI DO DZ.

Lokalizacja:

tacko
,dz.:8/1,42 iinne

Whioskodawca:

PRACOWNIA PROJEKTOWA TOPRO DAWID PTASZEK
Mecina 554, 34-654 Mecina

Inwestor:

GMINA £ACKO
tacko 445, 33-390 tacko

Przewodniczacy:

Danuta Prusak

Miejsce narady:| Nowy Sacz
Sposdb przeprowadzenia narady:| stacjonarny
Data wptywu:| 17.09.2024r.

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodnione pozytywnie

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

elektroniczny

siec.

Oddziat w Krakowie, Wydzial | _ 7zachowat normatywne odlegtosci od ist. infrastruktury.
Dokumentacji Prace wykonywa¢ zgodnie z obw. przepisami i normami.

- Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych NN, [
- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN, |
] - 15 m od skrajnych przewoddw liii napowietrznych WN
| nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujaca

Odlegtosci powyzsze dotyczg rowniez uzycia dZwignic, liczac

Nazwa instytucji Stanowisko e : 7
Lp. ; : i Imig i nazwisko uczestnika |
Sposob uczestnictwa Uwagi |
1 | P.5.G. Sp.z 0.0. Oddziat Zaktad Stanowisko pozytywne Jozef Maka
‘) Gazowniczy w Krakowie, - Uzgodniono bez uwag.
Gazownia w Limanowej
elektroniczny
2 | TAURON Dystrybucja S.A, Stanowisko pozytywne z uwagami Szymon Marek

odlegtosc¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego
przewodu.

Dokument wygenerowat(a): Danuta Prusak, dn. 09-10-2024 14:33:35

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Prace ziemne naleiy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszaé
ustojow stupdw linii j. w., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Nalezy zachowa¢ minimalng odleglos¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejacych fundamentdw stupdw linii

| energetycznych:

- linii NN -1 m,

-liniiSN -2 m,

-linli WN-5m.

- Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie o nadzor branzowy.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2 m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

- Uzgadnia sie z uwaga, Ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucji S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowiazujacymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik.
Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

3 | Urzad Gminy tacko Stanowisko pozytywne Jolanta tagos

elektroniczny - Uzgodniono bez uwag projektowang rozbudowe i przebudowe sieci
| kanalizacji sanitarnej z przytaczami w miejscowoéci tacko.

4 | Wéjt Gminy tacko - Decyzja RIR.7021.3.50.2024
5 | Zaktad Gospodarki Stanowisko pozytywne Pawet Czepielik
Komunalnej w tacku - Zaktad Gospodarki Komunalnej w tacku uzgadnia pozytywnie
elektroniczny zadanie.
PRACOWNIA PROJEKTOWA
: TOPRO DAWID PTASZEK
Whnioskodawca
Z TAROSTY
mgrirz. Danuta Prusak
..................... SPECIALISTA .coovieeeeeeerevvernrerene
Podpis przewodniczgcego narady
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami

Dokument wygenerowal(a): Danuta Prusak, dn. 09-10-2024 14:33:35
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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narady koordynacyjnej, w szczegdlnos$ci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé¢ projektow wszystkich
urzgdzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.z2020r. poz.2052 z pdin. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. p0z.2052 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Danuta Prusak, dn. 09-10-2024 14:33:35
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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DYSTRYBUCIJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego
Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegloéci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Przed przystapieniem do prac w poblizu czynnych urzadzern TD S.A. nalezy
z odpowiednim wyprzedzeniem, uzyskaé¢ zgode na wytaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych poprzez ztozenie wniosku ZUD-CUP dostepnego na stronie internetowe;j
TD S.A.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wtasnos$cig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie (33-300 Nowy Sacz, ul. Barbackiego 7), a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania
odbioru robét zanikowych.
Wszelkie koszty wynikajgce z ww. prac (np. nadzoru, wytgczen, dopuszczen, identyfikacji
kabli, najmu agregatow pradotwérczych) pokrywa Whnioskodawca.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia SEP), zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przelozenie urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim
przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.






GMINA LACKO

WOIT GMINY LACKO

Lacko, 06.09.2024 1.

RIR.7021.3.50.2024
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2024 r. poz. 320), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz.572), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie uzgodnienia
przebiegu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie lokalizacji w pasie drogowym drog
gminnych
zlozonego przez
Dawida Ptaszek
dzialajgcego na podstawie pelnomocnictwa z dnia 02.10.2023 r.
wydanego przez
Wajta Gminy Lacko
z siedzibg 33 — 390 Lacko 445

zezwalam na lokalizacje w pasie drogowym drég gminnych

nr 291973 K Lacko - Piechowka (dz. ew. nr 5, 543, 40/4)

nr 291974 K Lacko — Piechéwka Zagorzyn (dz.ew. nr 16),

nr 291975 K Lacko — Polna ponad Lacko (dz.ew. nr 30, 31/2, 25/2),
nr 291976 K Lacko — Za Potokiem Browary (dz.ew.nr 41, 40/5),

w miejscowosci Lacko

projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

1.Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac zgodnie z zalgczonym projektem zagospodarowania
terenu.

2.Przejscie pod drogg wykona¢ metoda przewiertu sterowanego bez naruszenia nawierzchni jezdni.

3.W przypadku braku miejsca w pasie drogowym poza jezdnia — braku technicznej mozliwosci
lokalizacji sieci w poboczu — dopuszcza sie usytuowanie sieci kanalizacji sanitarnej pod jezdnia
drogi, pod warunkiem zlokalizowania zwieniczen studni w osi pasa ruchu istniejgcej i docelowej
jezdni drogi.

4. Wykopy po ufozeniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zasypac gruntem przepuszczalnym,
zageszczajac
warstwami o grubosci 25 cm pozostawiajac miejsce na wykonanie warstw konstrukcyjnych
nawierzchni:

- warstwa dolna podbudowy gr. 30 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

- warstwa gorna podbudowy gr. 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

5.Nawierzchnie drogi nalezy przywrécié¢ do stanu pierwotnego wykonujac:

- frezowanie nawierzchni asfaltowej,

- warstwe wiazacg gr 5 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej: na calej szerokosci jezdni
w obrebie wykonywanych robot,

- warstwe $cieralng gr 4 cm z mieszanki mineralno — asfaltowej: na calej szerokosci jezdni
w obrebie wykonywanych robot.

6. Pobocze drogi utwardzi¢ kruszywem famanym.

Gmina Lacko, Lacko 445, 33-390, tel. +48 18 41 40 711, fax. +48 18 41 40 740, e-mail: gmina@]lacko.pl



Uzasadnienie

Poniewaz decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony odstapiono od uzasadnienia, zgodnie z trescia
art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postgpowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2024 r. poz.572).

Pouczenie

Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne po speinieniu  wszelkich warunkow
przewidzianych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725).

Zgodnie z art. 40 ust.1, 2 i 3 ustawy o drogach publicznych zaj¢cie pasa drogowego w celu
umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia robot zwigzanych z tym umieszczeniem
moze nastgpi¢ wylgcznie za zezwoleniem Zarzadcy drogi, wydanym w drodze decyzji
administracyjnej; za zajecie pasa drogowego pobierane sa oplaty, naliczane w oparciu o stawki podane
w uchwale Rady Gminy Lacko NR 11/ XIX/2020 z dnia 14.02.2020 r. w sprawie stawek oplat
za zajecie pasa drogowego drog gminnych oraz stawek za zajgcie powierzchni nieruchomosci
stanowigcej wlasnos¢ Gminy Lacko - na cele nie zwigzane z budowa, przebudowa remontem,
utrzymaniem i ochrong drog.

W zwiazku z powyzszym przed rozpoczgciem prac zwigzanych z umieszczeniem ww. obiektu
nalezy wystapi¢ do tut. Urz¢du z wnioskiem o udzielenie zezwolenia
- na prowadzenie robot w pasie drogowym, TR,
- na umieszczenie przedmlotowego urzadzenia W pasie drﬂf

Od niniejszej decyzji shizy prawo wnlesmma odwoldnia do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Nowym Sgczu, ul. G zﬁpw!gkaj za posrednictwem Wojta Gminy Lacko
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. | " )

Zalacznik:
1. Projekt zagospodarowania terenu

Otrzymujg.
1. Pelnomocnik: Dawid Ptaszek
34 — 654 Mgcina 554 URZAD GMINY LACKO
2. aa 33-390 LACKO

Tel. 18 414 07 10, Fax 18414 07 40
NIP 734-25-53-651 REGON 000547537

Zwolniono z oplaty skarbowe) (i3 2 3 b% D 2 L’1 v

zgodnie z ustawa z dnia 16.11.2006 1. 1‘ )
Dz, U. 20232111 b ok ot b L

Sprawg prowadzi: Krystyna Majerska tel. (18) 4140733, e-mail k.majerska@lacko.pl

Gmina Lacko, Lacko 445, 33-390, tel. +48 184140 711, fax. +48 18 41 40 740, e-mail: gmina@lacko.pl



WOIT GMINY LACKO

Lacko, dnia 16.10.2024 r.
RIR.7021.3.50.2024
OSWIADCZENIE

Dot. zadania: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Lacko (Piechowka)

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dot. zadania pn.: ,,Opracowanie
dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci facko
(Piechowka)” zostata opracowania w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

Drogi gminne: nr 291973 K Lacko-Piechowka (dz.ew.nr 5, 543, 40/4), nr 291974 K
Lacko—Piechéwka Zagorzyn (dz.ew.nr 16), nr 291975 K Lacko— Polna ponad Lacko
(dz.ew.nr 30, 31/2, 25/2), nr 291976 K Lacko-Za Potokiem Browary (dz.ew.nr 41, 40/5)
stanowia drogi dojazdowe (klasa D) zlokalizowane w terenach zabudowy.

Trase projektowanej kanalizacji sanitarnej dostosowano do istniejacego terenu oraz
obiektow znajdujgcych si¢ w poblizu projektowanej inwestycji. Kanalizacja sanitarna w pasie
drog publicznych zlokalizowana zostanie jedynie w przej$ciach poprzecznych i w odcinkach
gdzie wystepuja trudne warunki terenowe, wynikajace z lokalizacji infrastruktury technicznej
i obiektéw kubaturowych w bezposrednim sgsiedztwie infrastruktury drogowej oraz
niekorzystnej morfologii terenu przyleglego do przedmiotowych drog (skarpy przydrozne).

Koszt budowy kanalizacji przy zastosowaniu standardowych rozwiazan ze wzgledu na
konieczno$¢ poglebienia i zmiane trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej celem
ominigcia istniejgcych obiektow, bylby razaco wysoki w stosunku do rozwiazan przyjetych
w dokumentacji projektowe;.

W zwigzku z powyzszym, w miejscach lokalizacji sieci pod jezdnia w/w drog
publicznych projektowane zwienczenia studni umiejscowione zostang poza pasem przejazdu
kot pojazdow (w osiach paséw ruchu) — zgodnie z § 97 pkt 3 rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).







Nasz znak: PNO.6220.1.2024 Lacko, 01.03.2024 r.

Decyzja

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j.Dz.U.2023, poz.1094 z pézn.zm. - cyt. dalej jako ,,UOOS™), a takze § 81
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad
na $rodowisko (t.j.Dz.U.2019r., poz.1839 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 775 z p6ézn.zm.- cyt. dalej jako ,,Kpa™), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego
16.01.2024 r., przez Gmine Lacko, 33-390 Lacko 445, dzialajaca przez petnomocnika Pana Dawida Ptaszek w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje planowanego przedsiewziecia pn.: ,,Rozbudowa
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Lacko (Piechowka)”, Wéjt Gminy Lacko

orzeka

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego
przedsigwzigcia pn.: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Lacko (Piechoéwka)”.
2. Okresla nastgpujace wymagania dla planowanego przedsigwzigcia:

- w celu zminimalizowania oddzialywania planowanego przedsiewzigcia na srodowisko na etapie
budowy nalezy zastosowa¢ rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, zgodne
z Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t oraz wiedzg i sztuka
budowlana,

- teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzadzen oraz miejsce do tankowania nalezy
utwardzi¢ oraz zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy ochrone s$rodowiska gruntowo-wodnego
przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi oraz wyposazy¢ w odpowiednig ilosé
materialu sorpcyjnego,

- nalezy stosowaé sprawny technicznie sprzet budowlany i transportowy. Rodzaj i stan techniczny
sprzetu musi zapewni¢ ochrone s$rodowiska gruntowo-wodnego przed =zanieczyszczeniem
produktami ropopochodnymi,

- przekroczenia ciekow nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa, po uzyskaniu pozwolenia
wodnoprawnego, o dtugosci minimalnej ,,poziomego” odcinka, rownej szerokosci koryta cieku gorg
oraz na glebokosci min. 1,5 m pod dnem zapewniajgcej bezpieczenstwo sieci przed erozyjnym
dziataniem wdéd,

- ostateczne rozwigzania projektowe przy przekraczaniu ciekow beda ustalane podczas wydawania
odpowiednich decyzji zgodnie z ustawa Prawo wodne,

- odcinki przewodéw kanalizacyjnych przebiegajace wzdluz rowdw nalezy przeprowadzi¢
w odlegloséci nie mniejszej niz 2,0 m od korony rowu (mierzac od skrajni rury
kanalizacyjnej/studzienki kanalizacyjnej). Natomiast kazde zblizenie do cieku naturalnego nalezy
rozpatrywa¢ indywidualnie pod katem skionnosci cieku do proceséw erozyjnych. W miejscach
ewentualnego zblizenia do matych ciekow lub ciekéw malo erozyjnych nalezy zachowac odleglosé
nie mniejsza niz 10 m od brzegu (mierzac od skrajni rury kanalizacyjnej/studzienki kanalizacyjnej),
lub nalezy wykona¢ zabezpieczenie brzegu. W miejscach ewentualnego zblizenia do wiekszych
cieckow lub ciekow bardziej erozyjnych odlegto$¢ powinno sie odpowiednio zwigkszyé lub
wykonaé zabezpieczenie brzegu,

- w przypadku koniecznosci odwodnienia wykopoéw, wody z odwodnienia przed odprowadzeniem
do odbiornika nalezy oczysci¢ w osadnikach. Odprowadzenie woéd z wykopow budowlanych
wymaga zgloszenia wodnoprawnego,

- w przypadku zlokalizowania przedmiotowe] sieci kanalizacyjnej w obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig - dla zabezpieczenia przed przedostaniem si¢ wod powodziowych do

Wajt Gminy tacko, 33-390 tacko 445, tel. +48 18 4140 711, fax. +48 18 41 40 740, e-mail: gmina@lacko.pl



kanalizacji - studzienki kanalizacyjne na odcinkach przebiegajacych w obszarze szczegblnego
zagrozenia powodzig nalezy wyposazy¢ we wlazy w wykonaniu szczelnym lub wynie$é min. 1 m
powyzej poziomu wody Q1%. Prace w obszarze zagrozenia wykonywaé poza okresem wezbran
powodziowych,

- na odcinkach wystepowania urzadzen drenarskich w razie potrzeby zapewnié ich przebudowe. Na
przebudowg urzadzen drenarskich nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne,

- nalezy uzyskac¢ pozwolenia wodnoprawne zgodnie z ustawa Prawo wodne,

- zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w sanitariaty umozliwiajace gromadzenie $ciekéw
w szczelnych zbiornikach,

- odpady powstajace w trakcie budowy nalezy magazynowaé selektywnie do czasu przekazania ich
odbiorcy posiadajacemu stosowne zezwolenia na ich transport, odzysk lub unieszkodliwienie,

- po wykonaniu robot budowlanych teren nalezy uporzadkowac.

Uzasadnienie

W dniu 16.01.2024 r. Gmina Lacko, 33-390 Lacko 445, dzialajaca przez pelnomocnika Pana
Dawida Ptaszek zlozyla wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia pn. ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Lacko (Piechowka)”.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, informacja o zlozonym wniosku zostala umieszczona
w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku
1 jego ochronie pod nr 1/2024. Pismem nr PNO.6220.1.2024 z dnia 18.01.2024 r., zwrécono sie do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie, Wydzial Spraw Terenowych w Starym
Sgczu, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu oraz Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko, a przypadku stwierdzenia takiej potrzeby — co do
zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu pismem nr NNZ.90831.1.2.2024
z dnia 30.01.2024 r. wyrazil opini¢, iz ww. przedsigwziecie nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska ~w Krakowie, Wydzial Spraw Terenowych
w Starym Sgczu, postanowieniem ST-11.4220.4.2024.ED z dnia 01.02.2024 r., stwierdzil brak
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania dla przedmiotowego przedsiewzigcia.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Nowym Saczu pismem nr
KN.ZZ7$.3.4901.14.2024.JG z 05.02.2024 r. wydalo opini¢ stwierdzajacg, ze przedsiewziecie nie
wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia pod warunkami,
ktore zostaly uwzglednione w sentencji decyzji.

Ww. przedsigwzigcie inwestycyjne zaliczone jest do przedsiewzie¢ mogacych ZNnaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(tj.Dz.U.2019r., poz.1839 ze zm.) - "sieci kanalizacyjne o catkowitej dlugosci przedsigwziecia nie
mniejszej niz 1 km, z wylgczeniem:

a) przebudowy tych sieci metodg bezwykopowa,
b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
¢) przyltaczy do budynkow”.

Zgodnie z powyzszym przedsigwzigcie to kwalifikuje sie do grupy przedsiewzie¢, dla ktérych
obowigzek sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko moze byé wymagany. Organem
wlasciwym do wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsiewzigcia zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 UOOS jest Woijt Gminy Lacko.
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Przedsigwzigcie polegajace na budowie publicznych urzadzen shuzacych do przesylania
i odprowadzania $ciekéw nie nalezy do inwestycji, dla ktorych w postgpowaniu o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zachodzi koniecznos¢ weryfikacji zgodnosci z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w mysl art. 59a ust. 4 pkt.4 ustawy UO0OS.

W toku postepowania stwierdzono, ze liczba stron postgpowania przekracza 10, w zwiazku
z powyzszym zgodnie z art. 74 ust. 3 UOOS, mial zastosowanie art. 49 Kpa, mowigcy
o zawiadamianiu stron poprzez publiczne obwieszczenie. Zawiadomienia podawano do publicznej
wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Packo, zamieszczono
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy Lacko oraz w poblizu miejsca inwestycji.

Zgodnie z dokumentacja, przedmiotem przedsiewzigcia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
odprowadzajacej $cieki z budynkéw polozonych w miejscowosci Lacko - przysiolek Piechowka
i czesé przysiotka Browary poprzez istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni sciekow
w miejscowosci Lacko. Teren objety inwestycja stanowi przede wszystkim grunty budowlane,
czesciowo rolne (pola, Igki), nieuzytki, drogi i ciagi komunikacyjne, lokalne cieki wodne bez
nazwy, rowy przydrozne oraz rowy ujmujace wody powierzchniowe z terenéw zielonych i gruntow
przeznaczonych pod uprawe. Nie przewiduje si¢ zmiany sposobu uzytkowania istniejacych terenow
w zwiazku z zamierzeniem inwestycyjnym. Inwestycja obejmuje fragment miejscowosci Lacko.
Srednia gesto$¢ zaludnienia na analizowanym obszarze to ok. 122 osoby/km?.

Catkowita dhugo$é kanalizacji wyniesie ok. 3,0 km, z czego ok. 2,5 km stanowi¢ bedg rurociagi
kanalizacyjne fi200 PVC oraz przewody ttoczne fi 63-90 HDPE o dlugosci ok. 0.5 km. Przylacza
do istniejacych i bedacych w trakcie realizacji budynkéw beda mie¢ ok. 0,5 km dhugosci 1 zostang
wykonane z rur fi 160 PVC.

7 uwagi na uksztaltowanie terenu wystgpujace w obszarze realizacji przedsigwzigcia,
projektowana kanalizacja bedzie wykonana jako grawitacyjna i czgsciowo jako tloczna.
Kluczowym elementem projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej bedzie kolektor gtowny PVC
dn200 z przepompownig Sciekow i przewodem tlocznym. Od projektowanych kolektoréw
glownych odchodzié beda kolektory boczne - w nawigzaniu do istniejgcej i pI‘OJthOW&I]eJ
zabudowy oraz rzezby terenu. Odcinek kanalizacji tlocznej wykonany bedzie od pompowni
$ciekow do studni rozpreznej na kanalizacji grawitacyjnej. Rurociag ten wykonany bedzie z rur PE
o érednicach dostosowanych do przeptywu tloczonych sciekow. Zbiornik pompowni $ciekow
wykonany zostanie jako szczelny na bazie korpusu wykonanego z tworzywa lub zelbetowy,
w formie tradycyjnej lub w formie tloczni $ciekéw. Sieciowa pompownia $ciekoéw zlokalizowana
bedzie na dzialce niezadrzewionej, o nawierzchni trawiastej, wyposazona w zestaw dwoch pomp
zatapialnych (jedna pracuje, druga w stanie rezerwy). Pompownia ogrodzona zostanie ogrodzeniem
z siatki (wym. max 5,0x5,0m) o wysokosci 2,0m z furtka/bramg wjazdowa. Teren pompowni
zostanie cze$ciowo utwardzony kostka brukowa i oswietlony. Przewiduje si¢ réwniez wykonanie
utwardzonego dojazdu. Zaréwno pompownia $ciekow jak i przewody tloczne oraz studnia
rozprezna stanowia integralng czgs¢ projektowanej kanalizacji sanitarne;.

Kanalizacja grawitacyjna bedzie wykonana gtéwnie z rur PVC, a jedynie w niektorych - trudnych
- warunkach z rur PE lub kamionkowych. Rury ukladane beda glownie w wykopach otwartych.
Przejécia pod rowami, ciekami, rzekami i drogami wykonane beda bezwykopowo
7 zastosowaniem rury ochronnej PE lub stalowej. Rurociagi zostang ulozone na podsypce piaskowej
(ok. 15cm) i obsypane piaskiem (do wysokosci ok. 20cm ponad wierzch rury). Wszystkie
wybudowane odcinki kanalizacji zostang poddane probom szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami i wytycznyml

Jako wymagane uzbrojenie sieci przewidywane sa studnie rewizyjne wlazowe o $rednicy fi
1000mm PE/PCV lub betonowe oraz studnie inspekcyjne o srednicy fi 425-600mm PE/PCV. Sie¢
zbiorczg projektowana bedzie z rur PVC-U o $rednicy dn200.
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Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej uzupelniaja projektowane przykanaliki (siegacze)
fi160/200 PCV wraz ze studzienkami przylaczeniowymi fi 425 PCV zlokalizowanymi w odlegtosci
ok. 5m od granicy dzialki. Dotyczy to budynkow istniejacych i budynkow bedacych w stadium
realizacji. Ww. przykanaliki zaprojektowano na podstawie wizji lokalnych w terenie -
w nawigzaniu do istniejacych zbiornikéw na nieczystosci ciekle przy poszczegolnych
gospodarstwach oraz istniejacych wyjs¢ kanalizacji sanitarnej z budynkow — poprzez lokalizacje
koncowych studzienek rewizyjnych przylaczeniowych fi 425 PCV. Realizacja i1 finansowanie
projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej do budynku — fi 160 PCV — na odcinku od
projektowanej studzienki przylaczeniowej — do istniejacego lub przewidywanego wyjscia
kanalizacji sanitarnej z budynku istniejacego lub bedacego w trakcie realizacji — pozostaje po
stronie wlasciciela nieruchomos$ci. Z uwagi na zréznicowana rzezbe terenu przewiduje sie
koniecznos¢ zaprojektowania i wykonania kilku indywidualnych (przydomowych) przepompowni
sciekow. Sie¢ kanalizacyjna obstugiwa¢ bedzie ok. 15 budynkow mieszkalnych i gospodarczych.
Ze wzgledu na duzy potencjal terenu oraz jego atrakcyjng lokalizacje, przewiduje sig, ze ilosé
przylagczonych budynkéw w przyszlosci wzroénie.

Przed rozpoczgciem rob6t z pasa montazowego zostanie zdjety humus, ktory nastepnie zostanie
wykorzystany do odtworzenia terenu. Drzewa narazone na uszkodzenie zostang zabezpieczone
oslonami np. z maty stomianej lub wygrodzenie. Wykopy zostang zabezpieczone przed wpadaniem
do nich plazéw, gadéw i drobnych ssakow. Urobek w zdecydowanej wigkszodci bedzie
wykorzystany na miejscu do zasypania wykopéw. W fazie budowy nastapi zajgcie terenu na pas
montazowy, ktéry dla kolektoréw kanalizacyjnych bedzie mie¢ 8m (2x 4,0m) — poza drogami
13,0m — w drogach a dla kolektoréw bocznych i przykanalikow ok. 2 m szerokosci, co w znaczny
sposOb ograniczy przeksztalcong czasowo powierzchnie gruntu. Kanalizacja ma charakter
inwestycji liniowej niezajmujacej terenu na powierzchni ziemi w fazie Jej eksploatacji z wyjgtkiem
wlazéw do studzienck. Kanaly ukladane beda okolo 1,5-4.5m ponizej poziomu terenu
z usytuowaniem na powierzchni terenu réwno z jego poziomem wlazéw studzienek kontrolno-
polaczeniowych.

Realizacja przedsigwzigeia wymaga¢ bedzie réwniez wykonania przekroczenia drog
wewngtrznych, zasilania energetycznego przepompowni, zjazdéw do przepompowni, systemu
monitoringu sieci (monitoring pracy przepompowni), przejscia pod ciekami wodnymi. Wzdluz
projektowanej kanalizacji wystgpuje infrastruktura techniczna typowa dla aglomeracji wiejskiej t.j.:
linie energetyczne i telefoniczne, kable energetyczne, lokalne wodociagi, drogi wewnetrzne
1 prywatne oraz zabudowania mieszkalne i zagrodowe. Infrastruktura kolidujaca z planowang
kanalizacja nie bedzie wymagata przebudowy pod warunkiem dostosowania si¢ do warunkow
wydanych przez zarzadcow poszczegélnych sieci. Realizacja inwestycji nie wymaga usuwania
drzew i krzewdw. Przekroczenia drog gminnych o nawierzchni asfaltowej wykonywane beda pod
dnem metodg przewiertu lub przepychu, a przekroczenia ciekow wodnych metoda przewiertu
sterowanego.

Planowana inwestycja nie wiaze si¢ ze znaczacym wykorzystaniem zasobow naturalnych w tym
gleby, wody i powierzchni ziemi. Przedstawione w karcie informacyjnej przedsigwziecia szacowane
wykorzystanie zasobow naturalnych przedstawia sie nastepujaco:

- gleba z wykopéw zostanie wykorzystana do przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego,

- woda - w okresie budowy woda bgdzie potrzebna do wykonania proby szczelnosci oraz do celow
socjalno-bytowych zalogi budowlanej. Szacunkowa ilos¢ wody do proby szezelnosci - ok. 250 m’,
Planowane zuzycie wody do celow socjalno-bytowych (w calym okresie budowy) ocenia sie na ok.
30 m’. Po zakonczeniu budowy przedsigwzigcie nie bedzie wymagato zuzycia wody,

- energia - bedzie gléwnie potrzebna w czasie budowy do odwadniania wykopow, os$wietlenia
1 ogrzewania zaplecza budowy. W fazie eksploatacji przedsiewziecia zapotrzebowanie na energie
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elektryczng szacowane jest na maksymalnie 20 kW (do zasilania pomp). Nie przewiduje si¢
zapotrzebowania na energi¢ cieplng oraz gazowa,

- paliwa - zapotrzebowanie na paliwa (oleje i benzyny) zaleze¢ bedzie od wielu czynnikéw np.
odlegtosci bazy materiatowej od obszaru prowadzonych robot, wydajnosci sprzetu budowlanego
(np. koparek), od jakosci samochodow uzywanych do transportu i wielu innych. Szacuje si¢ ze
w okresie budowy bedzie potrzeba ok. 10,0 t oleju napgdowego i benzyny.

- materialy budowlane - w trakcie budowy wykorzystane zostana typowe dla tego rodzaju
inwestycji kruszywa i materialy budowlane jak piasek cement, beton. W fazie eksploatacji
przedsigwziecia, zapotrzebowanie na zasoby naturalne nie bedzie wystepowac.

W zwiazku z realizacja przedsigwziecia nastapi lokalny i krétkotrwaty niewielki wzrost st¢zen
zanieczyszczen w  powietrzu  powodowany  funkcjonowaniem maszyn budowlanych
i samochodéw transportowych. Do powietrza emitowane beda zanieczyszczenia typowo
komunikacyjne tzn. dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek wegla, weglowodory oraz pyl zawieszony.
Prace budowlane 1 wykonczeniowe skoncentrowane beda na niewielkim obszarze,
a ich zakres znikomy. Okres budowy bedzie sie wigzt rowniez z emisjg hatasu, ktory chwilami
moze przekroczy¢ dopuszezalne poziomy. Z tego wzgledu roboty prowadzone bedg tylko w porze
dziennej. Odzialywania na etapie prac budowlanych polega¢ beda w gloéwnej mierze na emisjach
hatasu oraz spalin powodowanych przez prac¢ maszyn budowlanych. Oddzialywania te nie bedg
charakteryzowaé si¢ wplywami znaczaco negatywnymi i beda tylko okresowo ucigzliwe dla
mieszkancoéw. Ucigzliwosci zwigzane z realizacja przedsigwzigcia ustang wraz z zakonczeniem
prac budowlanych. W okresie wykonywania robot ziemnych moga powstawa¢ chwilowe
zwiekszone emisje pylowe pochodzace z wykopywania i zasypywania rowu do ukladania rur
kanalizacyjnych, a takze z silnikow pracujacych maszyn. Oddzialywania te nie beda powodowac
oddziatywan skumulowanych, zagrazajacych przekroczeniem dopuszczalnych norm. Z kolei na
etapie eksploatacji przedsiewzigcie nie bedzie wytwarza¢ zadnych emisji mogacych skutkowac
kumulacja niekorzystnych oddzialywan. Eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie powodowac
emisji zanieczyszczen do powietrza, hatasu, ani wytwarzania odpadow. Omawiane przedsigwzigcie
nie bedzie przyczynia¢ si¢ do poglebienia zmian klimatu, gdyz jego eksploatacja nie wigze sig
z bezposrednio z emisjg gazow cieplarnianych.

Funkcjonowanie przedsiewziecia, czyli odbior sciekow przez sie¢ kanalizacyjna, przyczyni si¢ do
poprawy jakosci woéd podziemnych i powierzchniowych. Obecnie na terenach, ktore obejmie
projektowana sie¢ kanalizacyjna, $cieki odprowadzane sa do okresowo wybieralnych zbiornikow.
Zbiorniki te czesto sg nieszczelne i stan taki powoduje zanieczyszczenia wod podziemnych i gleb.

Na etapie budowy beda powstawac Scieki bytowe oraz $cieki z odwodnienia wykopéw. Dla
minimalizacji zagrozenia zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych na placach
budowy zainstalowane beda przenosne sanitariaty, a wody pochodzace z odwodnienia wykopow
beda przewozone specjalnymi wozami do oczyszczalni $ciekéw lub po zastosowaniu
odpowiedniego podczyszczania w miejscu robot wprowadzone do ciekéw powierzchniowych. Ilos¢
pompowanych wod z wykopow bedzie zalezna od napotkanych warunkow hydrologicznych oraz
okresu wykonywania prac budowlanych. Scieki socjalne gromadzone w zbiornikach kabin
sanitarnych bedg okresowo po napelnieniu oprozniane przez uprawnione podmioty.

Na etapie budowy beda powstawaé odpady budowlane, komunalne zwiazane z praca robotnikow,
odpady z eksploatacji samochodéw, maszyn oraz opakowania po materialach budowlanych.
Przewiduje si¢ powstanie nastepujgcej ilosci odpadéw: Opakowania z papieru 1 tektury - 0,20 Mg;
Opakowania z tworzyw sztucznych - 0,20 Mg; Opakowania z drewna - 0,40 Mg; Odpady betonu
oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontoéw - 6,00 Mg; Odpady z remontéw i przebudowy drog -
60,00 Mg; Gleba i ziemia, w tym kamienie - 1500,00 Mg; Zmieszane odpady z budowy, remontéw
i demontazu - 8,00 Mg; Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 0,4 Mg. Wytwarzane na
etapie budowy odpady, bedg gromadzone selektywnie i na biezaco przekazywane podmiotom
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posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie zbierania, transportu, unieszkodliwiania i odzysku
odpadow.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w obszarze Regionu Wodnego Goérnej Wisty,
w zlewni rzeki Dunajec, w granicach jednolitych czesci wod powierzchniowych: Czarna Woda
(kod RW20000721419929). Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (Dz. U. z 2023 r. poz. 300):

- JCWP Czarna Woda RW20000721419929 - jest silnie zmieniong czescig wod, z wyznaczonym

celem Srodowiskowym: dobry potencjal ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Jest to JCWP

zagrozona nieosiagnieciem celow srodowiskowych.

Przedsigwzigcie planowane jest w obrgbie jednolitych czesci wod podziemnych (JCWPA)
0 kodzie PLGW2000166 z wyznaczonym celem $rodowiskowym: dobry stan ilogciowy i dobry stan
chemiczny. Jest to JCWPd w dobrym stanie ilociowym i dobrym stanie chemicznym,
niezagrozona nieosiagnig¢ciem celow srodowiskowych.

W odniesieniu do obszaréw chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy z dnia 20 lipca
2017r. Prawo wodne (obejmujacych: jednolite czesci wod przeznaczone do poboru wody na
potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, jednolite czesci wod
przeznaczone do celow rekreacyjnych, w tym kapieliskowych, obszary wrazliwe na eutrofizacje
wywolang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze zrédet komunalnych, obszary przeznaczone do
ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktorych mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wéd jest waznym czynnikiem w ich
ochronie, obszary przeznaczone do ochrony gatunkéw zwierzat wodnych o znaczeniu
gospodarczym) na terenie, na ktorym planowane jest przedsiewziecie wyznaczono: jednolite czesci
wod podziemnych (PLGW2000166) przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia
ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz jednolite czesci wod
powierzchniowych (RW20000721419929) stanowiace obszar wrazliwy na eutrofizacje wywolana
zanieczyszczeniami pochodzacymi ze zrodel komunalnych (ktéry obejmuje caty kraj).

Przedsigwzigcie planowane jest poza obszarem gléwnego zbiornika wod podziemnych (GZWP)
oraz poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzia w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Z uwagi na rodzaj, charakterystyke i lokalizacje planowanej inwestycji, nie przewiduje sie
znaczacego negatywnego wplywu tego przedsigwzigcia na mozliwo$¢ osiggniecia celow
srodowiskowych jednolitych czgsci wod powierzchniowych, jednolitych czesci wod podziemnych
oraz obszaréw chronionych, o ktérych mowa w art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca
2017r. Prawo wodne.

Na w analizowanym terenie nie wystgpuja obszary wodno-blotne w tym siedliska legowe oraz
ujdcia rzek, obszary wybrzezy i $rodowiska morskiego, obszary gérskie, obszary na ktérych
standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich
przekroczenia, obszary o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne, obszary przylegajace do jezior oraz uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
Realizacja przedsigwziecia nie wplynie na zmniejszenie bioréznorodnosci terenu. Przedsigwziecie
jest  przystosowane do istniejgcych warunkéw  klimatycznych, a jego realizacja
i eksploatacja nie bedzie wplywaé na pogorszenie istniejacych warunkéw klimatycznych. Obszar
inwestycji znajduje si¢ na terenie zmeliorowanym.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie Poludniowomatopolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu objetego ochrong na podstawie Uchwaly nr XX/274/20 Sejmiku
Wojewodztwa Malopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie Poludniowomatopolskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Malopolskiego z 2020 r., poz. 3482). Obszar
chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze wzgledu na wyrézniajacy si¢ krajobraz
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o zroznicowanych ekosystemach, wartosciowe ze wzgledu na mozliwos¢ zaspokajania potrzeb
zwigzanych z turystykg i wypoczynkiem lub pelniona funkcja korytarzy ekologicznych. Na terenie
Obszaru wprowadzono ustalenia dotyczace czynnej ochrony ekosystemoéw (lesnych, nielesnych
i wodnych), w celu zachowania ich trwalosci oraz zwigkszania réznorodnosci biologicznej, a takze
szereg zakazow, o ktorych mowa w § 3 ww. Uchwaly.

Analizujagc planowane przedsiewziecie na podstawie przedtozonej dokumentacji uznano, ze
z uwagi na charakter, skale i lokalizacje zamierzenia nie bedzie ono znaczaco negatywnie
oddzialywaé na srodowisko 1 wartosci krajobrazowe terenu oraz wigzaé si¢ z tamaniem zakazow
obowiazujacych na terenie Poludniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zgodnie
z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.), zakazy obowiazujace na terenie Obszaru nie dotyczg realizacji
inwestycji celu publicznego, do ktorych w rozumieniu art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), zalicza si¢ m.in. budowa
i utrzymywanie publicznych urzadzen stluzacych do gromadzenia, przesylania, oczyszczania
i odprowadzania sciekow.

Realizacja ww. przedsiewziecia nie bedzie znaczgco negatywnie oddzialywa¢ na obszary
podlegajace ochronie w tym obszary Natura 2000 na podstawie przepiséw ustawy z dnmia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz wartosci krajobrazowe terenu.

Na terenie przedsiewziecia nie ma realizowanych lub zrealizowanych przedsigwzig¢ mogacych
powodowaé kumulowanie si¢ oddzialywan z projektowang inwestycjg. W obszarze oddzialywania
przedsiewziecia brak jest przedsigwzie¢ realizowanych i zrealizowanych, ktoérych oddziatywania
mieszcza sie w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia w  zakresie,
w jakim ich oddzialywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddzialywah z planowanym
przedsigwzigciem.

Majgc na uwadze odleglos¢ planowanego przedsiewzigeia od granic Panstwa, ktora wynosi ok. 15
km w linii prostej oraz rodzaje i wielko$¢ emis;ji, ktére beda wprowadzane do srodowiska z terenu
planowanego przedsiewzigcia, nie stwierdza si¢ mozliwosci wystgpienia transgranicznego
oddziatywania na $rodowisko.

W przypadku planowanego przedsiewziecia nie przewiduje si¢ wystapienia ryzyka powaznej
awarii, lub katastrof naturalnych i budowlanych gdyz nie bedg wykorzystywane technologie ani
substancje moggce stanowié zagrozenie dla srodowiska. Ponadto przyjeta technologia realizacji
kanalizacji sanitarnej, jako ukladu szczelnego, eliminuje ryzyko przedostania si¢ sciekow do
otaczajacego $rodowiska. Celem wyeliminowania niebezpieczefistwa i strat spowodowanych
awariami i innymi zdarzeniami losowymi projektowana pompownia sieciowa posiada¢ bedzie uklad
automatyki zintegrowany z istniejacym systemem komunikacji - komputerem centralnego
monitoringu. Przy pompowni przewiduje si¢ rowniez mozliwo$¢ awaryjnego zamontowania
przewoznych agregatow pradotworczych. Zbiornik pompowni posiada¢ bedzie dodatkowa
pojemnoséé retencyjng. Majac na uwadze rodzaj inwestycji nie przewiduje si¢ rowniez wystgpienia
ryzyka katastrofy naturalnej i ryzyka katastrofy budowlanej. W celu przeciwdzialania sytuacjom
awaryjnym, eksploatacja sieci prowadzona bgdzie zgodnie z opracowanymi instrukcjami i pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie przygotowanie. Przy prawidlowym wykonawstwie
i eksploatacji wybudowanej kanalizacji sanitarnej nie beda wystgpowac stany awaryjne.

Po przeprowadzonej analizie przedsigwziecia, w ktorej uwzgledniono lgcznie uwarunkowania
wyszczegolnione w art. 63 UOOS . rodzaj i charakterystyk¢ przedsiewzigcia,
z uwzglednieniem jego skali i jego powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegdlnosci
kumulowania sie ich wzajemnych oddzialywan, wielko$ci zajmowanego terenu oraz
wykorzystywania zasobéw naturalnych, emisji oraz wystepowania innych ucigzliwosci, ryzyka
wystapienia powaznej awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, a takze jego polozenia
wzgledem obszaréw wrazliwych i cennych przyrodniczo, przeanalizowano réwniez wielkos¢

Wojt Gminy tacko, 33-390 kacko 445, tel. +48 18 41 40 711, fax. +48 18 41 40 740, e-mail: gmina@lacko.pl



i zlozonos¢ oddziatywania, z uwzglednieniem obciazenia istniejacej infrastruktury technicznej,
biorgc pod uwage powyzsze orzeczono, jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 127 § 11 2 oraz art. 129 § 1 i1 2 Kpa od niniejszej decyzji sluzy stronie prawo
wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego ~w Nowym Saczu,
ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sacz za posrednictwem Wojta Gminy Lacko w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia.

2. Zgodnie z art. 72 ust. 3 UOOS, decyzje o srodowiskowych uwarunkowan dolacza si¢ do wniosku
o wydanie decyzji o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy.

3. Zgodnie z art. 127a. § 11 2 Kpa - przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strona moze
zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat
decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
1 prawomocna.

Zalaczniki:

- charakterystyka przedsiewzigcia.

Nie podlega oplacie skarbowej w wysok0501 na podstaw1e ustawy z dnia 16.11.2006r. o optacie skarbowej
(Dz.U.2023.2111 j.t.).

Otrzymuja:
1. Dawid Ptaszek — pelnomocnik Inwestora,
2. Strony w trybie art. 49 Kpa,
3. aa.
Do wiadomosci:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Krakowie, Wydzial Spraw Terenowych w Starym Saczu, ul.
Daszynskiego 3, 33-340 Stary Sacz,
2. Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu, ul. Stefana Czarnieckiego 19, 33-300 Nowy
Sacz.
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Nowym Saczu, ul. Nasciszowska 31,
33- 300 Nowy Sacz.
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Zalacznik do decyzji nr PNO.6220.1.2024 z dnia 01.03.2024 r.

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia pn.: ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Lacko (Piechowka)”.

Projektowane  przedsigwziecie przewiduje  wykonanie sieci kanalizacji  sanitarnej
odprowadzajacej scieki z budynkow polozonych w miejscowosei Lacko - przysiotek Piechowka
i czgs¢ przysiotka Browary poprzez istniejacg sie¢ kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni sciekow
w miejscowosci Lacko.

Calkowita dlugo$¢ kanalizacji wyniesie ok. 3,0 km, z czego ok. 2,5 km stanowi¢ bedg rurociagi
kanalizacyjne fi 200 PVC oraz przewody tloczne fi 63-90 HDPE o dlugosci ok. 0,5 km. Przylacza
do istniejacych i bedacych w trakcie realizacji budynkow beda mie¢ ok. 0,5 km dhugosci 1 zostana
wykonane z rur fi 160 PVC.

Z uwagi na uksztaltowanie terenu wystepujace w obszarze realizacji przedsiewzigcia,
projektowana kanalizacja bedzie wykonana jako grawitacyjna i czesciowo jako tloczna.
Kluczowym elementem projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej bedzie kolektor glowny PVC
dn200 z przepompownig $ciekéw 1 przewodem tlocznym. Od projektowanych kolektorow
glownych odchodzi¢ bedg kolektory boczne - w nawigzaniu do istniejacej i projektowanej
zabudowy oraz rzezby terenu. Odcinek kanalizacji tlocznej wykonany bedzie od pompowni
sciekéw do studni rozpreznej na kanalizacji grawitacyjnej. Rurociag ten wykonany bedzie z rur PE
o srednicach dostosowanych do przeplywu tloczonych $ciekow. Zbiornik pompowni Sciekow
wykonany zostanie jako szczelny na bazie korpusu wykonanego z tworzywa lub zelbetowy,
w formie tradycyjnej lub w formie tloczni sciekow. Sieciowa pompownia $ciekow zlokalizowana
bedzie na dzialce niezadrzewionej, o nawierzchni trawiastej, wyposazona w zestaw dwoch pomp
zatapialnych (jedna pracuje, druga w stanie rezerwy). Pompownia ogrodzona zostanie ogrodzeniem
z siatki (wym. max 5,0x5.0m) o wysokosci 2,0m z furtka/brama wjazdowa. Teren pompowni
zostanie czgéciowo utwardzony kostkg brukowa i o$wietlony. Przewiduje si¢ rowniez wykonanie
utwardzonego dojazdu. Zaréwno pompownia S$ciekow jak 1 przewody tloczne oraz studnia
rozprezna stanowig integralna czes¢ projektowanej kanalizacji sanitarne;.

Kanalizacja grawitacyjna bedzie wykonana gléwnie z rur PVC, a jedynie w niektorych -
trudnych - warunkach z rur PE lub kamionkowych. Rury ukladane beda gléwnie w wykopach
otwartych. Przejscia pod rowami, ciekami, rzekami i drogami wykonane beda bezwykopowo
z zastosowaniem rury ochronnej PE lub stalowej. Rurociggi zostana ulozone na podsypce piaskowe;j
(ok. 15cm) i obsypane piaskiem (do wysokosci ok. 20cm ponad wierzch rury). Wszystkie
wybudowane odcinki kanalizacji zostang poddane prébom szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami 1 wytycznymi.

Jako wymagane uzbrojenie sieci przewidywane sg studnie rewizyjne wlazowe o $rednicy fi
1000mm PE/PCV lub betonowe oraz studnie inspekcyjne o $rednicy fi 425-600mm PE/PCV. Sie¢
zbiorczg projektowana bedzie z rur PVC-U o $rednicy dn200.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej uzupelniajg projektowane przykanaliki (siggacze)
fi160/200 PCV wraz ze studzienkami przylaczeniowymi fi425 PCV zlokalizowanymi w odleglosci
ok. 5m od granicy dzialki. Dotyczy to budynkéw istniejgcych i budynkéw bedacych w stadium
realizacji. Ww. przykanaliki zaprojektowano na podstawie wizji lokalnych w terenie -
w nawigzaniu do istniejacych zbiornikdw na nieczystosci ciekle przy poszczegolnych
gospodarstwach oraz istniejgcych wyjs¢ kanalizacji sanitarnej z budynkow — poprzez lokalizacje
koncowych studzienek rewizyjnych przylgczeniowych fi 425 PCV. Realizacja i finansowanie
projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej do budynku — fi 160 PCV — na odcinku od
projektowanej studzienki przylgczeniowej — do istniejacego lub przewidywanego wyjscia
kanalizacji sanitarnej z budynku istniejacego lub bedacego w trakcie realizacji — pozostaje po
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stronie wlasciciela nieruchomosci. Z uwagi na zroznicowang rzezbe terenu przewiduje sic
koniecznos¢ zaprojektowania i wykonania kilku indywidualnych (przydomowych) przepompowni
sciekow. Sie¢ kanalizacyjna obstugiwaé bedzie ok. 15 budynkéw mieszkalnych i gospodarczych.
Ze wzgledu na duzy potencjal terenu oraz jego atrakcyjna lokalizacje, przewiduje sie, ze ilosé
przytgczonych budynkéw w przysztosci wzroénie.

Przed rozpoczgciem robdt z pasa montazowego zostanie zdjety humus, ktory nastepnie zostanie
wykorzystany do odtworzenia terenu. Drzewa narazone na uszkodzenie zostang zabezpieczone
oslonami np. z maty stomianej lub wygrodzenie. Wykopy zostana zabezpieczone przed wpadaniem
do nich plazow, gadéw i drobnych ssakéw. Urobek w zdecydowanej wigkszosci bedzie
wykorzystany na miejscu do zasypania wykopow. W fazie budowy nastapi zajecie terenu na pas
montazowy, ktory dla kolektoréw kanalizacyjnych bedzie mie¢ 8m (2x 4,0m) — poza drogami
13,0m — w drogach a dla kolektoréw bocznych i przykanalikéw ok. 2 m szerokosci, co w znaczny
sposob ograniczy przeksztalcong czasowo powierzchnie gruntu. Kanalizacja ma charakter
inwestycji liniowej niezajmujacej terenu na powierzchni ziemi w fazie jej eksploatacji z wyjatkiem
wlazow do studzienek. Kanaly ukiadane beda okolo 1,5-4,5m ponize] poziomu terenu
z usytuowaniem na powierzchni terenu réwno 7 jego-poziomem wlazéw studzienek kontrolno-
polaczeniowych. A \

il i
¢
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Nowy Sacz, dnia 19.09.2024 r.

Panstwowe

Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Nowym Saczu

KN.ZUZ.4210.679.2024.1D

DECYZIJA

Dziatajgc na podstawie art. 389 pkt 61 9, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6,

art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087, z pdin. zm.)

oraz

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego

(Dz. U.z 2024 r., poz. 572),

po rozpatrzeniu

wniosku Gminy tacko, 33-390 tacko 445, dziatajacej przez petnomocnika Pana Dawida

Ptaszek, 34-654 Mecina 554, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez
wody potoku , Bez Nazwy” w km 0+451, bedgcego lewobrzeznym doptywem potoku Czarna Woda w
km 2+779, przytacza kanalizacji sanitarnej, w rurze ostonowej, pod dnem potoku, na dz. ew. nr 32 obr.
tacko oraz na wykonanie ubezpieczenia prawej skarpy potoku ,Bez Nazwy” w km 0+450 — 0+477, na
odcinku 27,0 m, za pomocg narzutu kamiennego, na dziatkach nr: 32, 31/2 obr. tacko,

orzekam:

I. Udzielam Gminie tacko, 33-390 tacko 445, reprezentowanej przez Wojta, pozwolenia
wodnoprawnego na:

1

prowadzenie przez wody potoku ,,Bez Nazwy” w km 0+451 bedgcego lewobrzeznym doptywem
potoku Czarna Woda w km 2+779 (X:5493216.82, Y:7458697.91), przytacza kanalizacji
sanitarnej PE SDR11 @63 mm, w rurze ostonowej PE100 SDR17,6 @#160 mm, o ditugosci
L = 20,0 m, na gtebokosci min. 1,5 m, metodg przewiertu, pod dnem potoku (na rzednej ok.
405,25 m n. m. p), na dz. ew. nr 32 obr. tacko,

. wykonanie ubezpieczenia lewej skarpy potoku ,Bez Nazwy” w km 0+450 — 0+477, bedgcego

lewobrzeznym doptywem potoku Czarna Woda w km 2+779 (X: 5493240.25 Y: 7458686.25 - X:
5493216.19, Y: 7458698.79), za pomocy narzutu kamiennego o srednicy min. 0,7 m, na dtugosci
27,0 m i szerokosci 3,3 m, z nachyleniem ok. 1:1, klinowanego mniejszym kamieniem, na dz. ew.
nr32inr31/2 obr tacko,

w zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji pn.: ,Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej
obejmujacej czes¢ miejscowosci tacko-Piechowka”.

Il. W zwigzku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym ustalam nastepujgce warunki wykonania
uprawnienia:

1.
2
3

Prowadzenia robot pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.
Powiadomienia Nadzoru Wodnego w Nowym Sgczu o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot.
Wykonywania robot przy uzyciu sprzetu posiadajacego zabezpieczenia przed przedostawaniem
sie paliwa i oleju do wod.

Trwatego oznakowania przekroczenia.



5. Utrzymywania w nalezytym stanie technicznym projektowanego ubezpieczenia.

6. Ponoszenia odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia wykonanych umocnien w przypadku
wystgpienia standw powodziowych.

7. Uporzadkowania terenu po wykonaniu robdt i przywrdcenia do stanu pierwotnego.

8. Ponoszenia odpowiedzialnosci za ewentualne zniszczenia, ktore mogg wystapic¢ przy sptywie
wod powodziowych.

Ill. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchoemosci i urzadzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec
nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 12.08.2024 r., Gmina tacko, 33-390 tacko 445, dziatajgca przez
petnomocnika Pana Dawida Ptaszek, 34-654 Mecina 554, zwrocita sie o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na prowadzenie przez wody potoku ,Bez Nazwy” w km 0+451 bedacego
lewobrzeznym doptywem potoku Czarna Woda w km 24779, przytacza kanalizacji sanitarnej, w rurze
ostonowej, pod dnem potoku, na dz. ew. nr 32 obr. tacko oraz na wykonanie ubezpieczenia prawej
skarpy potoku ,,Bez Nazwy” w km 0+450 — 0+477, na odcinku 27,0 m, za pomocg narzutu kamiennego,
na dziatkach nr: 32, 31/2 obr. tacko. Do wniosku dotgczono zawiadomienie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie z dnia 25.07.2027 r., znak: ST-1.670.77.2024.ED — o braku sprzeciwu
wobec zamiaru wykonania dziatan zwigzanych z planowang inwestycja.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 29.08.2024r.,
znak: KN.ZUZ.4210.679.2024.JD, zawiadomiono petnomocnika wnioskodawcy o  wszczeciu
postepowania w przedmiotowej sprawie. Jednoczesnie zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne
podano do publicznej wiadomosci informacje o wszczeciu przedmiotowego postepowania, poprzez
wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogtoszer oraz BIP Zarzgdu Zlewni w Nowym Sgczu. Oprocz
wywieszenia na tablicy ogtoszen Zarzadu Zlewni w Nowym Sgczu, przedmiotowe wszczecie zostato
wywieszone na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy tacko , w terminie od 30.08.2024 r. do 06.09.2024 r.
W wyznaczonym terminie strony nie wniosty zadnych uwag do przedmiotu postepowania.

Z przedtozonego przy wniosku operatu wodnoprawnego wynika, 2e planowane
przedsiewziecie realizowane bedzie w zwigzku z planowang inwestycja pn.: ,Rozbudowa sieci
kanalizacyjnej sanitarnej obejmujacej czes¢ miejscowosci tacko-Piechdéwka”. W ramach
przedmiotowe] inwestycji konieczne jest wykonanie przekroczenia potoku ,,Bez Nazwy” w km 0+451
kanalizacjg sanitarng na dz. ew. nr 32 obr. tacko, pod dnem potoku, metodg przewiertu oraz
wykonanie umocnienia prawego skarpy potoku w km 0+450 — 0+477, za pomocg narzutu kamiennego
na dz. ew. nr: 32, 31/2 obr. tacko.

Zamierzone korzystanie z wod odbywac sie bedzie w JCWP: Czarna Woda oznaczonej
europejskim kodem JCWP PLRW RW20000721419929. Teren ten przynalezy do regionu wodnego
Gornej-Zachodniej Wisty i podlega pod Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie. Ze wzgledu
na status JCWP, wskazany jako silnie zmieniona czes¢ wod powierzchniowych, stosownie do art. 4.1
Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 57 ustawy Prawo wodne, celem srodowiskowym dla tej
czesci wod, jest ochrona, poprawa ich potencjatu i stanu tak, aby osiagnac¢ dobry potencjat ekologiczny
i ponizej dobrego stan chemiczny. W trakcie postepowania ustalono réwniez, ze zamierzone korzystanie
z wad nie koliduje z przewidzianymi w ramach [laPGW dziataniami podstawowymi dla JCWP, majacymi
za zadanie: ochrone i odtwarzanie naturalnych procesow hydromorfologicznych w korycie w zakresie
spetnienia  celédw  Srodowiskowych  obszarow  przyrodniczych,  poprawe  warunkdéw
hydromorfologicznych potoku oraz rozpoznanie zasadnosci realizacji dziatan naprawczych dla obszarow
chronionych w zakresie utrzymania naturalnego charakteru koryta.

W mysl art. 403 ust. 2 pkt 12 w pozwoleniu wodnoprawnym ustalono opis planowanego
do wykonania przekroczenia, w tym jego lokalizacje za pomoca informacji o nazwie lub numerze
obrebu ewidencyjnego z numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspotrzedne w geodezyjnym ukfadzie
odniesienia PL-ETRF2000 (art. 16 pkt 71 Prawa wodnego). Rzedne posadowienia planowanego
do wykonania przekroczenia okreslone zostaty w uktadzie wysokosciowym ,,Amsterdam”.



Majac na wzgledzie, ze zamierzone korzystanie z wod nie bedzie naruszaé ustalen
miejscowego planu ogodlnego zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza, planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy,
krajowego programu oczyszczania sciekéw komunalnych oraz obowigzujgcych norm i przepiséow
- orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwofania do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej w Krakowie, za posrednictwem Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Nowym Sgczu,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni, ktéry wydat decyzje.

3. Zdniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewnl staadczenla 0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostatet;zna i prawonqocna (brak mozliwosci zaskarzenia decyzji do
Wojewddzkiego Sadu Admlnlstracyjnego) ’

Vi & Tix Z up. Dyrektora
— Zarzadu Zlew| i w Nowym Saczu

Elzbietq Skirzyriska
Gtowny Specjalista
Otrzymuia: w Dziale Zgod Wodnoprawnych

1. Pan Dawid Ptaszek + 1 egz. operatu wodnoprawnego
34-654 Mecina 554
petnomocnik
Gminy tacko

2. PGW WP RZGW Krakow (epuap)
ul. Pitsudskiego 22, 31 - 109 Krakow

3. Polski Zwigzek Wedkarski, Zarzad Okregu w Nowym Saczu
ul. Inwalidow Wojennych 14, 33 - 300 Nowy Sacz

4. Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Sw. Maksymiliana M. Kolbego w Kiczni
33-390 Kicznia 116

5. ZUZ a/a, NW Nowy Sgcz a/a

Do wiadomosci:

KZGW ul. Zelazna 59A, 00 - 848 Warszawa
— celem wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust 2 pkt 11 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne)

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Na podstawie art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne za
Wody Polskie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego pobrano optate w wysokosci 572,0 zt
Zarzgd Zlewni w Nowym Saczu (stownie: piecset siedemdziesiat ztotych 00/100) - przelew z dnia 12.08.2024 r.

09 10.20L4
A6 40 24
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dziat Zg6d Wodnoprawnych Zarzad Zlewni w Nowym Saczu, ul. Nasciszowska 31, 33-300 Nowy Sacz

DU r¢ al el tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: zznowysacz@wody.gov.p!
ystyna Duratek






