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|. OPIS TECHNICZNY SIECI WODOCIAGOWEJ

1. Obiekt

Sie¢ wodociagowa

Zlokalizowana w ul. Granicznej na dz. ew. nr 640/1 obr. 0013 Reguly, w Alei Powstancow
Warszawy na dz. ew. nr 641 i 616/11 obr. 0013 Reguly oraz w ul. Torfowej na dz. ew. nr 725
obr. 0013 Reguly w gminie Michalowice.

2. Inwestor

Gmina Michalowice z siedzibg w Regutach,
Aleja Powstancow Warszawy 1,
05-816 Michatowice

3. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem.
Mapa do celéow projektowych 1:500.
Warunki techniczne przylaczeniowe do sieci wodociggowe;.

Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociagowej znajdujacej si¢ w ul. Granicznej,
Alei Powstancow Warszawy oraz Torfowej w Regutach na dziatkach ew. nr 640/1, 641, 616/11 oraz
725 w obr. 0013 Reguty gm. Michalowice.

Zakres opracowania obejmuje:

. Sie¢ wodociggowa PE100 RC SDRI17 klasy PN10 o $rednicy Dz110 od wlaczenia do
koncowki istniejacego przewodu wodociggowego Dz110 w ul. Granicznej na dz. ew. nr 640/1 (na
wysokosci dz. ew. nr 648) poprzez Aleje Powstancow Warszawy na dz. ew. 641 1 616/11 z
wlaczeniem do istniejacej koncodwki sieci wodociggowej zlokalizowanej w ul. Torfowej dz. ew. nr
725 w Regutach.

5. Sieé wodociggowa

Projektowany wodociag o $rednicy Dz110 potaczy dwa istniejace wodociagi w ul. Granicznej i
Torfowej tworzac miedzy nimi sie¢ pierscieniowa. Zaprojektowano wiaczenie do istniejacego
wodociggu w ulicy Granicznej na dz. ew. nr 640/1 (na wysokosci dz. ew. nr 648) poprzez Aleje
Powstancow Warszawy na dz. ew. 641 1 616/11 z wlaczeniem do istniejacej koncowki sieci

wodociggowej zlokalizowanej w ul. Torfowej dz. ew. nr 725 w Regutach.
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Wiaczenia w istniejagce wodociaggi nalezy wykonaé¢ po uprzednim demontazu zasuwy, kolana
zeliwnego kotierzowego stopowego i1 hydrantu podziemnego. Hydranty podziemne wraz z
zasuwami nalezy przekaza¢ Zarzadcy sieci wodociggowe;.

Zaprojektowano przewod wodociggowy PE100 SDR17 RC klasy PN 10 o $rednicy Dz110. Potaczenia
rurociggéw metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

Rury PE100 SDR17 RC klasy PN10 wg normy PN-EN 12201-2:2012 dwuwarstwowe o
podwyzszonej odpornosci na propagacje peknie¢ oraz odpornos$¢ na korozje naprgzeniowa.

Rura musi by¢ dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociggow,
zgodna z PAS 1075.

W przypadku, gdy rura nie bgdzie posiadata tasmy aluminiowej umieszczonej na rurze rdzeniowej
stuzacej do lokalizacji rurociggu i zabezpieczonej ptaszczem z polietylenu PE, nalezy zapewni¢ inny
sposob wykrycia rury w gruncie.

Potaczenia w weztach projektowanych przewoddéw wodociggowych zaprojektowano z ksztattek i
armatury zeliwnej PN10 kotnierzowej faczonej za pomoca $rub stalowych nierdzewnych. Potaczenia
rur PE z armaturg zeliwng przyjeto za pomocg tulei kotnierzowych.

Projektowany przewod wodociggowy @110PE100, SDR17 RC, PN10 uzbrojony bedzie w:

— 3 zasuwy weztowe DNI100 réwnoprzelotowe kolnierzowe klinowe typu F5 z zeliwa
sferoidalnego;

- 6 hydrantow przeciw pozarowych podziemnych DN80 [mm], o wydajnosci q=10 [U/s],
przystosowanych do cisnienia nominalnego 1,6 [MPa] na odnodze z zasuwami odcinajacymi DN80
réwnoprzelotowymi, kotnierzowymi klinowymi typu F5 z Zeliwa sferoidalnego.

Hydranty zamontowac¢ zgodnie z zalagczonymi schematami.

Na zasuwach montowac¢ obudowy teleskopowe zabezpieczone zawleczka. Obudowe zakonczy¢
skrzynka zeliwng o $rednicy pokrywy minimum 150 mm 1 wysokosci min. 270 mm. Skrzynki w
terenie zamontowac¢ w plycie betonowej z otworem. Oznakowanie armatury wodociggowej na statych
elementach otoczenia lub stlupkach betonowych tabliczkami metalowymi wraz z wybijanymi
elementami znakujacymi.

Hydranty zakonczy¢ skrzynka zeliwna z pokrywa zZeliwng o ksztalcie eliptycznym. Skrzynki na
terenie nieutwardzonym zamontowa¢ w plycie betonowej z otworem. Oznakowanie hydrantu
podziemnego na statych elementach otoczenia lub stupkach betonowych tabliczkami metalowymi
wraz z wybijanymi elementami znakujacymi.

Przew6d wodociggowy uktada¢ wedlug wytycznych producenta rur. Przy przykryciu przewodu
wodociggowego mniejszym niz 1,60 [m] konieczne jest ocieplenie przewodu materialem

termoizolacyjnym np. tupkami poliuretanowymi o grubosci min. 5 [cm].
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Dhugos$¢ projektowanego przewodu wodociggowego L=529m. Wodociag nalezy utozy¢ ze spadkiem
podanym w czesci rysunkowe;.

Przejscie rurociggu pod ul. Alei Powstancow nalezy wykona¢ bez naruszenia nawierzchni jezdni w
rurze stalowej ostonowej DN200. Rure przewodowa nalezy wktada¢ do rury ostonowej na ptozach
dystansowych, a koncoéwki zabezpieczy¢ manszetami. Dobrano rury ostonowe:

- RO1 o dlugosci L=18,60m dobrano ptozy typu BR o wysokosci 35mm szeroko$cil00 mm, 15
obwoddéw po 10 ptoz

- R0O2 o dlugosci L=17,40m dobrano ptozy typu BR o wysokosci 35mm szerokoscil00 mm, 14
obwoddéw po 10 ptoz

W celu zabezpieczenia przewodow wodociggowych przed szkodliwymi napigciami wywolanymi
ci$nieniem wody w sieci projektuje si¢ przy trdjnikach, kolanach i tukach betonowe bloki oporowe.
Aby zabezpieczy¢ ksztaltke przed tarciem o beton nalezy oddzieli¢ go od ksztattki grubg folig lub
taSma z tworzywa. Przy uzbrojeniu przewodéw wodociggowych nalezy stosowac bloki podporowe.
Przewody wodociagowe nalezy uktada¢ wedlug wytycznych producenta rur.

Po utozeniu rur i pozytywnej probie cisnieniowej wykonaé inwentaryzacj¢ geodezyjna.

6. Proba hydrauliczna

Proba szczelno$ci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zaleceniami normy: PN-EN 805:2002,
Probe hydrauliczng wodociggu nalezy wykonac na ci$nienie probne 1,0 MPa zgodnie z norma PN-
EN 805:2002.

Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie, przed przystapieniem do przeprowadzania proby

szczelnos$ci, nalezy zachowac¢ nastgpujace warunki:

—zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami,
—rurociggi powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami producenta rur,

—wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte oraz w peini widoczne i dostepne,

— wszelkie odgate¢zienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

— odpowietrzenia rurociggéw wykona¢ w jego najwyzszych punktach,

— badany odcinek wodociagu nalezy wypetnia¢ od najnizszego punktu.

7. Dezynfekcja i ptukanie

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodow
roztworem podchlorynu sodu w ilo$ci 250 mg/11 wody.

Nastepnie po 48h rurocigg pod nadzorem Zarzadcy Sieci poddaé intensywnemu ptukaniu z
predkoscig nie mniejszag niz 1 m/s.

Miejsce poboru wody do ptukania i1 zrzutu wody po plukaniu przewodu wodociggowego nalezy

uzgodni¢ z zarzadcg sieci wodociggowe].
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Po wyptukaniu przewodu 1 uzyskaniu pozytywnego badania bakteriologicznego nalezy wiaczy¢ go
do sieci miejskie;j.

8. Zestawienie materialtow

. dtugosc ilos¢
L.p. Materiat
P ! [m] [szt.]
1 Tuleja kotnierzowa PE110/DN100 z 14
luznym kotnierzem stalowym Dn100
) Tréjnik kotnierzowy zeliwny T 6
DN100/80/100
Zasuwa rownoprzelotowa,
3 | kotnierzowa, klinowa typu F5 zel. 6
Sfer.DN80O
4 Kréciec dwukotnierzowy zeliwny FF 5
DN80 L=300 mm
5 Kréciec dwukotnierzowy zeliwny FF 1
DN80 L=700 mm
6 Kréciec dwukotnierzowy zeliwny FF 1
DN80 L=1000 mm
2 Kréciec dwukotnierzowy zeliwny FF 1
DN80 L=200 mm
3 Kréciec dwukotnierzowy zeliwny FF 4
DN80 L=700 mm
9 Kolano dwukotnierzowe zeliwne Q 1
DN80
Kolano kotnierzowe stopowe N DN80O
10 |. 6
zel. Sfer
11 | Hydrant podziemny dn 80 z zel. Sfer. 6
Zasuwa rownoprzelotowa,
12 | kotnierzowa, klinowa typu F5 zel. 3
Sfer.DN100
13 |tuk 11st. Dz 110 PE100 SDR17 4
14 | Kolano 90 st. Dz 110 PE100 SDR17 2
15 Rura Dz110 PE10ORC SDR17 5290
dwuwarswowa
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16 | Rura ostonowa stalowa DN200 35,9

Ptoza typ BR o wysokosci 35mm i
17 | szerokosci 100mm, 14 obwoddw po
10 ptdz

Ptoza typ BR o wysokosci 35mm i
18 | szerokosci 100mm, 15 obwoddw po
10 ptdz

19 | Blok oporowy B-25 12

9. Roboty ziemne

Projektowana sie¢ wodociggowa prowadzona bedzie w wigkszosci metoda bezwykopowa —
przewiertu sterowanego. Wykopy otwarte punktowe nalezy wykona¢ mechanicznie, a przy zblizeniu
Z istniejagcym uzbrojeniem terenu recznie.

Roboty ziemne punktowe wykonywa¢ w wykopach waskoprzestrzennych zgodnie z PN-99/10736 i
PN-83/863-02 mechanicznie i r¢cznie zwracajac uwage na nie uszkodzenie istniejacego uzbrojenia
terenu. Rury montowa¢ w gotowym zaszalowanym wykopie zabezpieczonym przed osobami
postronnymi. Roboty ziemne wykonywaé¢ w oparciu o szkic geodezyjny wytyczenia trasy z
naniesionymi skrzyzowaniami z uzbrojeniem podziemnym. W miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia roboty ziemne wykonywac¢ rgcznie. Odkryte przewody podziemne podwiesi¢ lub
podeprze¢ 1 zabezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami wlascicieli przewodéw. Ziemi¢ z wykopow nalezy
odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Powierzchnig¢ doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Przy bezposrednim sasiedztwie drog, przeszkod terenowych nalezy wykonaé wykopy pionowe o
umocnionych $cianach deskowaniem pelnym lub przy pomocy rozpor systemowych. Dodatkowo
nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przewozu nadmiaru urobku na plac sktadowy i1 z powrotem.
Technologia bezwykopowa wykonania sieci wodociggowej metodg przewiertu sterowanego wymaga
wykonania tymczasowych komor technologicznych (na czas budowy) w celu zabudowy wezla
wodociggowego na rurociggu prowadzonym w ramach przewiertu. Przewiert sterowany jest metoda,
ktora pozwala na ulozenie instalacji podziemnej bez naruszania powierzchni, pod ktorg jest on
prowadzony. Technologia przewiertu sterowanego umozliwia petng kontrole jego trasy, pozwalajac
na biezace korygowanie jego parametrow (glebokos$¢, kierunek, spadek).

Zastosowanie techniki bezwykopowej pozwala na ulozenie sieci wodociggowej bez naruszenia
konstrukcji jezdni oraz w obrgbie drzew na dz. ew. 616/11 bez uszkodzenia systemu korzeniowego
drzew, pni oraz koron zgodnie ze Standardami Ksztattowania Zieleni Powiatu Pruszkowskiego. Prace

wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego inspektora d. zieleni.
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Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego
rozwierceniu do odpowiedniej $rednicy 1 wciggnieciu zaprojektowanej rury. Sterowanie uzyskuje si¢
tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego.

W glowicy wiercacej umieszczona jest sonda, dzieki ktorej jesteSmy w stanie na biezaco
kontrolowa¢ i korygowac trasg przewiertu.

Po wykonaniu otworu pilotazowego, glowica wiercgca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce
montuje si¢ odpowiedni rozwiertak. Wiekszo$¢ rozwiertakéw posiada wbudowany kretlik, ktéry
zapobiega obracaniu si¢ rury. Po osiggnigeciu przez rozwiertak punktu wejscia wiertnicy
demontujemy go taczac ze sobg zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjs$cia montujemy kolejny
wigkszy rozwiertak.

Operacj¢ rozwiercania powtarza si¢, az do uzyskania odpowiedniej $rednicy otworu.

Przewody PE100 RC w wykopach otwartych mozna uktada¢ bez podsypki i obsypki piaskowe;.
Metoda ta charakteryzuje sie tym, ze ukladajac rur¢ w wykopie, niewykonuje si¢ podsypki i obsypki
z piasku. Do wykonania podsypki, obsypki i wypehienia wykopu wykorzystuje si¢ grunt rodzimy.
W gruntach skalistych, mozliwe jest wykorzystanie w tym celu rozdrobnionego materiatu skalnego.
W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem roboty wykonywaé szczegodlnie ostroznie.
Krzyzujace si¢ z wykopem przewody uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci z kablami energetycznymi, siecig
gazowa 1 inng infrastrukturg podziemna prace prowadzi¢ rgcznie. Na kabel energetyczny natozy¢

przepusty dwudzielne.

10. Wspotrzedne prostokgtne pltaskie PUWG 2000

X Y
1 5781381.60 7490291.76
2 5781383.18 7490285.07
3 5781384.25 7490279.01
4 5781392.62 7490242.77
5 5781392.84 7490239.15
6 5781398.29 7490215.56
7 5781397.31 7490215.34
8 5781356.03 7490202.78
9 5781266.86 7490174.92
10 5781171.50 7490144.80
11 5781136.82 7490134.09
12 5781063.14 7490111.75
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13 5781020.00 7490098.66
14 5781010.14 7490094.95
15 5781008.89 7490094.33
16 5780997.95 7490116.06
17 5780995.64 7490124.44
18 5780994.79 7490134.36

11. Uwagi koncowe

Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP;

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi i1 pod nadzorem Zarzadcy Sieci,

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi protokotu z narady koordynacyjnej nr
WGN.6630.612.2023;

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z decyzja lokalizacyjng nr 658.2023 wydang przez Gming
Michatowice oraz decyzja nr ZU/147/2023 wydang przez Zarzad Powiatu Pruszkowskiego.

Rury 1 armatura wody pitnej musza mie¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny;

Catos¢ robot montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi COBRTI INSTAL
»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” - Zeszyt 3;

Wszelkie rozbieznosci stanu projektowanego ze stanem istniejagcym nalezy rozwigza¢ w trakcie

budowy po wykonaniu odkrywek.

Projektowata: Sprawdzit:

Maftgorzata Szeliga Artur Szeliga
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II. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Plan sytuacyjny skala 1:500
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2. Profil podtuiny sieci wodociggowej skala 1:100/500
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3. Schemat wlqczenia do istniejgcej sieci wodociggowej Dz110 w ul. Granicznej
skala —

12
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4. Schemat wlqczenia do istniejgcej sieci wodociggowej Dz110 w ul. Torfowej skala

13
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5. Schemat montazu hydrantu HP-2, HP-3, HP-4

skala —
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6. Przekroj rury ostonowej RO1

skala —
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7. Przekrdj rury ostonowej RO2

skala —
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8. UloZenie rurociggu w gruncie

skala —

17



	I. OPIS TECHNICZNY SIECI WODOCIĄGOWEJ
	1. Obiekt
	2. Inwestor
	3. Podstawa opracowania
	4. Przedmiot i zakres opracowania
	5. Sieć wodociągowa
	6. Próba hydrauliczna
	7. Dezynfekcja i płukanie
	8. Zestawienie materiałów
	9. Roboty ziemne
	10. Współrzędne prostokątne płaskie PUWG 2000
	11. Uwagi końcowe

	II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
	1. Plan sytuacyjny     skala 1:500
	2. Profil podłużny sieci wodociągowej   skala 1:100/500
	3. Schemat włączenia do istniejącej sieci wodociągowej Dz110 w ul. Granicznej    skala   –
	4. Schemat włączenia do istniejącej sieci wodociągowej Dz110 w ul. Torfowej    skala   –
	5. Schemat montażu hydrantu HP-2, HP-3, HP-4     skala –
	6. Przekrój rury osłonowej RO1     skala –
	7. Przekrój rury osłonowej RO2      skala –
	8. Ułożenie rurociągu w gruncie     skala  –


