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1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.1 Zakres robot

Zakres roboOt obejmuje wykonanie sieci wodociggowej od wiaczenia do istniejacego przewodu

wodociggu Dz110 zlokalizowanego wzdtuz ulicy Granicznej poprzez Aleje Powstancow Warszawy do

wlaczenia w istniejagcy wodociagg Dz100 w ul Torfowej. Projektowany wodociag znajdowac si¢ bedzie

na dziatkach ewidencyjnych: 640/1, 641, 616/11 oraz 725 obr. 0013 Reguty w gm. Michatowice.

1.2 Istniejgce obiekty budowlane

Na trasie projektowanej sieci wodociggowe] znajdujg si¢: sieci elektroenergetyczne,

sie¢

telekomunikacyjna, kanalizacja deszczowa oraz przylacze gazu, kanal technologiczny sieci

elektroenergetyczne;j.

1.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajgce zagrozenie

Roboty prowadzone na zewnatrz.

1.4  Przewidywane zagroZenia
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy
e nieprawidtowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,
e niewlasciwe polecenia przetozonych,
e brak nadzoru,
e brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
e tolerowanie przez nadzor odstgpstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
e brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie BHP 1 ergonomii,
e dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

¢ niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
e nieodpowiednie przejscia i dojscia,

e brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
. niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

. brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

. brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
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niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatdw zastgpczych,

niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

wady materialowe czynnika materialnego:

ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
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MIEDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROZEN
ZAWODOWYCH
MONTER INSTALACJI SANITARNYCH

Kto to jest monter instalacji sanitarnych?
Jest to pracownik, ktéry montuje, instaluje oraz zapewnia prawidtowe funkcjonowanie

instalacji grzewczych (centralnego ogrzewania) i wodno-kanalizacyjnych w budynkach

mieszkalnych, biurowych i przemystowych.

Jakie zagrozenia wiaza si¢ z wykonywaniem tego zawodu?
e Monterzy pracujagcy w kanatach moga ulec powaznemu zatruciu, niekiedy
$miertelnemu toksycznymi gazami i/lub w wyniku niedoboru tlenu.
e Monterzy sg narazeni na urazy wynikajace z poslizgnigcia si¢ 1 upadkoéw.
e Praca monterdw czgsto jest zwigzana z wysitkiem fizycznym, dzwiganiem
cigzarOw, wymuszong pozycja ciata podczas pracy oraz ruchami
monotypowymi. To moze zwigksza¢ ryzyko urazéw a takze powodowac bole

plecow, ramion i rak.

Czynniki srodowiska pracy zwigzane z wykonywanym zawodem oraz ich mozliwe skutki dla zdrowia

Czynniki mogace e Praca na wysokosci (drabiny, podesty) - mozliwo$¢ urazéw w wyniku
powodowa¢ wypadki upadku z wysokosci U

e Sliska, nieréwna nawierzchnia - mozliwo$é urazéw w wyniku

poslizgniecia, potkniecia i upadku (szczegdlnie podczas g
przenoszenia ciezkich i niewygodnych fadunkéw)

e Upadek ciezaréw na stopy i inne czesci ciata - mozliwosé urazéw g

e Ostre narzedzia - mozliwo$¢ urazéw w wyniku uktucia, przeciecia,
przektucia

e Gazy, uwalniane w systemie kanalizacji podczas konserwacji i
czyszczenia, jak réwniez niedobdr tlenu - mozliwos¢ uduszenia

e Gorgce powierzchnie sprzetu, przewoddw, gorgca woda lub para -
mozliwos¢ poparzenia B
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Czynniki fizyczne

L)

Czynniki chemiczne i pyly

s

»

Czynniki biologiczne

>

Czynniki ergonomiczne,
psychospoteczne i
zwigzane z organizacja
pracy

>

Dzialania profilaktyczne

® Prad elektryczny - mozliwos$¢ porazenia w przypadku wadliwie
dziatajgcego sprzetu elektrycznego

e Nagte i duze réznice temperatur powietrza w
wyniku przemieszczania sie pomiedzy obszarami o niskiej i
wysokiej temperaturze - mozliwos¢ infekcji gérnych drog
oddechowych oraz stresu termicznego

spawania - mozliwo$é uszkodzenia wzroku i poparzen

e Promieniowanie ultrafioletowe oraz rozpryski metalu podczas B

e Substancje chemiczne zawarte w klejach, farbach czy lakierach,
masach uszczelniajgcych, topnikach oraz kwas chlorowodorowy,
chlorek cynkowy, smota i rozpuszczalniki, smary oraz otéw B
nieorganiczny - mozliwosc¢ ostrych i przewlektych zatru¢

e Pasozyty (m. in. tegoryjec dwunastnicy, glista ludzka, plesn, roztocza,
w tym kleszcze) - mozliwos$¢ choréb zakaznych

o Nadmierny wysitek fizyczny podczas podnoszenia i przenoszenia
cigzarow, wymuszona pozycja ciata, wykonywanie czynnosci
powtarzalnych (np. wkrecanie $rub) - mozliwo$é dolegliwosci B
bolowych wynikajgcych z przecigzenia uktadu migsniowo-
szkieletowego

e Niezadowolenie z pracy spowodowane monotonig, niskim
wynagrodzeniem, pracg w pomieszczeniach zamknietych,
konfliktowymi stosunkami ze wspoétpracownikami i zwierzchnikami
- mozliwo$¢ stresu psychicznego

Nalezy sprawdzi¢ drabing przed wejsciem na nig. Nigdy nie nalezy wchodzi¢ na

niestabilnie ustawiong drabing lub drabing o §liskich szczeblach.
Nalezy stosowaé obuwie ochronne ze spodami przeciwposlizgowymi.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich zasad bezpieczenstwa przy wchodzeniu do

zamknigtych pomieszczen.
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Nalezy stosowac rekawice termoizolacyjne podczas pracy w kontakcie z gorgcymi

powierzchniami, czg$ciami goracych urzadzen, ptynami i parg wodna.
Nalezy stosowa¢ do spawania helm z przytbica chronigcg przed promieniowaniem
ultrafioletowym oraz okulary spawalnicze stosowane przy spawaniu gazowym.

Nalezy stosowac okulary przeciwodpryskowe podczas ci¢cia, szlifowania i wiercenia.

Nalezy stosowaé bezpieczne metody podnoszenia i przenoszenia ci¢zkich lub
nieporgcznych tadunkéw oraz stosowac urzadzenia mechaniczne ulatwiajgce

podnoszenie i przenoszenie.




1.5 Instrukta; pracownikow

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych pracownicy muszg zostaé
przeszkoleni w zakresie BHP, zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, zasad
bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby, zasad stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego, obstugi urzadzen mechanicznych

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza si¢ jako szkolenia wstgpne i szkolenia okresowe. Szkolenia te przeprowadzane s3
W oparciu o programy poszczego6lnych rodzajéw szkolen.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogoélny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne
podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 —
miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie
BHP dla pracownikow =zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na
ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje BHP dotyczace wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikdéw, obstugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych,
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej
pomocy. W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla

zycia lub zdrowia pracownikow.
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umieje¢tnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
BHP.

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych

Instalacje elektryczne na terenie budowy powinny by¢ uzytkowane w taki sposéb, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego i chronity pracownikow przed porazeniem
pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa
instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia. Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych
takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, a ponadto przed
uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czgsci elektrycznych i mechanicznych,
przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiagc, przed
uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu. W przypadkach zastosowania urzadzen
ochronnych roznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dzialanie
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy i1 przeglady urzadzen
elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. [los¢ wody
do celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednocze$nie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz: 120 litréw — przy pracach w kontakcie z substancjami
szkodliwymi, trujacymi lub zakaZnymi albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 |
w przypadku korzystania z natryskéw, 90 litréw - przy pracach brudzacych, wykonywanych w
wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny procesow
technologicznych, w tym 60 litrow w przypadku korzystania z natryskow, 30 litréw — przy pracach
wyzej niewymienionych.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno—
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz
ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejagcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen
higieniczno—sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania si¢ urzgdzania
w jednym pomieszczeniu szatni 1 jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktorej roboty

budowlane wykonuje wigcej niz 20 — pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny




A Projektowanie
Instalacji

Sanitarnych

by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej 1 wiasnej.
W pomieszczeniach higieniczno—sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace,
jezeli sa one trwale przytwierdzone do podtoza. Jadalnia powinna sktada¢ si¢ z dwoch czescei:
jadalni wilasciwej, gdzie powinno przypadac, co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z
pracownikow jednoczesnie spozywajacych posilek, pomieszczen do przygotowywania,
wydawania napojoOw oraz zmywania naczyn stotowych. W przypadku usytuowania pomieszczen
higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza si¢ nizszg wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do
2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do skladania materialéw i wyrobéw. Skiladowiska materiatow, wyrobow 1 urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia,
rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny
by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow workowanych utozone
w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw. Odleglo$¢ stosow przy
sktadowaniu materialdéw nie powinna by¢ mniejsza niz: 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
5,00 m - od statego stanowiska pracy. Opieranie sktadowanych materialéw lub wyrobow o ptoty,
stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub
sciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materialow lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany 1 uzupelniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw 1 przepiséw przeciwpozarowych. Ilo§¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisOw przeciwpozarowych.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualne; w zakresie ochrony zdrowia i1 bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajagcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest

informowac pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez

wyszkolonych z tym zakresie pracownikéw. Na budowie powinien by¢ wywieszony na

10
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widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy 1 numery telefondw: najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu telefonicznego
(urzad pocztowy, mieszkanie prywatne, budka telefoniczna, itp.). Wymienione wyzej adresy i
numery telefonéw powinny by¢ znane kazdemu z pracownikéw nadzoru technicznego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

e dba¢ o sprawnos$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami $rodowiska pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos$¢ srodkdw ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy
wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
e okreSlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
wykazu prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych 1 ucigzliwych,
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 Zycia pracownikow glownie przez stosowanie
technologii, materiatow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia

dzialan w celu usunig¢cia tego zagrozenia.
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@ Projektowanie

2. Warunki przylgczenia do sieci wodociggowej

GMINA MICHALOWICE

Reguty, ul. Aleja Powstaficow Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 223509191 e-mail: sekretariat@michalowice.pl
www.michalowice.pl ePUAP: /41d31qr0t1/SkrytkaESP

— s

Reguty, A, lipca 2023 r.
GK.7011.190.2023

WPW Projektowanie Instalacji Sanitarnych
Matgorzata Szeliga

ul. J. Nowaka Jezioranskiego 47/81

03-982 Warszawa

W odpowiedzi na pismo zfozone 11.07.2023 r. ponizej podaje warunki techniczne do
projektowania sieci wodociggowej w ul. Granicznej (dz. nr ew.: 640/1), Torfowe]j ( dz. nr
ew.:725), Al. Powstanicdw Warszawy ( dz. nr ew.: 641; 616/11) w Regutach, w ramach
podpisanej umowy nr UG/GK/860/2023 z 22.06.2023.

WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA
SIECI WODOCIAGOWEJ

1. Zaprojektowac sie¢ wodociggowa na odcinku od koricowki istniejace; sieci
wodociggowe] w ul. Granicznej dz. nr ew.: 640/1 poprzez ul. Al. Powstaricéw
Warszawy dz. nr ew.: 641; 616/11 z wigczeniem do istniejacej do korcdwki sieci
wodociggowej zlokalizowanej w ul. Torfowe] dz. nr ew.: 725 w Regutach w gminie
Michatowice.

2. Rozwigzania projektowe przedstawi¢ w Urzedzie Gminy Michatowice.

3. Uzyskac w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy Michatowice akceptacje
tredci przygotowanego zgtoszenia budowy.

4. Trase przebiegu sieci uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej organizowane;j przez
Staroste Pruszkowskiego oraz uzyska¢ wszelkie zgody, opinie, pozwolenia, zgtoszenie
budowy.

5. Uzyskac zgode na lokalizacjg urzadzania w pasie drogowym.

6. Przewdd wodociggowy nalezy zaprojektowac z rur PE100 SDR17 klasy PN10 o
srednicy D110. Przeanalizowac mozliwosé zaprojektowania i budowy sieci metoda
przewiertu sterowanego.

7. Zaprojektowac zasuwy weztowe oraz hydranty pozarowy typu podziemnego na
odnodze z zasuwg odcinajaca.

8. Niezbedng armature na sieci wodociggowej projektowad z zeliwa sferoidalnego.

9. Wykonany projekt uzgodni¢ w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy
Michatowice.

12
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10. Uwzgledni¢ przepigcia zainwentaryzowanych i niezainwentaryzowanych przytaczy
wodociggowych oraz ewentualng przebudowe istniejacych przytaczy wodociggowych
na materiat PE.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aa.
Sprawe prowadzi: Anna Kaczorowska, Waldemar Ciecierski
Referat: Gospodarki Komunalnej
Tel: 223509178, 2235091 91 wew. 366
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3.  Wypis 7 rejestru gruntow

Starosta Pruszkowski
ul. Drzymaty 30
05-800 Pruszkéw

(nazwa organu wydajgacego dokument)

Nr kancelaryjny : WGN.6621.7797.2023

Jednostka rejestrowa : G.374

Wojewoddztwo :
Powiat :

Jednostka ewidencyjna

mazowieckie
pruszkowski

0013 REGULY

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 04.09.2023

: 142104_2 MICHALOWICE
Cbreb :

Lp Podmiot ewidencyjny Charakter Udziat
wilasnosci / wladania
1 POWIAT PRUSZKOWSKI Wiadanie samoistne 11
DRZYMALY 30; 05-800 PRUSZKOW;
2 ZARZAD POWIATU PRUSZKOWSKIEGO- DROGI Gospodarowanie mn
DRZYMALY 30; 05-800 PRUSZKOW; zasobem
nieruchomosci Skarbu
Paristwa oraz
gminnymi, powiatowymi
i wojewodzkimi
i i Oznaczenie | pow Pow, Nr KW lub inny
Numer dziatki Adres dzialki Opis uzytku $ J
P vt '-'ty‘ké‘f" i uzytku dziatki dokument
konturow [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
641 DROGA 01502 drogi dr 0,68 0,68
Id dziatki: 142104_2.0013.641
CZ.D.DZ. 110
Razem powierzchnia dziatek : 0,68 ha

Stownie :  szescdziesiat osiem ar.

Sporzadzil . Patrycja Dabrowa

Dokument podpisany podpisem elektronicznym.
Aby go zweryfikowac¢ nalezy uzy¢ programu do
weryfikacji podpisu elektronicznego.

04.09.2023

14



A Projektowanie

Instalacji
Sanitarnych
Starosta Pruszkowski Wojewodztwo . mazowieckie
ul. Drzymaty 30 Powiat : pruszkowski
05-800 Pruszkow Jednostka ewidencyjna : 142104_2 MICHALOWICE
(nazwa organu wydajacego dokument) Oerb 0013 REGULY

Nr kancelaryjny : WGN.6621.7797.2023

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 04.09.2023

Jednostka rejestrowa : G.375

Lp Podmiot ewidencyjny Charakter Udziat
wlasnosci / wiadania
1 GMINA MICHALOWICE- DROGI POWSZECHNEGO KORZYSTANIA Wiadanie samoistne 11
Powstanicow Warszawy 1; 05-816 REGULY;
e e G Oznaczenie | pow, Pow. Nr KW lub inny
Numer dziatki Adres dziatki Opis uzytku i E S : -

P v uzytkow | uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wlasnosci
klasyfikac.

640/1 D.DZ.AN drogi dr 0,29 0,29 |GRUNT
NIEHIPOTEKOWANY

Id dziatki: 142104_2.0013.640/1

725 D.DZ59 drogi dr 0,15 0,15

Id dziatki: 142104_2.0013.725

Razem powierzchnia dzialek : 0,44 ha

Stownie :  czterdziesci cztery ar.

Dokument podpisany podpisem elektronicznym.
Aby go zweryfikowaé nalezy uzy¢ programu do
weryfikacji podpisu elektronicznego.

Sporzadzit: Patrycja Dabrowa 04.09.2023
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Starosta Pruszkowski
ul. Drzymaty 30
05-800 Pruszkow

(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny : WGN.6621.7797.2023

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 04.09.2023

Jednostka rejestrowa : G.605

Jednostka ewidencyjna :

Wojewodztwo :

mazowieckie

Powiat : pruszkowski

Obreb : 0013 REGULY

142104_2 MICHALOWICE

Lp Podmiot ewidencyjny Charakter Udziat
wlasnosci / wiadania
1 POWIAT PRUSZKOWSKI Wiasnosé 111
DRZYMALY 30; 05-800 PRUSZKOW:;
2 ZARZAD POWIATU PRUSZKOWSKIEGO- DROGI Gospodarowanie 11
DRZYMALY 30; 05-800 PRUSZKOW; zasobem
nieruchomosci Skarbu
Panstwa oraz
gminnymi, powiatowymi
i wojewadzkimi
o G e i Oznaczenie | pow Pow. Nr KW lub inn
Numer dziatki Adres dziatki Opis uzytku 5 G . : Y
L vt UZYtKO‘{V i uzytku dziatki dokument
konturéow [ha] [ha]l wiasnosci
klasyfikac.
616/11 AL. POWSTANCOW WARSZ drogi dr 1,6190 1,8001 |WA1P/00112420/5
Grunty przeznaczone Tp 0,1811
pod budowe drég
publicznych lub linii
kolejowych

Id dziatki: 142104_2.0013.616/11

DZIALKA NR EW. 616/11 WYDZIELONA POD POSZERZENIE POWIATOWEJ DROGI LOKALNEJ-UL. POWSTANCOW WARSZAWY
ZGODNIE Z DECYZJA NR 1023/2008 WYDANA PRZEZ WOJTA GMINY MICHALOWICE.

Razem powierzchnia dziatek :

Stownie :  jeden ha. osiem tysiecy jeden m. kwadr.

Sporzadzit : Patrycja Dgbrowa

1,8001 ha

Dokument podpisany podpisem elektronicznym.

Aby go zweryfikowaé nalezy uzyé¢ programu do
weryfikacji podpisu elektronicznego.

04.09.2023
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4. Decyzja na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej sieci wodociggowej na

dz. ew. 640/1 oraz 725

WOIJT GMINY MICHALOWICE

Reguty, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 223509191 faks 223509101
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl
ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Reguty, OZO wrzesnia 2023 r.

GK.6853.343.2023

e
DECYZIA Nr €S€ .2023

Na podstawie art. 19 ust.1, ust. 2 pkt 4, art. 20 pkt 8, art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.) i art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.z 2023 r.
poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z 15 wrzesnia 2023 r.,

Gminy Michatowice

o wyrazenie zgody na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej ul. Torfowej (dz.
nr ew, 725 obr. Reguty) oraz ul. Granicznej (dz. ew. nr 640/1 z obrebu Reguty) w Regutach,

zezwalam Gminie Michatowice,

na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej ul. Torfowej (dz. nr ew. 725 obr.
Regutly) oraz ul. Granicznej (dz. ew. nr 640/1 z obrebu Reguty) w Regutach, z zachowaniem
nastepujgcych warunkdéw:

1. Urzadzenie zaprojektowac tak, aby nie powodowato utrudnieri w eksploatacji pasa
drogowego i nie ograniczato ewentualnego umieszczenia pozostatych elementéw
infrastruktury oraz modernizacji ulicy.

2. Usytuowanie projektowanego urzgdzenia nalezy uzgodni¢ na naradzie
koordynacyjnej organizowanej przez Staroste Pruszkowskiego.

3. Jedli w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi konieczne bedzie
przetozenie urzgdzenia, koszty z tym zwigzane ponosi Wiasciciel urzadzenia.

4. Zgodnie z zapisem art. 39 ust. 3a pkt 3 wyzej wskazanej ustawy - o0 drogach
publicznych, Inwestor jest zobowigzany przed przystapieniem do robét w pasie
drogowym uzyska¢ od zarzadcy drogi zezwolenie na zajecie pasa drogowego
dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim
obiektu lub urzadzenia.

5. W przypadku przekazania wykonanego urzadzenia wtasciwym stuzbom, nalezy o tym
fakcie powiadomi¢ Urzad Gminy i dostarczy¢ kopie protokotu przekazania.

6. Teren po wykonanych robotach przywréci¢ do stanu pierwotnego i zgtosi¢ do
Zarzadcy Drogi celem dokonania odbioru.

7. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych.

8. Uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem zgody organu architektoniczno-
budowlanego, projektu budowlanego lub projektu zagospodarowania terenu wraz z
opisem technicznym urzadzenia.
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9. Opracowac projekt czasowe] organizacji ruchu na czas budowy urzadzenia.

Niewykonanie warunkow zezwolenia, a w szczegdInosci rozpoczecie robét bez uzyskania
zezwolenia na prowadzenie robot bedzie traktowane jako samowolne zajecie pasa
drogowego, co jest zwigzane z karami pienieznymi.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 § 4 KPA odstapiono od uzasadnienia niniejszej decyzji,
poniewaz uwzglednia ona w catosci zadania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji strona moze wnie$¢ odwotanie, za moim posrednictwem, do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Warszawie ul. Obozowa 57, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

Poniewaz decyzja jest zgodna z zadaniem strony, zatem na podstawie art. 130 § 4 Kpa
- podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania.

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona
moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania od niniejszej decyzji, skutkiem czego decyzja
stanie sig ostateczna i prawomocna z dniem doreczenia organowi céwiadczenia o zrzeczeniu
sig prawa do wniesienia odwotania. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie ww. o$wiadczenia.

O

i

WICE

Decyzie otrzymuija:
1. Pani Matgorzata Szeliga — petnomocnik

2. aa—2egz.

Zwolnione z opfaty skarbowej na
podstawie zatgcznika cze$é |1
poz. 44 pkt 9 ustawy z dnia
16.11.2006 r. o optacie skarbowej
(Dz. U.z ?1 r. poz. 1923)

podinsp. ds, drogowych Bartosz Kozak

Sprawe prowadzi: Bartosz Kozak
Stanowisko: Podinspektor ds. drogowych
Tel: 223509134

e-mail: b.kozak@michalowice.pl 2
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5. Decyzja na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej 311/4W sieci
wodociggowej na dz. ew. 641 oraz 616/11

Zarzad Powiatu Pruszkowskiego &
ul. Dr v 30

powiat .
pruszkowski

nieskonczone mozliwosci

WID.7130.1.396.2023 MK Prusziéw, dnia 8.2 FAZ, T
DECYZJA Nr ZU/147/2023

(zezwolenie na umieszcezenie liniowego urzadzenia obcego)

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r, 0 samorzgdzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r, poz. 1526 oraz
22023 r. poz. 572), art. 16, art.20 pkt.8, art.39 ust.3, ust. 3a, ust. 5 w zwigzku z art.40 ust.1, 2 pkt 1, pkt. 2 i ust.3, ust.4, ust
5, ust 11, ust 13, ust. 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645, 760, 1193
i 1688), § 2 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego ( Dz. U. 22016 1. poz. 1264 ), uchwaty Nr XX.167.2020 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26
maja 2020 r. w sprawie wysokosci stawek opfat za zajecie pasa drogowego drog, zarzadzanych przez Zarzad Powiatu
Pruszkowskiego, zmienionej uchwalg Nr L.409.2022 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dn. 29 listopada 2022 r., uchwaly: Nr
32/161/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 ., Nr 45/229/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. oraz Nr 207.1028.2021 z dnia 25 paZdziernika
2021 r. w sprawie upowaznienia do wydawania opinii, uzgodnier i decyzji administracyjnych w zakresie drég powiatowych
oraz art.104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22023 r. poz. 775 i 803), po rozpatrzeniu sprawy, Zarzqd
Powiatu Pruszkowskiego zezwala wnioskodawcy:

imie i nazwisko/nazwa: Gmina Michalowice
adres/siedziba: ul. Aleja Powstaficow Warszawy 1, Reguly, 05-816 Michatowice

na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej: nr 3114W ul. Aleja Powstancow
Warszawy (dz. nr 641, 616/11) w Regutach, gm. Michatowice, z nw. warunkiem, zgodnie
z odpisem protokotu z Narady Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania proj. sieci
uzbrojenia terenu wraz z zalgcznikiem graficznym NR WGN.6630.612.2023 (pokazujacym
lokalizacje urzadzenia), na okres 25 lat, nw. urzadzenia:

Urzadzenie: sie¢ wodociggowa #9110 PE100 SDR11 wraz z armaturg o dtugosci 444m

Wielkos$é rzutu poziomego urzadzenia: 48,84 m?

Za umieszczenie urzadzenia wnioskodawca powinien wnies¢ oplate nalezng zarzadcy drogi za
zaje¢cie pasa drogowego przez to urzadzenie.

Opfata bedzie pobierana za kazdy rok umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym.
Wysokos¢ pierwszej oplaty- z uwzglednieniem liczby dni umieszczenia urzadzenia w roku
biezacym i termin jej uiszczenia, zostang podane w decyzji, bedacej zezwoleniem na zajecie
pasa drogowego na czas robdt, ktérag otrzyma wykonawca robdt, zwigzanych
zumieszczeniem urzgdzenia w drodze. Przed rozpoczeciem robot budowlanych
inwestor/wnioskodawca zobowiazany jest do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy oraz uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe lub
zgloszeniem, projektu budowlanego obiektu lub urzgdzenia.

Oplata roczna za kazdy nastepny rok wynoesi: 976,80 z1

(stownie: dziewigéset siedemdziesiat szeéé zt. osiemdziesiat gr.)

Oplate roczna inwestor/wlasciciel urzadzenia uiszcza bez wezwania w terminie do dnia 15 stycznia
kazdego roku, z géry za dany rok nma konto nr: 78109010560000000148219976 (na rachunck
bankowy wskazany na stronie internetowej bip.powiat.pruszkow.pl (rachunek dochodéw)).

Optata w/w, wraz z odsetkami za zwloke, podlega przymusowemu Sciagnieciu w trybie okreélonym
w przepisach o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

Warunek:

1. Wnioskodawca na wlasny koszt przebuduje wyzej wymienione urzadzenie
w przypadku zaistnienia w przysztosci kolizji z infrastrukturg drogows lub innymi elementami
drogi podczas przebudowy drogi powiatowej nr 3114W;

2. Przejscia poprzeczne pod drogg wykonac bez naruszenia konstrukeji jezdni;

3. Prace w obrebie drzew nalezy wykonaé¢ recznie lub przeciskiem bez uszkadzania systemu
korzeniowego, pnia, korony, zgodnie ze Standardami Ksztaltowania Zieleni Powiatu
Pruszkowskiego. Prace wykona¢ pod nadzorem uprawnionego inspektora ds. zieleni.
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UWAGIL:

1.

> Oy e obs

W przypadku przeniesienia wlasno$ci urzadzenia nalezy zgodnie z art. 39 ust. 9 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760, 1193 i 1688) zlozyé
wniosek na przeniesienie decyzji na nowego wlasciciela, ktéry przejmuje wszelkie zobowigzania z
niej wynikajace.

Byly wlasciciel decyzji powinien niezwlocznie zawiadomi¢ organ wydajacy decyzje w formie
pisemnej (Wydzial Inwestycji i Drogownictwa oraz Wydzial Budzetu i Finanséw w Starostwie
Powiatowym w Pruszkowie) o przeniesieniu wlasnosci urzadzenia wraz z uzasadnieniem
faktycznym i prawnym oraz w przypadku zmiany adresu korespondencyjnego.

W przypadku uszkodzenia elementéw drogi, spowodowanego awarig urzadzenia, kosztami naprawy drogi bedzie
obcigzony wiasciciel urzadzenia.

Zarzadcea drogi nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenie urzadzenia przy robotach utrzymaniowych na drodze.
Utrzymanie urzadzenia w nalezytym stanie technicznym nalezy do wlasciciela (posiadacza) urzadzenia.

Wlasciciel (posiadacz) urzadzenia ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane przez to urzadzenie.

Jezeli urzadzenie zostanie umieszczone w rurze ostonowej lub w kanale technologicznym, wprowadzenie
dodatkowych urzadzen do ww. rury ostonowej lub do kanatu technologicznego wymagaé bedzie uzyskania zgody
zarzadcy drogi.

W przypadku konieczno$ci przedtuzenia terminu umieszczenia urzqdzenia juz wezesniej umieszczonego w  pasie
drogowym, nalezy z co najmniej miesigcznym wyprzedzeniem przed wygasnieciem dotychczasowego terminu
zezwolenia, zlozy¢ wniosek na umieszezenie urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

UZASADNIENIE

Strona wystapita z wnioskiem o zgod¢ na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym drogi powiatowej. Zarzadea drogi,
po rozpatrzeniu sprawy, postanowit wyrazi¢ zgode na umieszezenie urzadzenia.

3.
4.

Uwaga: Poniewaz decyzja jest zgodna z zadaniem strony, zatem — na podstawie art. 130 par. 4 kpa

POUCZENIE

Nalezy uzyska¢ zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robét w pasie
drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Od niniejszej decyzji stronie shizy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Warszawie,
ul. Obozowa 57, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig¢ ostateczna i prawomocna.

—podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania.

1z€80rz Kamjyisj

WICESTAROSTA

Otrzymuijg:
1.Wnioskodawca - 1 egz,

2. Ala,

-1 egz.

Do wiadomosci:
1. Wydziat Budzetu i Finanséw - 1 egz.

wAdministratorem danych osobowych jest Starosta Pruszkowski. Dane przetwarzane sq w celu realizacji ezynnosci urzedowyeh. Masz prawo
do dostgpu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Wigcej informacji znajdziesz na stronie www.powiat pruszkow.pl w zakladce
Starostwo; Wydzialy i Zespoly; Wydzial Inwestycji i Drogownictwa ™ : https://bip. powiat. pruszkow pl/dokument, iddok, 96,idmp.51.r.0
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6. Protokol 7 narady koordynacyjnej

Starosta Pruszkowski &
ul. D aty 30

powiat .
pruszkowski

nieskoriczone mozliwosci

Pruszkow, 27 wrzesnia 2023 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR WGN.6630.612.2023

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami  wodociagowa

Lokalizacja obiektu gm. Michalowice, obr. Reguly, ul. Graniczna, Aleja Powstancow Warszawy,

Torfowa
Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dziatek ewidencyjnych Michalowice Reguly  616/11, 640/1, 641, 725

Malgorzata Szeliga reprezentujacy(a) podmiot
WPW Projektowanie Instalacji Sanitarnych Malgorzata Szeliga,

IR NIP: 1132314629
ul. J. Nowaka Jezioranskiego 47/81, 03-982 Warszawa
1 Gmina Michalowice z siedziba w Regulach, Aleja Powstancow Warszawy 1,
nwestor 5 2
05-816 Michalowice
Projektant Malgorzata Szeliga

numer uprawnien: MAZ/0076/PO0S/12

Data wplywu wniosku

14 wrzesnia 2023 r.

Data rozpoczecia narady

20 wrzesnia 2023 r.

Data zakonczenia narady

27 wrzesnia 2023 1.

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Agnieszka Olewniczak
Glowny Specjalista/Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Oznaczenie podmiotu:
|1 Orange Polska S.A.

Stanowisko/uwagi
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu:
|2 PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw

Imie i nazwisko przedstawiciela

Marcin Korycki

Stanawisko/uwagi:

dwudzielne

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: -
1. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywac zgodnie z normg SEP N SEP-E-004. Prace ziemne |
wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci, pod nadzorem RE Pruszkéw. Na kable nalozy¢ przepusty

Oznaczenie podmiotu:
|3 Polska Spolka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie

Imig i nazwisko przedstawiciela
Marcin Mielcarz

Stanowiskofuwagi

Réwnolegta 4a, Warszawa

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
‘W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul.

Oznaczenie podmiotu:
Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Imig i nazwisko przedstawiciela

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Krzysztof Rojek

Strona 1z 2
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Qznaczenie podmiotu: TI'mie i nazwisko przedstawiciela
5 Urzad Gminy Michalowice Justyna Lukasik
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Uzyskac zgode na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym.

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
6 Wydziat Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie Andrzej Kutynski

Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Inwestor powinien uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym.
2. Wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w
Pruszkowie w zakresie drogi publicznej.

3. Wykonawca przed przystapieniem do robét winien uzyskac pozwolenie na wejscie w teren od
zarzadzajacego droga

4, Przejscie pod droga wykona¢ bez naruszania konstrukcji jezdni.

z wykorzysta
cji elektroniczn

Imie i nazwisko przedstawiciela
Oznaczenie podmiotu: B Agnieszka

7 Wydzial Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie g ;

Wawrzyniak

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W obrebie drzew prace wykonywac recznie lub przeciskiem bez uszkadzania systemu korzeniowego,
pnia, korony, zgodnie ze Standardami Ksztaltowania Zieleni Powiatu Pruszkowskiego. W calym procesie
inwestycyjnym, szczegdlna uwage nalezy zwroci¢ na nowe nasadzenia (dziatka nr ew. 616/11). Wokét
tych drzew nalezy wyznaczy¢ strefy ochronne oraz powiadomi¢ wydziat ochrony srodowiska w/m, przed
wejsciem w teren z pracami. Prace wykonywac pod nadzorem uprawnionego inspektora ds. zieleni.

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Malgorzata Szeliga.

! Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowac Agnieszka Olewniczak
wniosek na mapie Gléwny Specjalista/Przewodniczaca narady koordynacyjnej

=

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 27 wrzesnia 2023 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany
kwalifikowanag pieczecia elektroniczng organu.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Strona 2 z 2
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7. Informacja dotyczgca urzqdzen melioracyjnych

Ry Paistwowe Lowicz, dnia 25 sierpnia.2023r.
Gospodarstwe Wodne

V Wody Polskie

WA.Z71.5.520.1767.2023
WPW Projektowanie Instalacji Sanitarnych
Malgorzata Szeliga

ul. Jana Nowaka Jezioranskiego 47/81
03-982 Warszawa

Dotyezy: uzgodnienie budowy sieci wodociggowej o dlugos$ci ok. 530 mb. w kolizji z urzadzeniami

melioracyjnymi na dz. nr ew. 640/1, 641, 616/11, 725 w ul. Granicznej, Torfowej, Al. Powstancow

Warszawy w obrebie geodezyjnym Reguty, gmina Michalowice.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Lowiczu w odpowiedzi na wniosek
informuje, iz wg ewidencji urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw prowadzona na podstawie
art. 196 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023r.poz.1478t.j.) na trasie projektowanej

inwestycji urzadzenia melioracyjne nie wystepujg.

W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzen melioracji wodnych nie wystepujacych
w ewidencji urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw kolidujacych z realizowana inwestycja,
inwestor zobowiazany jest we wlasnym zakresie do rozwiazania kolizji w sposéb zapewniajacy prawidlowy
odptyw wad, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Urzadzenia melioracyjne sa objete ochrong zgodnie z art. 192 ust 1 pkt 1, w zwiqz:ku zart. 17 ust. 1 pkt
3 lit. a ustawy Prawo wodne. Inwestor w stosunku do 0sob trzecich ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody
powstale w wyniku uszkodzenia urzadzen melioracyjnych. W przypadku koniecznosci przebudowy urzadzer
melioracji wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 389 pkt 6 w nawiazaniu

do art. 17 ust.1 pkt 4 ww. ustawy.

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca rD’\"_-M\

Do wiadomosci: /Z‘cA REKTO@\
1. ZZla/a(x2) / TGEW

Wykonat:
Mtodszy specjalista Waldemar Domalski

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Lowiczu

ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Lowicz

tel.: +48 46 811 50 60, e-mail: zz-lowicz@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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8. Dokumentacja badan podloza gruntowego

<ECH A
o 7’ - GEOTECHNIKA MAZOWSZE — Marcin Kolpaczynski
& u T‘ ul. J. Siemienskiego 17/40, 02 - 106 Warszawa
(] \ b4 NIP: 566-171-15-51, REGON: 146114710
\ Tel. 662-662-242, www.geotechnika-mazowsze.pl

&
1
Yoqw®

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
Z OPINIA GEOTECHNICZNA I PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM
DLA SIECI WODOCIAGOWEJ NA DZ. 640/1, 641, 616/11 i 725
PRZY UL. GRANICZNEJ, TORFOWE]

[ AL. POWSTANCOW WARSZAWY W REGULACH,

GMINA MICHALOWICE, POWIAT PRUSZKOWSKI
WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE

Zleceniodawca:
Gmina Michalowice
Aleja Powstancow Warszawy 1

05-816 Michalowice

Opracowal:

el ﬂ/;'//— e it 6)4

cereerennennna .’/ .......

mgr Marcin Kolpaczynski
upr. geol. V-1715i VI - 0416

Warszawa, pazdziernik 2023 r.
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1.WSTEP.

1.1 Zleceniodawca i cel badan.

Niniejsza dokumentacj¢ opracowano na zlecenie: Gmina Michalowice, Aleja Powstancow
Warszawy 1, 05-816 Michalowice.

Celem niniejszej dokumentacji jest okredlenie parametréw fizyczno — mechanicznych gruntéw oraz
warunkow hydrogeologicznych wyst¢pujacych na badanym obszarze. Zakres prac i badan zostat
okreslony w porozumieniu ze zleceniodawca. Projektuje si¢ budowe sieci wodociagowej. Zgodnie z
wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463, obiekt zaliczony jest do II kategorii
geotechnicznej.

2. ZAKRES 1 METODYKA WYKONANYCH PRAC GEOLOGICZNYCH, SPOSOB
INTERPRE TACJI I PRZEDSTAWIENIA WYNIKOW.

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykonano:

1. wiercenia badawcze, sondowania DPL

2. badania laboratoryjne, opracowanie kameralne.

Wytyczenie punktéw badawczych w terenie dokonano w dowigzaniu do istniejacych szczegdtow.
Rze¢dne wysokosciowe otworéw badawczych okre$lono na podstawie mapy sytuacyjno —
wysokosciowe;j.

Lokalizacje punktéw wiercen pokazano na szkicu lokalizacyjnym (zat. 1), natomiast budowe

poszczeg6blnych punktéw podano na przekroju geotechnicznym (zat. 4).

2.1. Wiercenia badawcze.

Wiercenia badawcze wykonane zostaly za pomoca wiertnicy mechanicznej o Srednicy 90 mm.
Wykonano 6 otworéow do glgbokosci 3,0 m p.p.t., tacznie 18,0 m.b. wiercen Wiercenia oraz
zwigzane z nimi badania prowadzone byly pod statym dozorem osoby posiadajacej uprawnienia w
zakresie dozoru prac geologicznych. W czasie wykonywania wiercen prowadzono badania
makroskopowe przewiercanych gruntéw oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej.
Wykonany otwér, po przeprowadzeniu projektowanych pomiaréw i badan likwidowano poprzez
zasypanie urobkiem, ubijanym warstwami. Profil wykonanego wiercenia przedstawiono graficznie

(zal. 4 — przekrdj geotechniczny).

2.2. Sondowanie gruntu lekka sonda dynamiczna ,,DPL/SLVT”.

Sondowanie wykonane zostato sondg DPL/SLVT w sasiedztwie otworu nr 6.
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2.3. Sposob udokumentowania wynikow.

W oparciu o wyniki wykonanych badan terenowych (wiercen, sondowania), laboratoryjnych oraz
posiadanych materialéw archiwalnych, opracowana zostala wynikowa dokumentacja badan podtoza
gruntowego wraz z opinig geotechniczng, zawierajaca zalaczniki graficzne wymienione w spisie
tresci oraz niniejszy komentarz. Dokumentacja zostata wykonana w 3 egzemplarzach.

3. POLOZENIE, UKSZTALTOWANIE 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 640/1, 641, 616/11 i 725 przy ul.
Granicznej, Torfowej i Al. Powstancow Warszawy w Regutach, gmina Michalowice, powiat
pruszkowski, wojewddztwo mazowieckie. Powierzchnia terenu jest wyroéwnana. Rzedne
wysokosciowe miejsc badan wynosi ok. 99,6 — 104,0 m n.p.m. Dziatki w miejscu badan sg obecnie
niezagospodarowane.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA.

W wszystkich otworach badawczych pod ok. 0,4-1,0 m warstwa nasypéw niekontrolowanych
wystepuja plejstocenskie osady morenowe/zastoiskowe wyksztalcone jako gliny, piaski gliniaste i
gliny pylaste oraz utwory wodnolodowcowe wyksztalcone jako niespoiste piaski pylaste, drobne i
srednie. Osadow tych nie przewiercono do glgbokosci rozpoznania.

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Podczas wykonywania wiercen (pazdziernik 2023) w otworze badawczym nr 6 nawiercono
swobodne zwierciadlo wéd podziemnych na glgbokosci ok 2,10 m p.p.t. W otworach nr 1-5 nie
nawiercono wod podziemnych do gl¢bokosci rozpoznania. Na skutek dtugotrwatych opadéw badz
ich braku oraz w okresie wiosennych roztopdéw istnieje mozliwos¢ wahania si¢ poziomu wod
podziemnych oraz okresowego utrzymywania si¢ wéd opadowych na stropie warstw spoistych.

Obecny stan nalezy zaliczy¢ do stanéw srednich blisko niskich.
6. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWYCH.

Uwzgledniajac zalecenia normy PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7 oraz PN-81/B - 03020, grunty
wystepujace w podtozu podzielono na:

— warstwe nasypéw niekontrolowanych

— 5 warstw geotechnicznych w obregbie gruntéw rodzimych, nieskalistych, mineralnych.
Parametry geotechniczne dla wydzielonych w podlozu warstw gruntéw mineralnych rodzimych
okre$lono wg w/w. normy, metodami polowymi, badaniami laboratoryjnymi oraz na podstawie

do$wiadczenia poréwnywalnego.
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Jako cech¢ wiodaca dla gruntéw spoistych przyjeto stopien plastycznosci ,In” a dla gruntéw

niespoistych stopien zageszczenia ,,In” okreslone na podstawie badan polowych i laboratoryjnych a

takZe na podstawie posiadanych materialéw archiwalnych.

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia si¢ nast¢pujaco:

Warstwa Ia

to plejstocenskie, morenowe/zastoiskowe gliny, wilgotne, twardoplastyczne, o
charakterystycznej wartosci normowej stopnia plastycznosci IL=0.25. symbol
geologicznej konsolidacji ,,B”. Zaliczono je do utworéw wysadzinowych (grupa

»C” wg Z. Wituna — ,.Zarys Geotechniki”) oraz rozmakajacych po nawilgoceniu

Warstwa Ib

to plejstoceniskie, morenowe/zastoiskowe piaski gliniaste, wilgotne,
twardoplastyczne, o  charakterystycznej warto$ci normowej  stopnia
plastycznosci In=0.15. symbol geologicznej konsolidacji ,,B”. Zaliczono je do
utworéw wysadzinowych (grupa ,,.C” wg Z. Wituna — ,,Zarys Geotechniki”) oraz

rozmakajacych po nawilgoceniu

Warstwa Ic

to plejstocenskie, morenowe/zastoiskowe piaski gliniaste na pograniczu glin
piaszczystych  oraz  gliny pylaste, wilgotne, twardoplastyczne, o
charakterystycznej wartosci normowej stopnia plastycznosci I=0.05. symbol
geologicznej konsolidacji ,,B”. Zaliczono je do utworéw wysadzinowych (grupa

»C” wg Z. Wiluna — ,Zarys Geotechniki”) oraz rozmakajgcych po nawilgoceniu

Warstwa Ila

to plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski pylaste i drobne z domieszkg zwiru,
wilgotne i nawodnione, Srednio zaggszczone, o charakterystycznej wartoSci

normowe;j stopnia zageszczenia Ip = 0.60.

Warstwa IIb

to plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski $rednie, wilgotne, s$rednio
zageszczone, o charakterystycznej warto$ci normowej stopnia zageszczenia

Ip = 0.60.

7. PODSUMOWANIE.

7.1. Ponizej warstwy nasypow niekontrolowanych podloze gruntowe tworzg grunty mineralne

rodzime. Sa to no$ne grunty spoiste warstw Ia, Ib i Ic oraz niespoiste warstw Ila i IIb.

7.2. Obliczenia statyczne bezposredniego posadowienia nalezy wykona¢ wg zalecen normy PN-

EN 1997-1:2008. Eurokod 7 przyjmujac parametry geotechniczne podane w zat. 3.

7.3. Na podstawie kryteriow w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych (Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463.) obiekt zaliczony jest do

5
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IT kategorii geotechnicznej. Podloze gruntowe charakteryzuje si¢ prostymi warunkami
geologicznymi.

7.4. Podczas wykonywania wiercen (pazdziernik 2023) w otworze badawczym nr 6 nawiercono
swobodne zwierciadto wéd podziemnych na gtebokosci ok 2,10 m p.p.t. W otworach nr 1-5
nie nawiercono wod podziemnych do gl¢bokosci rozpoznania. Na skutek dlugotrwatych
opad6éw badz ich braku oraz w okresie wiosennych roztopéw istnieje mozliwos¢ wahania sig¢
poziomu wdd podziemnych oraz okresowego utrzymywania si¢ wod opadowych na stropie
warstw spoistych. Obecny stan nalezy zaliczy¢ do stanéw $rednich blisko niskich.

7.5. Giebokos¢ strefy przemarzania w tym rejonie wynosi Im p.p.t.

7.6. Grunty spoiste warstw la, Ib i Ic nalezg do gruntéw wysadzinowych (grupa C),

przemarzajacych i rozmakajacych po dodatkowym nawilgoceniu.

8. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Prognoza zmian wlasciwos$ci podloza gruntowego w czasie

Podloze gruntowe projektowanej sieci wodociagowej stanowig nod$ne warstwy plejstocenskich
morenowych/zastoiskowych glin, piaskow gliniastych i glin pylastych oraz wodnolodowcowych
piaskéw pylastych, drobnych i $rednich. Na terenie inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych
zmian wywolanych przez procesy geodynamiczne. Wtasciwos$ci podloza gruntowego nie zmienig
si¢ podczas wykonywania inwestycji ani w trakcie eksploatacji systemu, pod nast¢pujacymi
warunkami:

- przewody wodociggowe zostang prawidtowo i szczelnie potaczone wzajemnie ze soba, zgodnie z
zaleceniami producenta;

- zasypka nad przewodami zostanie wykonana z gruntu piaszczystego, prawidtowo zaggszczonego.

Obliczeniowe parametry geotechniczne

Wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy przyjac¢ zgodnie z tabelg parametréw
geotechnicznych (zat. nr 3).

Okreslenie czeSciowych wspoélezynnikéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

Do obliczen geotechnicznych nalezy przyjaé¢ nastgpujgce wspéiczynniki bezpieczenstwa:
- dla parametréw geotechnicznych warstw gruntowych wspétczynniki materiatowe 0,9 lub 1,1, przy

czym w poszczegolnych obliczeniach stosuje si¢ bardziej niekorzystna warto$¢ wspodtczynnika.

29



()

Projektowanie
Instalacji
Sanitarnych

Okreslenie oddzialywan gruntu

Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi w przypadku budowy instalacji wodociggowej
sq:

- obcigzenia od cigzaru i parcia gruntu oraz parcie wody gruntowej,

- przemieszczenia podloza wywotane osiadaniami.

Obcigzenia od cigzaru i parcia gruntu na przewody zostaly uwzglednione przez producenta i moga
by¢ pominigte w obliczeniach. Obcigzenia od parcia wody gruntowej (wypor) sg zréwnowazone
przez nadklad zasypki gruntowej nad przewodami. Przemieszczenia podtoza wywotane osiadaniami
dotycza zasypki gruntowej nad przewodami. Przemieszczenia te sa minimalizowane poprzez

staranne, warstwowe zageszczenie zasypki.

Model obliczeniowy podltoza gruntowego

Model obliczeniowy podioza gruntowego przyjmuje si¢ wedlug przekroju geotechnicznego (zat. 1).

Obliczenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogélnej statecznos$ci
Poniewaz obcigzenia dodatkowe wynikajace z budowy sieci wodociagowej nie b¢dg wigksze od
dotychczasowych obcigzen od gruntu, nie przewiduje si¢ wykonywania dodatkowych obliczen

no$nosci 1 osiadania podtoza gruntowego oraz ogélnej statecznosci.

Ustalenie danych niezbednych do projektowania obiektow
Dane niezb¢dne do projektowania obiektéw pod wzgledem geotechnicznym:

- rodzaj podloza gruntowego — gliny, gliny pylaste i piaski gliniaste o I = 0,05 - 0,25
— piaski pylaste, drobne i srednie o Ip = 0,60

- woda gruntowa — swobodne zwierciadto wody gruntowej na giebokosci ok. 2,10 m p.p.t. jedynie

w otworze nr 6.
Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania niezb¢dne do zapewnienia wymaganej jakos$ci robot
ziemnych:
- odbidr geotechniczny podtoza w dnie wykopéw budowlanych;

- kontrola zageszczenia zasypki nad przewodami przy uzyciu sondy dynamicznej.
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Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobow

przeciwdzialania tym zagrozeniom

Wszystkie obiekty projektowanej sieci wodociagowej sa odpowiednio zaizolowane i przystosowane
do kontaktu z woda gruntowsa. Jedynym zagrozeniem jest mozliwo$¢ wyptukania gruntu (sufozji) —
w wypadku wystapienia nieszczelnosci. Aby przeciwdziata¢ temu zagrozeniu nalezy dokonac
doktadnej kontroli cisnieniowej wszystkich polgczen sieci przed jej zasypaniem gruntem.

Nie przewiduje si¢ wykonywania dodatkowych badan agresywnosci wod gruntowych w stosunku do
betonu i stali.

OkreSlenie zakresu niezbe¢dnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego i

obiektow sasiadujacych

Z racji braku obiektéw sgsiadujacych nie przewiduje si¢ dodatkowego monitoringu projektowanej

sieci wodociagowej.

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463) oraz

norma Eurokod 7 — PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne
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MAZOWSZE

GED%EGHNIKA

Zal. 2

OBJASN]ENIA,SYMBOLI 1 ZNAKOW UZYTYCH NA KARTACH
OTWOROW GEOTECHNICZNYCH I PRZEKROJACH

SYMBOLE GEOTECHNICZNE

GRUNTOW WG" NORMY 1 numer wiercenia
PN-EN 14688-2:2006 i PN-86/B-02480 104,00 rz¢dna wiercenia w m n.p.m.
GRUNTY ANTOPOGENICZNE
nN/Mg nasyp niekontrolowan
® asyp budowlany T OZNACZENIA WODY
W WIERCENIU
GRUNTY ORGANICZNE piezometryezny poziom ZWG
60 ustalony w czasie wiercenia
Gb/H niskoorganiczne 2% < lom < 6% - glebokos¢ wm p. p. t.
Nm/Or organiczne 6% < lom <20% nawiercony poziom ZWG
T/Or  wyokoorganiczne lom >20 % ustalony w czasie wiercenia
2,10 - glebokos¢ wm p. p. t.
GRUNTY MINERALNE RODZIME grunt nawodniony
< s g fiva 2 i t iom ZWG i i ustal
EOG/BO, Co glazy, kamienie bardzo gruboziarniste 270 p\)‘fﬁ;g;fe"vyv‘fr‘ég?:{"g“;t;bokos,givw;f’;";’?’tf ustalony
r ZWir
. . S pe piezometryczny poziom ZWG nawiercony
]Z)g;CISSlGl‘ E‘g;;g;ﬁglasw To w czasie wiercenia, niestabilizowany
o/grsa . ' - glebokosé¢ w m p. p. t.
Pog/grelSa  pospotka gliniasta gruboziarniste v, saczenie wody
Pr/CSa piasek gruby ' -
Ps/MSa piasek sredni grunt moxry
Pd/FSa piasek drobny w- wnlgonél ’
P /siSa piasek pylasty DPL1 fiw - nawodniony
Pg/saSi  piasck gliniasty OZNACZENIA RODZAJU BADAN
fl_IJyS/?aSl py’; plaszczysty I SONDOWAN
1 pYy
Gp/clSa glina piaszczysta strefa przebadana sonda DPL
GisasiC] . gl!na drobnoziarniste
G/saclSi  glina pylasta OZNACZENIA STANU GRUNTU
Gpz/sasiCl  glina piaszczysta zwigzla 1
Gz/sasiCl  glina zwigzla =060  stopien zageszczenia
Gnz/saCl  glina pylasta zwigzta
Ip/saCl it piaszezysty 4=015  stopien plastycznosci
I/Cl it
1¢siCl it pylasty pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE pzw - potzwarty
OPISU GRUNTU szg - Sredniozageszczony
+  domieszki o rasgeroly
/ na pograniczu dwdch gruntow

frakcja drugorzedna - cl

przewarstwienia
w nawiasie okreslenia uzupelniajgce, dotyczace
skfadu nasypu, rodzaju gruntdw organicznych.

frakcja gtowna - Si
<
cl Sisa
> <

przewarstwienia - S8

INNE OZNACZENIA

podstawowe granice
litologiczno - stratygraficzne

lla numer warstwy geotechnicznej
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GEOJECHNIKA
MAZOWSZE

LEGENDA DO PRZEKROJOW ORAZ PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

OBIEKT:

Reguty, ul. Graniczna, Torfowa, Al. Powstancow Warszawy,

dz. 640/1, 641, 616/11, 725

Opracowat: Marcin Kotpaczyniski - upr. geol. V- 17151 VI - 0416

Parametry geotechniczne - wg PN-EN-1997-2:2009, PN-EN 14688-2:2006, PN-81/B-03020 i PN-83/B-02480

wartoé¢ charakterystyczna xn
SEISSNIENIAEEQUOGICZNE wspotczynnik materiatow: » Wartoscioluaslona.na podstawie runty wilgotne / grunty nawodnione
- Y Y Ym badan laboratoryjnych i polowych grinty wra Nty
wartos¢ obliczeniowa x{
s [=]
[ ] =4 Edometryczn Modut ogélnego
2 ] 5 yozny odut ogélneg
8 ] Stan gruntu s 2 & modut Scisliwosci odksztaicenia
£ 3 = g g 5
5 ) = E S 3 g
e 2 EuN =iy = ] = o 2 H - o
Profil 2 i 28 = & =8 9 g & 2 T = 2 S
" L . S S0 >2 & N @ < S 5 o £ 9 2 =
stratygraficzno- Opis litologiczno-genetyczny z 53 =i g g a5 £ 2 %) > g 5 S e
litologiczno-genetyczny & EZ £F & g [l > w i @ = g 2
g o >4 = 8 S & = =3 g
B D o »n =z N o &
£ H o
[} j=>]
E ] I I Wy cu @y Mo Eo E
= (%) (g/cm’®) (kPa) ) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa)
=
g nasypy utwory : o P
§ niekontrolowane antropogeniczne nN Mg Utwory slabonosne, parametrow nie okreslano
*0,25 18,00 2,10 29,73 17,33
gliny la G sasiCl - 1,10 1,10 0,90 0,90 0,90 32 800 43 700 24 900 33 200
- - 1,89 26,76 15,60
utwory 0,15 13,00 2,15 33,45 19,20
3 piaski gliniaste | morenowe/zastois| Ib Pg clSa . 1,10 1,10 0,90 0,90 0,90 41 900 55 900 31 900 42 500
E - kowe - - 1,94 30,11 17,28
g 8 iaski aliniaste sa *0,05 12,0-18,0 2,10 37,65 21,07
8 e Kl Wbrer o lc |Pg/Gp,Gr| ©-e 2 1,10 1,10 0,90 0,90 0,90 55800 | 74400 | 42500 | 56700
) ginyey - - 1,89 33.89 18,96
T oriastel By Bd *0,60 16,0/24,0 | 1,75/1,90 30,90
pias Py asisl lla by | siSa.FSal 090 - 1,10 0,90 5 0,90 74400 | 93000 | 55400 | 69200
utwory - - 1,58/1,71 27,81
wodnolodowcowe *0,60 14,0/22,0 1,85/2,00 33,62
piaski srednie lib Ps MSa 0,90 - 1,10 0,90 - 0,90 112300 | 124800 | 94600 105 100
- - 1,66/1,80 30,26

€ ‘tez
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