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DASZEK - WIDOK Z GORY

Dach lewego | srodkowego spichrza wykonany bedzie z desek
0 szerokosci 290 mm. Dach prawego spichrza bedzie wykonany
z trzech warstw sklejki wodoodpornej Smm.
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BYDGOSKI HOTEL DLA OWADOW ZAPYLAJACYCH

1. Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu matej architektury.
2. Charakterystyka obiektu:

Stelaz

Cztery zaostrzone kgtowniki stalowe 20 x 20 x 2 mm, przyspawane prostopadle
do naroznikow stalowej ramy z kgtownika 35 x 35 x 2 mm.

Montaz stelaza polega na wbiciu i wypoziomowaniu ramy w grunt.

Fundament
Bloczki betonowe (380 x 240 x 140 mm) wpuszczone w stalowg
rame wykonang z kgtownika stalowego 35 x 35 x 2 mm.

Domek

Sciany, potki, scianka azurowa i dach domkéw wykonane beda

z elementdéw drewnianych tgczonych ze sobg i do konstrukciji

za pomocg Srub z tbem stozkowym.

Elementy drewniane wykonane z desek lub z kompozytu. Pionowe wzmochienia
scian i poziome oparcia potek wykonane bedg z kantowki sosnowej 20x20mm.

Impregnacja
Elementy drewniane impregnowane za pomocg srodka
ogniochronnego i bakteriochronnego- oleju alkidowego.

Charakterystyczne parametry techniczne
Zgodne z zatgcznikiem graficznym Z-1

Wypetnienie domkow

Rurki trzcinowe, cegta dziurawka, chrust/ gatgzki brzozowe,

watki z drewna lisciastego np. : brzoza, olcha nawiercone otwory srednicy
6-8mm.

3. Wykaz materiatow.
Katownik stalowy 35 x 35 x 2 mm, 2,80 mb
Katownik stalowy 20 x 20 x 2 mm, 3,20 mb
Bloczki betonowe 380 x 240 x 140 mm; 3 sztuki
Sklejka wodoodporna 10mm/ Deski sosnowe 115 x 20 mm; 2,6m2
Sklejka wodoodporna 4mm; 0,9 m2
Rurki trzcinowe 0,4 m3
Cegta dziurawka 14 sztuk
Walki z drewna lisciastego srednicy 70 mm; ciete na 24cm, 5 sztuk
Sklejka wodoodporna 10mm 1m2
Gatgzki brzozowe 0,03m3
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SZPROS do poszczegdlnych domkéw wykonany bedzie ze sklejki wodoodporne;j
grubosci 10 mm. Przedstawiony ponizej schemat szprosu jest uniwersalny
| pasuje do wszystkich spichrzy po odcieciu zbednych elementow.
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FUNDAMENT ZALACZNIK Z-1

RZUT Z GORY
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