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KOSCIERZYNA UL.GALCZYNSKIEGO PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Razem
1/ROZBIORKI, PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1
0.4 km
0.400
2|Rozebranie nawierzchni chodnikéw z elementéw betonowych z wywiezieniem i utylizacjg gruzu m2
d.1
730 m?2
730.000
3|Rozebranie konstrukcji betonowych, murkéw i schodéw m?2
d.1
50 m?2
50.000
4|Rozebranie nawierzchni z mieszanek bitumicznych grubosci 4-8 cm z wywiezieniem i utylizacjg gruzu |m2
d.1
1300 m2
1300.000
5|Rozebranie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej z wywozem i utylizacjg gruzu m
d.1
620 m
620.000
6|Demontaz znakéw drogowych szt
d.1
3 szt
3.000
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KOSCIERZYNA UL.GALCZYNSKIEGO PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Razem
2|KANALIZACJA DESZCZOWA / ODCINEK DO UL. MICKIEWICZA /
2.1|Roboty ziemne
7|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. I-Il z|m3
d.2.1|transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
650 m3
650.000
8|Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa- |m3
d.2.1|mowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-1l / wyw6z urobku na odl. do 5 km /
Krotnosé¢ = 8
650 m3
650.000
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KOSCIERZYNA UL.GALCZYNSKIEGO

PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia \ j-m. Razem
2.2| Rozbidrki istniejacych elementéw kanalizacji deszczowej
9|Rozebranie studni rewizyjnych betonowych z wywozem i utylizacja gruzu i przekazaniem elementéw  |szt
d.2.2|zeliwnych Inwestorowi
5 szt
5.000
10|Rozebranie wpustéw deszczowych Zeliwnych z wywozem i utylizacjg gruzu i przekazaniem elementéw |szt
d.2.2|zeliwnych Inwestorowi
4 szt
4.000
11|Rozebranie kanatéw deszczowych z wywozem i utylizacjg gruzu m
d.2.2
180 m
180.000
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KOSCIERZYNA UL.GALCZYNSKIEGO PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Razem
2.3|Kanaly deszczowe
12|Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2.3
254 m2
254.000
13|Kanaty z rur PP korugowanych SN8 tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
d.2.3
169 m
169.000
14|Kanaly z rur PP korugowanych SN12 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2.3
35 m
35.000
15|Przykanaliki z rur PVC SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.3
50 m
50.000
16|Obsypanie rur piaskiem do wysokosci 10cm ponad wierzch rury ms3
d.2.3
70 m3
70.000
17|Zasypywanie wykopow liniowych z zaggszczeniem gruntem niewysadzinowym /razem z dowozem m3
d.2.3|gruntu do zasypki /
480 m3
480.000
18| Wtaczenie kolektorow do studni rewizyjnych betonowych - przejscie szczelne szt
d.2.3
12 szt
12.000
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KOSCIERZYNA UL.GALCZYNSKIEGO

PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Razem
2.4|Studnie rewizyjne
19/Kompletna studnia rewizyjna betonowa 1200mm z wtazem zeliwnym D400 z herbem Koscierzyny szt
d.2.4
7 szt
7.000
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KOSCIERZYNA UL.GALCZYNSKIEGO

PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Razem
2.5|Wpusty deszczowe zeliwne
20|Wpusty deszczowe zeliwne uliczne 600x400mm D400 na rurze 500mm szt
d.2.5
7 szt
7.000
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KOSCIERZYNA UL.GALCZYNSKIEGO PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Razem
3/ KANALIZACJA DESZCZOWA / ODCINEK DO UL. KONOPNICKIEJ /
3.1|Roboty ziemne
21|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. I-1l zjm3
d.3.1|transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
180 m3
180.000
22|Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa- |m3
d.3.1|mowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-1l / wyw6z urobku na odl. do 5 km /
Krotnosé¢ = 8
180 m3
180.000
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KOSCIERZYNA UL.GALCZYNSKIEGO

PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia \ j-m. Razem
3.2|Rozbiorki istniejgcych elementow kanalizacji deszczowej
23|Rozebranie studni rewizyjnych betonowych z wywozem i utylizacja gruzu i przekazaniem elementéw  |szt
d.3.2|zeliwnych Inwestorowi
2 szt
2.000
24|Rozebranie wpustéw deszczowych zeliwnych z wywozem i utylizacjg gruzu i przekazaniem elementéw |szt
d.3.2|zeliwnych Inwestorowi
2 szt
2.000
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KOSCIERZYNA UL.GALCZYNSKIEGO PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia \ j-m. \ Razem
3.3|Kanaty deszczowe
25|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.3.3
45 m2
45.000
26|Kanaty z rur PVC SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3.3
45 m
45.000
27|Przykanaliki z rur PVC SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3.3
29 m
29.000
28| Obsypanie rur piaskiem do wysokosci 10cm ponad wierzch rury m3
d.3.3
24 m3
24.000
29|Zasypywanie wykopow liniowych z zageszczeniem gruntem niewysadzinowym / razem z dowozem ms3
d.3.3|gruntu do zasypki /
120 m3
120.000
30| Wtaczenie kolektoréow do studni rewizyjnych betonowych - przejscie szczelne szt
d.3.3
12 szt
12.000
-10 -
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KOSCIERZYNA UL.GALCZYNSKIEGO

PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Razem
3.4|Studnie rewizyjne
31|Kompletna studnia rewizyjna betonowa 1200mm z wtazem zeliwnym D400 z herbem Koscierzyny szt
d.3.4
2 szt
2.000
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KOSCIERZYNA UL.GALCZYNSKIEGO PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Razem
3.5/Wpusty deszczowe zeliwne
32|Wpusty deszczowe zeliwne uliczne 600x400mm D400 na rurze 500mm szt
d.3.5
2 szt
2.000
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KOSCIERZYNA UL.GALCZYNSKIEGO PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Razem
4/ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ULICY GALCZYNSKIEGO / BEZ NAWIERZCHNI ULICY ORZESZKOWEJ
4.1/ Roboty ziemne / pod nawierzchnie bitumiczng i wyniesione skrzyzowanie i przejscie dla pieszych /
33|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. I-1l zjm3
d.4.1|transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
921 m3
921.000
34|Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa- |m3
d.4.1]mowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-1l / wyw6z urobku na odl. do 5 km /
Krotnosé¢ = 8
921 m3
921.000
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KOSCIERZYNA UL.GALCZYNSKIEGO

PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Razem
4.2/ Wzmochnienie podioza gruntowego i podbudowa
35|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m?2
d.4.2
1650 m?2
1650.000
36| Geowlténina separacyjna m2
d.4.2
1650 m2
1650.000
37|Kruszywo stabilizowane cementem 1,5MPa, warstwa grubosci 30cm m?2
d.4.2
1650 m?2
1650.000
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KOSCIERZYNA UL.GALCZYNSKIEGO

PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Razem
4.3 Krawezniki i oporniki betonowe
38|kawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4.3
54 m3
54.000
39|Krawezniki betonowe najazdowe 15x30 cm / nawierzchnia bitumiczna i wyniesione skrzyzowanie i m
d.4.3|przejscie dla pieszych /
608 m
608.000
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KOSCIERZYNA UL.GALCZYNSKIEGO

PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia \ j-m. Razem
4.4 Podbudowa z kruszywa tamanego
40|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.4.4
1399 m?2
1399.000
41|Podbudowa z kruszywa tamanego - za dalsze 7 cm grubosci po zageszczeniu m2
d.4.4|Krotnos¢ = 7
1399 m2
1399.000

-16-
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KOSCIERZYNA UL.GALCZYNSKIEGO PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia \ j-m. Razem
4.5|Nawierzchnia bitumiczna / bez ulicy nawierzchni ulicy Orzeszkowej /
42| Skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowa m?2
d.4.5
1399 m?2
1399.000
43|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - |m2
d.4.5|grubos¢ po zageszcz. 4 cm
1399 m2
1399.000
44|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - |m2
d.4.5|dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
1399 m?2
1399.000
45| Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m2
d.4.5
1399 m2
1399.000
46|Nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna - grubo$é po zageszcz. 3 cm m?2
d.4.5
1399 m?2
1399.000
47|Nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna asfaltowa - dalszy 1 cm grubosé¢ |m2
d.4.5|po zageszcz.
1399 m2
1399.000
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KOSCIERZYNA UL.GALCZYNSKIEGO

PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia \ j-m. Razem
4.6/ Wyniesione skrzyzowanie z ulicg Orzeszkowej
48|Lawa betonowa zwykta m3
d.4.6
1.5 m3
1.500
49|Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm m
d.4.6
16 m
16.000
50|Nawierzchnia z ptytek chodnikowych grafitowych i biatych z posypka grysowa na podsypce m?2
d.4.6|cementowo-piaskowej o réznej grubosci z wypetnieniem spoin piaskiem
175 m?2
175.000
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KOSCIERZYNA UL.GALCZYNSKIEGO

PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Razem
4.7/ Wyniesione przejscie dla pieszych
51|kawa betonowa zwykta m3
d.4.7
0.9 m3
0.900
52|Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm m
d.4.7
10 m
10.000
53|Nawierzchnia z ptytek chodnikowych grafitowych i biatych z posypka grysowa na podsypce m?2
d.4.7|cementowo-piaskowej o r6znej grubosci z wypetnieniem spoin piaskiem
35 m2
35.000
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KOSCIERZYNA UL.GALCZYNSKIEGO PRZEDMIAR
Lp. Opis i wyliczenia \ j-m. Razem
5/WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI ULICY ORZESZKOWEJ
5.1|Krawezniki i oporniki betonowe
54|tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5.1
7.5 m3
7.500
55|Krawezniki betonowe 15x30 cm m
d.5.1
80 m
80.000
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KOSCIERZYNA UL.GALCZYNSKIEGO

PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia \ j-m. Razem
5.2|Nawierzchnia bitumiczna
56| Skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowa m?2
d.5.2
240 m?2
240.000
57|Nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm m?2
d.b.2
240 m?2
240.000
58|Nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna asfaltowa - dalszy 1 cm grubo$¢ |m2
d.5.2|po zageszcz.
240 m?2
240.000
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KOSCIERZYNA UL.GALCZYNSKIEGO PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia \ j-m. \ Razem
6|CHODNIK
59|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-1l z transportem |m3
d.6|urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
260 m3
260.000
60|Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa- |m3
d.6| mowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-11 / do 5 km wywozu /
Krotnosé = 8
260 m3
260.000
61|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m?2
d.6
650 m?2
650.000
62|Lawa betonowa zwykta ms3
d.6
26 m3
26.000
63|Obrzeza betonowe o wymiarach 100x30x8 m
d.6
398 m
398.000
64 |Kruszywo stabilizowane cementem 1,5MPa, warstwa grubosci 15cm / na szerokosci zjazdéw na pose- |m2
d.6|sje/
90 m2
90.000
65|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolha o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.6
611 m?2
611.000
66|Nawierzchnia z ptytek chodnikowych 8cm z posypka grysowa na podsypce cementowo-piaskowej z m?2
d.6|wypetnieniem spoin piaskiem
611 m2
611.000
67|Chodniki z ptyt betonowych fakturowych zéttych na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem  |m2
d.6|spoin piaskiem
12 m2
12.000
_00 .
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KOSCIERZYNA UL.GALCZYNSKIEGO PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia \ j-m. \ Razem
7/OPASKA
68|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-1l z transportem |m3
d.7|urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
88 m3
88.000
69|Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa- |m3
d.7|mowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-11 / do 5 km wywozu /
Krotnosé = 8
88 m3
88.000
70|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m?2
d.7
290 m?2
290.000
71|Kruszywo stabilizowane cementem 1,5MPa, warstwa grubosci 30cm / pod zjazdami na posesje m?2
d.7
75 m2
75.000
72|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm m2
d.7
290 m?2
290.000
73|tawa betonowa zwykia ms3
d.7
19.8 m3
19.800
74|0brzeza betonowe o wymiarach 100x30x8 m
d.7
494 m
494.000
75|Chodniki z ptyt betonowych 5¢cm, jasnoszarych z posypka grysowa, na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.7|wej z wypetnieniem spoin piaskiem
215 m2
215.000
76|Nawierzchnia z ptytek chodnikowych 8cm z posypka grysowa na podsypce cementowo-piaskowej z m2
d.7|wypetnieniem spoin piaskiem
75 m2
75.000
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KOSCIERZYNA UL.GALCZYNSKIEGO PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Razem
8|/ZJAZDY NA POSESJE / z odwodnieniem liniowym na granicy posesji /
77|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transportem |m3
d.8|urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
90 m3
90.000
78|Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa- |m3
d.8| mowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-11 / do 5 km wywozu /
Krotnosé = 8
90 m3
90.000
79|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m?2
d.8
160 m?2
160.000
80|Kruszywo stabilizowane cementem 1,5MPa, warstwa grubosci 15cm / pod zjazdami na posesje m?2
d.8
160 m?2
160.000
81|kawa betonowa zwykta m3
d.8
9.9 m3
9.900
82| Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm m
d.8
110 m
110.000
83|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm / pod zjazdami na po- |m2
d.8|sesje
142 m2
142.000
84 |Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej 10x10cm grubosci 80 mm na podsypce cementowo-piasko-|m2
d.8|wej z wypetnieniem spoin piaskiem
142 m2
142.000
85|0Odwodnienie liniowe zeliwne C250 m
d.8
27 m
27.000
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KOSCIERZYNA UL.GALCZYNSKIEGO PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia \ j-m. \ Razem
9/ KOMPENSACJA Z KOSTKI BETONOWEJ 10x10CM, POMIEDZY CHODNIKIEM | OPASKA A GRANICAMI POSESJI
86|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-1l z transportem |m3
d.9|urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
40 m3
40.000
87|Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa- |m3
d.9| mowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-1l / catkowita odlegto$¢ wywozu 5 km/
Krotnosé = 8
40 m3
40.000
88|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m?2
d.9
100 m2
100.000
89|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm m?2
d.9
100 m?2
100.000
90|Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej 10x10cm grubosci 80 mm na podsypce cementowo-piasko-|m2
d.9|wej z wypetnieniem spoin piaskiem
9 m2
98.000
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10| PRZELOZENIE FRAGMENTOW WJAZDOW NA POSESJE | ISTNIEJACYCH CHODNIKOW
91|Rozebranie oraz ponowne utozenie nawierzchni z elementéw kamiennych lub betonowych na podsyp- |m2
d.10|ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
100 m?2
100.000
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11|OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE
92| Dostawa i montaz znakéw drogowych szt
d.11
7 szt
7.000
93|Malowanie oznakowania poziomego farba chlorokauczukowa m2
d.11
25 m2
25.000
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12 RURY OSLONOWE
94|Rury ostonowe dwudzielne PVC100 na kablach teletechnicznych i energetycznych
d.12
155
155.000
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13|REGULACJA POKRYW UZBROJENIA PODZIEMNEGO
95|Regulacja pokryw gazu szt
d.13
7 szt
7.000
96| Regulacja studzienek teletechnicznych szt
d.13
8 szt
8.000
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14/ PORECZE STALOWE
97|Dostawa i montaz poreczy stalowych ocynkowanych m
d.14
40 m
40.000
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15/ UTWARDZENIE TERENU
98|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-1l z transportem |m3
d.15|urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
104 ms3
104.000
99|Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa- |m3
d.15/mowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-Il / do 5 km wywozu /
Krotnosé = 8
104 m3
104.000
100|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m?2
d.15
230 m?2
230.000
101|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.15
213 m2
213.000
102|Podbudowa z kruszywa tamanego - za dalsze 5 cm grubosci po zageszczeniu m2
d.15|Krotnos¢ = 5
213 m?2
213.000
103 |tawa betonowa zwykta ms3
d.15
19.8 m3
19.800
104 |Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm m
d.15
58 m
58.000
105|Nawierzchnia z ptytek betonowych 20x20x8cm szarych z hydrofuga wypetniong ziemig z nasionami tra-|m2
d.15\wy
213 m2
213.000
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16 RYNNA KAMIENNA
106|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transportem |m3
d.16|urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
10 m3
10.000
107|Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa- |m3
d.16/mowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-Il / do 5 km wywozu /
Krotnosé = 8
10 m3
10.000
108|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m?2
d.16
20 m2
20.000
109|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm / pod zjazdami na po- |m2
d.16|sesje
16 m2
16.000
110|Lawa betonowa zwykta m3
d.16
2.0 m3
2.000
111|Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm m
d.16
20 m
20.000
112|Nawierzchnie z kostki kamiennej spoinowanej zaprawa cementowg na warstwie 15cm zaprawy cemen-|m?2
d.16/|towej
16 m?
16.000
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17|ZIELEN PRZY JEZDNI
113|Sadzenie krzewdw ozdobnych - tawuta japonska szt
d.17
250 szt
250.000
114|Sadzenie krzewdw ozdobnych - suchodrzew chinski szt
d.17
150 szt
150.000
115|Sadzenie krzewdw ozdobnych - pecherznica kalinolistna szt
d.17
200 szt
200.000
116|Sadzenie drzew niskopiennych z palikowaniem -winia amanogawa szt
d.17
24 szt
24.000
117|Trawniki siane na warstwie ziemi urodzajnej 10cm m?2
d.17
400 m?2
400.000
118|Utozenie warstwy 10cm kamieni okraglakéw 16/32mm na geowtékninie separacyjnej m?2
d.17
190 m2
190.000
119|Usuniecie i przyciecie istniejgcych drzew i krzewdw / na terenie dziatki drogowej / kolidujacych z pro-  |kpl
d.17|jektowanym zagospodarowaniem terenu
1 kpl
1.000
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18 NIECKA RETENCYJNA
120|Usuniecie istniejacych drzew i krzewow oraz korzeni usunigtych wczesniej drzew szt
d.18
50 szt
50.000
121|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transportem |m3
d.18|urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
104 m3
104.000
122|Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa- |m3
d.18| mowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-Il / do 5 km wywozu /
Krotnosé¢ = 8
104 m3
104.000
123|Formowanie i oczyszczenie skarp i profilowanie terenu m?2
d.18
300 m?2
300.000
124|Warstwa 50cm piasku grubego / m3
d.18
90 m3
90.000
125|Formowanie 2 wyniesien terenowych / z ziemi z wykopow / ms3
d.18
70 m3
70.000
126 |Utozenie duzych kamieni polnych okraglakéw / na krawedziach skarpy i obramowaniu wyniesien - wy- |m
d.18|sepek /
105 m
105.000
127|Utozenie warstwy 10cm kamieni okraglakéw 32/64 mm na geowtdkninie separacyjnej m?2
d.18
190 m?2
190.000
128|Sadzenie krzewdw ozdobnych - irga ptozaca szt
d.18
850 szt
850.000
129|Sadzenie krzewdw ozdobnych - kosodrzewina szt
d.18
100 szt
100.000
130|Sadzenie krzewdw ozdobnych - kosaciec syberyjski szt
d.18
150 szt
150.000
131|Sadzenie drzew z palikowaniem - brzoza Doorenbos szt
d.18
3 szt
3.000
132| Trawniki siane na warstwie ziemi urodzajnej 10cm m?2
d.18
300 m?2
300.000
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