PROJEKT STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU

Obiekt:
DG nr 410194W ul. taki

Inwestor i Wykonawca:

Burmistrz Gminy BZlonie
ul. Rynek 6
05 - 870 Bitonie

Bionie - styczen 2023 r.




1.1. Przedmiot, zakres oraz orientacyjne potozenie terenu inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu na
wybranych odcinkach drég gminnych, ktoéra zostanie wprowadzona w drodze
gminnej publicznej wul. +taki zwigzanej z poprawg bezpieczernstwa na
istniejacych przejsciach dla pieszych na terenie gminy Bionie w
wybranych przez zarzgdce drogi lokalizacjach (nie sg to nowoprojektowane
lokalizacje).

Przewiduje sie wykonanie dodatkowego oznakowania istniejacych przejsc
dla pieszych. W ramach inwestycji wykonane zostang nastepujace prace
oraz doposazenia: malowanie poziome znakami P-10 i P-14, ustawienie
znakéw aktywnych D-6 fi 200 z panelami fotowoltaicznymi, wykonanie
aktywnych ,kocich oczek”, ustawienie radarowych wyswietlaczy predkosci
oraz uporzadkowanie istniejgcej sytuacji na drodze w tym uzupeinienie
istniejacego oznakowania poziomego i pionowego drég i skrzyzowan.
Lokalizacja prac inwestycyjnych (skala 1:25 000)
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1.2. Charakterystyka drogi i ruchu

Istniejace zagospodarowanie terenu ul. taki

Droga gminna jest drogg pod zarzadem Burmistrza B1onia. Droga jest klasy
L komunikacyjnie obstuguje przylegte posesje. Ulica ma Jjezdnie
utwardzong y4 betonu asfaltowego, chodnik oswietlenie uliczne,
odwodnienie.

Charakterystyka ruchu

Ulica +taki zaliczona Jjest do kategorii drég gminnych o ruchu
dwukierunkowym. Dostepnosc¢ jezdni jest ograniczona, na ktdérej obowigzuje
predkos¢ zgodnie z terenem zabudowanym 1 ograniczenie tonazowe 8t.
Natezenie ruchu sklasyfikowano jako mate. Znajduje sie w obszarze torodw
kolejowych PKP i stadionu.

1.3. Projekt statej organizacji ruchu

Na podstawie danych przekazanych przez zarzadce drogi gminnej o
intensywnosci pieszych, klasie drogi, natezeniu i strukturze predkosci
pojazdow, w projekcie na odcinkach zaprojektowano:

A. uzupeitnienie istniejacych przejsc¢ dla pieszych o dodatkowe 1linie
P-14 1 oczka LED po 4 szt., dla podniesienia dostrzegalnosci
pieszych,

B. zaprojektowano tablice wyswietlajaca predkosc¢ jazdy,




C.

uzupetniono niektére skrzyzowania o tabliczke T-27, zweryfikowano
poprawnos¢ ustawien znakéw D-6, sprawdzono ich kompletnos¢ i
uzupetniono braki w projekcie,

zaprojektowano czerwong nawierzchnie na przejsciach dla pieszych,
ktéra wymaga czestego odnawiania ze wzgledu na predyspozycje do
szybkiej utraty szorstkosci. Nawierzchnie jezdni w kolorze
czerwonym stosuje sie na przejsciach dla pieszych w miejscach
wymagajacych wzmozonej uwagi kierowcéw, a w szczegdélnosci w
miejscach przejs¢ szkolnych i na trasach szkolnych, przejs¢ na
trasach o zwiekszonym udziale ruchu oséb z niepetnosprawnosciami,

. zaprojektowano obnizenie  kraweznikéw przy przejsciach dla

pieszych. Rozwigzanie +to stosuje sie Jje w celu zapewnienia
dostepnosci przejs¢ osobom z niepetnosprawnosciami. Pochylenia
chodnika na rampie nie moga by¢ wieksze niz 10% lub 8% w przypadku
obnizenia chodnika na catej szerokosci. RoOznica pozioméw miedzy
goérnymi powierzchniami nawierzchni jezdni i kraweznika nie moze
by¢ wieksza niz 0,02 m.
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— kraweznik obnizajgcy

. przejscia zostaty doposazone w dwa rzedy ptytek antyposlizgowych o

wymiarach 35 x 35 i grubos$ci 7 cm, zgodnie ze standardem przyjetym
na pozostatych przejsciach w ciggu tych droég.

Ptytki betonowe 35x35x7 z wypustkami kolor zéity

ptytki iwalidki / ostrzegawcze 35/35/7 lub 40/40/6

ptytki antyposlizgowe

[

N Ptytki ostrzegawcze z wypustkami
N 6x40x40
©

1.3. Termin wprowadzenia
Termin wprowadzenia maj 2023.




