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I. Opis techniczny

do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego
wielorodzinnego. Zakres opracowania obejmuje dziatki numer 1090, 1091, 1092, 1093, 2231
w miejscowosci Gdynia, ul. Rdestowa, obreb 0014 Dgbrowa.

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
= warunki techniczne nr TT-506-Gd-17739/19 z dnia 08.07.2019,
- decyzja lokalizacji celu publicznego RAA.6733.1.55.2019.IWD-387/dz.2231
- uchwata nr XXXV1/761/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r.
- plan sytuacyjny - wysoko$ciowy z uzbrojeniem,
. wizja lokalna w terenie,
- uzgodnienia miedzybranzowe,
- normy, normatywy i wytyczne projektowania.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej dn200
kamionka, L =266,80 m.

Opracowanie obejmuje zaprojektowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dn200
kamionka do istniejgcej studni na sieci kanalizacji sanitarnej dn200 zlokalizowanej na terenie
dziatki nr 2231.

3. Charakterystyka ogdlna

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowana jest dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z ustugami, zlokalizowanego na terenie dziatki nr 994/2 w Gdyni, ul. Rdestowa 138A, obreb
0014 Dagbrowa.

Ze wzgledu na brak sieci na wysokosci projektowanego budynku przewidziano wykonanie
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dn200 wigczonego do istniejgcej studni na terenie dziatki
nr 2231.

4. llos¢ odprowadzanych $ciekéw

Zatozono, ze ilos¢ Sciekdéw odpowiada zapotrzebowaniu na wode.
° Przyjeto:
- planowana ilos¢ oséb: M = 135 os. (30 lokali mieszkalnych, przyjeto 4 osoby na lokal, 5
lokali ustugowych przyjeto 3 osoby na lokal)
- jednostkowe zapotrzebowanie na wode: g;w = 160 dm*/M-d
° Srednie zapotrzebowanie dobowe na wode wynosi:
Qd,Sr,w =qQiw - M [dms/d]
Qusrw = 160 - 135 = 216200 [dm®/d]
Qi srw = 21600 [dm?/d] = 21,60 [m*/d]
° Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode, wynosi:
Qd,max,w = Qd,ér,w i Nd[m3/d],
przyjeto wspoétczynnik nierdwnomiernosci dobowej Nyg=1,3.
Qumax,w = 21,60 - 1,3 = 28,08 [m°/d]
° Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode, wynosi:
Qnmaxw = (Qumaxw/18) - Ni [M*/h],
przyjeto, ze w ciggu doby zapotrzebowanie na wode wystepuje przez 18 godzin,
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péyj‘etb_wsgé+czynnik nierownomiernosci godzinowej Ny=1,4.
Qhmaxw = (28,08/18) - 1,4= 2,18 [m°/h]
Qh,maxw = 2,18 - 1000/3600 = 0,61 [dm’/s]

5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
5.1. Projektowana sie¢

Scieki sanitarne z projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego projektuje sie
odprowadzié grawitacyjnie do sieci kanalizacji sanitarnej dn200 w ulicy Rdestowej (dziatka nr
2231). Wigczenie projektowanego odcinka sieci przewidziano poprzez istniejacg studnie
kanalizacji sanitarnej, zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna jest obiektem liniowym podziemnym.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano w oparciu o aktualne mapy
sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500.

Srednice rurociggéw dobrano w sposéb zapewniajgcy minimalne wymagane predkosci
przeptywu $ciekow, jednoczesnie minimalizujgc zakumulowany czas retencji Sciekow w sieci.

Instalacja kanalizacyjna nie jest wymieniona w spisie inwestycji szczegolnie szkodliwych,
zamieszczonym w Rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 23.04.95r. (M.P. 16/95
poz. 126).

Diugos¢ projektowanej sieci wynosi 266,80 m.

5.2. Przewody

Materiaty uzyte do budowy sieci kanalizacyjnej powinny posiada¢ wymagane certyfikaty,
aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci na zabudowane rury, ksztattki i inne urzadzenia. Sie¢
kanalizacji grawitacyjnej wykonana zostanie z rur kamionkowych DN200, w wykonaniu do
kanalizacji zewnetrznej tgczonych na kielichy z uszczelkg (np. prod. Steinzeug-Keramo lub
réwnorzednych), spetniajgcych wymagania normy PN-EN 295. Potgczenia rur nalezy wykonywac
cisle wg warunkéw podanych w instrukcji montazowej wybranego producenta rur.

W miejscu przejécia pod jezdnig odcinek sieci nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa, przy
uzyciu rur GRP DN200, spetniajacych wymagania normy PN-ISO 25780.

Rurociggi uktadane beda na podsypce piaskowej oraz z zastosowaniem obsypki wg
instrukcji montazowej producenta rur. Przyjeto podsypke o grubosci 210cm i obsypke = 30cm
ponad wierzch rury. Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej uktadana bedzie na gtebokosciach ok. 1,0+3,0m.

5.3. Studzienki

Studnie kanalizacyjne na projektowanej sieci nalezy wykona¢ z krggow betonowych
DN1200 lub DNB00 typu BS, tgczonych na uszczelki gumowe, odpowiadajgce klasg normie DIN
4034 cz.1. Ztacza kregéw nalezy uszczelni¢ na uszczelke wargowg przy zastosowaniu $rodka
poslizgowego. Nalezy zastosowac witazy kanalizacyjne DN 600 klasy ,D”. Na potaczeniach rur
kamionkowych ze studniami montowa¢ systemowe tuleje ochronne. Studnie DN1200 nalezy
wyposazy¢ w stopnie ztazowe co 30 cm. Studnie betonowe zaizolowa¢ od zewnatrz stosujac
hydroizolacje, np. poprzez dwukrotne malowanie ABIZOLEM lub innym réwnowaznym $Srodkiem.
Pokrywy studzienne zlokalizowane w drogach nalezy posadowi¢ na pierscieniach odcigzajacych.

5.4. Dobér srednicy

Przyjeta ilo$é odprowadzonych $ciekéw wynosi Qg maxs = 29,12 m*/d, Qnmaxs = 2,26 m®/h.
Typ rury : PVC SN8 SDR34

Zadana $rednica rury : 200 [mm]

Zadany spadek odcinka : 1,5 [%]
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Zadany przeptyw : 0,63 [dm?/s] s
Wyniki obliczen : i o W

Srednice rury Dz/Dw : 200 / 188,2 [mm/mm]

Wypetnienie : 9,40 [%]

Predkos¢ : 0,49 [m/s]

6. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé inwentaryzacje istniejgcych zabudowan
i nasadzen, aby w trakcie realizacji inwestycji, jak i po jej zakonczeniu unikngé nieuzasadnionych
roszczen wiascicieli posesji w sprawie odszkodowania za zniszczenia lub naruszenia budowli
i zieleni.

Wytyczenie trasy kanalizacji moze wykonac tylko uprawniony geodeta.

7. Wykopy

Projektowane wykopy sg w wigkszosci wykopami wasko przestrzennymi.
W terenie niezabudowanym roboty bedg wykonywane mechanicznie. Na terenach zabudowanych
(okolice budynkéw, ogrodzen, ogrodéw przydomowych oraz w rejonie skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem) roboty ziemne nalezy wykonywaé wytacznie sposobem recznym.

Wykopy otwarte dla przewoddéw sieci kanalizacyjnych nalezy wykonaé wg PN-B-
10736:1999 oraz PN-EN 1610. Wszystkie wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych,
oszalowanych i szerokosci zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych’.

Szeroko$¢ wykopu musi umozliwi¢ prawidtowe utozenie i montaz rurociggu.

Roboty ziemne na odcinkach sieci gtéwnych:

- mechanicznie wykopem szerokoprzestrzennym na odkfad,

- mechanicznie wykopem wagskoprzestrzennym umocnionym balami drewnianymi lub

szalunkiem systemowym.

7.1. Utozenie przewodu kanalizacyjnego

Uktadanie rurociggu nalezy wykonac $cisle wg wytycznych producenta rur. Wykonuije sie to
na podsypce, obsypce i zasypce piaskowej. Zgodnie z instrukcjg producenta rur wytyczne
obejmujg zaréwno przygotowanie podtoza jak i rodzaj oraz granulacje podsypki i obsypki, a takze
grubosci warstw i sposobu oraz stopnia zageszczenia.

Spadek przewodu sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem profilu.

Przy montowaniu rur zachowac¢ ostroznosc¢ i dbato$¢ o czystos¢ przewodow.

Po wykonaniu sieci teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

7.2. Odtworzenie warstwy humusowej

Warunkiem kofncowego odbioru wykonania sieci bedzie odtworzenie istniejgcych wczesnie;
warstw humusu. Jest to czesty element roszczen mieszkancow wobec Wykonawcy i Inwestora.

Odtworzenie nalezy wykona¢ na catej szerokosci i dlugosci pasa czasowego zajecia
terenu, réwniez pasa przeznaczonego do celéw komunikacyjnych na czas budowy.

7.3. Odbudowa nawierzchni drég

Wszystkie zniszczone lub uszkodzone nawierzchnie drég i chodnikéw nalezy odtworzyé do
stanu pierwotnego, zgodnie z wymaganiami i wytycznymi ich nadzorcy.
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“18" Méfoda bezwykopowa
Odcinek sieci prowadzony pod jezdnig, miedzy studniami oznaczonymi jako S2 i S3, nalezy
wykonac¢ metoda bezwykopowg - przewiertem sterowanym.

Do wykonania przewiertu sterowanego nalezy uzy¢ rur GRP DN200.

Pierwszym etapem przewiertu jest wykonanie przecisku sterowanego za pomocg zerdzi
prowadzgcych z zadanym spadkiem i kierunkiem do komory odbiorczej, gdzie nastepuje demontaz
zerdzi. Drugim etapem jest poszerzanie otworu do zadanej $rednicy pozwalajgcej na instalacje rur
i wciskanie rur ostonowych stalowych. Poszerzanie i transport urobku odbywa si¢ za pomocg
wiertnicy $limakowej w rurze stalowej, ktéra podgza w otworze prowadzona po linii zerdzi
prowadzacych. W miare poszerzania, zerdzie prowadzgce sg demontowane w komorze
odbiorczej. Etap ostatni to instalacja rur docelowych (GRP) wpychanych za wiertnicg $Slimakowa
w rurze stalowej. Jednoczesnie podczas wpychania rur demontowane sg rury stalowe wraz ze
Slimakiem.

Na trasie projektowanego przecisku istnieje nawierzchnia chodnika z kostki
prefabrykowanej oraz jezdnia z masy bitumiczne;.

Na trasie projektowanego przecisku istnieje infrastruktura techniczna w postaci przewodow
kanalizacji deszczowej.

9. Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu, ponizej rzednej spodu rury nalezy przed montazem rurociggu
wykonaé podsypke piaskowa lub piaskowo-zwirowg o grubo$ci warstwy minimum 15 cm. Materiat
na podsypke nie moze zawiera¢ czastek wiekszych niz przewiduje norma i bez ostrych krawedzi.

Obsypka rury musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy min. 20cm powyzej
rury (po zageszczeniu). Materiat na obsypke i do zasypu musi spetnia¢ warunki normy.

Wypetnienie dookota przewodu moze by¢ wykonane gruntem z wykopu, jezeli grunt ten
spetnia wymagania materiatéw zasypowych.

Przy budowie sieci wodociggowej w wykopach nalezy stosowac szalunki monitorujac je
w czasie prowadzenia prac budowlanych.

10. Zageszczanie gruntu

Zaleca sie =zageszczanie gruntu do 93% z zastosowaniem PROCTORA
zmodyfikowanego /MP/.

Zageszczanie takie uzyskuje sie po jednym przejezdzie po warstwie grubosci 0,2 m
wibratorem ptytowym /50-100 kg/ o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zaggszczenia
po obu stronach przewodu.

11. Uwagi koncowe

Wykonanie robo6t nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty
nadzér techniczny. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wszelkie zmiany rzednych posadowienia projektowanej sieci w wykopach — wykonane
niezgodnie z dokumentacja moga skutkowaé kolizjami pionowymi z pozostatg infrastruktura. Ze
wzgledu na wykonawstwo wielobranzowe na terenie inwestycji niedopuszczalne jest bez zgody
projektanta i inspektora nadzoru zmiana lokalizacji w terenie zaprojektowanych przewodow.

Wizja lokalna terenu budowy

Wykonawca ma dokona¢ wizje lokalng terenu budowy i jego otoczenia, zdobedzie na
swoja witasng odpowiedzialnosé i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktére moga byc
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konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykgnam@zamowaama -Koszty

dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca. 81-382 Gdyniz
Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu nalezy

wprowadzi¢ do dziennika budowy z potwierdzeniem przez projektanta, kierownika budowy

w zakresie instalacji sanitarnych iinspektora nadzoru inwestorskiego.

Il. Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej dn200 z rur kamionkowych
na dziatkach nr 1090, 1091, 1092, 1093, 2231 w Gdyni, ul. Rdestowa. Projektowana sie¢
kanalizacji sanitarnej zostanie wigczona do istniejacej sieci zlokalizowanej na terenie dziatki
nr2231.

2. Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej istniejg chodnik i jezdnia z masy
bitumicznej. Na dziatce nr 1090 wystepujg dodatkowo tereny zielone, w ktérych czesciowo utozono
tymczasowe ptyty betonowe. W miejscu wigczenia do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej istnieje
jezdnia o nawierzchni z masy bitumicznej.

Na dziatkach objetych opracowaniem wystepuje infrastruktura techniczna w postaci: kabli
teletechnicznych i elektroenergetycznych, przewodéw gazowych, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci
kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociggowe;.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek
Na terenie objetym opracowaniem projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej. Po utozeniu
rurociggow istniejaca nawierzchnia zostanie odtworzona i doprowadzona do stanu pierwotnego.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu
Nie dotyczy — projektowane sieci oraz przytgcza sg uzbrojeniem liniowym.

5. Informacja o ochronie dziatki lub terenu na postawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz wpisaniu do rejestru zabytkdéw

Projektowane obiekty budowlane nie znajdujg sie w strefie ochrony konserwatorskiej lub
strefie ochrony ekspozycji. Przedmiotowy teren w cze$ci planowanej inwestycji nie jest wpisany do
rejestru zabytkow.

6. Okreslenie wptywu eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego
Projektowane obiekty budowlane nie znajdujg si¢ w granicach terenu goérniczego.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia

Projektowany obiekt budowlany, jakim jest sie¢ kanalizacji sanitarnej nie stwarza

zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikow i ich otoczenia.
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"Il Obszar.oddziatywania obiektu

Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dn200
Adres inwestycji: Gdynia, ul. Rdestowa, dz. nr 11090, 1091, 1092, 1093, 2231, obreb 0014
Dabrowa
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Dokonano analizy obszaru oddziatywania obiektéw w oparciu o przepisy techniczno-
budowlane oraz pozostate przepisy, ktorych unormowania mogga mie¢ wptyw na okreslenie
obszaru oddziatywania projektowanego obiektu. Dokonano analizy ustawy: Prawo budowlane (tj.
Dz.U. 2018 poz. 1202 z pdézn. zmianami); o drogach publicznych (tj. Dz.U.17.2222 z pozn.
zmianami); Prawo ochrony érodowiska (t.j. Dz.U.18.799); Prawo wodne (tj. Dz.U.17.1566 z pozn.
zmianami): o odpadach (t.j. Dz.U.18.992 z p6zn. zmianami); o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tj. Dz.U.17.2187z pdzn. zmianami); o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycjiw zakresie drég publicznych (t.j. Dz.U.17.1496 z p6zn. zmianami); oraz
wszystkich przepiséw wykonawczych do ww. ustaw. Po analizie aktualnych przepisoéw stwierdzam,
ze obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego w postaci sieci wodociggowej wraz
z przytaczami wody i kanalizacji sanitarnej to dziatki nr 1090, 1091, 1092, 1093, 2231,
ul. Rdestowa w Gdyni.

Projektowany obiekt nie oddziatuje negatywnie na dziatki sgsiednie i nie ogranicza
zabudowy dziatek sgsiednich.

IV. Opinia geotechniczna

Ze wzgledu na gteboko$é wykopow projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej zaliczono do |l
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Dla inwestycji wykonano badania
gruntu oraz projekt geotechniczny (w zataczeniu). Na terenie inwestycji nie wykryto wystepowania
woéd gruntowych do gtebokosci 3m p.p.t. Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowana jest powyzej
poziomu wod gruntowych.

W podtozu wystepuja:

« grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste z domieszka piasku Sredniego,
gliny piaszczyste z domieszkg piasku drobnego oraz piaski gliniaste z domieszkg piasku
drobnego w stanie plastycznym (warstwa la),

« grunty spoiste wyksztatcone jako mato wilgotne piaski gliniaste z domieszka piasku
drobnego w stanie twardoplastycznym (warstwa Ib),

« grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne piaski drobne, piaski drobne z domieszka
piaskow $rednich oraz piaski drobne z domieszkg piaskow gliniastych w stanie
$redniozageszczonym (warstwa ).

Posadowienie kanalizacji sanitarnej nalezy zrealizowa¢ bezpoérednio na gruntach ww.
warstw geotechnicznych.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu ,Opinia
geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza i projektem geotechnicznym”.

ol VO_praQov;a&a:
/ gflinz. Mirostawa Szulc
f upr. POM/0035/POOS/07

p 8 / ¢
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V. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenn_ego, qfaz: 52
Decyzja lokalizacji Celu Publicznego 1-382 Gdynia

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana na dziatkach nr 1090,
1091, 1092, 1093, ktdre sg objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 1908
- uchwata nr XXXVI1/761/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci dzielnic Dgbrowa i Wielki Kack
w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczynskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego.

Dziatki objete sg kartg terenu nr 27 KD-Z 1/2 (drogi i ulice publiczne zbiorcze — ulica
Rdestowa). Zgodnie z §10 ww. uchwaty $cieki sanitarne nalezy odprowadza¢ do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana zgodnie z ustaleniami
obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Projektowana kanalizacja sanitarna wtgczona jest do istniejacej kanalizacji na terenie
dziatki nr 2231. Dla niniejszej dziatki obowigzuje Decyzja Lokalizacji Celu Publicznego nr
RAA.6733.1.55.2019.IWD-387/dz-2231 z dnia 22.11.2019. Projektowana kanalizacja sanitarna na
terenie w/w dziatki zostata zaprojektowana zgodnie z decyzjg lokalizacji celu publicznego.

Opracowajar™ ,,, )
mgr inz. : g
nr upr. POM/0035/POQS/07

g |

A :
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84-230 Rumia, ul. Wroctawska 37/3
NIP: 584-241-45-84, Regon: 220517744
tel. 507-189-419, email: suerte.miraszulc@gmail.com

BRANZA SANITARNA

PROJEKT BUDOWLANY

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ dn200
INFORMACJA BIOZ

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: XXVI
ADRES: Gdynia ul. Rdestowa
dz. nr 1090, 1091, 1092, 1093, 2231, obreb 0014 Dabrowa
INWESTOR: MR PROJEKT Il sp. z 0.0. sp.k,
Al. Grunwaldzka 82 lok. 357, 80-244 Gdansk
" e
o

PROJEKTANT: mgr inz. Mirostawa
nr upr. POM/0035/P0O
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, InStal%jl i umadeych wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych-i kanalizaCyjnych

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Magdalena Koftun )4\/14
nr upr. POM/0280/PBS/18 /{0
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

08.2019
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony‘zdrowia =

81-382 Gdynia

Zakres robot zamierzenia budowlanego: wykonanie wykopéw o gtebokosci powyze] 1,5 m

dla sieci kanalizacji sanitarnej, wymaga oszalowania $cian wykopu jako zabezpieczenie

przed mozliwoscig osuniecia jego skarp. Wykopy wykonywa¢ recznie pod i w poblizu linii
energetyczne;.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

o ulica Rdestowa,

o ogrodzenia posesiji

o istniejgca infrastruktura techniczna jak wodocigg, kanalizacja sanitarna,
kanalizacji deszczowa, sie¢ gazowa, przewody energetyczne i teletechniczne.

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

o istniejgca infrastruktura techniczna w ulicy: wodocigg, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, gazociag, linia energetyczna, kable teletechniczne,
o istniejgce ogrodzenia poses;ji.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

gtebokie wykopy pod budowang sie¢,

prace na istniejgcej kanalizacji sanitarnej,

ruch pojazdoéw i pieszych w ulicy Rdestowej,

nie podkopywanie istniejgcych stupéw energetycznych, oswietleniowych

i ogrodzen, zabezpieczanie obiektow przed przystgpieniem do prac,

o prace reczne przy skrzyzowaniach z istniejgca infrastrukturg techniczng
w ulicy Redstowe].

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

o przeszkolenie BHP pracownikow z zakresu pracy w gtebokich wykopach, pracy
na czynnej sieci kanalizacji sanitarnej i pracy w pasie jezdnym,

o przeszkolenie BHP pracownikébw z zakresu pracy przy wykonywaniu
przewiertow sterowanych,

o przeszkolenie BHP pracownikow z zakresu pracy przy dziatajacej kanalizacji
(zatrucie wydzielajgcymi sie gazami),

o przeszkolenie BHP pracownikow w przypadku wystgpienia awarii na istniejgcym
uzbrojeniu terenu i sposobu jej likwidacji.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcy szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e W miejscu prowadzenia robot budowlanych, nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$é
z uwagi na poruszajgce sie po niej pojazdy mechaniczne i ruch pieszych -
wystepowanie realnego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e zabezpieczenie wykopdéw szalunkami i miejsca wykonywania robét budowlanych,
odziez o jaskrawych kolorach przy pracach w pasie jezdnym, przewietrzenie istniejgcej
kanalizacji (studzienki) przed wejsciem do niej pracownikéw asekuracja pracownikéw
pracujgcych w studzience kanalizacyjnej i w wykopie.

O O O O

Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej

wymieniong informacje sporzgdzic lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike i warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym
planowane jednoczesne prowadzenie robét budowlanych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ( Dz.U. Nr 120, poz.1126 ).

s
mgr inz=-) '4Wa$\;u|c
POM/0035/PO0OS/07 )
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MAPA SYTUACYJNO—WYSQKOSCIOWA
Z INWENTARYZACJA URZADZEN PODZIEMNYCH

skala 1:500

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

obiekt: CDYNIA, ul.Rdestowa

Jednostka ewidency jna: 226201_1 M. Gdynia

Obreb: 0014 Dgbrowa

Nr sekcji: 6.223.24.14.3.4;6.223.24.14.4.3;6.223.24.14.4.4:6.223.24.14.4.2:6.223.2414.3.2

Nr dzictki: 99472 ,109C ,1092 1093

Mape zaktudlizowone na dzier: 2019.06.10

Uktad wspdirzednych: "2000"

Uktod odniesienia: Lokalny - "Hmapy"

ID Pracy: PND.8640.1189.2012
Data: 2019.06.17
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Nrrysunku

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ dn200

MR PROJEKT [l sp. z 0.0.

Al. Grunwaldzka 82 lok. 357, 80-244 Gdarisk

dz. nr 1020, 1081, 1092, 1093, 2231, obrgb 0014 Dabrowa

Gdynia, ul. Rdsstowa

PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
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upr. bud. nr POM/0280/PB3/18

de prejeklowanla ez ograniczer w specjelnosct Instatacyjie|
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upr. bud. nr POM/Q035/POOS/Q7

mgr inz. Mirostawa Szulc
mgr inz. Magdalena Koltun
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Nazwa

inwestycji

Inwestor

Adres inwestycii

Rysunek

Projektant
Sprawdzajacy

- jezdnia - masa bitumiczna

- teren zielony

- chodnik - kostka prefabrykowana

- chodnik - masa bitumiczna

ch.kp.

ch.mb.
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MR Projekt Sp. z 0.0. Sp. K.

al. Grunwaldgka B2/357
80-244 GDANSK

Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
TT-506-Gd-17739/19 0X.272019r.

Sprawa: warunki techniczne, jakim powinien odpowiada¢ przewod kanalizacji sanitarnej,
projektowany w pasie drogowym ulicy Rdestowej w Gdyni w pasie drogi oznaczonej
w MPZP 1908 numerem 27 KD-Z % - dziatki nr 1090, 1091, 1092, 1093.

PEWIK GDYNIA Sp. z o0.0. okreéla nastepujgce warunki techniczne, jakim powinien
odpowiadaé przewéd kanalizacji sanitarnej, projektowany w pasie drogowym w ulicy Rdestowej
w Gdyni:

1. Nalezy zaprojektowa¢ w pasie drogi oznaczonej w MPZP 1908 numerem 27 KD-Z % - dziatki
nr 1090, 1091, 1092, 1093, przewéd kanalizacji sanitarnej DN 200 (dt. ok. 260 m) na odcinku
od wysoko$ci dziatki nr 994/2 do istniejacego kanatu sanitarnego DN200 w ul. Rdestowej -
dziatka nr 2231 (od pkt. A do pkt. B) Iub dziatka 2241 (od pkt. A do pkt. C) - Zat. 1.

2. Przewéd kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie normami, przepisami oraz wymaganiami Sp6tki zawartymi w Zat. 2 do niniejszych
warunkéw technicznych.

3. Przed zlozeniem projektu do uzgodnienia z innymi instytucjami i gestorami sieci przebieg
trasy projektowanego przewodu, przedstawiony na mapie do celéw projektowych, nalezy
uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0, skiadajgc w Biurze Obstugi Klienta zlecenie uzgodnienia
dokumentacji projektowej wraz z 2 egz. planu sytuacyjno-wysokoSciowego.

4. Projekt budowlany o szczeg6lowosci projektu wykonawczego przewodu kanalizacji
sanitarnej (zawierajace uzgodnienia gestoréw uzbrojenia znajdujgcego sie w sgsiedztwie
projektowanego przewodu i gestora drogi) nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp.z o.0,
sktadajac w Biurze Obstugi Klienta zlecenie uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz
z 2 egz. projektéw sieci.
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Zalgczniki: bez ogramisen_ . nosciinstalacyjnej
1. Zakres projektowanych przewodéw w zakresig’siec) if; zadzen cieplnych,

2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé kanaty boczne. wenlylacyjppch. gaz

\ Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
R \ ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia, tel. 586687 311, fax 586687 200, www.pewik gdynia pl
ERSWAN\UE B } sekretariat: tel. 586219 162, fax 586203 221, e-mail: biuro@pewik.gdynia.pl
N 5 i dld / sad rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc w Gdarisku, KRS 0000126973
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DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH Nr TT-506-Gd-17739/2019

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé

KANALY BOCZNE

Usytuowanie

Przy wyborze trasy przebiegu kanatéw bocznych nalezy sie kierowaé nastepujgcymi zasadami:

1) kanaty boczne powinny po najkrétszej drodze odprowadzac¢ $cieki do kolektoréw,

2) nalezy unika¢ spadkéw kanatéw bocznych niezgodnych ze spadkami terenu,

3) nalezy unika¢ kretych tras kanatéw bocznych.

Kanatly boczne powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic w poblizu osi jezdni
z uwzglednieniem mozliwos$ci wykonania przylaczy do obydwu ciggéw zabudowy.

W przypadku drég z jezdniami wielopasmowymi lub o szeroko$ci ponad 30 m miedzy liniami
rozgraniczajacymi kanaly boczne powinny by¢ umieszczane po obu jej stronach, chyba ze analiza
ekonomiczna wykaze niecelowo$¢ takiego rozwigzania.

Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanatéw bocznych byta réwnolegta do linii regulacyjnej
ulicy.

Kanaly boczne prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy
prowadzi¢ w wydzielonych pasach technicznych.

Odlegto$¢ pozioma osi kanatu bocznego od obiektu budowlanego powinna zabezpieczaé przed
mozliwoScig osuwania sie gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas wykonywania
prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

Kanaly boczne powinny by¢ uktadane w ziemi o 0.2 metra ponizej strefy przemarzania mierzac od
gérnej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

Kanaly boczne w terenie o niekorzystnym ukladzie nalezy umieszczaé, w poczatkowych odcinkach
ich przebiegu, na minimalnej dopuszczalnej glebokosci dla unikniecia znacznego ich zagtebienia
na dalszych odcinkach.

Zagtebienie kanatéw kanalizacyjnych nie powinno przekraczac granicy 7 m.

. Przebieg ciggu potozenia przewodéw kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii dna kanatu

winien uwzglednia¢:

1) przeplyw Sciekéw z predkoscia gwarantujgca proces samooczyszczania kanatu,

2) wielkos¢ dopuszczalnej (maksymalnej) predkosci przeplywu S$ciekéw w przewodach
kanalizacyjnych,

3) wymoég minimalnych i maksymalnych zagltebien kanatéw kanalizacyjnych.

Materiaty

Do budowy kanaléw bocznych powinny by¢ stosowane rury i ksztaltki kamionkowe: pokryte
catkowicie szkliwem, t3czone na uszczelki.

Dopuszcza si¢ wykonywanie kanatéw bocznych z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych fgczonych
na uszczelki.

Przy wykonywaniu kanalizacji z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych, ze wzgledu na odmienne
wiasciwosci fizyczno-mechaniczne tworzyw w stosunku do materiatéw tradycyjnych, dla danych
warunkéw lokalizacyjnych, gruntowo-wodnych, jak i obcigzeniowych, dobér odpowiedniej klasy
rury nalezy dokonywac w oparciu o obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe.

Pozostale wymagania zgodnie z obowiazujacymi v tym zakresie normami i przepisami.

Uonrawni€nia udpwlane cgroickiowani;
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Uzgodmeme nr 358/ 19/TT

7

7
Akceptuje koncepcje trasy odcinka sieci kanalizacjil| s
sanitarnej DN200 w ulicy Rdestowej w Gdyni. \

1. Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej VA
nalezy uzgodnic odrebnym opracowaniem., W
2. Uzgodnienie wazZne tqcznie z porozumieniem zawartym %
pomiedzy Inwestorem a PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. )
3. Integralng czesciq uzgodnienia jest ostemplowany profil sieci,

Gdynia, dnia 08.07.2019r,

!v{‘?‘ fuit G4 }/

) "f\ Sp. ..‘2;\/6\)

iz |
: .wh, womc;amwy( h ,e,; ;wz,%x'l N Faza projekt
W ity SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ dn200 Koncepcj
R
—— M OJEKT Il sp. z0.0. Branza
Al. Gruhwaldzka 82 lok. 357, 80-244 Gdarisk Sanitame
ODDNOSC Z ORYGINALEM MAPY
Gdynia, ul. Rdestqwa Data
YW PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE Adres Inwestyc]l |dz. nr 1090, 1081, T092, 1093, 2231 075618
IOLI, ZNAKOW, TRESCI | SKALI obreb 0014 Dabrowa '
: Skala
‘mgr inz. Mirostawa Szulc Rysunek PROJEKT ZAGOSPODA| ANIA TERENU 1:500
'a budowlane do projektowanla bez ograniczen
Inoscl Instalacy|ne] w zakresle slecl, Instalacjl mgr inz. Mirostawa Szulc Nr rysunku
izer clepinych, wentylacylnych, gazowych, Projektant upr. bud. nr POM/0035/PO0S/07
wodoclagowych | kanallzacyjnych do projekiowanla bez ograniczen w spedanosel Instalacyine}
POM/0035/POOS/07 mgr inz. Magdalena Koitun 1
Sprawdzalacy  [upr. bud. nr POM/0280/PBS/18 \
«do projektowania bez ogrericzen w spacjalnodd Instalacyjne]
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POO 5/ ; ) ROJEKT Il sp.z 0.0. Branza
\\Y//Q Inwestor Al. Grunwaldzka 82 lok. 357, 80-244 Gdafisk Sanitam
Gdynia, ul. R wa Data
Adres Inwestyc|l {dz. nr 1090, 1091, 2, 1093, 2231 ¢
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3. Podczas prowadzema prac w poblizu urzqdzen wodoc1qgowych
i kanalizacyjnych prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem

. szczegdlnej ostroznosci w obecnosci stuzb PEWIK Gdynia Sp. z o.0.

4, PEWIK GDYNIA Sp . o.0. zobowizuje Inwestora i Wykonawce robdt
do prowadzeniaprac w sposb wykluczajacy mozliwos¢ uszkodzenia
naszych urzadzedl 1| powstania awarii sieci wodociggowej |
kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztdw zwigzanych z
powstaniem awarii sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej na skutek
prowadzonych prac.

5. Uzgodnienie jest wazne tylko tgcznie z porozumieniem zawartym
pomigdzy Inwestorem a PEWIK GDYNIA Sp. zo.o. z dnia 08.07.2019r.

- 6. [ntegralnq czesqu uzgodnienia jest ostemplowany pI‘Ofll sieci.

‘l; LIRS

KIEROWNIK
DZIAtU TECHNJCZNEGO

OZNACZENIA

projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej, dn200mm kamionka
projektowane przejscie metodg bezwykopowa - sie¢ kanalizacji sanitame;j

projektowana studnia DN600 ZA ZGODNOSC
projektowana studnia DN1200 ZORYGINALEM

e —

istniejace tereny zielone taea™Szule

Uprawiiiof(z Syihiig
tymczasowe plyty betonowe w tereniéi/if’ggéhi'
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bez ogranicze - b " linweoss SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ dn200 | Budowiany
W zakresie siéci. ins » i
wentylacyjnyc Ariiaiion "
g fandlzacynyen MR-BROJEKT Il sp. z c.0. Branza
Mgt PR ol ot Al. Grunwaldzka 82 lok. 357, 80-244 Gdarisk Sanitarna
Adres inwestycji Gdynia, ul, Rdes e
dz. nr 1090, 1081, 1092,093, 2231, obreb 0014 Dabrowa 08.2018
Skala
Rysunek PROFIL SIECI KANALI NEJ | 4.100250
mgr inz. Mirostawa Szulc Nrrysunku
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Nr kancelaryjny: PNE.6621.5.1440.2019.MW

> 413
Al

PREZYDENT MIASTA GDYNI Wojeledauo: pomorsiie ’ '
. " . y i Arcniie ftonicrmo-R uid
Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54 . Powiat: m. Gdynia TN - —
Jednostka ewidencyjna: M. Gdynia g B

81-382 Gdynia

Obreb ewidencyjny: 226201_1.0014, DABROWA' R

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 07.06.2019 08:40:26

Nr jednostki rejestrowej: G562

M 1A ‘, ..', A {., By N {

howiany

Osoby: 1
Udziaf . ..
Esre ilsdans Dane osoby fizycznej / instytucji
171 GMINA MIASTA GDYNI
wiasnosé siedziba: al. Marsz. Pitsudskiego 52-54, 81-382 Gdynia
Dziatki ewidencyjne: 3
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna | Nr KW jub
[ha] Rodzaj Pow [ha] | inne dokumenty
- 1090 ul. Rdestowa 0.6827 dr 0.6827 GD1Y/00019963/2

Identyfikator: 226201_1.0014.1090 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: Nie Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak danych Rejon
statystyczny: 185485

Uwagi: 226201_1.0008.AR_32.54/2

- | 1092 ul. Rdestowa | 0.4871 | d  Jo04871 | GD1Y/00019963/2

Identyfikator: 226201_1.0014.1092 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: Nie Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$é: brak danych Rejon
statystyczny: 185485

Uwagi: 226201_1.0008.AR_32.47/4

- | 2231 ] ul. Rdestowa | 0.0653 | dr  [00653 | GD1Y/00019963/2

Identyfikator: 226201_1.0014.2231  Dziatka objeta forma ochrony przyrody: Nie Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak danych Rejon

statystyczny: 185485

Uwagi: 226201_1.0008.AR_32.143/5

Razem powierzchnia dziatek: | 1.2351 ha
Siewriie: jeden hektar dwa tysiace trzysta piecdziesiat jeden metréw
" | kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 13.7670 ha (trzynascie hektaréw siedem tysiecy szescset
siedemdziesiat metréw kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

Zup. PREZYDENTA MIASTA

Jiel ek?o«_p .
Monika Wielengowska mgr inz. Moni Wielengowska
Podinspektor

dnia: 07.06.2019 45—

(sporzgdzit: data i podpis)

(imie i nazwisko oéoby reprezentu;ace/organ ....
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

ZA ZGODNOSC
ATV NN LA
Z ORYGINALEM
mgr inz. Mirgdlaira Sdule
Uprawnienia by
bez ogranicz
W zakresie sfeci, in

wentylacyjnych. gazov:y :
w;m\ > POOS

Gdynia, dnia 07.06.2019



Nr kancelaryjny: PNE.6621.5.1440.2019.MW
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Wojewoddztwo: pomorskie
PREZYDENT MIASTA GDYNI Powiat: m. Gdynia

Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54 . i . wla Marszatka Pl sk
' ¢ Jednostka ewidencyjna: M. Gdynia pptSzatka Piisudskieg

81-382 Gdynia . / 51389 Gdvnin
Obreb ewidencyjny: 226201_1.0014, DABROWA™ ~¢ /™"
"""""" (nazwa organu wydajacego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 07.06.2019 08:40:26
Nr jednostki rejestrowej: G1036
Osoby: 1
Uaziat Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wiadania
11 GMINA MIASTA GDYNI
wiasnosc siedziba: al. Marsz. Pitsudskiego 52-54, 81-382 Gdynia
Dziatki ewidencyjne: 1
Arkusz | Nrdziatki Adres lub pofozenie Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna | Nr KW Jub
[ha] Rodzaj Pow [ha] | inne dokumenty
- 1091 ul. Rdestowa 0.0185 dr 0.0185 GD1Y/00028639/8

Identyfikator: 226201_1.0014.1091 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: Nie Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartos$é: brak danych Rejon
statystyczny: 185485
Uwagi: 226201_1.0008.AR_32.51/3
Razem powierzchnia dziatek: | 0.0185 ha
Stownie: | sto osiemdziesigt pie¢ metrow kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi

Gdynia, dnia 07.06.2019

Zup. PREZYDENTA MIASTA
&)l-eee‘\ OLJDQQ

mgr inz. Moni%a Wielengowska
Podinspektor

Monika Wielengowska
dnia: 07.06.2019 &

(imig i nazwisko osoby reprezentu;qcejorgan .....
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

(sporzadzit: data i podpis)

ZA ZGODNGSC
Z ORYGINALEM
A’."muumfl/('

3 ¢o w&.!cwnm;a

mgr inz.
Uprawnienia b&gdo

O



Nr kancelaryjny: PNE.6621.5.1440.2019.MW

Wojewodztwo: pomorskie RZAL. MIASTA CDYNI
PREZYDENT MIASTA GDYNI Powiat: m. Gdynia +atat Archtiektonscuno-Budowlaiy

Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54 . j . ala Mars2atka Bileudekias 'Y
! 81-382 Gdynia ° Jednostka ewidencyjna: M. Gdynia 1a Marszaika Pitsudskisgo 52/!

Obrgb ewidencyjny: 226201_1.0014, DABROWA”’ Cdynis

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 07.06.2019 08:40:26

Nr jednostki rejestrowej: G2124

Osoby: 1
Udziat 2 i ..
Eorna wiadanta Dane osoby fizycznej / instytucji
171 GMINA MIASTA GDYNI
wiasno$é siedziba: al. Marsz. Pitsudskiego 52-54, 81-382 Gdynia
Dziatki ewidencyjne: 1
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna | Nr KW lub
[ha] Rodzaj Pow [ha] | inne dokumenty
- 1093 ul. Rdestowa 0.6693 dr 0.6693 GD1Y/00014478/0

Identyfikator: 226201_1.0014.1093  Dzialka objeta formg ochrony przyrody: Nie Rejestr zabytkow: nie dotyczy Warto$¢: brak danych Rejon
statystyczny: 185485

Uwagi: 226201_1.0008.AR_32.45/5
Razem powierzchnia dziatek: | 0.6693 ha
Stownie: | sze$¢ tysiecy sze$éset dziewieédziesiat trzy metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 8.7388 ha (osiem hektarow siedem tysigcy trzysta osiemdziesiat osiem
metrow kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

Gdynia, dnia 07.06.2019

Zup. PREZYDENTA MIASTA
Celea oucks
mEr inz. Monika Wiel,
en,
Podinspektor gawska
""" (imig | nazwisko osoby reprezentujace; organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Monika Wielengowska
dnia: 07.06.2019

&

(sporzadzit: data i podpis)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr ing Jzilc
Uprawnieni&; Pdwlane do kKtowaniz
bez ograniczen X5 5
w zakregle siow’i7
mmlaq‘cyc

\PO i

Mirostaioa




LA MIASTA GDYNL
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PREZYDENT MIASTA GDYNI Moo e

81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
telefon (centrala): 58-66-88-000; fax: §8-62-09-798; e-mail: umgdynia @gdynia.pl; www.gdynia.pl

RAA.6733.1.55.2019.IWD-387/dz.223 1 Gdynia, 22.11.2019r.

(za zwrotnym dowodem doreczenia)

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, ait. 50 ust. 1 i ust, 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 4 pkt 8
oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z2018r., poz. 1945, 7 pozn. zm.) oraz na podstawie art. 104 i art. 106 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. 3. Dz, U. =z 2018r. poz. 2096,
zpozn. zm.), na wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wniesiony w dniu
01.10.2019r. przez MR PROJEKT II Sp. z 0.0. z siedziba w Gdansku przy al. Grunwaldzkiej 82,
w imieniu ktérej wystapita pelnomocnik — Pani Mirostawa Szulc,

ustala sie

lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji pod nazwg ,,.Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej dn 2007, polegajacej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
na dzialce nr 2231 w ulicy Rdestowej w Gdyni, obreb Dabrowa — 0014,

W nizej okreslony sposéb:
1. Rodzaj zabudowy:
obiekt infrastruktury techniczne;j.

2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej — obiekt podziemnego uzbrojenia terenu stuzacy do przesytania
1 odprowadzania $ciekow bytowych.

3. Warunki i wymagania ksztaltowania ladu przestrzennego:
Usytuowanie i rozwigzania techniczne elementow inwestycji powinny by¢ zaprojektowane
zgodnie z:

a) ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1186, z p6zn. zm.)
oraz zgodnie ze stosownymi aktami wykonawczymi do ww. ustawy, w tym rozporzadzeniem
Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
z2016r., poz. 124, z pozn. zm.),

b) ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2068,
z pozn. zm.).

3.1.  Planowany odcinek sieci kanalizacji ~ sanitarnej nalezy prowadzi¢é w linjach
rozgraniczajgcych drég nalezy prowadzi¢ wzdtuz tych linii lub prostopadle do nich
z uwzglednieniem mozliwosci prowadzenia w przysztosci innych elementéw sieci; odstepstwa
od tej zasady dopuszczalne sg w uzasadnionych przypadkach, w szczegOlnosei gdy brak jest
technicznych mozliwosci ich speknienia.

3.2, Projekt  budowlany zamierzonej  inwestycji  powinien uwzglednia¢  istniejace
zagospodarowanie terenu, spadki terenu, obszary sptywu wéd powierzchniowych oraz istniejgcy
infrastruktur¢ - nalezy zachowaé okreslone przepisami odleglosci i wymagania dla

1

fa Marszatka Pitsudskiego 52/

Ua



&) ars 55&;’,:%}55&-\«,{? s - OF;
projektowatiyéh® elementéw  inwestycji w  stosunku  do istniejgcego  uzbrojenia
i zagospodarowania terenu, a takze zapewni¢ dogodne warunki budowy, bezpieczng
eksploatacje oraz umozliwi¢ dogodny do niej dostep po wybudowaniu.

4. Ochrona $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

4.1. Inwestycje nalezy zaprojektowaé w sposob zapewniajacy ograniczenie jej oddziatywania
na srodowisko, zaréwno w czasie budowy, jak i pozniejszej eksploatacji z uwzglednieniem
potrzeb ochrony srodowiska, o ktorych mowa w ustawie Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U.
z2019r., poz.1396, z pdZn. zm.).

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoélczesnej:
na terenie objetym ustaleniami niniejszej decyzji nie wystgpujg obiekty podlegajace ochronie.
6. Obsluga w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
- zgodnie z pismem Wydzialu Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni, bedacym zarzadca drogi,
nr UIU.6733.15.2019.0S(JR) z dnia 28.10.2019r.:
1) projekt planowanej inwestycji nalezy opracowa¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2018, poz. 2068, z pozn. zm.)
i Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124, z pdzn. zm.),
2) projekt budowlany przedmiotowej inwestycji wymaga uzgodnienia z zarzadcg drogi
za posrednictwem Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta w Gdyni;
- planowang sie¢ nalezy zaprojektowac na podstawie warunkéw technicznych ich gestora.

7. Wymagania dotyczgce ochrony interesoéw osob trzecich:
wnioskowang inwestycje nalezy zaprojektowal i realizowa¢ w sposob gwarantujacy
poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych interesow
0s6b trzecich, o ktéorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2019r., poz.1186, z p6zn. zm.), w tym zapewni¢ dostgp do drogi publicznej, a takze zgodnie
z zasadami wiedzy techniczne;j.

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenéw gorniczych, a takze
narazonych na niebezpieczefistwo osuwania si¢ mas ziemnych:
inwestycja zlokalizowana jest w granicach otuliny Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego,
wyznaczonych w zalaczniku nr 2 do uchwaly Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego
nr 143/VII/11 z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2011 r., nr 66, poz. 1458).

9. Czesé graficzna bedaca integralng czeScia niniejszej decyzji, w ktérej wyznacza sig
granice terenu inwestycji:
zostata sporzadzona na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 stanowiacej zalgcznik
do niniejszej decyzji.
10. Wymagane uzgodnienia i pozwolenia oraz inne dokumenty wymagane do projektu
budowlanego inwestycji:
uzgodnienia wymagane zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
22019 1., poz. 1186, z pdzn. zm.), w szczegdlnosci:
- uzgodnienia z wlasciwymi gestorami sieci uzbrojenia terenu,
- uzgodnienie z Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzedu Miasta Gdyni,
- uzgodnienie z zarzadcg drogi za posrednictwem Wydziahu Inwestycji Urzgdu Miasta Gdyni,
- uzgodnienie z Zespotem Zarzadzania Wsparciem Teleinformatycznym.

Do wniosku o pozwolenie na budowe, zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 ustawy Prawo

budowlane, nalezy dotaczyc¢:

- 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
iinnymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegolnymi oraz zaswiadczeniem,



potwierdzajgcym wpis autora projektu na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu

zawodowego, aktualnym na dzien opracowania projektu, NLAM MEASTA GIY i,

- oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo§<’im$ ta ‘¢ele brdswlane o

]

zgodne ze wzorem okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Infrastruk

a

zdnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe
lub rozbidrke, zgloszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz. U. z 2016 ., poz. 1493),

- decyzj¢ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

UZASADNIENIE

W dniu 01.10.2019r. MR PROJEKT II Sp. z 0.0. z siedziba w Gdansku przy al. Grunwaldzkie;
82, w imieniu ktérej wystapita petnomocnik — Pani Mirostawa Szulc, ztozyta wniosek o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji pod
nazwa ,,Budowa kanalizacji sanitarnej dn 200", polegajacej na budowie odcinka kanalizacji
sanitarnej na dzialce nr 2231 w ulicy Rdestowej w Gdynia, obreb Dgbrowa — 0014. Przedmiotowy
wniosek spetnia wymagania art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Objeta wnioskiem inwestycja miesci sie w pojeciu realizacji celu publicznego okreslonego jako
»budowa i utrzymywanie publicznych urzadzen stuzacych do (...) oczyszczania i odprowadzania
sciekow (...)", wymienionego w art. 6 pkt 3 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204, z pozn. zm.).

O wszezgeiu postgpowania z ww. wniosku strony zawiadomiono zgodnie z art. 53 ust. 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ktéry stanowi, ze strony zawiadamia si¢
w drodze obwieszczenia, a takze w sposob zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci, natomiast
inwestora oraz wlascicieli i uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci, na ktorych przewiduje sie
zlokalizowanie inwestycji opisanej w decyzji, zawiadamia sie na pismie. Obwieszczenie
0 Wszezgeiu postgpowania umieszezono na okres 14 dni na tablicy informacyjnej znajdujacej sie
w siedzibie Urzedu Miasta Gdyni przy al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 oraz na stronie
internetowej Urzedu Miasta Gdyni (www.gdynia.pl).

W trakcie postgpowania dokonano analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajacych z przepisow odrgbnych, a takze analizy stanu faktycznego 1 prawnego
terenu, na ktorym przewiduje si¢ wnioskowang inwestycje.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w dzielnicy Dabrowa w Gdyni, w ulicy Rdestowej.

Na terenie objetym wnioskiem brak jest obowigzujgcego planu miejscowego i nie podjeto uchwaty
w sprawie przystapienia do jego sporzadzania. Teren objety wnioskiem stanowi fragment obszaru
przedsigwzigcia pod nazwg ,,Budowa kanalizacji sanitarnej dn 200”, ktérego kontynuacja przebiega
na terenie obj¢tym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci
dzielnic Dgbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic Chwaszczynskiej, Rdestowe;j
1 K. Pomianowskiego (Uchwata Nr XXXV1/761/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013r.).
Wskazany we wniosku teren obejmuje dziatke nr 2231, oznaczong w ewidencji gruntéw symbolem
dr — drogi, lezaca w pasie drogowym ulicy Rdestowej, zaliczonej do kategorii drogi powiatowej.
W bezposrednim sgsiedztwie wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

W trakcie prowadzonego postgpowania administracyjnego strony nie wniosty uwag i wnioskow.
Niniejsza decyzja zostala wydana po uzyskaniu uzgodnienia, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 8
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Srodowiska w Gdansku — wlasciwym w odniesieniu do innych niz wymienione w art. 53 ust.4’pkt 7
obszarow objetych ochrona na podstawie przepisow o ochronie przyrody: pismem nr RDOS-Gd-
WZP.612.24.27-29.2019.MKU z dnia 20.11.2019r. poinformowal, ze w niniejszej sprawie stosuje
si¢ art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. jezeli organ
nie zajmie stanowiska w terminie 21 dni, to tym samym wniosek o uzgodnienie projekt decyzji
nalezy uzna¢ za uzgodniony.

Przeprowadzone postgpowanie wykazato, ze zamierzenie jest zgodne z przepisami

odrgbnymi, zatem zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymktory
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URZAL MIASTA

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Gdansku za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Odwotanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okre$laé istote i zakres zgdania oraz

LS TATE
COVMY

L &

& puiial ArStan@wiyc:ze- imiewhnozna odmowié¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli

nieja MaizatiierZetie”
81-382 Gdyniz

ii{lﬁféfég‘i’}“r‘éyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

wskazywaé dowody uzasadniajgce to zgdanie.

Dnia 01.10.2019r. dokonano optaty skarbowej za wydanie niniejszej decyzji, w kwocie 107 zt, przelewem na konto
UM Gdyni, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie
skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1000, z pézn. zm.) i zgodnie z cz. 1. pkt 8 wykazu przedmiotow optaty skarbowej,

stawek tej optaty oraz zwolnien, stanowiacego zatacznik do ww. ustawy.

Projekt decyzji przygotowata:
mgr inz. arch. Irena Wierowska - Dziyba

Deig
G

/" 1/ MR PROJEKT Sp. z 0.0., poprzez petnomocnika:

Otigmuig:

2. Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami i Geodezji Urzedu Miasta Gdyni, wm.,
3.

Mirostawa Szulc, ul. Wroctawska 37/3, 84-230 Rumia,

RAA - aa.
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Zatacznik do decyzji
nr RAA.6733.1.55.2019.IWD —
387/dz.2231
z dnia 22.11.2019r.
skala 1:500

Legenda

ozrraczenie linii
rozgraniczajacych
ter 1) inwestycji
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MAPA SY TUACYJINO-WYSOKOSCIOWA
Z INWENTARYZACJA URZADZEN PODZIEMNYCH

skala 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

obiekt: GDYNIA, ul.Rdestowa

Jednostka ewidency jna: 2262011 M. Gdynia
Obreb: 0014 Dgbrowa

Nr sekcji: 6.223.24.14.3.4:6.223.24.14.4.3:6.223.24 .14 .4.4:6.223.24.14.4.2;6.223.24.14.3.2
Nr dziatki: 994/2 ,1090,1092 ,1093

Mape zaktudlizowano na dzien: 2019.06.10
Uktad wspdirzednych: ''2000"

Uktad odniesienia: Lokalny - "H mapy"

l&ﬂcuug‘ﬁuﬁowia&j
Flsudskiego- 52154

[

O BUDOWLANE

i Klaudia Zimnawoda

ul Piotunowa 18
ID Pracy: PND.6640.1189.2019 tel 58 c kom. 601 690 297
Data: 2019.06.17 NIP 958-165-05-£5, Regon 221234959
: zakres opracowania Uwaga! Nie wyklucza sig istnienia
: sluzebnosci gruntowe innych, nie wykazanych na
:linie rozgraniczajqce niniejszejmopie urzqdzen

podziemnych, ktore nie

“linie zabudowy byly zgloszone do inwentaryzacji,

i : osie ulic, drég
Znaki osnowy geodezy jne j podlegajq ochronie (art.15 Prawo geodezy jne i kartograficzne)
Pomiar szczegotow térendowych métodg bezposredniqbez prawnego ustalenia granic dziatek.

/ Teren zamknigty
(wg. Prawa geodezy jnego i kartograficznego)

Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami dotyczgcymi
ewentualnych stuzebnosci gruntowych obcigzajacych grunty polozone w gronicach
projektowanej inwestycji budowlanej ‘
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PREZYDENT MIASTA GDYNI

81-382 Gdynia, al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
UIU.7010.5.28.2019.KO Gdynia, dnia 26.08.2019 r.

(za potwierdzeniem odbioru)

DECYZJA
Dzialajac na podstawie art. 39 ust. 3 oraz ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z pdzn. zmianami) a takze
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z pdézn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku, zlozonego
w dniu 11.07.2019 roku, przez inwestora: MR Projekt II Sp. z o.0. Sp. k., 80-244 Gdansk,
Al. Grunwaldzka 82/357, ktorego reprezentuje pelnomocnik: pani Mirostawa Szulc,
o wydanie decyzji na lokalizacj¢ w pasach drogowych obiektéw budowlanych lub urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruch drogowego,

zezwalam
na zlokalizowanie sieci oraz przylacza kanalizacji sanitarnej do dzialki o numerze
ewidencyjnym 994/2 obreb 0014 Dabrowa w pasach drogowych ulic:
e Szafranowej na dzialce o numerze ewidencyjnym 2231 obreb 0014 Dabrowa;
e Waniliowej na dzialce o numerze ewidencyjnym 1093 obreb 0014 Dabrowa;
e Rdestowej na dzialkach o numerach ewidencyjnych 1090, 1091, 1092, 1093

obrgb 0014 Dabrowa.

Warunkiem  umieszczenia  urzadzenia oraz obiektu w  pasach  drogowych
jest uzgodnienie z Wydzialem Inwestycji Urzgdu Miasta Gdyni (81-382 Gdynia,
al. Marszalka Pilsudskiego 52/54) dokumentacji projektowej ich budowy.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego w zwiazku
z uwzglednieniem w catosci wniosku strony odstepuj¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Inwestor przed rozpoczg¢ciem rob6t budowlanych jest zobowigzany do:

e uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonywania robdét
budowlanych stosownie do przepiséw ustawy Prawo budowlane;

e uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego budowy ww. obiektu oraz urzadzenia, o ktore inwestor powinien wystapié
do Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni;

e uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasach drogowych lub na umieszczenie w nich ww. obiektu
oraz urzadzenia, o ktére wykonawca albo inwestor powinien wystgpi¢ do Zarzadu Drog
1 Zieleni jednostki budzetowej Gminy Miasta Gdyni (81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24)
w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzjy\lailéw;waeﬁ na zajgcie
pasa drogowego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1264). 7 ORYGINALE
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#1248 %4jéote pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu oraz urzadzenia pobierana jest
oplata za kazdy rok ich umieszczenia w pasie drogowym, a za zaj¢cie pasa drogowego
w celu prowadzenia robot za kazdy dzien zajgcia pasa.

rs2atka Pitst

Niniejsze zezwolenie nie podlega oplacie skarbowej na podstawie zalacznika do ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (czes¢ III, pkt. 44, zwolnienia
— pkt 9) opublikowanej w Dz.U. z 2019 r. poz. 1000.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego,
80-824 Gdansk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, za posrednictwem Prezydenta Miasta
Gdyni - Wydziat Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, al. Marszatka
Pitsudskiego 52/54, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Na podstawie art. 127 a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
od niniejszej decyzji wobec Prezydenta Miasta Gdyni - Wydzial Inwestycji Urzedu Miasta
Gdyni, 81-382 Gdynia, al. Marszatka Pitsudskiego 52/54. Z dniem dorgczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez
strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji nie przystuguje prawo

do odwotlania sie ani skargi do sadu administracyjnego.
Zup. PREZY /( MIASTA

Arktidiusz Trzeciak
NACZELNIK WYDZIALU

Otrzymujg:
1. MR Projekt 1I Sp. z o0.0. Sp. k., 80-244 Gdarisk, Al. Grunwaldzka 82/357 za posrednictwem
petnomocnika pani Mirostawy Szulc, 84-230 Rumia, ul. Wroclawska 37/3;
2. UlIU(ID: 5076720) - a/a.
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PREZYDENT MIASTA GDYNI

81-382 Gdynia, al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

T1S87 Gdynia

UIU.6852.26.2019.KO Gdynia, dnia 27.08.2019 r.

Pani Miroslawa Szulc
84-230 Rumia
ul. Wroclawska 37/3

Dotyczy: budowy sieci oraz przylgcza kanalizacji sanitarnej do dzialki o numerze
ewidencyjnym 994/2 obreb 0014 Dgbrowa.

Dzialajac na podstawie art. 19 wust. 5, art. 21 ust. 1 i la, art. 22 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 2096 z p6zn. zmianami) potwierdzam, ze inwestor: MR Projekt II Sp. z o.o. Sp. k.,
80-244 Gdansk, Al. Grunwaldzka 82/357, w imieniu ktdrego wystepuje pelnomocnik:
pani Mirostawa Szule, ma prawo do zlozenia oswiadczenia o prawie do dysponowania
nieruchomosciami, stanowigcymi  wlasno$¢ Gminy Miasta Gdyni, oznaczonymi
jako dzialki o numerach ewidencyjnych: 1090, 1091, 1092, 1093, 2231 obreb 0014
Dabrowa na cele budowlane dla wykonania budowy sieci oraz przytacza kanalizacji sanitarnej
w zakresie uzgodnionym przez Wydzial Inwestycji pismem nr UIU.7011.80.2019.KO

z dnia 26.08.2019 r.
Zup. PREZY A MIASTA
Ar 2(usz Trzeciak
NACZELNIK WYDZIALY
Otrzymujg:
1. Adresat;

2. UIU(ID: 5098639) - a/a.
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PREZYDENT MIASTA GDYNI
Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

1-3K82 Gavnip

Znak sprawy: PNU.6630.535.2019

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ
z dnia 30.07.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.

725 z péén. zm.) Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r,, poz
520 z pdin. zm.)

1. sie¢ kanalizacji sanitarnej

PIREAMISE Nt~ 2. przytacze kanalizacji saniatrnej

Lokalizacja:| Rdestowa

Whioskodawca:| SZULC MIROStAWA ul. Wroctawska 37/3, 84-230 Rumia

MR PROJEKT Il SP. Z 0.0. SP. K. ul. Grunwaldzka 82/357, 80-244
Gdansk

Krystyna Pawlikowska - Geodeta Miasta

inwestor:

Przewodniczacy:

Miejsce narady:| UM Gdynia al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

czesciowo stacjonarny, cze$ciowo elektroniczny

24.07.2019 .

Sposéb przeprowadzenia narady:
Data wptywu:

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przedfozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa instytucji

Sposdb uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi

Imig i nazwisko uczestnika

CENTRUM INFORMATYCZNE
TASK,

ul. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdansk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
bez uwag

Kamil Szutkowski

ENERGA OPERATOR S.A.
ODDZIAt W GDANSKU
Zaktad Dystrybucji Gdarisk,
ul. Reja 23,

80-870 Gdarisk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
uzgodniono bez uwag

Maciej Jachimek

ENERGA OSWIETLENIE SP. Z
0.0.,

ul. Rzemie$lnicza 17/19,
81-855 Sopot

stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie
bez uwag

Rafat Zajac

sy oA
mger ing
Uprawnienig’b
ez ogranicze
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5352013

4! A POLKOMTELSIALNO WALy Uzgodniono pozytywnie Pawet Taraska
“'elelRejon QEr‘l"iﬁ;ahi‘a‘*S?eci" 92155 bez uwag
ul. Hbtnicza 42°Y"'¢
81-061 Gdynia
elektroniczny
5 |REGIONALNE CENTRUM ! Uzgodniono pozytywnie Eugeniusz Piotrowski
INFORMATYKI GDYNIA bez uwag
ul. Strazacka 2-8,
81-660 Gdynia
stacjonarny
6 |VECTRAS.A. Uzgodniono pozytywnie Jakub Kacynel
Al. Zwyciestwa 253 dokumentacje projektowg uzgadniamy przy spetnieniu warunkdéw:
81-525 Gdynia 1. przed rozpoczeciem nalezy zweryfikowac rzeczywisty przebieg
elektroniczny trasowy firmy Vectra
2. infrastrukture Vectry nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
zgodnie z normami branzowymi
3. w przypadku uszkodzenia infrastruktury Vectry koszty naprawy
ponosi Inwestor
7 | NETIAS.A. - Okreg Pétnocny Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Osiecki
ul. Arkoniska 6/A4, bez uwag
80-387 Gdarnisk
elektroniczny
8 | OKREGOWE Uzgodniono pozytywnie Anna Herman
PRZEDSIEBIORSTWO zgodnie uzgodnieniem 113/1/19 2 19.07.2019
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. 2
0.0.
ul. Opata Hackiego 14,
81-213 Gdynia
stacjonarny
9 | POLSKA SPOEKA Uzgodniono pozytywnie Adam Szynwelski
GAZOWNICTWA SP. Z 0.0. uzgodniono zgodnie z zatgczonymi uwagami:
ODDZIAL W GDANSKU, 1.Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ w Rejonie Dystrybucji Gazu na min.
Gazownia w Gdyni, - 7 dni przed ich rozpoczeciem
ul. Zeromskiego 18, 2. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowang sie¢ gazowg lub
81-346 Gdynia uszkodzenie sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
stacjonarny powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. 992 lub Rejon Dystrybucji Gazu
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usunigte na koszt
inwestora lub wykonawcy
4. W poblizu istniejace] sieci gazowej roboty ziemne wykonywac
recznie
5. Nalezy zachowac¢ przykrycie gazociggu 0.8m - 1.2m
6. Zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U.2013 poz.640
10 | PRZEDSIEBIORSTWO Uzgodniono pozytywnie Jarostaw Przybysz
KOMUNIKACII bez uwag
TROLEJBUSOWEIJ SP. Z 0.0.
ul. Zakret do Oksywia 1,
81-244 Gdynia
stacjonarny
11 | PRZEDSIEBIORSTWO Uzgodniono pozytywnie Maria Kocon
WODOCIAGOW | KANALIZACJI | trasa bez uwag, PB uzgodni¢ w PEWIK
SPZ0.0.,
ul. Witominska 29,
81-311 Gdynia
stacjonarny
12 | ORANGE POLSKA S.A. przedstawiciel nieobecny na naradzie 1. Marcin Skrzypkowski
ul. Pienieznego 21a, 2. Fabiola Barszcz
10-004 Olsztyn 3. Piotr Peda
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WYDZIAL INWESTYCJI UM
GDYNIA

al. Marsz. Pitsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia

stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie
trasa bez uwag, PB uzgodni¢

Ar{ MaciejKotodziejskil o

k2 3tka Pitsudskiago 52/5

N?M; :f

LY

“3A M~
2% Ndvnia

14

WYDZIAt ARCHITEKTONICZNO
- BUDOWLANY UM GDYNIA
al. Marszatka Pitsudskiego
52/54

stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie

szczegotowa analiza zgodnosci z przepisami odrebnymi na etapie

pozwolenia na budowe bad? zgtoszenia

Magdalena Zalewska

15

WYDZIAL INWESTYCJI UM
GDYNIA,

al. Marsz. Pitsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia

stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie
trasa bez uwag, PB uzgodnié

Ewa Poniecka

16

WYDZIAL INWESTYCJI UM
GDYNIA,

al.Marszatka Pitsudskiego
52/54,

Gdynia

stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie
bez uwag

Elzbieta Guziriska

17

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

ul. Wendy 7/9,
81-341 Gdynia
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
bez uwag

Mitosz Kobusinski

18

WYDZ. GOSPODARKI
NIERUCHOMOSCIAMI |
GEODEZII -

Zespdot Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
al.Marszatka Pitsudskiego
52/54

Gdynia

Krystyna Kierzkowska

19

UPC POLSKA SP. Z 0.0.
Biuro Regionalne Gdarnisk,
ul. Jana z Kolna 11

przedstawiciel nieobecny na naradzie

1. Jacek Charzyniski

80-864 Gdansk

20 | LIMES S.C. przedstawiciel nieobecny na naradzie
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdansk

21 | T-MOBILE POLSKA S.A. przedstawiciel nieobecny na naradzie

ul. Szczeciniska 49
80-392 Gdansk

Whnioskodawca

przedstawiciel nieobecny na naradzie

SZULC MIROStAWA

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 315.312-1612, 315.312-1623, 315.312-1807.

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej:

mgr inz
Uprawnieni;
bez ogranicz
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~
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’P‘odpis prz'ewddmczqcego narady
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POUCZENIEw a Pits
21.382 Gdy
1. Przedstawiciele’ |nstytuc1| zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z péin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktdére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyijnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 22019 r. poz. 725 z péin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2019 r. poz. 725 z pézn. zm.).
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Numer dokumentu: TR/14698/639/2019 Gdynia, 19.07.2019

SUERTE Mirostawa Szulc
ul. Wroctawska 37/3
84-230 Rumia

Dotyczy uzgodnienia 113/L/2019 Sieci kanalizacji sanitarnej DN200 z przytaczem DN160 dla budynku przy
ul.Rdestowej w Gdyni (dz. nr 1090, 1091, 1092, 1093, 2231 obr. 0014).

OPEC Gdynia odsyta uzgodnione z uwagami opracowanie ,,Sieci kanalizacji sanitarnej DN200 z przytaczem DN160 dla
budynku przy ul.Rdestowej w Gdyni (dz. nr 1090, 1091, 1092, 1093, 2231 obr. 0014).” informujemy, Ze na tych terenach
wystepuja sieci cieplownicze ktdre sa wiasnoscia i podlegaja eksploatacji przez Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Spotka z.0.0.

UWAGI do uzgodnienia 113/L/2019

1.Sie¢ kanalizacji sanitarnej DN200 z przytaczem DN160, nalezy wykonaé zgodnie z uzgodniona dokumentacja. Wszelkie
zmiany nalezy ponownie uzgodnié¢ z OPEC Gdynia.

2.Rozpoczgcie i zakonczenie prac nalezy zglosi¢ pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem do OPEC Gdynia.

3.W przypadku uszkodzenia infrastruktury cieptowniczej Inwestor dokona zgtoszenia do OPEC Gdynia w trybie
natychmiastowym i naprawy na wlasny koszt.

Waznos¢ uzgodnienia 2 lata od daty niniejszego pisma - uzgodnienia.

STARSZY SPECJALISTA

Z powazaniem,

Anna Herman
Kopie:
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UIU.7011.80.2019.KO Gdynia, dnia 26.08.2019 r.

Pani Miroslawa Szulc
84-230 Rumia
ul. Wroclawska 37/3

Dotyczy: wniosku z dnia 11.07.2019 roku w sprawie uzgodnienia budowy sieci oraz przylgcza
kanalizacji sanitarnej do dziatki o numerze ewidencyjnym 994/2 obreb 0014 Dgbrowa.

UZGODNIENIE

Wydzial Inwestycji uzgadnia usytuowanie sieci oraz przylacza kanalizacji
sanitarnej, lokalizowanych na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Gdyni
nr UIU.7010.5.8.2019.KO z dnia 14.08.2019 roku w pasach drogowych ulic: Szafranowej,
Waniliowej, Rdestowej, przedstawione na rysunku numer 1 pn. , SIEC KANALIZACJI
SANITARNEJ dn200 Z PRZYEACZEM dnl60; PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU” (inwestor: MR Projekt II Sp. z o.0. Sp. k, 80-244 Gdarsk,
Al Grunwaldzka 82/357; projektant: mgr inz. Mirostawa Szulc; data opracowania:
lipiec 2019 r.), z nastgpujacymi uwagami:

l. na czas prowadzonych robé6t nalezy opracowaé i zatwierdzi¢ w Zarzadzie Drog
1 Zieleni w Gdyni (81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24) projekt tymczasowe] organizacji
ruchu;

2. przejscia poprzeczne sieci pod jezdnig drog o nawierzchni bitumicznej, wykonaé metoda
bezwykopowa, bez naruszania jej konstrukeji;

3. skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z miejska siecia kanalizacji
deszczowej podlegaja odbiorowi przez Zarzad Drég i Zieleni; warunkiem dokonania
odbioru jest dostarczenie do Zarzadu Drég i Zieleni raportu wraz z zapisem na no$niku
CD lub DVD z inspekcji telewizyjnej kanatéw deszczowych w miejscach skrzyzowan
(wykonanej pomigdzy dwiema sgsiednimi studzienkami — powyzej i ponizej miejsca
skrzyzowania), oraz geodezyjnych pomiaréw powykonawczych posadowien sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscach skrzyzowan; o terminach wykonywania prac
w miejscach skrzyzowan nalezy powiadomi¢ (z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem) Samodzielny Referat ds. Wod Opadowych Zarzadu Drog i Zieleni
—telefon: 58 761 20 27;

4. za uszkodzenia miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, ktére moga powsta¢ w wyniku
prowadzonych prac odpowiada inwestor i/lub wykonawca; odpowiedzialny podmiot
zobowigzany jest do ich usuniecia na wlasny koszt, na warunkaeméw@nyoh PIZeA
Wydziat Inwestycji; e LT, LT
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5. nalezy zachowaé normatywne odlegtosci od istniejacego uzbrojenia terenu;

6. po zakonczonych robotach teren przywroci¢ do stanu poprzedniego, m.in. wykopy
odpowiednio wypelni¢ i zaggsci¢, nawierzchnie odtworzy¢, nawierzchnig bitumiczng
odtworzyé na dhugosci i szeroko$ci prowadzonego wykopu, powigkszonej z kazde;j
strony o 0,5 m dla kazdej warstwy bitumicznej (Scieralnej i wiazacej), uszkodzone
elementy prefabrykowane wymieni¢ na nowe, naruszong skarpe odtworzy¢ w sposéb
gwarantujacy jej stabilnos¢;

7. realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego oraz naruszaC interesow
0s0b trzecich;

8. o terminach rozpoczecia i zakonczenia robdt nalezy powiadomi¢ pisemnie
(z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) Zarzad Drog i Zieleni — fax: 58 662 28 41
lub e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl, powolujac si¢ na niniejsze uzgodnienie oraz
podajac imie, nazwisko i numer telefonu kierownika robot.

Uzgodnienie wazne jest do dnia 26.08.2021 roku.

Zatacznikiem do uzgodnienia jest ostemplowany przez Wydziat Inwestycji rysunek numer 1
pn. ,,SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ dn200 Z PRZYLACZEM dnl60; PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU”.
Zup. PR%IA MIASTA
Arkgtltilsz Trzeciak

NACZELNIK WYDZIALU

Otrzymujq.:
1. Adresat;
2. UIU (ID: 5097680) - a/a.
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UIU.7011.80.2019.K0 Gdynia, dnia 10.09.2019 .

Pani Mirostawa Szule
84-230 Rumia
ul. Wroclawska 37/3

Dotyczy: uzgodnieniq budowy sieci oraz przytgeza kanalizacji sanitarnej do dziafi o numerze
ewidencyjnym 994/ obreb 0014 Dgbrowa,

SPROSTOWANIE

Dzialajgc 2 urzedu, Wydziat Inwestycji informuje, ze uzgodnieniuy
nr UIU.70]I.80.2019.KO z dnia 26.08.2019 roku nastapita omytka pisarska polegajaca
na przywolaniy nieprawid{owego zezwolenia Prezydenta Miasta Gdyni.

W uzgodnieniu to: UIU.701 :2:28.2019.KO 7z dnia 26.08.2019 roku, a nie jak napisano:

UIU.7010.5.8.2019.K0 5 dnia 14.08.2019 roky.
Zup. PREZYDENTA MIASTA

Arkﬁd/ ;;%rzeciak

NA
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GEO - MONITORING

ustugi geoinzynieryjne Egzemplarz Nr

www.geo-monitoring.pl | Nrarch.. BG/1106/2019

] Reda, sierpien 2019 .

Rodzaj dokumentacji:

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN
PODLOZA | PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM

Zamsiia/qey: SUERTE Mirostawa Szulc
Gdynia, ul. Hutnicza 3, budynek B-16, pok. 115
Temat: Badania geotechniczne podloza gruntowego dla projektu
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rdestowej w
Gdyni, dz. nr 1090, 1091, 1092, 1093, 2231, obreb 0014
Dabrowa, powiat M. Gdynia, woj. pomorskie.
Autorzy opracowania:

inz. Wojciech topka

upr. geo. nr VI-441, V-1930, XII-044/POM  / 4

mgr inz. Piotr Szymanski C

GEO-MONITORING PL 84-230 Rumia, ul. Sktodowskigj 2
geotechnika i geologia: tel. 795-591-751, biuro@geo-monitoring.pl

NIP: 588-226-99-12
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Badaniav‘ggotechniqzng podfeza gruntowego dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitamej w ul. Rdestowej w
Gdynl dz: nr\.1099, 10911092, 1093, 2231, obreb 0014 Dgbrowa, powiat M. Gdynia, woj. pomorskie.

atka Pilsudskiago Y44

£1-362 Gdynia Zawartos¢ opracowania

l. Czesc tekstowa

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza

Wstep

Wykaz literatury, opracowan archiwalnych, przepiséw i norm
Potozenie, geologia, geomorfologia i hydrografia terenu

Zakres wykonanych badan

Opis metodyki badan

Warunki wodne

Zestawienie wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych

Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

© ® N o 0 b~ D=

Whioski geotechniczne

Projekt geotechniczny

Wstep
Zatozenia projektowe
Odwodnienie wykopu

Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie

;o=

Okreslenie czesciowych wspdtczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych

Okreslenie oddziatywan od gruntu

Model geotechniczny podtoza gruntowego wraz z parametrami obliczeniowymi
Zakres badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jako$ci robét ziemnych
Ocena szkodliwo$ci wody gruntowej na projektowany budynek

= o N D

0. Zalecenia dotyczace monitorowania projektowanego obiektu oraz obiektow
sgsiadujacych

GEO-MONITORING BG1106/2019



Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy sieci kanalizacji samtamq W ugﬂd’gsgepv@ Gnye FZ
Gdyni, dz. nr 1090, 1091, 1092, 1093, 2231, obreb 0014 Dabrowa, powiat M. Gdynia, WOj pomorskle

ll. Czes¢ graficzna

zat. 1 Mapa dokumentacyjna

zat. 2 Objasnienia symboli i znakow

zat. 3 Metryki otworéw geotechnicznych wg normy PN-EN ISO 14688-1 oraz PN-86/B-
02480

zat. 4 Przekrdj geotechniczny

zat. 5 Tabela parametrow geotechnicznych

GEO-MONITORING BG1106/2019
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Badan/a geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitamej w ul. Rdestowej w
1Y
- Gd’ym' dz nr ’7090 1(191 1092 ‘1093 2231, obreb 0014 Dgbrowa, powiat M. Gdynia, woj. pomorskie.

Mel Wstep dskingo 5715

-3R2 f";z"'vf«‘ﬁ

1.1. Zamawiajgcy

SUERTE Mirostawa Szulc
1.2. Charakterystyka obiektu oraz podstawa prawna

Niniejsza opinie geotechniczng wykonano w celu rozpoznania warunkow geotechnicznych
dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rdestowej w Gdyni, dz. nr 1090, 1091,
1092, 1093, 2231, obreb 0014 Dabrowa, powiat M. Gdynia, woj. pomorskie.

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, ,w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463.

Ze wzgledu na gtebokos¢ wykopdw inwestycje zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w

prostych warunkach gruntowych.
Ostateczna decyzja w sprawie ustalenia kategorii geotechnicznej nalezy do projektanta.

Niniejsze opracowanie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Geologiczne i Gérnicze.

2. Wykaz literatury, opracowan archiwalnych, przepisow i norm

Przy sporzadzaniu dokumentacji korzystano z nastepujgcych materiatow:

% Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463

% Polska Norma PN-EN 1990 : 2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji

% Polska Norma PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne, zasady
ogolne

< Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne,
rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

% Polska Norma PN-EN ISO 14688-1:2006 - Badania geotechniczne - Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow -- Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis

< Polska Norma PN-EN ISO 14688-2:2006 - Badania geotechniczne -- Oznaczanie i

klasyfikowanie gruntéw -- Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

Oraz dodatkowo:
% Polska Norma ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie” PN-B-03020:1981

GEO-MONITORING BG1106/2019



Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitamej w ul. Rdestowej w
Gdyni, dz. nr 1090, 1091, 1092, 1093, 2231, obreb 0014 Dabrowa, powiat M. Gdynia, woj. pomorskie.
It Y, % X

LAV MYA L‘f“* 1 v'}V

% Polska Norma ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntews ko ies: s
eja Marszatka Pllsudskiago (YILY

PN-B-02480 : 1986, 21.382 Gdynle
3. Potozenie, geologia i geomorfologia terenu badan

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Rdestowej w miejscowos$ci Gdynia - Dgbrowa. Pod
wzgledem geomorfologicznym teren badan  przynalezy do wysoczyzny morenowe;.
Powierzchnia geomorfologiczna terenu prac jest $rednio urozmaicona, rzedne
wysokosciowe w okolicy badan zawierajg sig¢ w przedziale 148,0 — 151,0 m n.p.m. Budowe
geologiczng tworzg powierzchniowo nasypy, ponizej ktérych napotkano grunty glacjalne
wyksztatcone jako piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste. Ponizej spagu gruntow spoistych
do gtebokosci rozpoznania wystepuja mineralne grunty niespoiste reprezentowane przez

piaski z domieszkami gruntéw spoistych.
4. Zakres wykonanych badan

4.1. Prace geodezyjne

Potozenie punktéw badawczych ustalono metoda ortogonalng, wysokosci zmierzono
odbiornikiem GPS.

4.2. Prace geotechniczne terenowe

W ramach prac wiertniczych wykonano:
- 2 otwory geotechniczne do gtebokos$ci maksymalnej 3,0 m

- 1 sondowanie DPL do gtebokos$ci maksymalnej 3,0 m

4.3. Nadzor geotechniczny

Badania terenowe zostaty wykonane pod statym dozorem geotechnicznym tech. tukasza

Ziarnika oraz inz. Wojciecha Lopki.
4.4. Prace kameralne
Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych, badan laboratoryjnych i zapoznaniu sie

z materiatami archiwalnymi opracowano opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan

podtoza, ktéra zawiera:

e Mape dokumentacyjng, na ktorej przedstawiono lokalizacje poszczegélnych otworéw

wiertniczych

GEO-MONITORING BG1106/2019 5
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i! ‘Badania geotechniczne pb*dlééé "‘\éfruntowego dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rdestowej w

......

‘quqi;"gzv; ‘_ﬁ;"fggq;"‘1;‘95{‘1*,;‘709;21‘1U93, 2231, obreb 0014 Dabrowa, powiat M. Gdynia, woj. pomorskie.
o objasniehia symboli i znakow

e karty dokumentacyjne otworéw wiertniczych

o przekréj geotechniczny

o tabele parametréw geotechnicznych

e opracowanie tekstowe

5. Opis metodyki badan

wiercenia

Otwory geotechniczne wykonano za pomocg $widréw spiralnych o srednicy 100 mm.
Podczas wykonywania odwiertéw pobrano préby gruntu, ktére zbadano makroskopowo
zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 14688-2: 2006.

e sondowania

Sondowania dynamiczne DPL zostaty wykonane zgodnie z procedurg zawartg w normie PN-
EN 1997-2 Eurokod 7:2009 — Projektowanie geotechniczne, rozpoznanie i badanie podtoza

gruntowego.

6. Warunki wodne

Na terenie projektowanej inwestycji nie zanotowano wystepowania wéd gruntowych do
gtebokosci rozpoznania.

Dane hydrogeologiczne odnoszg sie do okresu badan tj. sierpien 2019 .

7. Zestawienie wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych

Wyprowadzone wartoéci danych geotechnicznych zostaty zawarte w zatgczniku nr 5 do

niniejszej dokumentacji - Tabela parametrow geotechnicznych.

8. Charakterystyka warunkoéw geotechnicznych

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych warto$ciach parametrow

geotechnicznych. Charakterystyczne warto$ci tych parametrow ustalono w oparciu o

GEO-MONITORING BG1106/2019
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Gdyni, dz. nr 1090, 1091, 1092, 1093, 2231, obreb 0014 Dgbrowa, powiat M. Gdynle?1k WOj pbmorskle;

przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych ‘pvrpp,gr,u.n_t'u;'

wynikow badan laboratoryjnych, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu.
Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych warstw gruntéw rodzimych i nasypowych.

Nasypy niekontrolowane (nN) — obejmuje grunty antropogeniczne zbudowane gtéwnie z

piaskow, oraz piskow humusowych.

Warstwa la — obejmuje grunty spoiste wyksztaticone jako wilgotne gliny piaszczyste z
domieszka piasku $Sredniego, gliny piaszczyste z domieszka piasku drobnego oraz piaski
gliniaste z domieszka piasku drobnego w stanie plastycznym, parametry wytrzymatosciowe

wyznaczono dla stopnia plastycznosci IL = 0,35.

Warstwa Ib — obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako mato wilgotne piaski gliniaste z
domieszkg piasku drobnego w stanie twardoplastycznym, parametry wytrzymatos$ciowe

wyznaczono dla stopnia plastycznosci IL = 0,20.

Warstwa Il - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne piaski drobne, piaski
drobne z domieszka piaskéw $rednich oraz piaski drobne z domieszka piaskéw gliniastych w
stanie Sredniozageszczonym, parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia

zageszczenia Io = 0,40.

9. Whnioski geotechniczne

= Na podstawie wykonanych badan stwierdza sig, ze w rejonie projektowane] inwestycji

wystepujg proste warunki gruntowe w poziomie posadowienia planowanej sieci.

= Grunty warstwy geotechnicznej nrlailb sg bardzo wysadzinowe.

= Wystepujgce w podfozu grunty spoiste sg bardzo podatne na dziatanie warunkéw
atmosferycznych  (zawilgocenie, przemarzanie), ktére zmniejszajg ich parametry
wytrzymatosciowe, dlatego zaleca si¢ prowadzi¢ roboty ziemne w sposéb nie naruszajacy

naturalnej struktury tych gruntéw, a wykop chroni¢ przed w/w czynnikami.

= Grunty warstwy geotechnicznej nr la i Ib mogg okresowo wykazywaé sie obnizonymi
parametrami wytrzymatoSciowymi w stosunku do stanu zanotowanego w trakcie badan z
uwagi na uplastycznienie w wyniku obfitych opadéw atmosferycznych (w okresie

poprzedzajgcym badania wystepowaty stosunkowo niskie opady atmosferyczne).

GEO-MONITORING BG1106/2019
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y Qadanla geotechmczne der‘oza gruntowego dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitamej w ul. Rdestowej w
§ WGdyn/, dzi o 1090 1091 1092,@1093 2231, obreb 0014 Dgbrowa, powiat M. Gdynia, woj. pomorskie.

'; Robotyzz:eméf'!naléiy prowadzi¢ mozliwie szybko, zaleca si¢ pozostawienie 10 cm
warstwy ochronnej gruntu, ktora zostanie zdjeta recznie bezposrednio przed wykonaniem
warstwy betonu podktadowego. Zaleca sie wykonanie pierwszej warstwy podktadu z
suchego betonu. W przypadku pozostawienia w wykopie gruntow spoistych istnieje ryzyko
uplastycznienia w wyniku opadow atmosferycznych lub przemarzania, w takim przypadku
nalezy dokona¢ usuniecia ostabionego gruntu i zastgpienie warstwg suchego betonu

podkfadowego.

= Posadowienie planowej sieci nalezy zrealizowa¢ ponizej warstwy nasypéw

niekontrolowanych.

= Badania geotechniczne majg charakter punktowy, nie wyklucza sie wystgpowania
pomiedzy punktami badawczymi gruntéw nasypowych oraz organicznych o wigksze

migzszoSci.
= Dane odnosnie wod gruntowych odnoszg sie do okresu badan, tj. sierpien (2019 r.).

= Na badanych dziatkach nie zaobserwowano wystgpowania niekorzystnych zjawisk

geodynamicznych.

= Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020, gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi
h,=1,0m.

GEO-MONITORING BG1106/2019



Badania geotechniczne podioza gruntowego dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitamej w ul. Rdestowej w
Gdyni, dz. nr 1090, 1091, 1092, 1093, 2231, obreb 0014 Dgbrowa, powiat M. Gdynia, woj. po’morskie. .

PROJEKT GEOTECHNICZNY A SLASTA GDY G

1. Wstep

Niniejszy projekt geotechniczny wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu |
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, ,w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463.

Projekt geotechniczny zostat wykonany na podstawie wynikéw badan podtoza dla

przedmiotowej inwestycji, wykonanych w sierpniu 2019 r.

2. Zatozenia projektowe

Zalecenia dotyczace posadowienia

Posadowienie wodociggu nalezy zrealizowa¢ bezposrednio na gruntach warstw

geotechnicznych nr la, Ibi Il

W przypadku napotkania w poziomie posadowienia gruntéw stabono$nych nalezy dokonaé
ich usuniecia i zastgpienia warstwa nasypu budowalnego o wskazniku zageszczenia Is>0,98

lub warstwag chudego betonu.

3. Odwodnienie wykopu budowlanego

Nie dotyczy.

4. Prognoza zmian wifasciwosci podfoza gruntowego w czasie

Po wykonaniu robét ziemnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszym projekcie, nie

przewiduje sie pogorszenia wtasciwosci podioza gruntowego w czasie.

5. Okreslenie czesciowych wspoifczynnikow bezpieczeristwa do obliczen

geotechnicznych

Tab.1 - CzeSciowe wspotczynniki bezpieczenstwa dla parametrow geotechnicznych stanu granicznego nosnosci
(GEO)

Parametr gruntu Symbol | Zestaw
M1 | M2

GEO-MONITORING BG1106/2019



Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitamej w ul. Rdestowej w
L1 P Gdyni, @zinr 1099, 1097; 1092, 1093, 2231, obreb 0014 Dgbrowa, powiat M. Gdynia, woj. pomorskie.

' Y arersika Biteundkianc 52/5) ‘ Kat tarcia wewnetrznego ' 1,0 1,25
”v:.,.vp‘) C {"';ﬁ.!h “ ) Yd)
Spojnosc efektywna v 1 1,01 1,25
c
Ciezar objetosciowy y ! 10| 1,0
¥

Tab.2 - Czesciowe wspotczynniki do oddziatywan lub efektow oddziatywan

Oddziatywanie Symbol Zestaw
A1l | A2
State Niekorzystne Yo 1,35 (1,0
Korzystne 1,0 | 1,0
Zmienne | Niekorzystne Ya 1,5 |13
Korzystne 0 0

Xa=XYm

gdzie:
Xy - parametr geotechniczny obliczeniowy

Xy - parametr geotechniczny charakterystyczny

Ym - czeSciowy wspotczynnik bezpieczenstwa

6. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi od gruntu w rozpatrywanym przypadku
sa:
- parcie boczne gruntu w obrebie wykopow

7. Model geotechniczny podioza gruntowego wraz z parametrami obliczeniowymi

Model geotechniczny podtoza gruntowego nalezy przyjgé zgodnie z metrykami otwordw i
przekrojem geotechnicznym.

Tab. 3 — Parametry obliczeniowe

Nr c [kPa] 0[] c, [kPa]
warstwy | M1 M2 | M1 M2 M1 | M2

la 22| 18 14| 11 -1 -

Ib 24| 19 16| 12 -1 -

GEO-MONITORING BG1106/2019 10



Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitamej w ul. Rdestowej w
Gdyni, dz. nr 1090, 1091, 1092, 1093, 2231, obreb 0014 Dgbrowa, powiat M. Gdynia, M{Oj. pomorskie.

Il 0 0 30| 23 - -

8. Zakres badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych

- sprawdzenie gruntu w wykopach w miejscach nie objetych badaniami

9. Okreslenie szkodliwos$ci oddzialywania wéd gruntowych na obiekt budowlany

Nie dotyczy.

10. Zalecenia dotyczgce monitorowania projektowanego obiektu oraz obiektéw

sgsiadujgcych

W przypadku wykopéw w gruntach niespoistych (stan $redniozageszczony) monitoringiem
nalezy objac obiekty sasiadujgce w odlegtosci < 0,5 H,, (wg. instrukcji ITB)

Strefa oddziatywania: < 2,0 H,

W przypadku wykopéw w gruntach spoistych (stan plastyczny) monitoringiem nalezy objaé
obiekty sgsiadujace w odlegtosci < 0,75 H,, (wg. instrukcji ITB)

Strefa oddziatywania: < 2,5 H,

gdzie: H, - gtebokos¢ wykopu

GEO-MONITORING BG1106/2019 1"
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Zalgeznik nr 2 OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

ozNAézbNE STANUERINTU DV 14

Symbole geotechniczne gruntow wg normy

Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-EN 1SO 14688-1 dyuzlat Arciritektonic dowlar
PN-86/B02480 @— Migkkoplastygzny (mpl) 52154
GRUNTY NASYPOWE GRUNTY NASYPOWE —® plastyczny (pl)” "~ 7
NB — nasyp budowlany M- Griity siitis :
- pogeniczne
NN — nasyp nickontrolowany Mg . )’ Opogenicz + twardoplastyczny (tpl)
(uzupelnienie opisu w nawiasach)
ofzwart
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME O phisvarly
H grunt préchniczny 2%</,,<5% GRUNTY ORGANICZNE RODZIME g Zwarty
Nm namut 5%<|ow<30% Or - Grunty organiczne
T torf grunty niespoiste:

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta

(uzupetnienie opisu w nawiasach)

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

Bo glazy

Co gtaziki (kamienie)

. ‘ .
. luzny

@ sredniozageszczony

@ zageszezony

KR  rumosz "
Gr ZWir
KRg rumosz gliniasty o OZNACZENIE WODY
- saGr zwir piaszczysty
KO  otoczaki 1.2 . . - :
3 o grSa  pospotka = nawiercony i ustabilizowany poziom
/ zw¥r N ) zwierciadla wod gruntowych
Zg  zwir gliniasty FSa  piasek drobny
Po  pospolka MSa piasek sredni
Pog pospotka gliniasta CSa  piasek gruby 2,5
Pr  piasek gruby ; o
. G las !
Ps piasek sredni SiGr - zwir pylasty 1 .
clGr  zwir ilasty 1 grunt nawodniony
1

Pd  piasek drobny
P piasek pylasty
Pg  piasek gliniasty
IMp  pyl piaszczysty

sasiGr zwir pylasto-piaszczysty
sisaGr zwir piaszczysto-pylasty

grsiSa piasek pylasty ze zwirem

sgczenie wody

INNE OZNACZENIA

1 py'l . grelSa piasek ilasty ze zwirem
Gp  glina piaszczysta .
G Slitis siSa  piasek zapylony I ) )

& T . A —nr warstwy geotechnicznej
GIT  glina pylasta olSa  piasekgliniasty (ilasty) — rzut projektowanego obiektu na

. . . . . =
Gpz glina piaszczysta zwigzla saCl  glina piaszczysta 3 A% rzekroj z numerem (nazw.
1 I, p ) ( a)

Gz  glinazwigzla
GIlz glina pylasta zwi¢zla
Ip it piaszczysty

saclSi glina pylasta

sasiCl glina ilasta (zwigzta)

NS

obiektu i iloscia kondygnacji

— projektowany poziom posadowienia

— podstawowe granice litologiczno-

I i Si pyt stratygraficzne oraz geotechniczne
: clSi tilas -
LIT it pylasty Py ty A # - linia podziatu geotechnicznego
Cl it 4 -7
GRUNTY SKALISTE siCl il pylasty 4 _ numer wiercenia

ST skatatwarda SM skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE
OBJETE NORMA

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISU GRUNTOW

przewarstwienia (wktladki), grunt
wystepujacy jako przewarstwienie jest

52,7 rzedna wiercenia (terenu)

OPROBOWANIE WIERCENIA

probki o naturalnym uziamieniu (NU)
probki o naturalnej strukturze (NNS)
probki o naturalnej wilgotnosci (NW)

Gb - gleba ' zapisywany za frakcja glowng wraz z probki wody gruntowej (PW)
Kr - kreda (holoceriska) podkresleniem .
Gy - gytia OZNACZENIE RODZAJU BADAN I

WB — wegiel brunatny
BW — burowegiel
WK - wegiel kamienny

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+ domieszki

/I przewarstwienia (wktadki)

/  napograniczu

() wnawiasie okre$lenia uzupelniajace
dotyczace: sktadu nasypu, rodzaju

gruntéw organicznych, petrografii skat.

Ip =0.50 — stopien zaggszczenia

I = 0,20 — stopien plastycznosci

GEO-MONITORING

Okreslenie frakcji wystgpuje przed
symbolem gruntu, ktérego dotyczy, dla
frakcji dominujacej zapisywana duzg
litera a dla frakcji drugorzgdnej malg
frakcja gruba danego gruntu

frakcja srednia danego gruntu

frakcja drobna danego gruntu

'ﬁz(’)

() w nawiasie okreslenia uzupelniajace
dotyczace: sktadu nasypu, rodzaju
gruntow organicznych, petrografii skat.

OZNACZENIE WILGOTNOSCI

grunt suchy su

grunt malowilgotny mw
grunt wilgotny w

grunt mokry m

grunt nawodniony nw

SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)
Scinarka obrotowa (TV)

sonda $cinajgca obrotowa (FVT)
badania presjometrem (PMT)

badanie dylatometrem ptaskim: DMT
sonda dynamiczna lekka : DPL

sonda dynamiczna srednia: DPM
sonda dynamiczna ci¢zka: DPH
sonda cylindryczna: SPT

sonda wkrecana: WST

sonda statyczna: CPT

sonda statyczna z pomiarem cisnienia wody
w porach gruntu : CPTU

probne obciazenie plyta: PLT
badanie plyta statyczng: VSS

badanie ptyta dynamiczna: PD

20
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Badania geotechniczne podtoza gruntowego dla projektu sieci kanalizacji sanitarnej przy uI Rdes;qwej Weogo Pata wyk.
Nrarch. BG/1106/2019 miejscowosci Gdynia, obreb 0014 Dgbrowa, powiat M. Gdynia, woj. pomorskie. “1708.2019
Nr otw. 1 rzedna Z=150,5 m npm
[
) - ; :
=% i% c OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
. o) 3% | 22| 3% 32 g 7
3z 2z :Dnﬁ\; z= E 32 2 : 2 S :;3‘
= 3 e % | 2E | 22 g3 . - E 2 g F2 25
z3 23 2z |z | 2% =5 Rodzaj i barwa gruntu 3 £ 3 5 7z £ F
g3 £ 5 = = & == 2 b 2a = 33 S
5 8 3 ERES 32 E H 23 3 R 332
5 - £% 2z w5 == =5 | e8| 2%
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
4 X 4
nN Mg 0.8 Nasyp niekontrolowany (Piasek pylasty, piasek drobny), w
/\)< 0.8 brunatna
Pg+Pd ] —— fsaclSa 12 0,4 Piasek gliniasty z domieszka piasku drobnego, brazowa w tpl Ib
Gp+Ps — msaclsaSi 0.6 Glina piaszczysta z domieszka piasku sredniego, brazowa w pl la
Po+Pd 2 fsaclSa |20 04 Piasek ghmasty z domieszka piasku drobnego, brazowa w pl Ta
Pd+Pg — clsaFSa 1.0 Piasek drobny z domieszka piasku glimastego, brazowa w szg I
. 3.0
D
4 —
5 —
6 —
g pr—
8 it
9 —
10
Nr otw. 2 rzedna Z= 148,1 m npm
~ )< N
nN o Mg 0.8 Nasyp niekontrolowany (Piasek pylasty, piasek drobny), w
/\)< 0,8 brunatna
Pd+Ps 1 msaFSa 14 0,6 Piasek drobny z domieszka piasku sredniego (zgliniony), w szg 1
) I
Gp+Pd fsaclsaSi b o 0,6 Glina praszczysta z domieszka piasku drobnego, brazowa w pl la
2 3
Pd —! FSa 1,0 Piasek drobny, brazowa w szg 1
. 3,0
ol
4 —
5 —
6 —
7 —
8§ —
9 —
10
Opracowanic: mz. Wojcicch Fopka
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OSWIADCZENIE

Dotyczy: PROJEKT BUDOWLANY
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ dn200

Adres: Gdynia ul. Rdestowa
dz. nr 1090, 1091, 1092, 1093, 2231, obreb 0014 Dgbrowa

Inwestor: MR PROJEKT Il sp. z 0.0. sp.k.
Al. Grunwaldzka 82 lok. 357, 80-244 Gdansk

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
oswiadczam, ze projekt budowlany, w zakresie jak wyzej, zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

mgr inz. Mirostawa Szulc
upr. bud. nr POM/0035/POQS/07
projektant

mgr inz. Magdalena Kottun
upr. bud. nr POM/0280/PBS/18
sprawdzajacy

podpis



POMORSKA QKREGOWA
PBA INZYNIEROW DUDUWNIETRA N
£0-840 Gdansek, ul. Swietojansiia 42,44 ’ Sia
@) Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk»,\;cfl::ua 2 dipen 2007 s Budowiars
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt1i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu post¢powania administracyjnego /tj.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pani MIROSLAWA PYZEWSKA
magister inzynier
urodzona dnia 10.04.1979 r w Gdyni

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0035/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komfsji Kwalifikacyjnej:

,f"’f’ B Ryszard Kolasa

e i
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" = ) Okrggowej Komisji Kwalifikacyjncj
o ~—~—
A Leszek Niedostatkiewicz

N Fow e S CZLONEK
et Okregowej Kop#gji Kwalifikacyjnej
Zi€mowit Suligowski

Otrzymujy:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8KP-E89-HTF *

Pani Mirostawa Szulc o numerze ewidencyjnym POM/1S/0290/07

adres zamieszkania ul. Wroctawska 37/3, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zas’wiﬁ,é\ze;if@@["};-\j

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby?i(yﬁfyr;’)(w“‘
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
22018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, Ze spetnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym,

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Magdalena Alicja Koltun
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzona dnia 07.09.1992 r. w Gdyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0280/PBS/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci z3dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALELS
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Pani Magdalena Alicja Koltun upowazniona jest:

1. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22018 r., poz.
1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnoéci niniejszych
uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trecig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do whiesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Korisji Kwaliﬁkac/yjnej

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

Okregowej KomisjiKwalifikagyjnej
mgr inz. linowski
CZLONEK

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. ¢f hab. inZz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pani Magdalena Alicja Koltun

81-263 Gdynia, ul. Dantyszka 2B/16
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-5FI-GKB-NPD *

Pani Magdalena Alicja Kottun o numerze ewidencyjnym POM/IS/0130/19

adres zamieszkania ul. Dantyszka 2 B/16, 81-263 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjneg:zabm?dc/zen{ ana
v Ihiyr'\[vér&w o

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregow
Budownictwa.

W ZaKre




