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1. OŚWIADCZENIA  

1.1  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
 

Krapkowice, styczeń 2022 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane 
/jednolity tekst      Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami/ - 
oświadcza się, że niniejszy projekt zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej 
jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

 

 

 

         Projektant:  
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2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PROJEKTU 

2.1 INWESTOR 

 
Inwestorem i zleceniodawcą niniejszego projektu jest  

 Powiat Krapkowice 

 ul. Kilińskiego 1 

 47-303 Krapkowice 

2.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
Podstawę opracowania projektu stanowi umowa z Inwestorem. 

2.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem opracowania jest: 

1. Zabezpieczenie infrastruktury tel. własności Orange S.A. rurą typu A110 PS          6 m  

2. Regulacja zwieńczeń studni kablowych własności Orange S.A.                                  2 szt. 

3. Przebudowa studni kablowej        1 szt. 

2.4 DOKUMENTACJA POWIĄZANA 

 
Projekt budowlany rozbudowy drogi powiatowej w zakresie budowy ścieżki pieszo-

rowerowej nr 1810 O Dobieszowice - Walce. 

2.5 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDOWLI 

 
Projektowana inwestycja nie wymaga zapotrzebowania na wodę i odprowadzenia ścieków, 

nie emituje zanieczyszczeń stałych. Ponadto nie jest źródłem wibracji, promieniowania i 

hałasów. Nie wywiera wpływu na istniejący drzewostan, gleby oraz wody powierzchniowe i 

podziemne, nie stwarza zagrożenia pożarowego.  

http://www..com.pl/
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3. CZĘŚĆ TECHNICZNA 

3.1  STAN ISTNIEJĄCY 

 
Na terenie objętym inwestycją przebudowy drogi istnieje sieć telekomunikacyjna doziemna 

własności Orange Polska S.A. 

3.2   PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA 

 

W związku z realizacją przebudowy drogi zostały określone założenia dot. zabezpieczenia 

istniejącej sieci kablowej, przebudowa oraz regulacja wysokości studni kablowych. 

3.3 ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI KABLOWEJ 

 
W związku z rozbudową drogi powiatowej nr 1810 O na odcinku Walce - Dobieszowice 

należy zabezpieczyć istniejącą infrastrukturę teletechniczną. W tym celu należy założyć rurę 

osłonową dwudzielną na istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną na odcinkach skarpy 

przy studni kablowej za mostem w m. Walce. Wykonując prace ziemne w pobliżu kabli 

teletechnicznych po ściągnięciu warstwy utwardzonej lub gruntu do głębokości max 40cm, 

przy użyciu sprzętu mechanicznego, dalsze prace należy prowadzić ręcznie.  

Miejsce zabezpieczenia zostało wskazane na planie zagospodarowania terenu (rys nr 2). 

Rury dwudzielne w przypadku łączenia ze sobą należy układać z przesunięciem wzdłużnym 

co najmniej 1m. 

3.4  REGULACJA POKRYW STUDNI KABLOWYCH 

Wykonawca prac ma obowiązek wykonania demontażu górnej części studni w taki sposób, 

aby pokrywa studni nie uległa uszkodzeniu, a pozostałe elementy studni znajdowały się w 

stanie poprzedzającym demontaż. Przed przystąpieniem do nadbudowy należy górne 

powierzchnie ścianek studni lub wpustów dokładnie oczyścić. Nadbudowę (kominek) można 

wykonać z betonu B-30 metodą na mokro poprzez ułożenie mieszanki betonowej w 

odpowiednim deskowaniu. Beton powinien odpowiadać warunkom normy PN –88/B-06250 

http://www..com.pl/
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“Beton zwykły”. Deskowanie powinno zapewnić wykonanie ścianek “kominka” o 

odpowiednim kształcie, wymiarach oraz wyglądzie zewnętrznym. W przypadku deskowania 

należy ułożyć mieszankę betonową zagęszczaniem wibratorem wgłębnym. Za zgodą 

Inżyniera dopuszcza się zagęszczenie ręczne. Betonowanie należy wykonać wyłącznie w 

temperaturach wyższych niż +5oC. Świeżo wykonany beton należy ochronić przed 

gwałtownym wyschnięciem i wstrząsami. Nadbudowę studni można wykonać również z 

prefabrykowanych bloczków betonowych wyprodukowanych z betonu klasy co najmniej B-

30 połączonych zaprawą cementową wg. PN-90/B-14501 “Zaprawy betonowe zwykłe”. 

Dopuszcza się wykonanie w/w robót z innych materiałów zaakceptowanych przez Inżyniera. 

3.5 PRZEBUDOWA STUDNI KABLOWEJ: 

Studnia kablowa na wjeździe do m. Dobieszowice w chwili obecnej nie jest zabudowana pod 

ziemią ze względu na lokalizację na skarpie. W związku ze zmianą rzędnych proj. drogi należy 

studnię kablową obniżyć poprzez przebudowę górnej połowy studni. Można to wykonać 

poprzez demontaż górnej połowy studni oraz przycięcie jej boków oraz ponowny montaż lub 

poprzez zabudowanie z bloczków części ścian i zabudowę stropu studni z wykorzystaniem 

dyli lub płyt drogowych. Po wymurowaniu zewnętrzną część korpusu studni należy 

zabezpieczyć abizolem lub innym środkiem o podobnym działaniu. 

3.6 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW: 

 

Lp.  Nazwa materiału  Jedn.  Ilość 

1 Rura typu APS 110 m 6 

2 Taśma ostrzegawcza TO-TEL 25 m 6 

3 Bloczek betonowy M-4 szt wg potrzeb 

4 Dyl betonowy szt wg potrzeb 

3.7   ZALECENIA DLA WYKONAWCY 

 
Prace ujęte w niniejszym opracowaniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami i instrukcjami branżowymi. W czasie robót należy przestrzegać 

przepisów BHP. 

Wykonawcą robót powinno być przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie budowy 

http://www..com.pl/
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kablowych sieci telekomunikacyjnych i montażu urządzeń telekomunikacyjnych.       

Do budowy należy stosować tylko materiały, które mają wymagane atesty i świadectwa.  

4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane nie przewiduje się sporządzenia planu BIOZ. 

5. WYKAZ NORM 

 

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 
optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 
ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi 
kablowe. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. Wymagania i 
badania. 
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i 
badania. 
ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i 
badania. 

http://www..com.pl/
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6. UPRAWNIENIA I IZBA PROJEKTANTA 
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7. RYSUNKI 
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