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PRZEPUST Prefabrykowana $cianka oporowa dla rur bet.
ISTN DO

WYMIARY ze stopka dedykowanej dla przepustéw drogowych
betonu klasy min C-25/30. Srednica przepustu fi
800mm (dotyczy wszytkich wlotéw /wylotéw)
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PRZEZ PRZEPUST W POPRZEK

SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ

BARIERKA U-11a

lokalizacja zgodnie z PZT L.% &%

humus 10cm
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PROJEKTOWANY PRZEPUST
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BARIERKA U-11a
lokalizacja zgodnie z PZT

Prefabrykowana $cianka oporowa dla rur bet.

ze stopkg dedykowanej dla przepustéw drogowych z
betonu klasy min C-25/30. Srednica przepustu fi
800mm (dotyczy wszytkich wiotéw /wylotéw)
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Profilowanie skarp i dna rowu
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szer.dna 0,8m pochylenie skarp 1:1,5
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12.00 (istn.przepust do wymiany na nowy fi 800)

Prefabrykowana $cianka oporowa dla rur bet.

ze stopkg dedykowanej dla przepustéw drogowych z
betonu klasy min C-25/30. Srednica przepustu fi
800mm

umochnieniem kostkg kamienng / kamieniem polnym
/starobruk gr.15cm ( utozonej na podbudowie bet.
(spoinowanie zaprawg cementowg )

szeroko$¢ dna rowu 1,0m nachylnie skarp 1:1
(rekultywacja terenu w otoczeniu przepustu, humusowanie)

Wido

- KONSTRUKCJA SCIEZKI ZGODNIE Z PRZEKROJEM DROGOWYM

- OBSYPKA PRZEPUSTU MATERIALEM NIEWYSADZINOWYM POSPOLKA , PIASKIEM
- PROJ.PRZEPUST ZELBETOWY O SREDNICY FI 800mm
- KRUSZYWO tAMANE 0-63mm GR.30CM ZAGESZCZONA

przodu

istn.przepust pod jezdnig drogi powiatowej
do oczyszczenia z namutu

—~ WALCE

DOBIESZOWICE

U11a lokalizacja zgodnie z planem
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(rekultywacja terenu w otoczeniu przepustu, humusowanie)

y

Umocnienie wlotu/wylotu skarp kostkg kamienna 15x17cm
utozona na zaprawie cementowej wraz ze spoinowaniem zaprawg
cementowg obustronnie

$ciezka pieszo-rowerowa
Konstrukcja zgodnie z

800

drogowym

umocnieniem kostkg kamienng / kamieniem polnym
/starobruk gr.15cm ( utozonej na podbudowie bet.
(spoinowanie zaprawg cementowg )

szerokos$¢ dna rowu 1,0m nachylnie skarp 1:1
(rekultywacja terenu w otoczeniu przepustu, humusowanie)

Umochnienie dna wlotu / wylotu kostkg kamienna 15x17cm szer.1,00

) ufozona na zaprawie cementowej wraz ze spoinowaniem zaprawg
min 1,00 cementowg obustronnie
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NAZWA ZADANIA - proJEKT ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ
nr 1810 O NA ODCINKU WAL CE- DOBIESZOWICE

TYTULRYSUNKU PRZEKROJ 1-1 PRZEZ PRZEPUST

INWESTOR  ZARZAD POWIATU KRAPKOWICE

LOKALIZACIA  WALCE- DOBIESZOWICE

NAZWISKO PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Sokulski
branza drogowa upr. bud. nr OPL/0243/PWOD//06
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kaczmarek
branza drogowa OPL/0972/PWOD/13
DATA SKALA NR RYSUNKU
03/2022 1:50 D4




	Przekroje poprzeczne Model

