projmurek oporowy z elementdw

prefarykowanych samonosnych o minimalnych parametrach
systemu Dermat, ViaBlock / Bloczki potgczone z geosiatkq
jednokierunkowq HDPE. Sciana zakoriczona zwieficzeniem ,

gzymsem prefabrykowanym. Proj.bariera Ul1a. Fundament

betonowy pod murkiem z betonu C25/30

[stn._stup nN nr. 477 (OPW114713)
zabudowac:

~ RSA0O/1 + NHOO 164 g6

- ogr. ASA 260-5
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NAZWA ZADANIA PROJEKT ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ
nr 1810 O NA ODCINKU WALCE- DOBIESZOWICE

TYTULRYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR  ZARZAD POWIATU KRAPKOWICKIEGO

LOKALIZACJA  WALCE- DOBIESZOWICE

Proj.przepust pod proj.sciezkg pieszo —
rewerowq zelbetowy fi 1000 L=7.00m.
Wiot i wylot przepustu wykonany

Umocnienie wlotu dna i skarp kostkg kamienna 15x17cm utozong na
zaprawie cementowej wraz ze spoinowaniem zaprawq cementowg obustronnie

[NA L=2.00m

proj.barierka chodnikowa — obustonnie
na L=20,0m typu U—11a z pionowymi
szczebelkami wymiar barierki
p0j.200x150(110) cm — rura fi 60,3/48,3

NAZWISKO PODPIS z .U_\m*.oc_\v\xoéoam_. ) )
— - Scianki oporowej zelbetowej dedykowanej dla
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Sokulski F J
brana drogowa upr. bud. nr OPL/0243 PWOD//06 przepustéw drogowych z betonu klasy min
proj.stopnie skarpowe prefabrykowane — C—25/30. Srednica przepustu fi 1000mm
betonowe SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kaczmarek
8 wyriarach 150x34x15em. branza drogowa | OPL/0972/PWOD/13 WYLOT RZEDNA
graniczenie boczne :
z elementdw sciany oporowej (7stopni) ”M_.M_Mwnuonwﬂﬂﬁﬂ _Mnmnmﬁ 20 wylotem
. N Profilowanie skarp i dna rowu
studnia KS do regulacji DATA SKALA NR RYSUNKU
wysokosciowe] m 03/2022 1500 D1
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Proj SRS 110 kol. niebieski Proj SRS 110 kol. niebieski —O .nnu S ﬂ
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Proj SRS 110 kol._ niebieski ; Proi_sty prefabrykowanej c
f df: 10,5m . m% nr. 477/2/0 Scianki oporowej zelbetowej dedykowanej dla
‘lmn.w przepustéw drogowych z betonu klasy min 174,58
.M C—25/30. Srednica przepustu fi\BOOmm istn, przepust wlot
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Proj. bariera ochronna N2 W2 A cementowq )

obustronnie na dfugosci 20m




