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Walce - Dobieszowice DP1801 O 062023.bem Biuro Ustug Technicznych Drogtomr

Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT BUDOWLANYCH

Celem niniejszego opracowania jest zamierzenie budowlane polegajace na rozbudowie drogi powiatowej nr 1810 O na odcinku Walce
- Dobieszowice. Zakres rozbudowy drogi obejmuje odcinek o dtugosci 477mb w zakresie linii rozgraniczajacych zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Rozbudowa drogi ma za zadanie poprawienie parametréw technicznych oraz uzytkowych oraz poprawe
bezpieczenstwa w ruchu pieszych poprzez budowe jednostronnego ciggu pieszo —-rowerowego. W ramach zadania projektuje sie budowe
oswietlenia ulicznego , przebudowe sieci teletechnicznej oraz budowe kanatu technologicznego
wg. opracowania branzy elektrycznej i teletechniczne;j.

Konstrukcja nawierzchnia jezdni KR3

- w-wa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm

- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16 W gr.5cm

- goérna w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P gr.7cm

- dolna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki z kamienia famanego 0-31.5mm gr.20cm nosnos¢ E2>130MPa]

[dolne w-wy konstrukcji - nosnosé¢ E2>100MPa] wzmocnienie z G4 [gr. w-wy z dowozu 35cm]
- w-wa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Rm=5MPa gr.25cm

( stabilizacja na miescu materiat z dowozu (pospoétka cement)

- w-wa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR>35% (pospétka) gr.10cm

Konstrukcja sciezki pieszo-rowerowej poza jezdnia

-warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S - grub. 4 cm

-warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W -grub. 4 cm

-podbudowa zasadnicza z kamienia famanego 0-31,5 mm stabilizowanego mech. gr.15cm

- w-wa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Rm>5MPa gr.20cm
(stabilizacja na miescu materiat z dowozu(pospoétka - cement)

- w-wa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego naturalnego o CBR>35% gr.30cm (pospolka)

Oswietlenie drogi.
W ramach zadnia projektuje sie wykonie nowego oswietlenia drogi. Nowe lampy oswietleniowe zostang dostosowane do nowego uktadu
drogowego. Projekt oswietlenia ujety jest w opracowaniu branzowym - branzy elektrycznej.

Kanaty technologiczne.

W ramach zadnia projektuje sie¢ wykonie kanatu technologicznego. Projekt kanatu ujety jest w opracowaniu branzowym - branzy
teletechniczne;.

2. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1.Kosztorys inwestorski zostal opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn.
08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
2.Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujace katalogi: KNR, KNNR.W przedmiarze KNR-y stuzg jako informacje pomocnicza dla
Wykonawcoéw do wykorzystania na zasadzie dobrowolnosci przy opracowaniu kosztorysu ofertowego.

Wykonawca obliczajac cene oferty moze korzysta¢ dla ustalenia cen jednostkowych wymaganych w kosztorysie opracowanym metoda
kalkulacji uproszczonej, z dowolnych podstaw, w tym z Katalogow Nakladow Rzeczowych, jesli uzna je za odpowiednie.
3.Przedmiar robo6t zostal opracowany na podstawie projektu oraz pomiaréw w terenie
4.Kosztorys zostal przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.
5.Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie wraz z kosztmi zakupéw wg srednich cen materiatéw bazy cen e- bistyp
6 Ceny sprzetu wg informacji bazy cen e- bistyp
7. Przyjeto odwoz urobku do 10,0km
8. Ceny materialéw zawierajg koszt zakupu oraz transport na plac budowy.
9. Cene ryczaltowa oraz kalkulacja wlasna zostata opracowana na podstawie srednich cen robé6t budowlanych wg.serwisu sekocenbud oraz
na podstawie danych rynkowych
10. Nazwy producentéw nalezy traktowac jako przyktad. Wykonawca moze uzyc wyrobéw lub materialow o parametrach nie nizszych niz
podane
11. Dopuszcza si¢ wbudowanie gruzu z rozbiorki el. betonowych w dolne cz. konstrukcji po spetnieniu wymagan normowych frezowine
nalezy wykorzystac¢ przy budowie obiektu lub o wartos¢ frezowiny pomniejszy¢ oferte
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Przedmiar roboét

Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
\ Kosztorys ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 1810 O NA ODCINKU WALCE- DOBIESZOWICE
1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 KNR 201/119/3 |Tymczasowa organizacja ruchu, projekt z zatwierdzeniem, zabezpieczenie ruchu
kotowego na czas robét. Dostarczenie i
montaz tymczasowego oznakowania robét na czas trwania robot wraz z kosztami jego
utrzymania i demontazu szt 1,00
1.1.2 KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie osi drogi , krawedzi
jezdni, krawedzi chodnika , zjazdéw , rzednych wysokosciowych; granic pasa
drogowego, kompleksowa obstuga geodezyjnabudowy.
""""" 0,477000
0,477000 km 0,48
1.1.3 KNR 201/119/3 |Geodezyjna mapa powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej
Wyliczenie 108G OOt e
oo OB e e . 0,480000]
RAZEM:: 0,480000 |km 0,48
114 KNR 201/119/3 |Wyniesienie i stabilizacja nowych granic pasa drogowego (wznowienie , ustalenie ,
wyniesienie w teren) zgodnie z projektami podziatu kpl 1,00
2 Grupa DRZEWA
2.1 Element WYCINKA DRZEW | KRZEWOW
211 KNNR 10/711/1 |Przygotowanie terenu przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie, wykoszenie
Stare) rOSINNOSCl e
L 0,400000
0,400000 ha 0,40
21.2 KNR 201/111/3 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie i kora
bez wrzosu ze spaleniem na miejscu/ oczyszczenie powierzchni pasa drogowegoo z
............................. krzakOw samosiejek
Wyliczenie llosci roDOt:
120 : 120,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  120,000000/m2 120,00
21.3 KNR 201/103/2 |Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi*16-25 cm/ przyciecie gatezi , wycinka drzew
samosiejek wraz z kosztem utylizacji/loczyszczenia / szt 20,00
3 Grupa ROZBIORKI JEZDNI ISTNIEJACEJ
3.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
3.11 KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm
0101-02 m 15,00
3.1.2 AT 3/102/4 Rozebranie poprzez frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z
rozbiérki na odlegto$¢ do 1°km, nawierzchnia gr.érednia istn.nawierzchni
10’ cmifrezowiny dla inwestora zadania na wskazane miejsce skladowania
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' i 2623,500000
RAZEM:: 2623,500000/m2 2 623,50
3.1.3 KNR 404/1103/5 |Wywiezienie frezowin z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
_|/dalsze 9km/
. 2623507000 | 262,350000
RAZEM:: 262,350000 m3 262,35 9
4 Grupa PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DROGI KR3
4.1 Element NOWA KONSTRUKCJA ROBOTY ZIEMNE KORYTOWANIE
411 KNNR 1/202/5 |Roboty ziemne rozbidrka istn.konstrukcji jezdni/korytowanie pod nowe w-wy
konstrukcyjne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
............................. samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1'km, koparka
Wyliczenie llosci robOt:
km0+000do km 0+055 o ....i9%9000080 ] 396,000000
kmO+055dokm O+477 o 322711000080 . 3713,600000]
RAZEM:: 4 109,600000/m3 4 109,60
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Walce - Dobieszowice DP1801 O 062023.bem

Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
4.1.2 KNR 404/1103/5 |Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
dkm dalsze QKM e
'4109,600000
RAZEM:: 4 109,600000|m3 4 109,60 9
413  |KNR404/1103/5 Koszt sktadowaniagruz
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1 4109,600000
RAZEM:: 4 109,600000|m3 4 109,60
4.2 Element WZMOCNIENIE PODLOZA ( W-WA GR.LACZNA 55CM) / WYKONANNIE NA
CALEJ SZER.KORPUSU DROGOWEGO
4.21 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podifoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
............................. mechanicznie, gruntkategorii IV
Wyliczenie l0SCi DOt | e
km 0+000 do km 0+055 :55*9,00 495,000000
km 0+055dokm 0+477 4220100 __4642,000000
RAZEM:: 5 137,000000|m2 5137,00
422 KNNR 6/106/5 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu 10°cm,
(1) RIS L e
4 431,000000
4 926,000000|m2 4 926,00
423 AT 3/201/2 Stabilizacja podtoza (pospodtka - cement) przy uzyciu zespotu do stabilizacji, podtoze do
Rm=5"MPa z posp6éfki, warstwa po zageszczeniu gr. 20°cm/ docelowo 25cm / wraz z
Kosztem POSpOIKl e
4 051,200000
4 491,200000|m2 4491,20| 1,25
424 KNNR 6/113/2  |Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31.50 warstwa gorna, po zageszczeniu 20°cm
3 798,000000
RAZEM:: 4 227,000000/m2 4 227,00
43 Element NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO
431 Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych
:12862.00+2862.00+2862.00 1 8586,000000
RAZEM:: 8 586,000000|m2 8 586,00
4.3.2 KNNR 6/110/2 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych AC22P warstwa po zageszczeniu
) 6 Cm [dOCeIOWO 7CM e
Wyliczenie l0SCi DOt e
e ATTB00 2862,000000
RAZEM:: 2 862,000000|m2 2862,00/ 1,17
4.3.3 KNNR 6/308/6 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W grubos¢ po zageszczeniu 6'cm/ docelowo
) 5cm
Wyliczenie flosci robot:
. 12862,00 . 2862,000000
RAZEM:: 2 862,000000/m2 2862,00/ 0,83
4.34 KNNR 6/309/2  [Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm (warstwa scieralna)
Wyliczenie loSCi DOt | e
. 12862,00 . 2862,000000
RAZEM:: 2 862,000000/m2 2 862,00
4.3.5 Kalkulacja Uszczelnienie styku warstwy $cieralnej z istniejgcg nawierzchnig bitumiczng za pomoca
wiasna samoprzylepnej bitumiczne; tasmy uszczelniajacej .
Wyliczenie l0SCi DOt | e
RAZEM:: 15,000000|m 15,00
4.4 Element OGRANICZENIE JEZDNI KRAEZNIKIEM / OPORNIKIEM BETONOWYM
4.4.1 KNR 231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowe z oporem C12/15
45,500000
RAZEM:: 48,250000/m3 48,25
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Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
4.4.2 KNNR 6/401/3  |Krawezniki betonowe bez faw, wystajace 15x22'cm /15x30
Wyliczenie loSCi DOt | e
ograniczeniejezdni 85 . 55000000
RAZEM:: 55,000000|m 55,00
4.4.3 KNNR 6/401/3  |Oporniki betonowe bez taw, wystajgce 12x25 wtopione
Wyliczenie l0SCi DOt | e
[ ___910,000000
RAZEM:: 910,000000|m 910,00
4.5 Element POBOCZA KAMIEN LAMANY
4.5.1 KNNR 6/113/2 _ [Profilowanie poboczy z kruszyw tamanych, warstwa gérma, po zageszczeniu 20'cm
460,000000
RAZEM:: 860,000000m2 860,00
4.6 Element PROFILOWANIE SKARP/ OBROBIENIE NA CZYSTO PASA DROGOWEGO
461 KNNR 1/502/1 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopéw wykonywanych
mechanicznie, kategoria gruntu -l
3 000,000000
6 000,000000/m2 6 000,00
4.6.2 KNNR 1/507/1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci5'em
Wyliczenie l0SCi DOt | e
S .8000.00 . 6000,000000]
RAZEM:: 6 000,000000/m2 6 000,00
5 Grupa WYKONANIE KONSTRUKCJI SCIEZKI PIESZO ROWEROWEJ
BITUMICZNEJ
5.1 Element ROBOTY ZIEMNE , KONSTRUKCJA SCIEZKI
511 KNNR 1/202/5 |Roboty ziemne - korytowanie pod w-wy konstrukcyjne wykonywane koparkami z
............................. transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1'km/
Wyliczenie loSCi DOt | e
zdjeciew-wyhumusu 141075000030 . 615,000000
RAZEM:: 615,000000 m3 615,00
5.1.2 KNR 404/1103/5 |Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1 km wraz z kosztem sktadowania /dalsze 9km/
zdjecie w-wy humusu :410*5,00*0,30*0,50 : 307,500000
307,500000|m3 307,50 9
51.3  |KNR404/1103/5|Koszt sktadowaniagruzy
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 307,500000
307,500000|m3 307,50
5.1.4  |KNR231/402/4 |tawa pod obrzeza betonowe z oporemcC12/15
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 22,960000
: 22,960000|m3 22,96
51.5  |KNNR6/404/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8ecm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1 820,000000
RAZEM:: 820,000000|m 820,00
5.1.6 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
............................. mechanicznie, grunt kategorii 1-IV
Wyliczenie l0SCi DOt | e
... 208000 __2050,000000
RAZEM:: 2 050,000000|m2 2 050,00
51.7 KNNR 6/106/6 |Nasyp z gruntu niewysadzinowego naturalnego o CBR>35%
ML zaggszczanie mechanicznie, warstwa po zaggszczeniu 15°cm, pospélka/ gr.30cm
Wyliczenie l0SCi DOt | e
lokalny nasyp zatozonosrednio  410'500 . 2050,000000]
RAZEM:: 2 050,000000{m2 2 050,00 2
5.1.8 AT 3/201/2 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji, podtoze do
Rm=5"MPa z pospotki, warstwa po zageszczeniu gr. 20°'cm / wraz z kosztem zakupu
............................. PO DO e
Wyliczenie l0SCi DOt | e
e A10350 i 1435,000000
RAZEM:: 1 435,000000 m2 1435,00
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Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
5.1.9 KNNR 6/113/2  |Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31.50 , warstwa goérna, po zageszczeniu
20°'cm/docelowo 15cm
1410*2,50 & 1025,000000
RAZEM:: 1 025,000000{m2 1 025,00/ 0,80
5.1.10  |KNNR 6/1005/7 |Skropienie emulsja asfaltowa nawierzchni drogowych wilosci kg/m2
Wyliczenie l0SCi DOt | e
e i1028.00 . 1025000000
RAZEM:: 1 025,000000/m2 1 025,00
5.1.11 KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W grubo$¢ po zageszczeniu
) 4'cm (warstwawigzaca) |
'1.025,000000
1 025,000000{m2 1 025,00
5.1.12 KNNR 6/309/2 _[Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC8S 50/70 o grubosci 4 cm (warstwa scieralna)
ylCzenie 108G TOD Ot e
102500 __1025,000000
RAZEM:: 1 025,000000|m2 1 025,00
5.1.13 KNNR 1/502/1 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopdw wykonywanych
............................. mechanicznie, kategoria gruntu -l
'1.025,000000
RAZEM:: 1 025,000000/m2 1 025,00
5.1.14  |KNNR 1/507/1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubo$ci 5em
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1 1025,000000
RAZEM:: 1 025,000000/m2 1 025,00
5.2 Grupa SCIEZKA Z KOSTKI BETONOWEJ | ZJAZDY
5.2.1 Element KONSTRUKCJA SCIEZKI/ZJAZDOW
5211 KNNR 1/202/5 |Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km/
: 25,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  123,100000/m3 123,10
5.21.2 KNR 404/1103/5 |Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
.11 kM wraz z kosztem skladowania /dalsze Okm/
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 123,100000
123,100000 m3 123,10 9
5213  |KNR404/1103/5|Koszt sktadowaniagruzy
1 123,100000
: 123,100000/m3 123,10
5214  |KNR231/402/4 |tawa pod obrzeza betonowe z oporemcC12/45
3,500000
: 4,340000|m3 4,34
5215 |KNNR6/404/5 |Obrzezabetonowe o wymiarach 30x¢cm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 30,000000
30,000000{m 30,00
5216 |KNNR6/401/3 |Oporniki betonowe bez taw, wystajgce 12x25¢em
"""" 70,000000
70,000000{m 70,00
5.21.7 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
............................. mechanicznie, gruntkategorii IV
Wyliczenie l0SCi DOt | e
28800 . 35000000
RAZEM:: 35,000000{m2 35,00
5.2.1.8 KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31.50 , warstwa gorna, po zageszczeniu
............................. 20°cm/docelowo 15Cm
ylCzenie 108G TODOt e
12000 ___120,000000
RAZEM:: 120,000000|m2 120,00/ 0,80
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Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
5.21.9 KNNR 6/502/4 |Sciezka z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce miatu kamiennego
granit lub bazalt gr.3cm z wypetnieniem spoin piaskiem/ kolor grafit gtadki
""" 120,000000
RAZEM:|  120,000000/m2 120,00
5.2.1.10 |KNNR6/113/2 |Podbudowy z kruszyw famanych 0-31.5 , warstwa dolna, po zageszczeniu
............................. 20°cm/docelowo 25Cm
Wyliczenie l0SCi DOt e
dazd .00 35000000
RAZEM:: 35,000000{m2 35,00/ 1,25
5.2.1.11 |KNNR 6/502/4 |Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce miatu kamiennego
............................. gr.3cm z wypeinieniem spoin piaskiem!/ kolor grafit
Wyliczenie l0SCi DOt | e
gazdysciezka L3S . 35000000
RAZEM:: 35,000000{m2 35,00
5.2.1.12 |KNNR 6/502/4 |Przetozenie istn.nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej / regulacja wysokosciowa /
RS grubosci 8 cm na podsypce miatu kamiennego gr.5 cm_z wypetnieniem spoin piaskiem
Wyliczenie l0SCi DOt | e
o . 30,000000
RAZEM:: 30,000000{m2 30,00
5.2.2 Element ZJAZDY Z KAMIENIA LAMANEGO
5.2.2.1 KNNR 6/113/2 | Zjazdy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm/docelowo 25cm
© " 100,000000
RAZEM:: 100,000000m2 100,00, 1,25
523 Element ZJAZDY BITUMICZNE
5.2.31  |KNNR6/109/3  |Podbudowy betonowe Rm=5MPa warstwa po zaggszczeniu20em
Wyliczenie loSCi DOt e
ziazddrwenetrzna 12000 . 120,000000
RAZEM:: 120,000000m2 120,00
5.2.3.2 KNNR 6/113/2  |Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31.50 , warstwa goérna, po zageszczeniu
............................. 20 em/docelowo 18Cm e
Wyliczenie loSCi DOt | e
12000 . 120,000000]
RAZEM:: 120,000000m2 120,00, 0,80
52.33  |KNNR6/1005/7 [Skropienie emulsia asfaltowa nawierzehni drogowych wilosci tkg/m2
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 120,000000
RAZEM:.  120,000000/m2 120,00
5234 KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W grubo$¢ po zageszczeniu
) 4'cm (warstwawigzaca) |
Wyliczenie l0SCi DOt | e
12000 ___120,000000
RAZEM:: 120,000000m2 120,00
5235 |KNNR6/309/2 [Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC8S 50/70 o grubosci 4 cm (warstwa scieralna)
Wyliczenie l0SCi DOt e
20 ___120,000000
RAZEM:: 120,000000m2 120,00
6 Grupa SCIANY OPOROWE W TECHNOLOGII GRUNTU ZBROJONEGO Z
BLOCZKOW BETONOWYCH
6.1 Element WYKONANIE SCIANY OPOROWEJ
6.1.1 KNNR 1/202/5 |Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km/
130{m}*3,00*1,50 i 135,000000
RAZEM:: 135,000000/m3 135,00
6.1.2 Wywiezienie urobku z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km wraz z
kosztem sktadowania /dalsze Okm/
""" 135,000000
: 135,000000/m3 135,00 9
6.1.3  |KNR404/1103/5 Koszt skladowaniagruzy
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 135,000000
135,000000/m3 135,00
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Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
6.1.4 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii |1V
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 90,000000
RAZEM:: 90,000000|m2 90,00
6.1.5 KNR 202/201/1 |kLawy fundamentowe betonowe C20/25 zbrojone pretami fi 12 , prostokatne, szerokosc
@) do 0.6'm, beton podawany pompa
Wyliczenie loSci rODOt: | e
fawa pod sciang oporowa 136%0,500,25 : 4,500000
4,500000|m3 4,50
6.1.6 KNR 16/150/2 |Sciana oporowa z gruntu zbrojonego o minimalnych parametrach systemu
Viablock,Detmat lub réwnowazne wykonana z bloczkéw betonowych C30/37
nasigkliwosci 5%, mrozoodpornosci =150 cykli. Lico bloczkéw powinno posiadac
strukture betonu tupanego. Bloczki betonowe powinny posiada¢ wneki i otwory na
taczniki systemowe, pozwalajgce na zamocowanie zbrojenia gruntu — geosiatek oraz
montaz bloczkéw na ,sucho” - bez uzycia zaprawy (nie dotyczy pierwszej oraz trzech
ostatnich warstw bloczkéw). Pusta przestrzen bloczkéw wypetniona kruszywem
Zbrojenine gtéwne w postaci siatek jednokierunkowych wykonanych z poliestru
wysokiej wytrzymatosci PES . Wykonane zgodnie z specyfikacig producenta
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 84,000000
84,000000|m2 84,00
6.1.7  |KNR16/150/2 |Gzyms prefabrykowany do $cian oporowych Via-Block lub réownowany
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 36,000000
: 36,000000|m2 36,00
6.1.8 KNNR 4/1308/2 |Rura drenarska karbowana z PVC fi 160/145 mm z filtrem z wiokna kokosowego
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 35,000000
RAZEM:: 35,000000|m 35,00
6.1.9 KNNR 1/214/3 |Zasypanie od strony muru oporowego zasypka z gruntu niespoistego@*min=34° ciezar
objetosciowym 19.0kN/m3” wymagany wskaznik zageszczenia 120,98
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 162,000000
RAZEM:: 162,000000 m3 162,00
6.2 Element Schody skarpowe
6.2.1 KNNR 1/524/1 |Schody na skarpach /proj.stopnie skarpowe prefabrykowane betonowe o minimalnych
wymiarach stopnia 150x34x15cm utozenie z dostosowaniem do nowej lokalizacji szt 8,00
7 Grupa PRZEPUST POD SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA
7.1 Element PRZEPUST fi 800
711 KNNR 1/202/5 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1°km, koparka 0,40'm3, kategoria
............................. OTUIU bl e
Wyliczenie loSCi DOt e
wykop pod przepust fi800 15*2,00%1,50 45,000000
45,000000/m3 45,00
712 KNR 1901/118/2 |Wywdz ziemi, wyw6z samochodami samowytadowczymi, za kazde dalsze 0,5km,
!‘.?F?SPI'?..QF.‘!.’?I‘.J..'..!!./.F??.'????.'?KF‘ ...............................................................................................
""" 45,000000
: 45,000000/m3 45,00 18
713 KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaly i obiekty kamienia tamanego 0-63.00, grubo$¢ 25°cm/docelowo
............................. B0 e
Wyliczenie loSCi DOt | e
..................................................................................................................................................... 5,400000
RAZEM 5,400000/m3 5,40/ 1,20
714 |KNR231/605/8 |Przepusty rurowe pod drogg , chodnikiem rury zelbetowe fi800 /nowe
"""" 7,000000
7,000000|m 7,00
715 KNNR 4/1307/3 |Prefabrykowana $cianka oporowa dla rur bet.
ze stopkg dedykowanej dla przepustéw drogowych z betonu klasy min C-25/30.
............................. Sred”'caprzepusmf'soomm
2,000000
2,000000 szt 2,00
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Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
7.1.6 KNR 228/501/9 |Obsypka przepustu kruszywem dowiezionym, pospoétka
S i7.00%2,001,50-{rura}7.00*3,14*0 ¢
0857065 L 11,713450
RAZEM:: 11,713450/m3 11,71
7.1.7  |KNNR 4/1410/3 |Podioza betonowe C12/15, grubo$¢ 15¢m
""""" 8,000000
8,000000/m3 8,00
7.1.8 KNR 201/512/1 |Brukowanie wylotu/wloty skarpy oraz dna przepustu kostkg kamienng gr. 15 wraz ze
spoinowanie zaprawg mineralng do spoinownia kostki kamienne;
R 40,000000
RAZEM:: 40,000000/m2 40,00
7.1.9 KNNR 6/205/2 |Nawierzchnie z brukowca, kamien narzutowy 13-17°cm/ umocnienie rowu, utozenie,
............................. ubicie, obrobienie na czysto wraz ze spoinowaniem zprawg cementowg
Wyliczenie iloscirobét:
umocnienie dna/skarp rowu istniejgcego w obrebie 10{mb}*350{m2} ..........................................................
PIZEPUSIU 35000000
RAZEM:: 35,000000|m2 35,00
7.2 Element PRZEPUST POD JEZDNIA fi 800 DP KM 0+220
7.21 KNNR 1/202/5 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1°km, koparka 0,40'm3, kategoria
............................. OTUIU bl e
Wyliczenie loSci DOt | e
wymiana przepustu :15*2,00*3,00 - {przepust _
L fistny15%0,787 ? 78,195000
RAZEM:: 78,195000/m3 78,20
722 KNR 231/816/5 |Rozebranie przepustéw rurowych z kamienia,betonu , $cianki czotowe betonowe itawy
............................. zkamieniatamanego
Wyliczenie loSci DOt | e
przepust istn.rozbiérka 115*1{m2} : 15,000000
sciankiczotowe . .....i2600040°2szty . 9600000
RAZEM:: 24,600000|m3 24,60
723 KNR 1901/118/2 | Wywdz ziemi/ gruzu wywo6z samochodami samowytadowczymi, za kazde dalsze
0,5°km, kategoria gruntu I-Il/ dalsze Skm
24,600000
RAZEM:: 102,800000/m3 102,80 18
724 KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaly i obiekty kamienia tamanego 0-63.00, grubo$¢ 25°cm/docelowo
B0 e
""""" 8,400000
: 8,400000/m3 8,40/ 1,20
725  |KNR231/605/8 |Przepusty rurowe pod jezdnig rury zelbetowe fi800 /nowe
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 12,000000
RAZEM:: 12,000000|m 12,00
7.2.6 KNNR 4/1307/3 |Prefabrykowana $cianka oporowa dla rur bet.
ze stopka dedykowanej dla przepustow drogowych z betonu klasy min C-25/30.
Srednica przepustu fi 800mm
e 2,000000
2,000000 szt 2,00
7.2.7 KNR 228/501/9 |Obsypka przepustu kruszywem dowiezionym, pospétka
)
Wyliczenie iloseirobot: .
i12.00*2,00*3,00-{rura}12.00*3,14;
......0800050 . 62580000
RAZEM:: 62,580000|m3 62,58
7.2.8
130.00%0,20 I 6,000000
RAZEM:: 6,000000/m3 6,00
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Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Krot.
jednostkowej
729 KNR 201/512/1 |Brukowanie wylotu/wloty skarpy oraz dna przepustu kostka

kamienng/otoczaki/starobrukiem gr. 15 wraz ze spoinowanie zaprawg mineralng do
spoinownia kostki kamiennej

skarpy/ wiotu wylotu/dnorowu 80 30,000000

RAZEM:: 30,000000{m2 30,00

7.210 KNNR 6/205/2 |Nawierzchnie z brukowca, kamien narzutowy 13-17°cm/ umocnienie rowu, utozenie,
ubicie, obrobienie na czysto wraz ze spoinowaniem zprawg cementowg

umocnienie dna/skarp rowu istniejagcego w obrebie §10{mb}*3,50{m2}

przepustu 35,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 35,000000|m2 35,00
8 Grupa OZNAKOWANIE DOCELOWE
8.1 Element PIONOWE
8.1.1 KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - /nowe/ osadzone w punktowych
fundamentach betonowych / stupki standardowe NOWE

4,000000

"1,000000

1,000000
17,000000|szt. 17,00

14,000000
14,000000|szt. 14,00

: 11,000000
11,000000|szt 11,00

8.1.4 KNNR 6/702/3 |Pionowe znaki drogowe - stupki drogowe giete typu szubienica / podwieszenie znakéw

nad sciezka pieszo rowerowg

2 T 2,000000
RAZEM:: 2,000000|szt 2,00

8.1.5 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne Il

generacji / rozmiar $redni/ nowe

L OOt L VOO :1,000000]
RAZEM:: 25,000000|szt. 25,00
8.1.6 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne Il

generacji / rozmiar maty

: 2,000000
: 5,000000 |szt. 5,00
8.1.7
""""" 4,000000
4,000000|szt 4,00
8.2 Element URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
8.2.1 KNNR 6/701/3 |Balustrada U-11a modut 2000/Wysoko$¢ po zamontowaniu 1100 mm/Dtugosé: L=2000
mm/Pochwyt: ptaskownik 60x6/Poprzeczka: ksztattownik 40x27x3/szczeblinka:
ptaskownik 40x4/Materiaty: stal/Montaz: zabetonowanie w podtozu, potgczenie ze sobg
srubami ocynkowanymiogniowo

35,000000
35,000000 szt 35,00
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Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej

822  |KNNR6/703/1  [Drogowe bariery ochronne stalowe typu SP06 o parametrach N2W2A
Wyliczenie floscirobot:
20 : 37,000000

RAZEM:: 37,000000|m 37,00
8.3 Element [POZIOME
8.3.1 KNNR 6/705/2 |Oznakowanie poziome jezdni farbg drogows, linie segregacyjne malowanie

mechaniczne grubowarstwowe chemoutwardzalne

odtworzenie na drodze powiatowej/ korekta
istniejgcego

36,000000

9,560000
57,160000|m2 57,16

8.3.2 KNNR 6/705/5 |Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowo farbg drogowa do $ciezek rowerowych,
nawierzchni asfaltowych, / malowanie 2 warstwy / malowanie reczne z uzyciem

szablonu

............................................................... 7,944000

6,120000

przejazdy rowerowe czerwone : 50,000000
RAZEM:: 64,064000|m2 64,06

8.4 Element PRACE TOWARZYSZACE REGULACJA STUDNI, KOLIZJE
8.4.1 KNR 231/1406/4 |Regulacja zaworéw wodociggowych / zawory istn. szt. 1,00
8.4.2 KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe wraz z

ewentualna wymiana kregu w celuregulacii ...

2,000000 szt 2,00
9 Grupa BRANZA ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE DROGI
9.1 Element Roboty przygotowawcze
9.1.1 Geodezyjne wyznaczenie tras linii kablowych oraz latarni o$wietleniowych pomiar 1,000
9.2 Element Roboty ziemne
9.2.1 KNRW Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szerokosci
201/702/2 dna do 0.4 m w gruncie kat. llI-IV m 503,000
9.2.2 KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m 503,000
9.2.3 KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - DVK50 m 503,000
9.24 KNNR 5/713/2 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych -
NA2XY-J 4x35mm2 m 537,000
9.2.5 KNNR 5/705/1  |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - SRS110 m 45,000
9.2.6 KNNR 5/724/4 |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w
gruncie nawodnionym (mokrym) kat.IlI-IV m3 12,000
9.2.7 KNNR 5/723/2 |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami m 6,000
9.2.8 KNNR 5/907/6 |Uktadanie uziomoéw w rowach kablowych m 537,000
9.2.9 KNRW Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi
201/705/2 szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. llI-1V m 503,000
9.3 Element Roboty montazowe przy latarniach oswietleniowych
9.3.1 KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych o masie do 100 kg - SAL-9 Wk 1/1,5/1,7/5  |szt. 11,000
9.3.2 KNNR 5/1003/3 |Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i
wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m kpl.przew. 11,000
9.3.3 KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt. 11,000
9.4 Element Roboty pomontazowe
9.4.1 KNNR 5/717/6  |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciaganie do rur ostonowych mocowanych
na stupach betonowych m 5,000
9.4.2 KNNR 5/717/2  |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych m 5,000
9.4.3 KNNR 5/906/1 |Montaz zabezpieczenia wzdtuznego w liniach napowietrznych nn z przewodéw
izolowanych szt. 1,000
9.4.4 KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z przewodoéw izolowanych  |szt. 1,000
9.5 Element Roboty pomontazowe
9.5.1 KNNR 5/1302/3 |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc. 11,000
9.5.2 KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 1,000
9.5.3 KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt. 10,000
954 KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob. 1,000
9.5.5 KNNR 5/1305/2 |Sprawdzenie samoczynnego wyfgczania zasilania (nastgpna préba) prob. 10,000
9.5.6 Powykonawcza geodezyjna inwentaryzacja lini kablowej i stanowisk stupowych pomiar 1,000
9.6 Element Nadzor wiasciciela sieci
9.6.1 Kalkulacja Nadzér nad pracami wtasciciela sieci, Optata za wytgczenia
indywidualna kpl 1,000
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jednostkowej
10 Grupa BRANZA TELETECHNICZNA
10.1 Grupa Kanat gtéwny technologiczny
10.1.1 Element Roboty ziemne
10.1.1.1  |KNR 201/702/2 |Mechaniczne kopanie row6w, szerokos¢ dna rowu do 0.4 m, kategoria gruntu llI-1V,
gtebokos¢ rowu do 1.0 m m 463,000
10.1.1.2 |KNR 510/301/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4 m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 463,000
10.1.1.3 |KNR 201/705/2 |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli spycharkami, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4
m, kategoria gruntu IlI-IV, gteboko$¢ rowu do 0.8 m m 463,000
10.1.2 Element Budowa studni kablowych
10.1.2.1  |KNR 501/401/11 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych typu SK-2 szt 7,000
10.1.2.2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych typu SKR-1 szt 1
10.1.3 Element Budowa/uktadanie rurociggow
10.1.3.1 Budowa mikrokanalizacji bezposrednio w ziemi na gtebokos$ci do 1m w wykopie
wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt kategorii I-IV - wigzka prefabrykowana
HDPE40 - nastgpna km 0,492
10.1.3.2 |TPSA 9/303/12 |Utozenie rur RHDPE Fi 40 mm w wykopie km 0,492| 3,00
10.1.3.3 |KNR 510/303/2 |Uktadanie rur RHDPE 110/5.5mm wykopie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 413,000
10.1.3.4 |KNR 510/303/3 |Uktadanie rur RHDPEp 125 w wykopie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 63,000
10.1.3.5 |KNR 510/303/3 |Uktadanie rur RHDPEp 110 w wykopie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 63,000
10.1.3.6 |TPSA9/309/4 |Montaz ztgczy rur RHDPE Fi 40 mm, ztgczki skrecane szt 9,000
10.1.3.7 Montaz zaslepek mikrorurek 10 mm szt. 7,000, 2,00
10.1.3.8 Montaz uszczelnien rur ostonowych HDPE 40 z mikrorurkami 10 mm szt. 2,000
10.1.3.9 Badanie droznosci odcinkéw rurociggéw kablowych do 2 km metoda pneumatyczng odc. 1,000
10.1.3.10 Badanie szczelnos$ci odcinkéw rurociggdw kablowych do 2 km metodg pneumatyczng  |odc. 1,000
10.2 Grupa Przebudowa sieci wlasnosci Orange
10.2.1 Element Zabezpieczenie istniejgcej sieci teletechnicznej
10.2.1.1  |KNR 201/702/2 |Kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IlI-IV
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 6
10.2.1.2 |KNNR 5/705/1 |Analogia - zabezpieczenie kanalizacji rurami dwudzielnymi m 6
10.2.1.3 |KNR 201/705/2 |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli spycharkami, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4
m, kategoria gruntu IlI-IV, gteboko$¢ rowu do 0.8 m m 6
10.2.2 Element Przebudowa studni kablowych
10.2.2.1  |KNR 501/503/5 |Mechaniczna rozbiérka studni kablowych SK-6
R=0,955 M=1,000 S=1,000 stud. 0,500
10.2.2.2 |KNR 501/406/1 |Budowa studni kablowych rozdzielczych SK-6 z kostki betonowej (bloczkéw) w gruncie
kat. I-1l
R=0,955 M=1,000 S=1,000 stud. 0,500
10.2.2.3 |KNR 501/505/8 |Regulacja do 20 cm wtazu studni 600x1000
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
10.3 Grupa Przebudowa sieci wlasnosci Multiplay
10.3.1 Element Multiplay
10.3.1.1  |KNNR 5/705/1 |Budowa kanalizacji - Utozenie rur ostonowych z RHDPE 110/6,3 m 9,000
10.3.1.2 |TPSA 39/303/15 |Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tyzkowymi w
gruncie kat. lll-1V - rury na bebnach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociggu km 0,002
10.3.1.3 |TPSA 39/303/16 |Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tyzkowymi w
gruncie kat. IlI-IV - rury na bebnach - kazda nastepna rura HDPE 40 mm w rurociggu km 0,002
10.3.1.4 |TPSA 39/202/6 |Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwor wolny - rury $r. 40 mm w zwojach (2
szt.) m 24,000
10.3.1.5 |TPSA 39/501/1 |Wycofanie kabli $wiattowodowych ANALOGIA km 0,070, 0,50
10.3.1.6 |ZN-97/TP Wocigganie reczne kabla swiattowodowego w otwor wolny kanalizacji kablowej - analogia
S.A.-040
0503-07 m 555,000
10.3.1.7 |TPSA 39/601/3 |Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej; mufa zapinana, 1 spajany swiattowod ztacz. 1,000/ 2,00
10.3.1.8 |TPSA 39/601/4 |Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej; mufa zapinana, kazdy nastepny spajany swiattowdd ztacz. 47,000( 2,00
10.3.1.9 |TPSA 39/901/7 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych koncowe z przetacznicy
/odc.regenerat. /1 zmierz.$wiattow. odc. 1,000
10.3.1.10 |TPSA 39/901/8 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych koncowe z przetacznicy
/odc.regenerat. /kazdy nast. zmierz.swiattow. odc. 47,000
10.3.1.11 |TPSA 39/902/3 |Pomiary thumiennos$ci optycznej linii Swiattowodowych metodg transmisyjng facznie z
innymi pomiarami /1 zmierzony Swiattow. odc. 1,000
10.3.1.12 |TPSA 39/902/4 |Pomiary thumiennos$ci optycznej linii Swiattowodowych metodg transmisyjng fgcznie z
innymi pomiarami /kazdy nast.zmierzony Swiattow. odc. 47,000
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10.4 Grupa Przebudowa sieci wlasnosci Intermatik
10.4.1 Element Intermatik
10.4.1.1 | TPSA 39/303/15 |Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tyzkowymi w
gruncie kat. IlI-IV - rury na bebnach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociggu km 0,012
10.4.1.2 |TPSA 39/202/18 |Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwor czesciowo zajety - rury $r. 40 mm w
zwojach (1 szt.) m 12,000
10.4.1.3 |TPSA 39/501/1 |Wycofanie kabli $wiattowodowych ANALOGIA km 0,075, 0,50
10.4.1.4 |ZN-97/TP Wocigganie reczne kabla swiattowodowego w otwor wolny kanalizacji kablowej - analogia
S.A.-040
0503-07 m 538,000
10.4.1.5 |TPSA39/601/3 |Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej; mufa zapinana, 1 spajany swiattowod ztacz. 1,000/ 2,00
10.4.1.6 |TPSA 39/601/4 |Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej; mufa zapinana, kazdy nastepny spajany swiattowdd ztacz. 47,000( 2,00
10.4.1.7 |TPSA 39/901/7 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych koncowe z przetacznicy
/odc.regenerat. /1 zmierz.$wiattow. odc. 1,000
10.4.1.8 |TPSA 39/901/8 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych koncowe z przetacznicy
/odc.regenerat. /kazdy nast. zmierz.swiattow. odc. 47,000
10.4.1.9 |TPSA 39/902/3 |Pomiary thumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metodg transmisyjng facznie z
innymi pomiarami /1 zmierzony Swiattow. odc. 1,000
10.4.1.10 |TPSA 39/902/4 |Pomiary ttumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metoda transmisyjna facznie z
innymi pomiarami /kazdy nast.zmierzony Swiattow. odc. 47,000
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