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Strzeleczki 17.01.2022r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333

tekst jedn. z pézn. zmian.) oswiadczam, ze projekt pn.:

,PROJEKT ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ
nr. 1810 O DOBIESZOWICE — WALCE”

LOKALIZACJA:
1. Kod pocztowy, Miejscowos¢: 47-344 Dobieszowice - Walce
2. Ulica(e): DP 1810 O Dobieszowice - Walce

3. Numery dziatek ewidencyjnych: 1103, 1188, 941/1, 957, 940, 924, 939, 928

INWESTOR:

Powiat Krapkowicki
ul. Kilinskiego 1
47-303 Krapkowice

opracowany 17 Stycznia 2022r.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Podpis projektanta



OPOLSKA
OKREGOWA
P et

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Opole, dnia 15 grudnia 2015 rok.

Opolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL.OKK.0054-55-1223/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z p6zn. zm.) i art.12 ust. 2, ust. 3iust. 4 ¢ pkt 3, art.14 ust.1 pkt
4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przy-
gotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. elektroenergetyk Piotr Spatek

urodzony dnia 29 maja 1988 roku w Prudniku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1196/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sig od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzj.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
w zwiazku z § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan mgr inz. Piotr Spatek jest uprawniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trak-
cyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, tro-
lejousowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrze-
wania rozjazdow,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzg-
dzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejpusowej i tramwajowej sieci trakcyj-
nej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej

niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK

1. drinz. Wiktor Abramek ....2.Y..."Y.YY).

2. mgrinz. Elzbieta Daszkiewicz:-......4..

3. mgrinz. Zbigniew Gwizdex

Otrzymuja: s ;
1. Pan Piotr Spatek 4. mgrinz. Leon Musio
ul.Sienkiewicza 36
47-364 Strzeleczki
. Okregowa Rada Izby f
. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-68C-1M9-UER *

Pan PIOTR SPAtEK o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0005/16

adres zamieszkania ul. SIENKIEWICZA 50, 47-364 STRZELECZKI

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



s P A t E K ul. Sienkiewicza 50, 47-364 Strzeleczki

tel. 880 565 415, e-mail. spalek.projekty@gmail.com
Projekty i instalacje elektryczne

CZESC OPISOWA
PROJEKTU



s P A t E K ul. Sienkiewicza 50, 47-364 Strzeleczki

tel. 880 565 415, e-mail. spalek.projekty@gmail.com
Projekty i instalacje elektryczne

OPIS DO

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKT ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ
nr. 1810 O DOBIESZOWICE — WALCE

Lokalizacja inwestycji:  DP 1810 O Dobieszowice - Walce

Inwestor: Powiat Krapkowicki
ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy sieci oswietlenia ulicznego nN

na odcinku drogi powiatowej nr. 1810 O Dobieszowice - Walce.

2 Istniejacy stan zagospodarowania

W chwili obecnej droga powiatowa nr. 1810 O na odcinku pomiedzy miejscowosciami

Dobieszowice — Walce nie posiada sieci oswietlenia.

3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje wykonanie linii kablowej oswietlenia ulicznego nN 0,23kV a takze
posadowienie 11 latarn oswietleniowych wyposazonych w oprawy typu LED. Lokalizacje
projektowanej linii oraz stanowisk stupowych przedstawiono na Planie Zagospodarowania
Terenu (rys. PZT _E). Zasilanie projektowane;j linii kablowej oswietlenia ulicznego wyprowadzi¢
z istn. stupa nN nr. 477 (OPW114713) zlokalizowanego w m. Walce na dz. nr. 1103 zgodnie
z wydanymi warunkami przytgczenia.

Niniejsza rozbudowa realizowana jest w ramach istniejgcej mocy przytgczeniowej.

3.1 Miejsce przylaczenia proj. linii kablowej

Na stupie nr. 477 nalezy zainstalowa¢ stupowy roztacznik bezpiecznikowy RSA-00/1
wyposazony we wktadke bezpiecznikowg NHOO 16A gG. Roztgcznik montowaé na wys. 3m.
Roztgcznik zasili€ z istniejgcej napowietrznej linii oswietleniowej kablem typu
NA2XY-J 4x35mm?,
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Projektowany kabel prowadzi¢ na stupie w rurze ostonowej fi50 typu BE50. Rure
wyprowadzi¢ na wysokos¢ co najmniej 2,5m. Gorng czes¢ rury zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wody ksztattkg termokurczliwg typu REC 50. Rure montowac do stupa za pomocg uchwytéw
U601 prod. Alpar. Nad rurg ostonowg kabel prowadzi¢ po stupie na uchwytach typu U1011
prod. Alpar. Ponadto projektuje sie takze zainstalowanie na stupie nr. 477 ogranicznika
przepieé¢ typu ASA 280-5 prod. APATOR. Ogranicznik przytgczy¢é do uziomu o wartosé
rezystancji R<10Q.

Prace przytaczeniowe do sieci nalezy zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia

wykonaé¢ metoda prac pod napieciem (PPN)

3.2 Wybdr klasy oswietleniowej
3.2.1 Jezdnia
Wyboru klasy oswietleniowej dokonano na podstawie normy PKN-CEN/TR 13201-1:2016.
Przyjeto nastepujgce zatozenia:
e Ruch motorowy o dopuszczalnej predkosci 70 <v<100km/h
e Natezenie ruchu — srednie,
e Ruch wyltgcznie samochodowy,
e (Oddzielenie paséw jezdnie — brak,
o Gesto$é weztow drogowych — umiarkowana,
e Samochody parkujgce na poboczu — nie wystepuja,
e Olsnienie od otoczenia — niskie,
e Charakter nawigacyjny - fatwy

Na podstawie w/w zatozen przyjeto klase oswietlenia M5 dla przedmiotowej drogi.

3.2.2 Sciezka pieszo — rowerowa

Wyboru klasy oswietleniowej dokonano na podstawie normy PKN-CEN/TR 13201-1:2016.
Przyjeto nastepujgce zatozenia:

e Predkosc ruchu: niska v<40 km/h,

e Natezenie ruchu — normalne,

e Uzytkownicy drogi: piesi i rowerzysci,

e Samochody parkujgce na poboczu — nie wystepuja,

e Olsnienie od otoczenia — niskie,

Na podstawie w/w zatozen przyjeto klase oswietlenia P5 dla przedmiotowej Sciezki.
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3.3 Linie kablowa oswietlenia ulicznego nN

Projektowane odcinki linii kablowych wykona¢ kablem typu NA2XY-J 4x35mm?.

Kable prowadzi¢ na catej dtugosci w rurach ostonowych typu DVK50. Kable uktada¢ w wykopie
na gtebokosci 70cm w 20-sto centymetrowej warstwie piasku, pokrytego 15cm warstwa
gruntu rodzimego, folig kablowga koloru niebieskiego oraz pozostatg czescig ziemi, ubijang
warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,98. Odlegtosé folii od kabla powinna
wynosi¢ min. 25cm.

Na trasach linii kablowej na poczatku, koncu i w odstepach co 10m nalezy zatozy¢ oznaczniki
kablowe informujgce o rodzaju kabla, przebiegu i dtugosci trasy, wtascicielu oraz roku budowy
linii kablowej. Projektowane odcinki linii kablowych przedstawiono na Planie
Zagospodarowania Terenu (rys. PZT_E). Catkowita dtugos¢ projektowanych odcinkéw linii
kablowej wynosi 503m (w rzucie poziomym).

W miejscach skrzyzowan z drogami kabel uktada¢ w rurach ostonowych typu SRS 110
koloru niebieskiego. Prace ziemne w poblizu innych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac
recznie. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzonych w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewdw na
terenach zieleni lub zadrzewionych powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom (art. 82 ust 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody.
Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz. 880.). W przypadku naruszenia korzeni petng odpowiedzialnos¢

ponosi inwestor i wykonawca robot.

3.4 Shupy os$wietleniowe
Zgodnie z wymaganiami przyjetych klas os$wietlenia przedmiotowej drogi, $ciezki
pieszo-rowerowej oraz po przeprowadzeniu obliczen w programie DIALux dobrano
nastepujace parametry stupow o$wietleniowych:

o Wysokos$¢ stupa —9m

e Wysiegnik — 1,5m, kat nachylenia 5°

e Rozstaw stupdéw: 45m

W miejscach wskazanych na Planie Zagospodarowania Terenu (rys. PZT_E) projektuje sie
zainstalowanie stupow oswietleniowych typu SAL-9 WiN 1/1,5/1,7/5 prod. ROSA
(stup aluminiowy, dwuelementowy, z wysiegnikiem tukowym, wysokos¢ 9m, andowany,
okragty stozkowy, klasa bezpieczenstwa biernego 100NE). Stupy ustawi¢ na
prefabrykowanych fundamentach typu B-71.

Do podtgczenia kabli zasilajgcych oraz zabezpieczenia opraw montowanych na stupach
nalezy zastosowac ztgcza stupowe typu IZK. Kazdy stup wyposazy¢ w komplet sktadajacy sie
z 2x 1ZK-4-02 + 1ZK-4-03 oraz 1ZK-4-01 wyposazone w bezpieczniki D01 4A/glL
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3.5 Oprawy o$wietleniowe

Projektuje sie zastosowanie opraw os$wietleniowych Led typu ClearWay gen.2
prod. Philips, model BGP307 LED99-4S/740 || DM10 59W, 4000K, IP66, IK08.

Oprawy zainstalowa¢ na wysiegnikach proj. stupdw. Do potgczenia oprawy z ztgczami
stupowymi stosowaé przewody typu YDYzo 3x1,5mm?.

W/w oprawy zainstalowane na stupach wym. w pkt. 3.4 spetniaja wymagania normy
PN-EN 13201-2:2016.

3.6 Uziemienia
Dla projektowanych latarni oswietleniowych nalezy wykonac ukfad uziomowy.
Uziemienie latarni oswietleniowych wykona¢ tasmg stalowg ocynkowang typu
FeZn 30x4mm. Uziom prowadzi¢ we wspdlnym wykopie z linig kablowg. Uziom utozy¢ nad
przewodem, w warstwie gruntu rodzimego. Wypadkowa wartos¢ rezystancji uziemienia
powinna wynosi¢ R<10Q. W przypadku nie uzyskania w/w wartosci rezystancji nalezy wykonaé
dodatkowe uziomy pionowe w poblizu ztgcz i potgczy¢ je z uziomem. Wszystkie potaczenia

w ziemi wykonywad poprzez spawanie i zabezpieczy¢ przed korozja.

4 Zestawienie charakterystycznych parametréow.

Dtugosé projektowanych odcinkdw linii kablowej oswietlenia ulicznego:
e odistn. stupa nN nr. 477 (OPW114713) do proj. stupa nr. 477/1/0 —50m,
e od proj. stupa nr. 477/1/0 do proj. stupa nr. 477/2/0 — 45m,

e od proj. stupa nr. 477/2/0 do proj. stupa nr. 477/3/0 — 45m,

e od proj. stupa nr. 477/3/0 do proj. stupa nr. 477/4/0 — 45m,

e od proj. stupa nr. 477/4/0 do proj. stupa nr. 477/5/0 — 45m,

e od proj. stupa nr. 477/5/0 do proj. stupa nr. 477/6/0 — 45m,

e od proj. stupa nr. 477/6/0 do proj. stupa nr. 477/7/0 — 45m,

e od proj. stupa nr. 477/7/0 do proj. stupa nr. 477/8/0 — 45m,

e od proj. stupa nr. 477/8/0 do proj. stupa nr. 477/9/0 — 45m,

e od proj. stupa nr. 477/9/0 do proj. stupa nr. 477/10/0 — 45m,
e od proj. stupa nr. 477/10/0 do proj. stupa nr. 477/11/0 — 45m,

Catkowita dtugo$é projektowanych linii kablowych oswietlenia ulicznego:
e 500m

llos¢ projektowanych stupdw oswietleniowych:
e 11szt.
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5 Informacjeidane

e Teren objety opracowaniem nie jest objety ochrong w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia
23 Lipca 2003r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami.

e Teren objety opracowaniem nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

e Projektowana rozbudowa linii kablowej oswietlenia ulicznego nie zagraza srodowisku

oraz nie stanowi niebezpieczenstwa dla higieny i zdrowia uzytkownikdéw terenu.

6 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.03.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego po wzgledem ochrony
przeciwpozarowej , niniejsza dokumentacji nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowe;.

7 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowane;j sieci oswietleniowej miesci sie w catosci na dziatkach

na ktérych zostata ona zaprojektowana.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Spatek
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CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU
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gg . SPALEK — Projekty i instalacje elektryczne
s & 174.58 OZNACZENIA BRANZY ELEKTRYCZNEJ SPALEK ul. Sienkiewicza 50, 47-364 Strzeleczki
; tel. 880 565 415
z é istn.przepust wiot o _ _ Projekty iinstalacje elektryczne e—mail: biuro@spalek—projekty.pl
—— Proj. linia kablowa NA2XY-J 4x35mm2 + rura ost. DVK50 na catej dtugosci
{ Temat rysunku: Branza:
X +————1 Proj. rura ostonowa SRS 110 koloru niebieskiego ZAGOSPODAROWANIE TERENU — Branza elektryczna Elektryczna
H . I ja: ia:
Proj. bariera ochromna N2 W2 A . s . uestycle PROJEKT ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ W ZAKRESIE Data opracowania
obustronnie na dlugosci 20m Proj. latamia oéwietleniowa: BUDOWY SCIEZKI PIESZO—ROWEROWEJ nr. 1810 O DOBIESZOWICE—WALCE 01/2022
- Fundament: B-71 Lokalizacja: Inwestor: Powiat Krapkowi Nr. rysunku: Skala:
- Stup: SAL-9 WEN 1/1,5/1,7/5 DP 1810 O DOBIESZOWICE — WALCE Ul Kilinskiego 1 PZT E —
- Oprawa: ClearWay gen2 BGP307 LED99-4S/740 Il DM10 47-303 Krapkowice -
Projektowat: Nr. uprawnieri: Podpis:
Dopuszcza sig zastosowanie materialéw innych niz wymienione, pod warunkiem zapewnienia takich samych lub wyzszych, mgr inz. Piotr Spatek OPL /1196 /PWBE /15
paramterow technicznych i jakosciowych.
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INFORMACJA BIOZ

INWESTOR:

Powiat Krapkowicki
ul. Kilinskiego 1
47-303 Krapkowice

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PROJEKT ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ
nr. 1810 O DOBIESZOWICE - WALCE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Kategoria XXVI — SIECI

LOKALIZACJA:
1. Kod pocztowy, Miejscowosc: 47-344 Dobieszowice - Walce
2. Ulica(e): DP 1810 O Dobieszowice - Walce

3. Numery dziatek ewidencyjnych: 1103, 1188, 941/1, 957, 940, 924, 939, 928

mgr inz. OPL/1196/PWBE/15

Projektowat:
J W Piotr Spatek nr uprawnien

Podpis, Pieczgtka

Data opracowania:
17 Styczen 2022 r.
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Informacja BIOZ

PROJEKT ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ
nr. 1810 O DOBIESZOWICE — WALCE

Lokalizacja inwestycji:  DP 1810 O Dobieszowice - Walce

Inwestor: Powiat Krapkowicki
ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice
1 Zakres robot
e Wytyczenie przez stuzby geodezyjne lokalizacji stanowisk stupowych linii oswietlenia
ulicznego.
e Uktadanie kabli w ziemi,
e Montaz stupow oswietleniowych.
2 WykKkaz istniejacych obiektéw budowlanych
e Sje¢ energetyczna kablowa 0,4kV i 15kV,
e Budynki mieszkalne i gospodarcze,
e Drogi powiatowe, gminne,
e Sije¢ wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna
3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e |[stniejgca sie¢ energetyczna kablowa 0,4kV oraz 15kV,

e Drogi miejskie przeznaczone dla ruchu pojazdéw mechanicznych,
4 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét

e Porazenie prgdem elektrycznym — podczas prac wykonywanych pod napieciem,
czesciowo pod napieciem lub w strefie wystepowania napiecia — maty stopien
zagrozenia,

e Przygniecenie lub uderzenie przedmiotem ciezkim — przy zatadunku i stawianiu stupéw
stalowych — maty stopien zagrozenia,

e Upadek z wysokosci — podczas prac wykonywanych na wysokosci — sredni stopien
zagrozenia,

e Woypadki komunikacyjne — podczas wykonywania wszelkich robdt w pasie drogowym

— maty stopien zagrozenia,
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Instruktaz pracownikow dla robot szczegodlnie niebezpiecznych

Przeszkolenie przed dopuszczeniem do pracy — w zakresie ogdlnych zasad i przepiséw
BHP.

Przeszkolenie przed wejsciem na stanowisko pracy — w zakresie szczegdlnych zasad
i przepiséw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, obowigzujgcych przy danej pracy,
a zwiaszcza regulujacych sprawy wytgczen, polecen i dopuszczen do pracy na sieci

energetycznej w warunkach szczegélnego zagrozenia zdrowia i zycia.

6 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia

6.1 Srodki techniczne:

Konieczno$¢ stosowania atestowanego sprzetu ochronnego (przeciwporazeniowego),
ubran roboczych i ochronnych, hetmdéw ochronnych,

Konieczno$¢ stosowania sprawnych, sprawdzonych technicznie i dopuszczonych
do eksploatacji maszyn, urzadzen i narzedzi,

Koniecznos$¢ stosowania dodatkowych srodkéw technicznych (barierki, ogrodzenia,
podpory, odciagi, szalunki) wynikajgcych z warunkéw bezpieczenstwa dla specyfiki

danej pracy,

6.2 Srodki organizacyjne:

Przeszkolenie na stanowisku pracy,
Wazne zaswiadczenie lekarskie, kwalifikacyjne do pracy na wysokosciach, przy
urzgdzeniach elektrycznych, przy sprzecie specjalistycznym,
Wykonywanie prac pod nadzorem,
Wiasciwe zabezpieczenie miejsca pracy,
Obstuga maszyn, urzadzen, sprzetu specjalistycznego przez osoby przeszkolone
i uprawnione,
Wyposazenie pracownikdw w sprawny i sprawdzony sprzet ochronny, ochrony
osobistej, i inny konieczny przy danych warunkach pracy,
Prowadzenie budowy w sposdb okreslony przepisami, normami, instrukcjami,
harmonogramami itp.
Wiasciwe oznakowanie miejsca pracy, szczegdlnie przy robotach prowadzonych
w pasach drogowych oraz przy mozliwosci dostepu osdb postronnych,
Stosowanie $rodkéw propagandy wzrokowej, np. tablic ostrzegawczych
i informacyjnych

Opracowal:

mgr inz. Piotr Spalek
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TAURON Nowe Technologie S.A. \;’

Ul Lwowska 23

40-389 Katowice TAU RON

Strzelce Opolskie, dn. 08-11-2021r.

Gmina Walce
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce

TNT/NMG/2021-11-08/0001

Dotyczy: wydania warunkéw przytgczenia do oswietlenia wiasnosci Tauron Nowe Technologie SA
(TNT S A) doswietlenia ulicy i $ciezki rowerowej w m. Walce ul. Polna (kierunek Dobieszowice)

Odpowiadajgc na przestane pismo (przestane mailowo) ws okreslenia warunkéw przytaczenia nowych
punktoéw oswietleniowych (latarni) uprzejmie informujemy ze wyrazamy zgode na przylgczenie do sieci
oswietleniowej wtasnos$ci TNT SA - bez koniecznosci zawierania nowej umowy przytaczeniowej, linii
oswietleniowej kablowej z latarniami (12 sztuk) o mocy tgcznej 0,72 kW..

l. Przy realizacji zadania nalezy spenié¢ nastepujace warunki:

1. Miejsce przylaczenia do sieci o$wietleniowej: nowe oswietlenie nalezy wigczy¢ do istniejgcego w tym
rejonie oswietlenia wlasnosci TNT S.A., miejsce wigczenia bedzie istniejacy slup linii osSwietleniowej
napowietrznej skojarzonej stup nr 477 (OPW114713) zZlokalizowanego na dz. nr 1103 zasilany z st.
Walce 4 OPW50467

é. Miejsce rozgraniczenia wiasnosci miedzy TNT S.A., a podmiotem przylaczanym pozostajg zaciski
pradowe w miejscu wigczenia w kierunku projektowanych instalacji.

3. Zakres prac zwigzany z przytgczeniem obiektu do sieci do wykonania przez Wnioskodawce:

a) nalezy opracowac i uzgodnié projekt z TNT SA oraz z zainteresowanymi instytucjami i uzyska¢
niezbedne pozwolenia/zgtoszenia na budowe wydane przez wiasciwy urzad terenowy- zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

b) nalezy: wybudowac linie oswietleniowg kablowg NA2XY-J 4x35mm2 od miejsca wilaczenia do
projektowanego nowego o$wietlenia, wykonaé wiasciwie dobrane zabezpieczenia nadpradowe
wzdluzne na stupie nr 477.

¢) w przypadku kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami o$wietlenia drogowego lub koniecznosci przebudowy
istniejacych urzadzen o$wietlenia drogowego wiasnosci TNT SA Whioskodawca winien zwrécié sie do
TNT SA z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy ww. urzadzen.

Kontakt do : TNT SA 42-200 Czestochowa ,ul. Mirowska 24, Arkadiusz Wolski

L. Informacje dodatkowe do przytaczanych urzadzen:
1. Instalacje przylaczanego obiektu od miejsca przytaczenia urzadzen elektroenergetycznych
Whioskodawca winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
prawa budowlanego dla urzadzer elektroenergetycznych.
2. Prace przytaczenia do sieci nalezy wykona¢ metoda prac pod napieciem (PPN). Informujemy,

ze prace w PPN na sieci bedacej wiasnoscia TD S.A mogg wykonywaé tylko osoby posiadajgce
stosowne upowaznienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.

www.nowe-technologie.tauron.pl
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3. Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci zakiécen o poziomie
wyzszym hiz dopuszczalne, okreslone w przepisach.

4. Przytaczenie do sieci moze nastgpi¢ po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych
urzadzen. W tym celu Inwestor zobowigzany jest zlozy¢ pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia
technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w zatgczniku nr 2A do ,Wytycznych w sprawie odbioréw
i sprawdzen urzadzen elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”

5. Nowe urzadzenia przytaczane do sieci beda stanowi¢ majgtek obcy dla TNT SA i muszg zostaé
przekazane przez Inwestora do eksploatacji przez TNT S.A. NMG Gliwice. W przeciwnym przypadku
za przylaczenie a nie przekazanie do TNT SA eksploataciji nowych urzadzen pobierana bedzie optata
za przylgczenie — zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie www :
https://nowe-technologie.tauron.pl/

6. Przed przystgpieniem do wszelkich prac nalezy podpisa¢ lub aneksowaé istniejgcg umowe
eksploatacyjng dla nowych punktéw o$wietleniowych lub podpisa¢ umowe dotyczaca pkt 5 powyzej, w
przypadku zabudowy opraw iflub przewodéw o$wietleniowych wlasnosci Gminy na stupach nN nalezy
aneksowac¢ umowe najmu stupéw nN pod oprawy oswietleniowe;

osoba do kontaktu : Gerard Dombrowski tel. 516-115-394 gerard.dombrowskii@tauron.pl

7. Wazno$¢ warunkow ustala sie na dwa lata od daty niniejszego pisma.

Za stan techniczny, bezpieczenstwo obiektu wraz z przylgczeniem oraz ewentualne szkody
wyrzadzone osobom trzecim odpowiada Wiasciciel nowego oswietlenia.

Kopia: NMG taczymy wyrazy szacunku:

TAURON Nc:d; Technologie S.A.
% Ssmgl sta ds. Osw1etlema

ietlenia Gliwice
ol ster Coan -/

Gerard Dombrowsk

www.nowe-technologie.tauron.pl
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TAURON

Ul. Lwowska 23
40-389 Katowice

POLSKA ENERGIA
Strzelce Opolskie, dn. 24.01.2022 r.
TNT/NMG/2022-01-24/0001
Barkode: Gmina Walce
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce

Dotyczy: uzgodnienia projektu technicznego rozbudowy drogi powiatowej nr 11810 O
Dobieszowice - Walce w czesci dotyczacej przylaczenia do sieci oswietleniowej TNT.

Odpowiadajagc na ztozony wniosek o uzgodnienie projektu technicznego informujemy
ze dostarczony projekt zostat sprawdzony w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami
TNT/NMG/2021-11-08/0001.

Tytut: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1810 O Dobieszowice - Walce”

Biuro projektowe: SPALEK Projekty i instalacje elektryczne 47-364 Strzeleczki ul.
Sienkiewicza 50

Projektant: mgr inz. Piotr Spatek

Inwestor: Powiat Krapkowicki ul. Kilinskiego 1; 47-303 Krapkowice.

Data opracowania projektu: Styczers 2022r.

Dokumentacje projektowg akceptujémy z nastepujgcymi uwagami:

1. Prace przylaczenia do sieci nalezy wykonaé metoda prac pod napieciem (PPN).
Informujemy, ze prace PPN na sieci bedacej wiasnoscig TD S.A moga wykonywac tylko
osoby posiadajgce stosowne upowaznienia do wykonywania tego typu prac wydane przez
TAURON Dystrybucja S.A.

2. Waznos¢ niniejszej akceptacji projektu wykonawczego ustala sie na okres 2 lat od daty
wydania.

3. Nowe urzadzenia przytaczane do sieci beda stanowié¢ majatek obcy dla TNT SA i musza
zosta¢ przekazane przez Inwestora do eksploatacji przez TNT S.A. NMG Gliwice. W
przeciwnym przypadku za przytaczenie a nie przekazanie do TNT SA eksploatacji nowych
urzadzen pobierana bedzie optata za przylaczenie ~ zgodnie z cennikiem umieszczonym
na stronie www : https://nowe-technologie.tauron.pl/

4. Niniejsze uzgodnienie oraz warunki techniczne nalezy dotaczy¢ do wszystkich
egzemplarzy dokumentag;ji.

TAURON Nowe Technologie S.A.
Biuro Obstugi Oswietlenia Gliwice

Kopia: NMG
adres do korespondenciji: .
ul. Opolska 26, 47-100 Strzeice Op. TAURON Nowe Technologie
ecjalista ds, O5wietlenia
bstygi Oswietlepia Gliwice
%rarf ombrowsk
TAURON Nowe Technologie S.A. NIP: 899-10-76-556, REGON: 930810615
Plac Powstaricow Slaskich 20 Kapitat zaktadowy (wptacony): 9 535 649,00 z¢
B3-314 Wractaw Rejestracja: Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej
tel. +48 32 3038001, fax, +48 32 303 8002 we Wroctawiu, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru

tnt.sekretariat@tauron.pl Sadowego ped numerem KRS: 0000141756 www.nowe-technologie.tauron.p!
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