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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO - ELEMENTY SKEADOWE:

1. Projekt zagospodarowania terenu

2. Projekt architektoniczno- budowlany

3. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33
ust. 2 pkt 1 ustawy — Prawo budowlane



1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Celem niniejszego opracowania jest zamierzenie budowlane polegajgce na rozbudowie drogi
powiatowej nr 1810 O na odcinku Walce - Dobieszowice. Zakres rozbudowy drogi obejmuje odcinek
o dlugosci 477mb. Rozbudowa drogi ma za zadanie poprawienie parametrow technicznych oraz
uzytkowych oraz poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszo - rowerowego poprzez budowe jednostronnego
ciggu pieszo —rowerowego. W ramach zadania projektuje si¢ budowe oswietlenia ulicznego , przebudowe
sieci teletechnicznej oraz budowe kanatu technologicznego wg. opracowania branzy elektrycznej i
teletechnicznej.

Podzial nieruchomosci

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na zalqcznikach graficznych (Projekt zagospodarowania
terenu ) w skali 1:500. W ramach zadania dokonano nowego podziatu nieruchomosci (wynikajgcego z
zalozen projektowych) opracowanego w trybie przepisow Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r ,, o
szczegolnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2003r.
Nr.80 poz. 721). Projekt podziatu nieruchomosci stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID.

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu

Powyzsza droga stanowi cigg drogi powiatowej nr 1810 O klasy Z. Poczgtek opracowania km
0+000 rozpoczyna sie¢ w miejscowosci Walce ul. Opolska za obiektem mostowym. Obiekt mostowy nie
wchodzi
w zakres zadania. Koniec opracowania km 0+477 zlokalizowany jest w miejscowosci Dobieszowice
ul. Kozielska przed obiektem mostowym (obiekt mostowy nie wchodzi w zakres zadania).

Konstrukcja drogi — parametry istniejgce

Droga powiatowa 1810 O w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci 5,50m
z gruntowymi poboczami o zmiennej szerokosci. Istniejgca nawierzchnia bitumiczna, ktorej grubos¢ waha
sig od 7 do 9cm jest w bardzo zlym stanie technicznym. Na calym odcinku jezdni wystepuje ubytki ,
skruszenia . Droga wymaga corocznych zabiegow konserwacyjnych. Droga nie posiada odpowiedniej
nosnosci dla wymaganej klasy drogi , dlatego tez powstajq koleiny oraz lokalne zapadniecia. Droga
wyniesiona jest poza teren i biegnie w nasypie drogowym.

Warunki gruntowo — wodne
W wyniku wykonanych badan geotechnicznych w podtozu gruntowym stwierdzono, Ze bezposrednio

pod jezdnig asfaltowg wystepuje w-wa gruntu nasypowego grubosci 15-20cm sktadajgca si¢ z thucznia ,
piasku, otoczakow, Zwiru. Grunty rodzime stanowiq grunty spoiste , przecietne i zte zaliczane do grupy
gruntow bardzo wysadzinowych ,,G4”.

Kategoria geotechniczna
Przeprowadzane badanie geotechniczne kwalifikuje podioze jako ztozone zaliczane do drugiej

kategorii geotechnicznej.

Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbidrek
obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uiytkowania:

Jezdnia drogi posiada nawierzchnie bitumiczng szer. 5,50 z poboczami gruntowymi szer. 0,75m.
Jezdnia drogi biegnie w nasypie drogowym w otoczeniu pol uprawnych, {gk.

Informacja o obiektach przeznaczonych do rozbiorki:

Do rozbiorki przewidziano calq konstrukcje jezdni oraz istn. infrastrukture kolidujgcq z zadaniem.
Powstate kolizje z infrastrukturqg podziemng zostang przebudowane w uzgodnieniu z jego administratorami
na podstawie opracowan branzowych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przebieg zagospodarowania terenu dla inwestycji drogowej przedstawiono na kopii mapy do

celow projektowych na planie w skali 1: 500. Droga od km 0+000 do km 0+050 przebiega w terenie
zabudowanym w nasypie drogowym w obrebie zabudowy mieszkaniowej. Na dalszym odcinku od km 0+050
do konca opracowania w km 0+477 droga przebiega poza terenem zabudowanym w otoczeniu pol
uprawnych , iqk.



Urzgdzania budowlane zwigzane 7 obiektami budowlanymi

W ramach zadania projektuje si¢ rozbudowe drogi — obiektu liniowego docelowo o nawierzchni
twardej ulepszonej z betonu asfaltowego wraz infrastrukturq towarzyszqcq zgodnie z odrebnymi
przepisami, majqcej na celu poprawe warunkow uzytkowania i bezpieczenstwa.
Sposob odprowadzania Sciekéw

Wody opadowe z jezdni odprowadzane sq w sposob powierzchniowy na teren pasa drogowego.
Inwestycja nie wplynie na zmiane odwodnienia terenu przylegtego.
Uktad komunikacyjny

Odcinek projektowanej drogi stanowi cigg drogi powiatowej nr 1810 O relacji Walce —
Dobieszowice klasy Z(Zbiorczej).
Sposob dostepu do drogi publicznej

W istniejgcym ukiadzie drogowym w granicach inwestycji droga powiatowa 1810 O nie posiada
skrzyzowania z drogami publicznymi . Na odcinku drogi wystgpujq zjazdy na drogi wew. i dziatki rolne.

Parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu
W obszarze inwestycji znajdujq si¢ nastgpujqgce uzbrojenie terenu:

- sie¢ podziemna kanalizacji sanitarnej KS90
- sie¢ podziemna teletechniczna

Uksztaltowanie terenu, uklad zieleni

Teren jest terenem plaskim , pokrytym roslinnoscig niskq w otoczeniu pol. Realizacja inwestycji nie
wplynie na zmiang uksztattowania terenu. Budowa drogi bedzie realizowana po rzednych terenu / jezdni
istniejgcej +-20cm w celu wyprofilowania nierownosci. Teren w otoczeniu drogi, uklad zieleni w zakresie
niezbednym zostanie uporzqdkowany oraz zagospodarowany w sposob nie gorszy niz jest to w stanie
istniejgcym.

4. Podstawowe parametry techniczne — zestawienie

e [klasa drogi Z - Zbiorcza

e dlugosé drogi 477m

e  kategoria ruchu KR3

e obcigzenie 100kn/os

o szerokosc jezdni -wjazdu 6,00 (2x3,00m)
e spadki poprzeczne jezdni 2,0%

o szerokoS¢ poboczy gruntowych 1,00m

e spadki poprzeczne pobocza 6,0%

e rodzaj nawierzchni jezdni beton asfaltowy
e odwodnienie powierzchniowe
e nawierzchnia nawierzchni Sciezki pieszo —rowerowej kostka betonowa , beton asfaltowy
o szerokosS¢ Sciezki poza terenem zabudowanym 2,50m

e szer. Sciezki przy krawedzi jezdni 3,00m

e pow. drogi o naw. bitum 2800m2

e pow. chodnikow 945m2

5. Wykonanie konstrukcji drogi
Rozbiorki i wyburzenia

Przewiduje si¢ rozbiorke istniejqcej konstrukcji jezdni bitumicznej , przepustow, elementow
kolidujgcych z zadaniem. Gruz powstaly z wyzej wymienionych rozbiorek nalezy odwiez¢ na specjalnie
przewidziane do tego celu miejsca — skiadowiska w celu utylizacji, przetworzenia. Czes¢ materiatu z
rozbiorek o odpowiednich parametrach zostanie wykorzystany i wbudowany na miejscu na potrzeby
budowy.

Istniejacy drzewostan
Na odcinku inwestycji nie wystepujg drzewa kolidujqce z zadaniem , koniecznym bedzie jedynie
przecinka drzew i wycinka krzewow w obrebie pasa drogowego.



Roboty ziemne i przygotowanie terenu.

W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie nasypu zgodnie z profilem podtuznym drogi. Roboty
ziemne prowadzi¢ do glebokosci zgodnej dokumentacjq projektowq i projektowang niweletq .
W ramach zadania projektuje si¢ wykonanie robot ziemnych w zakresie wykonania kanatu
technologicznego , sieci energetycznej oswietlenia ulicznego, sieci teletechnicznej oraz przebudowy
elementow przepustow. Roboty ziemne w obrebie istniejgcej infrastruktury podziemnej wykonywac recznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci oraz w uzgodnieniu z ich zarzqdcgq. Wszelkie kolizje powstate
podczas prowadzonych robot nalezy uzgadnia¢ z przedstawicielem danej sieci.

Krawezniki/oporniki/obrzeza

W ramach zadania projektuje si¢ ograniczanie jezdni nowym opornikiem betonowym 12x25x100
wtopionym. Wzdtuz wyniesionego chodnika zlokalizowanego przy jezdni nalezy zastosowac kraweznik
betonowy 15x30x100 lub 15x22x100 . Kraweznik od strony chodnika nalezy wynies¢ w stosunku do jezdni
bitumicznej +12cm. Na zjazdach nalezy zastosowacé kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 wyniesiony
+2cm. Sciezke pieszo-rowerowq nalezy ograniczyé obustronnie obrzezem bet.8x30x100 wtopionym do
poziomu jezdni.

Wykonanie nowej konstrukcji drogi
Wykonanie wzmocnienia konstrukcji drogi

Projekt zaktada wykonanie drogi do parametrow drogi klasy Z o szerokosci jezdni bitumicznej
6,00m (2x3,00m) Po rozbiorce istniejgcej jezdni oraz wykonaniu koryta nalezy wykonacé w-we ulepszonego
podtoza z pospotki w zakresie catego korpusu drogowego do projektowanych przekrojow oraz rzednych
projektowanych. W-we ulepszonego podioza wykona¢ z materiatu niewysadzinowego (z mieszanki
niezwigzanej o CBR >35% i k >0.0093cm/s). Zatozono nasyp z nowego materiatu (pospotki) gr. 35cm. Po
wykonaniu tej w-wy jej gorng czes¢ (25 cm) nalezy zastabilizowac¢ cementem do Rm SMPa. Stabilizacje
wykona¢ metodq na miejscu.

Podbudowa zasadnicza

Po wzmocnieniu podtoza i uzyskaniu wymaganej nosnosci na powierzchni dolnych warstw
konstrukcyjnych E2>100MPa nalezy przystgpi¢ do wykonania podbudowy zasadniczej z kamienia
tamanego o uziarnieniu kruszywa 0-31.5mm o tgcznej gr. 20 cm. Po wykonaniu i wyprofilowaniu i
zageszczeniu podbudowy nalezy uzyskaé nosnos¢ w-wy podbudowy zasadniczej E2>130MPa.

Wykonanie nawierzchni twardej ulepszonej 7 betonu asfaltowego

Przed przystgpieniem do ukladania warstw bitumicznych, nalezy przygotowac podloze. Podloze
nalezy ustabilizowaé oczyScié z zanieczyszczen, blota kurzu oraz wyprofilowaé by bylo rowne, bez kolein.
Nastepnie skropi¢ podbudowe lepiszczem asfaltowym. Po skropieniu nalezy przystgpi¢ do uktadania
poszczegolnych warstw asfaltowych. Grubos¢ zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.

Konstrukcja nawierzchnia jezdni KR3
- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACI11S gr.4cm

- w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16 W gr.5cm
- gorna w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P gr.7cm

- dolna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki z kamienia tamanego 0-31.5mm gr.20cm nosnosé
E2>130MPaj

[dolne w-wy konstrukcji - nosnosé¢ E2>100MPa] wzmocnienie 7 G4 [gr. w-wy z dowozu 35¢cm]:
- w-wa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Rm=5MPa gr.25cm
( stabilizacja na miescu materiat z dowozu (pospotka cement)
- w-wa ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego o CBR>35% (pospotka) gr.10cm
- Suma = 71cm

Sciezka pieszo-rowerowa

Wzdtuz drogi km 0+000 do km 0+050 zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy usytuowany
bezposrednio przy jezdni szerokosci 3.00 (lokalnie do szer. murku oporowego). Na odcinku tym
zaprojektowano Sciezke o nawierzchni rozbieralnej z kostki betonowej. Na dalszym odcinku od km 0+050
do konca opracowania zaprojektowano Sciezke biegngcq poza jezdniq o szerokosci 2,50m. Nawierzchnig



Sciezki nalezy na tym odcinku wykona¢ z masy bitumicznej gr. Scm (w 2 warstwach). Sciezke nalezy
ograniczy¢ obrzezem bet. 8x30x100 wtopionym do poziomu kostki betonowej.

Konstrukcja Scieiki pieszo-rowerowej poza jezdniq

-warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACS S — grub. 4 cm

-warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W -grub. 4 cm

-podbudowa zasadnicza z kamienia tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mech. gr.15c¢m

- w-wa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Rm>5MPa gr.20cm
(stabilizacja na miejscu materiat z dowozu(pospotka - cement)

- w-wa ulepszonego podloza z gruntu niewysadzinowego naturalnego o CBR>35% gr.30cm (pospotka)
-Suma = 73cm

Konstrukcja Scieiki pieszo-rowerowej priy jezdni

- nawierzchnia sciezki pieszo-rowerowej z kostki betonowej grafit gtadki gr.8cm
- podbudowa zasadnicza z kamienia tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mech. gr.15cm
- W-wa nasypowa z pospotki

Pobocza

Po zakonczonych pracach bitumicznych nalezy uzupeini¢ warstwe kamienia na poboczach do
poziomu wykonanych warstw bitumicznych zgodnie z przekrojami. Pobocza nalezy wykona¢ z mieszanki
kamienia tamanego 0-31.5mm gr.20cm o szer. 1,0m Pozostalq czes¢ pasa drogowego nalezy uporzgdkowac
, wyprofilowaé i zahumusowacé (wczesniej dowozgc ziemie urodzajng).

Skarpy

Wzdtuz odcinka drogi nalezy dokonaé korekty nasypow korpusu drogowego. Skarpy oczyscic¢
nalezy z porostow , krzakow. Nastepnie nalezy je wyprofilowac ze spadkiem min 1:1,5, zahumusowac i
obsiaé trawg.

Mur oporowy
Na wysokosci dziatki 941/1 zaprojektowano od strony posesji mur oporowy z elementow

prefabrykowanych samonosnych o minimalnych parametrach systemu Dermat, ViaBlock / Bloczki
polgczone z geostatykq jednokierunkowg HDPE. Wysokos¢ murku nalezy dostosowa¢ do rzednej terenu
oraz rzednej Sciezki pieszo-rowerowej. Murek nalezy wynies¢ poza rzedng $ciezki min 20cm. Sciana
zakonczona zwienczeniem , gzymsem prefabrykowanym. Wzdtuz sciany nalezy wykonac barierke Ulla.
Murek oporowy nalezy posadowic na fundamencie betonowy pod murkiem z betonu C25/30 o min
wymiarach 50x25cm. Dopuszcza sie modyfikacje tego umocnienia zgodnie z zaleceniami wybranego
dostawcy systemu.

Przepust pod scieikq pieszo-rowerowq
Zaprojektowano nowy przepust zelbetowy fi 800 o dlugosci 7,0 mb. Przepust nalezy zakonczy¢

prefabrykowanymi Sciankami betonowymi dedykowanymi dla przepustow fi 800.

Przepust pod jezdniq drogi powiatowej km 0+220
Zaprojektowano wymiang istniejgcego przepustu na nowy zelbetowy o srednicy fi 800mm

L=12.0m. Przepust nalezy zakonczy¢ prefabrykowanymi sciankami betonowymi dedykowanymi dla
przepustow fi 800.

Rury przepustow nalezy utozy¢ na warstwie kruszywa tamanego 0-63.mm gr.30 cm

Osypke przepustu wykona¢ gruntem niewysadzanym pospotkq , piaskiem. W obrebie wlotu i wylotu
przepustu nalezy dokonac korekty istniejgcych rowow melioracyjnych naprowadzajqc ich wlot wylot w
kierunku projektowanego przepustu. Nalezy dokonac korekt istniejgcych skarp , korpusu drogowego. Po
dokonaniu korekty nalezy umocnic¢ skarpy poprzez brukowanie kostkq kamienng / otaczkami 15cm na
podbudowie betonowej. spoinowanie kostki wykona¢ za fugi cementowej. Na etapie robot nalezy zwrocic¢
uwage na przebiegajqcy odcinek kanalizacji sanitarnej oraz uzbrojenie podziemne. Nalezy sprawdzic¢ jego
lokalizacje, poprzez lokalng odkrywke oraz odpowiednio zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem.
Istniejgcy row w obrebie przepustu nalezy umocnic kostkq kamienng lub starobrukiem.



Zjazdy 7 kamienia tamanego
Zaprojektowano wykonanie nawierzchni zjazdow indywidualnych na dziatki rolne. Zjazdy na

dziatki rolne utwardzi¢ kamieniem tamanym 0-31.5mm. gr.25cm. Zjazdy zaznaczono na Projekcie
zagospodarowania.
Dopuszcza sie utwardzenie zjazdow destruktem bitumicznym.

Zjazdy 7 bitumiczne — wjazdy na drogi wewnetrzne

W ramach zadania zaprojektowano utwardzenie zjazdow na drogi wewnetrzne (zjazdy zgodnie z
Projektem zagospodarowania ) nalezy wykonac jako bitumiczne.

Konstrukcja zjazdow bitumicznych

-warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACSS — grub. 4 cm

-warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACIIW -grub. 4 cm

-podbudowa zasadnicza z kamienia tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mech. gr.15c¢m
- w-wa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Rm>5MPa gr.20cm
(stabilizacja na miejscu material z dowozu(pospotka - cement).

Rozwiqzania wysokoSciowe i odwodnienie
Profil podiuzny drogi zaprojektowano w nawigzaniu do terenu otaczajgcego oraz do nowej

projektowanej niwelety. Poczgtek i koniec opracowania nalezy powiqza¢ ze jezdniq istniejgcq.

Niwelete sciezki pieszo-rowerowq zostata zaprojektowana w nawigzaniu do terenu pol. Rzedne Sciezki
zostaly wyniesione ponad teren +20-40cm. W miejscu Sciezki pieszo-rowerowej planowana jest wymiana
humusu na nasyp z gruntu niewysadzinowego.

Odwodnienie

Woda opadowa z powierzchni drogi, Sciezki pieszo-rowerowej odprowadzona bedzie na teren pasa
drogowego a nastepnie do istn. rowow przydroznych. Rozbudowa drogi oraz sciezki nie zmieni sposobu
odwodniania terenu oraz drogi.

Oswietlenie drogi.
W ramach zadnia projektuje si¢ wykonie nowego oswietlenia drogi. Nowe lampy oswietleniowe

zostang dostosowane do nowego uktadu drogowego. Projekt oswietlenia ujety jest w opracowaniu
branzowym - branzy elektrycznej.

Przebudowa sieci teletechnicznej

W ramach zadnia projektuje si¢ przebudowe oraz zabezpieczenie sieci
teletechnicznej. Projekt przebudowy sieci teletechnicznej , zabezpieczenia infrastruktury jest w
opracowaniu branzowym - branzy elektrycznej.

Kanaly technologiczne.

W ramach zadnia projektuje si¢ wykonie kanatu technologicznego. Projekt kanatu ujety jest w
opracowaniu branzowym - branzy teletechnicznej.

Docelowe oznakowanie
Projekt docelowego oznakowania stanowi odrebne opracowanie.

Postanowienia koncowe. _

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli jakosci robot okreslonych w SST. Roboty w
obrebie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ nalezy recznie ze szczegolng ostroznosciq. Przed oddaniem
drogi do ruchu wyregulowa¢ nalezy wszelkie istniejqce studnie, zasuwy i inne elementu uzbrojenia. Na
wykonawcy spoczywa rowniez obowigzek wykonania oznakowania obrebu prowadzenia robot. Wszelkie
zmiany (dotyczgce wykonania robot , doboru rodzaju i ilosci materialow oraz obmiaru robot), ktore majq
znaczgcey wphyw na jakos¢ wykonanej nawierzchni i na wartosé kosztorysowq , nalezy przed przystgpieniem
do robot uzgodnié z Inspektorem Nadzoru.

Roboty towarzyszace zwigzane 7 infrastrukturqg podziemng

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne celem zlokalizowania



istniejgcych kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Wszystkie napotkane przewody podziemne
na trasie wykonywanych wykopow, krzyzujgce si¢ lub biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem , a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajqcy ich eksploatacje. W miejscach
kolizji z rurami wodociggowymi, kablami energetycznymi i przewodami telefonicznymi oraz w ich poblizu
wykopy nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem nalezytego bezpieczenstwa. W miejscach skrzyZowan
kanalizacji z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi na kable nalezy natozyé przepusty dwudzielne
z rur PVC (AROT). Przy zasypywaniu wykopow, na trasie przebiegu kabla nalezy utozy¢ folie
ostrzegawczg.

Informacje i dane
Ustalenie o rodzaju ograniczen wynikajgca 7 miejscowego planu lub decyzji o warunkach zabudowy

- nie dotyczy. Inwestycja realizowana jest w trybie przepisow ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r,, o
szczegolnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie drdog publicznych (Dz. U. z 2003r.
Nr.80 poz. 721).

Dane informujqgce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do
rejestru zabytkow oraz czy zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na obszarze objetym ochrong

konserwatorskaq.
Teren , na ktorym projektowana jest droga nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie

konserwatorskiej.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego

— nie dotyczy. Teren zamierzenia wystepuje poza wplywem eksploatacji gorniczej.

Dane o charakterze , cechach istniejacych i przewidywanych zagroZen dla Srodowiska oraz higeny i
zdrowia uiytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z

przepisami odrebnymi.

a) zapotrzebowania i jakosci wody -nie dotyczy

oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow-wody opadowe tak jak w chwili obecnej bedg

powierzchniowo splywac na teren pasa drogowego , do rowow przydroznych,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pylowych i plynnych, 7 podaniem ich rodzaju, ilosci

i zasiegu rozprzestrzeniania si¢- Planowane przedsiewzigcie nie stanowi zrodla zanieczyszczen

wydalanych do atmosfery, nie powoduje wzrostu ucigzliwosci ani ograniczen na terenach otaczajgcych i nie

posiada negatywnego wptywu na srodowisko, a w szczegolnosci na powietrze atmosferyczne, glebe, wody

podziemne i powierzchniowe oraz zielen, a zatem nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco

oddziatywa¢ na srodowisko,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow-odpady (masy ziemne) powstang wylgcznie w czasie budowy

drogi i zostang wywiezione i zutylizowane przez specjalistyczne przedsiebiorstwa — w czasie eksploatacji —

odpadow brak,

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegolnosci jo

pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, 7 podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i
asiegu ich rozprzestrzeniania sie-Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwosé stanowic bedzie glownie

praca sprzetu mechanicznego. Moze dojs¢ do krotkotrwatego wzrostu hatasu i emisji spalin ucigzliwych dla

mieszkancow, jednak nie spowoduje to przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu, zgodnie z

obowiqgzujgcymi przepisami. Ponadto prawidlowa organizacja robot ograniczy negatywne skutki na etapie

realizacji zadania. Wszystkie niekorzystne oddzialywania na etapie realizacji zadania bedg tymczasowe, a

ujemny wplyw na srodowisko ustanie po zakonczeniu robot drogowych.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne-Roboty bedg prowadzone na niewielkiej glebokosci i w oddaleniu od ujec
wodnych, dlatego nie nastgpi odstonigcie warstw wodonosnych. Zadrzewienie istniejgce w liniach
rozgraniczajgcych inwestycji — do usuniecia.

Przyjete rozwiqzania majg stuzy¢ ograniczeniu ucigzliwosci zwigzanych z ruchem komunikacyjnym i
zapewnic¢ prawidtowe i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich uczestnikow ruchu drogowego.

Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej w_szczegolnosci o drogach poZarowych oraz

przeciwpoZarowych zaopatrzeniu w wode wraz 7 parametrami technicznymi
- projektowana droga moze stanowi¢ dojazd przeciwpozarowy

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki , charakteru i stopnia skomplikowania obiektu lub robot

budowlanych
- projektowany droga jest obiektem o prostej konstrukcji.




6. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu znajduje si¢ na dziatkach na ktorych zostal zaprojektowany. Obszar
ten zostal okreslony na podstawie Art. 3 punkt 20 Ustawy Prawo Budowlane jako teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.
Dodatkowo § 6 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 . w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie , ktory
mowi , ze szerokos¢ drogi w liniach rozgraniczajgcych (w tym przypadku obszarze oddzialywania)
powinna zapewnia¢ mozliwos¢ umieszczenia elementow drogi i urzqdzen z nig zwigzanych wynikajgcych z
ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi oraz uwarunkowan terenowych — co w tym
przypadku jest zapewnione.

Reasumujgc - okreslony obszar oddzialywania obiektu na dziatkach na ktorych zostal
zaprojektowany nie ogranicza zabudowy i zagospodarowania terenow sqsiednich.

Projektant obiektu: mgr inz. Tomasz Sokulski Sprawdzit: mgr inz. Grzegorz Kaczmarek
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PROJEKT TECHNICZNY

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

NR 1810 O NA ODCINKU WALCE- DOBIESZOWICE
BRANZA DROGOWA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXV - DROGI
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO — XXVI - SIECI

ADRES INWESTYCJI: Walce — Dobieszowice — droga powiatowa 1810 O
nazwa jednostka ewidencyjnej: 160504 2 Walce
numer obrebu ewidencyjnego : 0008/0003 Walce / Dobieszowice

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH:
dzialki bez zmian 1188;
dziatki do podziatu: 941/1 — po podziale 941/3(droga) , 941/4 (prywatna)
940 — po podziale 940/1(droga) , 940/2 (prywatna)
939 — po podziale 939/1(droga) , 939/2 (prywatna)

-dziatki bedgce poza liniami rozgraniczajgcymi teren pasa drogowego ale niezbedne do realizacji zadania:
924; 928; 957;

Dane i adres inwestora : ZARZAD POWIATU KRAPKOWICKIEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA : BIURO USLUG TECHNICZNYCH ,, DROGTOM” , UL. JESIONOWA 15/8 45-409 OPOLE

i SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
ZESPOL AUTORSKI IMIE, | NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA PODPIS
BUDOWLANYCH

PODPIS
Uprawnienia budowlane do projektowania i -
P(;l[?l.]]‘:li(lfrTUANT kierowania robotami budowlanymi bez BRANZA DROGOWA 03/2022
( ) mgr inz. TOMASZ SOKULSKI e e e
nr ewid.
OPL/0243/PWOD/06

G NI S PODPIS

prawnienia budowlane do projektowania 1 =

TR i Kierowania robotami budowlanymi bez BRANZA DROGOWA | 03/2022
A mgr inz. Grzegorz Kaczmarek ograniczen w specjalnosci drogowej

nr ewid.
OPL/0042/PWOD/12

14 marzec 2022r.
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