
Prefabrykowana ścianka oporowa dla rur bet.
ze stopką dedykowanej dla przepustów drogowych z
betonu klasy min C-25/30. Średnica przepustu fi
800mm (dotyczy wszytkich wlotów /wylotów)

174.51
rzedna WYLOTU

 - KONSTRUKCJA ŚCIEŻKI ZGODNIE Z PRZEKROJEM DROGOWYM
- OBSYPKA PRZEPUSTU MATERIAŁEM NIEWYSADZINOWYM POSPÓLKĄ , PIASKIEM
- PROJ.PRZEPUST ŻELBETOWY O ŚREDNICY FI 800mm
- PODSYPKA PIASKEK/POSPÓŁA  GR.30CM ZAGĘSZCZONA

Prefabrykowana ścianka oporowa dla rur bet.
ze stopką dedykowanej dla przepustów drogowych z
betonu klasy min C-25/30. Średnica przepustu fi
800mm

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

Prefabrykowana ścianka oporowa dla rur bet.
ze stopką dedykowanej dla przepustów drogowych z
800mm

oś
przepustu

proj.obrzeże bet.8x30 wtopione
wbudowane na ławie bet.

A-11cm

174.54
rzedna WLOTU

proj.obrzeże bet.8x30 wtopione
wbudowane na ławie bet.

Umocnienie wylotu dna i skarp kostką kamienna 15x17cm ułożoną
na zaprawie cementowej wraz ze spoinowaniem zaprawą
cementową obustronnie  na długości 2,0m szerokość dna rowu 1,0m
nachylnie skarp 1:1

1:1
1:1

U11a lokalizacja zgodnie z planem

ścieżka pieszo-rowerowa
Konstrukcja zgodnie z przekrojem
drogowym

korekta odmulenie rowu za wylotem
na długości min 20,0m
Profilowanie skarp  i dna rowu

WALCE DOBIESZOWICE

0.5%

PROJEKTOWANY PRZEPUST

UMOCNIENIE SKARPY WYLOTU PŁYTA
AŻUROWA 60X40X8 2 rzędy

Umocnienie dna wlotu / wylotu kostką kamienna 15x17cm szer.1,00
ułożona na zaprawie cementowej wraz ze spoinowaniem zaprawą
cementową obustronnie

Umocnienie wlotu/wylotu skarp kostką kamienna 15x17cm
ułożona na zaprawie cementowej wraz ze spoinowaniem zaprawą
cementową obustronnie

0.5% 0.5%
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11:
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dostosować do
istn.

szer.dnia 0,8m pochylenie skarp 1:1,5

Umocnienie wylotu dna i skarp kostką kamienna 15x17cm ułożoną
na zaprawie cementowej wraz ze spoinowaniem zaprawą
cementową obustronnie  (odcinek łączący przepusty)
 szerokość dna rowu 1,0m nachylnie skarp 1:1
 (rekultywacja terenu w otoczeniu przepustu, humusowanie)

 (rekultywacja terenu w otoczeniu przepustu, humusowanie)

1%A-11cm A-10cm 176.10
RZEDNA NIWELETY ŚCIEŻKI

humus 10cm humus 10cm

BARIERKA U-11a
lokalizacja zgodnie z PZT

BARIERKA U-11a
lokalizacja zgodnie z PZT

WIDOK Z BOKU

SZCZEGÓŁY
PROJEKTOWANEGO

PRZEPUSTU PB2


