
2%

spadek poprzeczny zmienny
zgodny z planem

-0.06 6%

1:1

0.5%

Prefabrykowana ścianka oporowa dla rur bet.
ze stopką dedykowanej dla przepustów drogowych z
betonu klasy min C-25/30. Średnica przepustu fi
800mm (dotyczy wszytkich wlotów /wylotów)

0.5%

wtopiony wbudowany na ławie bet. C12/15
 proj.opornik bet.12x25x100

2%

spadek poprzeczny zmienny
zgodny z planem

-0.06 0,006%

1:1

wtopiony wbudowany na ławie bet. C12/15
 proj.opornik bet.12x25x100

Dobieszowice

Walce

 WYLOT

0.5%0.5%

Prefabrykowana ścianka oporowa dla rur bet.
ze stopką dedykowanej dla przepustów drogowych z
betonu klasy min C-25/30. Średnica przepustu fi
800mm (dotyczy wszytkich wlotów /wylotów)

OBSYPKA PIASKOWA
ZAGĘSZCZONA
MECHANICZNIE

oś
przepustu

 umocnieniem kostką kamienną / kamieniem polnym
/starobruk gr.15cm ( ułożonej na podbudowie bet.
(spoinowanie zaprawą cementową  )

 szerokość dna rowu 1,0m nachylnie skarp 1:1
 (rekultywacja terenu w otoczeniu przepustu, humusowanie)

1:1
1:1

WALCEDOBIESZOWICE

skarpa korpus drogowyskarpa korpus drogowy

 umocnieniem kostką kamienną / kamieniem polnym
/starobruk gr.15cm ( ułożonej na podbudowie bet.
(spoinowanie zaprawą cementową  )

1:
1 1:

1

 umocnieniem wylotu kostką kamienną / kamieniem polnym
/starobruk gr.15cm ( ułożonej na podbudowie bet.
(spoinowanie zaprawą cementową  )

-0.12-0.12

174.55
rzedna WYLOTU

174.58
rzedna WYLOTU

 szerokość dna rowu 1,0m nachylnie skarp 1:1
 (rekultywacja terenu w otoczeniu przepustu, humusowanie)

 umocnieniem kostką kamienną / kamieniem polnym
/starobruk gr.15cm ( ułożonej na podbudowie bet.
(spoinowanie zaprawą cementową  )

 szerokość dna rowu 1,0m nachylnie skarp 1:1
 (rekultywacja terenu w otoczeniu przepustu, humusowanie)

 umocnieniem wlotu kostką kamienną / kamieniem polnym
/starobruk gr.15cm ( ułożonej na podbudowie bet.
(spoinowanie zaprawą cementową  )

SZCZEGÓŁY
PROJEKTOWANEGO

PRZEPUSTU PB1

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

WIDOK Z BOKU


