s P A t E K ul. Sienkiewicza 50, 47-364 Strzeleczki

tel. 880 565 415, e-mail. spalek.projekty@gmail.com

Projekty i instalacje elektryczne

PROJEKT TECHNICZNY

Branza Elektryczna

INWESTOR:

Powiat Krapkowicki
ul. Kilinskiego 1
47-303 Krapkowice

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PROJEKT ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ
nr. 1810 O DOBIESZOWICE - WALCE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Kategoria XXVI — SIECI

LOKALIZACJA:
1. Kod pocztowy, Miejscowosc: 47-344 Dobieszowice - Walce
2. Ulica(e): DP 1810 O Dobieszowice - Walce

3. Numery dziatek ewidencyjnych: 1103, 1188, 941/1, 957, 940, 924, 939, 928

mgr inz. OPL/1196/PWBE/15

Projektowat:
) Piotr Spatek nr uprawnien

Podpis, Pieczatka

Data opracowania:
17 Styczen 2022 r.




S P A t E K ul. Sienkiewicza 50, 47-364 Strzeleczki

tel. 880 565 415, e-mail. spalek.projekty@gmail.com
Projekty i instalacje elektryczne

Spis zawartosci:
I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1 Oswiadczenie projektanta 4

2 Kopia Decyzji o nadaniu Uprawnien Budowlanych

3 Kopia Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa 7
Il. cZESC OPISOWA PROJEKTU

1 Przedmiot opracowania 9
2 Podstawa opracowania 9
3 Zakres opracowania 9
4 Stanistniejgcy 9
5 Stan projektowany 10
6 Materiaty 14
7 Oddziatywanie na sSrodowisko, obszar oddziatywania 15
8 Ochrona przeciwporazeniowa 15
9 Proby i badania powykonawcze 15
10 Uwagi koncowe 15
ll. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
PZT-E Zagospodarowanie terenu — branza elektryczna 17
El Schemat ideowy zasilania linii kablowej o$wietlenia ulicznego 18
IV. ZALACZNIKI
1 Informacja BIOZ 20

2 Warunki przytaczenia nr. TNT/NMG/2021-11-08/0001 z dnia 08.11.2021r. 23

3 Uzgodnienie projektu nr. TNT/NMG/2022-01-24/0001 z dnia 24.01.2021r 25
Raport z wynikami obliczen parametrow oswietleniowych dla 26
projektowanej linii oSwietlenia ulicznego

4 Karty katalogowe zaproponowanych urzadzen 41



Projekty i instalacje elektryczne

S P A t E K ul. Sienkiewicza 50, 47-364 Strzeleczki
tel. 880 565 415, e-mail. spalek.projekty@gmail.com

1

DOKUMENTY DOLACZONE
DO PROJEKTU



S P A t E K ul. Sienkiewicza 50, 47-364 Strzeleczki
tel. 880 565 415, e-mail. spalek.projekty@gmail.com

Projekty i instalacje elektryczne

Strzeleczki 17.01.2022r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333

tekst jedn. z pézn. zmian.) oswiadczam, ze projekt pn.:

,PROJEKT ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ
nr. 1810 O DOBIESZOWICE — WALCE”

LOKALIZACJA:
1. Kod pocztowy, Miejscowos¢: 47-344 Dobieszowice - Walce
2. Ulica(e): DP 1810 O Dobieszowice - Walce

3. Numery dziatek ewidencyjnych: 1103, 1188, 941/1, 957, 940, 924, 939, 928

INWESTOR:

Powiat Krapkowicki
ul. Kilinskiego 1
47-303 Krapkowice

opracowany 17 Stycznia 2022r.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Podpis projektanta
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OPOLSKA
OKREGOWA
g1 Z B A
* INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Opole, dnia 15 grudnia 2015 rok.

Opolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL.OKK.0054-55-1223/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z p6zn. zm.) i art.12 ust. 2, ust. 3iust. 4 c pkt 3, art.14 ust.1 pkt
4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgiji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przy-
gotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. elektroenergetyk Piotr Spatek

urodzony dnia 29 maja 1988 roku w Prudniku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1196/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a,, odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
w zwiazku z § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan mgr inz. Piotr Spalek jest uprawniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trak-
cyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, tro-
lejobusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrze-
wania rozjazdow,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urza-
dzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejobusowej i tramwajowej sieci trakcyj-
nej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objete)

niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK

1. drinz. Wiktor Abramek ... Y. o [ k.

2. mgrinz. Elzbieta Daszkiewicz~...... 4

3. mgrinz. Zbigniew GwizdeX ..., X L/

Otrzymuja: s :

1. Pan Piotr Spalek 4. mgrinz. Leon Musiol......... 7. [.. 7000
ul.Sienkiewicza 36
47-364 Strzeleczki

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

7/

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

OPL-68C-1M9-UER *

Pan PIOTR SPALEK o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0005/16

adres zamieszkania ul. SIENKIEWICZA 50, 47-364 STRZELECZKI

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKT ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ
nr. 1810 O DOBIESZOWICE — WALCE

Lokalizacja inwestycji:  DP 1810 O Dobieszowice - Walce

Inwestor: Powiat Krapkowicki

ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci oswietlenia ulicznego nN na odcinku

drogi powiatowej nr. 1810 O Dobieszowice - Walcei.

2 Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora,

e Inwentaryzacja w terenie,

e Projekt architektoniczno - budowlany,

e Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Warunki przytgczenia nr. TNT/NMG/2021-11-08/0001 z dnia 08-11-2021r

e Obowigzujgce normy i przepisy.

3 Zakres opracowania

Projekt techniczny swoim zakresem obejmuje:
e Budowe wieloodcinkowej linii kablowej oswietlenia ulicznego nN 0,23kV.

e Ustawienie 11 latari oswietleniowych z oprawami typu LED.

4 Stan istniejacy

W chwili obecnej droga powiatowa nr. 1810 O na docinku pomiedzy miejscowosciami
Dobieszowice — Walce nie posiada oswietlenia.

W zwigzku z rozbudowg w/w odcinka drogi powiatowe] polegajgcej na przebudowie jezdni,
budowie Sciezki pieszo-rowerowej, wolg inwestora projektuje sie wykonanie oswietlenia

przedmiotowej drogi i $ciezki pieszo-rowerowe;j.
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5 Stan projektowany

Projekt obejmuje wykonanie linii kablowej oswietlenia ulicznego nN 0,23kV a takze
posadowienie 11 latari o$wietleniowych wyposazonych w oprawy typu LED. Lokalizacje
projektowanej linii oraz stanowisk stupowych przedstawiono na Planie Zagospodarowania
Terenu (rys. PZT_E). Zasilanie projektowanej linii kablowej o$wietlenia ulicznego wyprowadzi¢
z istn. stupa nN nr. 477 (OPW114713) zlokalizowanego w m. Walce na dz. nr. 1103 zgodnie z
wydanymi warunkami przytgczenia. Dobudowa projektowanej linii kablowej oraz stanowisk

stupowych realizowana jest w ramach istniejgcej mocy przytgczeniowej.

5.1 Miejsce przylaczenia proj. linii kablowej

Na stupie nr. 477 nalezy zainstalowac stupowy roztgcznik bezpiecznikowy RSA-00/1
wyposazony we wktadke bezpiecznikowg NHOO 16A gG. Roztgcznik montowaé na wys. 3m.
Roztacznik zasilic z istniejgcej napowietrznej linii  oswietleniowej kablem typu
NA2XY-J 4x35mm?,

Projektowany kabel prowadzi¢ na stupie w rurze ostonowej fi50 typu BE50. Rure
wyprowadzi¢ na wysokos$é co najmniej 2,5m. Gérng czesé rury zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wody ksztattkg termokurczliwg typu REC 50. Rure montowac¢ do stupa za pomocg uchwytéw
U601 prod. Alpar. Nad rurg ostonowg kabel prowadzi¢ po stupie na uchwytach typu U1011
prod. Alpar. Ponadto projektuje sie takze zainstalowanie na stupie nr. 477 ogranicznika
przepieé¢ typu ASA 280-5 prod. APATOR. Ogranicznik przytgczy¢é do uziomu o wartosé
rezystancji R<10Q.

Prace przytaczeniowe do sieci nalezy zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia

wykona¢ metoda prac pod napieciem (PPN)

5.2  Wybdr klasy oswietleniowej
5.2.1 Jezdnia
Wyboru klasy oswietleniowej dokonano na podstawie normy PKN-CEN/TR 13201-1:2016.
Przyjeto nastepujgce zatozenia:
e Ruch motorowy o dopuszczalnej predkosci 70 <v<100km/h
e Natezenie ruchu —srednie,
e Ruch wyltgcznie samochodowy,
e (Qddzielenie paséw jezdnie — brak,
e Gesto$é weztow drogowych — umiarkowana,
e Samochody parkujgce na poboczu — nie wystepuija,
e Ol$nienie od otoczenia — niskie,
e Charakter nawigacyjny - tatwy

Na podstawie w/w zatozen przyjeto klase oswietlenia M5 dla przedmiotowej drogi.
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5.2.2 Sciezka pieszo — rowerowa

Wyboru klasy oswietleniowej dokonano na podstawie normy PKN-CEN/TR 13201-1:2016.
Przyjeto nastepujgce zatozenia:

e Predkosc ruchu: niska v<40 km/h,

e Natezenie ruchu — normalne,

e Uzytkownicy drogi: piesi i rowerzysci,

e Samochody parkujgce na poboczu — nie wystepuja,

e OlSnienie od otoczenia — niskie,

Na podstawie w/w zatozen przyjeto klase oswietlenia P5 dla przedmiotowej Sciezki.

5.3 Linie kablowa o$§wietlenia ulicznego nN

Projektowane odcinki linii kablowych wykona¢ kablem typu NA2XY-J 4x35mm?.

Kable prowadzi¢ na catej dtugosci w rurach ostonowych typu DVK50. Kable uktada¢ w wykopie
na gtebokosci 70cm w 20-sto centymetrowej warstwie piasku, pokrytego 15cm warstwag
gruntu rodzimego, folig kablowa koloru niebieskiego oraz pozostatg czescig ziemi, ubijang
warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,98. Odlegtos¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ min. 25cm.

Na trasach linii kablowej na poczatku, koncu i w odstepach co 10m nalezy zatozy¢ oznaczniki
kablowe informujgce o rodzaju kabla, przebiegu i dtugosci trasy, wtascicielu oraz roku budowy
linii kablowej. Projektowane odcinki linii kablowych przedstawiono na Planie
Zagospodarowania Terenu (rys. PZT_E). Catkowita dtugos¢ projektowanych odcinkéw linii
kablowej wynosi 503m (w rzucie poziomym).

Sposdb utozenia kabla w wykopie przedstawiono na ponizszym rysunku:

400 500 400

Ziemia
z wykopu

pas z folii

250

piasek

100

400

W miejscach skrzyzowan z drogami kabel uktadaé w rurach ostonowych typu SRS 110
koloru niebieskiego. Prace ziemne w poblizu innych urzgdzen podziemnych nalezy wykonywadé
recznie. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzgdzen technicznych, prowadzonych w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewdéw na
terenach zieleni lub zadrzewionych powinny by¢ wykonywane w sposdb najmniej szkodzacy

drzewom lub krzewom (art. 82 ust 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody.
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Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz. 880.). W przypadku naruszenia korzeni petng odpowiedzialnosé
ponosiinwestor i wykonawca robét. W przypadku prowadzenia linii kablowej w poblizu innych
sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne odlegtosci zblizen i skrzyzowan zostaty przedstawione w

ponizszych tabelach:

Najmniejsza dopuszczalna
odleglo$¢ [cm]

Lp. Charakterystyka kabli krzyzujacych si¢ i zblizajacych pionowa i
S pozioma
skrzyzowaniu e e

1 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV
z kablami o tym samym napigciu znamionowym lub kablami syg- 10 §¥
nalizacyjnymi

2 | Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5 moga si¢
o$wietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia : styka¢

3 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV
z kablami elektroenergetycznymi o napigciu znamionowym 25
1kV<U <30kV

4 | Kable elektroenergetyczne jednotorowej linii kablowej o napigciu 15
znamionowym 1 kV <U_ < 30kV z kablami tego samego 10
przedziatu napig¢ znamionowych linii

5 | Kable roznych uzytkownikow o napigciu znamionowym do 30 kV 25

6 | Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza si¢ jak Ip. 1-5

7 | Kable elektroenergetyczne o napig¢ciu znamionowym wyzszym niz
30 kV z innymi kablami

* dopuszcza sig stykanie kabli zgodnie z zapisem w pkt. 2.5.4

50 50

Najmniejsza dopuszczalna odleglo$é [em]
kabli o napigciu kabli o napig¢ciu znamionowym
Lp. | Rodzaj urzadzenia podziemnego znamionowym U <30 kV J0kV <U <110 kV
pionowa na pozioma pionowa na pozioma
skrzyzowaniu | przy zblizenin | skrzyZowaniu | przy zbliZzeniu
1 Rurociaggi wodociagowe, $ciekowe, 25 +érednica | 25+ $rednica | 50+ §rednica | 50+ $rednica
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi rurociggu rurociagu rurociggu rurociggu
2 Rumm].gl Z gazamu 1 cleczami uzgodni¢ z wlascicielem rurociagu, ale nie mniej niz w lp. 1
palnymi
uzgodni¢
Zbiorniki z gazami i cieczami nie moga s nie moga si # whascicielem
3 | R & kv 23 ,t: 200 \rzvi 4 F rurociagu, ale
palnymi rzyzowacé rzyzowac i maiej ni:
250
Czgsci podziemne linil napowie- nie moga si¢ nie moga si¢
4 . . Lo 40 o 100
trznych (ustoj, podpora, odcigzka) krzyzowaé krzyzowaé
Podziemne czg$ci budynkow i innych
budowli, np. przyczotki, z wyjatkiem | nie mogg si¢ nie moga si¢
5 ; . o 50% e 100
urzgdzen wyszczegdlnionych krzyzowaé krzyzowac™
wlp. 1,234
100 — migdzy 120 — migdzy
ostong kabla ostong kabla
Skrajna szyna trakcji, rowy 1 stopa szyny; 1 stopg szyny;
6 | odwadniajace w pasie technicznym 50 — migdzy 250% 80 — migdzy 250
kolei ostong kabla ostong kabla
a dnem rowu a dnem rowu
odwadniajacego odwadniajgcego
7 UqudZBl‘lli‘l do ochrony budowli od PN-EN 62305 2008-2009, Ochrona odgromowa. Wymagania ogélne
wyladowan atmosferycznych
" Dopuszcza sig zmniejszenie odleglosei podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych
1 uzgodnienia odstgpstwa z uzytkownikami obiektow.
*I Dopuszcza sig w przypadku utozenia kabli w tunelach, kanalach, kanalizacji kablowej, ostonach otaczajacych
(rurach), po uzgodnieniu z wlascicielami budynkéw lub budowli.
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5.4 Shupy oSwietleniowe
Zgodnie z wymaganiami przyjetych klas os$wietlenia przedmiotowej drogi, $ciezki
pieszo-rowerowej oraz po przeprowadzeniu obliczen w programie DIALux dobrano
nastgpujace parametry stupow oswietleniowych:

e Wysokos¢ stupa—9m

o Wysiegnik — 1,5m, kat nachylenia 5°

e Rozstaw stupéw: 45m

W miejscach wskazanych na Planie Zagospodarowania Terenu (rys. PZT_E) projektuje sie
zainstalowanie stupéw oswietleniowych typu SAL-9 WiN 1/1,5/1,7/5 prod. ROSA (stup
aluminiowy, dwuelementowy, z wysiegnikiem tukowym, wysoko$¢ 9m, andowany, okragty
stozkowy, klasa bezpieczenstwa biernego 100NE). Stupy ustawié¢ na prefabrykowanych
fundamentach typu B-71.

Do podtaczenia kabli zasilajgcych oraz zabezpieczenia opraw montowanych na stupach
nalezy zastosowac ztgcza stupowe typu IZK. Kazdy stup wyposazy¢ w komplet sktadajacy sie
z 2x 1ZK-4-02 + 1ZK-4-03 oraz 1ZK-4-01 wyposazone w bezpieczniki D01 4A/glL

5.5 Oprawy oSwietleniowe

Projektuje sie zastosowanie opraw os$wietleniowych Led typu ClearWay gen.2
prod. Philips, model BGP307 LED99-4S/740 || DM10 59W, 4000K, IP66, IK08.

Oprawy zainstalowaé¢ na wysiegnikach proj. stupéw. Do potgczenia oprawy z ztgczami
stupowymi stosowac przewody typu YDYzo 3x1,5mm?.

W/w oprawy zainstalowane na stupach wym. w pkt. 5.4 spetniajag wymagania normy
PN-EN 13201-2:2016.

5.6 Uziemienia

Dla projektowanych latarni oswietleniowych nalezy wykona¢ uktad uziomowy.

Uziemienie latarni oswietleniowych wykonaé tasmg stalowg ocynkowang typu
FeZn 30x4mm. Uziom prowadzi¢ we wspdlnym wykopie z linig kablowg. Uziom utozy¢ nad
przewodem, w warstwie gruntu rodzimego. Wypadkowa wartos$¢ rezystancji uziemienia
powinna wynosi¢ R<10Q. W przypadku nie uzyskania w/w wartosci rezystancji nalezy wykonaé
dodatkowe uziomy pionowe w poblizu ztgcz i potaczy¢ je z uziomem. Wszystkie potgczenia w

ziemi wykonywac poprzez spawanie i zabezpieczy¢ przed korozja.
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6 Materialy

Do realizacji powyzszego zadania nalezy stosowa¢ wyroby i materiaty dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, dla ktérych wydano:

e Aprobate techniczng,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Deklaracje lub certyfikat zgodnosci z PN

Przedstawione wyzej dokumenty powinny stanowi¢ integralng czes¢ dokumentacji

powykonawczej.

6.1 Zestawienie podstawowych materialow

Lp. Typ materiatu llos¢ Uwagi
1 | Kabel NA2XY-J 4x35mm? 550 mb.
2 | Tadma stalowa ocynkowana FeZn 523 kg. | 30x4mm
3 | Rura ostonowa DVK 50 550 mb. | Koloru niebieskiego
4 | Rura ostonowa SRS 110 50 mb. Koloru niebieskiego
5 | Fundament B-71 11 szt.
6 | Stup SAL-9 WEN 1/1,5/1,7/5 11 szt. Anodowany, naturalny
7 | Oprawa ClearWay gen.2 59W, 4000K, 10000lm | 11 szt. BGP307 LED99-4S/740 Il DM10
8 | Folia kablowa 510 mb. | Koloru niebieskiego
9 | Ztacza stupowe 1ZK-4-02 22 szt.
10 | Ztacza stupowe 1ZK-4-03 11 szt.
11 | Ztacza stupowe 1ZK-4-01 11 szt.
12 | Bezpieczniki DO1 4A gG 11 szt.
13 | Roztacznik stupowy 1 szt. RSA 00/1
14 | Wktadka do roztgcznika 1 szt. NH 00 16A gG
15 | Ogranicznik przepiec 1 szt. ASA 280-5
16 | Rura BE50 3m.
17 | Uchwyt rury na zerdz 4 szt. U601
18 | Uchwyt kabla na zerdz 5 szt. U1011
19 | Ksztattka termokurczliwa 1 szt. REC 50
Uwaga: Zestawienie nie zawiera elementdw dodatkowych, takich jak: Uchwyty, Opaski, itd.
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7 0Oddzialywanie na sSrodowisko, obszar oddzialywania

Linie kablowg, latarnie oswietleniowe oraz urzadzenia dodatkowe zaprojektowano
z materiatow podlegajacych przetworzeniu badz utylizacji po zakoriczonym okresie
eksploatacji i nie podlegajg wyznaczeniu specjalnych stref ochronnych.

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg zadne formy ochrony przyrody utworzone
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Budowa sieci oswietlenia ulicznego nie wptynie ujemnie na srodowisko naturalne. Trasy
linii kablowych nie przewidujg wycinki istniejgcego drzewostanu.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu liniowego w catosci miesci sie na dziatkach
na ktérych zostat zaprojektowany.

8 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa realizowana jest poprzez izolacje podstawowg, umieszczenie poza
zasiegiem reki oraz zastosowanie srodkdw propagandy wzrokowej (tabliczki ostrzegawcze na
stupach).Jako ochrone przy uszkodzeniu projektuje sie zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilana realizowane za pomocg wktadek bezpiecznikowych oraz stosowanie

urzadzen w |l klasie ochronnosci.

9 Prodby i badania powykonawcze

Po wykonaniu robdt, przed podaniem napiecia zasilajgcego, wszystkie urzgdzenia i kable
elektryczne poddaé ogledzinom, prébom oraz badaniom, w celu sprawdzenia poprawnosci
wykonania oraz zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz dokumentacja.

Po utozeniu kabli wykona¢ préby ciggtosci oraz rezystancji izolacji. Po podaniu napiecia
zasilajgcego wykonad pomiary skutecznosci samoczynnego wytgczenia.
Zakres wymaganych préb i badan wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Z przeprowadzonych ogledzin, badan i pomiaréw sporzadzi¢ protokoty i dotgczy¢ je do

dokumentacji powykonawczej.

10 Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg zadania, nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym

projektem, obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Opracowat:

mgr inz. Piotr Spatek



s P A t E K ul. Sienkiewicza 50, 47-364 Strzeleczki

tel. 880 565 415, e-mail. spalek.projekty@gmail.com
Projekty i instalacje elektryczne

CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU



o

WYLOT RZEDNA

174.51

o
o
> =
£ - %
®© =
o
a0 (o}
Q?"b ; Te) (o8
Q'\,b’\ o S\ 2
~|:/6(3 .E E i’ E
4 O =
N d
. WLOT RZEDNA STAN NOWY 5 (% S
Istn. stup nN nr. 477 (0PW114713) S 174.54 — PQO:;S;;ALE N c
zabudowat: / U-12¢ Proj. bariera ochronna N2 W2 A
~ RSA00/1 + NHOO 164 gG / y P obustronie na dfugosci 20m TR oW
- ogr. przep. ASA 260-5 [ P o PODZALE 939/1
/ / PO PODZIALE 940/2
f / 9401
|| Proj. SRS 110 kol. n/ebiesk/"z LE F’SJA%SSNW-E /) / -
dt 9.5m v 941/4 / -
J —— = — . »_ (o e e ——
3 R e e el e e ———— ey Ny .~ —— ——————— " .
5 \U_;__ et [ : _ : 3 - - -
POCZATEK OPRACOWANIA |__ —— - = . , : o :
KM 0+000,000 “ Tt N . f » : " s % 5
— | N 6 A D - e
‘ — e s - e T res—evmerTTeT e “"’i,\ e =
\ X P | " / L
\ Proj. SRS 110 kol. niebieski Proj._stup o Proi. st Proj._sly %0 o, 477/9/0 nr. 477/10/0 nr. 477/11/1
\ % ot om nr. 477/1/0 Proj. stup Proj. stup Proj_shp ﬂ,—‘%ﬁo or. 477/6/0 nr. 477/7/0 . 477/8/1
\ . 477/2/0 nr. 477/3/0 nr. 477/4/0 ' - : —=
; >c Proj. SRS 110 kol. nigbieski
: ebieski Proj. przecisk <a dt: &m
Proj. SRS 110 kol. niebieski 08 110 kof //;ieb/‘esk/' g £
dl: 10.5m Ut sm e ZOJS' /;7?/?5 110 kol. niebieski KONIEC OPRACOWANIA
© : KM 0+477.00
N
AN
+
r (=]
| E
> £]©
gg . SPALEK — Projekty i instalacje elektryczne
s & 174.58 OZNACZENIA BRANZY ELEKTRYCZNEJ SPALEK ul. Sienkiewicza 50, 47-364 Strzeleczki
; tel. 880 565 415
z é istn.przepust wiot o _ _ Projekty iinstalacje elektryczne e—mail: biuro@spalek—projekty.pl
—— Proj. linia kablowa NA2XY-J 4x35mm2 + rura ost. DVK50 na catej dtugosci
{ Temat rysunku: Branza:
X +————1 Proj. rura ostonowa SRS 110 koloru niebieskiego ZAGOSPODAROWANIE TERENU — Branza elektryczna Elektryczna
H . I ja: ia:
Proj. bariera ochromna N2 W2 A . s . uestycle PROJEKT ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ W ZAKRESIE Data opracowania
obustronnie na dlugosci 20m Proj. latamia oéwietleniowa: BUDOWY SCIEZKI PIESZO—ROWEROWEJ nr. 1810 O DOBIESZOWICE—WALCE 01/2022
- Fundament: B-71 Lokalizacja: Inwestor: Powiat Krapkowi Nr. rysunku: Skala:
- Stup: SAL-9 WEN 1/1,5/1,7/5 DP 1810 O DOBIESZOWICE — WALCE Ul Kilinskiego 1 PZT E —
- Oprawa: ClearWay gen2 BGP307 LED99-4S/740 Il DM10 47-303 Krapkowice -
Projektowat: Nr. uprawnieri: Podpis:
Dopuszcza sig zastosowanie materialéw innych niz wymienione, pod warunkiem zapewnienia takich samych lub wyzszych, mgr inz. Piotr Spatek OPL /1196 /PWBE /15
paramterow technicznych i jakosciowych.




istn. stup nr. 477 (OPW114713)
zasil. ze st. trafo "WALCE 4" OPW50467

NA2XY-J 4x35mm2

|

Ogranicznik przepie¢
ASA 280-5 prod. APATOR

Zabezpieczenie wzdtuzne na stupie
RSAOQ00/1 +NH 16A gG

Bilans mocy:

llos¢ opraw: 11szt

Napiecie znamionowe: Un=230V

Moc pojedynczej oprawy: P1=59W
Cos¢ pojedynczej oprawy: cos$p=0,99

Obcigzalnose prqdowa dtugotrwata przewodu przytgezeniowego (YDYzo 3x1,5mm3) Iz1=22A
Obciqzalnos¢ prgdowa dtugotrwata kabla NA2XY—J 4x35mm2: [1z2=132A

Dobor wkfadki bezpiecznikowej w zlqczu stupowym:
llb1=P1/(Un*cos$)=0,26A, Dobrano zabezpieczenie w ztqczu st
Ib<In<lz

0,26A<4A<22A warunek spefniony

1z>(1,6%4)/1,45 —> 22A>4,41A warunek spefniony

Dobdr wktadki bezpiecznikowej w roztqczniku stupowym:
Moc szczytowa P2: 11*59W = 643W

Ib2=P2/(Un*cosh)=2,85A, Dobrano wktadke NHOO gG 16A
Ib<In<Iz

2,85A<16A<132A warunek spefniony

Iz>(1,6%16)/1,45 —> 132A>17,68A warunek spetniony

UWAG:

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow innych
niz wymienione, pod warunkiem zapewnienia
takich samych lub wyzszych paramterow
technicznychi  jakosciowych.

upowym za pomocq wktadek DO1 gG 4A

NA2XY-J 4x35mm2
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Temat rysunku: . .
b4 Schemat ideowy zasila

ul

Branza:

nia linii kablowej oswietlenia Elektryczna

icznego

Inwestycja:
PROJEKT ROZBUDOW

Data opracowania:
Y DROGI POWIATOWEJ

nr. 1810 O DOBIESZOWICE—WALCE 01/2022
Lokalizacja: Inwestor: Powiat Krapkowice Nr. rysunku: Skala:
DP 1810 O DOBIESZOWICE — WALCE ul. Kilinskiego 1 E1 _
47-303 Krapkowice
Projektowat: Nr. uprawnieri: Podpis:

mgr inz. Piotr Spafek

OPL /1196 /PWBE /15
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INFORMACJA BIOZ

INWESTOR:

Powiat Krapkowicki
ul. Kilinskiego 1
47-303 Krapkowice

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PROJEKT ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ
nr. 1810 O DOBIESZOWICE - WALCE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Kategoria XXVI — SIECI

LOKALIZACJA:
1.  Kod pocztowy, Miejscowosc: 47-344 Dobieszowice - Walce
2. Ulica(e): DP 1810 O Dobieszowice - Walce

3. Numery dziatek ewidencyjnych: 1103, 1188, 941/1, 957, 940, 924, 939, 928

mgr inz. OPL/1196/PWBE/15

Projektowat:
J W Piotr Spatek nr uprawnien

Podpis, Pieczgtka

Data opracowania:
17 Styczen 2022 r.
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Informacja BIOZ

PROJEKT ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ
nr. 1810 O DOBIESZOWICE — WALCE

Lokalizacja inwestycji:  DP 1810 O Dobieszowice - Walce

Inwestor: Powiat Krapkowicki
ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice
1 Zakres robot
e Wytyczenie przez stuzby geodezyjne lokalizacji stanowisk stupowych linii oswietlenia
ulicznego.
e Uktadanie kabli w ziemi,
e Montaz stupow oswietleniowych.
2 WpykKkaz istniejacych obiektéw budowlanych
e Sje¢ energetyczna kablowa 0,4kV i 15kV,
e Budynki mieszkalne i gospodarcze,
e Drogi powiatowe, gminne,
e Sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna
3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e |[stniejgca sie¢ energetyczna kablowa 0,4kV oraz 15kV,

e Drogi miejskie przeznaczone dla ruchu pojazdéw mechanicznych,
4 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét

e Porazenie prgdem elektrycznym — podczas prac wykonywanych pod napieciem,
czesciowo pod napieciem lub w strefie wystepowania napiecia — maty stopien
zagrozenia,

e Przygniecenie lub uderzenie przedmiotem ciezkim — przy zatadunku i stawianiu stupéw
stalowych — maty stopien zagrozenia,

e Upadek z wysokosci — podczas prac wykonywanych na wysokosci — sredni stopien
zagrozenia,

e Woypadki komunikacyjne — podczas wykonywania wszelkich robdt w pasie drogowym

— maty stopien zagrozenia,
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Instruktaz pracownikow dla robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przeszkolenie przed dopuszczeniem do pracy — w zakresie ogdlnych zasad i przepiséw
BHP.

Przeszkolenie przed wejsciem na stanowisko pracy — w zakresie szczegdlnych zasad
i przepiséw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, obowigzujacych przy danej pracy,
a zwiaszcza regulujacych sprawy wyfaczen, polecen i dopuszczen do pracy na sieci

energetycznej w warunkach szczegélnego zagrozenia zdrowia i zycia.

6 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia

6.1 Srodki techniczne:

Konieczno$¢ stosowania atestowanego sprzetu ochronnego (przeciwporazeniowego),
ubran roboczych i ochronnych, hetmdéw ochronnych,

Konieczno$¢ stosowania sprawnych, sprawdzonych technicznie i dopuszczonych
do eksploatacji maszyn, urzadzen i narzedzi,

Koniecznos$¢ stosowania dodatkowych srodkéw technicznych (barierki, ogrodzenia,
podpory, odciagi, szalunki) wynikajgcych z warunkéw bezpieczenstwa dla specyfiki

danej pracy,

6.2 Srodki organizacyjne:

Przeszkolenie na stanowisku pracy,
Wazne zaswiadczenie lekarskie, kwalifikacyjne do pracy na wysokosciach, przy
urzgdzeniach elektrycznych, przy sprzecie specjalistycznym,
Wykonywanie prac pod nadzorem,
Wiasciwe zabezpieczenie miejsca pracy,
Obstuga maszyn, urzadzen, sprzetu specjalistycznego przez osoby przeszkolone
i uprawnione,
Wyposazenie pracownikdw w sprawny i sprawdzony sprzet ochronny, ochrony
osobistej, i inny konieczny przy danych warunkach pracy,
Prowadzenie budowy w sposdb okreslony przepisami, normami, instrukcjami,
harmonogramami itp.
Wiasciwe oznakowanie miejsca pracy, szczegdlnie przy robotach prowadzonych
w pasach drogowych oraz przy mozliwosci dostepu oséb postronnych,
Stosowanie $rodkéw propagandy wzrokowej, np. tablic ostrzegawczych
i informacyjnych

Opracowal:

mgr inz. Piotr Spalek



Adres do korespondencii: «
TAURON Nowe Technologie S.A. \;’

Ul Lwowska 23

40-389 Katowice TAU RON

Strzelce Opolskie, dn. 08-11-2021r.

Gmina Walce
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce

TNT/NMG/2021-11-08/0001

Dotyczy: wydania warunkéw przytgczenia do oswietlenia wiasnosci Tauron Nowe Technologie SA
(TNT S A) doswietlenia ulicy i $ciezki rowerowej w m. Walce ul. Polna (kierunek Dobieszowice)

Odpowiadajgc na przestane pismo (przestane mailowo) ws okreslenia warunkéw przytaczenia nowych
punktoéw oswietleniowych (latarni) uprzejmie informujemy ze wyrazamy zgode na przylgczenie do sieci
oswietleniowej wtasnos$ci TNT SA - bez koniecznosci zawierania nowej umowy przytaczeniowej, linii
oswietleniowej kablowej z latarniami (12 sztuk) o mocy tgcznej 0,72 kW..

l. Przy realizacji zadania nalezy spenié¢ nastepujace warunki:

1. Miejsce przylaczenia do sieci o$wietleniowej: nowe oswietlenie nalezy wigczy¢ do istniejgcego w tym
rejonie oswietlenia wlasnosci TNT S.A., miejsce wigczenia bedzie istniejacy slup linii osSwietleniowej
napowietrznej skojarzonej stup nr 477 (OPW114713) zZlokalizowanego na dz. nr 1103 zasilany z st.
Walce 4 OPW50467

é. Miejsce rozgraniczenia wiasnosci miedzy TNT S.A., a podmiotem przylaczanym pozostajg zaciski
pradowe w miejscu wigczenia w kierunku projektowanych instalacji.

3. Zakres prac zwigzany z przytgczeniem obiektu do sieci do wykonania przez Wnioskodawce:

a) nalezy opracowac i uzgodnié projekt z TNT SA oraz z zainteresowanymi instytucjami i uzyska¢
niezbedne pozwolenia/zgtoszenia na budowe wydane przez wiasciwy urzad terenowy- zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

b) nalezy: wybudowac linie oswietleniowg kablowg NA2XY-J 4x35mm2 od miejsca wilaczenia do
projektowanego nowego o$wietlenia, wykonaé wiasciwie dobrane zabezpieczenia nadpradowe
wzdluzne na stupie nr 477.

¢) w przypadku kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami o$wietlenia drogowego lub koniecznosci przebudowy
istniejacych urzadzen o$wietlenia drogowego wiasnosci TNT SA Whioskodawca winien zwrécié sie do
TNT SA z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy ww. urzadzen.

Kontakt do : TNT SA 42-200 Czestochowa ,ul. Mirowska 24, Arkadiusz Wolski

L. Informacje dodatkowe do przytaczanych urzadzen:
1. Instalacje przylaczanego obiektu od miejsca przytaczenia urzadzen elektroenergetycznych
Whioskodawca winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
prawa budowlanego dla urzadzer elektroenergetycznych.
2. Prace przytaczenia do sieci nalezy wykona¢ metoda prac pod napieciem (PPN). Informujemy,

ze prace w PPN na sieci bedacej wiasnoscia TD S.A mogg wykonywaé tylko osoby posiadajgce
stosowne upowaznienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.

www.nowe-technologie.tauron.pl



Adres do korespondencii:
TAURON Nowe Technologie S.A.
Ul Lwowska 23

40-389 Katowice TAU RO N

3. Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci zakiécen o poziomie
wyzszym hiz dopuszczalne, okreslone w przepisach.

4. Przytaczenie do sieci moze nastgpi¢ po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych
urzadzen. W tym celu Inwestor zobowigzany jest zlozy¢ pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia
technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w zatgczniku nr 2A do ,Wytycznych w sprawie odbioréw
i sprawdzen urzadzen elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”

5. Nowe urzadzenia przytaczane do sieci beda stanowi¢ majgtek obcy dla TNT SA i muszg zostaé
przekazane przez Inwestora do eksploatacji przez TNT S.A. NMG Gliwice. W przeciwnym przypadku
za przylaczenie a nie przekazanie do TNT SA eksploataciji nowych urzadzen pobierana bedzie optata
za przylgczenie — zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie www :
https://nowe-technologie.tauron.pl/

6. Przed przystgpieniem do wszelkich prac nalezy podpisa¢ lub aneksowaé istniejgcg umowe
eksploatacyjng dla nowych punktéw o$wietleniowych lub podpisa¢ umowe dotyczaca pkt 5 powyzej, w
przypadku zabudowy opraw iflub przewodéw o$wietleniowych wlasnosci Gminy na stupach nN nalezy
aneksowac¢ umowe najmu stupéw nN pod oprawy oswietleniowe;

osoba do kontaktu : Gerard Dombrowski tel. 516-115-394 gerard.dombrowskii@tauron.pl

7. Wazno$¢ warunkow ustala sie na dwa lata od daty niniejszego pisma.

Za stan techniczny, bezpieczenstwo obiektu wraz z przylgczeniem oraz ewentualne szkody
wyrzadzone osobom trzecim odpowiada Wiasciciel nowego oswietlenia.

Kopia: NMG taczymy wyrazy szacunku:

TAURON Nc:d; Technologie S.A.
% Ssmgl sta ds. Osw1etlema

ietlenia Gliwice
ol ster Coan -/

Gerard Dombrowsk

www.nowe-technologie.tauron.pl



Adres do korespondencji: \ ‘\

TAURON Nowe Technologie S.A. =
TAURON

Ul. Lwowska 23
40-389 Katowice

POLSKA ENERGIA
Strzelce Opolskie, dn. 24.01.2022 r.
TNT/NMG/2022-01-24/0001
Barkode: Gmina Walce
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce

Dotyczy: uzgodnienia projektu technicznego rozbudowy drogi powiatowej nr 11810 O
Dobieszowice - Walce w czesci dotyczacej przylaczenia do sieci oswietleniowej TNT.

Odpowiadajagc na ztozony wniosek o uzgodnienie projektu technicznego informujemy
ze dostarczony projekt zostat sprawdzony w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami
TNT/NMG/2021-11-08/0001.

Tytut: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1810 O Dobieszowice - Walce”

Biuro projektowe: SPALEK Projekty i instalacje elektryczne 47-364 Strzeleczki ul.
Sienkiewicza 50

Projektant: mgr inz. Piotr Spatek

Inwestor: Powiat Krapkowicki ul. Kilinskiego 1; 47-303 Krapkowice.

Data opracowania projektu: Styczers 2022r.

Dokumentacje projektowg akceptujémy z nastepujgcymi uwagami:

1. Prace przylaczenia do sieci nalezy wykonaé metoda prac pod napieciem (PPN).
Informujemy, ze prace PPN na sieci bedacej wiasnoscig TD S.A moga wykonywac tylko
osoby posiadajgce stosowne upowaznienia do wykonywania tego typu prac wydane przez
TAURON Dystrybucja S.A.

2. Waznos¢ niniejszej akceptacji projektu wykonawczego ustala sie na okres 2 lat od daty
wydania.

3. Nowe urzadzenia przytaczane do sieci beda stanowié¢ majatek obcy dla TNT SA i musza
zosta¢ przekazane przez Inwestora do eksploatacji przez TNT S.A. NMG Gliwice. W
przeciwnym przypadku za przytaczenie a nie przekazanie do TNT SA eksploatacji nowych
urzadzen pobierana bedzie optata za przylaczenie ~ zgodnie z cennikiem umieszczonym
na stronie www : https://nowe-technologie.tauron.pl/

4. Niniejsze uzgodnienie oraz warunki techniczne nalezy dotaczy¢ do wszystkich
egzemplarzy dokumentag;ji.

TAURON Nowe Technologie S.A.
Biuro Obstugi Oswietlenia Gliwice

Kopia: NMG
adres do korespondenciji: .
ul. Opolska 26, 47-100 Strzeice Op. TAURON Nowe Technologie
ecjalista ds, O5wietlenia
bstygi Oswietlepia Gliwice
%rarf ombrowsk
TAURON Nowe Technologie S.A. NIP: 899-10-76-556, REGON: 930810615
Plac Powstaricow Slaskich 20 Kapitat zaktadowy (wptacony): 9 535 649,00 z¢
B3-314 Wractaw Rejestracja: Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej
tel. +48 32 3038001, fax, +48 32 303 8002 we Wroctawiu, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru

tnt.sekretariat@tauron.pl Sadowego ped numerem KRS: 0000141756 www.nowe-technologie.tauron.p!
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Droga i $ciezka rowerowa Dobieszyce - Walce (ul Kozielska) D |A Lux

Arkusz danych produktu

Philips - BGP307 T25 1 xLED99-45/740 DM10

105° 105°
= 90° 90
PHILIPS —
75° 750
60° 60°
P 59.0 W
300
45° 45°
cDLampa 10000 Im
400
q)Oprawa 8562 Im
500
n 85.62 %
30° 15° 0° 15° 30°
Skutecznos¢ 145.1 Im/W L. 1=86%
Swietlna
Polarny LVK
Kod Flux CIE 397396 100 86

Wszechstronne i ekonomiczne oswietlenie LED Oprawy CearWay
gen2 pozwalaja od samego poczatku korzystac z zalet, jakie zapewnia
technologia LED. Nowy produkt drugiej generacji oparty jest o
najlepsze cechy generacji pierwszej i dodatkowo umozliwia dalsza
minimalizacje calkowitych kosztéw uzytkowania. Oprawy ClearWay
gen2 znakomicie radza sobie z wymaganiami stawianymi przed
oswietleniem ulicznym w poréwnaniu z tradycyjnymi systemami. Ta
ekonomiczna gama rozwiazan oswietleniowych doskonale sprawdzi
sie zaréwno na nowych ulicach, jak i w juz istniejacych instalacjach, a
Co wiecej, rozwiazania te lacza w sobie wysoka jakosc swiatla ze
znaczne nizszym zapotrzebowaniem na energie i oszczedna
konserwacja. Krétko moéwiac, ClearWay gen2 oznacza nowe Izejsze
wzornictwo, prostote montazu, energooszczednosc i wysoka
trwalosc.



Droga i $ciezka rowerowa Dobieszyce - Walce (ul Kozielska) D |A Lux

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw




Droga i $ciezka rowerowa Dobieszyce - Walce (ul Kozielska)

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

v

PHILIPS —

DIALUx

Producent Philips P 50.0 W
Nazwa artykutu BGP307 T25 1 Poprawa 8562 Im
xLED99-4S/740
DM10
Wyposazenie 1x LED99-45/740
3 x Philips BGP307 T25 1 XxLED99-4S5/740 DM10
Typ Rozmieszczenie w X Y Wysokos¢ Oprawa
linii montazu
1. oprawa X/N/2Z) -22.212m/23.017 m -22.212m 23.017m 9.000 m
/9.000 m
14523 m -2.974m 9.000 m
Kierunek X 35zt Srodek -
srodek, 45.000 m 51259m  28965m  9.000m

Rozmieszczenie Al




DIALUx

Droga i $ciezka rowerowa Dobieszyce - Walce (ul Kozielska)

Teren 1 (Scena swietlna 1)

iIczeniowe

Obiekty obl




Droga i $ciezka rowerowa Dobieszyce - Walce (ul Kozielska) D |A Lux

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Droga 8.30 Ix 2.49 Ix 25.9 Ix 0.30 0.096
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Sciezka Rowerowa 3.67 Ix 2.83 Ix 5.50 Ix 0.77 0.51

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Droga i $ciezka rowerowa Dobieszyce - Walce (ul Kozielska) D |A Lux

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Droga

2N

b

LN
-y
S
Ne S
4
(4
I 4442 Eeem s
213 2.57 3.11 3.76 4.54 5.49 6.64 8.02 9.70 12 14 17 21 25 123 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Droga 8.30 Ix 2.49 Ix 259 Ix 0.30 0.096

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Droga i $ciezka rowerowa Dobieszyce - Walce (ul Kozielska) D |A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Sciezka Rowerowa

2.57 8l 3.76 4.54 549 6.64 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Sciezka Rowerowa 3.67 Ix 2.83 Ix 5.50 Ix 0.77 0.51

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Droga i $ciezka rowerowa Dobieszyce - Walce (ul Kozielska) D |A Lu X

Ulica 2 - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

300m

Sciezka dla rowerzystéw 1 (P4), 135.00 m?

Jezdnia 1 (M5), 270.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

4500m



Droga i $ciezka rowerowa Dobieszyce - Walce (ul Kozielska)

Ulica 2 - Alternatywa 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

~

PHILIPS —

DIALUx

Producent Philips P 50.0 W
Nazwa artykutu BGP307 725 1 PLampa 10000 Im
xLED99-45/740
DM10 Poprawa 8562 Im
Wyposazenie 1x LED99-45/740 n 85.62 %

BGP307 T25 1 xLED99-4S/740 DM10 (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 59.0 W

)

Zuzycie

1298.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 583 cd/klm
> 80°: 350 cd/klm
> 90°: 7.41 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.5




Droga i $ciezka rowerowa Dobieszyce - Walce (ul Kozielska) D | A Lu x

Ulica 2 - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka dla rowerzystéw 1 Em 7.43 Ix [5.00 - 7.50] Ix
(P4)

Emin 3.27 Ix >1.00 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.66 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.46 >0.35

Ui 0.58 2040

TI 13% <15%

Rel 0.80 >0.30

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.84 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 2 Dp 0.016 W/Ix*m? =
BGP307 T25 1 XLED99- De 0.6 kWh/m? rok, 236.0 kWh/rok

4S/740 DM10 (z jednej
strony na dole)




Droga i $ciezka rowerowa Dobieszyce - Walce (ul Kozielska) D |A Lu x

Ulica 3 - Alternatywa 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

250m

Sciezka dla rowerzystéw 1 (P5), 112.50 m?

700m

Pas postoju 1

Jezdnia 1 (M5), 270.00 m?
—> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

600m

4500m



Droga i $ciezka rowerowa Dobieszyce - Walce (ul Kozielska)

Ulica 3 - Alternatywa 3

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

~

PHILIPS —

DIALUx

Producent Philips P 50.0 W
Nazwa artykutu BGP307 725 1 PLampa 10000 Im
xLED99-45/740
DM10 Poprawa 8562 Im
Wyposazenie 1x LED99-45/740 n 85.62 %

BGP307 T25 1 xLED99-4S/740 DM10 (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 59.0 W

)

Zuzycie

1298.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 583 cd/klm
> 80°: 350 cd/klm
> 90°: 7.41 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.5




Droga i $ciezka rowerowa Dobieszyce - Walce (ul Kozielska) D | A Lu x

Ulica 3 - Alternatywa 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka dla rowerzystéw 1 Em 3.29 Ix [3.00 - 4.50] Ix
(P5)

Emin 2.63 Ix > 0.60 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.66 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.46 >0.35

U 0.58 >0.40

TI 13% <15%

Re 0.78 >0.30

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.84 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 3 Dp 0.020 W/Ix*m? -
BGP307 T25 1 XLED99- De 0.6 kWh/m? rok, 236.0 kWh/rok

4S/740 DM10 (z jednej
strony na dole)




PHILIPS

Lighting PR R R N

ClearWay gen2

BGP307 LED99-45/740 Il DM10

Wprowadzenie

Oprawy CearWay gen2 pozwalajg od samego poczatku korzystaé z zalet, jakie zapewnia technologia LED. Nowy produkt
drugiej generacji oparty jest o najlepsze cechy generacji pierwszej i dodatkowo umozliwia dalszg minimalizacje
catkowitych kosztéw uzytkowania. Oprawy ClearWay gen2 znakomicie radzg sobie z wymaganiami stawianymi przed
oswietleniem ulicznym w pordwnaniu z tradycyjnymi systemami. Ta ekonomiczna gama rozwigzan oswietleniowych
doskonale sprawdzi sie zaréwno na nowych ulicach, jak i w juz istniejgcych instalacjach, a co wiecej, rozwigzania te tgcza
w sobie wysokg jakos¢ swiatta ze znaczne nizszym zapotrzebowaniem na energie i oszczedng konserwacja. Krétko
mowiac, ClearWay gen2 oznacza nowe lzejsze wzornictwo, prostote montazu, energooszczednosc¢ i wysokg trwatosc.

Data: 14-01-2022



Dane produktu

Kod rodziny

BGP307

Dane mechaniczne

Materiat obudowy

Wysokocisnieniowy odlew aluminium

Materiat mocowania Aluminium
Stopien ochrony IP66
Stopien odpornosci na uderzenia KO8

Odpornos¢ na korozje

Zgodnie z testem SST 500h

Certyfikacja

CE

CE

ENEC

ENEC

RoHS

WEEE

Klasa ochronnosci elektrycznej

Dane serwisowe

Okres gwarancji

5 lata

Klasa serwisowalnosci

Wymienno$¢ zrodta swiatta

tak

Zakres eksploatacyjny temperatury otoczenia -40 do +50°C

Temperatura otoczenia odniesieniowa 25°C
Wskaznik trwatosciowy L L96
Trwatos¢ 100000 h

Ochrona przeciwprzepieciowa 6kV w standardzie, 10kV z dodatkowym ochronnikiem typu SPD

Rysunek z wymiarami

(—]

i

326

526

Data: 14-01-2022



Dane elektryczne i fotometryczne

Zasilacz

Typ Xi FP 110W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C133 sXt
12NC 929002873106
llos¢ zasilaczy 1

Max. ilos¢ opraw na zabezpieczenie B16 10

Prad rozruchu 47 A

Czas rozruchu 250 ps
Napiecie zasilania 220V-240V
Czestotliwos¢ zasilania 50/60 Hz

Prad zasilania LED 477 mA

Moc oprawy (poczatkowa) 59 W

Moc oprawy (koricowa) 59 W

Moc oprawy ($Srednia) 59 W
Tolerancja mocy oprawy +/-10%
Wspotczynnik mocy (100% mocy) 0.99
Wspétczynnik mocy (50% mocy) 0.97

System sterowania

No connectivity

Regulacja strumienia swietlnego No dimming
Zrédto $wiatta

Typ zrodta Swiatta LED

llos¢ diod 40

Skutecznos¢ swietlna zrédta swiatta 169 Im/W
Skutecznos$¢ swietlna oprawy 146 Im/W

Kod barwy swiatta 740 (Neutral White)
Wskaznik oddawania barw 70

Init. CRI tolerance +/-2

Temperatura barwowa 4000 K

Tolerancja poczatkowa temp. barwowej +/- 180 K (5 SDCM)
Tolerancja koficowa temp. barwowej +/- 255 K
Strumien $wietlny Zrodta $wiatta 10000 Im
Tolerancja strumienia swietlnego +/-7%

Strumien $wietlny oprawy 8600 Im

Ryzyko fotobiologiczne

Grupa ryzyka 0 (RGO)

Data: 14-01-2022



Parametry optyczne

Optyka DM10
Sprawnos¢ 0.86

Wskaznik ULR dla nachylenia 0° 0.00%

Klasa G dla nachylenia 0° G*2

Imax dla kata 90° 0 cd/klm

Kod strumieniowy CIE 397397100 86

Data: 14-01-2022



Krzywa rozsytu

Polar intensity diagram
120° 150 180° 150°
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© 2022 Signify Holding. All rights reserved. The information provided herein is subject to
change, without notice. Signify does not give any representation or warranty as to the
accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for
any action in reliance thereon. The information presented in this document is not
intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract,
unless otherwise agreed by Signify. Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. All other trademarks are owned by Signify Holding
or their respective owners.

Data: 14-01-2022

Horizontal llluminance

m | (ux)
4.0 138
6.0 61
8.0 35

M.F.=1.0

90°

60°

= 0°

4H

3H

LT 2H

-
/E=N N

N
/]

5020 2% 0

1H

N i
N

1H 0

/ 3H
4H

1H 2H 3H 4H

www.signify.com



Oswietleniowy

SAL-9 WEN 1/1,5/1,7/5

180mm przy podstawie

Data aktualizacji: 10.01.2022

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwos$cig wybtyszczania

Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze stupa do wysokos$ci 350 mm
(inna wysokos$¢ na zyczenie klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o parametrach wagi i powierzchni nie
przekraczajacych danych z tabeli wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wysiegnikow: wg tabeli wytrzymatos$ciowej

Pakowanie: wtdknina polipropylenowa

Poziomy pochtaniania energii wg normy EN 12767:2019:

50-NE-C-S-SE-MD-0,

70-NE-C-S-SE-MD-0,

100-NE-C-S-SE-MD-0
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(kg ekwiwalentu CO,)
’ cradletocradle HA

167.9kg
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SILVER *
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@180 | ©
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(Y
C€ll al 104 [RAL
EN 40 N E T4
” ) . Typ Kod
.. Grubosé Orientacyjna Komplet
Wysokos¢ | o fundamentu  fundamentu |
Kod Nazwa Scianki objetosé elementow
stupa netto ) / kosza / kosza
stupa jednostkowa o o zfacznych
zbrojeniowego zbrojeniowego
SAL-9 WEN 311171
42720 9m 453kg  0,67m° B-71/Z-71 / 4012
1/1,5/1,7/5 311271
SAL-9 WEN 1/1,5/1,7/5 Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysiegnikéw [m? dla Cx=1
kod 42720 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s

Zakfad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego "ROSA” Sp. z 0.0.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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SAL-9 WEN 1/1,5/1,7/5 ROSA

180mm przy podstawie

1'i 1l strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.
Dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.
. X terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy [kg]  terenu terenu
n.p.m. n.p.m.
15 043 0,35 0,22 0,19

* Certyfikat Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver dotyczy tylko produktéw bez opcjonalnego zabezpieczenia
elastomerem.
Cradle to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Data aktualizacji: 10.01.2022 Zaktad Produkcji Sprzetu Owietleniowego "ROSA” Sp. z 0.0.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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Fundament betonowy B-71 ROSA

Przeznaczenie: SAL ¢146H, SAL ¢ 176, SAL ¢ 178K, SAL ¢ 180M
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C30/37

Korice srubowe: ocynkowane ogniowo

Kod Typ Elementy ztaczne Waga netto *

311171 B-71 4012 256,7kg

* Do celow transportowych nalezy uwzgledni¢ mozliwosé nasigkania betonu - wzrost
wagi max do 5%

18mm
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400 M24x33 45
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Data aktualizacji: 05.01.2022 Zakiad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego "ROSA” Sp. 7 0.0.
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e SINTUR spolka z o.0.
Zaklad Pracy Chronionej
62-700 Turek, Szadéw Panski 34

www.sintur.com.pl, e-mail mark@sintur.com.pl
tel. +48 63 289 20 24, fax +48 63 278 51 23

ZEACZA KABLOWE DO SLUPOW OSWIETLENIOWYCH:

e [zolacyjne zlacze bezpiecznikowe 1ZK- 4-01 1ZK- 2-01a
1ZK-4-01, 1ZK-2-01a

e Izolacyjne zlacze fazowe
1ZK-4-02, 1ZK-2-02a

e [zolacyjne zlacze zerowe
|ZK-4-03

e /Z1lacze zerowe
ZK-4-04

@"2

1ZK-4-03

1ZK- 2-02a

ZASTOSOWANIE

Ztgcza kablowe przeznaczone sg do instalowania
we wnekach  stupdw  oswietleniowych i
podswietlanych znakach drogowych.




DANE TECHNICZNE

Napiecie znamionowe 500V
Znamionowy prad przytagczeniowy 100 A
Dopuszczalny prad wkiadki topikowej 16 A
Przekroj zyty kabla sektorowego 16+50mm? (*)
llos¢ zyt kabla 1+4 szt.
Moment dokrecenia zyt kabla 5,5Nm
Max. przekroj zyty przewodu oprawy 4 mm?
Max. przekroj zyty przewodu zerowego 4 mm?
Stopien ochrony IP 54
Whktadka topikowa  1ZK 4-01 D01 gL
IZK-2-01la WTz E27

(*) Dopuszcza sie stosowanie mniejszego przekroju pod warunkiem zapewnienia dobrego styku miedzy elementami przewodzacymi.

Instrukcja montazu zlgcz IZK

IZK-4-01 IZK-4-02

IZK-4-03
O,

DLAWICA :
miejsce wprowadzenia przewodu

zerowego lampy

Instrukcja montazu lzolacyjnego Ztacza Bezpiecznikowego I1ZK-4-01:

N

Wyciagna¢ kable z wneki stupowej.

Zdjac izolacje wierzchnig kabli tak aby mozna byto swobodnie rozgigc
izolowane zyly kabla.

Odizolowa¢ zyty na dtugosci okoto 35 mm.

Nasuna¢ dfawice 8 na izolowane zyty.

Odkreci¢ obudowe 10.

Odkreci¢ $rube stykowg 7.

Zdja¢ obudowe 6 z korpusu 2.

Poluzowa¢ korpus 2 i ptytke 3 za pomoca srub 5.

Wsuna¢ odizolowana czes$¢ przewodoéw pomiedzy ptytke stalowg 3 a
ocynowany korpus mosigzny 2.

Dokreci¢ sruby 5 kluczem dynamometrycznym (moment 5 Nm).
Zmontowany korpus wsuna¢ w obudowe 6 i dokreci¢ $rube stykowg 7.
Na obudowe 6 nasuna¢ dtawice 8.

Przewdd fazowy lampy przetozy¢ przez przelotke 9 obudowe 10

i sprezyne 11.

Odizolowang koncoéwke przewodu zmontowaé¢ z koncéwka przewodu 12
Wsuna¢ bezpiecznik 13 do trzymaka 14.

Sprezyne 11, trzymak 14 z bezpiecznikiem 13 wsuna¢ w obudowe 10
i nakreci¢ na obudoweg 6.

Instrukcja montazu Izolacyjnego Ztacza Fazowego 1ZK-4-02:

Wykonaé czynnosci 1-4 zgodnie z instrukcjg montazu |zolacyjnego Ztacza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01

Odkreci¢ nakretke 15.

Wykonaé czynnosci 6-12 zgodnie z instrukcjg montazu Izolacyjnego Ztgcza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01

Na obudowe 6 nakreci¢ nakretke 15.

Instrukcja montazu Izolacyjnego Ztacza Zerowego 1ZK-4-03:

Wykonaé czynnosci 1-4 zgodnie z instrukcjg montazu |zolacyjnego Ztacza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01.

Odkreci¢ obudowe 18.

Wykonaé czynnosci 8-10 zgodnie z instrukcjg montazu Izolacyjnego Zigcza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01

Przetozy¢ przewdd zerowy lampy przez otwor w dtawicy 8 (patrz szkic
obok).

Podtaczy¢ przewdd zerowy zasilajacy oprawe oswietleniowg naktadajac
oczko przewodu na wkret 16, natozy¢ podktadki i dokreci¢ nakretka 17.
Nakreci¢ obudowe 18 na wkret 16 i nasung¢ dtawice 8 na obudowe 18.

Instrukcja montazu Ztgcza Zerowego ZK-4-04:

Wykonaé czynnosci 1i 2 zgodnie z instrukcjg montazu Izolacyjnego Zigcza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01.

Wykonaé czynnosci 3 i 5 zgodnie z instrukcjg montazu Izolacyjnego Ztacza
Zerowego 1ZK-4-03.

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bezpieczenstwa

wymaganymi przy pracy na liniach energetycznych.




Elpar
FABRYKA KABLI

B NA2XY-J (0) 0,6/1kV

Kable i przewody elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne

INFORMACJE TECHNICZNE:
Kabel elektroenergetyczny o zytach aluminiowych, w izolacji z polietylenu usieciowanego i w powtoce polwinitowej, z zyta
ochronng zielono-z6it3.

BUDOWA:

aluminiowe
_ RE - jednodrutowe okragte kl. 1
Zyty SE - jednodrutowe sektorowe kl. 1

RM - wielodrutowe okragte kl. 2

SM - wielodrutowe sektorowe kl. 2

Izolacja polietylen usieciowany (XLPE)

Powtoka specjalna polwinitowa PVC

1-zytowe: brgzowy, czarny, szary, niebieski
2-zytowe: niebieska, brgzowa

3-zytowe: brazowa, czarna, szara

4-zytowe: niebieska, brazowa, czarna, szara

Kolory izolacji 5-zytowe: niebieska, brgzowa, czarna, szara, czarna
1-zylowe ()): zielono-zétta

3-zytowe ()): zielono-zétta, niebieska, brazowa
4-zytowe (J): zielono-z6tta, brgzowa, czarna, szara
5-zytowe ()): zielono-zétta, niebieska, brazowa, czarna, szara

Temperatura pracy od -30°C do +90°C

Temperatura ukfadania |-5°C (temperatura dotyczy kabli a nie otoczenia)

Napiecie znamionowe 0,6/1 kV

$rednica zewnetrzna przewodu D [mm]

Minimalny promien giecia|kable jednozytowe 15xD
kable wielozytowe 12xD

kable elektroenergetyczne przeznaczone sg do przesytania energii elektrycznej, stosowane sa do
pracy w urzadzeniach energetycznych w zaktadach przemystowych, elektrowniach i lokalnych
sieciach zasilajgcych, wykorzystywane sg do utozenia na state wewnatrz pomieszczen i na zewnatrz,
w kanatach kablowych oraz bezposrednio w ziemi, zastosowanie polietylenu usieciowanego na
izolacje zyt pozwala uzyskac lepsze parametry elektryczne, mniejsze wymiary i wage kabli w
poréwnaniu do kabli w izolacji z polwinitu

Pakowanie bebny

Zastosowanie

Zdjecia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu majg charakter wytgcznie orientacyjny i nie stanowia gwarancji, ani podstawy do ponoszenia
odpowiedzialnosci prawnej przez Fabryke Kabli ELPAR Sp. z 0.0.

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z 0.0. L +48 83 35503 38 Fabryka Kabli ELPAR Il Sp. z 0.0. % +48 87 565 41 30
ul. Laskowska 1 S +48 83 355 18 88 ul. Szafirowa 9 & +48 87 565 41 50
21-200 Parczew S info@elpar.pl 16-400 Suwatki S suwalki@elpar.pl

www.elpar.pl



Elpar
FABRYKA KABLI

NA2XY- (0) 0,6/1 kV

Liczba i przekr6j znamionowy zyt Przyblizona srednica zewnetrzna kabla Orientacyjna masa kabla
[n x mm2] [mm] [kg/km]
1 x50 RM 13,8 229
1x70RM 15,7 303
1 x 300 RM 27,7 1117
1 x 400 RM 31,9 1465
2 x 10 RE 14,9 260
2 x 16 RE 17,6 434
3x35RE 24,1 810
3x35RM 24,1 820
3x95RM 35,6 1841
4 x 16 RE 20,2 522
4 x 16 RM 20,2 558
4 x 25 SM 24,0 673
4 x 35 RE 25,1 885
4 x 35 SM 25,8 824
4 x 50 SM 30,4 1152
4 x70SM 35,7 1489
4 x 70 SE 30,1 1102
4 x 95 SM 38,8 1859
4 x 120 SM 41,5 1906
4 x 120 SE 37,3 1887
4 x 150 SM 46,7 2329
4 x 185 SE 46,1 2730
4 x 240 SE 53,5 3552
4 x 240 SM 57,2 3820
5x95SE 37,2 1800

Zdjecia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu majg charakter wytgcznie orientacyjny i nie stanowia gwarancji, ani podstawy do ponoszenia
odpowiedzialnosci prawnej przez Fabryke Kabli ELPAR Sp. z 0.0.

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o0.0. ¢ +48 83 355 03 38 Fabryka Kabli ELPAR I Sp. z 0.0. % +48 87 565 41 30
ul. Laskowska 1 S +48 83 355 18 88 ul. Szafirowa 9 & +48 87 565 41 50
21-200 Parczew S info@elpar.pl 16-400 Suwatki S suwalki@elpar.pl

www.elpar.pl



	ffea587344f24043d0e345e5e4b36b6aa388fe7a55174cc817c6f1e0d89d503d.pdf
	85a36fe8ccff7ba2d2b494fd3f5e9f35adbd2f3d46842beab65f849a656ed27b.pdf
	3b8a9462a327ad84405ff6a057df1b3b216fe64eba649b7b2bfd823e0bd3a102.pdf
	a9a3178b7f718980c3f517026aea15fbc9a2ad41a36c8179c05bd40897098305.pdf
	5ab8dbe72ee88032a628af8fb2733e48963b415086f000e847c4feb9dc6b9de5.pdf




	Microsoft Word - Opisy
	ffea587344f24043d0e345e5e4b36b6aa388fe7a55174cc817c6f1e0d89d503d.pdf
	ffea587344f24043d0e345e5e4b36b6aa388fe7a55174cc817c6f1e0d89d503d.pdf
	85a36fe8ccff7ba2d2b494fd3f5e9f35adbd2f3d46842beab65f849a656ed27b.pdf
	3b8a9462a327ad84405ff6a057df1b3b216fe64eba649b7b2bfd823e0bd3a102.pdf


	ffea587344f24043d0e345e5e4b36b6aa388fe7a55174cc817c6f1e0d89d503d.pdf
	85a36fe8ccff7ba2d2b494fd3f5e9f35adbd2f3d46842beab65f849a656ed27b.pdf
	3b8a9462a327ad84405ff6a057df1b3b216fe64eba649b7b2bfd823e0bd3a102.pdf
	a9a3178b7f718980c3f517026aea15fbc9a2ad41a36c8179c05bd40897098305.pdf
	5ab8dbe72ee88032a628af8fb2733e48963b415086f000e847c4feb9dc6b9de5.pdf
	Droga i ścieżka rowerowa  Dobieszyce - Walce  (ul Kozielska)_Raport





	ffea587344f24043d0e345e5e4b36b6aa388fe7a55174cc817c6f1e0d89d503d.pdf
	85a36fe8ccff7ba2d2b494fd3f5e9f35adbd2f3d46842beab65f849a656ed27b.pdf
	3b8a9462a327ad84405ff6a057df1b3b216fe64eba649b7b2bfd823e0bd3a102.pdf
	a9a3178b7f718980c3f517026aea15fbc9a2ad41a36c8179c05bd40897098305.pdf
	a4305cb1197da02a4599adcca98601e6a0def54e3cb179a769eb40292175a4d8.pdf




	ffea587344f24043d0e345e5e4b36b6aa388fe7a55174cc817c6f1e0d89d503d.pdf
	85a36fe8ccff7ba2d2b494fd3f5e9f35adbd2f3d46842beab65f849a656ed27b.pdf
	3b8a9462a327ad84405ff6a057df1b3b216fe64eba649b7b2bfd823e0bd3a102.pdf
	a9a3178b7f718980c3f517026aea15fbc9a2ad41a36c8179c05bd40897098305.pdf
	SAL-9 WŁN 1/1,5/1,7/5 - Product Card




	ffea587344f24043d0e345e5e4b36b6aa388fe7a55174cc817c6f1e0d89d503d.pdf
	85a36fe8ccff7ba2d2b494fd3f5e9f35adbd2f3d46842beab65f849a656ed27b.pdf
	3b8a9462a327ad84405ff6a057df1b3b216fe64eba649b7b2bfd823e0bd3a102.pdf
	a9a3178b7f718980c3f517026aea15fbc9a2ad41a36c8179c05bd40897098305.pdf
	B-71 - Product Card




	ffea587344f24043d0e345e5e4b36b6aa388fe7a55174cc817c6f1e0d89d503d.pdf
	85a36fe8ccff7ba2d2b494fd3f5e9f35adbd2f3d46842beab65f849a656ed27b.pdf
	3b8a9462a327ad84405ff6a057df1b3b216fe64eba649b7b2bfd823e0bd3a102.pdf
	a9a3178b7f718980c3f517026aea15fbc9a2ad41a36c8179c05bd40897098305.pdf
	 




	ffea587344f24043d0e345e5e4b36b6aa388fe7a55174cc817c6f1e0d89d503d.pdf
	85a36fe8ccff7ba2d2b494fd3f5e9f35adbd2f3d46842beab65f849a656ed27b.pdf
	3b8a9462a327ad84405ff6a057df1b3b216fe64eba649b7b2bfd823e0bd3a102.pdf
	1f9d268d9f031218273c14d51eb2bfe6af9c09450d646bb9de884f2b49966b32.pdf




