Proj. przepust (PB2) pod proj. sciezkq
pieszo — rewerowq zelbetowy fi 800
L=7.00m.

Wlot i wylot przepustu wykonany z
prefabrykowanej Scianki oporowej zelbetowe]j

dedykowanej dla przepustdéw drogowych z
betonu

Umocnienie wlotu dna i skarp kostkg
kamienna 15x17cm ufozong

na ‘zaprawie cementowej wraz ze
spoinowaniem

Umocnienie wlotu dna i skarp kostkg kamienna 15x17cm

utozong na zaprawie cementowej wraz ze spoinowaniem
na dtugosci L=3.00m

odmulenie rowu za wylotem
na dfugosci min 20,0m

zasieg oddziatywania

powierzchnia 160 m? Projektowana sciezka pieszo—rowerowa
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Istn.przepust pod drogg (PL1) do wymiany /
na nowy (PB1) zelbetowy fi 800 L=12.00m.
Wlot i wylot przepustu wykonany z
prefabrykowanej

scianki oporowej zelbetowej dedykowanej dla
przepustdéw drogowych z betonu
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Umocnienie wlotu dna i skarp kostkq kamienna 15x17cm

utozonq na zaprawie cementowej wraz ze spoinowaniem
na dtugosci L=2m
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