Sciana oporowa z gruntu zbrojonego z bloczkow betonowych C30/37
tupanych o minimalnych parametrach systemu Viablock lub réwnowazne
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7 KONSTRUKCJA CHODNIKA

- nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr.8cm

- podsypka z miatu kamiennego gr.3cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki z kamienia famanego 0-31.5mm gr.15cm
- nasyp z gruntu niewysadzinowego naturalnego o CBR>35%
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KONSTRUKCJA WYMIANY NAWIERZCHNI KR3 |

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm

- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16 W gr.5cm

- gorna w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P gr.7cm

- dolna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki z kamienia famanego 0-31.5mm gr.20cm _nosnos¢ E2>130MPaj
[dolne w-wy konstrukcji - nosnosé E2>100MPa] wzmocnienie 7 G4

- w-wa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Rm=5MPa gr.25cm

( stabilizacja na miescu material z dowozu(pospotka cement)

- w-wa ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego o CBR>35% (pospoétka) gr.10cm

- Suma =71cm
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( na cu material z dow ospolka - cement)
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~Suma 73em
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KONSTRUKCJA WYMIANY NAWIERZCHNI KR3

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16 W gr.5cm
- gorna w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P gr.7cm
- dolna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki z kamienia tamanego 0-31.5mm gr.20cm nosnos¢ E2>130MPa]
[dolne w-wy konstrukcji - nosnosé E2>100MPa] wzmocnienie 7 G4
- w-wa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Rm=5MPa gr.25cm
( stabilizacja na miescu materiat z dowozu(pospodtka - cement)
- w-wa ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego o CBR>35% (pospoétka) gr.10cm
- Suma =71cm
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