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PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest opracowanie docelowej organizacji po rozbudowie drogi powiatowej nr
1810 O w na odcinku Walce - Dobieszowice. Zakres rozbudowy drogi obejmuje odcinek o dlugosci 47 7mb
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. . Rozbudowa drogi ma za zadanie poprawienie parametrow
technicznych oraz uzytkowych , poprawy bezpieczenstwa w ruchu pieszo-rowerowego poprzez budowe Sciezki
pieszo-rowerowq oraz wzmocnieniu konstrukcji drogi.

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze:

Droga objeta opracowaniem zlokalizowana jest w powiecie krapkowickim w gminie Walce. Zakres
opracowania obejmuje odcinek drogi jezdni w terenie niezabudowanym pomigdzy miejscowosciami Walce —
Dobieszowice. Droga powiatowa nr 1810 O jest drogq klasy L docelowo po przebudowie o szerokosci 6,00m
z obustronnymi poboczami z kamienia tamanego 1,0m. Na odcinku planowanej rozbudowy zaprojektowano
Sciezke pieszo-rowerowq o szerokosci 3,00m biegnqca przy jezdni oraz 2,50 poza terenem zabudowanym
oddzielonq od jezdni pasem zieleni. Na drodze wystepuje istniejgce oznakowanie pionowe, oznakowania
poziomego brak.

Opis stanu projektowanego.

Oznakowanie pionowe

Zaprojektowano aktualizacje oznakowania dostosowujgc je do nowego ukladu drogowego. Istniejgce oznakowa-
nie w ciggu rozbudowy drogi nalezy wymieni¢ na nowe oraz dostosowac do nowej lokalizacji po przebudowie.
Znaki pionowe nalezy montowac w sposob trwaty.

Urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Wzdtuz chodnika zaprojektowano elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego w postaci barier typu u-11a (ba-
riera rurowo rurowa fi 60,3 przeznaczona do wygradzania ciggow pieszych i pieszo rowerowych kolor zotty).
Bariera ochronna

W obrebie istniejqcego przepustu km 0+220 zaprojektowano stalowg drogowq bariere ochronng o parametrach
N2 W2 A.
Oznakowanie poziome
Zaprojektowano oznakowanie osiowe jezdni — linie segregacyjne zgodnie z planem zagospodarowania.
Oznakowanie poziome wykona¢ specjalistycznymi farbami drogowymi w technologii grubowarstwowej 7 mas
chemoutwardzalnych
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z Polskq Normg PN-EN 1436 ,, Materialy do poziomego
oznakowania drog — Wymagania dotyczqce poziomych oznakowan drog” oraz PN-EN 1871 ,, Materialy do
poziomego oznakowania drog — Wiasciwosci fizyczne”

Oznakowanie poziome sciezki pieszo-rowerowej

Wzdtuz sciezki pieszo - rowerowej zaprojektowano oznakowanie poziome P-23 ; P-26 w rozstawie max co 50m.
Symbol roweru -P-23 , symbol pieszego P-26 kolor

Zjazdy Na odcinku przebiegu sciezki pieszo-rowerowej nalezy dokona¢ malowania powierzchni zjazdow
przebiegajgcych ciggu Sciezki pieszo-rowerowej

Oznakowanie P23, P26 oraz powierzchnia malowanych wjazdow (kolor czerwony) wykonaé jako
cienkowarstwowe specjalistycznymi farbami do znakowania Sciezek drogowych

Oswietlenie uliczne
W projekcie przewidziano budowe oswietlenia ulicznego na catym odcinku rozbudowy drogi

Wymogi dla oznakowania

1. Grupa wielkosci znakéw - Srednie

2. Oznakowanie Sciezki pieszo — rowerowej znaki C13/16 oraz znaki C13 wykonac jako MALE

3. Czesc stupkow wzdluz sciezki pieszo-rowerowej wykonac ze stupkow gietych — typu szubienica

4. Shupki z rur stalowych o Srednicy min 60,0mm - stupek dostosowaé do wielkosci znaku oraz ilosci
podwieszonych tarcz
Stupki pod znaki nalezy wykonac w sposob trwaty
Znaki nalezy umocowac na wysokosci min 2,20m w przypadku umieszczenie na chodniku w terenie
zabudowanym, mierzqc od poziomu nawierzchni pobocza do dolnej krawedzi tarczy znaku oraz w
odlegtosci od 0,50 m do 2,0m od krawedzi jezdni drogi. Wysokos¢ i odleglos¢ znaku powinna by¢
dostosowana do konkretnego miejsca na drodze.

7. Tarcze znakow z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie rekg, mocowane do
stupkow w sposob wykluczajgcy obrot tarczy wokodt stupka.



10.

11.

Elementy mocujqce z materiatow ocynkowanych

Lica tarcz znakow drogowych powinny spelnia¢ wymagania fotometryczne i kolorymetryczne i powinny
by¢ wykonane w foli odblaskowej typu 1

Wszystkie materialy uzyte do oznakowania muszq spetnia¢ wymogi Ustawy Prawo Budowlane.
Oznakowanie poziome osiowe wykonac jako grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych
Oznakowanie P23, P26 wykona¢ jako cienkowarstwowe specjalistycznymi farbami do znakowania
Sciezek drogowych

Oznakowanie na odcinku rozbudowy drogi — wymienic¢ na nowe

Termin wprowadzenia oznakowania marzec 2023r
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