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Badania wykonano w styczniu 2022 r. w zwigzku z opracowywanym projektem remontu
nawierzchni odcinka drogi gminnej oraz planowanej wzdluz niej budowy Sciezki pieszo-rowerowej
pomiedzy miejscowosciami Walce i Dobieszowice, gm. Walce, pow. Krapkowice, woj. Opolskie.

W celu rozpoznania budowy geologicznej i warunkéw gruntowo-wodnych w miejscach
wytypowanych przez Projektanta wykonano 3 otwory badawcze o glebokosci - 1.0 m.p.p.terenu przy
uZyciu penefromelru.

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dziennik Ustaw RP z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463).

Szczegdly lokalizacji wykonanych otworéw zamieszczono na zalgczonym wycinku mapy
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:25 000 i wycinku mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali w skali
1: 1000, stanowigcych zalgczniki nr 1 i 2 niniejszego opracowania.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych uzyskano nastepujgce profile litologiczne
otworéw badawczych.

Otwory badawcze nr 1, 2, 3,

Obiekt: Podloze budowlane terenu lokalizacji planowanej do remontu
nawierzchni drogi gminnej i planowanej budowy sciezki pieszo-rowerowej
pomiedzy miejscowosciami Walce - Dobieszowice, gm. Walce, pow. Krapkowice,
woj. Opolskie

Poziom | Wil- | Konsy- | llos¢ | Oznacze | Skala | Profil Metrat | Kate- Wiek
wody | got- stencja | wale- | nie 1:100 | litolo- Otworu | goria Opis przewiercanych warstw warstwy
grunto | no$é |utworn | czko- | litolo- giczny gruntu rzedna
wej wan | giczne

otwor nr 1. (jezdnia)

I Asfalt | 0 0.07 4 Asfalt lany (dwie warstwy, spekany),
| o NN ur Nasyp niekontrolowany (podbudowa —
| £ tiuczen, piasek gruby, otoczaki, Zwir), luZny,
0.21
l @ NN m Nasyp niekontrolowany (podsypka 0
Lw | plaskowo-2wirowa, ciemno-#lta, Czwar-
brak I 0.6 Sredniozageszczonay), torzed
! NN mur Nasyp niekontrolowany (gleba, piasek
| gruby, zwir, okruchy cegly, czesci
| i ! 1.0 organiczne), szary, luzny,
r
OWOr Rnr 2. (jezdnia)
| Asfalt |0 == 0.09 4 Asfalt lany (wykruszony, pozatamywany),
: % NN i Nasyp niekentrolowany (podbudowa —
tluczen, 2uzel, piasek gruby, otoczaki, Zwir),
| 0.3 luzny, o
Lw } Czwar-
brak . NN i Nasyp niekontrolowany (gleba, piasek torzed
gruby, 2wir, okruchy cegly, czesci
organiczne), szary, luzny,
3 4 1.0




otwor nr 3. (poza nasypem drogowym)

Gb 0 % I Gleba piaszczysta, czarna,
= = 0.2
b / -
O 5*6 | Mo/Gp = i i Namud organiczny zagliniony, czarny, Q
Y F,.TF )
fi migkkoplastyczny, Czwar-
R LA torzgd
=2y T
0.7 i
7: ~ |08 Glina pylasto-piaszczysta namulowa
. 3*4 | Grmp/Mo ~ F i zawierajgca czegsci organiczne torfiaste,
! i A WA plastyczna, brgzowo-czarna,

Whioski geotechniczne:

1. Dokumentowany fragment drogi gminnej prowadzqcej z miejscowosci Walce do wsi

Dobieszowice przebiega w obnizeniu morfologicznym w dolinie rzeki Stobrawy. Droga
usytuowana jest na w/w odcinku w sztucznie usypanym w latach minionych ziemnym
nasypie posadowionym na rzecznych namulowo-torfiastych gruntach plastycznych i
migkkoplastycznych.

W miejscach lokalizacji otworéw badawczych wykonanych na skraju drogi stwierdzono
warstwe nawierzchni asfaltowej skladajgcej z kilku warstw o lqcznej migzszosci w
punktach wykonanych wiercen od 0.07 — 0.09 [m]. Nawierzchnia asfaltowa jest
spekana, masa asfaltowa jest zuzyta, wykruszona, potamana, a na obrzezach jedni
spekana i pozapadana. W fragmentach drogi w ramach biezgcych napraw
nawierzchnia asfaltowa byla latana i uzupeilniana. Po warstwg nawierzchni asfaltowej
stwierdzono w punktach wykonanych wiercen zaleganie I warstwy nasypu
niekontrolowanego stanowigcego podbudowe jezdni asfaltowej. I warstwa gruntu
nasypowego posiada migzszo$é 0.14 — 0.21 [m]. W sklad gruntu nasypowego wchodzi
thuczen, piasek gruby, otoczaki, Zwir oraz zuzel. Grunt nasypowy tworzgcy I warstwe
Jest oceniony makroskopowo jako luzny i Sredniozageszczony, jest gruntem
niejednorodnym i niejednakowo zageszczonym.

Pod I warstwg gruntu nasypowego w otworze nr 1 zalega kolejna warstwa gruntu
nasypowego, ktdrq tworzy podsypka piaskowo-zwirowa, barwy ciemno-Zoltej,
Sredniozageszczona (In=0.50), spoczywajgca na kolejnej III warstwie gruntu
nasypowego, stanu technicznego - luznego, ktorq tworzy barwy szarej grunt nasypowy
zbudowany z gleby, piasku grubego ze iwirem, okruchdw cegly i czesci organicznych.
Grunt ten to nasyp ziemny pierwotny na ktérym rozpoczeto w latach minionych budowg
drogi gruntowej.

W rejonie otworu nr 3 usytuowanego poza pasem jedni na poboczu, gdzie przebiegal
ma planowana $ciezka pieszo-rowerowa stwierdzono do glgbokosci — 1.0 m.p.p.terenu
zaleganie gleby piaszczystej, barwy czarnej, o migzszosci 0.2 [m] pod ktdrq zalegajq
grunty spoiste jako zaglinione grunty namutowe barwy czarnej, konsystencji
miekkoplastycznej, nawodnione przechodzqgce ponizej glebokosci 0.8 m.p.p.terenu w
gling pylasto-piaszczystq namulowq zawierajgcq czesci organiczne — torfiaste, barwy
brgzowo-czarnej, konsystencji plastycznej.

Pod warstwg gleby w rejonie otworu nr 3 zalegajq grunty namulowe zlozone z namutu
organicznego z przewarstwieniami torfu, czesci organicznych, gliny pylastej i
piaszczystej namulowej. Utwory te sq konsystencji migkkoplastycznej. Utwory te
namulowe na w/w odcinku nie mogg stanowié podioza do bezposredniego
posadawiania w nim obiektéw drogowych.




n

Na podstawie archiwalnego profilu hydrogeologicznego wykonanego w 1966 r. na
terenie owczesnego OHZ SK Dobieszowice w otworze wykonanym do glgbokosci 84.5
[m] stwierdzono zaleganie do glebokosci - 16.7 m.p.p.terenu czwartorzedowych
utworéw spoistych zbudowanych z glin zwatowych, glin piaszczystych i piasku
gliniastego.

W trakcie wykonywania otworéw badawczych (styczen 2022 v.) do glebokosci— 1.0
m.p.p.terenu stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej tylko w otworze nr 3
wykonanym na terenie rodzimym w dolinie rzeki Straduni z lustrem wody swobodnym
stabilizujgcym sig na poziomie - 0.7 m.p.p.terenu. Poziom stabilizacji lustra wody
uzalezniony jest na tym terenie od stanu wody w rzece Straduni.

Pod wzgledem odspajalnosci w podiozu budowlanym wg. tabeli KNR nr 2-01 -
"Budowle i roboty ziemne" zalegajq grunty rodzime I-V kategorii urabialnosci.

Pod wzgledem podatnosci gruntu podloza na procesy wysadzinowe pod gruntem
nasypowym w rejonie otworéw nr 1 i nr 2 oraz ponizej warstwy gleby w rejonie otworu
nr 3 w podlozu - grunty rodzime przecietne i zle i jako grunty spoiste (Gnp/Mo)
zaliczane do grupy gruntéw bardzo wysadzinowych ,,G4”.

Przeprowadzone badanie geotechniczne zgodnie z ustaleniami Rozporzqdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. Dz.U. z
dnia 27.04.2012 r. poz.463 kwalifikuje podloze jako ztozone zaliczone do drugiej
kategorii geotechnicznej.

Glebokosé¢ przemarzania podioza dla terenu badan wg. PN-81/B-03020 wynosi
hz = 1.0 m.p.p.terenu.

Opracowal: ¥ /
mgr inz.vj.-\gbz%

. nr VII-1
upr, nr '?Zq



- Piaser -

_,/ e
r1e45—
- N

e {L"m'ﬂa fas1owice
F: . (ho
i

P e
>p .'Twardawa' —

5188.3 |

USLUGI GEOLOGIC_ZVE Dokumentator: Upr.geologiczne | Brania Podpis
45-564 Opole, ul. Solskiego 22. mgr inz. J. Gola VII-1244 Geotechnika =N >
tel for. 77 458169 ;
Nazwa i adres obiektu: Przedmiot rysunku: Data: 01.2022r. )
Skala: 1:25 000 =
OPINIA GEOTECHNICZNA MAPA POGLADOWA Nr 19, Nr egz
Teren lokalizacji planowarnej do remontu Legenda: 1
nawierzchni drogi gminnej i budowy w jej === [okalizacja planowanego do
ciggu Sciezki pieszo-rowerowej pomiedzy remontu drogi gminnej
miejscowosciami Walce — Dobieszowice,
gm. Walce, pow. Krapkowice, woj. opolskie
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B - 02480

GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany B gruz betonowy
nN nasyp niebudowlany € gruz ceglany
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H  grunt préchniczy 2%<lom = 5%
Nm namut 5%<lom < 30%
T torf 30% <lom
GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)
KW  wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta
KR  rumosz
KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki
& L Fwir
Zg  Zwir gliniasty
Po  pospdika
Pog pospdika gliniasta
Pr piasek gruby
Ps  piasek $redni
Pd  piasek drobny
Px  piasek pylasty
Pg  piasek gliniasty
IIp  pyt piaszczysty
I1 pyt
Gp  glina piaszczysta
G glina
Gr  glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz  glina zwiezia
Gpz glina piaszczysta zwiezia
Gz  glina zwiezla
Grz glina pylasta zwiezta
: o] i piaszczysty
it
Iz # pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skalatwarda
SM . skata miekka
WB wegiel brunatny
WK  wegiel kamienny

Y

ZNAKI DODATKOWE DST'YCZACE OPISU
GRUNTOW

4
/"

/
()

domieszki

przewarstwienia

na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupetniajgce dotyczace:
skltadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

_4__ numer wiercenia
52,7 rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

prébka o naturalnej strukturze (NNS)

probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
prébka wody gruntowej (WG)

1"

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i rzedna
nawiercany poziom wody gruntowej
grunt nawodniony

sgczenie wody

otwdr suchy

OZNACZENIE RODZAJU BADAN
| SONDOWAN

penetromet ttoczkowy (PP)
$cinarka obrotowa (TV)
rodzaj sondowania | strefa przebadana sonda:
ZW - udarowo-obrotowg
SL - lekka wbijang
SC - ciezkg wbijang
giebokos¢ otworu

OZNACZENIA STANU GRUNTU

lo=0,5 - stopien zageszczenia
1L=0,20 - stopier plastycznosci

INNE OZNACZENIA

nr warstwy geotechnicznej

}—— rzut projektowanego obiektu na przekroj

——— projektowany poziom posadowienia

podstawowe granice
Itologiczno-stratygraficzne

SYMBOLE GENETYCZNE

g - osady lodowcowe

| -o0sa

limniczne)

lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe)

- osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne)
- nsady peryglacjalne
- 0sady rzeczne (fluwiaine)
il -osady jeziorne }

d - osady deluwialne (zboczowe)

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

Q Czwartorzed P Perm
Qh Holocen C Karbon
Qp Plejstocen D Dewon
Tr Trzeciorzed S Sylur
Cr Kreda O Ordowik
J Jura Cm Kambr
T Trias

np: osady rzeczne, plejstocenskie




zal.
Objasnienia do profilu
analitvcznego
Rubr.1. Woda gsruntowa
ustalony
poziom wody gl saczenia
nawiercony
Rubr.2. Wilgotnosé .
[ !
| | |
suchy | malo wilgotny | wilgotny mokry
1 |
Rubr.3. Stan i konsystencia sruntu
Twarty (D : plzwarty () : twardoplastycny
plastyceny @ -}  mickkoplastyeny @  ;  plymny @,
heny -~ ;  tredniczageszezony (9 : zageszezony ()

Rubr. 4. Oznaczenie cyfrowe konsystencii

cy’&amﬂoﬁéwﬂecdmwm&dodmwﬂipdaﬁqdawﬂkaoémdrﬁcy 3 mm

Rubr. 5. Symbole przewiercanvch warstw

Rubr. 6. Oznaczenie litologsiczne.




