INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego

Nazwa i adres obiektu:

»Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow jednostek oswiatowych
i pomocy spolecznej Powiatu Gizyckiego”
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Budynek Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego,
Zaktad Aktywnosci Zawodowej w Gizycku
Gizycko Aleja 1-go Maja 30

Nazwa i adres inwestora:
Powiat Gizycko

Aleja 1-go Maja 14

11-500 Gizycko

Opracowat:

Wiestaw Baluta



1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ,

- Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych.

2. Opis zasadniczych robot

Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest wykonanie nowej instalacji
fotowoltaicznej na dachu budynku Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego,
Zaktad Aktywnosci Zawodowej w Gizycku

3. Kolejnosé przewidywanych robot

a) Wykonanie stelaza ogniw,

b) Montaz paneli fotowoltaicznych wraz z osprzetem,

c) Wykonanie uktadu inwerteréow sieciowych,

d) Montaz tablic elektrycznych, obudéw wraz z zabezpieczeniami,
e) Podtaczenie projektowanych urzadzen,

f) Wykonanie WLZ ukfadu PV,

g) Wykonanie pomiarow elektrycznych, préb i ogledzin,

h) Wykonanie protokotéw z pomiardow, préb i ogledzin,

i) Montaz oznaczen, opiséw i schematow elektrycznych uktadu,

J) Uruchomienie wykonanych ukfaddw.

4. Przewidywane zagrozenia

Najwazniejszymi moggcymi wystgpi¢ zagrozeniami sa:

a) Porazenie prgdem elektrycznym,

b) Poparzenia podczas prowadzenia prac zwigzanych z cieciem,

c) Zaproszenie oczu podczas wykonywania prac montazowych i budowlanych,

5. Prowadzenie instruktazu

a) Przed przystgpieniem do robét pracownicy muszg zostac przeszkoleni,

b) Przed przystgpieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostang
poinformowani przez osoby dozoru o0 moggcych wystgpi¢ zagrozeniach i sposobach
ich unikniecia,

c¢) Kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz zapozna z
nim pracownikéw.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

a) Rejon prowadzenia robot ogrodzi¢ tasmag biato — czerwong i ustawic tablice
ostrzegawcze,

b) Uzywane narzedzia muszg by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty,

c) Pracownicy bedg wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robét sprzet
ochrony osobistej

d) Wszystkie prace demontazowe instalacji elektrycznej, wykonywac w stanie
beznapieciowym,



e) Nalezy zachowac szczegolng ostroznos¢ przy instalacjach, znajdujgcych sie pod
napieciem,

f) Wszystkie prace zwigzane z instalacjg elektryczng, moga by¢ wykonywane
wytgcznie przez pracownikéw, posiadajgcych odpowiednie i wazne dla danego
stanowiska uprawienie SEP.

7. Przepisy BHP dotyczgce prowadzenia robét

a) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (tekst
jednolity z Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 213 r. (Dz. U. 2013 Nr 0 poz
492) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzagdzeniach energetycznych.
¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401);

d) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 , poz. 1126);

e) Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robét” oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.



