
 
      E-PROJEKT 

      Wiesùaw Baluta 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI 

FOTOWOLTAICZNEJ W RAMACH ZADANIA 

�Poprawa efektywno�ci energetycznej budynków jednostek 

o�wiatowych i pomocy spoùecznej Powiatu Gi¿yckiego� 

 
 OBIEKT : Budynek Centrum Ksztaùcenia  

                                             Zawodowego i Ustawicznego, Zakùad  

                                            Aktywno�ci Zawodowej w Gi¿ycku 

                                            Gi¿ycko Aleja 1-go Maja 30  

                                              
   
                          INWESTOR : Powiat Gi¿ycko 

                                                  Aleja 1-go Maja 14 

                                                 11-500 Gi¿ycko 

 

 
 
   PROJEKTANT : Wiesùaw Baluta 

           Upr. Proj. SUW 86/90 

 
 
 
 
 
 
    G I Ý Y C K O  maj 2024r 
 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11-500 Gi¿ycko                                                                                                         

Wilkasy ul. Jarzêbinowa 5                                                                                                                                                                                                                                   e-mail: wieslaw.baluta@wp.pl 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            kom. 668 561 633           

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

mailto:wieslaw.baluta@wp.pl


 

 

SPIS TREÚCI 

 

 

 

I. CZÆÚÃ OPISOWA 

 

1. Spis tre�ci 
2. O�wiadczenie projektanta 
3. Izba In¿ynierów 
4. Uprawnienie 
5. Opis techniczny 

      
 
II. CZÆÚÃ GRAFICZNA 

 
 

1. Rzut dachu � instalacja fotowoltaiczna 
2. Rzut parteru � instalacja fotowoltaiczna 
3. Schemat instalacji fotowoltaicznej � CKZiU 
4. Schemat instalacji fotowoltaicznej - ZAZ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



  OPIS TECHNICZNY 
 

Instalacja fotowoltaiczna. 
 
Specyfikacja dziaùania sieciowego systemu fotowoltaicznego polega na produkcji 

energii elektrycznej z generatorów fotowoltaicznych w postaci pr¹du staùego, a 

nastêpnie przeksztaùceniu na pr¹d przemienny o napiêciu 400V przez inwertery 
trójfazowe. Energia ta bêdzie wykorzystywana na wùasne potrzeby a nadwy¿ki 

zostan¹ odprowadzone do sieci Energetycznej i rozliczone poprzez zabudowany 
licznik dwukierunkowy. Po wybudowaniu instalacji nale¿y wyst¹piã do Zakùadu 

Energetycznego w wnioskiem o zabudowê takiego licznika. Moduùy fotowoltaiczne o 

ù¹cznej mocy 49,44 kWp dla ZAZ i 38,4 kWp kWp dla CKZiU zostan¹ zainstalowane 

na dachu istniej¹cego budynku. Ustawienie umo¿liwi dedykowana konstrukcja 

wsporcza aluminiowo stalowa. 
Je¿eli w trakcie realizacji inwestycji wyst¹pi¹ jakiekolwiek w¹tpliwo�ci co do 

instalacji moduùów na wskazanych miejscach, wykonawca ma mo¿liwo�ã 

instalacji moduùów na pozostaùych czê�ciach dachu, tak aby moc systemu 

zgadzaùa siê z moc¹ zaprojektowan¹. 

 
a. Dobór urz¹dzeñ 

 

A. Moduùy fotowoltaiczne 
 

Lp. Opis wymagañ Parametry wymagane 
1 Typ moduùu Monokrystaliczny 

2 Moc moduùu 480 Wp (standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m2, temperatura 

ogniw 25 °C i wspóùczynnik masy powietrza AM 1,5) 

3 Sprawno�ã moduùu Min.: 16,4 % (standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m2, 

temperatura ogniw 25 °C i wspóùczynnik masy powietrza AM 1,5) 

4 Tolerancja mocy 

-0/+5 % (standardowe warunki testu: 

napromieniowanie 1000 W/m2, 

temperatura ogniw 25 °C i wspóùczynnik 

masy powietrza AM 1,5) 

5 Wspóùczynnik wypeùnienia FF Min.: 76,1 % 

6 
Wspóùczynnik temperaturowy 

mocy 
Max.: �0,40 %/K 



7 Rama moduùu Aluminium anodowane 

8 Przykrycie moduùu 
Konstrukcja szkùo/szkùo o grubo�ci min. 

2/3 mm 

9 

 
Gwarancja wydajno�ci mocy 
producenta 
 

10 lat:  min. 92% mocy znamionowej 
25 lat:  min. 83% mocy znamionowej 

10 Waga moduùu Max.: 32 kg 

11 
Wytrzymaùo�ã mechaniczna na 

obci¹¿enie od �niegu 
Min.: 5400 Pa 

12 
Wytrzymaùo�ã mechaniczna na 

parcie i ssanie wiatru 
Min.: 2400 Pa 

 
Inwerter sieciowy 
Urz¹dzeniem odpowiedzialnym za wspóùpracê z generatorami bêdzie 

beztransformatorowy falownik trójfazowy o mocy 2x25 kW i 2x20 kW, które 
wyposa¿one zostan¹ w wyù¹czniki mocy DC. Inwerter powinien umo¿liwiaã 

komunikacjê w celu centralnego monitoringu pracy wszystkich przetwornic.  
 

b. Opis poù¹czeñ  

Poù¹czenia poszczególnych generatorów do falownika zostan¹ zrealizowane za 

pomoc¹ kabli dedykowanych dla instalacji staùopr¹dowych fotowoltaicznych o 

przekroju ¿yù roboczych 6 mm2. Kable pomiêdzy ù¹czeniami moduùów PV a 

falownikiem bêd¹ prowadzone na trasach kablowych osùoniêtych za pomoc¹ rur 

osùonowych lub w  korytkach kablowych, przy czym rury osùonowe i korytka kablowe 

bêd¹ przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i bêd¹ odporne na 

promieniowanie UV. Falownik zostanie poù¹czony z rozdzielnic¹ fotowoltaiki (B1) za 

pomoc¹ kabli YKY 0,6/1kV 5x10mm2. Strona zmiennopr¹dowa (AC) zabezpieczona 

zostanie wyù¹cznikiem nadmiarowo pr¹dowym S314. Wyprowadzenie mocy z 
rozdzielnicy B2 zostanie zrealizowane za pomoc¹ kabla typu YKY 5x16mm2. Kabel 
poprowadzony zostanie do miejsca przyù¹czenia instalacji fotowoltaicznej do sieci 

wewnêtrznej budynku tj. do rozdzielnicy RG znajduj¹cej siê na parterze budynku. 
Zabezpieczeniem kabla odpùywowego do sieci wewnêtrznej stanowiã bêdzie 

rozù¹cznik czteropolowy. Zabezpieczenie to powinno byã zdublowane w rozdzielnicy 

gùównej.  
Na dachu zostanie zabudowany przeciwpo¿arowy wyù¹cznik pr¹du instalacji 

fotowoltaicznej. 

 



c. Monta¿ rozdzielnicy 

Rozdzielnice B1 i B2 mieszczone bêd¹ w obudowie o stopniu ochrony min IP65. 
Zostan¹ one zainstalowana na dachu budynku. Znajd¹ siê w nich zabezpieczenia 
nadpr¹dowe, przeciwprzepiêciowe ka¿dego z urz¹dzeñ jak i wyù¹cznik gùówny.  
 

d. Prowadzenie kabli 

Okablowanie AC oraz DC poprowadziã mo¿liwie najkrótszymi trasami. Poù¹czenia 

miêdzymoduùowe bêd¹ realizowane poprzez fabryczne zù¹czki. Przewody solarne 

(DC) prowadzone bêd¹ na trasach kablowych osùoniêtych za pomoc¹ rur osùonowych i 

korytek kablowych(odpornych na UV) na dachu oraz elewacji budynku.  
 

e. Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej 

Ochron¹ odgromow¹ zostan¹ objête wszystkie moduùy fotowoltaiczne PV oraz 

zostan¹ objête systemem poù¹czeñ wyrównawczych. Ka¿dy moduù fotowoltaiczny 
zostanie przyù¹czony za pomoc¹ przewodu miedzianego LgY 6 z konstrukcj¹ bazow¹ 

moduùu. Caùo�ã poù¹czona jest z instalacj¹ odgromow¹ budynku. 
 

f. Ochrona przeciwprzepiêciowa instalacji fotowoltaicznej 

Ochronê przed przepiêciami spowodowanymi wyùadowaniami atmosferycznymi 
stanowiã bêd¹ moduùowe ograniczniki przepiêã B+C. Zabezpieczenie przepiêciowe 

Inwertera zainstalowane zostan¹ w rozdzielnicy B1.  
 

g. Zabezpieczenia jednostek wytwórczych 

 

Inwerter posiadaã bêdzie wbudowane zabezpieczenia: zerowo-nadnapiêciowe, 
zabezpieczenia do ochrony przed: obni¿eniem napiêcia, wzrostem napiêcia oraz 

zapobiegaj¹ce pracy niepeùno fazowej. Dziaùanie wszystkich wbudowanych 

zabezpieczeñ odbywaã siê bêdzie bezzwùocznie lub z krótk¹ zwùok¹ czasow¹ poni¿ej 

0,2 s. 
h. Prace budowlane 

 

Wszystkie miejsca przekuã przez przegrody budowlane nale¿y po wprowadzeniu 
instalacji zamurowaã. 
Przewody przy przej�ciach przez przegrody budowlane nale¿y prowadziã w tulejach 

ochronnych. Nale¿y przygotowaã powierzchniê pod malowanie po przebiciach 

poprzez szpachlowanie nierówno�ci, nastêpnie wykonaã malowanie. 
Instalacjê i urz¹dzenia nale¿y mocowaã w sposób trwaùy i pewny, w zale¿no�ci od 

warunków lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody nale¿y prowadziã 

w rurach ochronnych. Urz¹dzenia nale¿y rozmieszczaã w pomieszczeniach zgodnie z 



wytycznymi producenta z zastosowaniem siê do wymaganych odlegùo�ci od 

przeszkód. Wszystkie prace porz¹dkowe nale¿y wykonaã tak, aby obiekt doprowadziã 

do stanu pierwotnego.  
              
Uwagi koñcowe. 

 

1. Roboty wykonaã zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i normami, pod kierunkiem 

osoby posiadaj¹cej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP. 
2. Instalacje wykonaã zgodnie z �Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru 

robót budowlano-monta¿owych� tom V , Instalacje elektryczne. 
3. Instalacje wykonaã w �cisùej koordynacji z wystrojem wnêtrz i robotami 

budowlanymi . 
4. Przed przekazaniem robót do eksploatacji wykonaã pomiary elektryczne 

przyrz¹dami posiadaj¹cymi legalizacjê i homologacjê : 
pomiar szybkiego wyù¹czenia 
pomiar oporno�ci izolacji przewodów 
pomiar oporno�ci izolacji przewodu N w stosunku do przewodu PE przy odù¹czeniu 

od szyn N i PE w rozdzielniach 
pomiar ci¹gùo�ci przewodu PE 
pomiar oporno�ci uziemieñ 
pomiar i badania dla tablicy bezpiecznikowej 
5. Do odbioru dostarczyã protokoùy badañ,, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzêt, 

dokumentacjê powykonawcz¹. 
 
U¿yte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót nazwy, 

dopuszczalne zgodnie z art. 99 pkt. 5 ustawy - Prawo zamówieñ 

publicznych, wyrobów, materiaùów lub elementów (które wskazuj¹ lub 

mogùy by siê kojarzyã z producentem) podano jako przykùadowe, 

okre�laj¹ce ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji mo¿na 

stosowaã wyroby, materiaùy i elementy innych firm, które posiadaj¹ cechy, 

parametry techniczne i jako�ciowe nie gorsze od podanych w projekcie�.     

Instalacjê fotowoltaiczn¹ wykona i zabuduje firma dostarczaj¹ca 

urz¹dzenia instalacji maj¹ca do�wiadczenie w budowie tego typu systemów. 

 


