Biblkioteka 19,68 kWp
maszty odgromowe podtgczy¢
do istn. instalacji odgromowej budynku

drut FeZn fi8

proponowane rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych
moc zainstalowanych paneli 19,68 kWp
generator falowniczy panel fotowoltaiczy 480Wp
L na konstrukcji wsporczej
Rozdzielnia B1 Wyt p.pos. dedykowanej do dchu ze spadkiem 4st.
rozdzielnia B2 instalacji przewody instalacji fotowoltaicznej
fotowoltaicznej ukladane w korytku instalacyjnym lub rurze PCV
rozdzielnia B2
generator falowniczy / / / / / / / / / / / /
/ / / / Rynna __/ / / / / / / / /
Z p A, J J 7 J 7 J Z 7 Z 7 p
Rozdzielnia B1 : Wytaz
] Wyt p.poz.
t D.0OZ. 1 é instalacji .
ety i fotowoltaicznej Rozdzielnia B1
fotowoltaicznej f
/ 7 7 7 7 7 tor fal j
. / - / - - v - 7 / » generator falowniczy
] 7 7 7 7 a 7 .
/ 2 | =i / a / / o —— / a a rozdziglnia B2
yi H yi yi yi yi / / yi / r yi a
] VA / / / / / 7/ 7/
T d / 4 / & P avi / 7 w4
/ /7 / >
7
) ] / J/lllllll/ (e EEm| (mmm]/[mmnm] (mew/EEnm | , [ aEm
7 , 7 / 7 7
7 i
I
i
i
do RG PORE i
’/
/I !’ II II /I II II /I /I II II /I /I / // // //
II /! 7 /!
o 7/ I/ // // 7/ 7/ // // 7/ 7/ // // 7/ 7/ 7/ 7/
do RG Biblioteka 7/ /I 7 7/ 7/ 7 7/ 7/ 7 7/ // 7/ 7 7/
7/ ! 7 7/ 7/ / 7 7/ 7/ 7/ 7 7/ 7/ y, 7/ y4 7/
¢ f ¢ & ¢ P ¢ & é ¢ ¢ & ¢ Pa ri ¢ ¢ ¢
[ |
|
MOS 19,68 kWp PCPR 7,68 kWp
rozdzielnia B2 maszty odgromowe podiaczy¢ . . . . do RG PCPR
do istn. instalacji odgromowej budynku proponowane rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych proponowane rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych
. Wyt. p.poz. drut FeZn fis moc zainstalowanych paneli 19,68 kWp moc zainstalowanych paneli 7,68 kWp
generator falowniczy Rozdzielnia B1 instalacji
ozdzielnia fotowoltaicznej panel fotowoltaiczy 480Wp panel fotowoltaiczy 480Wp
na konstrukcji wsporczej . na konstrukcji wsporczej
P ORE 9 6]{ [’[’ dedykowanej do dchu ze spadkiem 4st. dedykowanej do dchu ze spadkiem 4st.
2 p Ochrona odgromowa paneli PV jako III klasa LPS przewody instalacji fotowoltaicznej przewody instalacji fotowoltaicznej
proponowane rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych Rys. pogladowy ukfadane w korytku instalacyjnym lub rurze PCV uktadane w korytku instalacyjnym lub rurze PCV
moc zainstalowanych paneli 9,6 kWp ' T
panel fotowoltaiczy 480Wp —
na konstrukcji wsporczej -
dedykowanej do dchu ze spadkiem 4st. aa
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