przycisk wyt. p.poz. instalacji fotowoltaicznej
wspdiny z przyciskami p.poz. budynku
wpiqé do przyciskéw budynku

©

panel 480 W
generator falowniczy
3x(N)HXH 2x1,5
Rozdzielnia B1 o
Rozdzielnia B2
FE180/E90 0,6/1kV
LY4 mm* L4
LY6 mm —
LY4 o LY4 m? omm SALY10mm smlomdo RG
string i RG PCER
NA DACHU 7500TL-30 — bezpiecznik 3-polowy C16A
szafka zabezpieczen B2
bezpiecznik 3-polowy C16A
szafka zabezpieczen Bl
ograniczniki przepie¢ typu II (klasa C)

zabezp. przetgZeniopwo-zwarciowe 10A

kable i przewody na trasie: panel-B1-falownik-B2-RG
uktadaé w rurach ostonowych lub w korytku instalacyjnym

Przy budowie instalacji fotowoltanicznej nalezy zastosowa¢ proglemlgtowane urzadzenia lub
urzadzenia innych dostawcow o takich samych parametrach technicznych.

Instalacjg wykona i zabuduje firma dostarczajaca urzadzenia instalacji. P CP R 7, 68 k %

E-PROJEKT 11-500 GIZYCKO; WILKASY UL. JARZEBINOWA 5
INWESTYCJA:Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow jednostek
o$wiatowych i pomocy spolecznej Powiatu Gizyckiego”
LokaLizaCsA:  GIZYCKO UL. SMETKA 5
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